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Remont pomieszczenia podziemnego magazynu na węgiel położonego przy al. Edwarda Dembowskiego 12 w 
Krakowie, na dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze
1 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu
1.1 Kalkulacja indywidualna

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.
1,00 kpl

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu. kpl 1 1,00000
2 Częściowa rozbiórka obiektu (skucie stropu oraz belek żelbetowych)
2.1 KNR 404/305/2

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm
12,92*7,2*0,15 = 13,953600

Ogółem: 13,95
13,95 m3

Robotnicy grupa I r-g 10,16 141,73200
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,009 0,12555
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,009 0,12555
Materiały inne (Materiały) % 0,5
2.2 KNR 404/305/6

Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 40 cm
3*7,2*0,4*0,3 = 2,592000

Ogółem: 2,59
2,59 m3

Cieśle grupa II r-g 7,36 19,06240
Robotnicy grupa I r-g 18,88 48,89920
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 
cm m3 0,127 0,32893
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,126 0,32634
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,032 0,08288
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,28 3,31520
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 9 23,31000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
2.3 KNRW 401/106/5

Usunięcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku
16,54 m3

Robotnicy r-g 5,91 97,75140
2.4 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm- skucie istniejącej wylewki w obrębie słupów
6*1*1*0,15 = 0,900000

Ogółem: 0,90
0,90 m3

Robotnicy grupa I r-g 13,81 12,42900
2.5 KNR 401/103/1

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt kategorii I-II
6*1 = 6,000000

Ogółem: 6,000
6,000 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,37 8,22000
3 Naprawa uszkodzeń słupów żelbetowych
3.1 KNR 401/211/1

Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach- ANALOGIA- odkucie spękań w celu odsłonięcia stalowych 
elementów, usunięcie odspojonych kawałków betonu

3*3,4*0,4*4+3*3,4*0,4*3 = 28,560000
Ogółem: 28,56

28,56 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,96 27,41760
3.2 KNR BC 2/202/2

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, pionowe
28,56 m2

Robotnicy r-g 0,45 12,85200
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2˙mm kg 42,4 1 210,9440
Materiały inne (Materiały) % 1
Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,18 5,14080
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,18 5,14080
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,015 0,42840
Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t m-g 0,015 0,42840
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3.3 KNR 1901/639/3
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2-NALOGIA-  oczyszczenie 
powierzchni betonu z biologicznych zabrudzeń mechanicznie

28,56 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,126 3,59856
3.4 KNR BC 2/205/1

Czyszczenie ręczne, pręty stalowe do Fi˙16˙mm
60 mb

Robotnicy r-g 0,056 3,36000
3.5 KNR BC 2/205/5

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej
60 mb

Robotnicy r-g 0,007 0,42000
3.6 KNR BC 2/206/1

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych, pręty stalowe do Fi˙16˙mm
60 mb

Robotnicy r-g 0,11 6,60000
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2˙mm kg 10,6 636,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,044 2,64000
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,044 2,64000
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,004 0,24000
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,004 0,24000
3.7 KNR 712/214/1 (1)

Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania- powleczenie stali 
zbrojeniowej preparatem antykorozyjnym

3,5 m2
Malarze grupa II r-g 0,0944 0,33040
Grunt antykorozyjny dm3 0,11 0,38500
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,0088 0,03080
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0003 0,00105
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0003 0,00105
3.8 KNR BC 2/210/5 (1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
żelbetowych pionowych, zaklejenie szczelin i szpar pomiędzy poszczególnymi częsciami betonu

12,5 m2
Robotnicy r-g 0,4 5,00000
Masa szczepna kg 1,75 21,87500
Materiały inne (Materiały) % 1
3.9 KNR BC 2/210/2 (1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową
12,5 m2

Robotnicy r-g 0,26 3,25000
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista
do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych kg 2,03 25,37500
Materiały inne (Materiały) % 1
4 Wykonanie belek i stropu w spadku, wraz z wieńcem obwodowym
4.1 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
2,4 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 102,91200
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 1 020 2 448,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 10,32000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 13,92000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 11,52000
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,8 1,92000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 3,84000



Kosztorys Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4)
strona nr:   4

Remont pomieszczenia podziemnego
magazynu na węgiel położonego przy al.

Edwarda Dembowskiego 12 w Krakowie, na dz.
 nr 503 ob...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

4.2 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą

2,59 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,85211
Cieśle grupa II r-g 18,08 46,82720
Robotnicy grupa I r-g 14,33 37,11470
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 1,02 2,64180
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,175 0,45325
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,115 0,29785
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,032 0,08288
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8 20,72000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 0,20720
Środek transportowy (1) m-g 0,34 0,88060
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 2,1432 5,55089
4.3 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą
13,95 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,07276 1,01500
Cieśle grupa II r-g 1,2891 17,98295
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 9,13586
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 0,153 2,13435
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00472 0,06584
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00106 0,01479
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00332 0,04631
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 5,66370
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,014 0,19530
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,23436
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,09945 1,38733
5 Wzmocnienie słupów za pomoca kształtowników stalowych
5.1 KNR 712/208/1 (3)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, konstrukcje pełnościenne
45 m2

Malarze grupa II r-g 0,1036 4,66200
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,151 6,79500
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,01208 0,54360
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0005 0,02250
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0005 0,02250
5.2 KNNR 7/208/6

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 100˙kg - kątowniki
1,68 t

Robotnicy r-g 199 334,32000
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, kątowniki 
równoramienne 20x20x3-200x200x20 mm kg 1 050 1 764,0000
Tlen techniczny sprężony m3 13 21,84000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4,3 7,22400
Elektrody do spawania stali niskowęglowych - EB 146 fi 2,5 mm, 
opak. 4,5 kg opak. 4,22 7,08960
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 15,5 26,04000
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 1,9 3,19200
Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 33 55,44000
5.3 KNNR 7/208/3

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 10˙kg przewiązki
0,45 t

Robotnicy r-g 409 184,05000
Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane 
na gorąco kg 1 050 472,50000
Tlen techniczny sprężony m3 16,8 7,56000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 5,6 2,52000
Elektrody do spawania stali niskowęglowych - EB 146 fi 2,5 mm, 
opak. 4,5 kg opak. 4,22 1,89900
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 17,9 8,05500
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 2,4 1,08000
Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 73 32,85000
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5.4 KNR 712/213/1 (2)
Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia chemoodporna

45 m2
Malarze grupa II r-g 0,1183 5,32350
Emalia chlorokauczukowa, chemoodporna szara dm3 0,172 7,74000
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,01376 0,61920
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0004 0,01800
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0004 0,01800
5.5 KNR 403/1017/18

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do 20˙mm
6 otwór

Elektromonter grupa II r-g 0,0641 0,38460
5.6 DC 3/102/4

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS 
do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 18 mm

6 kotwienie
Robotnicy r-g 0,0611 0,36660
Pręt gwintowany do zamocowań do dużych obciążeń kl. 4, 8 M16 - 
M20 szt 1 6,00000
Żywica epoksydowa iniekcyjna kg 0,06 0,36000
6 Uzupełnienie i naprawa posadzki w obrębie słupów
6.1 KNRW 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii III
6 m3

Robotnicy r-g 1,41 8,46000
6.2 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
6 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0227 0,13620
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 0,07980
Robotnicy grupa II r-g 0,1776 1,06560
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0088 0,05280
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0389 0,23340
Woda m3 0,0045 0,02700
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.3 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
1,2 m3

Betoniarze grupa II r-g 2,79 3,34800
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,96400
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,03 1,23600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
6.4 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro
0,6 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,2714 0,16284
Robotnicy grupa I r-g 0,085 0,05100
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,01236
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00018
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,0309 0,01854
7 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych
7.1 KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm
27,5 m2

Robotnicy grupa II r-g 1,198 32,94500
7.2 KNR 401/102/5

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 3,0˙m, grunt kategorii III
27*0,6*3 = 48,600000

Ogółem: 48,60
48,60 m3

Robotnicy grupa I r-g 3,07 149,20200
7.3 KNR 401/347/9

Skucie nierówności do 4˙cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej
27*3,1 = 83,700000

Ogółem: 83,70
83,70 m2

Cieśle grupa II r-g 0,17 14,22900
Robotnicy grupa I r-g 2,45 205,06500
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7.4 KNRW 401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie

27*3,1 = 83,700000
Ogółem: 83,70

83,70 m2
Robotnicy r-g 0,92 77,00400
7.5 KNR 202/904/1

Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie - ANALOGIA - wyrównanie ścian za pomocą zapraw naprawczych
83,70 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0569 4,76253
Tynkarze grupa III r-g 0,9643 80,71191
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista
do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych kg 1,5 125,55000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1262 10,56294
7.6 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa Dysperbit, 1˙warstwa
83,70 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0471 3,94227
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 4,14315
Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna Dysperbit kg 1 83,70000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,04185
7.7 KNR 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
83,70 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0399 3,33963
Robotnicy grupa I r-g 0,0421 3,52377
Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna Dysperbit kg 0,5 41,85000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,03348
7.8 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ANALOGIA- ocieplenie ścian 
styrodurem gr.5cm, z folią kubełkową

83,70 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,615 51,47550
Tynkarze grupa II r-g 0,615 51,47550
Robotnicy grupa I r-g 0,099 8,28630
Płyta styrodur 5cm m3 1,05 87,88500
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 502,20000
Folia kubełkowa m2 1,1 92,07000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 1,12995
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,83700
7.9 KNRW 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii III
48,60 m3

Robotnicy r-g 1,41 68,52600
7.10 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
27,5 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0227 0,62425
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 0,36575
Robotnicy grupa II r-g 0,1776 4,88400
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0088 0,24200
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0389 1,06975
Woda m3 0,0045 0,12375
Materiały inne (Materiały) % 0,5
7.11 KNR 231/105/6

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
27,5 m2

krotność = 2
Betoniarze grupa II r-g 0,0076 0,41800
Robotnicy grupa II r-g 0,0319 1,75450
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0029 0,15950
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0129 0,70950
Woda m3 0,0015 0,08250
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

7.12 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

27,5 m2
Robotnicy r-g 1,02 28,05000
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 1,02 28,05000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0763 2,09825
Woda z rurociągów m3 0,021 0,57750
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 3,57500
8 Wykonanie warstw izolacyjnych na płycie żelbetowej
8.1 NNRNKB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - ANALOGIA - izolacja w postaci mikrozaprawy uszczelniającej / folia w płynie(izolacja 
podpłytowa) np. weber.tec 824 lub weber.tec Superflex D2

12,92*6,8 = 87,856000
Ogółem: 87,86

87,86 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,06 5,27160
Wysokoplastyczna dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca 
Weber.tec Superflex D 2 kg 2,5 219,65000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t m-g 0,002 0,17572
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,26358
8.2 Kalkulacja własna

Wykonanie systemowej, elastycznej, uszczelniającej posadzki j z żywicy poliuretanowej. Powierzchnia antypoślizgowa
87,86 m2

Wykonanie systemowej, elastycznej, uszczelniającej posadzki z 
żywicy poliuretanowej. Powierzchnia antypoślizgowa m2 1 87,86000
9 Inne
9.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i odbiór kontenera na gruz
3 kpl

Dostawa i odbiór kontenera na gruz szt 1 3,00000
9.2 Kalkulacja indywidualna

Prace porządkowe
1 kpl

Prace porządkowe szt 1 1,00000

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 68,10%R+ 68,10%S
Zysk 11,30%(R+Kp(R))+11,30%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu
2 Częściowa rozbiórka obiektu (skucie stropu oraz belek żelbetowych)
3 Naprawa uszkodzeń słupów żelbetowych
4 Wykonanie belek i stropu w spadku, wraz z wieńcem obwodowym
5 Wzmocnienie słupów za pomoca kształtowników stalowych
6 Uzupełnienie i naprawa posadzki w obrębie słupów
7 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych
8 Wykonanie warstw izolacyjnych na płycie żelbetowej
9 Inne


