Zatgcznik nr 7 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

Tytut postepowania: ,,Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach lokalu

Nr sprawy:

MOPR potozonym przy ul. Struga 10 w Szczecinie”

341-14.2024

Zamawiajacy: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie

w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Gtéwny kod CPV:  CPV 45453000-7 Roboty remontowe

I. OPIS WYMAGAN ORAZ ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach
znajdujgcych sie na parterze lokalu uzytkowanego przez MOPR w Szczecinie, przy
ul. Struga 10.

Obszar objety pracami remontowymi jest przedstawiony na rysunkach dotgczonych
do niniejszego ,Szczegotowego opisu przedmiotu zamdwienia”.

2. Zakres prac obejmuje:

Etap | — prace remontowe w pokojach biurowych:

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Zabezpieczenie pomieszczen, w ktérych bedg prowadzone prace
remontowe.

Zabezpieczenie mebli znajdujgcych sie w pomieszczeniach.

Zdemontowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

- odbojnic znajdujgcych sie w pomieszczeniach,

- rolet wewnetrznych materiatowych, znajdujgcych sie w oknach,

- lamp rastrowych znajdujgcych sie w pomieszczeniach,

Zdemontowanie i utylizacja:

- listew instalacyjnych podtogowych,

- Scianki pod okienkiem podawczym w pokoju spotkan z klientem (rysunek —
nr 1 stan istniejacy),

- skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami D1, D2, D3, D5 (rysunek nr 1 —
stan istniejacy),

- wyktadzin PCV o tgcznej powierzchni ok.: 38m2,

- pozostatych elementow wskazanych przez Zamawiajgcego t.j.: kotkow
montazowych, hakow/wieszakow itp.

Prace dot. otworéw drzwiowych/drzwi wewnatrzlokalowych, w tym:

- zamurowanie otworu drzwiowego D3 i wykonczenie $cian na gfadko,

- poszerzenie otworéw drzwiowych D1, D2, D4, D5 do otworow, w ktorych
nalezy zamontowac¢ drzwi o szerokosci min. 90cm (mierzone w S$wietle



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

oscieznicy). Wymiana nadprozy w sciankach dziatowych zgodnie ze sztukg
budowlang, wklejanie naroznikdéw ochronnych, tynkowanie powierzchni $cian
wokot otworow, gtadzenie ze szlifowaniem.

- wybicie otworu drzwiowego D6 w Scianie dziatowej (rysunek nr 2 — projekt),
w celu zamontowania w nim drzwi o szer. min. 90cm (mierzonej w Swietle
oscieznic). Montaz nadproza zgodnie ze sztukg budowlang, wklejanie
naroznikow ochronnych, tynkowanie powierzchni Scian wokoét otwordow,
gtadzenie ze szlifowaniem.

- we wszystkich (5szt.) otworach drzwiowych zamontowanie drzwi (oscieznic
wraz ze skrzydtami drzwiowymi) o wymiarach min. 90x200cm (mierzonych w
Swietle oscieznic). Drzwi w kolorze biatym, wyposazone w szyldy, klamki i
wktadke z kompletem trzech kluczy patentowych. Wszystkie elementy drzwi
majg by¢é tego samego typu/modelu, tak by wszystkie drzwi stanowity
komplet. Model drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Prace polegajgce na remoncie podtdg, w pokojach biurowych, w tym:

- demontaz istniejgcych wyktadzin PCV o tgcznej powierzchni ok.: 38m2,

- usuniecie warstwy posadzki pod wykladzing, w celu wyréwnania i
wypoziomowania powierzchni,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- montaz wyktadziny PCV o tgcznej powierzchni ok.: 38m2. Wyktadzina z
cokotami wywinietymi na sciane. Kolor i wzér wykfadziny do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

- montaz listew na potaczeniu wyktadziny PCV i terakoty,

Prace polegajgce na remoncie powierzchni $cian i sufitdw, w tym.:

- przygotowanie powierzchni scian (o tgcznej pow. ok.: 146m2) i sufitow (o
tagcznej pow. ok.: 38m2) polegajgce na szpachlowaniu powierzchni,
uzupetnienie peknie¢ i ubytkdw poprzez wklejenie np. siatek flizeliny,
matowienie powierzchni lamperii, gtadzenie, gruntowanie powierzchni,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni Scian oraz koryt
instalacyjnych, przewodéw instalacji c.o., oraz kratek wentylacyjnych (po
uprzednim ich oczyszczeniu) znajdujgcych sie w obrebie tych scian.

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitow biatg farbg antyrefleksyjna.
Wymiana wszystkich gniazd wtykowych i komputerowych, aby byty w jednym
stylu i kolorze biatym, wraz z podtgczeniem osprzetu do istniejgcej instalaciji.
Wymiana wszystkich wytgcznikdéw Swiatta, aby byly w jednym stylu i kolorze
biatym, wraz z podtgczeniem osprzetu do istniejgcej instalacji.

Wymiana wszystkich lamp rastrowych (szt.4), swietldwkowych sufitowych na
lampy panelowe LED jednego typu. Panele o wym.: 1,20x0,30m, 60W i
6000Im o barwie Swiatta naturalnej. Wymagane podtgczenie ww. paneli do
istniejgcej instalacji i do witgcznikow Swiatta odpowiednio dla kazdego
pomieszczenia oddzielnie, wraz ze sprawdzeniem dziatania lamp
panelowych.

Etap Il — prace remontowe w wiatrotapie i na korytarzu:

2.11.

2.12.

Wymiana wszystkich lamp rastrowych, $wietlbwkowych sufitowych i
Sciennych (znajdujgcych sie na korytarzu) na lampy panelowe LED jednego
typu. W wiatrotapie na panel o wym.: 60x60cm (1szt.), w korytarzu na panele
o wym.: 1,20x0,30m (2szt.), 60W i 6000lm o barwie swiatta naturalnej.
Wymagane podtgczenie ww. paneli do istniejgcej instalacji i do wigcznikdéw
Swiatta odpowiednio dla kazdego pomieszczenia oddzielnie, wraz ze
sprawdzeniem dziatania lamp panelowych.

Wymiana wszystkich wytgcznikdéw Swiatta, aby byly w jednym stylu i kolorze
biatym, wraz z podtgczeniem osprzetu do istniejgcej instalacji.



2.13. Prace polegajgce na remoncie podtog, w tym:

- demontaz istniejgcej wyktadzin PCV o tgcznej powierzchni ok.: 24m2,

- usuniecie warstwy posadzki pod wykladzing, w celu wyréwnania i
wypoziomowania powierzchni,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- montaz wyktadziny PCV o fgcznej powierzchni ok.: 24m2. Wyktadzina z
cokotami wywinietymi na sciane. Kolor i wzér wykfadziny do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

- montaz listew na potaczeniu wyktadziny PCV i terakoty,

2.14. Prace polegajgce na remoncie powierzchni $cian i sufitow, w tym.:

- przygotowanie powierzchni scian (o tgcznej pow. ok.: 93m2) i sufitéw (o
tagcznej pow. ok.: 24m2) polegajgce na szpachlowaniu powierzchni,
uzupetnienie peknie¢ i ubytkdw poprzez wklejenie np. siatek flizeliny,
matowienie powierzchni lamperii, gtadzenie, gruntowanie powierzchni,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni Scian oraz koryt
instalacyjnych, przewodéw instalacji c.o., oraz kratek wentylacyjnych (po
uprzednim ich oczyszczeniu) znajdujgcych sie w obrebie tych scian,

- na korytarzu dodatkowo dwukrotne malowanie scian lakierem lamperyjnym
do wysokosci 2,0m od poziomu podtogi (o tgcznej pow. ok.: 58m2),

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitow biatg farbg antyrefleksyjna.

3. Wymagania dodatkowe:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Ww. prace nalezy prowadzi¢ w dwoch etapach:
| ETAP nalezy prowadzi¢ tak by jedno z pomieszczeh przeznaczonych do
remontu byto dostepne do pracy biurowej Osrodka ROPR Prawobrzeze od
poniedziatku do pigtku od godz.: 7:00+16:00 wraz z dostepem klientéw
MOPR do tego pokoju.
Il ETAP nalezy wykonaé dopiero po zakohczeniu prac remontowych ekipy
prowadzgcej prace w pozostatej czesci lokalu. Zamawiajgcy z
wyprzedzeniem poinformuje Wykonawce o mozliwosci rozpoczecia |l
ETAPU.
Do malowania $cian nalezy zastosowac farbe lateksowg o 1 klasie odpornosci
na scieranie i szorowanie.
Kolory $cian do uzgodnienia z Zamawiajgcym (kolory pastelowe, maksymalnie
4 kolory).
Przekazanie Zamawiajgcemu po min. 1l farby z kazdego koloru.
Zakup wszystkich urzadzen, sprzetdw, ktore nalezy zamontowac w
pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, oraz materiatdw remontowych
po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé gruz i odpady z miejsca
prowadzenia prac remontowych, oraz zapewnic¢ czystos¢ wokot pomieszczen, w
ktérych bedg prowadzone prace remontowe.
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia oraz utylizacji gruzu i odpadow
powstatych podczas prac remontowych, oraz po zakonczeniu prac do
oczyszczenia pomieszczen, w ktérych prowadzone byly prace remontowe.
Wykonanie przez Wykonawce pomiarow elektrycznych w obrebie pomieszczen
remontowanych oraz sporzgdzenie wymaganego przepisami protokotu oraz
przekazanie ich Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu. Protokot pomiarow
musi by¢ zakonczony wynikiem pozytywnym.
Prace remontowe mozna prowadzi¢ w lokalu 7 dni w tygodniu i 24 godz. na
dobe z zachowaniem ogdlnie-przyjetych norm spotecznych, w tym ze jedno z
pomieszczen przeznaczonych do remontu musi by¢ dostepne do pracy biurowej
Osrodka ROPR Prawobrzeze od poniedziatku do pigtku od godz.: 7:00+16:00



wraz z dostepem klientéw MOPR do tego pokoju.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie/w
miejscu prowadzenia prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

Prace muszg by¢ wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracownikéw pod
kierownictwem uprawnionych oséb z zachowaniem przepisow BHP i p.poz.

6. Zabezpieczenie prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prac, wszystkich materiatow i
urzadzen wykorzystywanych do realizacji zadania, od dnia przekazania terenu
budowy/ prowadzenia prac do daty odbioru. Wykonawca odpowiada za
utrzymanie/prowadzenie prac do chwili odbioru. Kazdy odcinek prac powinien by¢
utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym stanie przez caty czas
trwania prac, az do momentu odbioru przez Zamawiajgcego, ktéry moze zarzadzi¢
wstrzymanie robot i podjgé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne, jezeli
Wykonawca nie dostosuje sie do jego polecenh dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan
prac i ich zabezpieczenia.

Prace prowadzone bedg na istniejgcym i czynnym obiekcie. Do Wykonawcy nalezy
biezgce porzadkowanie terenu/miejsca prowadzenia prac oraz zaplecza
prowadzenia prac remontowych (z terenem wokét budynku witgcznie) w tym wywoz i
utylizacja gruzu oraz innych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji prac.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wszelkie zgody i wymagane przepisami
umowy dotyczgce wytwarzania odpaddéw, ktore mogg zosta¢ wytworzone w trakcie
realizacji umowy. W przypadku zanieczyszczenia terenu sgsiedniego lub elementow
budynku nie objetych zakresem prac w trakcie wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uporzgdkowania na wiasny koszt.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. RYSUNEK NR 1 — STAN ISTNIEJACY
2. RYSUNEK NR 2 — PROJEKT
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