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RCK ul. Struga 10 - prace remontowe 12.07.24r.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Pokoje biurowe
1.1 Prace przygotowawcze
1 Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczen, wyniesienie mebli, demontaz  |szt
d.1.|kalk. wlasna |odbojnic, kotkdéw, hakow
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Prace rozbiérkowe
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.|0902-07
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|0504-06
2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
5|KNR 4-04 Rozebranie warstwy posadzki pod wyktadzing m3
d.1.|/0305-01
2|analogia
38*0.05 m3 1.900
RAZEM 1.900
6|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkdw lub ptyt z betonu komérko-  |m?2
d.1.|0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
2
2%1.0*2.20+3*(0.1*2.2)+2*0.1*5 m?2 6.060
RAZEM 6.060
7|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-|m
d.1./0338-05 mentowo-wapiennej dla belek nadprozowych
2
1.50*5 m 7.500
RAZEM 7.500
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 1 km
2
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
1.3 Prace remontowe
1.3. Otwory drzwiowy
1
9|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
3.1|analogia
5*1.40 m 7.000
RAZEM 7.000
10/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cianek dziatowych m
d.1.|2057-01
3.1|analogia
22*2.05 m 45.100
RAZEM 45.100
11|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
3.1
5*2*0.20*1.50+5*2*2.0*0.20 m?2 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3.1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2609-07
3.1|analogia
3*0.35*(2*2.0+1.0)+2*0.32%(2*2.0+1.0) m?2 8.450
RAZEM 8.450
14|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.1./1027-02 ni ponad 1.5 m2
3.1
5*0.9*2.0 m?2 9.000
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RAZEM 9.000
1.3. Remont scian
2
15|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.|0308-05
3.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.1./0713-03 wanych na $cianach
3.2
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
17|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na peknigcia $cian m?2
d.1.|2609-07
3.2|analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - powierzchnia $cian (zatozono 30%)
3.2
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
19|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.1.|0103-05
3.2
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
20|KNNR 2 Szpachlowanie na $cianach m2
d.1.|0802-06
3.2|analogia
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 Scian - lateksowa o 1 klasie na szorowanie
3.2|analogia
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
1.3. Remont sufitow
3
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto-  |m?2
d.1.|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
3.3
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
23|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na pekniecia sufitow m2
d.1.|2609-07
3.3|analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - powierzchnia sufitéw
3.3
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
25|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|0103-05
3.3
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.1.|/1204-01 tow
3.3
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
1.3. Remont podiég
4
27 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
34
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
28| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.{1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
3.4 Krotnos¢ = 3
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38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe klejone do podtoza z m2
d.1.{1123-01 wywinieciem na $ciane.
3.4|analogia
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.1.|1123-04 wych
34
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
1.3. Instalacje elektryczne
5
31|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1.|1134-01 wym
3.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1.{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3.5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.1.|1117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
3.5 odkreceniem $rub
2 m 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r. do 47 mm w ceg- |m
d.1./1001-29 le
3.5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rur |m
d.1.|0204-05
3.5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
3.5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.1./0303-01 lotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych
3.5 bezsrubowo
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
3.5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu paneli LED o wym. 120x30 przy- |szt.
d.1.|/0504-03 krecanych, koncowych
3.5|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Korytarz
21 Prace przygotowawcze
40 Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczen, wyniesienie mebli, demontaz  |szt
d.2.|kalk. wtasna |odbojnic, kotkéw, hakéw
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Prace rozbiérkowe
41|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.|0504-06
2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 4-04 Rozebranie warstwy posadzki pod wyktadzing m3
d.2.|0305-01
2|analogia
24*0.05 m3 1.200
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RAZEM 1.200
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 1 km
2
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
23 Prace remontowe
2.3. Remont scian
1
44 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.|0308-05
3.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto-  |m?2
d.2.|0713-03 wanych na scianach
3.1
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
46|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na pekniecia scian m2
d.2.|2609-07
3.1|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - powierzchnia scian (zatozono 30%)
3.1
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
48|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0103-05
3.1
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
49/KNNR 2 Szpachlowanie na $cianach m2
d.2.|0802-06
3.1|analogia
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 Scian - lateksowa o 1 klasie na szorowanie
3.1|analogia
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian lakierem lamperyj- |m?2
d.2.|1204-05 nym
3.1|analogia
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
2.3. Remont sufitow
2
52|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto-  |m?2
d.2.|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
3.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
53|/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na pekniecia sufitow m2
d.2.|2609-07
3.2|analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - powierzchnia sufitéw
3.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
55|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0103-05
3.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
56|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.2.|1204-01 tow
3.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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2.3. Remont podiog
3
57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2./1104-02 zatarte na gtadko
3.3
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
58|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m?2
d.2./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3.3 Krotnos¢ = 3
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
59|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe klejone do podtoza z m2
d.2.{1123-01 wywinieciem na $ciane.
3.3|analogia
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
60|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.2.|1123-04 wych
3.3
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
2.3. Instalacje elektryczne
4
61|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2.|1134-01 wym
34
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.2.{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
34
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto- szt.
d.2./1120-03 wych uszczelnionych z odigczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
34
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
64| KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A - szt.
d.2.|1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
34
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
65|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r. do 47 mm w ceg- |m
d.2./1001-29 le
34
2 m 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mmz2 wciggane do rur |m
d.2.|0204-05
34
2 m 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2./1012-02
34
2 m 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.2./0303-01 lotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych
3.4 bezsrubowo
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
34
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.2./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
34
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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71/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu paneli LED o wym. 120x30 przy- |szt.
d.2./0504-03 krecanych, koncowych
3.4|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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