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Załącznik nr 8  do SWZ 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

Tytuł postępowania:  „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach lokalu 
MOPR położonym przy ul. Struga 10 w Szczecinie” 

 
Nr sprawy:    341-14.2024 
 
Zamawiający:    Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

  w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin 
 

Główny kod CPV:   CPV 45453000-7 Roboty remontowe 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa i adres inwestycji  
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach lokalu MOPR położonym przy  
ul. Struga 10 w Szczecinie – prace remontowe w pokojach biurowych oraz prace 
remontowe w wiatrołapie i na korytarzu.  
70-784 Szczecin ul. Struga 10.  
 
1.2. Zamawiający  
Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, 
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem opracowania są prace remontowe w pomieszczeniach lokalu MOPR 
położonym przy ul. Struga 10 w Szczecinie – prace remontowe w pokojach 
biurowych oraz prace remontowe w wiatrołapie i na korytarzu.   
Zakres prac obejmuje: 
 
Etap I – prace remontowe w pokojach biurowych: 

1.1. Zabezpieczenie pomieszczeń, w których będą prowadzone prace remontowe. 
1.2. Zabezpieczenie mebli znajdujących się w pomieszczeniach.   
1.3. Zdemontowanie i przekazanie Zamawiającemu: 

- odbojnic znajdujących się w pomieszczeniach, 
- rolet wewnętrznych materiałowych, znajdujących się w oknach, 
- lamp rastrowych znajdujących się w pomieszczeniach, 

1.4. Zdemontowanie i utylizacja: 
- listew instalacyjnych podłogowych, 
- ścianki pod okienkiem podawczym w pokoju spotkań z klientem (rysunek – 
nr 1 stan istniejący), 
- skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami D1, D2, D3, D5 (rysunek nr 1 – 
stan istniejący), 
- wykładzin PCV o łącznej powierzchni ok.: 38m2, 
- pozostałych elementów wskazanych przez Zamawiającego t.j.: kołków  
montażowych, haków/wieszaków itp. 

1.5. Prace dot. otworów drzwiowych/drzwi wewnątrzlokalowych, w tym: 
- zamurowanie otworu drzwiowego D3 i wykończenie ścian na gładko, 
- poszerzenie otworów drzwiowych D1, D2, D4, D5 do otworów, w których 
należy zamontować drzwi o szerokości min. 90cm (mierzone w świetle 
ościeżnicy). Wymiana nadproży w ściankach działowych zgodnie ze sztuką 
budowlaną, wklejanie narożników ochronnych, tynkowanie powierzchni ścian 
wokół otworów, gładzenie ze szlifowaniem. 
- wybicie otworu drzwiowego D6 w ścianie działowej (rysunek nr 2 – projekt), 
w celu zamontowania w nim drzwi o szer. min. 90cm (mierzonej w świetle 
ościeżnic). Montaż nadproża zgodnie ze sztuką budowlaną, wklejanie 
narożników ochronnych, tynkowanie powierzchni ścian wokół otworów, 
gładzenie ze szlifowaniem. 
- we wszystkich (5szt.) otworach drzwiowych zamontowanie drzwi (ościeżnic 
wraz ze skrzydłami drzwiowymi) o wymiarach min. 90x200cm (mierzonych w 
świetle ościeżnic). Drzwi w kolorze białym, wyposażone w szyldy, klamki i 
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wkładkę z kompletem trzech kluczy patentowych. Wszystkie elementy drzwi 
mają być tego samego typu/modelu, tak by wszystkie drzwi stanowiły komplet. 
Model drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym. 

1.6.  Prace polegające na remoncie podłóg, w pokojach biurowych, w tym: 
- demontaż istniejących wykładzin PCV o łącznej powierzchni ok.: 38m2, 
- usunięcie warstwy posadzki pod wykładziną, w celu wyrównania i 
wypoziomowania powierzchni, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej, 
- montaż wykładziny PCV o łącznej powierzchni ok.: 38m2. Wykładzina z 
cokołami wywiniętymi na ścianę. Kolor i wzór wykładziny do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 
- montaż listew na połączeniu wykładziny PCV i terakoty, 

1.7. Prace polegające na remoncie powierzchni ścian i sufitów, w tym.: 
- przygotowanie powierzchni ścian (o łącznej pow. ok.: 146m2) i sufitów (o 
łącznej pow. ok.: 38m2) polegające na szpachlowaniu powierzchni, 
uzupełnienie pęknięć i ubytków poprzez wklejenie np. siatek flizeliny, 
matowienie powierzchni lamperii, gładzenie, gruntowanie powierzchni, 
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian oraz koryt 
instalacyjnych, przewodów instalacji c.o., oraz kratek wentylacyjnych (po 
uprzednim ich oczyszczeniu) znajdujących się w obrębie tych ścian.  
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitów białą farbą antyrefleksyjną. 

1.8. Wymiana wszystkich gniazd wtykowych i komputerowych, aby były w jednym 
stylu i kolorze białym, wraz z podłączeniem osprzętu do istniejącej instalacji. 

1.9. Wymiana wszystkich wyłączników światła, aby były w jednym stylu i kolorze 
białym, wraz z podłączeniem osprzętu do istniejącej instalacji. 

1.10. Wymiana wszystkich lamp rastrowych (szt.4), świetlówkowych sufitowych na 
lampy panelowe LED  jednego typu. Panele o wym.: 1,20x0,30m, 60W i 
6000lm o barwie światła naturalnej. Wymagane podłączenie ww. paneli do 
istniejącej instalacji i do włączników światła odpowiednio dla każdego 
pomieszczenia oddzielnie, wraz ze sprawdzeniem działania lamp panelowych. 
 

Etap II – prace remontowe w wiatrołapie i na korytarzu: 

1.11. Wymiana wszystkich lamp rastrowych, świetlówkowych sufitowych i ściennych 
(znajdujących się na korytarzu) na lampy panelowe LED jednego typu. W 
wiatrołapie na panel o wym.: 60x60cm (1szt.), w korytarzu na panele o wym.: 
1,20x0,30m (2szt.), 60W i 6000lm o barwie światła naturalnej. Wymagane 
podłączenie ww. paneli do istniejącej instalacji i do włączników światła 
odpowiednio dla każdego pomieszczenia oddzielnie, wraz ze sprawdzeniem 
działania lamp panelowych. 

1.12. Wymiana wszystkich wyłączników światła, aby były w jednym stylu i kolorze 
białym, wraz z podłączeniem osprzętu do istniejącej instalacji. 

1.13. Prace polegające na remoncie podłóg, w tym: 
- demontaż istniejącej wykładzin PCV o łącznej powierzchni ok.: 24m2, 
- usunięcie warstwy posadzki pod wykładziną, w celu wyrównania i 
wypoziomowania powierzchni, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej, 
- montaż wykładziny PCV o łącznej powierzchni ok.: 24m2. Wykładzina z 
cokołami wywiniętymi na ścianę. Kolor i wzór wykładziny do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 
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- montaż listew na połączeniu wykładziny PCV i terakoty, 
1.14. Prace polegające na remoncie powierzchni ścian i sufitów, w tym.: 

- przygotowanie powierzchni ścian (o łącznej pow. ok.: 93m2) i sufitów (o 
łącznej pow. ok.: 24m2) polegające na szpachlowaniu powierzchni,  
uzupełnienie pęknięć i ubytków poprzez wklejenie np. siatek flizeliny, 
matowienie powierzchni lamperii, gładzenie, gruntowanie powierzchni, 
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian oraz koryt 
instalacyjnych, przewodów instalacji c.o., oraz kratek wentylacyjnych (po 
uprzednim ich oczyszczeniu) znajdujących się w obrębie tych ścian, 
- na korytarzu dodatkowo dwukrotne malowanie ścian lakierem lamperyjnym 
do wysokości 2,0m od poziomu podłogi (o łącznej pow. ok.: 58m2), 

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitów białą farbą antyrefleksyjną. 
 
Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robót.  
 
1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robót, zabezpieczeniu interesów 
osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy.  
 
1.4.1 Dane o terenie budowy  
Roboty budowlane prowadzone będą na parterze w budynku Rejonowego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie Prawobrzeże zlokalizowanym przy ul. Struga 10 w Szczecinie. 
Prace odbywać się będą w obiekcie czynnym.  
 
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. 
U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z późn. zmian.) w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
1.4.2. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.  
Zamawiający wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej oraz sposób 
odprowadzenia ścieków  
 
1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
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ujęty w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie teren 
budowy przed wstępem osób postronnych i utrzymanie porządku na terenie budowy.  
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na:  
-lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych  
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
oraz możliwością powstania pożaru.  
 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające i socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie związane z tym koszty są 
uwzględnione w cenie umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie.  
 
1.4.8 Ochrona robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru.  
 
1.4.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

1.5. Klasyfikacja 
robót wg. 
Wspólnego 
Słownika 
Zamówień (CPV) 
Grupa  

Klasy  Kategorie  Opis  

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych  

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe  

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  
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1.6. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione określenia i skrótu należy rozumieć następująco:  
 OST- Ogólna Specyfikacja Techniczna  

 SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

 Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną  

 Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną  

 Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę 
- składa się w szczególności z projektu budowlanego, przedmiaru robót , 
Specyfikacji Technicznych.  

 Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi w dokonanymi w trakcie wykonywania robót i innych dokumentów  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową i która reprezentuje interesy inwestora na 
budowie  

 Przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
2.1. Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt.1ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także zgodne z 
wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
 
2.2. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 
budowlanych na placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, urządzenia i elementy powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
 
2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. wykonania robót a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.  
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy.  
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2.5. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.  
 
2.6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania materiałów, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję.  
 
2.7. Symbole i nazwy wyrobów użyte w opisie są przykładowe i mają na celu 
wskazanie standardów jakościowych przyjętych systemów, możliwe jest 
zastosowanie produktów innych firm o równorzędnych lub wyższych parametrach 
technicznych.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 
z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące realizacje 
umowy mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do 
realizacji robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas 
transportu wszystkie materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie 
stwarzać zagrożenia dla osób transportujących te materiały.  
Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i wyznaczenia 
wysokości przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy będą 
spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robót.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 
pobierania próbek.  
 
6.2. Kontrola materiałów  
Odbiór materiałów przeprowadzany jest bezpośrednio po dostarczeniu ich na 
budowę i polega na sprawdzeniu ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia dostosowania w 
budownictwie.  
Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych- na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i atestów producentów, sprawdzenie zgodności użytych 
materiałów z dokumentacja techniczną oraz właściwymi normami.  
 
6.3 Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy obejmuje :  
1. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  
2. przedmiar robót,  
3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
4. certyfikaty na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobaty techniczne  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
 
7. OBMIARY ROBÓT  
 
7.1 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 
inaczej, objętości wyliczane będą w m3, powierzchnie w m2, długości w m, a sprzęt i 
urządzenia w szt.  
Obmiaru dokonuje się zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w katalogach 
KNR lub KNNR. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmiana zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych 
w naturze.  
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7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach 
określonych w umowie bądź uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającemu.  
Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu i 
zanikające.  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Do odbioru wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:  
−  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
−  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
−  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa.  
 
9. ODBIORY ROBÓT I PŁATNOŚCI  
Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie i określa umowa. Płatności na 
podstawie przyjętego kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie 
materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie robót, montaż i demontaż 
sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie i oczyszczenie 
stanowiska pracy z resztek materiału, usunięcie z terenu budowy i 
zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych wraz z opłatą za składowanie 
materiałów rozbiórkowych na składowisku. Cena uwzględnia pracę w obiekcie 
czynnym.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10. 1 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  
SST-02 KONSTRUKCJE MUROWE  
SST-03 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE  
SST-04 ROBOTY POSADZKARSKIE  
SST-05 ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE  
SST-06 ROBOTY MALARSKIE  
SST-07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
10.3 Przepisy związane  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego 
asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane przez 
władze państwowe jaki i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze przepisy prawne:  
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1202 z późniejszymi zmianami)  
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 
10 poz. 48)  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. Nr 47 poz. 401)  
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach w tym zakresie przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek związanych z remontem a w szczególności: 
demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórkę posadzek, wykucia i przekucia, wywóz i 
utylizacja materiałów rozbiórkowych.  
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST.  
 
2. MATERIAŁY- NIE WYSTĘPUJĄ  
 
3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty sprzęt uzgodniony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP, zdemontować instalacje teletechniczne i wodno-
kanalizacyjne kolidujące z prowadzonymi robotami rozbiórkowymi. Roboty należy 
prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 
projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach.  
Prace demontażowe stolarki drzwiowej należy przeprowadzić bardzo ostrożnie 
mając na względzie jak najmniejsze uszkodzenia tynku i posadzek.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i demontażu oraz 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9 .  
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 
ST:  
1. wyznaczenie zakresu prac,  
2. oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
3. przeprowadzenie demontażu,  
4. rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
5. oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
6. przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
7. selektywne złożenie odpadów w kontenerach.  
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:  
1. załadunek odpadów,  
2. zabezpieczenie ładunku,  
3. przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
4. utylizację odpadów.  
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SST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE MUROWE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych.  
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązując i określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność 
wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Cegła ceramiczna  
Do wykonania ścian należy zastosować cegłę ceramiczną pełną klasy 150 na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (MPa). 
 
2.2. Zaprawa murarska  
Do wykonania ścian należy użyć zastosować zaprawę murarską cementowo -
wapienną marki M10 (MPa). Do osadzenia nadproży w ścianach należy stosować 
zaprawę cementową. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
lub aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek 
tynkarskich.  
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.  
Ilość przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 
godziny. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement PN-EN 197 
1:2002.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinna spełniać wymagania normy PN-EN-459.  
Skład objętościowy składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
2.3. Prefabrykowane nadproża  
W miejscach planowanych otworów należy zamontować prefabrykowane nadproża  
typu L-19 o długościach zgodnych z dokumentacją techniczną.  
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2.5 Pręty zbrojeniowe gładkie  
Do zbrojenia ścianek działowych grubości 8,0 i 12,0 cm należy stosować pręty 
zbrojeniowe gładkie 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne warunki 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST.  
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Zamurowania i przemurowania ścian nośnych wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 
150 na zaprawie cem.-wap. marki M5 (MPa). Zamurowania wiązać z istniejącymi 
ścianami poprzez wykonanie strzępi. 
Przemurowania ścian działowych i projektowane ściany działowe murowane z cegły 
ceramicznej a zaprawie cem.-wap. marki M5 MPa. Ścianki działowe wiązać z 
istniejącymi ścianami poprzez wykonanie strzępi lub za pomocą zbrojenia 
wklejanego układanego w spoinach muru. 
 
NAPRAWA PĘKNIĘĆ I ZARYSOWAŃ ŚCIAN 
Odspojone tynki usunąć, a pozostałe zagruntować. Dokonać naprawy zarysowanych 
fragmentów ścian.  
 
5.3. Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z cegły ceramicznej  
 
5.3.1. Murowanie ścian z cegły ceramicznej 
 
Poziomowanie podłoża 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich 
narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą 
na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów. Przystępując do prac 
murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych 
formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą 
wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości 
muru. W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą 
układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii 
izolacyjnych. Ważne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie 
pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. 
Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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Przygotowanie cegły < bloków > 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć cegłę , co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna 
jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu 
procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności 
należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas 
wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków 
strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie 
tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i 
zwilżeniu cegieł można przystąpić do murowania. 
 
Murowanie 
Do wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. 
Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha ani też 
na tyle wilgotna, aby wciekała w głąb drążeń cegieł, zgodnie z elementarnymi 
zasadami sztuki budowlanej. 
Murowanie należy rozpoczynać od ułożenia kilku warstw pustaków w narożach ścian 
(tzw. "wyciąganie" narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania 
jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich narożnikach. W 
tym celu wykorzystać można wcześniej ustawione łaty. Stosowanie cegieł 
połówkowych i narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez 
potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. Po wykonaniu narożników należy 
przystąpić do uzupełniania pustakami odcinków ścian pomiędzy nimi. Aby prace te 
wykonać poprawnie należy naciągnąć pomiędzy narożnikami sznurek murarski, 
pozwalający nam na ustalenie poziomu danej warstwy. Kolejne cegły układamy do 
wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome ułożenie za pomocą 
poziomicy. 
Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania cegły poprzez tzw. dobicie go 
młotkiem murarskim, należy korzystać wówczas z młotków z gumowym obiciem. 
Przed rozpoczęciem układania następnej warstwy cegieł rozkładamy kielnią 
murarską zaprawę na całej szerokości warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne 
pustaki pamiętając o tym, aby były one ustawiane w następujący sposób: najpierw 
unosząc pustak ponad rozłożoną poniżej warstwą zaprawy (nie dotykając jej) 
dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem 
opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiając na zaprawie i 
poziomując. Ta bardzo ważna czynność zapobiega tzw. „zrolowaniu się" zaprawy i 
daje możliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych pustaków. Grubość 
warstwy zaprawy powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po wykonaniu 
muru. Zalecane jest wykonywanie grubości ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie 
modułu wysokości (wys. cegły + gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uważa się 
rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w postaci 
pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego 
sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. 
Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy 
zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki pustaków w 
ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić zaprawą 
murarską. Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą 
ostatniej warstwy cegieł i świeżej zaprawy. W szczególności należy unikać sytuacji, w 
której wody opadowe dostają się w drążenia cegieł i zawilgacają od wewnątrz ścianę. 
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Docinanie cegieł 
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność 
docięcia pustaka, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu 
styku dociętej i całej cegły. Miejscami wymagającymi wypełnienia spoin pionowych 
są wszystkie połączenia (np. w narożach). Do cięcia cegieł silikatowych zalecane jest 
używanie ręcznych pilarek brzeszczotowych z napędem elektrycznym lub pił 
stołowych z tarczą diamentową. 
 
Przewiązania w murze 
Cegły układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym 
wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 hu 
(gdzie hu jest wysokością cegły). O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie 
przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół cegły w dwóch sąsiadujących 
warstwach muru. 
W przypadku ściany o nie modularnej długości , konieczne jest stosowanie 
elementów uzupełniających w postaci cegieł docinanych, które zaburzają regularny 
układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż l00mm przewiązanie. 
Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze 
niż 40mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych 
warstwach. Pustaki docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej 
części ściany, a nie przy jej krawędziach. Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian 
jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw bądź ubytków w 
murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że 
ściana w tym miejscu zostanie ocieplone materiałem termoizolacyjnym).  
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością modułu, na warstwę 
wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się cegły przycięte na 
wysokości. 
 
Połączenia ścian 
Przy łączeniu ściany zewnętrznej z wewnętrzną ścianą nośną prostopadłą, cegłę 
ściany wewnętrznej należy "wsunąć" w ścianę zewnętrzną na głębokość 100-150 
mm, przycinając odpowiednio cegłę ściany zewnętrznej. Miejsce połączenia ścian 
zaleca się ocieplić materiałem termoizolacyjnym o grubości 50 mm. Materiał ten 
rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności termicznej ściany spowodowane 
większą przewodnością termiczną cegieł ścian wewnętrznych nośnych. Gdy ściana 
konstrukcyjna wewnętrzna usytuowana prostopadle do ściany zewnętrznej 
jednowarstwowej będzie wznoszona w terminie późniejszym, należy przewidzieć 
możliwość wykonania prawidłowego połączenia tych ścian, np. na tzw. "strzępią". 
Przy łączeniu ściany działowej z innymi ścianami należy stosować typowe kotwy 
stalowe ocynkowane. Ściany działowe wykonuje się zazwyczaj na końcu, po 
wymurowaniu pozostałych ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych). W tej 
sytuacji należy pamiętać o tym, aby wspomniane kotwy stalowe wmontować w 
spoinach poziomych w ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej nośnej podczas ich 
wykonywania. Wystające końce kotew umieszcza się w zaprawie spoiny poziomej 
ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy 
ścianą a stropem (10 do 20 mm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką 
montażową. 
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5.3.2. Bruzdy w ścianach z cegieł 
W ścianach z cegieł silikatowych dopuszcza się wykonanie bruzd, nie 
uwzględnionych w obliczeniu konstrukcji, jeżeli spełnione są warunki podane dla 
bruzd poziomych i ukośnych i bruzd pionowych podane w poniższych tabelach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruzdy poziome i ukośne wykonywane mogą być tylko z jednej strony i tylko w pasie 
szerokości do 0,4rn pod lub nad stropem w stanie surowym. Ścianach o grubości 
większej niż 150mm dopuszcza się głębokość bruzd, podane w tab. 1.1 można 
zwiększyć o l0mm, jeżeli wykonywane SA przy użyciu frezarek do muru, 
zapewniających dokładne wykonanie bruzd. 
Odległość bruzd pionowych od krawędzi otworu nie może być mniejsza niż 225mm. 
Jeżeli bruzdy wykonuje się przy użyciu frezarek do muru, głębokość bruzd w 
ścianach o grubości > 225mm zwiększyć można o l0mm w stosunku do wartości 
podanych w tab. 1.2. 
Bruzdy o długości ≤ l,0m licząc od wierzchu stropu, wykonywane w ścianach o 
grubości ≤ 225mm, mogą mieć głębokość do 80rnm i szer. do 120mm. 
Elementy wyposażenia budynku mocuje się do ścian z cegły silikatowej, zwykle za 
pomocą wkrętów rozporowych w tulejkach plastikowych. Cięższe elementy 
wyposażenia np. umywalki, bojlery, markizy itp. mocuje się za pomocą dybli, 
umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod ciśnieniem do woreczka 
umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w ścianie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1 Ogólne zasady  
Ogólne zasady zgodnie z pkt 6 OST.  
 
6.2  Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją techniczna i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola drożności kanałów wentylacyjnych 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Jednostką obmiarową robót jest m, m2, m3.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na:  
− jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość przygotowania 
podłoża, geometrię ścian, 
− wygląd powierzchni muru,  
− prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi  
− wykończenie ścian na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 Normy  
PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane 
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła 
PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego 
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10.2 Inne przepisy  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I 
Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”  
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE WYRÓB DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I 
INSTRUKCJE TECHNICZNE. 
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SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.2 Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych.  
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązując i określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność 
wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
dopuszcza się stosowanie wody wodociągowej. Nie dopuszcza się stosowania wód 
ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze.  
 
2.2.Piasek (PN-EN 13139 : 2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:  
− nie zawierać zanieczyszczeń organicznych,  
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.  
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
lub aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek 
tynkarskich.  
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.  
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Ilość przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 
godziny. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement PN-EN 197 
1:2002.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinna spełniać wymagania normy PN-EN-459.  
Skład objętościowy składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
2.4. Tynki i gładzie gipsowe  
Zaprawy gipsowe do wykonywania tynków powinny odpowiadać aprobatom 
technicznym.  
 
2.5 Płytki glazurowane  
Płytki muszą odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 14411:2009 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. Płytki w gatunku I. Wielkość płytek zgodna z dokumentacją. 
Kolorystyka wg doboru Zamawiającego.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone można przewozić 
dowolnymi środkami transportu.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym 
asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Uwagi ogólne  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowania przebić i bruzd. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu, usunąć plamy z substancji tłustych.  
 
5.2 Tynki zwykłe cementowo-wapienne  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przestrzegać zasad zawartych w normie PN-
70/B-101000.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0o C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót w okresie obniżonych 
temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia tj w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
 
5.3 Tynki i gładzie gipsowe  
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki wymagają 
zabezpieczenia przed korodującym działaniem gipsu. Wilgotność podłoża nie 
powinna być większa niż 6%.  
Na sufitach zaczyn należy nakładać pasmami w kierunku od okien w głąb 
pomieszczeń.  
Na ścianach można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugą 
warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy tj. najpóźniej po 
wykonaniu pierwszej warstwy. Grubość każdej warstwy nie powinna być mniejsza niż 
5 mm.  
Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże tynki gipsowe, powinny być 
dobrze wietrzone aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura nie powinna być 
niższa niż +5o C, ani wyższa niż +18o C.  
 
5.4 Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, 
przy której wykonywane są prace, nie powinna być niższa niż 5o C .  
 
5.5 Wykonanie robót okładzinowych z płytek glazurowanych  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone :  
− wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
− podłogi z materiałów mineralnych,  
− roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.  
Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C w ciągu całej doby.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoże powinno być czyste, niepylące, bez ubytków i 
tłustych plam, oczyszczone ze starych powłok malarskich.  
Na narożnikach wewnętrznych, przy połączeniu z posadzką, przy połączeniu ze 
stolarką stosować fugi silikonowe.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1 Ogólne zasady  
Ogólne zasady zgodnie z pkt 6 OST.  
 
6.2 Kontrola jakości materiałów  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna, gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  
 
6.3 Kontrola jakości wykonania tynków  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :  
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- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu  
- poziomego- nie większe niz 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi.  
Nie dopuszcza się wykwitów, zacieków, występowania kryształów soli, odstawania, 
pęcherzy, odspojeń tynku od podłoża.  
 
6.4 Kontrola wykonania okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych.  
Dopuszczalne odchyłki wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przestawiono 
w tabeli:  
− odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej - nie większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty o 
długości 2m,  
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego- nie większe niż 1,5mm 
na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach,  
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2mm 
na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami,  
− Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
niż 2mm.  
 
6.5 Kontrola okładzin z płytek ceramicznych  
Kontrola jakości wykonanej okładziny powinna obejmować :  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczna i umową,  
− stan podłożą na podstawie protokołów,  
− jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców,  
− prawidłowość wykonania okładziny: odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i 
pionowego , odchylenia powierzchni od płaszczyzny.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na:  
− jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość przygotowania 
podłoża, przyczepność tynków do podłoża, grubości tynku,  
− wygląd powierzchni tynku,  
− prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku  
− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 Normy  
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N-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 
2002/A3:2007)  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Część 1. Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)  
PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
(Norma wycofana bez zastąpienia)  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. (Norma wycofana bez zastąpienia)  
 
10.2 Inne przepisy  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I 
Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”  
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE WYRÓB DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I 
INSTRUKCJE TECHNICZNE. 
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SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POSADZKARSKIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonanie i odbiór robót posadzkarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, 
jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania 
zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Części Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  
 
2. MATERIAŁY  
Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich normi aprobat 
technicznych.  
 
2.1 Wykładzina podłogowa  
Wykładzina podłogowa heterogeniczna, gr. min. 2 mm, grubość warstwy użytkowej 
min. 0,7mm. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień Bfl –s1. Klasa użytkowa 34/43, 
grupa ścieralności T.  
Kolorystyka wykładzin w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 
2.2 Zaprawy wyrównujące i wygładzające  
Zastosowane zaprawy i masy powinny spełniać wymagania norm i posiadać 
aprobaty techniczne ITB. Stosować zaprawy umożliwiające układanie wykładziny po 
72 godzinach.  
 
2.3 Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
− kształtowniki stalowe  
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
− środki do usuwania zanieczyszczeń.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4..TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt.4.  
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Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez 
narażenia na uderzenia. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Podłoże na którym układany jest podkład powinno być oczyszczone a następnie 
zagruntowane. Należy wykonać szczeliny dylatacyjne i wypełnić je masą zalewową 
lub taśmą dylatacyjną.  
Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrównujących, przy wykonywaniu podkładu i 
jego pielęgnacji stosować ściśle zalecenia producenta.  
 
5.2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  
Wykładzinę należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem, w pomieszczeniu w 
którym będzie układana, w temperaturze 18OC. Przed przyklejeniem wykładziny 
podłoże należy przeszlifować i odpylić. Wykładzinę przykleić całą powierzchnią do 
podłoża za pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładzin. Łączenie pasm 
wykładziny za pomocą sznura spawalniczego. Należy unikać łączeń w przejściach. 
Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Cokoły wykonane z 
wywiniętej na ściany wykładziny o wysokości 12 cm.  
Przy układaniu wykładzin należy ściśle przestrzegać wskazań producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym  
Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonywania robót posadzkowych polega 
na sprawdzeniu: temperatury pomieszczeń, wilgotności względnej powietrza , 
wilgotności podkładu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót 1m2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
• • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,  
• • prawidłowość ukształtowania powierzchni za pomocą łaty,  
• • wykonania styków materiałów posadzkowych itp.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia  
 
10.2 Inne przepisy  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I 
Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”  
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje 
techniczne. 
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SST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY STOLARSKIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót stolarskich.  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu montaż drzwi w pomieszczeniach.  
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, 
jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania 
zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Części Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  
 
2. MATERIAŁY  
Wymiary stolarki należy koniecznie sprawdzić na budowie. 
 
2.1 Drzwi wewnątrzlokalowe w lokalach użytkowych: skrzydła płytowe, szklone lub 
pełne, malowane, białe półmat, ościeżnice drewniane regulowane z opaską z płyty 
MDF o szerokości maks. 60mm, białe półmat, odbojnice przy drzwiach otwieranych 
na ścianę; w drzwiach szczeliny wentylacyjne minimum 80 cm2 dołem;  
Wymiary drzwi minimum 90 x 200 cm (mierzone w świetle ościeżnic).  
Drzwi wyposażone w komplet klamek, szyldy klamek, zamek z wkładką z kompletem 
trzech kluczy.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu . Sprzęt ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.  
 
4.TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt.4.  
Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez 
narażenia na uderzenia. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami producenta.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:  
• prawidłowość i dokładność wykonania ościeży;  
• możliwość mocowania elementów do ścian;  
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• jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
Montażu należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew 
mocujących, odległość elementów mocujących od narożników itp.).  
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania 
robót murowych.  
Stolarkę montować w ościeżach zgodnie z zaleceniami producenta.  
Przy montażu stolarki i ślusarki o odporności ogniowej EI30 i EI60 stosować pianki 
montażowe i masy uszczelniające ogniochronne.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:  
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 
zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama 
skrzydła powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych 
odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, 
wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm,  
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn  
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 1mm,  
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna 
zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna 
przekraczać ± 1mm,  
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do 
klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań , 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Kąt obrotu powinien wynosić 180o,  
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151,  
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych 
wejściowych nie powinna być większa niż 1m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1h, 
przy różnicy ciśnień Mp = 10pa;  
− sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle 
dziennym lub rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1m  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót 1m2 lub sztuka. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
OST.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-06070 :1985  Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
(archiwalna) 
PN-B-10087/96  Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i 
badania. 
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w 
budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 
 
10.2 Inne przepisy   
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I 
Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”  
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje 
techniczne. 
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SST-06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i 
odbiór robót malarskich ścian i sufitów oraz elementów metalowych i drewnianych, 
przy realizacji zadania.  
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, 
jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania 
zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.  
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Części Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za 
zgodność wykonania z dokumentacją opisową, niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych)  
 
2.1 Farby dyspersyjne (emulsyjne)  
Farby te powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Stosować 
farby emulsyjne lateksowe odporne na szorowanie. Malowanie sufitów w kolorze 
białym farbami lateksowymi. Malowanie ścian w kolorach pastelowych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.  
 
2.2 Farba dyfuzyjna  
Farba przepuszczająca parę wodną, odporna na zmywanie  
 
2.3 Farby olejne i ftalowe  
Farby olejne i ftalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002.  
 
2.4 Rozcieńczalniki  
Do farb olejnych i emalii olejnych należy stosować benzynę i terpentynę lub inne 
przygotowane fabrycznie stosownie do typu farby.  
 
2.5 Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi należy stosować środki zalecane przez 
producenta farby, z reguły nie stosuje się środków gruntujących. W przypadku 
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słabego podłoża można zastosować środki gruntujące w celu jego wzmocnienia i 
zmniejszenia chłonności, zgodnie z zaleceniami producenta farb.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi stosuje się środek gruntujący w postaci 
pokostu rozcieńczonego z benzyną lakierniczą w stosunku 1:1.  
Farby, rozcieńczalniki, środki gruntujące oraz inne zastosowane materiały 
posiadające intensywny zapach, powinien być łatwo usuwalny poprzez wietrzenie. 
Zastosowanie materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w obiektach 
związanych z żywnością.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu pędzlami lub urządzeniami 
natryskowymi.  
 
4 TRANSPORT  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
OST pkt.4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Warunki ogólne prowadzenia robót  
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5OC , 
przy czym temperatura w ciągu doby nie może spaść poniżej 0O C. Robót malarskich 
nie należy prowadzić w temperaturze wyższej niż +25OC. Nie można dopuścić do 
nawietrzania powłok malarskich ciepłym powietrzem z urządzeń grzewczych.  
Kolorystykę farb emulsyjnych i olejnych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich 
mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed 
zabrudzeniem farbami.  
Roboty malarskie wykonać jako ostatnie roboty budowlane.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być oczyszczone, naprawione i uzupełnione ubytki. Powierzchnia 
ściany i sufitu powinna być czysta i gładka. Powierzchnie metalowe powinny być 
oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymogami normy PN-ISO 8501-1/1996 z 
uwzględnieniem rodzaju farby.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza:  
- 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą;  
- 3% dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych;  
- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej;  
- 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.  
 
5.3. Wykonywanie robót malarskich  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i 
przestrzegać zawartych w niej zaleceń dotyczących:  
− środków gruntujących;  
− sposobu przygotowania i nakładania farb;  
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− czasu między nakładaniem kolejnych warstw;  
− zaleceń w zakresie bhp.  
 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
 
Powłoki z farb dyspersyjnych – tworzone przez farby powłoki nie powinny mieć 
uszkodzeń powinny być odporne na zmywanie środkami myjącymi i 
dezynfekującymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na mokro. Powłoka 
malarska powinna być jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i śladów pędzla 
zacieków pęcherzy. Powłoka malarska emulsyjna powinna dawać aksamitno-matowy 
lub wygląd powierzchni.  
 
Powłoki z farb olejnych i ftalowych – powinny mieć jednolita barwę jednakowy 
odcień i połysk. Powłoka malarska powinna być bez smug, plam i śladów pędzla 
zacieków pęcherzy zmarszczeń. Przy malowaniu wielowarstwowym należy zwrócić 
uwagę, aby każda warstwa była w tym samym odcieniu.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1 Kontrola jakości materiałów  
Na budowie należy sprawdzić godność: klasy , gatunku materiałów dostarczonych na 
budowę z dokumentacją projektowo-kosztorysową i zamówieniem oraz 
przeprowadzić doraźne próby polegające na oględzinach, opukaniu, zapachu.  
 
6.1.1 Powierzchnia do malowania  
Sprawdzeniu podlega: wygląd powierzchni, wsiąkliwość podłoża, wyschnięcie 
podłoża, czystość podłoża  
 
6.2 Wykonanych powłok malarskich  
Dla powłok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje się kontroli jakości po upływie 
minimum 7 dni. Dla powłok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje się po 
upływie minimum 14 dni.  
Badania prowadzi się w temperaturze powietrza powyżej +5o C i wilgotności 
powietrza nie mniejszej niż 65%  
 
6.2.1 Powłoki z farb emulsyjnych  
Sprawdzeniu podlega wygląd zewnętrzny oraz zgodność barwy ze wzorem 
fabrycznym.  
 
6.2.2 Powłoki z farb olejnych  
Sprawdzeniu podlega : wygląd zewnętrzny, zgodność barwy ze wzorem fabrycznym, 
elastyczność i twardość, przyczepność do podłoża  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Odbiór podłoża 
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Materiały stosowane do przygotowania podłoża powinny posiadać atest zezwalający 
do stosowania w budownictwie.  
Podłoże uszkodzenie powinno być naprawione zaprawą cem-wap lub szpachlówką 
odpowiedniego rodzaju w zależności od stosowanej farby na powłokę malarską.  
 
8.2 Odbiór powłok malarskich  
Sprawdzenie ścieralności odbywa się poprzez lekkie pocieranie szmatką bawełnianą 
o kolorze kontrastowym powłoki malarskiej. Powłoki malarskie również sprawdza się 
na odporność zarysowania i przyczepności do podłoża. Należy również 
przeprowadzić test na zmywalność powłoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotną 
szmatką Wyniki należy zaprotokółować.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 Normy  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe  
PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
 
10.2 Inne przepisy  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I 
Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”  
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje 
techniczne. 
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SST-07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji technicznej dla 
określenia wykonania i odbioru robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 
 wykonanie wewnętrznych linii zasilających, 
 instalacje elektryczne oświetleniowe, 
 instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, 
 instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
 wykonanie pomiarów. 
 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia a także Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz umową 
szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót 
zasadniczych. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji 
elektrycznych wewnętrznych i obejmuje: 
 wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich 

przechowywania, transportu i składowania, 
 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 
 wymagania dotyczące środków transportu, 
 wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 
 wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 

 
2. Informacje o terenie budowy 
 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną 
oraz: 
 zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w 

umowie i zbadać ich dostępność, 
 zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególnymi z 

położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na 
niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w 
celu żądania dodatkowych opłat. 
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Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy przedstawiciela odpowiedzialnego 
za realizację robót, bezpieczeństwa na terenie robót, kontakt z Zamawiającym. 
 
Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do 
naruszenia interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 
Ochrona środowiska 
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi 
unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za 
wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi 
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do 
postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Wykonawcy 
związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych 
odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w 
okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich Norm. W szczególności 
wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych 
potrzeb oraz zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i 
pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i 
narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać 
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz 
bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
 
3. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo 
równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
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norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
3.1. Wyrobem budowlanym - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej 
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową, art.3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). 
 
3.2. Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 
jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 
odbiorów i rozliczeń. 
 
3.3. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
3.4. Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez 
producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu. 
 
3.5. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę 
badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
 
3.6. Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
 
3.7. Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 
 
3.8. Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
 
3.9. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do przewodów: 
– listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
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– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcowki kablowe, zaciski, 

3.10. Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji 
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału 
lub wykorzystania energii elektrycznej. 
 
3.11. Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii (światło itp.). 
 
3.12. Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
3.13. Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja) , ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
 
3.14. Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara 
ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem 
się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
 
3.15. Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 
3.16. Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed 
zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika 
energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie 
możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– Kucie bruzd i wnęk, 
– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
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4. Właściwości wyrobów budowlanych 
 
4.1. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent: 
 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 
 posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i 

potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie 
innych wymagań rozporządzenia (rozporządzeń). 

 oznakował wyroby znakiem CE. 
 

4.2. Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie 
spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, 
które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich 
własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Dokumenty należy przedstawić do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony 
inwestora lub inżynierowi kontraktu jeżeli takowy zostanie wybrany. 
 
4.3. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 
 
4.4. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
 spełniania tych samych właściwości technicznych, jako charakterystyczne 

parametry techniczne wyrobów budowlanych należy brać pod uwagę, przede 
wszystkim kolor, wymiary, właściwości mechaniczne, wytrzymałościowe, a w 
przypadku sprzętu elektrycznego: zdolności łączeniowe, prądy znamionowe, ilości 
łączeń, stopień ochrony IP, oraz pozostałe wynikające z cech własnych produktów 
opisane w dokumentacji i niniejszej specyfikacji technicznej. 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

4.5. Wyroby do robot montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej ST, 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
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4.6. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montażowych – wyrobów i 
materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
5. Wymagania sprzętowe i materiałowe 
 
5.1. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
budowlanych 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą 
specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym 
przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. 
Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować 
sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 
 
5.2. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i 
narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać 
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować 
przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
  
5.4. Materiały  
 
5.4.1. Przewody 
Zaleca się, aby przewody elektryczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały 
przewodzące można stosować miedź liczba żył: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne 
należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na 
linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 
300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 300 mm2. 
Jako materiały przewodzące należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
5.4.2. Osprzęt instalacyjny do przewodów 
 
5.4.2.1. Rury instalacyjne wraz z osprzętem - (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, 
uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie 
są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60oC, a ze względu na wytrzymałość, 
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wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do 
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub 
karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od o 
16 do o 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) 
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od o 16 do o 54 mm. Rury stalowe 
czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice 
typowych rur gładkich (sztywnych): od o 13 do o 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od o 7 do o 48 mm i sztywnych od o 16 do o 50 mm. Dla 
estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje 
się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z 
tworzyw sztucznych. 

5.4.2.2. Uchwyty do mocowania przewodów – klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głownie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
 
5.4.2.3. Uchwyty do mocowania przewodów niepalnych klasy EI, 30, 60 i 90 – 
przewody niepalne lub uniepalnione należy układać zgodnie z certyfikatem 
dopuszczenia za pomocą certyfikowanych systemów mocowań lub na 
certyfikowanych korytach kablowych. Przewody niepalne układane bezpośrednio na 
na podłożu i mocować za pomocą obejm co min. 30cm lub na dedykowanych 
korytach kablowych klasy EI mocowanymi obejmami metalowymi co min. 30cm. Nie 
dopuszcza się stosowania materiałów i wyrobów budowlanych nie posiadających 
certyfikatów dopuszczenia przez jednostkę certyfikująca. 
Połączenia przewodów należy wykonywać jedynie za pomocą puszek klasy EI 30, 60 
i 90 posiadających odpowiednie certyfikaty dopuszczenia i gwarantujące 
podtrzymanie funkcji zasilania nie mniejszej niż klasa tych przewodów. 
 
5.4.2.4. Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach 
takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie 
(otwarte lub zamykane). Należy stosować osprzęt jednego producenta nie dopuszcza 
się stosowania osprzętu kilku producentów w jednej technice mocowań. 
 
5.4.2.5. Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą 
do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, 
odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. 
Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą 
spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa o 60 mm, 
sufitowa lub końcowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa o 70 mm 
lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 
6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych 
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powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub 
wkrętów. 

5.4.2.6. Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; 
wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp. 
 
5.4.3. Sprzęt instalacyjny 
 
5.4.1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:  
・ Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach o 
60mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
・ Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
・ Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o 
przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
・ Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 
・ Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: do 10 A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
5.4.2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
・ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 
・ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w 
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być 
przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać 
wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od 
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
5.4.3. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu 
oświetlenia, zawierającego co najmniej: 
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– dobór opraw i źródeł światła, 
– plan rozmieszczenia opraw, 
– plan instalacji zasilającej oprawy, 
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do 
potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w 
czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0,I,II,III. 
 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
– do żarówek, 
– do lamp ze źródłem LED 
 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem 
oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom 
następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 
– zwykła IP 20 
– zamknięta IP 4X 
– pyłoodporna IP 5X 
– pyłoszczelna IP 6X 
– kroploodporna IP X1 
– deszczoodporna IP X3 
– bryzgoodporna IP X4 
– strugoodporna IP X5 
– wodoodporna IP X7 
– wodoszczelna IP X8 
 
6. Wymagania dot. robót 
 
6.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg dokumentacji technicznej, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 
podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce 
albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub podłożach, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów 
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
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Średnica znamionowa 
rury(mm) 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
 
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub 
przez kielichowanie), 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 
do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej, 
układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami (PN-EN 
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 
montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
 
6.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robot, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy 
sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich 
działanie oraz prawidłowość połączeń. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz 
linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie 
puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać nie zbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy 
instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach 
należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować 
takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem 
ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien 
mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy 
przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 
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6.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Instalacje wyrównawcze należy wykonać przewodami LgY zgodnie z projektem lecz 
nie mniejszym niż 4mm2. Przewody należy układać w rurkach ochronnych 
dostosowanymi do średnicy przewodów. Przewody należy podłączyć za pomocą 
dedykowanych zacisków uziemiających z wykorzystaniem końcówek pazurkowych 
cynkowanych lub za pomocą obejm w przypadku wykonywania połączeń 
wyrównawczych rur. Należy zwrócić uwagę aby zapewnić ciągłość elektryczną na 
poszczególnych elementach instalacji np.: w przypadku kanałów wentylacyjnych 
należy sprawdzić czy połączone ze sobą kanały zachowują ciągłość w przeciwnym 
wypadku każdy element należy połączyć ze sobą przewodem PE o przekroju 
równym przekrojowi przyłączanemu. 
Instalacji wykonywanych z materiałów nie przewodzących nie należy obejmować 
instalacją połączeń wyrównawczych. 
 
6.4. Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 
oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego 
osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 
zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych 
zasad. 
 
6.5. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku 
zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
 
6.6. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
 
6.7. Instalacje elektryczne wewnętrzne - szczegółowy zakres prac 
 
6.7.1. Osprzęt modułowy w rozdzielniach elektrycznych 
W rozdzielnicach elektrycznych należy stosować osprzęt modułowy renomowanych 
firm, mocowany na szynach TH35. Należy stosować się do wytycznych producenta 
ws mocowania jak i odległości od poszczególnych aparatów. 
Zastosowany osprzęt modułowy powinien pochodzić od jednego producenta nie 
dopuszcza się stosowania aparatury modułowej rożnych producentów za wyjątkiem 
aparatury specjalistycznej, nie dostępnej u danego producenta. 
 
Minimalne wymagania dla wył. nadprądowych: 
 
Elektryczne 
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898 
Napięcie znamionowe 
AC: 230/400V 
Częstotliwość 50/60 Hz 
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898 
6 kA 
Charakterystyki B, C, D 
Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL 
Klasa ograniczenia energii 3 
Trwałość ≥ 8.000 przestawień 
Kierunek zasilania dowolny (z góry lub z dołu) 
 
Mechaniczne 
Wysokość czoła 45 mm 
Wysokość aparatu 80 mm 
Szerokość 17,5 mm na bieg. (1mod.) 
Montaż na szynie standardowej 
TS 35 mm IEC/EN 60715 
Stopień ochrony IP20 
Zaciski z góry i z dołu szynowe/windowe 
Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi 
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1-25 mm2 
Wytrzymałość klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008 
 
Minimalne wymagania dla wyłączników różnicowo - prądowych: 
 
Elektryczne 
Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008 
Wyzwalanie bezzwłoczne 
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Napięcie znamionowe Un 230/400 V; 50 Hz 
Znamionowy prąd różnicowy IDn 30, 100, 300, 500 mA 
Czułość AC i A 
Znamionowe napięcie izolacji Ui 440 V 
Odporność na udar napięciowy Uimp 4 kV 
Wytrzymałość zwarciowa Inc 6 kA z dobezpieczeniem 63 A gG/gL 
Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL 
Zakres napięcia przycisku testowego 
2-bieg. 184 - 250 V~ 
4-bieg. 184 - 440 V~ 
Trwałość elektryczna ≥ 4.000 cykli łączeń 
mechaniczna ≥ 20.000 cykli łączeń 
 
Mechaniczne 
Wysokość czoła 45 mm 
Wysokość aparatu 90 mm 
Szerokość 35 mm (2 mod.) 
70 mm (4 mod.) 
Montaż na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715, 
dwa położenia spoczynkowe 
Stopień ochrony – w stanie zabudowanym IP40 
Zaciski szynowe/windowe 
Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi 
Przekrój przewodów przyłączeniowych pojedynczy: 1,5 - 35 mm2 
wielożyłowy: 2 x 16 mm2 
Wytrzymałość klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008 
 
 
Minimalne wymagania dla podstaw bezpiecznikowych do 63A: 
 
Elektryczne 
Ilość biegunów 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg. 
Napięcie znamionowe Ue 
AC 400 V 
DC 1 bieg. do 110V 
2 bieg. do 220V 
Prąd znamionowy Ie 63 A 
Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A 
Zdolność łączeniowa Icm 50 kAeff 
Kategoria użytkowa AC 22 B 
Kategoria przepięciowa IV 
Napięcie udarowe Uimp 6 kV 
 
Mechaniczne 
Montaż na szynie standardowej 
TS 35 mm IEC/EN 60715 
Stopień ochrony IP20 
Zaciski z góry i z dołu windowe 
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Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5-35 mm2 
Moment dociskowy śrub zaciskowych maks. 4,5 Nm 
Temperatura pracy -25 do +60°C 
Klasa ogniowa V0, test z rozżarzonym z drutem 960°C 
Stopień zanieczyszczenia 3 
 
Minimalne wymagania dla styczników: 
 
Elektryczne 
Ilość biegunów 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg. 
Trwałość mechaniczna - ilość cykli 10 000 000 
Prąd znamionowy I 16, 25, 40, 63 A 
Kategoria użytkowa AC1, AC3 
 
Mechaniczne 
Montaż na szynie standardowej 
TS 35 mm IEC/EN 60715 
Stopień ochrony IP20 
Zaciski z góry i z dołu windowe 
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5-35 mm2 
Moment dociskowy śrub zaciskowych maks. 4,5 Nm 
Temperatura pracy -25 do +60°C 
Klasa ogniowa V0, test z rozżarzonym z drutem 960°C 
Stopień zanieczyszczenia 3 
 
6.7.2. Oświetlenie podstawowe 
 
Zaprojektowano oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1, zastosowano 
oprawy oświetleniowe w technologii LED w celu zminimalizowania kosztów 
utrzymania budynku. 
 
6.7.3. Instalacja gniazd odbiorczych ogólnego przeznaczenia 

W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, korytarzach instalację gniazd 
230V wykonać przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe układając przewody od 
gniazda do gniada na wysokości 0,3 - 0,5m od poziomu podłogi. 
Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego 
gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i 
pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych, łazienkach, 
pom. technicznych gniazda montować na wysokości 1,4m. 
W pomieszczeniach technicznych, instalację należy wykonać jako natynkową w 
rurkach osłonnych. 
 
7. Uwagi 
Po zakończeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien 
dokonać następującego sprawdzenia i pomiarów instalacji: 
· kontrola zastosowań urządzeń i materiałów, 
· kontrola wykonywanych połączeń, 
· kontrola zainstalowanych krzyżowań i wspólnych odcinków z innymi instalacjami, 
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· sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia lub przerwy, które mogły zaistnieć, 
· sprawdzenie rezystancji obwodów, 
· sprawdzenie rezystancji żył. 
 
8. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Inwestorowi 
szczegółowej dokumentacji powykonawczej . Dokumentacja powinna być 
przekazana w terminie realizacji zamówienia.  
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z 
załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, 
czytelna i wykonana w sposób schludny. 
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać 
opis o treści "Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia 
posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane 
przez Wykonawcę. 
 
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą 
do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
 kompletną Dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z 

poszczególnych dokumentów składowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany, 
 protokoły, badania i pomiary wynikające z dokumentacji technicznej a w 

szczególności: pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
sprawdzenie ciągłości przewodów, rezystancja izolacji, sprawdzenie skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-
prądowych, 

 instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji 
instalacji i urządzeń. 
 

9. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów i musi zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych. 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość 
robót. Kontrole będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, 
wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim 
instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane 
badaniom i próbom określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie 
budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości 
połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe 
do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi 
przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji 
elektrycznej.  
Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać 
oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z 
dokumentacją techniczną, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku 
widocznych uszkodzeń.  
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Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 
 Zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać 
uruchomienia instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i 
specyfikacją. 
 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć także: 
 ciągłości połączeń obwodów, 
 rezystancji uziomu, 
 rezystancji izolacji, 
 skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki badań. 
 
Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 
Do pomiarów należy stosować luksomierz. W pomieszczeniach całą powierzchnie 
wnętrza należy podzielić 
na kwadraty i mierzyć natężenie oświetlenia w punktach pomiarowych, położonych w 
środku każdego kwadratu, 
na wysokości płaszczyzny roboczej. 
 
10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar 
przeprowadzony powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na 
etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót 
stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 
11. Odbiór prac remontowych 
Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Inwestorowi następujące dokumenty: 
 plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 
 pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 

zespołem projektowym, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie 

dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
 protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 
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Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i 
poszerzeniom. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. 
Obowiązkowo w skład komisji wchodzą: 
 przedstawiciel Inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
 główny wykonawca robót / przedstawiciel Wykonawcy, 
 
12. Rozliczenie robót 
Według umowy szczegółowej. 
 
13. Dokumenty odniesienia 
Dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo 
należy podczas realizacji obiektu przestrzegać postanowień obowiązujących 
przepisów dotyczących budowy, a w szczególności: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 
1118 z poźn.zm.). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 
89/2006 poz.625 z poźn.zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst 
Dz.U.147/2002 poz.1129 z poźn.zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, 
poz. 881) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 
1321 z poźn.zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62/2001, 
poz. 627 z poźn.zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 
204/2004, poz. 2086). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
75/2002 poz.690 z poźn.zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010 poz.719) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 
169/2003 poz.1650 z poźn.zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 
47/2003, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. 80/1999, poz.912).. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 
93/2007 poz.623). 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych 
wyrobów do użytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z poźn.zm.) 
 
14. Obowiązujące normy 
Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych. 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 
Ochrona zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1) 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia. 
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 
- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 
5-59: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: 
Oprawy i instalacje oświetleniowe. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 
Sprawdzanie. 
- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub prysznic. 
- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny pływackie i inne. 
- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny 
zawierające ogrzewacze sauny. 
- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 
- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 
7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
oświetleniowe o bardzo niskim napięciu. 
- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów. 
- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami 
albo alfanumerycznymi. 
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 
- PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 
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- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
rozdzielczych 
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez 
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
 
15. Inne normy 
- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo 
pożarowe i/lub wybuchowe. 
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia. 
- PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe. 
- PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia oświetleniowe. 
- PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 
oświetlenia. 
- PN-EN 12464-1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
- ZN-96/TP S.A. - 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe i polietylenowe kanalizacji pierwotnej. 
Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur. Wymagania i badania. 


