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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

Tytut postepowania: ,,Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach lokalu
MOPR potozonym przy ul. Struga 10 w Szczecinie”

Nr sprawy: 341-14.2024

Zamawiajacy: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Gtéwny kod CPV:  CPV 45453000-7 Roboty remontowe




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach lokalu MOPR potozonym przy
ul. Struga 10 w Szczecinie — prace remontowe w pokojach biurowych oraz prace
remontowe w wiatrotapie i na korytarzu.
70-784 Szczecin ul. Struga 10.

1.2. Zamawiajacy
Gmina Miasto Szczecin - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe w pomieszczeniach lokalu MOPR
potozonym przy ul. Struga 10 w Szczecinie — prace remontowe w pokojach
biurowych oraz prace remontowe w wiatrotapie i na korytarzu.

Zakres prac obejmuje:

Etap | — prace remontowe w pokojach biurowych:

1.1. Zabezpieczenie pomieszczen, w ktorych bedg prowadzone prace remontowe.

1.2. Zabezpieczenie mebli znajdujgcych sie w pomieszczeniach.

1.3. Zdemontowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:
- odbojnic znajdujgcych sie w pomieszczeniach,
- rolet wewnetrznych materiatowych, znajdujgcych sie w oknach,
- lamp rastrowych znajdujgcych sie w pomieszczeniach,

1.4. Zdemontowanie i utylizacja:
- listew instalacyjnych podtogowych,
- scianki pod okienkiem podawczym w pokoju spotkan z klientem (rysunek —
nr 1 stan istniejgcy),
- skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami D1, D2, D3, D5 (rysunek nr 1 —
stan istniejgcy),
- wykfadzin PCV o fgcznej powierzchni ok.: 38m2,
- pozostatych elementéw wskazanych przez Zamawiajgcego t.j.: kotkow
montazowych, hakow/wieszakow itp.

1.5.  Prace dot. otworéow drzwiowych/drzwi wewnatrzlokalowych, w tym:
- zamurowanie otworu drzwiowego D3 i wykonczenie scian na gtadko,
- poszerzenie otwordéw drzwiowych D1, D2, D4, D5 do otwordéw, w ktorych
nalezy zamontowacC drzwi o szerokosci min. 90cm (mierzone w Swietle
oscieznicy). Wymiana nadprozy w $ciankach dziatowych zgodnie ze sztukg
budowlang, wklejanie naroznikbw ochronnych, tynkowanie powierzchni scian
wokot otwordw, gtadzenie ze szlifowaniem.
- wybicie otworu drzwiowego D6 w Scianie dziatowej (rysunek nr 2 — projekt),
w celu zamontowania w nim drzwi o szer. min. 90cm (mierzonej w $wietle
oscieznic). Montaz nadproza zgodnie ze sztukg budowlang, wklejanie
naroznikdw ochronnych, tynkowanie powierzchni $cian wokdot otwordw,
gtadzenie ze szlifowaniem.
- we wszystkich (5szt.) otworach drzwiowych zamontowanie drzwi (o$cieznic
wraz ze skrzydtami drzwiowymi) o wymiarach min. 90x200cm (mierzonych w
Swietle oscieznic). Drzwi w kolorze biatym, wyposazone w szyldy, klamki i



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

wktadke z kompletem trzech kluczy patentowych. Wszystkie elementy drzwi
majg by¢ tego samego typu/modelu, tak by wszystkie drzwi stanowity komplet.
Model drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Prace polegajgce na remoncie podtdg, w pokojach biurowych, w tym:

- demontaz istniejgcych wyktadzin PCV o tgcznej powierzchni ok.: 38m2,

- usuniecie warstwy posadzki pod wyktadzing, w celu wyréwnania i
wypoziomowania powierzchni,

- wykonanie warstwy wyrownawczej,

- montaz wyktadziny PCV o tgcznej powierzchni ok.: 38m2. Wykfadzina z
cokotami wywinietymi na Sciane. Kolor i wzér wykfadziny do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

- montaz listew na potaczeniu wyktadziny PCV i terakoty,

Prace polegajgce na remoncie powierzchni scian i sufitéw, w tym.:

- przygotowanie powierzchni $cian (o tgcznej pow. ok.: 146m2) i sufitow (o
tagcznej pow. ok.: 38m2) polegajgce na szpachlowaniu powierzchni,
uzupetnienie peknie¢ i ubytkbw poprzez wklejenie np. siatek flizeliny,
matowienie powierzchni lamperii, gtadzenie, gruntowanie powierzchni,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni $cian oraz koryt
instalacyjnych, przewoddw instalacji c.o., oraz kratek wentylacyjnych (po
uprzednim ich oczyszczeniu) znajdujgcych sie w obrebie tych Scian.

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitdw biatg farbg antyrefleksyjna.
Wymiana wszystkich gniazd wtykowych i komputerowych, aby byly w jednym
stylu i kolorze biatym, wraz z podtgczeniem osprzetu do istniejgcej instalaciji.
Wymiana wszystkich wytgcznikéw swiatta, aby byly w jednym stylu i kolorze
biatym, wraz z podtgczeniem osprzetu do istniejgcej instalacji.

Wymiana wszystkich lamp rastrowych (szt.4), swietlowkowych sufitowych na
lampy panelowe LED jednego typu. Panele o wym.: 1,20x0,30m, 60W i
6000Im o barwie Swiatta naturalnej. Wymagane podtgczenie ww. paneli do
istniejgcej instalacji i do wigcznikdw sSwiatta odpowiednio dla kazdego
pomieszczenia oddzielnie, wraz ze sprawdzeniem dziatania lamp panelowych.

Etap Il — prace remontowe w wiatrotapie i na korytarzu:

1.11.

1.13.

Wymiana wszystkich lamp rastrowych, swietlbwkowych sufitowych i $ciennych
(znajdujgcych sie na korytarzu) na lampy panelowe LED jednego typu. W
wiatrotapie na panel o wym.: 60x60cm (1szt.), w korytarzu na panele o wym.:
1,20x0,30m (2szt.), 60W i 6000lm o barwie sSwiatta naturalnej. Wymagane
podtgczenie ww. paneli do istniejgcej instalacji i do wigcznikdw Swiatta
odpowiednio dla kazdego pomieszczenia oddzielnie, wraz ze sprawdzeniem
dziatania lamp panelowych.

. Wymiana wszystkich wytgcznikéw Swiatta, aby byly w jednym stylu i kolorze

biatym, wraz z podtgczeniem osprzetu do istniejgcej instalacji.

Prace polegajgce na remoncie podtdg, w tym:

- demontaz istniejgcej wyktadzin PCV o tgcznej powierzchni ok.: 24m2,

- usuniecie warstwy posadzki pod wyktadzing, w celu wyréwnania i
wypoziomowania powierzchni,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- montaz wykfadziny PCV o fgcznej powierzchni ok.: 24m2. Wyktadzina z
cokotami wywinietymi na sciane. Kolor i wzor wyktadziny do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.



- montaz listew na potaczeniu wyktadziny PCV i terakoty,

1.14. Prace polegajgce na remoncie powierzchni $cian i sufitow, w tym.:
- przygotowanie powierzchni $cian (o tgcznej pow. ok.: 93m2) i sufitow (o
tgcznej pow. ok.. 24m2) polegajgce na szpachlowaniu powierzchni,
uzupetnienie peknie¢ i ubytkbw poprzez wklejenie np. siatek flizeliny,
matowienie powierzchni lamperii, gtadzenie, gruntowanie powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni scian oraz koryt
instalacyjnych, przewodéw instalacji c.o., oraz kratek wentylacyjnych (po
uprzednim ich oczyszczeniu) znajdujgcych sie w obrebie tych scian,
- na korytarzu dodatkowo dwukrotne malowanie Scian lakierem lamperyjnym
do wysokosci 2,0m od poziomu podtfogi (o tgcznej pow. ok.: 58m2),

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitow biatg farbg antyrefleksyjna.

Szczegotowy zakres robot okresla Przedmiar robét.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczeniu intereséw
osob trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Roboty budowlane prowadzone bedg na parterze w budynku Rejonowego Osrodka
Pomocy Rodzinie Prawobrzeze zlokalizowanym przy ul. Struga 10 w Szczecinie.
Prace odbywac¢ sie beda w obiekcie czynnym.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, stosownie do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z p6zn. zmian.) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Zamawiajgcy wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposéb
odprowadzenia sciekow

1.4.3 Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest



ujety w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie teren
budowy przed wstepem o0sob postronnych i utrzymanie porzadku na terenie budowy.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegoblny wzglad na:

-lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw, i drég dojazdowych
-srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce i socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie zwigzane z tym koszty sg
uwzglednione w cenie umownej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

1.4.8 Ochrona robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

1.4.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5. Klasyfikacja| Klasy Kategorie Opis

robo6t wg.

Wspdlnego

Stownika

Zamoéwien (CPV)

Grupa

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne




1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione okreslenia i skrotu nalezy rozumiec¢ nastepujgco:
— OST- Ogodlna Specyfikacja Techniczna

— SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

— Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

— Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

— Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe
- sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robét |
Specyfikacji Technicznych.

— Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi w dokonanymi w trakcie wykonywania robét i innych dokumentow

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienie
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzoér nad budowg i ktéra reprezentuje interesy inwestora na
budowie

— Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Przy wykonywaniu rob6t mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wykonawca zapewni wtasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatow
budowlanych na placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, urzadzenia i elementy powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. wykonania robot a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.



2.5. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

2.6. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje.

2.7. Symbole i nazwy wyrobow uzyte w opisie sg przykladowe i majg na celu
wskazanie standardow jakosciowych przyjetych systeméw, mozliwe jest
zastosowanie produktow innych firm o réwnorzednych lub wyzszych parametrach
technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia niegwarantujgce realizacje
umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do
realizacji robot. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatbw. Podczas
transportu wszystkie materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i utratg statecznosci. Transport powinien by¢é bezpieczny i nie
stwarzac zagrozenia dla osob transportujgcych te materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy bedag
spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow i
elementoéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i
badania materiatéw i robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania prébek.

6.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materiatdw przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe i polega na sprawdzeniu ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia dostosowania w
budownictwie.

Odbiér materiatéw przy odbiorze robét zakonczonych- na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i atestdow producentéw, sprawdzenie zgodnosci uzytych
materiatdw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

6.3 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuje :

1. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

2. przedmiar robdt,

3. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

4. certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. OBMIARY ROBOT

7.1 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt
inaczej, objetosci wyliczane bedg w m3, powierzchnie w m2, dtugosci w m, a sprzet i
urzgdzenia w szt.

Obmiaru dokonuje sie zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach
KNR lub KNNR. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmiana zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych
w naturze.



7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
okreslonych w umowie bgadz uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcemu.
Obmiary robo6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zgtaszat bedzie Zamawiajgcemu do odbioru roboty ulegajgce zakryciu i
zanikajgce.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

9. ODBIORY ROBOT | PLATNOSCI

Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie i okresla umowa. Ptatnosci na
podstawie przyjetego kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie
materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie robd6t, montaz i demontaz
sprzetu niezbednego do wykonania robot, uporzgdkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy =z resztek materiatu, usuniecie =z terenu budowy i
zagospodarowanie materiatbw rozbiorkowych wraz z optatg za sktadowanie
materiatdw rozbiérkowych na skfadowisku. Cena uwzglednia prace w obiekcie
czynnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. 1 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
SST-02 KONSTRUKCJE MUROWE

SST-03 ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
SST-04 ROBOTY POSADZKARSKIE

SST-05 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE
SST-06 ROBOTY MALARSKIE

SST-07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.3 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej
specyfikacji techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane przez
witadze panstwowe jaki i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze przepisy prawne:



1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pbdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr
10 poz. 48)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach w tym zakresie przedstawiajgc kopie
atestoéw i innych wymaganych swiadectw.
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SST-01 SZCZEG()LOV\!A SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét demontazowych i rozbiérkowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek zwigzanych z remontem a w szczegdlnoSci:
demontaz stolarki drzwiowej, rozbidrke posadzek, wykucia i przekucia, wywoz i
utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
Do rozbiorek moze byC uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP, zdemontowaé instalacje teletechniczne i wodno-
kanalizacyjne kolidujgce z prowadzonymi robotami rozbidérkowymi. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacjg
projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w
kontenerach.

Prace demontazowe stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ bardzo ostroznie
majac na wzgledzie jak najmniejsze uszkodzenia tynku i posadzek.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i demontazu oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9 .

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich roboét rozbiorkowych objetych niniejszg
ST:

1. wyznaczenie zakresu prac,

2. oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,

3. przeprowadzenie demontazu,

4. rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

5. oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

6. przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

7. selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddéw:
1. zatadunek odpadoéw,

2. zabezpieczenie tadunku,

3. przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

4. utylizacje odpadéw.
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE MUROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgc i okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos$¢
wykonania z dokumentacjg projektowg, niniejszg szczegdtowg specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Cegla ceramiczna
Do wykonania $cian nalezy zastosowaé cegte ceramiczng petng klasy 150 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (MPa).

2.2. Zaprawa murarska

Do wykonania $cian nalezy uzy¢ zastosowacC zaprawe murarskg cementowo -
wapienng marki M10 (MPa). Do osadzenia nadprozy w Scianach nalezy stosowac
zaprawe cementowa.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501
lub aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek
tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

llo§¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3
godziny. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197
1:2002.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikébw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Prefabrykowane nadproza

W miejscach planowanych otworéw nalezy zamontowaé prefabrykowane nadproza
typu L-19 o dlugosciach zgodnych z dokumentacjg techniczna.
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2.5 Prety zbrojeniowe gtadkie
Do zbrojenia scianek dziatowych grubosci 8,0 i 12,0 cm nalezy stosowac prety
zbrojeniowe gtadkie

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robét podano w OST.

5.2. Zakres wykonania Robo6t

Zamurowania i przemurowania $cian nosnych wykonac z cegty ceramicznej petnej k.
150 na zaprawie cem.-wap. marki M5 (MPa). Zamurowania wigzac z istniejgcymi
Scianami poprzez wykonanie strzepi.

Przemurowania $cian dziatowych i projektowane Sciany dziatowe murowane z cegty
ceramicznej a zaprawie cem.-wap. marki M5 MPa. Scianki dziatowe wigza¢ z
istniejgcymi Scianami poprzez wykonanie strzepi lub za pomocg zbrojenia
wklejanego uktadanego w spoinach muru.

NAPRAWA PEKNIEC | ZARYSOWAN SCIAN
Odspojone tynki usungc, a pozostate zagruntowac. Dokona¢ naprawy zarysowanych
fragmentéw Scian.

5.3. Szczegotowe wskazowki dotyczace scian z cegly ceramicznej
5.3.1. Murowanie $cian z ceglty ceramicznej

Poziomowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich
naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg
na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam pozioméw. Przystepujgc do prac
murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatéw ceramicznych. Zaczynamy od ufozenia warstwy wyrownawczej, ktorg
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci
muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyrownawczg
uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii
izolacyjnych. Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie
pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa.

Niepozagdane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze bgdz ostre, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
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Przygotowanie cegly < blokéw >

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ cegte , co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna
jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu
procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegodlnej starannosci
nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Woéwczas
wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie
tylko samej ptaszczyzny stykajagcej sie z zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i
zwilzeniu cegiet mozna przystgpi¢ do murowania.

Murowanie

Do wszystkich Scian wewnetrznych nalezy stosowacC zwykte zaprawy murarskie.
Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez
na tyle wilgotna, aby wciekata w gtab drgzen cegiet, zgodnie z elementarnymi
zasadami sztuki budowlane;j.

Murowanie nalezy rozpoczynac od utozenia kilku warstw pustakoéw w narozach scian
(tzw. "wycigganie" naroznikéw). Pamieta¢ tu nalezy o koniecznosci uzyskania
jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich naroznikach. W
tym celu wykorzystac mozna wczesniej ustawione taty. Stosowanie cegiet
potéwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez
potrzeby ciecia elementéw petnowymiarowych. Po wykonaniu naroznikéw nalezy
przystgpi¢ do uzupetniania pustakami odcinkow scian pomiedzy nimi. Aby prace te
wykonaé poprawnie nalezy naciggngé pomiedzy naroznikami sznurek murarski,
pozwalajgcy nam na ustalenie poziomu danej warstwy. Kolejne cegty uktadamy do
wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome utozenie za pomocag
poziomicy.

Jesli zachodzi konieczno$¢ prawidtowego usytuowania cegty poprzez tzw. dobicie go
miotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ wowczas z mitotkébw z gumowym obiciem.
Przed rozpoczeciem ukladania nastepnej warstwy cegiet rozktadamy kielnig
murarskg zaprawe na catej szerokosci warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne
pustaki pamietajgc o tym, aby byty one ustawiane w nastepujgcy sposob: najpierw
unoszgc pustak ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy (nie dotykajac jej)
dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem
opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiajgc na zaprawie i
poziomujgc. Ta bardzo wazna czynno$¢ zapobiega tzw. ,zrolowaniu sie" zaprawy i
daje mozliwos¢ poprawnego zestawienia dwdch kolejnych pustakéw. Grubos$é
warstwy zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po wykonaniu
muru. Zalecane jest wykonywanie grubosci ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie
modutu wysokosci (wys. ceglty + gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uwaza sie
rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci
paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny.
Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy
zmniejsza nosno$¢ muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki pustakéw w
Scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ zaprawg
murarskg. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg
ostatniej warstwy cegiet i Swiezej zaprawy. W szczegolnosci nalezy unika¢ sytuacji, w
ktérej wody opadowe dostajg sie w drgzenia cegiet i zawilgacajg od wewnatrz Sciane.
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Docinanie cegiet

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje koniecznos$¢
dociecia pustaka, nalezy pamietaC o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu
styku docietej i catej cegty. Miejscami wymagajgcymi wypetnienia spoin pionowych
sg wszystkie potgczenia (np. w narozach). Do ciecia cegiet silikatowych zalecane jest
uzywanie recznych pilarek brzeszczotowych z napedem elektrycznym lub pit
stotowych z tarczg diamentowa.

Przewigzania w murze

Cegly uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w Zadnym
wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hy
(gdzie hu jest wysokoscig cegty). O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie
przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot cegly w dwoch sgsiadujgcych
warstwach muru.

W przypadku $ciany o nie modularnej dlugosci , konieczne jest stosowanie
elementow uzupetniajgcych w postaci cegiet docinanych, ktére zaburzajg regularny
uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 100mm przewigzanie.
Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze
niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywaé sie ze sobg w kolejnych
warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywac¢ w miare mozliwosci w srodkowe;j
czesci sciany, a nie przy jej krawedziach. Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian
jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw bgdz ubytkéw w

murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze
Sciana w tym miejscu zostanie ocieplone materiatem termoizolacyjnym).

W przypadku, gdy wysokos¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig modutu, na warstwe
wyréwnujgca, z reguly bezposrednio pod stropem, stosuje sie cegly przyciete na
WYSOKOSCiI.

Potaczenia scian

Przy fgczeniu sciany zewnetrznej z wewnetrzng $ciang nosng prostopadtg, cegte
Sciany wewnetrznej nalezy "wsung¢" w Sciane zewnetrzng na gtebokos¢ 100-150
mm, przycinajgc odpowiednio cegte Sciany zewnetrznej. Miejsce potgczenia scian
zaleca sie ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym o grubosci 50 mm. Materiat ten
rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnos$ci termicznej $ciany spowodowane
wiekszg przewodnoscig termiczng cegiet Scian wewnetrznych nosnych. Gdy sciana
konstrukcyjna wewnetrzna usytuowana prostopadle do $ciany zewnetrznej
jednowarstwowej bedzie wznoszona w terminie pozniejszym, nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ wykonania prawidtowego potgczenia tych $cian, np. na tzw. "strzepig".
Przy taczeniu sciany dziatowej z innymi sScianami nalezy stosowac typowe kotwy
stalowe ocynkowane. Sciany dzialtowe wykonuje sie zazwyczaj na koncu, po
wymurowaniu pozostatych $cian (zewnetrznych, wewnetrznych nosnych). W tej
sytuacji nalezy pamietaé o tym, aby wspomniane kotwy stalowe wmontowaé w
spoinach poziomych w Scianie zewnetrznej lub wewnetrznej nosnej podczas ich
wykonywania. Wystajgce konce kotew umieszcza sie w zaprawie spoiny poziomej
Sciany dziatowej. Po wymurowaniu Sciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy
$ciang a stropem (10 do 20 mm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankg
montazowa.
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5.3.2. Bruzdy w scianach z cegiet

W $cianach z cegiet silikatowych dopuszcza sie wykonanie bruzd, nie
uwzglednionych w obliczeniu konstrukcji, jezeli spetnione sg warunki podane dla
bruzd poziomych i ukosnych i bruzd pionowych podane w ponizszych tabelach:

Tab. 1.1. Dopuszczalne wynuary poziomych ukosnych bruzd w scianie, nie wwzglednionych w obliczeniach konstrukcyi:

grubosc Sciany maksymalna glebokose (mun) Uwagi
S
diugosc bez ograniczed dhagosé = 1250 1.0dlegloéc pozioma miedzy koficem bruzdy o otworem powinna
<115 0 0 by nie mniejsza niz 300mm
od 116 do 175 0 15 2.0Odleglosc pozioma miedzy przyleglymi bruzdami o ograniczonej
od 176 do 225 10 dlugosci, nie od tego. czy wystepuja po jednej czy po obu stronach
20 sciany, powinna byc nie nmiejsza niz dwukrotnosc dlugosc duzsze)
od 226 do 300 15 bruzdy
25 3.W sScianach o gmubosci wiekszej miz 150mm. dopuszczalna
glebokosc bruzdy moina zwiekszye o 10mm jezeli bruzdy sa
WyCinane maszZynowo na wymagana glebokosc. Jezeli maszymowo
wycina sie bruzdy o glebokeéel do 10mm. moZna wycinac je z obu
=300 20 30 stron pod warunkiem Ze grubosC Sciany jest mie mniejsza mz

LaD. 1.2 LMOPUSTICTA e WYIIATY PIONOARTYCA DIIZA W SClamme, Nie IWEZZIeanmonycn W ODICZENIACn KOnSmikCc)l:

Bruzdy 1 wnekl wykonane w gotowym murze (mm} Bruzdy 1 wneki wykonane w frakcle wznoszema mum
(o)
i e M g IMaksymalna glebokosé | Maksymalna glebokose Minimalna _sruboié  sciamy W
miejscu bmuzdy lub wneki
=115 30 100 300 0
od 116 do 173 30 125 300 o
od 176 do 225 30 150 300 140
od 226 do 300 3 200 300 115
=300 3 200 300 215

Uwagi:

1. Pimmowe bmuzdy, ktore siegaja me wiece] mz na 1/3 wysokosci ponad stropem., moga nuec giebokosc do 80mm 1 szerckosc do 120mm., jezeli grubosc
SClany wvnosi me mmie) mz 22 Smm.

2. Zaleca sie, aby odleglosc w kienunku poziomym sasiednich bruzd ub od bruzdy do wmeki lub otwom byla nie mniejsza niz 22 5mm.

3. Zaleca sie, aby odleglosé w kiermbku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, jezeli wystepuja po tej samej stronie Sciany lub po obu stromach seiany
ub od wneki do wneki otwomny, byla nie mniejsza niz dwukrotma szerokosc szersze] = dwoch wnek.

4. Zaleca sig, aby laczna szerokosc pionowych bruzd 1 wnek nie przekraczata 0,13 dingosci Sciamy.

Bruzdy poziome i uko$ne wykonywane mogg by¢ tylko z jednej strony i tylko w pasie
szerokosci do 0,4rn pod lub nad stropem w stanie surowym. Scianach o grubosci
wiekszej niz 150mm dopuszcza sie gtebokos$¢ bruzd, podane w tab. 1.1 mozna
zwiekszy¢ o I0mm, jezeli wykonywane SA przy uzyciu frezarek do muru,
zapewniajgcych doktadne wykonanie bruzd.

Odlegtos¢ bruzd pionowych od krawedzi otworu nie moze by¢ mniejsza niz 225mm.
Jezeli bruzdy wykonuje sie przy uzyciu frezarek do muru, gtebokos¢ bruzd w
Scianach o grubosci > 225mm zwiekszy¢ mozna o I0Omm w stosunku do wartosci
podanych w tab. 1.2.

Bruzdy o dtugosci < 1,0m liczac od wierzchu stropu, wykonywane w scianach o
grubosci < 225mm, mogg mie¢ gtebokos¢ do 80rnm i szer. do 120mm.

Elementy wyposazenia budynku mocuje sie do $cian z cegty silikatowej, zwykle za
pomocg wkretow rozporowych w tulejkach plastikowych. Ciezsze elementy
wyposazenia np. umywalki, bojlery, markizy itp. mocuje sie za pomocg dybli,
umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod cisnieniem do woreczka
umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w Scianie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady
Ogodlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezgco, w miare postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczna i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrola droznosci kanatéw wentylacyjnych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru podano w OST. Jednostkg obmiarowg robaot jest m, m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegodlnie zwroci¢ uwage na:

- jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow, prawidtowo$¢ przygotowania
podfoza, geometrie Scian,

- wyglad powierzchni muru,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi

- wykonczenie $cian na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykta

PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego

18



10.2 Inne przepisy

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t.l
Budownictwo ogodlne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

APROBATY DOPUSZCZAJACE WYROB DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE |
INSTRUKCJE TECHNICZNE.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

1. CZESC OGOLNA

1.2 Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych, gtadzi gipsowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgc i okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos$¢
wykonania z dokumentacjg projektowg, niniejszg szczegdtowg specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
dopuszcza sie stosowanie wody wodociggowej. Nie dopuszcza sie stosowania wod
Sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.2.Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

* piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

* piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

* piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien byc¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501
lub aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek
tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

20



llo§¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3
godziny. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197
1:2002.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikébw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki i gladzie gipsowe
Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkdw powinny odpowiadaé aprobatom
technicznym.

2.5 Plytki glazurowane

Ptytki muszg odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14411:2009 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Ptytki w gatunku I. Wielko$¢ ptytek zgodna z dokumentacja.
Kolorystyka wg doboru Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym
asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogodlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowania przebi¢ i bruzd. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysScic z kurzu, usungc¢ plamy z substanciji tlustych.

5.2 Tynki zwykie cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-
70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50 C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0o C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich  Srodkow
zabezpieczajgcych zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t w okresie obnizonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane wod3.
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Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3 Tynki i gladzie gipsowe

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagajg
zabezpieczenia przed korodujgcym dziataniem gipsu. Wilgotnos¢ podtoza nie
powinna by¢ wieksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasmami w kierunku od okien w gtgb
pomieszczen.

Na scianach mozna wykonywacé tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugg
warstwe nalezy naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpdzniej po
wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz
5 mm.

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane swieze tynki gipsowe, powinny by¢
dobrze wietrzone az do catkowitego wyschniecia. Temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz +50 C, ani wyzsza niz +180 C.

5.4 Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza,
przy ktorej wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 50 C .

5.5 Wykonanie robét oktadzinowych z ptytek glazurowanych

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatow mineralnych,

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +50 C w ciggu catej doby.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza. Podtoze powinno by¢ czyste, niepylgce, bez ubytkow i
ttustych plam, oczyszczone ze starych powtok malarskich.

Na naroznikach wewnetrznych, przy potgczeniu z posadzka, przy potaczeniu ze
stolarkg stosowac fugi silikonowe.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady
Ogodlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu,
wapna, gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
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- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu

- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza sie wykwitéw, zaciekow, wystepowania krysztatéw soli, odstawania,
pecherzy, odspojen tynku od podtoza.

6.4 Kontrola wykonania oktadzin i zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych.
Dopuszczalne odchytki wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przestawiono
w tabeli:

— odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej - nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty o
dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wieksze niz 1,5mm
na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2mm
na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami,
- Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;i
niz 2mm.

6.5 Kontrola okladzin z ptytek ceramicznych

Kontrola jakosci wykonanej oktadziny powinna obejmowac :

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna i umowa,

- stan podtozg na podstawie protokotéw,

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosSci
przedtozonych przez dostawcow,

- prawidtowos¢ wykonania oktadziny: odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego , odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostkg obmiarowg robét 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegodlnie zwroci¢ uwage na:

- jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow, prawidtowo$¢ przygotowania
podtoza, przyczepnos¢ tynkow do podtoza, grubosci tynku,

- wyglad powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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N-EN197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)
PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia)

10.2 Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych t.l
Budownictwo ogdélne. MGPIiB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V’

APROBATY DOPUSZCZAJACE WYROB DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE |
INSTRUKCJE TECHNICZNE.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonanie i odbior robdt posadzkarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,
jednoczesnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej okreslajgcy wymagania
zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robdt.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowe) specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czesci Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich normi aprobat
technicznych.

2.1 Wyktadzina podtogowa

Wyktadzina podtogowa heterogeniczna, gr. min. 2 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej
min. 0,7mm. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien Bfl —s1. Klasa uzytkowa 34/43,
grupa Scieralnosci T.

Kolorystyka wyktadzin w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2 Zaprawy wyrownujace i wygtadzajace

Zastosowane zaprawy i masy powinny spetniaC wymagania norm i posiadac
aprobaty techniczne ITB. Stosowac zaprawy umozliwiajgce ukfadanie wyktadziny po
72 godzinach.

2.3 Materiatly pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- ksztattowniki stalowe

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt.4.
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Transport powinien odbywacC sie w warunkach, ktére umozliwig przewo6z bez
narazenia na uderzenia. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z
warunkami i wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Podtoze na ktérym uktadany jest podkiad powinno by¢ oczyszczone a nastepnie
zagruntowane. Nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne i wypetni¢ je masg zalewowg
lub tasmg dylatacyjna.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyréwnujgcych, przy wykonywaniu podktadu i
jego pielegnaciji stosowac scisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

Wyktadzine nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem, w pomieszczeniu w
ktérym bedzie uktadana, w temperaturze 180C. Przed przyklejeniem wyktadziny
podfoze nalezy przeszlifowaC i odpylic. Wyktadzine przyklei¢ catg powierzchnig do
podtoza za pomocg kleju zalecanego przez producenta wyktadzin. tgczenie pasm
wyktadziny za pomocg sznura spawalniczego. Nalezy unikac tgczen w przejsciach.
taczenia powinny przebiegac¢ réwnolegle do linii budowlanych. Cokoty wykonane z
wywinietej na sciany wykfadziny o wysokosci 12 cm.

Przy uktadaniu wyktadzin nalezy scisle przestrzega¢ wskazan producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do wykonywania robét posadzkowych polega
na sprawdzeniu: temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza |
wilgotnosci podkfadu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot 1m2. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byC dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

. * sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
. * prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni za pomoca faty,
. * wykonania stykdw materiatow posadzkowych itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia

10.2 Inne przepisy
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych t.l

Budownictwo ogdélne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V’
Aprobaty dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje

techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét stolarskich.

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz drzwi w pomieszczeniach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,
jednoczesnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej okreslajgcy wymagania
zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robdt.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowe) specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czesci Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

2. MATERIALY
Wymiary stolarki nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

2.1 Drzwi wewnatrzlokalowe w lokalach uzytkowych: skrzydta ptytowe, szklone lub
petne, malowane, biate potmat, oscieznice drewniane regulowane z opaskg z ptyty
MDF o szerokosci maks. 60mm, biate pétmat, odbojnice przy drzwiach otwieranych
na sciane; w drzwiach szczeliny wentylacyjne minimum 80 cm2 dotem;

Wymiary drzwi minimum 90 x 200 cm (mierzone w Swietle oscieznic).

Drzwi wyposazone w komplet klamek, szyldy klamek, zamek z wktadkg z kompletem
trzech kluczy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu . Sprzet ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywaé sie w warunkach, ktére umozliwig przewdz bez
narazenia na uderzenia. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic:

. prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania osciezy;
. mozliwosé mocowania elementéw do Scian;
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. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew
mocujgcych, odlegtos¢ elementéw mocujgcych od naroznikéw itp.).

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania
robot murowych.

Stolarke montowac w o$ciezach zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montazu stolarki i slusarki o odpornosci ogniowej EI30 i EI60 stosowac pianki
montazowe i masy uszczelniajgce ogniochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama
skrzydfa powinna byC prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywacC peknieé, skrzywien,
wichrowatos$ci, odchytka w wymiarach £ 1Tmm,

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn
bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 1mm,

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasdw — dopuszczalna odchytka nie powinna
przekracza¢ £ 1mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do
klamki lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan |,
zgodnie z ich przeznaczeniem. Kat obrotu powinien wynosic¢ 180°,

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych
wejsciowych nie powinna by¢ wieksza niz 1m3 na 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1h,
przy roznicy cisnien Mp = 10pa;

- sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle
dziennym lub rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1m

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét 1m2 lub sztuka. Ogoéine zasady obmiaru rob6t podano w
OST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-06070 :1985 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
(archiwalna)

PN-B-10087/96 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i
badania.

29



PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w
budynkach - lIzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

10.2 Inne przepisy

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano montazowych t.l
Budownictwo ogodlne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje
techniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i
odbidr robdét malarskich $cian i sufitdw oraz elementéw metalowych i drewnianych,
przy realizacji zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,
jednoczesnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej okreslajgcy wymagania
zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robdt.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowe) specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czesci Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca realizujgcy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg opisowg, niniejszg szczegodtowg specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.1 Farby dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Stosowac
farby emulsyjne lateksowe odporne na szorowanie. Malowanie sufitbw w kolorze
biatym farbami lateksowymi. Malowanie Scian w kolorach pastelowych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

2.2 Farba dyfuzyjna
Farba przepuszczajgca pare wodng, odporna na zmywanie

2.3 Farby olejne i ftalowe
Farby olejne i ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozcienczalniki
Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowacC benzyne i terpentyne lub inne
przygotowane fabrycznie stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowacC sSrodki zalecane przez
producenta farby, z reguty nie stosuje sie srodkéw gruntujgcych. W przypadku
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stabego podtoza mozna zastosowac srodki gruntujgce w celu jego wzmocnienia i
zmniejszenia chtonnosci, zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi stosuje sie srodek gruntujgcy w postaci
pokostu rozcienczonego z benzyng lakierniczg w stosunku 1:1.

Farby, rozcienczalniki, srodki gruntujgce oraz inne zastosowane materiaty
posiadajgce intensywny zapach, powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie.
Zastosowanie materiaty muszg mie¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach
zwigzanych z zywnoscig.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzgdzeniami
natryskowymi.

4 TRANSPORT

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $srodkéw transportu. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w
OST pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne prowadzenia roboét

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C
przy czym temperatura w ciggu doby nie moze spas¢ ponizej 0° C. Robét malarskich
nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do
nawietrzania powtok malarskich cieptym powietrzem z urzgdzenh grzewczych.
Kolorystyke farb emulsyjnych i olejnych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktdre w czasie robdét malarskich
mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami.

Roboty malarskie wykonac jako ostatnie roboty budowlane.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia
Sciany i sufitu powinna by¢ czysta i gtadka. Powierzchnie metalowe powinny byc¢
oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymogami normy PN-ISO 8501-1/1996 z
uwzglednieniem rodzaju farby.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza:

- 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg;

- 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozciehczalnych wodg lub w postaci ciektej;

- 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.

5.3. Wykonywanie robét malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i
przestrzegac zawartych w niej zalecen dotyczgcych:

- Srodkow gruntujgcych;

— sposobu przygotowania i naktadania farb;
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— czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw;
- zaleceh w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powtoki nie powinny mieé
uszkodzen powinny by¢ odporne na zmywanie Srodkami myjgcymi i
dezynfekujgcymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na mokro. Powtoka
malarska powinna byC jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i Sladow pedzla
zaciekow pecherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna dawa¢ aksamitno-matowy
lub wyglad powierzchni.

Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy
odcien i potysk. Powtoka malarska powinna by¢ bez smug, plam i sladéw pedzla
zaciekOw pecherzy zmarszczen. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy zwrdcic
uwage, aby kazda warstwa byta w tym samym odcieniu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godnos¢: klasy , gatunku materiatow dostarczonych na
budowe z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i zamodwieniem oraz
przeprowadzi¢ dorazne proby polegajgce na ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania
Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwos¢ podtoza, wyschniecie
podtoza, czystos¢ podtoza

6.2 Wykonanych powiok malarskich

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje sie kontroli jakosci po uptywie
minimum 7 dni. Dla powtok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje sie po
uptywie minimum 14 dni.

Badania prowadzi sie w temperaturze powietrza powyzej +5° C i wilgotnosci
powietrza nie mniejszej niz 65%

6.2.1 Powtoki z farb emulsyjnych

Sprawdzeniu podlega wyglad zewnetrzny oraz zgodno$¢ barwy ze wzorem
fabrycznym.

6.2.2 Powtoki z farb olejnych

Sprawdzeniu podlega : wyglad zewnetrzny, zgodnosé barwy ze wzorem fabrycznym,
elastycznosc i twardosc, przyczepnosc do podtoza

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST. Jednostkg obmiarowg robot 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza
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Materiaty stosowane do przygotowania podtoza powinny posiadac atest zezwalajgcy
do stosowania w budownictwie.

Podtoze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawg cem-wap lub szpachléwkag
odpowiedniego rodzaju w zaleznos$ci od stosowanej farby na powtoke malarska.

8.2 Odbiér powtok malarskich

Sprawdzenie scieralnosci odbywa sie poprzez lekkie pocieranie szmatkg bawetniang
o kolorze kontrastowym powtoki malarskiej. Powtoki malarskie réwniez sprawdza sie
na odpornos¢ zarysowania i przyczepnosci do podtoza. Nalezy réwniez
przeprowadzi¢ test na zmywalnos¢ powitoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotng
szmatkg Wyniki nalezy zaprotokétowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom |
Budownictwo ogodlne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje
techniczne.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentacji technicznej dla
okreslenia wykonania i odbioru robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:

— wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych,

— instalacje elektryczne oswietleniowe,

— instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

— instalacje uziemienia i potgczen wyrownawczych,

— wykonanie pomiarow.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywacC fgcznie ze szczegotowym opisem przedmiotu
zamowienia a takze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz umowg
szczegotowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot
zasadniczych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalaciji

elektrycznych wewnetrznych i obejmuje:
— wymagania dotyczgce wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,

— wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

— wymagania dotyczace srodkéw transportu,

— wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych,

— wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robat.

2. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng

oraz:

— zapozna¢ sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okre$lone w
umowie i zbadac ich dostepnos¢,

— zapozna¢ sie z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnymi z
potozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie moégt powotywaC sie na

niedostateczng znajomos¢ miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w

celu zgdania dodatkowych optat.
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Na caty czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy przedstawiciela odpowiedzialnego
za realizacje robot, bezpieczenstwa na terenie robdt, kontakt z Zamawiajgcym.

Zabezpieczanie interesdw oséb trzecich

Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do
naruszenia interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robo6t budowlanych wykonawca bezwzglednie musi
unikac¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowaé do
postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Wykonawcy
zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych
odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktdw prawnych obowigzujgcych w
okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci Polskich Norm. W szczegdlnosci
wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych
potrzeb oraz zapewnia na wtasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i
petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i
narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaé
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi sSrodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewéz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly sie w tej specyfikacji sg zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
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norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

3.1. Wyrobem budowlanym - jest wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub

jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa, art.3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

3.2. Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

3.3. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

3.4. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

3.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajacg (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ =z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

3.6. Czesé czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

3.7. Potaczenia wyrownawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

3.8. Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

3.9. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespot materiatéw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do przewodéw:
— listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,
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— systemy mocujace,
— puszki elektroinstalacyjne,
— kohcowki kablowe, zaciski,

3.10. Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu
lub wykorzystania energii elektryczne;j.

3.11. Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto itp.).

3.12. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

3.13. Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzgdzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta,
ochrony zrodet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodta sSwiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw Swietinych (bryta fotometryczna, luminacja) , ufatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

3.14. Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem
sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazoéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

3.15. Obwaéd instalacji elektrycznej — zespodt elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zroédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody

pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

3.16. Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed
zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgadzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddédw majgcy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.
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4. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

4.1. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych

producent:

— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie
innych wymagan rozporzgdzenia (rozporzgdzen).

— oznakowat wyroby znakiem CE.

4.2. Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty,
ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
wilasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Dokumenty nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony
inwestora lub inzynierowi kontraktu jezeli takowy zostanie wybrany.

4.3. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

4.4. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych, jako charakterystyczne
parametry techniczne wyrobéw budowlanych nalezy braé pod uwage, przede
wszystkim kolor, wymiary, wiasciwosci mechaniczne, wytrzymatosciowe, a w
przypadku sprzetu elektrycznego: zdolnosci tgczeniowe, prgdy znamionowe, ilosci
tgczen, stopien ochrony IP, oraz pozostate wynikajgce z cech wtasnych produktow
opisane w dokumentacji i niniejszej specyfikacji techniczne;.

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

4.5. Wyroby do robot montazowych mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg  wymagane wiasciwoséci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
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4.6. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobdw i
materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Wymagania sprzetowe i materiatowe

5.1. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta.

Muszg spetnia¢é one wymogi BHP i bezpieczehstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatéw.

5.2. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i
narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaé
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac

przewoOz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

5.4. Materialy

5.4.1. Przewody

Zaleca sie, aby przewody elektryczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powioke ochronng. Jako materiaty
przewodzgce mozna stosowac¢ miedz liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne
nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na

state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynosza:
300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje
uktadanych przewoddw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 300 mm2.

Jako materiaty przewodzgce nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.
5.4.2. Osprzet instalacyjny do przewodéw

5.4.2.1. Rury instalacyjne wraz z osprzetem - (rozgatezienia, tuleje, tgczniki,
uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie

sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
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wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie
poditgczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodoéw wcigganych oraz ich ilo$ci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogag by¢ gtadkie lub
karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od o
16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2)
natomiast srednice typowych rur karbowanych: od o 16 do o 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — Srednice
typowych rur gtadkich (sztywnych): od o 13 do o 42 mm, S$rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od o 7 do 0 48 mm i sztywnych od o 16 do o 50 mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i przewodoéw w instalacjach podtogowych stosuje
sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.

5.4.2.2. Uchwyty do mocowania przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

5.4.2.3. Uchwyty do mocowania przewodéw niepalnych klasy El, 30, 60 i 90 —
przewody niepalne Ilub uniepalnione nalezy uktadaé zgodnie z certyfikatem
dopuszczenia za pomocg certyfikowanych systeméw mocowan Iub na
certyfikowanych korytach kablowych. Przewody niepalne uktadane bezposrednio na
na podtozu i mocowa¢ za pomocg obejm co min. 30cm lub na dedykowanych
korytach kablowych klasy EI mocowanymi obejmami metalowymi co min. 30cm. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatdw i wyroboéw budowlanych nie posiadajgcych
certyfikatow dopuszczenia przez jednostke certyfikujgca.

Potgczenia przewoddéw nalezy wykonywac jedynie za pomocg puszek klasy El 30, 60
i 90 posiadajgcych odpowiednie certyfikaty dopuszczenia | gwarantujgce
podtrzymanie funkcji zasilania nie mniejszej niz klasa tych przewoddw.

5.4.2.4. Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach
takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane). Nalezy stosowac osprzet jednego producenta nie dopuszcza
sie stosowania osprzetu kilku producentéw w jednej technice mocowan.

5.4.2.5. Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg
do montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczgce, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieh ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszag
spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa o 60 mm,
sufitowa lub koncowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa o 70 mm
lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do
6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych
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powinny byC przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub
wkretéw.

5.4.2.6. Pozostaly osprzet — uftatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi;
wyrézni¢ mozna kilka grup materiatdbw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.

5.4.3. Sprzet instalacyjny

5.4.1. tLaczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- tk3aczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach o
60mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.
taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Zaciski do fgczenia przewodéw winny umozliwiaC wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.
Obudowy tgcznikbw powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych Iub
niepodtrzymujgcych ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

5.4.2. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocg wkretow lub
.pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretow lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byc¢
przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do podigczenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢
wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

5.4.3. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu
oSwietlenia, zawierajgcego co najmnie;j:
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— dobér opraw i zrédet swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozkfadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdéw producentéw, odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkéow srodowiskowych — wystepujg w
czterech klasach ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0,111,111

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta swiatta:
— do zarowek,
—do lamp ze zrédtem LED

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem
oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom
nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczoodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

— wodoodporna IP X7

— wodoszczelna IP X8

6. Wymagania dot. roboét

6.1. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg dokumentaciji technicznej,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworow poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych Iub
wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie fuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
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Srednica znamionowa | 18 [21 |22 |28 |37 |47
rury(mm)

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

— tgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowe;,
uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogodlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6.2. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej

montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz
linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie
puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé nie zbedng
wytrzymatoS¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy
instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé
takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposdb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien

mie¢ izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zoitej. Typy opraw, trasy
przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.
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6.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje wyrownawcze nalezy wykonac¢ przewodami LgY zgodnie z projektem lecz
nie mniejszym niz 4mm2. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych
dostosowanymi do Srednicy przewodow. Przewody nalezy podtgczyé za pomocyg
dedykowanych zaciskéw uziemiajgcych z wykorzystaniem koncéwek pazurkowych
cynkowanych Ilub za pomocg obejm w przypadku wykonywania potgczen
wyréwnawczych rur. Nalezy zwrdci¢ uwage aby zapewnié ciggtosc¢ elektryczng na
poszczegolnych elementach instalacji np.: w przypadku kanatéw wentylacyjnych
nalezy sprawdzi¢ czy potgczone ze sobg kanaty zachowujg ciggtos¢ w przeciwnym
wypadku kazdy element nalezy potgczy¢ ze sobg przewodem PE o przekroju
réwnym przekrojowi przytgczanemu.

Instalacji wykonywanych z materiatbw nie przewodzacych nie nalezy obejmowac
instalacjg potgczen wyrownawczych.

6.4. Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowosc¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pozniej
zostang uzyte w instalacji. £gczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej opisanych
zasad.

6.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byC narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone

przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosc¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

6.6. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potgczeh zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

6.7. Instalacje elektryczne wewnetrzne - szczegétowy zakres prac

6.7.1. Osprzet modutowy w rozdzielniach elektrycznych

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy stosowac osprzet modutowy renomowanych
firm, mocowany na szynach TH35. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta
ws mocowania jak i odlegtosci od poszczegdlnych aparatow.

Zastosowany osprzet modutowy powinien pochodzi¢ od jednego producenta nie
dopuszcza sie stosowania aparatury modutowej roznych producentow za wyjgtkiem
aparatury specjalistycznej, nie dostepnej u danego producenta.

Minimalne wymagania dla wyt. nadpradowych:

Elektryczne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898

Napiecie znamionowe

AC: 230/400V

Czestotliwo$¢ 50/60 Hz

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tgczeniowa IEC/EN 60898

6 KA

Charakterystyki B, C, D

Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL

Klasa ograniczenia energii 3

Trwatos¢ = 8.000 przestawien

Kierunek zasilania dowolny (z géry lub z dotu)

Mechaniczne

Wysoko$¢ czota 45 mm

Wysoko$¢ aparatu 80 mm

Szerokos¢ 17,5 mm na bieg. (1mod.)

Montaz na szynie standardowe;j

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony 1P20

Zaciski z gory i z dotu szynowe/windowe

Ochrona zaciskow przed palcami i dloimi

Przekroj zaciskow przytgczeniowych 1-25 mm2

Wytrzymatos$¢ klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008

Minimalne wymagania dla wytacznikdw réznicowo - pradowych:

Elektryczne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008

Wyzwalanie bezzwitoczne
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Napiecie znamionowe Un 230/400 V; 50 Hz

Znamionowy prad réznicowy IDn 30, 100, 300, 500 mA

Czutos¢ ACi A

Znamionowe napiecie izolacji Ui 440 V

Odpornosc¢ na udar napieciowy Uimp 4 kV

Wytrzymatos¢ zwarciowa Inc 6 kA z dobezpieczeniem 63 A gG/glL

Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL

Zakres napiecia przycisku testowego

2-bieg. 184 - 250 V~

4-bieg. 184 - 440 V~

Trwatos¢ elektryczna = 4.000 cykli tgczen

mechaniczna = 20.000 cykli fgczen

Mechaniczne

Wysoko$¢ czota 45 mm

Wysokos$¢ aparatu 90 mm

Szerokos¢ 35 mm (2 mod.)

70 mm (4 mod.)

Montaz na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715,

dwa potozenia spoczynkowe

Stopien ochrony — w stanie zabudowanym P40

Zaciski szynowe/windowe

Ochrona zaciskow przed palcami i dloimi

Przekroj przewodow przytgczeniowych pojedynczy: 1,5 - 35 mm2

wielozytowy: 2 x 16 mm2

Wytrzymatos$¢ klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008

Minimalne wymagania dla podstaw bezpiecznikowych do 63A:

Elektryczne

llo$¢ biegundw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Napiecie znamionowe Ue

AC 400 V

DC 1 bieg. do 110V

2 bieg. do 220V

Prad znamionowy le 63 A

Znamionowy prad ciggty lu 63 A

Zdolnos¢ tgczeniowa Icm 50 kAeff

Kategoria uzytkowa AC 22 B

Kategoria przepieciowa IV

Napiecie udarowe Uimp 6 kV

Mechaniczne

Montaz na szynie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony 1IP20

Zaciski z gory i z dotu windowe
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Przekroj zaciskow przytgczeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy $rub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C

Stopien zanieczyszczenia 3

Minimalne wymagania dla stycznikow:

Elektryczne

llo$¢ biegundéw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Trwato$¢ mechaniczna - ilo$¢ cykli 10 000 000

Prad znamionowy | 16, 25, 40, 63 A

Kategoria uzytkowa AC1, AC3

Mechaniczne

Montaz na szynie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony IP20

Zaciski z gory i z dotu windowe

Przekroj zaciskow przytgczeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy srub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C

Stopien zanieczyszczenia 3

6.7.2. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowano
oprawy oswietleniowe w technologii LED w celu zminimalizowania kosztéw
utrzymania budynku.

6.7.3. Instalacja gniazd odbiorczych ogélnego przeznaczenia

W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, korytarzach instalacje gniazd
230V wykona¢ przewodami - YDYp 3x2,5mm? jako wtynkowe uktadajac przewody od
gniazda do gniada na wysokosci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwoch przewoddw pod zaciski pojedynczego
gniazda. Stosowal osprzet instalacyjny wtynkowy [P20, w fazienkach i
pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych, tazienkach,
pom. technicznych gniazda montowaé¢ na wysokosci 1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, instalacje nalezy wykonaé jako natynkowg w
rurkach ostonnych.

7. Uwagi

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien
dokonac¢ nastepujgcego sprawdzenia i pomiaréw instalaciji:

- kontrola zastosowan urzgdzen i materiatow,

- kontrola wykonywanych potgczen,

- kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspoélnych odcinkéw z innymi instalacjami,
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- sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistniec,
- sprawdzenie rezystancji obwodow,
- sprawdzenie rezystancji zyt.

8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi
szczegotowej dokumentacji powykonawczej . Dokumentacja powinna byc¢
przekazana w terminie realizacji zamodwienia.

Dokumentacja odbiorowa powinna byC spieta, posiada¢c ponumerowane strony z
zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta,
czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien byé czytelny, posiadac
opis o tresci "Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia
posiadacC pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane
przez Wykonawce.

Uwagal!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg
do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koncowego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— kompletng Dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie =z
poszczegolnych dokumentéw sktadowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

— protokoty, badania i pomiary wynikajgce z dokumentacji technicznej a w
szczegolnosci: pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
sprawdzenie ciggtosci przewodow, rezystancja izolacji, sprawdzenie skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, sprawdzenie dziatania wylgcznikow réznicowo-
pradowych,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
instalaciji i urzadzen.

9. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robdt, jakosci materiatow i
elementow i musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych.
Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢
robét. Kontrole bedg dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw,
wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim
instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢é poddane
badaniom i probom okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie
budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci
potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe

do wykonywania préb. Na poszczegdlnych etapach robét Wykonawca musi
przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary dla kolejnych fragmentow instalacji
elektrycznej.

Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokona¢
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z
dokumentacjg techniczng, wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku
widocznych uszkodzen.
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Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

— Zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczna,

— Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonac

uruchomienia instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i

specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢ takze:

— ciggtosci potgczen obwodow,

— rezystancji uziomu,

— rezystancji izolacji,

— skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Nalezy wykonaé pomiary natezenia oswietlenia.

Do pomiarow nalezy stosowac luksomierz. W pomieszczeniach catg powierzchnie
wnetrza nalezy podzieli¢

na kwadraty i mierzy¢ natezenie oswietlenia w punktach pomiarowych, potozonych w
Srodku kazdego kwadratu,

na wysokosci ptaszczyzny roboczej.

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar

przeprowadzony powinien by¢é zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na

etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robdt

stanowigcego odrebng cato$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu.

11. Odbiér prac remontowych

Po zakonczeniu prac remontowych Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢

Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

— plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdéw roboczych,

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcji uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie
dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

— protokoty sprawdzenia, skuteczno$ci i wydajnosci urzgdzen i instalaciji.
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Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentdow mogag ulec zmianom i
poszerzeniom.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powofana przez Inwestora.
Obowigzkowo w skfad komisji wchodza:

— przedstawiciel Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

— gtowny wykonawca robot / przedstawiciel Wykonawcy,

12. Rozliczenie robét
Wedtug umowy szczegodtowej.

13. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo
nalezy podczas realizacji obiektu przestrzega¢ postanowien obowigzujgcych
przepisow dotyczgcych budowy, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U.
89/2006 poz.625 z pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147/2002 poz.1129 z pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004,
poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz.
1321 z pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001,
poz. 627 z pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U.
204/2004, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75/2002 p0z.690 z pozn.zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U.
169/2003 poz.1650 z pozn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
47/2003, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 80/1999, poz.912)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.
93/2007 poz.623).
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- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z pozn.zm.)

14. Obowigzujgce normy

Jako normy obowigzujgce nalezy traktowac¢ normy przywotane w rozporzgdzeniu Ml
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.
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- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
tgczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢
5-59: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559:
Oprawy i instalacje oswietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 6:
Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny ptywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢
7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i
zakonczen przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja. ldentyfikacja przewodow barwami
albo alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzgdzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.
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- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspodlne
aspekty instalacji i urzgdzen

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

15. Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Bezpieczenstwo
pozarowe i/lub wybuchowe.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drég - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - Czesc¢ 4: Metody pomiaréw parametréw
osSwietlenia.

- PN-EN 12464-1: 2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe i polietylenowe kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.
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