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Przedmiar robot

Przedmiar-UMB- schody terenowe

Sw.Marka.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH PRZY ULICY SW.MARKA W BOCHNI
1 Element Przebudowa schodéw
1 KNP 2/319/1 (1) |Lawy drutowe do wytyczania potozenia budynku, naroznikowe, ustawienie stupéw przez wbicie - analogia
-wytyczenie schodéw + deski szt 109,00
2 TZKNBK Roboty rozbiérkowe reczne zerwanie ptyt chodnikowych, zerwanie podsyp. zatadowanie mater.,
2/201/4 wytadowanie, utozenie w pryzmy m2 30,50
3 TZKNBK Roboty rozbiérkowe reczna rozbiérka kraweznikow odkopanie zerwanie podsypki, odwiez, .utoz. w
2/201/7 pryzmy m 108,00
4 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3 4,32
5 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - nawierzchnia betonowa stopni
i opaska przy korytku m3 10,81
6 KNR 401/1305/9 |Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prety okragte, srednica ponad 20'mm - demontaz barierki szt 112,00
7 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki,
(1) t 0,39
8 Wywoz gruzu m3 24,28
9 TZKNBK Wykopy nieumocnione z odrzuceniem ziemi do 3 m lub zatadowaniem w gruncie wilgotnym gleb. do 1 m
2/301/27 kat. IV m3 68,18
10 |KNR 221/604/3 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z kostki oraz podstopnicami z obrzezy
trawnikowych - kostka ujeta w innej pozyciji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 110,00
11 |KNR 221/604/5 |Schody wykonywane bez podbudowy, policzki wykonane z obrzezy trawnikowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 208,00
12 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik przed
schodami m 21,00
13 |KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3 16,85
14 |KNR 231/107/4 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, mieszankg betonowa,- kruszywo z cementem dowozone (
stabilizacja) gr. 30 cm m3 39,20
15 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 140,15
16 |KNR 223/104/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za kazdy 1°cm réznicy grubosci -
(1) schody
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=5,00 m2 130,65
17 |KNR 223/104/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°cm réznicy
(1) grubosci-chodnik przed i za schodami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=15,00 m2 9,50
18 |KNR223/111/1 |Podbudowa betonowa zageszczana recznie, warstwa grubosci 15°cm - na stopniach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 100,28
19 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, stopnie
(1) m2 100,28
20 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm,-opaska+chodnik
(1) m2 11,80
21 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 112,08
22 |KNR AT 3/402/2 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na tawie betonowej- analogia - opaska z
kostki szer. 30 cm m 98,00
23 |KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu 1V szt 138,00
24 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe - pod stupki barierki m3 5,62
25 |KNR 202/1207/5|Wykonanie balustrady z rur stalowych o $rednicy fi40 mm, wysokos$¢ 1,1 m, stupki zamocowane
w fundamentach z betonu C12/15 - balustrada dwustronna m 206,00
26 |KNR 201/528/2 |Drenaze kamienne, w skarpach - drenaz z owinieciem geowtdkning, przekroj rowka drenazowego
40x50°cm m3 21,00
27 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu lll m3 89,00
28 |KNR 201/506/9 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, m2 105,00
29 |KNR 201/516/2 |Umocnienie skarp i dna rowdw, ptytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5°cm na podsypce cementowo
- piaskowej m2 36,75
30 |KNRW Wyréwnanie rowdw i kanatéw po koparkach, grunt kategorii 1ll, nadmiar gruntu gtebokosci do 15°cm -
201/415/2 (1) analogia- Scigcie skarp pod umocnieia z ptytek m3 7,88
2 |Element Roboty pomocnicze w warunkach utrudnionych
31 |TZKNBK Przewozenie taczkami betonu przez narzucenie topatg i roztadowanie przez przechylenie na odlegto$¢ do
1/718/1 30m w poziomie m3 91,33
32 |TZKNBK Przewozenie taczkami betonu przez narzucenie fopatg i roztadowanie przez przechylenie. Dodatek do
1/718/3 kol. 12 za kazde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotno$¢=10,00 m3 91,33
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33 |TZKNBK Przewozenie taczkami ttucznia kamiennego na odlegto$¢ do 30m w poziomie
1/730/1 m3 31,36
34 |TZKNBK Przewozenie taczkami pospétki, zwiru, grysu. Dodatek do kol. 1 i 2 za kazde 10m przeniesienia w
1/728/3 warunkach utrudnionych
Krotno$¢=10,00 m3 31,36
35 |TZKNBK Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w poziomie
1/726/1 m3 24,28
36 |TZKNBK Przewozenie taczkami gruzu budowlanego. Dodatek do kol. 1i 2 za kazde 10m przeniesienia w
1/726/3 warunkach utrudnionych
Krotno$¢=10,00 m3 24,28
37 |TZKNBK Przewozenie taczkami -kostki brukowej- na odlegtos¢ do 30m w poziomie - analogia
1/703/1 1000szt 7,08
38 |TZKNBK Przewozenie taczkami -kostki brukowej. Dodatek do kol. 1 i 2 za kazde 10m przeniesienia w warunkach
1/703/3 utrudnionych
Krotno$¢=10,00 1000szt 7,08
39 |TZKNBK Reczne przenoszenie balustrad o ciezarze do 25kg na odlegto$¢ do 10m w jednym poziomie
1/816/1 t 0,39
40 |TZKNBK Reczne przenoszenie balustrad o ciezarze do 25kg. Dodatek za kazde dalsze 10m przeniesienia w
1/816/2 poziomie
Krotno$¢=5,00 t 0,39
41 |TZKNBK Reczne przenoszenie balustrad metalowych o ciezarze do 25kg. Dodatek do kol. 1 i 2 za kazde 10m
1/816/3 przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotno$¢=5,00 t 0,39
42 | TZKNBK Reczne przenoszenie balustrad metalowych o ciezarze do 25kg. Dodatek za kazdy 1m wysokosci
1/816/5 znoszenia
Krotno$¢=20,00 t 0,39
3 Element Roboty remontowo-konserwacyjne korytek sciekowych
43 |KNP 13/1359/1 |Sciecie darni z ptyt chodnikowych utozonych z przerwami trawnikowymi - analogia - oczyszczenie korytek
Sciekowych m2 76,50
44 |KNP 13/1363/1 |Reperacja $ciekow z kostki m2 76,50
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