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I.  Projekt kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia

wod opadowych z dachu do studni chlonnej

1. Podstawa

umowa zawarta pomigdzy Parafig Rzymsko-Katolickg w Gnojne;j z siedziba w
Gnojnej 112, 49-200 Grodkéw, reprezentowang przez ks. Wiestawa Drygate —
Proboszcza Parafii, a firmg Odwodnieniebudowli.pl BOSSCO - Marta
Strzelecka z siedzibg we Wroctawiu, ul. Krokusowa 12A, 51-252 Wroctaw,
NIP: 8971602556, reprezentowang przez Michata Strzeleckiego,

wizja lokalna w terenie,

mapa do celéw projektowych 1:500,

opinie geotechniczne okreslajgce warunki gruntowo-wodne, w tym:

o Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo —wodne
pod projektowang instalacj¢ odprowadzajaca wody opadowe z kosciota
w migjscowosci Wawrzyszow, GEOSTANDARD Przedsiebiorstwo
Podstawowych Badari i Robot Geotechnicznych Sp. z 0.0., Wroctaw
2009;

o Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza w
rejonie istniejacego budynku kosciota zlokalizowanego na dz. nr 126 w
m. Wawrzyszow, gm. Wigzoéw, GeoSoilTest, Strzelin 2022;

o Karta otworu geotechnicznego wraz z zestawieniem wynikéw badan
laboratoryjnych prébek gruntu, GEOSYSTEM Jacek Jastrzebski,
wrzesien 2022;

o Opinia warunkéw gruntowo-wodnych podloza dla potrzeb budowy
studni chionnej na dz. nr 126 w m. Wawrzyszéw, gm. Wiazow,
GeoSoilTest, Strzelin, sierpien 2023.

Ekspertyza techniczna w sprawie fundamentéw kosciota w Wawrzyszowie,
gmina Wigzow, sierpien 2022
uzgodnienia z Inwestorem dotyczace wyboru i systemu zakresu opracowania,

ustawy i rozporzgdzenia pokrewne.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej majacej odprowadzi¢ wody
opadowe i roztopowe z dachu kosciota w miejscowosci Wawrzyszow (dz. nr 126) do studni

chtonnej SCH-1.
3. Stan istniejacy i projektowany

Aktualnie wody opadowe z dachu kosciota odprowadzane sg czterema rurami spustowymi

bezposrednio na grunt wokot budynku, bez funkcjonujacego systemu kanalizacji deszczowe;j.

Ze wzgledu na brak istniejgcej kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe z dachu
beda kierowane poprzez kanalizacje deszczowa DN110 i dwie studnie rewizyjne DN315,

nastepnie rurociggiem DN160 do studni chlonnej SCH-1.

4. Odbiornik wod opadowych i obliczenia przeplywow

Powierzchnig dachu (zlewni) obliczono na Fi=420m?.

Powierzchnig¢ zredukowang zlewni (powierzchni¢ dachu) okreslono na podstawie ponizszego

wzoru:

Freqa = 2191' " F

gdzie:
F;— powierzchnia zlewni, i,
9;,—-wspotczynnik sptywu i-tej powierzchni

0,9 — dla powierzchni dachu
Freqg = Zﬁi -+ F; = 0,9+ 420 = 378m?

Wielko$é maksymalnego sptywu wod w stanie istniejacym i projektowanym okreslono

Z€ WZOru:
Qp = I'red "qr,c " P
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gdzie:

@ - wspbtezynnik opdznienia odptywu, zalezny od wielkosci zlewni,

Freqg =

dla zlewni F<lha, ¢ = 1,0,

2. Y; * F; — powierzchnia zredukowana zlewni [ha],

Natgzenie deszczu miarodajnego przyjeto na podstawie Polskiego Atlasu Natezen Deszczow

Miarodajnych (PANDa) q=212,87 [dm*/(s-ha)] dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego o

czgstotliwosci powtarzania sig raz na pigé lat c=5; prawdopodobienistwo p=20%.

qr, - natgzenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 7'i czestotliwosci c,

p — prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu.

q155=212,87 - natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t=15 min i czestotliwosci C=5,

raz na 5 lat, dla przedmiotowej lokalizacji [dm?/s*ha]

Qp = (5o - 212,87 = 8,05 s

10000

Wymagana minimalna objetos¢ studni chtonne;j:

V=0, [2]- 15[min] = 04815 = 7,2 m’

m
min

q —nat. deszczu | il. wod | DAY Zé*'
pow. dachu wsp. sptywu F —pow. zred. ; . 15 min
miarodajnego deszczowych
deszczu
ha ¥ ha dm?/(s-ha) m’/s m’
dach 0,042 0,9 0,0378 212,87 0,00805 7,2

Dla zamierzonego szczegdlnego korzystania z wéd polegajacego na odprowadzaniu

wod opadowych i roztopowych do ziemi nie jest wymagane prowadzenie statego pomiaru

ilosciowego odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych. Dlatego tez okreslenie ich

ilosci wykonywane jest metodg obliczeniowa w celu okreslenia ewentualnego wptywu na

odbiornik. Jak wynika z obliczen calkowita ilo$¢ wadd deszczowych i roztopowych dla

najbardziej niekorzystnych warunkéw wyjsciowych, podczas fali ulewnego deszczu wynosié

bedzie: 7,2m*h. Sredniodobowa ilogé odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z

obszaru zlewni wyniesie (przyjgto $rednig ilos¢ dni deszczowych dla miast Grodkéw oraz
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Strzelin z wielolecia 1950-2018 tj. 600 mm wg danych serwisu www.meteomodel.pl przy 150

dniach opadowych w ciggu roku). Roczng ilo$¢ wod obliczono ze Srednich opadow.

. i ) : §r. dobowe max.
il. opadéw w pow. zlewni roczna il. ; sekundowe
’ . . | odprowadzenie ;
studnia chtonna ciggu roku zred. odprowadzanej wod odprowadzenie
[mm)] [ha] wody [m?/rok] Tadidabe] wod
¢ [m?/sek]
SCH-1 600 0,0378 226,8 1,51 0,008

5.  OkresSlenie pojemnosci studni oraz chlonnosci gruntu

Na podstawie archiwalnych badan geologicznych (otwory badawcze do max. gtgbokosci 4,0m),
na badanym obszarze nie stwierdzono wod gruntowych. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na
wyraznym wzniesieniu w odniesieniu do dziatek sasiednich. Deniwelacja od najwyzszego do
najnizszego punktu na obszarze dziatki przekracza 5m. Czg¢s¢ centralna dziatki nr 126 znajduje
si¢ na wyraznym wzniesieniu (budynek ko$ciota wraz z najblizszym otoczeniem). Wnioskuje
sig, ze poziom wod gruntowych w miejscu lokalizacji studni chtonnej sigga co najmniej 4m
p.p.t. tj. na rzednej 206,0 m n.p.m. Projektuje si¢ studni¢ SCH-1 z 3 krggow o wys. Im o
érednicy DN 2000 oraz pokrywy studziennej DN2000 o wys. 34cm. Studni¢ chlonng nalezy
wykona¢ jak na ztgczonym schemacie studni (Zal. 3). Wlot wody deszczowej do studni
chtonnej projektuje si¢ na 0,8m p.p.t. W czasie deszczu nawalnego studnia bgdzie w stanie
przejaé wode deszczowa w catosci z przyjetej zlewni oraz filtrowac, az do osiagnigcia poziomu
zwierciadta wody gruntowej. Projektowana studnia jest studnig chtonng typu 1, a wigc
glebokosé wody w studni /s znajduje si¢ catkowicie w warstwie przepuszczalnej powyzej
swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Dno wykopu wypetni¢ mieszankg piasku i zwiru, a
na niej usypaé warstwe kruszywa (np. zwiru ptukanego o frakcji 16-32 mm). Na tak

przygotowanej powierzchni, ustawic¢ studni¢ chtonng.

g il. wod ze zdolnos¢
. 20 sk retenc . zlewni zr.ed. przyjgcia | wymagana | zapas. -
studnia . . o < w czasie wod poj. pojemnosciowy .
studni | studni Ji retencji . ’ wchlonigcia
chtonna . 3 deszczu opadowyc | retencyjna studni
[mm] (] | istugini [nt] nawalnego h [m?] [m3] [h]
[m] 4
[m¥/s] [m¥/s]
SCH-1 2000 2,8 1,8 5,65 0,008 0,004 3,6 2,05 4,0
Obliczenia dla studni chlonnej SCH-1
e Zdolnos$¢ chtonna studni SCH-1 obliczona ze wzoru Maaga:
Qf =4"7T'T'hs'kf,
gdzie:
6
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- Or- zdolnos¢ chlonna studni [m?/s],

- r —promien studni [m]

- hs - glgbokos$¢ retencyjna wody w studni liczona od jej dna [m],

- ky - wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s] (przyjeto z opinii
geotechnicznej 1,7*10*m/s)

Qr=4-3,14-1-1,8-1,7-107* = 0,004 m%/s
e Pojemnosc retencyjna studni V, obliczono ze wzoru:
V.=m-r%-hg =3,14-1%-1,8 = 5,65m3
- wymagana minimalna pojemnos$¢ retencyjna studni V, mee dla studni SCH-1 (najmnie;j
korzystne warunki)
O = 0,008 m*/s przy uwzglednieniu doptywu Or w czasie r=15 minut obliczono ze wzoru:
Vomax = (Q — Q) - t = (0,008 — 0,004) - 60 - 15 = 3,6m3
Ve > Vi max

Przedmiotowa studnia chtonna SCH-1 posiada wigkszg o 2,05m® pojemnosé retencyjng od
wymaganej minimalnej pojemnosci. Studnia posiada wystarczajaco duza rezerwe¢ pojemnosci
do przejgcia wod opadowych réwniez w trakcie deszczy nawalnych.
Jak wykazaly wykonane obliczenia, pojemno$é retencyjna uktadu odprowadzania wod
opadowych (studnia SCH-1 i kanaly) jest wystarczajaca do przejecia wod opadowych z

wydzielonej zlewni i ich odprowadzenia do gruntu.
6. Opis wykonawczy

Roboty ziemne, budowle i kolizje

e Roboty ziemne wykona¢ koparkg podsicbierng na odklad. Jezeli wykop osiggnie
glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy prace prowadzié w ubezpieczeniu
np. boksach szalunkowych. Dotyczy to w szczegdlnosci wykopu pod studni¢ chtonna.

e Prace ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych moggcych znalezé si¢ w zasiegu prowadzonych
robét.

e Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno byé poprzedzone wykonaniem

przekopéw probnych i okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w
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jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacych sieci, a takze sposobu wykonywania
tych robot.

e W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg si¢ te instalacje,

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi.

e Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w

terenie stref¢ niebezpieczna.

Uwagi dodatkowe:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw o terminie rozpoczgcia robot, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami
rurociagdéw. Przy budowie rurociggow stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia. Zachowaé szczegodlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami
telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykona¢
recznie. Przed rozpoczgciem wykopow trasa rurociggdw w terenie winna by¢ geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzgdnych
wlozenia rurociagdéw. Po zakoficzeniu robot ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone
nawierzchnie i chodniki do stanu pierwotnego. Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane
rurociagi lub kable traktowaé jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych

uzytkownikow i uzgodnié¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.
Zakres rzeczowy

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej dla budynku kosciota obejmuje:
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e osadniki podrynnowe 110mm szt. 6
e rury kanalizacyjne PVC 110mm 87m
e rury kanalizacyjne PVC 160mm 8m

e studnie inspekcyjne 315/110/160 (S-1 1 S-2) szt. 2
e studni¢ inspekcyjna 315/160 (S-3) szt.1
e studni¢ chtonng betonowg DN2000 szt. 1

Wykonanie sieci i przylgczy

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa w celu odprowadzenia wody z dachu budynku
kosciota do studni chtonnej SCH-1. Istniejagce rury spustowe wpiaé do osadnikéw
podrynnowych z odptywem dolnym 110mm. Rury kanalizacyjne pionowe pod osadnikami
rynnowymi (o dtugosciach wskazanych w Zat. 2) zakofczy¢ kolankiem 90° jak w Zal. 1, a
nastgpnie poprzez rurocigg 110mm - tréjnikiem 110 45° wpigé do rurociggéw 110mm zgodnie
z Zal. 11 2. Zachowa¢ spadek rurociggu na dlugosci kanalizacji deszczowej 110mm i=0,5%.
Odcinek od studni zbiorczej S-2 do studni S-3 i studni chlonnej SCH-1 wykonaé rurociagiem

PVC160 ze spadkiem i=1%.

Studnie S-1 i S-2 wykona¢ jako studzienki kanalizacyjne niewtazowe (inspekcyjne).
Studnie te wykona¢ z rury trzonowej karbowanej PP 315mm SN2, dna (dennicy) wraz z
uszczelkg oraz pokrywg klasy Al5. Studnie wykonaé z rury trzonowej docinaé in-situ pod
wymiar dla kolejnych studni. Studnie S-1 i S-2 wykona¢ jako studnie przelotowe z osadnikiem
o wys. 50cm. Oznacza to, ze rzgdne otworéw wlotowych i wylotowych nalezy wykonaé wg
Zat. 1, natomiast dennicg studni zagtebi¢ o 50cm w stosunku do wskazanych rzednych (Zat. 2
—rzgdna dna studni). Osadnik bgdzie pelni¢ funkcjg gromadzenia ewentualnych zanieczyszczen
przedostajagcych si¢ do rurociggu kanalizacji deszczowej (drobne frakcje pylaste,
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, lub inne) i zapobiegaé ich dalszego transportu do
studni chlonnej oraz ograniczania droznosci. Studnie inspekcyjne nalezy cyklicznie
kontrolowa¢ i usuwa¢ zebrany materiat z dna osadnika. Studni¢ S-3 wykonaé bez osadnika, z
kinetg 160. Przed montazem studni inspekcyjnej, na dnie wykopu utozy¢ warstwe podsypki z
piasku/pospotki o grubosci >5cm i zaggsci¢. Na przygotowanej podsypce umiescié dno
studzienki (faczone uszczelkg z rurg trzonowa) i dobrze przycisngé, tak aby wypelni¢ puste
przestrzenie pod dnem. Przygotowac rur¢ trzonows studzienki, ktérg nalezy przyciaé pilg

reczng lub mechaniczng do wymaganej diugosci. Koficowe czgsci rury trzonowej nalezy
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przeszlifowaé zdzierakiem w celu usunigcia zadziorow. Wycigé otwory wlotowe i wylotowe
pila (otwornicg) in situ na odpowiedniej wysokosci, zgodnie z rzednymi dna tych otworéw dla
poszczegodlnych studni. W otwory wlotowy i wylotowy zalozy¢ kroéce (wkiadki in-situ).
Ustawié rure trzonowg w zaglebieniu dna i polaczy¢ krééee z rurociggami 110mm. Podane na
mapie i profilu (Zat. 1 i Zal. 2) rzedne istniejacego terenu oparte s3 na danych z aktualnej mapy
do celow projektowych. Wymaga to jednak weryfikacji podczas prac terenowych i kazda
studnie posadowié zgodnie z aktualng rzedng terenu (docigé do odpowiedniej wysokosci).
Zamontowaé zwienczenie studni inspekcyjnych wykonane z pokrywy ¢ 315mm kl. AlS.
Zasypaé recznie wykop wokot studzienki. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby
wypelnienie wokot studzienki byto rownomiernie roztozone i dobrze zaggszczone. Studzienke
zasypaé gruntem sypkim, tatwo zaggszczajacym sig. Zasypywac nalezy rownomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywac warstwami, jednak nie grubszymi
niz 30 cm. Zasyp wokot studni nalezy wykonaé lacznie z zasypywaniem rowoOw
kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce z piasku o gr. 10cm, od gory réwniez

wykonaé obsypke piaszczystg 10cm. Powyzej warstwy obsypki wykorzysta¢ grunt rodzimy
(Rys. 1).

grunt rodzimy

podsypka/obsypka
Z piasku

Rys. 1 Przekroj rurociagu kanalizacji

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé rownomiernie z obydwu stron przewodu i zaggsci¢
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztalcenia rur zar6wno
w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zaggszczenie tych warstw powinno przebiegac
recznie — niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. Strefa utozenia przewodu ma
najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia

pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czgsci rury (podbicie ,,pach” przewodu). Pod
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ztgczami nalezy wykona¢ zaglebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty si¢ na ztaczach.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki
montazowe w miejscach potgczen rur. Rury nalezy ukladaé z projektowanym spadkiem.
Rzgdne wg zalgcznikéw graficznych. Rury uktadaé w gotowym, umocnionym wykopie na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 10 cm zageszczonej. Po wykonaniu podsypki
1 obsypki piaskiem, pozostalg cz¢$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym, a nastgpnie rozscielié
warstwg urodzajng ziemi (humus) lub doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku
nawierzchni utwardzonych (chodnik).

Ponizej (tab. 1) przedstawiono wspotrzgdne projektowanych studni inspekeyjnych S-
1+S-3 oraz studni chtonnej SCH-1 (przyjeto prowadzenie rurociggu wokoét budynku kosciota
w odl. 2,5m, natomiast od strony péinocnej: 3,5m od Sciany obiektu).

Tab. 1 Wspélrzedne projektowanych studni (uklad 2000, strefa 6)

Nr studni Y X
S-1 6445695.88 | 5621526.76
S-2 6445694.85 | 5621546.40
S-3 6445697.94 | 5621549.15
SCH-1 6445701.03 | 5621551.91

Studni¢ chtonng SCH-1 wykonaé z dwoch kregéw betonowych DN2000 o wys. 1m
kazdy i jednego krggu betonowego DN2000 o wys. 0,5m zgodnie z Zat. 3. Dno oraz sciany
wykopu wylozy¢ geowlokning o gramaturze 200g/m® Zastosowaé kregi ze stopniami
ztazowymi. Studni¢ chtonng wypetni¢ materiatem sypkim wg Zal. 3. W betonowej pokrywie
studni zainstalowa¢ kominek nawiewny PCV @110 mm z daszkiem, wyprowadzony na
wysokos¢ ok. 0,5 m nad powierzchnie terenu.

Z uwagi na znaczne obnizenie powierzchni terenu na odcinku od studni S-2 do studni
chtonnej SCH-1 (r6znica rzgdnych to ok. 3,5m na odcinku ok. 8,5m) projektuje si¢ studnie S-
3, ktorej celem jest zredukowanie rzgdnej rury kanalizacyjnej @160mm, w celu umozliwienia
optymalnego zaglebienia rurociggu (Zat. 2B). Zaktada si¢ wykorzystanie materiatu z wykopu
pod studnig¢ chtonng do wyréwnania terenu wedtug projektowanych rzednych zgodnie z Zal.

2B.
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Rys. 4 Studnia chlonna SCH-1

7. Konserwacja studni inspekcyjnych i studni chlonne;j

W celu zabezpieczenia pelnej funkcjonalnosci projektowanej studni chtonnej SCH-1
wskazuje sie na konieczno$¢ prowadzenia cyklicznych prac kontrolnych i konserwacyjnych.
Prace konserwacyjne dotyczg monitorowania stanu systemu podziemnego w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem i ograniczeniem zdolnosci kanalizacyjnych catego uktadu.
Nalezy przeprowadzaé raz do roku kontrole studni inspekcyjnych. Prace oczyszczajace nalezy
przeprowadzi¢ w sposob nastepujacy:

e zdjac pokrywe studni;

e w przypadku stwierdzenia na dnie osadnika (studzienki rewizyjnej)
zanieczyszczen statych (mutu, piasku, lisci lub in.) nalezy je usuna¢ recznie
stosujgc tzw. wybierak szczgkowy do studni;

e po usunieciu zanieczyszczen — zamkna¢ pokrywe studni;

e proces wykona¢ dla obu studni rewizyjnych S-1 1 S-2.

Studni¢ chtonng kontrolowaé raz na 2 lata. W przypadku nagromadzenia
zanieczyszczen, ktore mogg ogranicza¢ zdolnosci chlonne studni, nalezy je usung¢ recznie
bezposrednio z powierzchni dna studni. Usuwanie zanieczyszczen z osadnikow podrynnowych

przeprowadza¢ dwa razy do roku.
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8.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z
zachowaniem przepisoéw BHP. Poza ogdlnymi zasadami obowigzujacymi przy wykonywaniu
robot ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego przy
wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzegaé przepisy z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).
9. Wplyw na srodowisko

Projektowane urzadzenia nie bgda mialy negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne. Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materiaty (studnie, rury, ksztaltki) sa chemicznie
oboje¢tne. Teren inwestycji zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony

bedzie do stanu pierwotnego.

Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 poz.283
r.), Art. 71 ust. 2 punkt 2 naktada na Inwestora obowigzek uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i
moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Do takich przedsiewzigé
zaliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 p. 1839), §3 ust.1
pkt 81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z
wylgczeniem: a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa, b) sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przylaczy do budynkéw.
Poniewaz projektowana inwestycja jest przytaczem, Inwestor nie wystapil o wydanie Decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sig istotnej emisji zanieczyszczen zwigzanych z normalng eksploatacja
projektowanych rurociggéw przylacza kanalizacji deszczowej. Obiekty te nie wymagaja

rozruchu technologicznego, nie przewiduje si¢ wylgczen kanatéw z pracy.
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W okresie budowy kanalizacji wykorzystywany bedzie sprzet budowlany (koparki,
samochody ciezarowe, instalacje odwodnieniowe) bazujacy na paliwie ptynnym. Szacunkowa
ilo$¢ zuzywanego paliwa na 1 odcinku roboczym wyniesie okoto 12 dm?’/h. Poniewaz wszystkie
uzyte w procesie budowy maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne technicznie i posiada¢
wymagane zezwolenia, to w zwigzku z tym, przewidywana godzinowa emisja zanieczyszczen
na realizowanym odcinku robot bedzie miescita si¢ w granicach okreslonych normg emisji

spalin dla tego typu maszyn i urzadzen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Na etapie budowy ucigzliwo$¢ dla srodowiska bedzie wynikiem koniecznosci
naruszania naturalnej struktury gleby. Przewidziane przeksztatcenia rzeZby terenu nie pociagng
za sobg zmian w postaci zachwiania réWnowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym
samym i na wigkszym obszarze. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktore
mogtyby, zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji, wplywa¢ negatywnie na wody
podziemne czy powierzchniowe. Proponowane rozwigzania projektowe zakladajg, ze wody
opadowe przeplywa¢ beds przez system szczelnych przewodow z tworzyw sztucznych.
Projektowane przewody przebiegaé beda na dzialce Inwestora. Przy ustalaniu tras brano pod

uwage istniejgce zagospodarowanie terenu, w tym réwniez szatg roslinna.

Obszary podlegajace ochronie, znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z

pozn. zm.).

10. Uwagi koncowe

Roboty ziemne

- w razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
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techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacii,
prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzié i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzyma¢, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosié ten
fakt przetozonemu,

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bgdace w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

- maszyn bgdgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscié i smarowag,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie

zabronione.

Roboty kanalizacyjne

- wykonywanie robot nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych moggcych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopow
probnych i okresleniem przez kierownika robot bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci, a takze sposobu wykonywania tych robét,

- jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy prace prowadzié

w ubezpieczeniu np. boksach szalunkowych.
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I1. Projekt zabezpieczenia fundamentow

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia fundamentéw kosciota, w
szczegodlnosci czgsci kamiennej tawy fundamentowej przed potencjalnym niekorzystnym
dziataniem wdd gruntowych.
2.  Stan istniejgcy i projektowany
Kosciot w Wawrzyszowie posadowiony jest na fundamentach kamiennych, na ktérych
opierajg si¢ mury budynku. Mury wykonane sg z niejednorodnego materiatu sktadajgcego sig z
kamieni oraz cegiel. Budynek wpisany do rejestru zabytkow pochodzi z XVI wieku. Wysokos¢
fundamentéw okreslono na podstawie pomiarow w odkrywkach i waha si¢ w przedziale
1,05+1,45m, a glebokos¢ posadowienia 1,35+1,70m. Szerokos¢ odsadzek oszacowano na
podstawie archiwalnych zdjg¢ fotograficznych na s=ok. 30cm. Ponizej na fot.1 zaprezentowano

przyktadowe zdj¢cia odkrytego fundamentu.

16

kontakt@odwodnieniebudowli.pl
NIP-8971602556

_osmwess - (dwodniemeBudowli.p!




OdwodnienieBudowli.pl

51-252 Wroclaw ul. Krokusowa 12A
tel. 577-142-055

Fot. 1 Odkrywka fundamentéw

Na podstawie ekspertyzy dot. stanu technicznego fundamentéw kosciota, wykonanej w

sierpniu 2022r. wnioskuje sig, ze:

e wymiary fundamentéw kosciota w Wawrzyszowie sg zgodne z zasadami sztuki
budowlanej odnosnie fundamentéw kamiennych. Na zdjeciach wykonanych odkrywek
nie zauwazono zniszczen, ktére moglyby wptywaé na znaczne zmniejszenie nosnosci
fundamentow,

e poziom posadowienia znajduje si¢ ponizej umownej granicy przemarzania gruntdw
réwnej 0,8 m dla analizowanej lokalizacji,

e budowa podioza gruntowego zostata rozpoznana do glebokosci nie przekraczajacej 3
m. Parametry geotechniczne ustalone w badaniach podtoza zapewniajg wystarczajaca
nosnos¢ dla istniejgcych fundamentow z zachowaniem aktualnie obowigzujacych

wspotczynnikow bezpieczenstwa. Aby wykluczyé wystepowanie warstw stabych na
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glebokosciach powyzej 3 m ponizej poziomu posadowienia nalezatoby poprowadzi¢
rozpoznanie do wigkszej glgbokosci — wg zalecen PN-EN-1997-2 — rownej 1,5
szerokosci fundamentéw i min. 1 otwor do gleb. 5,0 m w stosunku do poziomu
posadowienia.

bardziej narazone na odksztatcenia spowodowane deformacjg gruntu moze by¢ wieza
ko$ciota z uwagi na wicksze, niz w przypadku $cian, napr¢zenia przekazywane na
podtoze,

zauwazone na $cianach i nadprozach rysy nie sa typowe dla deformacji budowli
spowodowanych osiadaniami, co mozna ostatecznie wykluczy¢ po rozpoznaniu
glebszych warstw podtoza. Wg obserwacji poczynionych w okresie ostatnich kilkunastu
lat sa one stabilne. Szerokos$¢ rys jest relatywnie stala wzdhuz ich dtugosci, bez
charakterystycznego zwigkszania si¢ rozwarcia w przypadku nadmiernego osiadania
jednej czesci budynku. Moze to byc¢ tez efekt spigcia budynku sciggami,

analiza statecznosci skarpy w poblizu zachodniej $ciany budynku kosciota wykazata, ze
w obszarze, ktéry mogiby wptywaé na fundamenty jest ona stateczna, a ewentualna
niestateczno$¢ moze dotyczyé tylko waskiego obszaru przy krawedzi skarpy z

resztkami konstrukcji oporowych.

Z uwagi na fakt, ze elementy konstrukcyjne posadowienia nie znajdujg si¢ w ztym stanie

technicznym zagrazajagcym statecznosci budynku, uzgodniono, ze projektuje si¢ prace

zabezpieczajace wylacznie w rozumieniu zabezpieczenia istniejagcego fundamentu przed

kontaktem z wodami gruntowymi pochodzgcymi z infiltracji opadéw. Pomija si¢ prace

zwigzane z podbiciem (poglebieniem) konstrukcjg betonowg bezposrednio pod fundamentem,

a niniejszy projekt ogranicza si¢ do wykonania odpowiednich warstw izolacyjnych -

przeciwwilgociowych. Na podstawie przeprowadzonych dokumentacji geotechnicznych naidz!

nr 126,

tj.:

dokumentacji geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo —wodne pod projektowang
instalacje odprowadzajacg wody opadowe z kosciota w miejscowosci Wawrzyszow,
GEOSTANDARD Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan i Robot Geotechnicznych
Sp. z 0.0., Wroctaw 2009;
opinii geotechnicznej okre$lajacej warunki gruntowo-wodne podifoza w rejonie
istniejacego budynku kosciota zlokalizowanego na dz. nr 126 w m. Wawrzyszow, gm.
Wigzow, GeoSoilTest, Strzelin 2022;
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® rozpoznaniu gruntu w miejscu projektowanej studni chtonnej SCH-1, GEOSYSTEM
Jacek Jastrzebski, wrzesien 2022;
e opinii warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb budowy studni chtonnej na

dz. nr 126 w m. Wawrzyszow, gm. Wigzéw; GeoSoilTest, Strzelin, sierpien 2023r.
nalezy stwierdzic¢, ze:

e zwierciadta wod podziemnych nie nawiercono do gt. 4m. W przypadku obfitych
opadow, mozliwe jest wystapienie wod podziemnych na badanym obszarze;

e grunty niespoiste i mato spoiste objete badaniami sg gruntami o przepuszczalno$ci
sredniej (107 m/s), dobrej (10 m/s) i dobrej (>107 m/s);

e grunty niespoiste wystepujagce na badanym terenie s dobrym podiozem dla
budownictwa. Natomiast grunty spoiste, pecznieja i rozmakajg pod wpltywem wod
opadowych, s3 mato odporne na nacisk, tnie je gesta sie¢ spekan wloskowatych
powodujgcych obnizenie spojnosci gruntu, sg gruntami ztymi dla budownictwa;

e jezeli projektant nie zaleci inaczej proponuje si¢ zabezpieczyé fundamenty przed

wodami opadowymi jak réwniez odprowadza¢ wody opadowe poza omawiany obszar.

Aktualnie wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg bezposrednio na grunt wokot
budynku. Powoduje to czg$ciowy rozktad strumienia wody na powierzchniowy wokét obiektu
oraz infiltracj¢ bezposrednio do gruntu, a tym samym na zawilgocenie fundamentu. Celem
niniejszego projektu (uwzgledniajac czg$¢ dot. projektu kanalizacji deszczowej) jest
zminimalizowanie wptywu oddziatywania wéd opadowych na kamienny fundament kosciota

poprzez wykonanie izolacji pionowe;.
3.  Wytyczne budowlano - wykonawcze

Przyj¢to wykonanie prac wzmacniajgcych i izolacyjnych w czesci podziemnej jako
czgSciowo systemowy z uzyciem wodnej emulsji asfaltow i kauczukéw jako mieszanki
wielosktadnikowej. Wzorcowo przyjeto rozwigzania firmy Izohan w zakresie izolacji
pionowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialu innego producenta z zachowaniem

parametrow.
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OdwodnienieBudowli.pl
51-252 Wroclaw ul. Krokusowa 12A
tel. 577-142-055

Izolacja pionowa fundamentu

Dhugosé scian budynku przeznaczonego do wzmocnienia i zaizolowania nalezy
podzieli¢ na odcinki di. 1m. Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie wykopu co czwarty
odcinek. Po wykonaniu wykopu oczysci¢ fundament kamienny z drobnych frakcji i gruntu
rodzimego. Fundament kamienny nalezy pokry¢ masg do izolacji fundamentow IZOHAN
DYSPERBIT PREMIUM FUNDAMENT. Mase izolacyjng natozy¢ w dwoch warstwach.
Szlamy mozna nanosi¢ na przyktad na surowy mur bez tynku, ale z wypelnionymi spoinami.
Podtoze jednak musi by¢ suche, mocne i nosne. Wszelkie luzne fragmenty nalezy usung¢. Na
podtozu nie powinno by¢ zadnych substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Prace instalacyjne
kanalizacji deszczowej mozna prowadzi¢ rdéwnoczesnie z pracami zwigzanymi z
zabezpieczeniem fundamentéw (montaz osadnikéw rynnowych, rur kanalizacyjnych,
przykanalikow). Po wykonaniu prac - odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu sprzed wykonania

wykopow.

4. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, przepisami budowlanymi i BHP oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach w strefie Scian,
roboty wykonywa¢ odcinkami i wytacznie r¢cznie. Wykop zabezpieczy¢ nakrywami foliowymi

jako ochrona przed opadami.
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OdwodnienieBudowli.pl

51-252 Wrodlaw,  Krokusowa 12A

tel. 577-142-055 kontakt@odwodnieniebudowli.pl

OdwodnienieBudowli.pl

Projekt kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia
wéd opadowych z dachu do studni chionnej

TYTUL ZALACZNIKA: ZLECENIODAWCA:
MAPA DOKUMENTACJYJNA Parﬂﬁathszmﬁkq ééKza\;%Iicka )
.w. Matki Boskie, cowe,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Grfojnej, Gnojna 113 46200 Grodkow
TEMAT OPRACOWANIA:

MICHAL STRZELECKI M’-&L DATA: ZAL‘1 NR:
OPRACOWANIE:
PAZDZIERNIK| SKALA:
2023R. 1:500
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Roboty ziemne wykonac¢ koparkg podsiebierng na odktad.
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RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.51 212.09213.60

1.36 |212.24213.60

RZEDNA DNA STUDNI

211.59 1.24 1212.36213.60

211.69 1.41 |212.19213.60

SPADKI, DLUGOSCI

)
20
\l
=

0.5%

19.7m

0.5%

28.3m

SREDNICA, MATERIAL

rura kanalizacyjna PVC 110 SN8

ODLEGLOSCI

28.7

48.4

76.7

+ przykanaliki: £9.6+10.0m
rury pionowe pod osadnikami rynnowymi: £7.0m

UWAGA!

1. Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t ziemnych zweryfikowac z wtascicielem sieci potozenie

istniejgcych instalacji na kazdym odcinku kanalizacji.

2. Podczas realizacji nalezy kazdorazowo wykonac¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego

potozenia przewodow i innych instalacji podziemnych.

3. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do ochrony znajdujgcych sie na terenie
inwestycji statych punktéw osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

4. W rejonie istniejgcego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.

5. W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowigzujgcymi

normami.

OdwodnienieBudowli.pl

51-252 Wroclaw,  Krokusowa 12A
tel. 577-142-055 kontaki@odwodnieniebudowli.pl

TYTUL ZALACZNIKA:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI

S-2 + S-1

ZLECENIODAWCA:

w Gnojnej, Gnojna 11

Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. Matki Boskiej R6zancowej
49-200 Grodkow

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia
wod opadowych z dachu'do studni chionnej

OPRACOWANIE:

MICHAL STRZELECKI

7t ZAL. NR:
/?l(uéj’e A  DATA: 2A
PAZDZIERNIK| SKALA:
2023R. 1:20/250
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Roboty ziemne wykonac¢ koparkg podsiebierng na odktad.
Wykop pod studnie S-3 oraz studnie chtonng SCH-1 zabezpieczy¢ boksami szalunkowymi

Podtoze pod rurocigg - podsypka z piasku o gr. 10cm

Podtoze pod studnie - zageszczona podsypka z piasku/pospotki gr.>5cm
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RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANAtU

UWAGA!

1. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét ziemnych zweryfikowac¢ z wiascicielem sieci potozenie
istniejgcych instalacji na kazdym odcinku kanalizacji.

2. Podczas realizacji nalezy kazdorazowo wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego
potozenia przewoddw i innych instalacji podziemnych.

3. Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do ochrony znajdujgcych sie na terenie
inwestyciji statych punktéw osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

4. W rejonie istniejgcego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

5. W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

OdwodnienieBudowli.pl

51-252 Wrodaw,  Krokusowa 12A
tel. 577-142-055 kontaki@odwodnieniebudowli.pl

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

3.54 |209.24212.78211.80

RZEDNA DNA STUDNI

211.54] 1.54 |212.04213.60213.60

dostosowac zgodnie

209.24 0.78 {212.00212.78211.80

207.50 0.80 [209.20210.001210.00

TYTUL ZALACZNIKA: _ ZIL ECENIODAWCA:
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. Matki Boskiej R6zancowej
S-2 + SCH-1 w Gnojnej, Gnojna 112 49-200 Grodkow
TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia
wod opadowych z dachu'do studni chionnej

z wys. kinety
SPADKI, DLUGOSCI Ly 4.1m | 10% 41m
SREDNICA, MATERIAL rura kanalizacyjna kd PVC @160 SN8
ODLEGLOSCI 2 5 N
4.1 4.1

MICHAL STRZELECKI %M/ o d(\: DATA: ZAZ-BN R:
L PAZDZIERNIK| SKALA:
2023R. 1:10/250
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OdwodnienieBudowli.pl

51-252 Wrodlaw, Krokusowa 12A
tel. 577-142-055 kontaki@odwodnieniebudowli.pl

TYTUL ZALACZNIKA:
STUDNIA CHLONNA SCH-1 DN2000

ZL ECENIODAWCA:

Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. Matki Boskiej Rézarcowej
w Gnojnej, Gnojna 112 49-200 Grodkow

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia
wod opadowych z dachu do studni chtonnej

MICHAL STRZELECKI

g’{w&d(u DATA: ZALéNR:

OPRACOWANIE:

PAZDZIERNIK| SKALA:
2023R. 1:25
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