Swietlik rurowy plaski FAKRO SFZ 550
z gietka rura
- komplet z kolnierzem uszczelniajacym

Swietlik zintegrowany z uniwersalnym kotierzem uszczelniajacym do pokryé falistych o wysokosci profilu do 45mm

np: dachowka, blachodachowka.

Swietliki rurowe dostarczaja naturalne $wiatto do wszystkich pomieszczen, w ktérych nie ma mozliwosci zamontowania
okien dachowych lub pionowych.

Charakterystyczng cecha $wietlika jest gigtka rura §wiatlono$na utatwiajaca montaz.

Zastosowana gigtka rura §wiatlonosna pozwala w tatwy sposob omina¢ ewentualne przeszkody konstrukcyjne, co znacznie
skraca koszt i czas montazu.




Swietlik SFZ sktada si¢ z: czesci dachowej z kotnierzem, rury $wiattonoénej gietkiej o dugosci 2,1m, ramy sufitowej,
rozpraszacza pryzmatycznego oraz zestawu montazowego.

Swietlik zintegrowany z uniwersalnym kotierzem uszczelniajacym do pokryé falistych o wysokosci profilu do 45mm
(zastosowanie kotnierza: dachowka lub blachodachéwka oraz niskich blach trapezowych itp.)

Kohierze oraz oblachowanie zewngtrzne w kolorze popielato - bragzowym (RAL 7022);

Swietliki SFZ nadaja si¢ do montazu na dachach o kacie nachylenia od 15 do 60°

Gigtka rura §wiattono$na $wietlika SZF wykonana jest z metalizowanego poliestru, dodatkowo wzmocniona metalowym
drutem, jest wigc mocna konstrukcyjnie. Dzigki swojej gigtkosci jest idealnym rozwigzaniem do montazu na kréotkich
odcinkach w pomieszczeniach, gdzie znajduja si¢ przeszkody konstrukcyjne, ktore nalezy ominac.

Dlugosé gietkiej rury §wiatlono$nej w zestawie - 2,1 m

(Uwaga : standardowa dtugos¢ rury to 2,1 m - aby ja przedtuzy¢ nalezy dokupi¢ oddzielnie zestaw przedtuzajacy gigtka rurg
$wiattonosng Fakro SLM - zestaw dostgpny na naszych innych aukcjach)

Maksymalna zalecana dlugo$¢ gigtkiej rury §wiattonosnej to 4 m dla $rednicy 350 mm i 6 m dla $rednicy 550 mm. (powyzej
500 cm nalezy zastosowac¢ podciagi)
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