PROJEKT PODDASZE GORNE
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LEGENDA :

Gika EI60

UWAGI:

1. Instalacje CO i CT prowadzong w warstwie wylewki oraz bruzdach $ciennych uktada¢ w izolacji zabezpieczajace;j.

2. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wydtuzen termicznych stosujac przewidziany dla danego
materiatu i produktu sposéb montazu i kompensacii.

3. Instalacje CO i CT nalezy prowadzi¢ conajmniej 10 [cm] ponizej przewoddw elektrycznych i gazowych.

4. Przewody instalacji CO i CT nalezy uktada¢ w izolacji cieplnej.

5. Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

6. Podczas montazu zastosowac¢ sie do instrukcji producenta elementéw instalaciji.

7. Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zbezpieczy¢ w conajmniej tej samej
klasie odpornosci ogniowej co przegroda.

8. Czesc¢ rysunkowa projektu nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

9. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie przed przystgpieniem do prac.

dzic na budowie

OZNACZENIA

E Instalacja CO zasilanie
E Instalacja CO powrét

FTV2205 Oznaczenie grzejnika $ciennego
[600 mm] (typ i rozmiar, dtugo$c)

PROVEXT:
"Zmiana sposobu uZytkowania i przebudowa
poddasza gérnego w MRS-S 1
w Chrzanowie ul. Sokota 19."
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