ZESTAWIENIE WYtAZ , SWIETLIK PODDASZE GORNE
SKALA 1:100

UWAGA :

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY
SPRAWDZIC WSZYSTKIE OTWORY NA BUDOWIE

symbol WYLAZ DACHOWY DOSWIETLAJACY DO
POMIESZCZEN CIEPLYCH SWIETLIK DACHOWY OK 60X120 CM.
1000 X 1000 mm
schemat
—100 00
widok od
zewnatrz E &
Podstawa wytazu dachowego wykonana z blachy stalowej ocynkowanej "
Podstawa przystosowana do ocieplenia od zewnqgtrz wetng mineralng, piyta PR, SWIETLIK do_pomieszczef ogrzewanych. WIMANA ISTNIEJAGEGO. SWETLIKA NA NOWY .
styropianem lub innym materiatem izolacyjnym o grubosci 40mm. OPCJONALNIE MOZNA ZASTOSOWAC :
Mozliwose lakierowania wytazu i podstaw (od wewngtrz) na dowolny kolor z palety RAL Ew;gtiltqmr;orgy Plaski FAKRO SFZ 550
;’Eaz"z"i"'u '"w”t?mw Klasie | inosci C—1 — C5—I — komplet z kotnierzem uszczelniajgcym
dach " i Swietlik zint kotni do pokrye falistych
Skrzydlo ueyine wylazu dachowsgo wkonane v e prefit o wysokesci profils do. 45mm
Wypelrienie z plyt poliveg! b wych bezburwnych, )
oraz Iq hw K A NRO /Broof(ﬁ 1y estrzeniaj ognia) np: dachéwka, blachodachdwka.
rzy dodatk t i tkaniny NRO Swietlik rurowy do dachow skosnych FAKRO SFZ 550 komplet z kotnierzem EAN
: Standardowo montowany w ramie klnps POV zapewnia doskonalq termike, (GTIN) 5901827070434
opis eliminujqc przy tym straty ciepta. Swietlik rurowy do dachdw skosnych FAKRO SFZ 550 komplet z kotnierzem
Wylnz dachowy wyposazony jest w dwie sprgzyny gazowe, klamke z zamkiem
i kluczykiem oroz pochwyt na catej jego "OIP'GQDSC'- Swietliki rurowe dostarczajq naturalne Swiatto do wszys&kn:h pomieszczefi, W ktdrych
Skrzydto wy'azu dachowego uchylne do kqta 9 nie ma okien lub p 1y
System od trz klamka z dem na pochwyci
Charakterystycznq cechq swietlika jest gigtka rura swiationosna utatwicjgca montaz.
Zast gletka rura iath pozwala w fatwy spostb ominq¢ ewentuaine
kod, co skraca koszt i czas montazu.
$w:etlnk rurowy do duch6w skosnych FAKRO SFZ 550 komplet z kotnierzem Kod
Wytaz dachowy do pomieszczef ogrzewanych producenta 80DA37
Swietlik rurowy do dach6w skosnych FAKRO SFZ 550 komplet z kotnierzem
Wytazy to takze forma okien dachowych, co s;;ruwdza sig w przypadku Szerokos¢ okna 625 mm
na ostatnim pletrze budynku. Wytaz dachowy ocieplany zapobiega przed Swietlik SFZ sktada sig z: czesc: dachowej z koimerzem. rury swiattonosnej gigtkiej
uclecqu enengll na zewnqtrz i tym samym minimalizuje ryzyko o dtugosci 2,1m, ramy j pi pry go oraz zestawu
co jest Inie istotne w sezonie montazowego.
grzewczym.
Swietlik zinteg ym  kotni do pokry¢ falistych
o wysokosci profilu do 45mm (zast kotnierza: dachéwka lub blachodach6wk
oraz niskich blach trapezowych itp.)
Kotnierze oraz ablachowanie zewngtrzne w kolorze popielato — brqzowym (RAL
7022);
Swietliki SFZ nadajq sig do montazu na dachach o kqcie nachylenia od 15 do 60°
Swietlik rurowy do dach6w skosnych FAKRO SFZ 550 komplet z kotnierzem Wysokose
okna 625 mm
Gnetku rura sw:at'onosnu $wietlika SZF wyk jest z i go poliestru,
drutem. jest wigc mocna konstrukcyjnie. Dzigki
swojej gigtk jest ideal do t na krétkich odcinkach w
pom:eszczemach gdzie znajdujq sig przeszkody konstrukcyjne, ktére nalezy ominge.
Dlugos¢ gigtkiej rury swiattonosnej w zestawie — 2,1 m
(Uwagu : standardowa d'ugosc rury to 2,1 m - aby ia przedtuzyc nalezy dokupi¢
zestaw pr gigtkq rurg Fakro SLM — zestaw
dostepny na naszych innych aukcjach)
Maksymalna zalecana dlugos¢ gigtkiej rury swiattonosnej to 4 m dla srednicy 350
mm i 6 m dla srednicy 550 mm. (powyzej 500 cm nalezy zastosowa¢ podciqgi)
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE .
ilo§¢ sztuk 1 1

poddasza gérnego w MRS-S 1
w Chrzanowie ul. Sokota 19."

"Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa

T

ZESTAWIENIE wyltaz dachowy
ZESTAWIENIE SWIETLIK

Z o |mar inz.arch Agata Kowalska| Pors: b
(OPRACOWAL. upr nr MPOIA 1128/2004 05.2024
BRAZK ARCHITEKTURA R ARKUSZK:

azk PW /PT A'6

UNOWA NR: AL

RO W 1:100




