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1. Instalacjg CO i CT prowadzong w warstwie wylewki oraz bruzdach $ciennych uklada¢ w izolacji zabezpieczajgcej.

TYTUE:

2. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wydtuzer termicznych stosujgc uﬂmimanizv« dla danego
materiatu i produktu sposéb montazu i kompensacii. | RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.
3. Instalacje CO i CT nalezy prowadzi¢ conajmniej 10 [cm] ponizej przewodéw elektrycznych i gazowych.

4. Przewody instalacji CO i CT nalezy uktadaé w izolacji cieplne;j. oW mgr Inz. Plotr Plefi PODPIS DATA
upr nr MAP/0077 /PWOS/03 09.2016
5. Przej$cia przewodéw instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
6. Podczas montazu zastosowac¢ si¢ do instrukcji producenta elementéw instalacji. rcome
7. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zbezpieczy¢ w conajmniej tej samej sz .ﬁﬁwﬁﬁ.ﬂuﬂm; 092016
klasie odpomosci ogniowej co przegroda.
BRANZA: SANITARNA NR ARKUSZA:
8. Cze$6 rysunkowg projektu nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym. P oa S3
9. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie przed przystapieniem do prac. UMOWA NR: . SKALA
10. Projekt zweryfikowa¢ i uszczegbtowi¢ na etapie projektu wykonawczego przed przystgpieniem do budowy. PROJEKT NR: . 1:1 OO




