RZUT PODDASZA - FRAGMENT.- szczyt

PROVEKT:

\ ﬁ{APCAOODDYMIAJACA - WY%AZOWA

ERCOR TYP E 100X120 2 SZTUKI
POW. CZYNNA Acz 1 SZTUKI 0,85 m2 ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
otwér 2X 100x120 cm.
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CHRZANOW UL. SOKOLA 19

INWESTOR:

ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

32-500 CHRZANOW
UL. SOKOLA 19.

UWAGI:

1. Wyrzutnie dachowe zabezpieczy¢ przed wptywem zjawisk atmosferycznych.

3. Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzi¢

™

RZUT PODDASZA - FRAGMENT- szczyt .
INSTALACJA WENTYLACYJNA

w tulejach ochronnych.
4. Podczas montazu zastosowac sie do instrukcji producenta elementéw instalacii.

5. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zbezpieczy¢ w conajmniej m PO — ooms: F
tej samej klasie odpornosci ogniowej co przegroda. P TrMARIOOTT IPUOSI0S 092010
6. Czes¢ rysunkowg projektu nalezy rozpatrywacé tacznie z opisem technicznym. oPracOw.
7. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie przed przystgpieniem do prac. s marins dam Slovecz 092016
8. Projekt zweryfikowaé i uszczegotowié na etapie projektu wykonawczego przed przystgpieniem do budowy. e e
FAZ PB. 86
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