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PROJEKT  PODDASZE GÓRNE 
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POM. UŻYTKOWE P4/11

PANELE56,80m2

KLATKA SCHOD. WEWNETRZNA
P4/3

STAL 
7,75m2

ŚCIANKA 12 cm
w systemie  Gka Ei60 wypełnienie wełna mineralna

Ø

1

1
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H=3,0 m
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H=3,0 m

DOSWIETLENIE wymiana świetkika na nowy 

WYBIC KANAŁ PŁYTAMI Gika EI60 
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osiatkowaniem Hinst=2,2 m

120x60 cm wymiary sprawdzic na budowie 
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3. Instalację CO i CT należy prowadzić conajmniej 10 [cm] poniżej przewodów  elektrycznych i gazowych.

6. Podczas montażu zastosować się do instrukcji producenta elementów instalacji.

1. Instalację CO i CT prowadzoną w warstwie wylewki oraz bruzdach ściennych układać w izolacji zabezpieczającej.

5. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.

2. Instalację należy zabezpieczyć przed wpływem wydłużeń termicznych stosując przewidziany dla danego

materiału i produktu sposób montażu i kompensacji.

4. Przewody instalacji CO i CT należy układać w izolacji cieplnej.

UWAGI:

7. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zbezpieczyć w conajmniej tej samej

klasie odporności ogniowej co przegroda.

8. Część rysunkową projektu należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

9. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do prac.

FTV2205

[600 mm]

Oznaczenie grzejnika ściennego

(typ i rozmiar, długość)

Instalacja CO zasilanie

OZNACZENIA

Instalacja CO powrót
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