
2
9
0

1
6

5
9
2

3
0
6

słup
obudowa Gka Ei60

kleszcze i miecze
obudowa Gka Ei60

belka

16x16cm
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krokwie
10x10cm
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płatew
obudowa GkaEi60

słup
obudowa Gka Ei60

płyta OSB oparta na belkach na podkładkach dystansowych - wypoziomować.

sufit podwieszony systemowy  - obudowa Gka Ei60

sufit podwieszony systemowy  - obudowa Gka Ei60

ocieplenie dachu 15 między konstrukcje wyk zgodnie z PNB
+10 cm wełna mineralna ( zakres 10 cm wykonany)
+ obudowa Gka Ei60 od strony poddasza

ocieplenie dachu 15+10
cm wełna mineralna
na ruszcie drewnianym
+ obudowa Gka Ei60 od
strony poddasza
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DOSWIETLENIE UTRZYMAĆ 

WYBIC KANAŁ PŁYTAMI Gika EI60
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ZAKRES WYKONANY ocieplenie dachu 10 cm wełna mineralna  między krokwie

Ocieplenie wełna mineralna twarda  15 cm.
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PRZEKRÓJ A-A 

05.2024

PW  / PT

"Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa

poddasza górnego w MRS-S 1

w Chrzanowie ul. Sokoła 19."

3*

1*

2

2A

upr  nr  MPOIA 1128/2004


