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1.CEL OPRACOWANIA.

PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, PRZEBUDOWA
PARTERU | PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO
WYMOGOW P.POZAROWYCH- wydzielenie pozarowe klatek schodowych.

Podstawa opracowania

o Podktady architektoniczno-budowlane

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.

Istniejaca instalacja zasilana jest z istniejgcego przytacza wodociggowego zlokalizowanego w
kondygnacji podziemnej budynku w bytym pomieszczeniu kottowni. Nieczystosci bytowe usuwane
beda przez istniejaca kanalizacje sanitarng do sieci miejskiej. Projektowany hydrant nalezy zasili¢
z istniejgcej instalacji p.poz. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ instalacje p.poz pod
katem sprawnosci technicznej oraz zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

2.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WOD-KAN.

Instalacja zimnej wody i CWU.

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej projektu. Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur tlenowo sieciowanego
polietylenu (PE-Xa). Przewody oraz ksztattki nalezy taczy¢, Scisle wedtug zasad podanych przez
producenta oraz z zastosowaniem narzedzi przeznaczonych do tej czynno$ci. Zamocowanie rur
realizowac przy pomocy typowych uchwytéw zamawianych u producenta rur. Armature
zastosowac dla rur (PE-Xa). Instalacje wodociggowa nalezy mocowaé do konstrukcji budowlanych
stosujgc obejmy, zapewniajgce mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rur w ich wnetrzu. W celu
wiasciwego montazu przewoddw natynkowych i zapobieganiu ich wyboczeniu pod wptywem
temperatury, nalezy stosowac odpowiednio dobrane podpory state i przesuwne zgodnie z
zaleceniami producenta. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych zapewniajac mozliwo$¢ poruszania sie przewodu osiowo.
Przestrzeh wewnatrz tulei nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym stato plastycznym obojetnym
chemicznie wzgledem materiatu rury. Przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ w
wylewce, natynkowo oraz w bruzdach sciennych zapewniajgc im odpowiedniej grubosci izolacje na
catej dtugosci, fgcznie z ksztattkami zgodnie z PN-B02421.

Przewody nalezy prowadzié, co najmniej 10 [cm] ponizej przewoddw elektrycznych lub gazowych.
Uktadajac instalacje nalezy zapewni¢ jej odwodnienie w jednym lub kilku miejscach prowadzac
przewody ze spadkiem przeciwnym do kierunku przeptywu lub bez spadku, jesli w celu
odwodnienia mozna uzy¢ sprezonego powietrza. Przed oddaniem Instalacji do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci zakonczonych protokotem odbioru. Armatura stosowana w
instalacji wodociggowej powinna spetnia¢ warunki pracy instalacji a montaz i rozmieszczenie
powinno odpowiada¢ normom dla danego przyboru.

Wszelkie przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej takiej samej jak przegroda. Strefy oddzielenia p.poz.
nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym. Armature na przewodach nalezy
instalowac¢ w taki sposéb, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.



Armatura powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych a armatura spustowa powinna
by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach umozliwiajacych odwodnienie
piondw. Armatura powinna by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza, aby umozliwi¢ odprowadzenie
spuszczanej wody do kanalizacji. Montaz armatury nalezy przeprowadzié¢ w taki sposéb, aby
umozliwi¢ konserwacje i obstuge urzadzen.

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella, instalacja cieptej wody
powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55° C i nie
wyzszej niz 60° C oraz umozliwi¢ okresowe jej podniesienie do nie nizszej niz 70° C zgodnie z Dz.
U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz norma PN-92/B-01706/Azl:1999. Pod
pionami nalezy zabudowaé zawory termostatyczne do cyrkulacji np. MTCV-B z mozliwoscig
realizacji przegrzewu w instalacji.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji na catej dtugosci prowadzi¢ w izolacji z otuliny np. Thermaflex.
Grubosci izolacji zgodne z zat Nr.2 do Wytycznych technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki. Przewody wody zimnej izolowaé izolacjg grubosci 6 mm. Kompensacje wydtuzen
cieplnych naturalna — za pomoca kompensatoréw L-ksztattowych. W miejscach odgatezien lub
zmian kierunkéw (kolana, trojniki) nalezy zwiekszy¢ grubos¢ otuliny celem zapewnienia swobodnej
pracy przewodéw. Srednice i trasy rurociagéw pokazano w czesci rysunkowej projektu. Rury wody
zimnej i p.poz. prowadzi¢ w izolacji przeciwwilgociowej. Dla wytwarzania cieptej wody uzytkowej
dobrano podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe SG 5 o pojemnosci 5I.

Instalacja hydrantowa.

Dla celéw P.poz zaprojektowano hydrant DN 25 z pétsztywnym wezem o dtugosci 30m o
wydajnosci 1dm3/h przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Zawory hydrantowe montowac¢ na
wysokosci H=1,35 m. Zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych srednich wg. PN-74/H-74200. Rury mocowac¢ natynkowo, rury podwieszone pod
stropem montowac za pomocg uchwytéw metal-guma mocowanych do stropu za pomoca kotew
metalowych. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych wiekszych o
dwie dymensje. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ ogniochronng masg
elastyczng o odpornosci ogniowej 120min.

Instalacje nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych stosujgc obejmy, zapewniajgce mozliwos¢
swobodnego przesuwania sie rur w ich wnetrzu. W celu wiasciwego montazu przewodoéw
natynkowych i zapobieganiu ich wyboczeniu pod wptywem temperatury, nalezy stosowac
odpowiednio dobrane podpory state i przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta. W celu
zapobiegania zagniwaniu wody w instalacji p.poz. z instalacji wody hydrantowej nalezy podtaczy¢
wybrany wylewke przyboru sanitarnego i odpowiednio jg zabezpieczy¢ na wypadek pozaru. Catos¢
instalacji prowadzi¢ w izolacji termicznej (odpornej na zawilgocenie) o grubosci $cianki min.13mm
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania roszenia na przewodach instalacji.

Konserwacje i eksploatacje hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
normie PN-EN 671-3.

Norma ta ma zastosowanie do hydrantéw wewnetrznych i instalacji hydrantowych we wszystkich
rodzajach obiektéw, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposéb wykorzystywania.

Okresowe przeglady i konserwacije instalaciji.

Co 5 lat wszystkie weze i hydranty powinny by¢ poddane prébie ciSnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w czasie kontroli i konserwac;ji.



Poniewaz przeglad i konserwacja moga okresowo zmniejszy¢ efektywnos¢ zabezpieczenia
przeciwpozarowego nalezy:

zaleznie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, tylko okreslona liczba (ograniczona czes$c)
zaworéw (hydrantéw) powinna podlegac réwnoczesnie remontowi na danej powierzchni

nalezy zapewnic¢ dodatkowe (zastepcze) przedsiewziecia zabezpieczajgce oraz przeprowadzic¢
dodatkowy instruktaz na czas remontu oraz na okres braku zasilania w wode.

Préby szczelnosci instalacji wodociagowe;j.

Badanie szczelnosci ze sporzgdzeniem protokotu nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu prac
instalacyjno-montazowych przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed zalaniem instalacji.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé wodg. W uzasadnionych przypadkach, podczas
odbioréw czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Przed przystapieniem do badania cisnieniowego nalezy wyptukac instalacje. Czynnos¢ tg nalezy
wykonywac przy dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wyptukana instalacja jest gotowa do
badania cisnieniowego po min. jednej dobie od ptukania. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Przy braku jakichkolwiek
oznak nieszczelnosci mozna przystapi¢ do proby szczelnosci.

Préba polega na trzykrotnym poddaniu instalacji na dziatanie ci$nienia i podzielona jest na prébe
wstepna, podczas, ktérej nalezy zastosowac cisnienie rownej1, 5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego tj. ok. 9 [bar]. Cisnienie to musi by¢ utrzymywane w 3 okresach 30-to minutowych z
przerwami 10-cio minutowymi pomiedzy nimi. Po ostatnim okresie ciSnienie nie moze obnizy¢ sie
wiecej niz 0,6 [bar]. Préba gtéwna polega na 2- godzinnym poddawaniu instalacji na dziatanie 1, 5
krotnej wartosci ciSnienia roboczego tj. ok. 9 [bar], a po tym okresie ciSnienie nie moze obnizy¢ sie
wiecej niz 0,2 [bar]. Préba korncowa polega na naprzemiennym dziataniu na instalacje cisSnieniem
10 [bar] i 1 [bar]. W dalszej kolejnosci przeprowadzi¢ nalezy ptukanie instalacji przy petnym
otwarciu wszystkich zaworow. Wszystkie préby prowadzi¢ przed zakryciem instalacji.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy N dla
uktadania nasciennie oraz pod stropem budynku. Dla instalacji uktadanej pod posadzkg oraz pod
fundamentami nalezy zastosowac rury PVC-U klasy SN8. Podejscia odptywowe prowadzié¢ nalezy
natynkowo lub pod posadzka. Przewody nalezy uktadac z kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekéw. Podejscia odptywowe tgczace urzgdzenia sanitarne z pionem prowadzié, z co
najmniej 2-2, 5% spadkami. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne. Przy przejsciach instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ostonowe,
przewody nalezy prowadzi¢ minimum 10 [cm] ponizej przewoddw elektrycznych i gazowych. Piony
kanalizacyjne wskazane na rysunkach nalezy zakonczyé nasada wentylacyjng wyprowadzong
minimum 0.5 [m] powyzej powierzchni dachu. Nasada musi mie¢ $rednice wiekszg nastepng w
szeregu w stosunku do rury pionu. Fragmenty instalacji wskazane na rysunku nalezy zaopatrzyé w
zawory napowietrzajgce. W celach rewizyjnych nalezy zamontowaé na pionach czyszczaki. Dla
odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego nalezy zastosowaé urzadzenie neutralizacyjne
wskazane przez producenta kotta. Przejscia instalacji przez sciane fundamentowa wykonaé¢ w
tulejach monolitycznych dwukielichowych. Zagtebienie wyj$¢ kanalizacji z budynku nalezy
uzgodnié z planowanym posadowieniem projektowanej oczyszczalni $ciekdw. Instalacje kanalizacji
zewnetrznej prowadzonej w strefie przemarzania gruntu nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu
dopuszczonych przepisami metod ochrony termicznej rurociggu kanalizacyjnego.



Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci
poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokos$ci kolan taczacych je z pionami.
Pozostatg cze$¢ instalacji (piony i podejscia do przybordw) nalezy sprawdzié¢ na szczelno$é w
czasie swobodnego przeptywu wody.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekéw sanitarnych nalezy obserwowaé
podczas przeptywu wody odprowadzanej z przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich
potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Istniejaca instalacja zasilana jest ze stacji wymiennikowej zlokalizowanej w kondygnacji
podziemnej budynku.

3.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI CO.

Elementy instalacji dobrano przy pomocy oprogramowania Instalsoft. Instalacja, CO
zaprojektowana zostata dla Il strefy klimatycznej Tzew = -20°C.

Potrzeby cieplne projektowanych pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujgce normy i

przepisy :

— PN-EN ISO 6946: Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— ,PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z

pozniejszymi zmianami.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Instalacje CO wykona¢ w posadzce oraz natynkowo lub w bruzdach $ciennych Poziomy, piony i
podejscia do grzejnikéw wykonac z rur wielowarstwowych HT/PE-RT z wktadka aluminiowa, Tmax
= 95 st. Pmax = 1.0 MPa. Krétkotrwata dopuszczalna temp. 110°C. Metoda fgczenia zaciskowa.
Ksztattki dobra¢ systemowo zgodnie z wybranym rodzajem rur. Przewody prowadzi¢ w izolacji
zgodnie z warunkami technicznymi i specyfikacja.

Kompensacje wydtuzen cieplnych naturalna — za pomoca kompensatoréw osiowych i ramion
kompensacyjnych. W miejscach odgatezien lub zmian kierunkéw (kolana, tréjniki) nalezy zwiekszy¢
grubosé otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewoddw. W pionach instalowa¢ punkty
state na potowie wysokos$ci kazdej kondygnacji

Przy przejsciach przez sciany stosowac stalowe tuleje ochronne. W miejscach przej$¢ przez
$ciany nie wolno wykonywac potaczen. |zolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi

Grubosci izolacji zgodna z zat nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr
75/2002 poz 690 z pdzniejszymi zmianami.



Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)

1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzace poprzez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem typu V dolnym oraz
bocznym. Wielkosci grzejnikéw i ich usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej. Moc cieplna
grzejnikdéw dobrana zostata dla temperatury czynnika 70/55°C. Grzejniki powinny byé zawieszone
10 — 12 [cm] nad podtogg i tyle powinna wynosi¢ wolna przestrzen miedzy parapetem a
grzejnikiem. W ten sposdb bedzie miat zapewniony wiasciwg cyrkulacje powietrza. Grzejniki nalezy
montowaé poziomo lub wyzej koncem, na ktérym znajduje sie odpowietrznik. Po uruchomieniu
instalacji wyregulowac zawory i zatozy¢ gtowice termostatyczne.

Grzejnik musi byé zamontowany tak aby gtowica termostatyczna byta w potozeniu
poziomym i aby byta swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury
panujgcej w pomieszczeniu. Nie wolno gtowicy termostatycznej zastania¢ i obudowywaé. W
przypadku niemoznosci spetnienia powyzszych warunkéw zastosowacé gtowice z czujnikiem
wyniesionym.

Przewody dystrybucyjne, poziome rozdzielcze oraz piony instalacji CO zaprojektowano z
rur wielowarstwowych HT/PE-RT z wktadkg aluminiowa. Dla dobranych rur, nalezy stosowaé
ztgczki i ksztattki zalecane systemowo przez producenta do wybranego rodzaju rurowania.
Przewody pomiedzy kondygnacjami przeprowadzone bedg pionami oznaczonymi na rysunkach
(P1-P7). Piony mozna obudowac ptytami GK lub prowadzi¢ w bruzdach sciennych, pozostawiajac
swobodny dostep do armatury zamontowanej na instalacji. Zawory regulacyjne podpionowe nalezy
zabudowaé we wnekach $ciennych zabezpieczonych przed postronnymi osobami. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zasilania, gatazki grzejnikowe
powinny mie¢ spadek 0,2% w zalezno$ci od przeznaczenia; zasilajgce w kierunku grzejnika,
powrotne w kierunku pionu. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznianie z wody
jest mozliwe przy pomocy sprezonego powietrza. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢, co
najmniej 10 [cm] ponizej przewodow elektrycznych. W celu wtasciwego montazu przewodow
natynkowych i zapobieganiu ich wyboczeniu pod wptywem temperatury, nalezy stosowac
kompensacje zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody



budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych zapewniajgc mozliwo$¢ poruszania sie
przewodu osiowo. Przestrzeh wewnatrz tulei nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym obojetnym
chemicznie wzgledem materiatu rury. Na pionie zamontowaé zawér odcinajagcy a na powrotnym
odcinajgcy spustowy.

Wszelkie przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej takiej samej jak przegroda. Strefy oddzielenia p.poz.
nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym. Armature na przewodach nalezy
instalowac¢ w taki sposéb, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Montaz, préby i odbidr instalaciji.

Przy okreslaniu postepowania i wymagan, jakie powinna spetnia¢ instalacja, CO oraz przy
wykonaniu catosci robét nalezy stosowac sie do zalecen normy PN-64/B-10400 oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cze$é Il- instalacyjno -
sanitarna i przemystowa. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na zimno i
goraco na cisnienie Pr + 0,2 [MPa] ale co najmniej 0,4 [MPa] gdzie; Pr — ci$nienie robocze. Przed
badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. OPIS INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.
4.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Dla czesci pomieszczen wybrano systemy wentylacji hybrydowej. Powietrze dostarczane bedzie w
stosunku 1:1 przy pomocy systemoéw nawiewnikéw i nawietrzakéw $ciennych.

Pomieszczenia4i 5

Zaprojektowano wentylacje hybrydowa. Powietrze dostarczane bedzie do pomieszczenia za
pomoca nawiewnikéw cisnieniowych okiennych. Dla wywiewu powietrza nalezy wyremontowaé
uszkodzone kanaty wentylacyjne. Na zakonczeniach kanatéw wentylacyjnych nalezy zabudowaé
hybrydowe nasady wentylacyjne Turbo went tulipan firmy Darco. Przy korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz w czasie, gdy pomieszczenia nie bedg uzytkowane. Wentylacja bedzie
pracowac z wykorzystaniem sit natury, jako grawitacyjna. W momencie braku ciggu lub w wyniku
nastawy programowanej wtgczy sie wentylator nasady hybrydowej. Program do sterowania praca
nasad hybrydowych STH-ADMIN umozliwia ustawienie réznych predkosci obrotowych turbin w
roznych porach dnia

Pozostate pomieszczenia

Zaprojektowano wentylacje hybrydowa. Powietrze dostarczane bedzie do pomieszczenia za
pomocg nawiewnikow cisnieniowych okiennych. Wywiew z pomieszczeh realizowaé beda
wentylatory Fenko inicjowane czujnikiem wilgotnosci Higster.

Kanaty wentylacyjne i elementy instalacji.

Elementy Instalacji zostaty zaprojektowane z kanatéw stalowych o przekroju okragtym i
prostokatnym oraz z przewoddw elastycznych izolowanych termicznie i akustycznie. Fragmenty
instalacji nalezy wykonac¢ ze stalowych lub aluminiowych kanatéw sztywnych szczegélnie w
miejscach montazu pod stropem oraz w miejscach wykorzystania ich, jako kanaty adaptacyjne
zamontowane wewnatrz istniejacych. Urzadzenia nawiewne i wywiewne muszg zapewnic
utrzymanie predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi na poziomie 0,3 m/s. Urzgdzenia
powinny umozliwia¢ regulacje strumienia powietrza.

Konserwacje, serwis i dezynfekcje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normami oraz wedtug
instrukcji dostarczonych przez producentow.



Dodatkowe informacje dla potrzeb budowy instalacji wentylacyjnej:

Wykona¢ przepusty przez przegrody budowlane zgodnie z czescig rysunkows.

Zamontowacé urzgdzenia i kanaty wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne zmontowac $cisle wedtug wytycznych producentow.

5. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie zmiany w stosunku do zawartosci opracowania nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

- Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji sanitarnej powinny posiada¢ stosowne
aprobaty do stosowania w budownictwie.

- Firmy wykonujace instalacje sanitarne powinny posiadaé uprawnienia do prowadzenia robét
budowlanych instalacyjnych.

- Opis techniczny interpretowac fgcznie z czescig rysunkowsg projektu.
- Przyjete rozwigzania uszczegétowi¢ na etapie projektu wykonawczego.
Prace wykonywaé zgodnie z warunkami podanymi w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz. 690.

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. nr 121 z
16.06.2003r poz. 1138.

,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. nr z 844.

6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot instalacyjno- budowlanych:
1 - urazy od spadajgcych przedmiotéw z wysokoséci- (wszystkie prace budowlano-montazowe),

2 - upadek, potkniecie- (wszystkie prace budowlano-montazowe),

3 - skaleczenia podczas wykonywania prac montazowych z wykorzystaniem ostrych narzedzi,

4 - poparzenia podczas prac instalacyjnych,

5 - zaprészenia oka podczas prac montazowych

6 - poparzenia i stany alergiczne przy kontakcie z substancjami chemicznymi

Instruktaz pracownikow w zakresie BHP

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby.

Instruktaz pracownikéw w zakresie BHP przed przystgpieniem do realizacji robét instalacyjno-
budowlanych oraz na temat prowadzonych technologii rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.



Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcow wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpiséw). Kazdy
pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostaé przeszkolony
réwniez na indywidualnych stanowiskach pracy. Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski,
odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne
niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robo6t. Nadzoruja to kierownicy poszczegélnych
zakresdw robot i kierownik budowy. Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na
wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga sie opracowania przez kierownika
budowy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.



