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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlane
1.1/45100000-8 Prace przygotowawcze
1/KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.1./0101-01
1
0,6 m?2 0,600
RAZEM 0,600
2|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.1./0101-02
1
poz.1 m? 0,600
RAZEM 0,600
1.2 Wyburzenia - pomieszczenie naczynia wzbiorczego
3|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie ce- |m?
d.1./0105-04 mentowo-wapiennej - Sciana gr. 18 cm
2
5,4*3 m?2 16,200
RAZEM 16,200
4/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie ce- |m?
d.1./0105-04 mentowo-wapiennej - Sciana gr. 55 cm
2 Krotno$¢ = 5
5,4*3 m?2 16,200
RAZEM 16,200
5/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w potg- | m3
d.1./0112-02.01 czeniu z wyciggiem
2
poz.3*0,18+p0z.4*0,55 m3 11,826
RAZEM 11,826
1.3/45410000-4 Prace tynkarskie
6/KNR AT-50 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1./0101-03
3
29,7*3,3 m?2 98,010
RAZEM 98,010
7/KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w potg- | m3
d.1./0112-02.01 czeniu z wyciggiem
3
p0z.6*0,025 m3 2,450
RAZEM 2,450
8/KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m?2
d.1.|02 0803-03 pach
3
poz.6 m? 98,010
RAZEM 98,010
1.4 Dach
1.4./45223000-6 Prace naprawcze
1
9/KNR-W 2- Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|02 0409-04 syconej. Wzmochienie istniejacej wiezby dachowej poprzez montaz obus-
4.1 tronnie deski 3,2x12 cm, skrecanej na sruby M12.
17*(12)*0,032*0,12*2 m3 1,567
RAZEM 1,567
10|KNR-W 2- Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|02 0409-04 syconej. Wzmocnienie istniejacej wiezby dachowej poprzez montaz obus-
4.1 tronnie deski 6,0x12 cm, skrecanej na sruby M12.
(17*2)*0,06*0,12*2 m3 0,490
RAZEM 0,490
11 Montaz $rub M12 z pierscieniami zebatymi obustronnie. kpl.
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
510+85 kpl. 595,000
RAZEM 595,000
1.4. Konstrukcja dla sufitu podwieszanego
2
12| KNR-W 2- Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  |m3
d.1.|02 0408-02
4.2
1,46 m3 1,460
RAZEM 1,460
13/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych - ptyta OSB gr. 1,2 cm m?2
d.1.|4004-06 oparta na belkach
4.2
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
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1.4. Dach - wytaz doswietlajacy
3
14| KNR-W 4- Usuniecie istniejgcej krowki o wymiarach 10x10cm (odcinek dtugosci m
d.1./01 0416-02 100cm) wraz z podparciem i wzmocnieniem konstrukcji dachu
4.3|analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 4- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykfe i kleszcze |m
d.1./01 0416-02 Dostawa i montaz konstrukcji wymianu dachu wraz z pracami towarzysza-
4.3|analogia cymi
wymian o wymiarach 10x10cm dtugos¢ 120cm - 2 sztuki
wymian o wymiarach 10x10cm dtugo$¢ 168cm - 1 sztuka
1,2*2+1,68 m 4,080
RAZEM 4,080
16|KNR-W 2- Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.|02 1016-07
4.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | m?
d.1.|0506-02
4.3
0,54 m?2 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2- Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugo$ci do 3 m - Dostawa i montaz drabi- | m
d.1./02 1213-01 ny ewakuacyjnej
4.3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.4. Dach - wymiana swietlika
4
19/KNR 2-02 Swietliki dachowe klatek schodowych - demontaz istniejacego $wietlika m?2
d.1.|1220-03
4.4|analogia
0,6%1,2 m?2 0,720
RAZEM 0,720
20|KNR-W 2- Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - montaz nowego $wietlika da-  |szt
d.1./02 1016-07 chowego o wymiarach 60x120 cm
4.4|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR AT-43 Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.1./0306-02 nowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostron-
4.4 nym (system 3.50.20)
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.5 Strop
1.5. Wzmochnienie istniejgcego stropu
1
22| KNR-W 2- Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1./02 0407-01 cm2 z tarcicy nasyconej - Strop drewniany belkowy, montaz nowych belek |drew.
5.1
5,88 m3 5,880
drew.
RAZEM 5,880
23 Montaz $rub M12 z pierscieniami zebatymi obustronnie. kpl.
d.1.|analiza indy-
5.1|widualna
566 kpl. 566,000
RAZEM 566,000
24| KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widérowych - poszycie belek stropo- m?2
d.1.|4004-06 wych - ptyta OSB gr. 2,5 cm
5.1|analogia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.6/45400000-1 Sucha zabudowa poddasza
1.6. Dach
1
25|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa. W etna szklana pomiedzy krokwiami
6.1 ogr. 15 cm.
poz.26+poz.27 m?2 208,700
RAZEM 208,700
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26|KNR AT-43 Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na  |m?
d.1./0203-02 profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiez-
6.1 by dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06). Odpor-
nos¢ ogniowa El 60.
3,3*39 m?2 128,700
RAZEM 128,700
27|KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na m2
d.1./0209-02 konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , po-
6.1 krycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 60 (system 4.10.16)
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
1.6. Sciany dziatowe
2
28|KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej me- |m?2
d.1./0106-03 talowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
6.2 jednowarstwowym (system 3.40.03)
12,3*3,2 m?2 39,360
RAZEM 39,360
29|KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej me- |m?2
d.1./0106-03 talowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
6.2 jednowarstwowym (system 3.40.03) - Pomieszczenie naczynia wzbiorcze-
go
5,8*3,3*2 m?2 38,280
RAZEM 38,280
1.6. Zabudowa doswietla
3
30/ KNR AT-43 Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.1./0306-02 nowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostron-
6.3 nym (system 3.50.20)
3,2*3 m?2 9,600
RAZEM 9,600
1.7/45421131-1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
31|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrot- | m?2
d.1./02 1020-01 nie malowane. Drzwi D2 90 cm szer. El 30 z samozamykaczem (llo$¢ 2
7 szt.)
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
1.8 Posadzki
1.8. Panele podtogowe
1
32|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome |m?2
d.1./02 0606-01 podposadzkowe - Ulozenie folii pod panele
8.1|analogia
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
33 KNR-W 2- Utozenie podktadu pod panele m?2
d.1.|02 0608-03
8.1|analogia
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
34| KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych wraz z listwami przy$ciennymi m2
d.1.|1205-09
8.1|analogia
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.8. Pozostale warstwy
2
35|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
8.2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
36|KNR AT-09 Utozenie membrany paroprzepuszczalnej m2
d.1./0103-01
8.2|analogia
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
37/KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m?2
d.1./4007-01
8.2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
38|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa. W etna szklana pomiedzy belkami
8.2 stropowymi o gr. 20 cm.
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90 m? 90,000
RAZEM 90,000
1.9 Prace malarskie wewnetrzne
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
9|01
poz.27 m? 80,000
RAZEM 80,000
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
9|02
(p0oz.8+p0z.28+p0z.29)*2+p0z.26+p0z.21+p0oz.30 m?2 491,400
RAZEM 491,400
41 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.1./02 1510-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
9
poz.39+poz.40 m? 571,400
RAZEM 571,400
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