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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

OPIS TECHNICZNY:

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci.

3-4. Opis ogdiny.

5-7. Ekspertyza techniczno - budowlana.

8-12. Wybrane fotografie z wizji lokalne;.
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|. OPIS OGOLNY
1. Podstawa opracowania.
-Umowa z Inwestorem. Uzgodnienia z Inwestorem.

-Wizja lokalna terenu inwestyciji.

2. Cel opracowania.
Opracowanie ekspertyzy technicznej dla zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy poddasza

gbrnego.

3. Zakres opracowania.

-Ekspertyza techniczno-budowlana.
4. Lokalizacja.

Oceniane poddasze znajduje sie w budynku zlokalizowanym w Chrzanowie,

przy ul. Sokota 19.
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5. Zagospdarowanie dziatki

5.1. Stan istniejacy.

Przedmiotowe poddasze uzytkowe zlokalizowane jest w kamienicy potozonej jest przy ul. Sokota. Budynek
kamienicy jest obiektem wolnostojacym czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Elewacja frontowa

budynku od strony zachodniej. W okolicy budynku usytuowane sg inne budynki o podobnej wysokosci.

6. Funkcja budynkdw.
6.1 Stan istniejacy

Parter , | pietro i uzytkowe poddasze budynku petni funkcje dostosowane do potrzeb

Zaktadu Opieki Zdrowotnej zgodnie z inwentaryzacjg w projekcie architektonicznym. Nieuzytkowa czes¢
poddasza, petnigca funkcje strychu o wysoko$ci uzytkowej dajacej mozliwosci zaadaptowania.
Przedmiotowy budynek po gruntownej przebudowie nie zmieni swej funkcji i dalej bedzie budynkiem

przystosowanym do potrzeb Zaktadu Opieki Zdrowotne;.

7. Charakterystyka budynkoéw.
7.1. Stan istniejacy.

Budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny.

Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne no$ne wykonane
z cegly. Schody wewnetrzne na strych drewniane drabiniaste nie spetniajace przepisow . geometria dachu ;
dach wielospadowy, tamany o kacie nachylenia 31-66stopni, z zaakcentowang linig okapu , z wysiegiem
okapu od ok.0,2m do ok.0,8m. doswietlenie poddasza oknami w lukarnach , oknami potaciowymi i oknami w
Scianach bocznych.

Pokrycie dachu - blacha.

opracowat:

inz. Piotr Boba
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EKSPERTYZA TECHNICZNO - BUDOWLANA

0 mozliwosci wykonania zmiany sposobu uzytkowana i przebudowy poddasza gérnego.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Badania techniczne elementow konstrukcyjnych metodg makroskopowa na miejscu.

- Inwentaryzacja budowlana poddasza gornego z 2024r. opracowana przez Pracownie Projektowg
ARCHIBUD.

- Polskie Normy i Normatywy.

2. Przedmiot i cel opracowania.
Niniejsza ekspertyza ma da¢ odpowiedz:
-czy w istniejacym budynku przy ulicy Sokofa w Chrzanowie mozna wykona¢ zmiang sposobu uzytkowania
i przebudowe poddasza uzytkowego.
-czy przedmiotowy budynek po projektowanej inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia dla zycia i mienia

jego uzytkownikdw.

3. Opis stanu istniejacego konstrukciji.

Budynek jest podpiwniczony, posiada parter, | pietro i poddasze uzytkowe. Budynek wzniesiono w
technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne wykonane z cegly i
fragmentarycznie z kamienia. Sciany piwnic kamienne.

Wiezba dachowa-w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych na elementach zaciekow
$wiadczacych o przeciekach w pokryciu.Elementy dachu (krokwie,ptatwie,stupy
zabezpieczone czarnym impregnatem. Drewno jednak jest twarde. Poddasze nieuzytkowe(strych) ze
wzgledu na swojg wysokos$¢ uzytkowa daje mozliwo$ci wykorzystania .

Strop poddasza gérnego na ktorym projekt przewiduje pomieszczenia biurowe w tym sale konferencyjne
jest stropem drewnianym belkowym. Belki stropu i tramy oparte

na $cianach podtuznych murowanych. W miejscu oparcia schodow stalowych z poddasza dolnego i zdjeciu
w tym miejscu poszycia stwierdzono przekroje belek drewnanych stropu 20x20cm i tramdw na ktorych stojg
stupy dachu gérnego o wymiarach 23x27cm. W tej miejscowej odkrywce stwerdzono ze drewno tych
elementow jest twarde i zwarte.

Prawdopodobny osiowy rozstaw belek okresla si¢ na 94cm-czyli taki sam jak w stropie poddasza dolnego.
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4. Ocena stanu technicznego.
a) Wiezba dachowa

Stan wiezby jest dobry i dopuszczajacy do dalszej eksploatacji. W przypadku pozostawienia pokrycia z
blachy nie ma potrzeby wzmacniania konstrukcji dachu, w przypadku za$ zmiany na pokrycie dachdwka
ceramiczng nalezy konstrukcje wzmocni¢ zgodnie z projektem z 2016 roku.
Poszycie deskowe w przypadku zmiany pokrycia na dachowke przeznaczone jest do likwidacji i zastgpienia
tatami. Trzeba jednak elementy konstrukcyjne wiezby wzmocniC i podwyzszy¢ aby mogly przenies¢
zwigkszone obcigzenia od ciezszego pokrycia.
b) Stan stropu belkowego jest dobry i dopuszczajacy do dalszej eksploatacji, ale istniejacy -
"prawdopodobny” rozstaw belek jest niewystarczajgcy do przeniesienia
projektowanych obcigzen , przy jednoczesnym spetnieniu Standw Granicznych Nosno$ci
i Uzytkowania. Wylewke i poszycie deskowe belek nalezy usungg¢ i zastapi¢ nowym
poszyciem deskowym lub z ptyt OSB

5. Whnioski i zalecenia.
Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej w sprawie wiezby dachowej
i oceny jej mozliwo$ci konstrukcyjnych w przypadku docigzenia jej nowym i ciezszym
pokryciem w 2016r. stwierdzono:
1. Deskowe poszycie wiezby nalezy usuna¢ i zastapi¢ go fatami 4x6cm
2. lstniejace elementy wiezby gtéwnie o przekrojach 14x14cm nalezy wzmocni¢
deskami o grubosci 32mm gorg i dotem podwyzszajac krokwie do wysokosci
20,4cm zgodnie z projektem z 2016 roku.
Spiecie jetkami w gornej czesci wiezby zastapic kleszczami 4x15.
Stupki podpierajace ptatwie wymieni¢ na stupki 14x14cm.
Wzmocni¢ wezty wiezby w potaczeniach krokwie ptatew koszowa i grzbietowa.

Wzmocni¢ ptatwie nalezy wzmocni¢ deskami o grubosci 32mm géra i dotem.

N o o B~ v

Sprawdzi¢ stan kominéw w cze$ci wystajacej ponad dach.W razie potrzeby przystapi¢ do prac
naprawczych np.spoinowania badz wymiany elementéw kominéw.
8. Naistniejacych krokwiach i ptatwiach wystapity podituzne peknigcia wzdtuz ich
wysokosci. Elementy na ktorych one wystapity nalezy skreci¢ poprzecznie Srubami
M12 w rozstawie 40cm na catej dtugosci peknietego elementu.
9. Wszystkie nowe elementy wigzby nalezy poddac impregnacji a stare pokry¢
srodkiem grzybobojczym i ogniochronnym.
10. Nalezy usung¢ istniejace poszycie deskowe na belkach stropowych oraz

spekane wylewki zalegajace na poszyciu belkowym.
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11. Po zdjeciu poszycia deskowego belek stropowych nalezy poinformowaé
projektanta celem wykonania ogledzin i oceny stanu wszystkich belek

oraz sprawdzenie poprawno$ci ich podparcia na $cianach.

5.Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i analiz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §
206 stwierdza sig, ze stan konstrukcji i elementow budynku istniejacego budynku ZLA z uwzglednieniem
stanu podtoza gruntowego okresla sig jako dobry i umozliwiajacy bezpieczng realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia pt. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa poddasza gornego nie spowodowuje

zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tych obiektow lub obnizenia ich przydatno$ci do uzytkowania.

opracowat:

inz. Piotr Boba
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Fot.1 Widok wiezby w okolicach ptatwi-wyzsza mansardowa cze$¢ wigzby.
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Fot.2 Widok belki stropowej i tramu w przekroju przy nowych schodach stalowych.
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/
Fot.3 Widok tramdw i stojgcych na nich stupow podpierajacych konstrukcje dachowa.
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Fot.4 Widok istniejgcych pomieszczer wymiennikowni na strychu.
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Fot.5 Widok wiezby od dotu w okolicach komina i pomieszczen wymiennikowni.
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