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1.1. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie pracy

Dane wyjsciowe do opracowania projektu podane przez inwestora

Podktady budowlane wykonane przez architekta

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 — Dziennik Ustaw : z 2002r nr 75

poz 690 , z 2003t nr 33, poz 270, z 2004, nr 109 poz 1156, z 2009r. Nr 56, poz 9. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w

wanng lub natrysk

N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w

obiektach mieszkalnych. Podst. planowania. Wytyczne wymiarowania i wyposazenia inst.

PUBLIKACJA: Podrgcznik INPE dla elektrykow , zeszyt nr 7 ,, Instalacje elektryczne w

budynkach mieszkalnych . Podstawa planowania i obliczen.

Warunki Przytaczenia ISTNIEJACE TAURON

Roboty budowlano-wykonawcze branzy elektrycznej nalezy wykonywac zgodnie z:

. Ustawg z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013r. Nr 1409).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690).

. PN-... 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-EN-12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ I: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

. PN-EN-50173-1 — Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

. PN-EN 60064 Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania

bezpieczenstwa uzytkowania. . Wytycznymi i uzgodnieniami branzowymi z inwestorem.
Przewiduje si¢ rowniez poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazyé w

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix (5 Ix przy wurzadzeniach

przeciwpozarowych), dziatajace w ciggu 1 godziny od momentu zaniku os$wietlenia

podstawowego. Budynek wyposazony zostanie takze w instalacje systemu sygnalizacji

pozarowej, przy czym centralka systemu znajdowaé si¢ bedzie w pomieszczeniu stalego

dozoru.

2.1 Wstep

Instalacja elektryczna w budynku wykonana w uktadzie TN-S( rozdzielny przewdd neutralno-
ochronny) Instalacja elektryczna winna spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunkow technicznych dotyczacych
miedzy innymi instalacji elektrycznych ,ochrony p. porazeniowej /Dz.U.10/95 poz 46 jak i
PN-IEC 60364.

Moc docelowa szczytowa zasilanie z TAURON S.A. bez zmian

Zasilanie systemdw biurowych opiera sie na wydzielonych rozdzielniach zasilanych z
rozdzielni gtdwnej budynku tak, aby zminimalizowa¢ wptyw zaktocen pochodzacych np. z
instalacji sitowych zasilanych z przeksztattnikow i objawiajacych si¢ szumami,



znieksztalceniami lub przydzwigkami. Obok kazdej nowo budowanej rozdzielni nalezy
zlokalizowac lokalne szyny wyréwnania potencjatu LSU potaczone z systemem uziomowym
budynku.

2.2 Zasilanie tablic TE-1 i TE-2 z istniejacych tablic energii elektrycznej

Od istniejacej rozdzielni utozyé zasilanie przewodem YDY5 x 10 mm’? w suficie
podwieszanym p/t. pomiedzy istniejacg rozdzielnig a TE-1 i TE-2 w przestrzeni technicznej
sufitu podwieszanego na korytarzu

Wszystkie przewody wchodzace i wychodzace z rozdzielnic winny by¢ opisane w sposob
trwaly oznacznikami typu OZ , samoprzylepnymi ZS firmy ERGOM lub oznakowane za
pomoca etykiet ID PAL drukowanych za pomocg drukarek.

2.3 Instalacja oSwietlenia administracyjnego, telefoniczna , internetowa

Oswietlenie pomieszczen

Obwody o$wietlenia pomieszczen obwody zasili¢ z projektowanych rozdzielnicy TE-1 iTE-2
usytuowanych przy remontowanych pomieszczen na klatce .Do o$wietlenia stosowac oprawy
lampowe LED lub inne energooszczedne. Instalacje oswietlenia wykonaé jako podtynkowa
przewodem YDY§)3-4 x 1,5/750V mm? , do przyciskéw podlaczenie wykonaé przewodem
YDYp 2x1.5 mm”. ( nie dopuszcza si¢ stosowanie przewodow do wylacznika o barwie
niebieskiej 1 zottozielonej) Wszystkie przyciski na klatce schodowej stuzace do zataczania
o$wietlenia nalezy zainstalowaé na $cianie w wersji pod$wietlanej na wysokosci 1,3 m od
posadzki ,.

Instalacja internetowa i telefoniczna

Instalacje internetows i telefoniczng wyprowadzi¢ z serwerowni umieszczonej na poddaszu
budynku p/t w rurze karbowanej fi 11 i zakonczyé w biurach gniazdem telefonicznym RJ45
n/t . Instalacje internetowa i telefoniczng prowadzi¢ w oddzielnej bruzdzie w odlegltosci 15
cm od instalacji 230/400 V . Instalacje¢ w mieszkaniu ulozy¢ w wspolnym kanale
elektroinstalacyjnym Ls 20x12 o dlugosci odpowiadajacej wysokosci pomieszczen.
Istniejace czynne instalacje telefoniczne nalezy przetaczyé do nowej instalacji.

Glowny punkt dystrybucyjny MDF sieci informatycznej dla projektowanych pomieszczen
zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni. Docelowo Inwestor bedzie mdgl zintegrowac ja
z istniejacag siecia LAN. Instalacje teleinformatyczne nalezy wykonaé w taki sposob, aby
zespolone punkty komputerowe 2xRJ45 kat. 5

Switch TP-Link TL-SF1024 24 portéw 10/100 Mb/s RACK ,ruter Cisco 800 ISR 1 sztuka
Instalacje ppoz (SAP)

Instalacja sktada sie¢ z centrali sygnalizacji pozaru lub sieci central, automatycznych
detektoréw ( czujek punktowych, liniowych) , recznych ostrzegaczy pozarowych ROP,
wskaznikow zadzialania,

Elementy instalacji podiaczone sa do centrali sygnalizacji pozaru za pomoca odpowiednich
przewodow ( YnTKSYekw, HTKSHekw ).

liniowe optyczne czujki dymu. Jest przeznaczona do wykrywania dymu powstajacego we
wezesnym stadium rozwoju pozaru. Nadaje si¢ zwlaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w
pierwszej fazie pozaru spodziewane jest pojawienie si¢ dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duza



powierzchni¢ pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowaé duza liczbe
punktowych czujek dymu .

W celu zabezpieczenia pozarowego projektuje si¢ system automatyki pozarowej SAP. System
ten oparty zostal na centrali sygnalizacji pozaru POLON 4100. Centrala ta posiada 4 linie
petlowe typu A z mozliwoscig rozbudowy do 8 linii. Wykrywanie pozaru odbywaé si¢ bedzie
za pomocg czujnikdéw pozarowych zainstalowanych w pomieszczeniach. Calo$¢ instalacji
prowadzi¢ jako lini¢ petlowa typu A. Na linii nalezy rowniez zainstalowaé element kontrolno-
strerujacy EKS4001 do elementu nalezy podiaczyé zasilanie z transformatora 24V
znajdujacego si¢ w rozdzielni 3RG6 tam tez zlokalizowany zostal stycznik stuzacy do
wylaczenia obwodow wentylacji podczas pozaru. Element EKS4001 nalezy tak
zaprogramowac aby wywotanie alarmu II stopnia powodowato zadziatanie EKS4001 a co za
ty idzie wylaczenie obwodow wentylacji oraz po skasowaniu sygnalizacji dzwiekowej nie
powodowalo zalaczenia wentylacji. Rozwigzanie takie ma na celu poprawienie komfortu
psychicznego osoba prowadzacym ewakuacje gdyz beda mogly wylaczy¢ sygnalizacje
akustyczng 1 sprawnie ewakuowa¢ osoby znajdujace sie w strefie pozaru bez zalaczenia
wentylacji.

Instalacja SAP

W celu zabezpieczenia pozarowego projektuje si¢ system automatyki pozarowej SAP. System
ten oparty zostal na centrali sygnalizacji pozaru POLON 4100. Centrala ta posiada 4 linie
petlowe typu A z mozliwoscig rozbudowy do 8 linii. Wykrywanie pozaru odbywaé si¢ bedzie
za pomocg czujnikow pozarowych zainstalowanych w pomieszczeniach oraz przestrzeni
miedzysufitowej. Czujniki w przestrzeni miedzysufitowej nalezy wyposazy¢é we wskazniki
zadziatania WZ 31. Calo$¢ instalacji prowadzi¢ jako lini¢ petlowa typu A. Na linii nalezy
réwniez zainstalowaé element kontrolno-strerujacy EKS4001 do elementu nalezy podiaczy¢
zasilanie z transformatora 24V znajdujacego si¢ w rozdzielni 3RG6 tam tez zlokalizowany
zostal stycznik stuzacy do wylaczenia obwoddéw wentylacji podczas pozaru. Element
EKS4001 nalezy tak zaprogramowaé aby wywotanie alarmu II stopnia powodowalo
zadzialanie EKS4001 a co za ty idzie wylaczenie obwodoéw wentylacji oraz po skasowaniu
sygnalizacji dzwiekowe] nie powodowalo zalaczenia wentylacji. Rozwigzanie takie ma na
celu poprawienie komfortu psychicznego osobg prowadzacym ewakuacje gdyz beda mogly
wylaczy¢ sygnalizacje akustyczng i sprawnie ewakuowac osoby znajdujace si¢ w strefie
pozaru bez zalaczenia wentylacji.

Instalacja teletechniczna

Projektuje sie¢ strukturalng kat SE. Wszystkie przewody do gniazd komputerowych RJ45
prowadzi¢ skretka komputerowa kat SE od gniazda do istniejacej szafy zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym. Przewod telefoniczny zostanie rozszyty na panelu
telefonicznym. Rozwigzanie takie pozwoli na tatwg obsluge sieci gdyz gniazda RJ45 w
pomieszczeniach stuzy¢ beda jako gniazda sieci komputerowej lub jako gniazda telefoniczne.
Przetaczenie pomigdzy siecia komputerowa a telefoniczng bedzie polegato na wpieciu
wtyczki w odpowiedni panel.

2.4 Obwody odbiorcze gniazdowe i oswietleniowe

Obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) L1,1.2,1.3 fazowy(e), przewodd neutralny N i
ochronny PE.

Instalacje te nalezy wykonaé podtynkowo przewodami typu YDYzo 450/750V lub rurkach
ochronnych. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddow elektrycznych wtynkowych YDYp pod



warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm. Przewody ukladaé¢ w
pasie ok. 30cm od stropu. Kable uktadaé¢ zgodnie z SEP-E-004i N SEP-E-0002

Przejscia przewodow przez stropy oraz przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg ogniochronng
o odpornosci ogniowej E1120.

Instalacje o$wietlenia - wykonaé¢ zgodnie z opisem wyjscia z tablicy elektrycznej
poszczegolnych obwodow pod tynkiem w rurach ochronnych (peszlach) YDY 3/4/5 x 1,5
mm?. Przewody prowadzi¢ w sposob réwnolegly i1 prostopadly do krawedzi $cian i sufitu w
strefach przysufitowych i przypodlogowych zgodnie z warunkami technicznymi montazu i
odbioru instalacji elektrycznych. Osprzet oswietleniowy zastosowaé firmy posiadajacej
certfikat. F.aczniki do sterowania o$wietleniem instaluje si¢ na wysokosci 140 cm od podtogi.

Do oswietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy LED. Zgodnie z PN-EN-12464-1
eksploatacyjne natezenie os§wietlenia ogélnego powinno wynosi¢:

. biura 500 lux, UGR=22, Ra=80, pkt. 5.4.1 (p.a.)

. 0golne 300 lux, UGR=19, Ra=80, pkt. 3.1 (p.a.)

. korytarz 100 lux, UGR=25, Ra=80, pkt. 5.2.7 (na poz. podtogi)
. magazyny 100 lux, UGR=25, Ra=60, pkt. 1.4.1

Zabudowac:

Panel LED PLZ-066-450-4K 2016 Bemko 86 sztuk
LOVATO II TYP LB2U-3W-B-SA-AT-RU-WH oprawa oswietlenia awaryjnego 30 szt
na zrodto LED - 3h akumulator LiFePO 6,4V 4,(CNBOP), prod AWEX '
SCREEN DS TYP SCS 40-3W-B-SA-AT oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 13 sztuk
na zrodto LED - 3h akumulator LiFePO 6,4V 4, (CNBOP), prod AWEX

Kinkiet EKO-C nr 040041.0101.21 LUG C70-DLM-250-4K(SW) 3 sztuki
Oprawa Downlight LED C70-DL.M-250-4K - BEMKO 11 sztuk
Plafoniera LED PSF708-LED-MA - BEMKO 3 sztuki
HELIOS LED HWM-3W-B-3h-SA-PT-TR oprawa os$wietlenia ewakuacyjneg | sztuka
na zrodto LED - 3h akumulator LiFePO 6,4V 4, (CNBOP), prod AWEX

Lokalizacj¢ opraw wpuszczanych w sufit podwieszany dostosowaé do modutéw sufitu oraz
elementow wentylacji mechanicznej. Szczegdty montazu opisano w branzy konstrukcyjne;j.
Zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 zaprojektowano samoczynnie zalaczajace si¢ oswietlenie
awaryjne. Zastosowano oprawy pracujace w trybie awaryjno-uzytkowym, ktére w
normalnych warunkach sg czescig oswietlenia ogdlnego oraz oprawy i podswietlane znaki
ewakuacyjne (dedykowane do o$wietlenia awaryjnego. Oprawy awaryjne nalezy montowaé w
taki sposob, aby widoczne byly wskazniki sygnalizacyjne lub oznaczy¢ je paskiem koloru
zottego. Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki kierunkowe gwarantuja czas pracy
min. 1h od zaniku o$wietlenia podstawowego. W osi drogi ewakuacyjnej nat¢zenie
oswietlenia nie jest mniejsze niz 1 1x. Zastosowano oprawy ewakuacyjne jako ,,ciemne”.
Zgodnie z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem MSWiA (Dz. U. Nr 85 poz. 553)
wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wymagaja dopuszczenia do uzytkowania, spetniaja
wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja aktualne certyfikaty wydane przez
upowazniong jednostke dopuszczajaca (np. CNBOP-PIB Jozefow). zapewnieniu awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych. Obiekt spetnia
funkcje¢ budynku administracyjnego - pomieszczenia biurowe, w ktorych w sumie przewiduje
sie pobyt oséb. Budynek zalicza sie do kategorii ZL III sredniowysokich, z trzema




kondygnacjami nadziemnymi. W czesci podpiwniczonej znajduja si¢ pomieszczenia
techniczne (pomieszczenia PM), w ktorych nie przechowuje si¢ materialdéw pozarowo-
niebezpiecznych.

Obwody gniazd wtyczkowych - ogdlnego przeznaczenia wykonuje si¢ przewodem YDY 3 x
2,5 mm’ w rurach ochronnych (peszlach). Gniazda wtyczkowe podwéjne i pojedyncze ze
stykiem ochronnym mocuje si¢ na wysokosci od 15 do 120 cm od podlogi. Instalacje
wykonaé¢ zgodnie z rysunkami ii schematem elektrycznym tablicy rozdzielczej. Przewody
prowadzi¢ w sposob réwnolegly i1 prostopadly do krawedzi $cian i1 sufitu w strefach
przysufitowych i przypodlogowych zgodnie z warunkami technicznymi montazu i odbioru
instalacji elektrycznych. Plan rozmieszczenia gniazd pokazano na rys.

2.5 Osprzet instalacyjny

Przewiduje si¢ stosowanie osprzetu instalacyjnego podtynkowego i natynkowego.
Wszystkie gniazda wtyczkowe 16/250V, ze stykiem ochronnym. Gniazda montowaé w
pomieszczeniach, komunikacjach i wiatrotapie na wysokosci 30 cm od podtogi, w kottowni i
pom. gospodarczych na wysokosci 90 cm od podtogi, w tazience, wc na wysokosci 120 cm
od podtogi. W tazience, wc, kotlowni, komunikacji, piwnicy, pom. gospodarczym i zapleczy
osprzet szezelny.

Doboér opraw oswietleniowych nalezy do Inwestora, proponowane oprawy
enerooszczedne. W lazience, wc, kottowni, pom. gospodarczych, kuchni i na zewnatrz nalezy
stosowa¢ oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony przed dziataniem wody (IP-44 lub
wieksze). W pomieszczeniach montowaé oprawy centralnie na suficie, jak pokazano na rys.
Zrodlami $wiatta sa lampy LED i energooszczedne.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych
pracujacych
w uktadzie TN - C-S:
o instalowanie w zlaczu jako ,,gléwnej szyny uziemiajacej” zestawu zaciskow
typu KS-2 i podtaczenie do nich:

* sztucznego uziomu w postaci uziomu otokowego budynku instalacji

odgromowej, oraz uziemienia ztgcza kablowego.

» szyny PE rozdzielnicy - LY 25mm’,

» ogranicznikdéw przepieé -LY 25 mm?
wykonania polaczen wyrownawczych miejscowych w pomieszczeniach
zastosowania wylacznikow réznicowopradowych zainstalowanych
w poszczegdlnych rozdzielnicach

* wylaczniki réznicowopradowe w tablicy elektrycznej stanowigce

ochrong przeciwporazeniowa poszczegolnych obwodow odbiorczych.
o zastosowanie wylacznikow nadpradowych - zapewniajacych szybki czas
wylaczenia przy pradzie zwarciowym rzedu 1,5-3,5 krotnosci pradu
znamionowego.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow o izolacji
conajmniej 750V, ze wzgledu na konieczno$¢ minimalizacji pradu uplywu.
W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranny
montaz hermetycznego osprzetu elektrycznego azeby nie dochodzito do wylaczen



spowodowanych zawilgoceniem. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ za pomoca
pomiaréw ochrone przeciwporazeniowg 1 szybkie samoczynne wylaczenie, dokonaé
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytacznikow réznicowo - pradowych mierzac prad I,
(mA) przy ktorym nastepuje zadziatanie wylacznika, czas zadziatania wylacznika T (ms) oraz
rezystancje uziemienia przewodu PE i sprawdzenie dzialania poprawnosci przycisku TEST.
Wyniki wszystkich przeprowadzonych badan instalacji wykonawca winien udokumentowac
w formie obowigzujacych protokotow pomiardw i przedlozyé przed odbiorem koncowym
robot.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.2002 wymagana jest ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi z uzyciem ogranicznikow. Zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe I stopnia zlokalizowane beda w rozdzielni gtownej. Zabezpieczenia
przeciwprzepigciowe II stopnia (typu 2 wg PN-EN-61643-11) nalezy zabudowa¢ w
rozdzielniach. Poziom ochrony ogranicznika nie powinien by¢ wyzszy niz Il poziom kategorii
przepieé, tj. 2,5k V. Urzadzenia elektroniczne w tym specjalistyczne

urzadzenia kinowe wymagaja III stopnia ochrony (ponizej 1kV).

Uwagi koncowe.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujgcego projekt
(wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow i norm,
w odniesieniu do szczegdtow, ktore w niniejszym projekcie nie zostaty ujete.

Dopuszcza si¢ przy realizacji przedmiotowego zadania (w uzgodnieniu z Inwestorem),
wykorzystanie zastepczych urzadzen elektrycznych, elementow konstrukeyjnych, osprzetu
sieciowego dla aparatury przedstawionej w niniejszej dokumentacji pod warunkiem
zachowania ich parametrow technicznych.

e Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz warunkami BHP.

e Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzié
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego
napigcia - Czgs¢ 6:

Sprawdzanie i zaprotokotowaé wyniki.

o Instalacje oswietleniowa nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-
12464-1.

e Siec¢ strukturalng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN 50173.

¢ Dla unikni¢cia wzajemnego oddziatywania obwoddéw silnopradowych od obwodow
scenicznych zaleca si¢, aby przewody te uktadane byly w odleglosci ok. 0,5m od
siebie

e Stosowac kable i przewody specjalistyczne do profesjonalnych zastosowan
estradowych i studyjnych.

e Podanie typow poszczegolnych elementéw miato na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamdwienia objetego zakresem niniejszego projektu. Dopuszcza sie zastosowanie
elementow rownowaznych innych producentdw.

e Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje. Dokumentacje
powykonawcza przekaza¢ uzytkownikowi.



3.1 Bilans mocy.

Obliczenie mocy zapotrzebowanej dla pomieszczen remontowanych.
Moc docelowa przypadajaca przychodnie¢ nie ulega zmianie . Wytyczne. Komentarz.
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania”. Centralny Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP.
Warszawa 2002.
Zasilanie tabl. bezpiecznikowych TE-1 i TE-2 wykona¢ docelowo przewodem YKY 5 x 10
mm® o Jd=40 A dla przewodéw wielozytowych uktadanych bezposrednio w $cianach ,,B2”
w temp. otoczenia v,=25 'C /. W/w przewod spelnia warunek zabezpieczenia przed
przeciazeniem przewodu.
Wymagania sa spetnione , jezeli zachowane sa nastepujace warunki :

Ig<In<1y; oraz I, <1.45x1,
w ktorych : Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu
jest zasilany tylko jeden odbiornik,
In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego, Iz- obcigzalnosé
pradowa dlugotrwata zabezpieczanych przewodow , I,- prad zadziatlania urzadzenia
zabezpieczajacego.

3.2. Obliczenie mocy zapotrzebowanej

Obliczeniowa moc szczytowa /moc zapotrzebowana/ Pywiz wewnetrznej linii zasilajacej wg
normy N SEP- E-002 obliczy¢ z zaleznosci Pwi=kj x m x Py

W ktorej k; wspdtczynnik jednoczesnosci okreslony w tabeli 3 w/w normy

Dobrano wlz ulozony od TB istniejace do tablic TE-1 i TE-2 korytarzu wykonany
przewodem 5 x LY 10 mm’ o obciazalnosci J,=58 A dla wielozylowych przewodow
uktadanych w rurze w $cianie ,,B2’ w temp. otoczenia v,=25 °C W/w przewdd zabezpieczono
bezpiecznikiem WT 40A w rozdz RG w piwnicy.

wg . PN—HD 60364-4-41:2007
Instalacje elektryczne niskiego npiecia —Cze§¢é 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa wchodzaca w sklad ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylaczenie zasilania powinna by¢ zapewniona przez zastosowanie izolacji
podstawowej stalej lub gazowej, przy czym razem z izolacja gazowa nalezy zastosowaé
zawsze obudowe lub ogrodzenie (przeszkode). W rozdziale 411.2 normy PN-HD 60364-4-41
dopuszczono w ochronie przez samoczynne wylaczenie zasilania zastosowanie Srodkow
ochrony podstawowej w postaci przeszkod lub przez umieszczenie poza zasiegiem reki
tylko pod warunkiem, ze osoby postronne beda kontrolowane lub nadzorowane przez osoby
wykwalifikowane lub poinstruowane.

Ochrona przy uszkodzeniupowinna polegac¢ na zastosowaniu:
- uziemienia ochronnego spelniajagcego wymagania (dotyczace uktadéw TN, TT i IT)
zawarte w rozdziatach 411.4 do 411.6 omawianej normy [2] oraz normy PN-IEC 60364-
5-54 [3.5],
- polaczen wyréwnawczych ochronnych spehlniajacych wymagania p. 411.3.1.2 oraz
normy PN-IEC 60364-5-54 [3,5],
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- samoczynnego wylaczenia zasilania spelniajagce wymagania p. 411.3.2 normy,

- wysokoczulego wylacznika réznicowopradowego dla ochrony uzupetniajacej (jesli jest

ona potrzebna).

Czesci przewodzace dostepne urzadzen powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym
uziemionym Ww sposob odpowiedni dla rozpatrywanego ukladu sieciowego. W kazdym
budynku nalezy wykona¢ gléwna szyne uziemiajaca, z ktérg polaczone beda przewody
wyréwnawceze gléwne, przewdd ochronny PE, przewdd wuvziemiajacy 1 ewentualnie
wymagajace uziemienia miejscowe i dodatkowe potaczenia wyrownawcze.

Ogo6lne wymagania dotyczace uziemien ochronnych 1 polaczen wyréwnawczych
ochronnych w normie [2] sa podobne do zawartych w normach PN-IEC 60364-4-41 [4] i PN-
[EC 60364-5-54 [5]. Dlatego ponizej] omoéwione zostang jedynie nowe lub zmienione
wymagania dotyczace ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wylaczenie zasilania
oraz wymagania stawiane wylgcznikom roznicowopradowym jako sSrodkowi ochrony
uzupetniajacej.

Samoczynne wylaczenie zasilania jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu powinno by¢
realizowane przez urzadzenie ochronne wylaczajace zasilanie z czasem zapewniajacym, ze
ewentualny prad razeniowy nie spowoduje niedopuszczalnych skutkéw patofizjologicznych.

Maksymalne czasy wylaczenia zasilania w przypadku wystapienia pojedynczego
uszkodzenia w ukladach TN, TT zgodnie z nowa normg PN-HD 60364-4-41:2007 [2] maja
rézne wartosci dla:

1) koncowych obwodow odbiorczych typu TN i TT, w ktorych prady nie moga

przekraczaé 32 A,
2) obwodow odbiorczych typu TN i obwodow odbiorczych typu TT nie wymienionych w

p. D,
3) obwodow rozdzielczych typu TN i obwodow rozdzielczych typu TT.

Tablica 1. Maksymalne czasy samoczynnego wylaczenia zasilania w obwodach
odbiorczych

typu TN i TT, w ktérych moze ptynaé prad nie przekraczajacy 32 A [2]

Maksymalne czasy (s) przy napigciu

50V<U.S |120V<U. | 230V<U,
Uklad 1770 0v" 1 s230v | s400v U»>400V
ac. dec. a.c. dec. ac. d.c. a.c.
™ 0.8 Uwagal |04 5.0 0.2 0.4 0.1
TT 03 Uwagal |02 0.4 007 02 0.04

W uktadzie I'l, w ktorym zastosowano dla ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wytaczenia
zasilania i polaczenia wyréwnawcze ochronne faczace wszystkie czesci przewodzace dostepne
moze by¢ stosowany czas wylaczania podany dla ukladu
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Uwaga 1: Samoczynne wylaczanie zasilania moze by¢ wymagane z innych powodow niz ochrona
przeciwporazeniowa. Uwaga 2: Przy stosowaniu urzadzenia ochronnego w postaci wylacznika
%oflgl)lcowopradowego nalezy uwzgledni¢: uwage do 4 11. 4.4, uwage 4 do 4 11. 5. 3 1 uwage do 411.

Maksymalne czasy wylaczania zasilania w obwodach rozdzielczych i w koncowych
obwodach odbiorczych o pradzie przekraczajacym 32 A sa nastepujace:
- w ukladzie TN dopuszcza si¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie nie
przekraczajacym 5 s,
- w ukladach TT dopuszcza si¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie nie
przekraczajacym 1 s (zamiast dotychczasowych 5 s).

Uwaga 1. Dhluzsze czasy wyltaczania od opisanych powyzej moga by¢é dopuszczone w
sieciach rozdzielczych niskiego napiecia.

Uwaga 2. Krdtsze czasy wylaczania moga by¢ wymagane dla specjalnych instalacji lub
lokalizacji stosownie do podanych w czgsci 7 HD 603 64.

Uwaga 3. Dla ukladu IT samoczynne wylaczenie zasilania nie jest wymagane po pojawieniu
sie pierwszego zwarcia. Wymagania do wylaczenia po pierwszym zwarciu podano w
punkcie 411.6.4.

W uktadach o napigciu znamionowym wyzszym od 50 V a.c. lub 120 V a.c. samoczynne
wylaczenie zasilania w wyze] podanych czasach nie jest wymagane, jezeli przy wystapieniu
uszkodzenia do przewodu ochronnego lub ziemi, napigcie zasilajace (dotykowe) jest
redukowane w czasie nie wieckszym od 5 s do 50 V a.c. lub 120 V a.c. lub mniejszego. W
takich przypadkach nalezy sprawdzié, czy odlaczenie zasilania nie jest wymagane z innych
powodow niz ochrona przeciwporazeniowa.

Jezeli nie mozna zrealizowa¢ samoczynnego wylaczania zasilania w wymaganych czasach
powinny by¢ zastosowane dodatkowe polaczenia wyréwnawcze spetniajagce wymagania
rozdzialu 415.2 rozpatrywanej] normy (uzupelniajagca ochrona przez zastosowanie
dodatkowego potaczenia wyréwnawczego) lub nalezy zastosowa¢ jako urzadzenie
wylaczajace wylacznik roznicowopradowy.

W ukladach a.c. uzupelmiajaca ochrona w postaci wysokoczulego wylacznika
roéznicowopradowego powinna by¢ zastosowana dla zasilania:

- gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nie przekraczajacym 20 A przeznaczonych
dla uzytkowania przez osoby postronne i ktore sg przewidziane do powszechnego uzytku,

- urzadzen ruchomych o pradzie znamionowym nie przekraczajacym 32 A uzytkowanych na
Zewnatrz pomieszczen

Ochrona przed pradami przetezeniowymi. PN-ICE 60364-4-43
Zastosowano nastepujace srodki :

Zabezpieczenie przetezeniowe i zwarciowe instalacji elektrycznej budynku jest realizowane
jako wielostopniowe. Poszczegolne stopnie tego zabezpieczenia zastosowano dla
zabezpieczenia w ztaczu, wewngtrznych linii zasilajacych, przedlicznikowych i instalacji
odbiorczych .

Elementami zabezpieczajagcymi przewody przed skutkami pradéw przecigzeniowych i
zwarciowych sa bezpieczniki z wkladkami topikowymi oraz wylaczniki wyposazone w
wyzwalacze termobimetalowe (zabezpieczenieprzecigzeniowe) i wyzwalacze
elektromagnetyczne ( zabezpieczenie zwarciowe)
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Ochrona instalacji odbiorczych przed przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.
PN-IEC 61024-1 ,PN-IEC 61312-1 ,PN-ICE 60364-4-443

Instalacja elektryczna  jest podlaczona z napowietrzng linig zasilajacg . Zastosowano
dwustopniowy uktad ochrony sktadajacy si¢ z ogranicznikow ETI TEC-WENT TNC-S 50kA
klasy B i C. Ograniczniki przepie¢ w uktadzie TN nalezy wlaczy¢ miedzy przewody fazowe
instalacji elektrycznej a ziemie ,a w przypadku jezeli przewod neutralny nie jest uziemiony
na poczatku instalacji rowniez przewod neutralny a ziemi¢. Przewody wykorzystywane do
przylaczenia ogranicznika winny by¢ mozliwie najkrotsze — ponizej 0,5 m

Ochrona _dla zapewnienia bezpieczenstawa — Odlgczenie izolacyjne i Iaczenie.
PN-ICE 60364-4-46

Odlaczenie izolacyjne ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa porazeniowego podczas prac
konserwacyjnych oraz napraw urzadzen elektrycznych.
Zastosowano aparaty elektryczne zapewniajace widoczng przerwe w postaci rozlgcznikdéw
bezpiecznikowych zabezpieczajacych 1 odlaczajacych poszczegélne linie zasilajace
rozdzielnice.
Odtaczenia izolacyjne realizowane sg rowniez za pomoca takich urzadzen jak : odlaczniki ,
wtyczki 1 gniazda wtyczkowe
Zaprojektowano wylacznik gléwny pradu wylaczajacy caty obiekt w wypadkach awaryjnych.
Przewoéd PE nie moze by¢ rozlaczany izolacyjnie dlatego nie nalezy umieszczaé w
przewodach ochronnych zadnych aparatow taczeniowych.
W celu niezamierzonemu wlgczeniu urzadzen nalezy przewidzie¢ odpowiednie Srodki :
zamkniecie na ktodke dzwigi tacznika
zastosowanie napisow ostrzegawczych
wyznaczenie osoby do pilnowania aby nie nastapito dokonanie niepozadanego zataczenia.

Zwieranie i uziemianie moze by¢ stosowane jako Srodek dodatkowy.
Tam gdzie jest to konieczne ,nalezy przewidzie¢ odpowiednie $rodki do roztadowania
nagromadzonej energii elektrycznej
Sprawy przeciwpozarowe
zastosowano nastepujace srodki :

Ochrong przepieciowa — I, II stopien
Przewody z izolacja o nap. 750 V
Dobrano odpowiednie przekroje przewodéw do obliczonych obcigzen i ich odpowiednie
zabezpieczenia przet¢zeniowo-zwarciowe.
Przewidziano wylacznik p.pozarowy usytuowany wewnatrz budynku przy wejsciu w
rozdzielnicy RE.( wyltacznik nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma.)
zamontowaé odpowiedni sprzet przeciwpozarowy, tablice ostrzegawcze 1 instrukcje
BHP.
Obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wynika z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz. U. Nr 121 poz.
113 z pdzniejszymi zmianami ).

Sprawdzenie odbiorcze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Kazda instalacja podczas montazu i po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spelnione
wymagania normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia-
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Cze$¢ 6: Sprawdzanie

W normie zamieszczono nastepujace definicje stosowanych w niej pojeé:
Sprawdzanie wszystkie czynnosci, za pomocg ktérych kontroluje sie zgodnos¢ instalacji
elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami HD 60364. Uwaga: Obejmuje ono ogledziny,
proby i protokotowanie.
Ogledziny - kontrola instalacji elektrycznej za pomoca zmystoéw w celu upewnienia sig¢
czy wyposazenie elektryczne zostalo prawidtowo dobrane i zainstalowane.
Préba — uzycie w instalacji elektrycznej srodkdéw, za pomoca ktorych sprawdzana jest jej
skuteczno$¢. Uwaga: Obejmuje ona ustalanie wartosci za pomocq odpowiednich
przyrzgdow pomiarowych, innymi stowy wartosci niewykrywalnych za pomocq ogledzin.
Protokolowanie - zapisywanie wynikow ogledzin i préb.
Konserwacja - powigzanie wszystkich technicznych i administracyjnych czynnosci,
lacznie z czynnosciami nadzoru, przeznaczonych do utrzymania instalacji w stanie, w
ktorym moze spetnia¢ wymagane funkcje lub do przywrdcenia wymaganego stanu.

Norma PN-HD 60364-6:2008 [2] zostala powotana w tek$cie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. nr 56 z dnia 7.04.2009 r., poz. 461) [13]
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Stosowanie nowego rozporzadzenia jest juz
obowigzkowe od dnia 8 lipca 2009 r.

Zakres prob zapisany w normie PN-HD 60364-6:2008

Wedlug normy wymienione ponizej préby (testy) nalezy wykona¢ w zaleznosci od
potrzeb, w sposéb zgodny z wymaganiami opisanymi w podanych w nawiasach
odpowiednich punktach prezentowanej] normy i w miar¢ mozliwosci w nastepujacej
kolejnosei:

1) ciaglosci przewodow (patrz 61.3.2),
2) rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (patrz 61.3.3),
3) ochrony przez zastosowanie SELV, PELV lub separacji (patrz 61.3.4),
4) rezystancji/impedancji podtogi lub $ciany (patrz 61.3.5),
5) samoczynnego wylaczenie zasilania (patrz 61.3.6),
6) ochrony uzupelniajacej (patrz 61.3.7),
7) sprawdzenie biegunowosci (patrz 61.3.8),
8) sprawdzenie kolejnosci faz (patrz 61.3.9),
9) sprawdzenie dziatania (patrz 61.3.10), 10) spadku
napiecia (patrz 61.3.11).
7, powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly , a pozytywne wyniki
stanowi¢ beda podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.
- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi
okreslonymi przez Uzytkownika. Wykonawce prac objetych opracowaniem obowigzuja
wlasciwe normy budowlane, przepisy BHP i p.pozarowe.

UWAGA:Podczas badania izolacji instalacji elektrycznej waristorowe ograniczniki klasy II
powinny zosta¢ odlgczone. ( zaleca si¢ umiesci¢ w rozdzielnicach informacje o zastosowaniu
waristorowego ogranicznika przepigc)
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Zgodnie z & 6 ust. 1 pkt. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — dla projektu:

PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO, PRZEBUDOWA PARTERU I PIWNIC NA POTRZEBY
APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGOW
P.POZAROWYCH- wydzielenie pozarowe klatek schodowych.

5.1. Dane wyjsSciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /
Dz. U. Nr: 151, poz. 1256 /;
- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106,
poz. 1126 / z pdézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z
2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129,
po0z.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.
. PN—HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego npiecia —Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
Zakres prac wykonywanych na podstawie powyzszego projektu nie stwarza szczegdlnego
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ochrony inwestycji.

Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy jednak przestrzegaé nastepujacych zasad:

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolen pracownikow
przystepujacych do budowy oraz waznos¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych
do okreslonych robot.

Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robdt w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzet BHP.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zatgczonych
do projektow wykonawczych i pod nadzorem wlascicieli urzadzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z PNE i przepisami
Prawa Energetycznego oraz BHP,
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Wszystkie prace mozna wykonywac po wylaczeniu napigcia,

Prace w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem winna wykonywaé osoba posiadajaca
uprawnienia SEP (w tym zakresie), zachowujac odpowiednie przepisy (Prawa
Energetycznego — ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”, oraz
Zasad Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce),

Podczas prowadzenia prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i montazem
przewodu moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym oraz upadku z wysokosci.
Prace na wysokosci moga wykonywac osoby posiadajace badania zezwalajace na prace
wysokosciowa,

Przed oddaniem projektowanej instalacji elektrycznej wewnetrznej do eksploatacji nalezy

wykonaé proby i wykona¢ komplet pomiarow zgodnie z z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje

elektryczne niskiego napiecia- Czeg$¢ 6: Sprawdzanie

Powyzsze prace winna wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia do przeprowadzania

pomiaréw
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typ przewodu mb
YnTKSY 2x2x0,8 130
HDGs PH90 (4x1,5) 220
YDYZo (3x1,5) 800
YDYZo (2x1,5) 250
YDYZo (3x2,5) 650
kat5e UTP 4X2X0,5 1200
TE-1
Producent | Referencja | Opis llos¢
Legrand 4704 | WYLACZNIK SCHODOWY WIELOFUNKC. WS302 5
Legrand 20051 | PASEK ZASLEPEK 24M 1
Legrand 20063 | XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 3R 1
Legrand 20130 | USZCZELKA 1P43 1
Legrand 20263 | DRZWI PROFILOWANE TRANSP. WYS. 600 1
Legrand 20291 | BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1
Legrand 24101 | OSMOZ LAMPKA SYG. DO WBUD. BA9S, CZERW. 1
Legrand 24141 | OSMOZ LAMPKA SYG. Z LED, CZERW. 230V 2
Legrand 24171 | OSMOZ CZERW. NEONOWKA 230V, DO LAMPEK SYGN. 1
Legrand 403355 | WYt. S301 TX3 6000A B10 1P 7
Legrand 403357 | WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 2
Legrand 403434 | WYL. S301 TX3 6000A C16 1P 12
Legrand 406485 | ROZt. 1IZOL. FR304 32A 4P 1
Legrand 411509 | P302 TX3 25A 30MA 2P AC 7
Legrand 411559 | P302 TX3 25A 30MA 2P A 4
Legrand 412243 | OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 4P 1
TE-2
Producent | Referencja | Opis llos¢
Legrand 20051 | PASEK ZASLEPEK 24M 1
Legrand 20063 | XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 3R 1
Legrand 20130 | USZCZELKA IP43 1
Legrand 20253 | DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600 1
Legrand 20292 | BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 455 1
Legrand 24101 | OSMOZ LAMPKA SYG. DO WBUD. BASS, CZERW. 1
Legrand 24141 | OSMOZ LAMPKA SYG. Z LED, CZERW. 230V 2
OSMOZ CZERW. NEONOWKA 230V, DO LAMPEK SY-
Legrand 24171 | GN. 1
Legrand 403355 | WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 6
Legrand 403357 | WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 1
Legrand 403434 | WYL. S301 TX3 6000A C16 1P 13
Legrand 406485 | ROZt. IZOL. FR304 32A 4P 1
Legrand 411509 | P302 TX3 25A 30MA 2P AC 4
Legrand 411559 | P302 TX3 25A 30MA 2P A 3
Legrand 412243 | OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 4P 1
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Projektant:
inz. Jozef Daniel

Opis

llos¢

C S P POLON 4100 - centrala ppoz

Sygnalizator akustyczny

Czujka DOR 4043

Reczny ostrzegacz pozarowy

EKS 1-4001-przy centrali oddymiania

AFG-2004/8A 1L2G - CENTRALA ODDYMIANIA

=N [N|joy|Oo1|—

Sprawdzajacy:

inz. Jerzy Bochenek
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Jaworzno: 10.10.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. z 1994r.
Nr 89 poz. 414 z pbdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.

ZLECENIODAWCA I INWESTOR:

ZAKEAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SF.Z0.0.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

ZAKLEAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

DZ. NR 5244

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant:  1nZ. JOzef Daniel
upr. budowl. nr 36/89

Sprawdzajacy: 1nZ. Jerzy Bochenek
upr. budowl. nr 587/KW/73
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BRANZA ELEKTRYCZNA :

GLOWNY PROJEKTANT : INZ. JOZEF DANIEL
o UPR. BUDOWLANE NR 36/89
SPECJALNOSC INSTALACIJE ELEKTRYCZNE .MAP/IE/6655/02

SPRAWDZIL : MGR INZ. JERZY BOCHENEK
B UPR. BUDOWLANE NR 587/KW/73
SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTRYCZNE .MAP/IE/5178/01
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