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94,7 94,4 94,1 94,4 94,5 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 7 PRZEBUDOWA PODDASZA GORNEGO W MPR-S nr 1
CHRZANOW UL. SOKOLA 19
UWAGE: ZAKEAD LECZNICTWA AMBULATORYJINEGO
SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE 32500 CHRZANOW
NA ETAPIE REALIZACJI. UL SOKOLA 19.

VE WZGLEDU NA ISTNIEJACE WYLEWKI NIE BYLO DOSTEPU

| MOZLIWOSC POMIAROW ORAZ OGLEDZIN ISTNIEJACYCH ELEMENTOW STROPU

PO CALKOWITYM ZDJECIU CZESCI WYLEWEK | DESKOWANIA NALEZY

PRZYSTAPIC DO SZCZEGOLOWYCH OGLEDZIN ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH .

TYTUE:

ISTNIEJACY STROP BELKOWY DREWNIANY]

NALEZY WTEDY OCENIC STOPIEN ZUZYCIA DREWNA. SPRAWDZIC STOPIEN ZAGRZYBIENIA ELEMENTOW. O
DBJAWY ZAGRZYBIENIA TO UNOSZACY SIE ZAPACH STECHLIZNY LUB GLUCHY DZWIEK PRZY UDERZENIU MLOTKIEM. upr v 2912000

PRZEGNITE | SPROCHNIALE ELEMENTY NALEZY WYCIAC | WYMIENIC.

VSZYSTKIE NOWE PODWOJINE BELKI STROPOWE £ACZYC ZGODNIE Z DETALAMI mor . Michal Zalisi
NSZYSTKIE WEZLY POLACZENIOWE KROKIEW-PLATEW WZMACNIAC KATOWNIKAMI STALOWYMI ZGODNIE Z DATALEM o

DACH W GORNEJ CZESCI LACZYC POPRZEZ ZASTOSOWANIE KLESZCZY. e
WSZYSTKIE BELKI STROPOWE OPIERAC NA SCIANACH. MINIMALNA GLEBOKOSC OPARCIA 15¢m K1

k ACZNIKI STOSOWAC PRZY LACZENIU WSZYSTKICH PODWOJINYCH ELEMENTOW W ROZSTAWIE 40cm
RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. TR R— 1.75




