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CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest : ,PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
PRZEBUDOWA PARTERU | PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGOW
P.POZAROWYCH- WYDZIELENIE POZAROWE KLATEK SCHODOWYCH. ,

W zakresie :

"Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa poddasza gérnego w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokota 19 ".

: Zaktadu Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanéw ,ul. Sokota 19.

Gtéwne wejScie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Dodatkowe wejscie znajduje sie od strony pétnocnej. Oba
wejscia dostepne sg bezposrednio z przylegtego chodnika. Ponadto oba te wejscia potaczone sg z wejsciami dodatkowymi
od strony dziedzirica we wschodnio —potudniowej czesci dziatki.

0d dziedzinca ,od strony wschodniej znajduije sie trzecie wejscie do budynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim
wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla osob niepetnosprawnych — wewnatrz komunikacje dla oséb niepetnosprawnych
przejmuje winda wpisana w uktad klatki schodowe;.

Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu. Przed gtéwnym wejéciem od strony ul. Sokota znajdujg sie 3 stopnie.

Funkcja zlokalizowana na poziomie parteru przystosowana jest do potrzeb przychodni z podziatem na gabinety lekarskie ,
rejestracje, pracownie RTG ,poczekalnie i sanitariaty, oraz pomieszczenia apteki. Funkcja dostepna obydwoma wejéciami
poprzez komunikacje wewnetrzna.

Gtownym wejsciem wchodzimy do wiatrotapu, z ktérego nastepnie do strefy klatki schodowej z windg ,oraz do holu z
rejestracjq ,aptekq , wchodzimy réwniez do strefy poczekalni i gabinetéw lekarskich i do sanitariatow.

Wejscie od strony pétnocnej — dodatkowe prowadzi do czesci z poczekalnig i gabinetami i jest potaczone z pozostata czgscig
przychodni poprzez ciggi komunikacyjne. W korytarzu na cze$ci schodow wydzielono pochylnie. W pomieszczeniach
zgodnie z rzutami zamontowano lampy bakteriobéjcze oraz umywalki.

Poziom 1 pigtra to uktad poczekalni, gabinetéw lekarskich , zabiegowych potaczonych ze sobg korytarzami.

W piwnicach zlokalizowane s pomieszczenia magazynowe, socjalno- sanitarne przynalezne do apteki dostepne
wewnetrzna klatka schodowa. W piwnicach w strefie dostepnej z gtéwnej klatki schodowej znajdujg sie rowniez
pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne oraz kottowni, wymiennikowni, pomieszczenie agregatéw
wentylatorowych RTG. W czesci piwnic dostepnej druga klatka schodowg zlokalizowano warsztat, magazyny , rozdzielnie.
Szczegotowy uktad przedstawiajq rzuty zawarte w projekcie budowlanym.

W czesci parteru i piwnic przeprojektowano prawe skrzydto na potrzeby apteki. W elewacji od dziedzifica powieksza sie
otwér drzwiowy i projektuje zejscie — zgodnie z rzutami.

Klatki schodowe wydziela sie pozarowo od korytarzy ogélnych ,drzwiami zgodnie z wytycznymi p, poz. zabezpieczenia
budynku- zawartymi w ekspertyzie pozarowej.

W dachu zamontowano klapy oddymiajace klatki schodowe — uktad i lokalizacje naniesiono na rzutach.

W poddaszu po lewej stronie klatki schodowej projektuje sie pomieszczenia na potrzeby administracii.

Poddasze dolne podzielone zostato na poszczegoine pomieszczenia zgodnie z rzutem . — odrebny etap realizacji. Roboty
budowlane w zakresie stropu, podtdg, okien dachowych zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym
Decyzjg nr 811/2016 Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r.

Pokrycie dachowe z blachy nie ulega wymianie.

Przedmiotem opracowania jest poddasze gérne dostepne wewnetrzng klatka schodowa dostepng z pom
administracji. Poddasze gorne zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzja nr 811/2016 Starosty
Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. petni role pomieszczenia uzytkowego.

Pomieszczenie wydzielone od klatki schodowej Scianami REI60 i oddzielone drzwiami EI30. Pomieszczenie
poddasza gornego zostanie oddzielone od konstrukciji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida
Ogien) + wetna mineralna twarda, stanowiaca jednocze$nie warstwe ocieplajaca ( min 25cm ) . PrzejScie rewizyjne
do czesci poddasza nieuzytkowego zabezpieczy¢ drzwiami min. EI30

UWAGA: roboty wykonane do tej pory to: uszczelnienie dachu oraz izolacje paro przepuszczalng i 10 cm weiny
mineralnej. Pozostaly niezbedny zakres docieplenia tj. 15 cm wetny mineralnej ujety w kosztorysie i specyfikacji.
Aby wykona¢ dodatkowe 15 cm docieplenia nalezy wykona¢ pod nie konstrukcje zgodnie z projektem konstrukcji z
PNB .

Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne w budynku tylko w zakresie wymaganym zmiang funkcji wg.
projektéw branzowych z PBA.

Zakres opracowania nie obejmuije sieci i przytaczy zewnetrznych budynku oraz projektu drogowego — projekt opiera sie na
istniejgcych mediach i dojazdach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Umowa z Inwestorem
¢ Inwentaryzacja.
e  Zaktualizowana mapa zasadnicza.



3.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12,04.2002r. — Dz. Ustaw nr 75 — 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniajace wyzej wym. rozporzadzenie — Dz. U nr 109 2004 r.
Obowigzujace przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy.

Prawo budowlane.

Opinia konserwatorska.

Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej.

Uchwata nr LI1/493/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.06.2006r.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja polega na przebudowie poddasza wraz z wymiang pokrycia dachowego : Zakfadu Lecznictwa
Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanéw ,ul. Sokota 19, bez ingerencji w bryte budynku kubature i w bilans terenu.
Zagospodarowanie ulega zmianie tylko w zakresie projektowanego wejscia od dziedzinca na potrzeby dostaw do apteki.

e ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI - podstawowe zatozenia

NS ok oobd=

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

4.

Przygotowanie pomieszczeri do prac budowlanych

Zabezpieczenie posadzek wykonanych z paneli podtogowych oraz schodoéw.
Zabezpieczenie okna dachowego.

Skucie istniejacego uszkodzonego tynku na stupach i $cianach wewnetrznych
Oczyszczenie powierzchni $cian i stupow

Uzupelnienie ubytkéw w tynkach istniejacych $cian i stupow

Wykonanie wzmocnien konstrukcji dachu w oparciu o projekt konstrukcji — przygotowanie pod docelowe
docieplenie dachu

Wykonanie stropu zgodnie z projektem konstrukcji.

Docieplenie poddasza wraz z wykonaniem sufitu

Obudowa schodéw wewnetrznych z poddasza dolnego na poddasze gérne.
Wykonanie posadzek.

Wykonanie cokotéw przys$ciennych

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Montaz drzwi i drzwiczek rewizyjnych

Malowanie pomieszczen

Montaz osprzetu elektrycznego

Montaz armatury sanitarnej

Wykonanie otworu w dachu pod wytaz dachowy wraz z montazem wytazu.
Demontaz istniejacego $wietlika i wstawienie nowego.

Demontaz $cianek pomieszczenia naczynia wzbiorczego i zastapienie ich nowymi $ciankami w systemie
Gika EI60.

nalezy wziaé pod uwage , ze w trakcie realizacji moga wystapi¢ prace dodatkowe wynikte z stanu
technicznego wiezby dachowej.

Zawarto$¢ opracowania rozpatrywaé w potaczeniu z projektami zawartymi w opracowaniu
architektoniczno- budowlanym w zakresie konstrukcji oraz projektami instalacji wewnetrznych z PNB

LOKALIZACJA

Realizacja inwestycji przez inwestora bedzie odbywac sie w zakresie dziatki inwestora bez ingerencji w otoczenie sasiednie.

5.

STAN PRAWNY

Dziatka objeta projektem nalezaca do Inwestora: nr dziatki 5244
6. UZGODNIENIA .

e o o o

Pod wzgledem p. poz.

Pod wzgledem sanepid

Opinia konserwatorska.

Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej.



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA DOTYCZACEGO: "Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa poddasza
gornego w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokota 19 .

1.STAN ISTNIEJACY
1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Teren dziatki zlokalizowany w miejscowosci Chrzandw przy ul. Sokota 19 w sgsiedztwie zabudowy miejskiej z dostepem do
drogi.

. 1.2. UZBROJENIE TERENU

) Istniejace uzbrojenie , wodociag, energia, kanalizacja.

. 1.3. ISTNIEJACA ZIELEN

) Cze$¢ placu od strony wschodniej- dziedziniec i teren przy budynku utwardzony. Wiekszo$¢ terenu dziatki

zajmuje utwardzony plac manewrowy. Cze$¢ zielona znajduje sie w gtebi dziatki w formie rabaty kwiatowe;.

1.4 UKSZTALTOWANIE TERENU.

o Teren dziatki od strony dziedzifica ptaski z miejscowymi obnizeniami, a od strony ulicy dojazdowej Sokota lekki
spadek w kierunku potudniowym. Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu - stan zastany bez ingerencji.

1.5 WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ | PIESZEJ

Dziatka dostepna z drogi poprzez wejscie od strony pétnocnej i zachodniej budynku. Wjazd od strony zachodniej- istniejacy.

) Wzdtuz elewaciji potudniowej budynku znajduje sie utwardzony istniejacy wjazd , z przylegtym do niego istniejgcym
Smietnikiem, prowadzacy na tyly budynku gdzie zlokalizowany jest utwardzony plac.

) Budynek otacza chodnik faczacy wszystkie wejcia do budynku.

o Budynek zostanie przebudowany z wykorzystaniem istniejacego wjazdu z ul. Sokofa.

) Komunikacje piesza — dojscie do budynku zapewnia publiczny chodnik wzdtuz ul. Sokota i ul. Pitsudskiego.

o  Nawierzchnie chodnikéw na terenie dziatki z kostki brukowej 0 odpowiedniej no$nosci.

e  Dojazd i plac manewrowy na terenie dziatki utwardzony wysypany tuczniem.

1.6 WARUNKI GORNICZE DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany poza terenem gérniczym.

1.7 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Od dziedzirnca ,od strony wschodniej znajduje sie trzecie wejscie do
budynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla oséb niepetnosprawnych —

wewnatrz komunikacje dla 0s6b niepetnosprawnych przejmuje winda wpisana w uktad klatki schodowe;j.

1.8 WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.

WYSOKOSC : ok. 16,50m
LICZBA KONDYGNACJI: 1 czeSciowo podziemna —piwnic i 4 nadziemne —parteru , 1 pietra i 2 pietra. + poddasze

uzytkowe.

. 1czesciowo- podziemna / kottownia , pomieszczenia gospodarcze i techniczne, magazyny, pom. biurowe,
socjalne./

J 3 nadziemne / parter -przychodnia, apteka, 1 pietro — przychodnia, 2 pietro —przychodnia.

. 4 nadziemna /poddasze - funkcja pomocnicza przychodni



2. STAN PROJEKTOWY.

2.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu.

2.2. ZAKRES INWESTYCJI
W zakresie przedmiotowego opracowania :

Wykonaniu obudowy wyjscia wewnetrznego na poddasze w szczycie dachu, wraz z wykonczeniem tej czesci
poddasza pod funkcje uzytkowa.

) Przedmiotem opracowania jest poddasze gérne dostepne wewnetrzna klatka schodowa dostepng z pom
administracji. Poddasze gérne zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzja nr 811/2016 Starosty
Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. petni role pomieszczenia uzytkowego.

) Pomieszczenie wydzielone od klatki schodowej $cianami REI60 i oddzielone drzwiami EI30. Pomieszczenie
poddasza gérnego zostanie oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida
Ogien) + wetna mineralna twarda, stanowiaca jednocze$nie warstwe ocieplajaca ( min 25¢cm ) . Przejscie rewizyjne
do czesci poddasza nieuzytkowego zabezpieczy¢ drzwiami min. EI30

o UWAGA: roboty wykonane do tej pory to: uszczelnienie dachu oraz izolacje paro przepuszczalng i 10 cm
welny mineralnej. Pozostaly niezbedny zakres docieplenia tj. 15 cm weiny mineralnej ujety w kosztorysie i
specyfikacji. Aby wykonaé dodatkowe 15 cm docieplenia nalezy wykona¢ pod nie konstrukcje zgodnie z projektem
konstrukcji z PNB .

Poza zakresem opracowania odrgbny etap realizacji.:

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na pokrycie zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Konserwatora Zabytkow —
pokrycie z dachowki ceramicznej naturalnej z czesciowa wymiang uszkodzonej wiezby dachowej zgodnie z
projektem konstrukcji / zakres prac etapowany zgodnie z postanowieniem Matopolskiego Konserwatora Zabytkow,

- wymiana orynnowania i obrébek blacharskich.

- wykonaniu malowania elewacji budynku oraz elementéw S$lusarki zgodnie z zaleceniami Matopolskiego
Konserwatora Zabytkow

- wykonanie przebudowy nieuzytkowego poddasza dolnego na potrzeby administraciji.

Nie przewiduje sie ustug o charakterze rzemigesiniczym — uciazliwych dla przysztych uzytkownikéw jak i obecnych
w budynkach sasiednich.

2.3.DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE: z PBA.

1. POWIERZCHNIA DZIALKI: 1880,00m2
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynek: 710,00 m2
3. KUBATURA : 7000,00 m3

2.4. UKSZTALTOWANIE TERENU - stan zastany bez ingerencji

o Teren dziatki od strony dziedzifica ptaski z miejscowymi obnizeniami, a od strony ulicy dojazdowej Sokota lekki
spadek w kierunku potudniowym. Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu - stan zastany bez ingerencii.
Zagospodarowanie ulega zmianie tylko w zakresie projektowanego wejécia od dziedzifica na potrzeby dostaw do apteki.-
zakres zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu i na rzutach.

2.5. WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ | PIESZEJ- stan zastany bez ingerencji.

) Dziatka dostepna z ul. Sokota poprzez wejscie i wjazd od strony zachodniej budynku.

o Wzdtuz elewacji zachodniej i potudniowej budynku biegnie chodnik. Dziedziniec w formie utwardzonego placu
manewrowego.

o Od strony wschodniej znajdujg sie dostepne z dziedzinca budynki ZOZ , a od strony potudniowej rozcigga sie w

granicy na catej dtugosci dziatki mur.

o Od strony pdtnocnej i zachodniej budynek bezposrednio przylega do chodnika miejskiego.



2.6. ZAOPATRZENIE W MEDIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

—  ZAOPATRZENIE W CIEPLO: siec MPC - stan zastany

- GAZ:-

—  WODA: z sieci wodociggowej miejskiej — stan zastany

— ENERGIA ELEKTRYCZNA : z sieci energetycznej — stan zastany

—  ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH: stan zastany

—  ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH: do kanalizacji -stan zastany
2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI- stan zastany bez ingerencji

o Cze$¢ placu od strony wschodniej- dziedziniec i teren przy budynku utwardzony. Wiekszo$¢ terenu dziatki
zajmuje utwardzony plac manewrowy. Cze$¢ zielona znajduje sie w gtebi dziatki w formie rabaty kwiatowe;.

2.8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - stan zastany bez ingerenc;ji

Istniejace  miejsce na pojemniki na odpady state, w formie utwardzonego placu, oprozniane przez Zaktad Komunalny
zgodnie z zawarta umowa,
2.9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - stan zastany bez ingerenc;ji

Budynek przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Od dziedzirica ,o0d strony wschodniej znajduje sie trzecie wejscie do
budynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla oséb niepetnosprawnych —
wewnatrz komunikacje dla 0s6b niepetnosprawnych przejmuje winda wpisana w uktad klatki schodowe;j.

Poddasze w zakresie poddasza gérnego nie przewiduje dostepu dla 0séb niepetnosprawnych ze wzgledu na planowana
funkcje.

2.10. LINIA OKAPU DACHU - stan zastany bez ingerenc;ji
Mimo zmiany pokrycia dachowego i wzmocnien wigzby dachowej nie ulegnie zmianie.- nie dotyczy obecnego zakresu rob6t.
2.11. POLACZENIE DZIALKI Z DROGA PUBLICZNA - stan zastany bez ingerencji

Budynek usytuowany na skrzyzowaniu drog ul. Sokota i Pitsudskiego z bezpo$rednim dostepem z chodnika przy obu
ulicach.

2.12. PRZEBIEG DROG POZAROWYCH ORAZ DOJSC LACZACYCH WYJSCIE BUDYNKU Z DROGA POZAROWA, -
stan zastany bez ingerencji

Budynek usytuowany na skrzyzowaniu drég ul. Sokota i Pitsudskiego z bezposrednim dostepem z chodnika przy obu
ulicach.

3. OCHRONA PRZECIWDZWIEKOWA- Szachty techniczne.

Szachty techniczne prowadzace migdzy innymi instalacje sanitarne i wentylacyjne, sq zrédtem i nosnikiem hatasu. Zaleca
sie wykonanie powtok dzwigkochtonych — izolacyjnych na tych instalacjach, ktore tego wymagaja. Wsporniki majace kontakt
z konstrukcjg budynku nalezy wibroizolowa¢. Wskazane jest, aby szacht zostat podzielony na poziomie kazdego stropu, a
wnetrza wyposazone w okladziny dzwiekochtonne. Wszelkie przepusty instalacyjne przez $ciany szachtu wymagajq
uszczelnienia dzwiekoizolacyjnego.

4 WARUNKI ERGONOMI | BHP
Zastosowano w projekcie

4 a. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ z PBA.

Zgodnie z ekspertyza techniczna bezpieczenistwa pozarowego przebudowy poddasza wraz
z wymiang pokrycia dachowego budynku Zaktadu Lecznictwa Ambulatoryjnego,
ul. Sokota 19 w Chrzanowie, jako odrebnej strefy pozarowej.

1. Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekt spetnia funkcje zaktadu lecznictwa ambulatoryjnego. Jest to budynek pieciokondygnacyjny podpiwniczony, w
ktorym obecnie inwestor zamierza dokona¢ przebudowy czesci poddasza na cele administracyjno-socjalne i gabinety
lekarskie. Budynek petni funkcje przychodni lekarskiej z podziatem na gabinety lekarskie, rejestracje, pracownie RTG,
pomieszczenia apteki, poczekalnie oraz sanitariaty. W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe, socjalno-
sanitarne przynalezne do apteki, dostepne wewnetrzng klatkq schodowa, W strefie piwnic, dostepnej z gtéwnej klatki
schodowej znajdujg sie pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne, Kkottownia, wymiennikownia,
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pomieszczenie agregatow wentylatorowych RTG. W strefie piwnic dostepnej z drugiej klatki schodowej zlokalizowany jest
warsztat, magazyny oraz rozdzielnia.

W zwigzku z przyjeciem koncepcji wydzielenia catego poddasza jako odrebnej strefy pozarowej, ekspertyza niniejsza
odnosi si¢ tylko do poddasza oraz do pionowych drog ewakuacyjnych (klatek schodowych), w celu zapewnienia
poprawnych warunkéw ewakuacji ludzi z budynku - ocenianej stref pozarowe;.

1.1. Powierzchna, wysokos¢, liczba kondygnacji z PBA

Projektowany budynek posiada:

—  powierzchnia zabudowy - 710,00 m2,

—  powierzchnia catkowita - 2468,72 m2,

—  powierzchnia uzytkowa - stan zastany : 2079,36 m2, stan projektowy: 2216,29m2
—  powierzchnia uzytkowa adaptowanego poddasza - 336,91 m2,

—  wysoko$¢ budynku do kalenicy - 16,75m,

— liczba kondygnacji naziemnych - 4,

— liczba kondygnacji podziemnych - 1

1.2. Lokalizacja budynku

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek posiada powierzchnie 1880,00m?
i znajduje sie u zbiegu ulic Sokota i Pilsudskiego, gdzie wystepuje zabudowa pierzejowa, ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120. Dziatka ta jest zabudowana budynkiem pigciokondygnacyjnym. Gtéwne wejscie do budynku

znajduje sie od strony zachodniej
(ul. Sokofa) natomiast dodatkowe od strony potnocnej (ul. Pitsudskiego). Oba wejscia dostepne sg bezposrednio z
przylegtego chodnika. Ponadto oba te wejscia potaczone sq

z wejsciami dodatkowymi od strony dziedzifica we wschodnio-potudniowej czesci dziatki. Dziedziniec jest wykonany w formie
utwardzonego placu manewrowego. Od strony zachodniej znajdujg sie dostepne z dziedzirica budynki zaktadu, a od strony
potudniowej rozcigga sie w granicy mur na catej dtugosci dziatki.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od budynkéw sasiednich: od poétnocy — min. 14,0 m, od wschodu —$ciana
oddzielenia pozarowego z budynkiem sasiednim , od potudnia / krotszy bok budynku/ - min. 6,0 m, od zachodu — min. 13,0
m

1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania materiatow
i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1. rozporzadzenia [2]

1.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Na gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku majg przede wszystkim wptyw materiaty stanowigce wystroj wnetrz
poszczegolnych pomieszczen. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2, jednak
parametrem decydujacym
0 bezpieczenstwie pozarowym jest w ocenianym przypadku kategoria zagrozenia ludzi oraz wysoko$¢ budynku.

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w
ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Obiekt spetnia funkcje zaktadu lecznictwa ambulatoryjnego, z czescig piwniczng przeznczong gtéwnie na
pomieszczenia techniczne. Budynek jako cato$¢ zalicza sie do kategorii ZL Il - budynek $redniowysoki, z czterema
kondygnacjami nadziemnymi.

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatéw stwarzajacych zagrozenie
wybuchowe. W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowa, przy czym w zwigzku z planowang przebudowa poddasza z

wykorzystaniem § 226.2, przy spetnieniu warunku obudowy klatek schodowych $cianami REI 60, zamknigciu ich drzwiami El
30 i zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego, budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe. Projektowana
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przebudowa strychu na cze$¢ administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.
Wielkos¢ Zadnej ze stref nie bedzie przekraczata warto$ci dopuszczalnej.

1.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i jako budynek Sredniowysoki winien spetnia¢
wymaganla B klasy odporno$ci pozarowej, co przejawia sig tym:

gtéwna konstrukcja no$na -R 120,
—  konstrukcja dachu -R 30,
— strop - REI 60,
— Sciana zewnetrzna - EI 60,
— $ciana wewnetrzna - EI 30,
—  przekrycie dachu - EI30.

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spetnia¢ wymienione warunki j.w.- i beda nierozprzestrzeniajace ognia.
(NRO) Elementy wiezby dachowej zostana pomalowane Srodkiem ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak lub
inny rownorzedny. Poddasze przeznaczone na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie
oddzielone od konstrukgcji
i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida Ogien) + wetna mineralna twarda, stanowiaca
jednoczesnie warstwe ocieplajaca.

EIementy oddzielen przeciwpozarowych spetnia¢ beda warunki: $ciany REI 120; stropy REIl 60, drzwi
przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe EI 60.

1.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji) oraz przeszkodowe

Spetnienie warunkéw ewakuacji istniejgcego obiektu przewiduje sie poprzez zapewnienie:
dwaoch doj$¢ ewakuacyjnych niezaleznymi poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi,

- drogi ewakuacji nie przekraczajacej 30 m, przy jednym dojéciu i 60 m przy co najmniej dwéch dojsciach,

- przejsciu ewakuacyjnym nie przekraczajacym 40 m,

- szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne wewnatrz budynku nie mniejszej niz 0,90 m w Swietle, przy
czym przy zastosowaniu drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ jednego skrzydta nie bedzie mniejsza niz 0,90 m w Swietle.
Dla drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku nie spemiony zostanie warunek szeroko$ci jednego skrzydta 0,90 m z
uwagi na ich zabytkowy charakter,

- drzwi wyjsciowych z budynku o szerokosci co najmniej 1,40 m,

- ewakuacji z budynku klatkg schodowa, o konstrukcji zelbetowej, spetniajacej klase odpornosci ogniowej R 60,

- obudowania  klatek  schodowych  $cianami  REI 60, zamknigcie ich  drzwiami El 30
oraz wykonanie klap oddymiajacych o powierzchni 5% rzutu poziomego klatki, jednak nie mnigj niz 1 m2,

- obudowa kanatu pod klapy oddymiajace w systemie zabudowy REI 60

- awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych klatek schodowych
stuzacych do ewakuaciji o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 2 godzin,

- opracowanie organizacji ewakuacji z budynku umieszczonych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

- oznakowania kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych,

- dokonanie wyraznego oznakowania dwéch stopni wystepujacych na poziomej drodze ewakuacyjnej w czeSci
parteru bocznej klatki schodowej (od ul. Pitsudskiego).

1.10.  Sposob zabezpieczenia technicznych instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, odgromowej

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego funkcjonowania. W tym tez
celu obiekt jest wyposazony:

— w instalacje elektryczng, z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu elektrycznego zlokalizowanym przy wejSciu do
budynku,

— instalacje wentylacyjng,

— instalacje wodng i kanalizacyjna,

— instalacje odgromowa,

a przepusty instalacyjne po adaptacji spetnia¢ bedg warunki:

—  przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagana dla tych elementdw, przy czym nie przewiduje si¢ zabezpieczen dla przepustéw pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wyprowadzonych przez strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

10



—  przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia,

—  przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu -
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

1.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

W budynku na klatkach schodowych zostanie zainstalowana grawitacyjna instalacja oddymiajaca. Klapy oddymiajace
zostang zainstalowane w dachu budynku i posiada¢ beda wielkos¢ 5% rzutu poziomego klatki schodowej. Dodatkowe
napowietrzanie klatek schodowych zapewniajg drzwi zewnetrzne, z mozliwoscig ich otwarcia od zewnatrz
oraz automatycznie przy uzyciu sitownikdw wspotpracujacych z klapami oddymiajacymi. Na poziomych (korytarze) i
pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) wykonane zostanie o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix,
uruchamiane w czasie 1 s od zaniku o$wietlenia podstawowego, dziatajace przez okres 2 godziny. W oceniane;j strefie
pozarowej wykonana zostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, na ktorej zabudowane zostang hydranty
wewnetrzne 25 z wezami pdtsztywnymi, o wydajnosci 1 dmd/s, przy cisnieniu 0,2 MPa.

Budynek posiada réwniez przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego, a jego wytacznie nie spowoduje
unieruchomienia funkcjonowania w czasie pozaru instalacji przeciwpozarowych.

1.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Oceniang ~ strefe  pozarowg  przewiduje  si¢  wyposazy¢ w  podreczny  sprzet  gasniczy
w ilosci 1 jednostka sprzetu gasniczego (2 kg $rodka gasniczego) na kazde 100 m? powierzchni. Zamierza sie wyposazy¢
obiekt w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przy czym ich rozmieszczenie bedzie zgodne z opracowana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku.
1.13.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dmd3s. Taka ilo§¢ wody zapewniajg hydranty
zewnetrznego DN 80 zabudowanego na miejskiej sieci wodociggowej, znajdujace sie na ul. Sokota, Pitsudskiego oraz al.
Henryka. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od ocenianego budynku wynosi 10 m.
1.14.  Drogi pozarowe

Do ocenianego budynku zapewniony jest dojazd pozarowy ulicami miasta spetniajacymi kryteria techniczne ujete w
obowigzujacych obecnie unormowaniach prawnych. Do budynku zapewniony jest dojazd od strony ul. Sokota oraz od strony

ul Pitsudskiego, gdzie
z bezpo$rednio z chodnika prowadza wejscia na klatki schodowe obstugujace budynek. Co prawda odlegto$¢ Sciany
budynku od blizszej krawedzi drogi pozarowe; jest mniejsza niz

5 m, to jednak przy uwzglednieniu § 17  rozporzadzenia [3] nalezy  stwierdzic, ze
w ocenianym przypadku zapis § 12. ust. 2 nie ma zastosowania. Z chwilg wznoszenia budynku zostat on wykonany zgodnie
z obowigzujacymi w tym czasie przepisami.

Na uwage zastuguje réwniez fakt, ze dojazd samochodéw gasniczych PSP w Chrzanowie nie powinien przekroczy¢ 5
minut, co w znaczacy sposob wptywa na szybkos$¢ podjecia profesjonalnych dziatah w przypadku powstania pozaru lub
innego zagrozenia.

5. ZGODNOSC Z PLANEM PRZESTRZENNYM.

Zgodnie z :Uchwata nr LI1/493/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.06.2006r.
Zgodnie z § 14 Uchwaly :
Teren UZ - teren bytej ubezpieczalni
e przeznaczenie podstawowe — ustugi stuzby zdrowia,
e  przeznaczenie pomocnicze dopuszczalne- funkcja administracyjna zwigzana z przeznaczeniem podstawowym
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.
e dojazdy i parkingi zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym — bez zmian stan zastany.
e sieci i przytacza uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urzadzenia zwigzane z obstuga terendw - bez zmian stan
zastany.
e Dopuszczalne mozliwosci przebudowy budynku bytej ubezpieczalni z obowigzkiem zachowania gabarytow i
ksztattu bryty - bez zmian stan zastany.
e  Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 70% powierzchni dziatki tj.: 1316,00m2
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Powierzchnia dziatki- 1880,00m2
Powierzchnia zabudowy- 710,00m2 — 37,76% projektowane- dopuszczalne 1316,00m2 - 70%
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.

Zgodnie z § 11 Uchwaly :
e  Dostepno$¢ komunikacyjna terenu UZ przez wykorzystanie istniejacego zjazdu z ul. Sokota
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.
Zgodnie z § 7.2 Uchwaly :
e Dopuszcza sie umieszczenie urzadzen reklamowych w postaci szyldéw oraz tablic informacyjnych zwigzanych
bezposrednio z dziatalnoScig okreslong w przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym.
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.

6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA

e zebranie i przekazanie z fazy projektowania zadania inwestycyjnego, podstawowych informacji dotyczacych
problematyki bezpieczefstwa i ochrony zdrowia dla okresu budowy,

e okreSlenie wytycznych i wskazan dotyczacych przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlano-
montazowych,

e okreslenie wytycznych i propozycji co do etapowania zadania inwestycyjnego i kolejnosci realizacji robét.

Podstawa, opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003r).

6.2. DOKUMENTACJA | INFORMACJE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Sytuacja terenu z projektu architektoniczno-budowlanego,

o  Podstawowe rzuty i przekroje obiektu — projekt architektury.

o Informacje projektantéw, autoréw opracowan cze$ci branzowych projektu na tematy:
- rozwigzan konstrukcyjnych.
- rozwigzania uktadow komunikacyjnych niezbednych do realizacji budowy,
- informacii o terenie inwestycji.

e  Wizja lokalna terenu projektowanej inwestycji.

6.3. OPIS TECHNICZNY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

6.3.1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przygotowanie terenu- placu budowy

Zerwanie istniejacego dachu - zgodnie ze stanowiskiem Matopolskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie do
momentu , az dach nie bedzie w ztym stanie technicznym mozna pozostawi¢ obecne pokrycie. Wobec powyzszego
pokrycie z blachy ze wzgledu na dobry stan techniczny zostaje na dzien sporzadzania projektu zachowane .
Docieplenie dachu nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami w projekcie architektoniczno - budowlanym oraz w czesci
konstrukcyjnej projektu.

Wykonanie konstrukcji nowego dachu wraz z pokryciem - zgodnie ze stanowiskiem Matopolskiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie do momentu ,az dach nie bedzie w zlym stanie technicznym na dzien przygotowania
opracowania nie stanowi jego przedmiotu . Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w czesci
konstrukcyjnej projektu z PNPBA

Wykonanie orynnowania, obrébek blacharskich i $lusarki.- odrebny etap realizacji nie stanowi przedmiotu
opracowania obecnego etapu, czesciowo wykonano.

UWAGA: ROBOTY WYKONANE TO: uszczelnienie dachu oraz izolacje paro przepuszczalng i 10 cm wetny
mineralnej. Pozostaly niezbedny zakres docieplenia tj. 15 cm wetny mineralnej wynika z tego projektu i jest ujety w
kosztorysie i specyfikacji. Aby wykona¢ dodatkowe 15 cm docieplenia nalezy wykona¢ pod nie konstrukcje zgodnie
z projektem konstrukcji z PNB .

6.3.2. Wyposazenie techniczne obiektu :
Instalacie wewnetrzne: instalacie wodne: wody zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gaz, instalacja elektryczna zasilania i o$wietlenia, odgromowa, telefoniczna.it.- stan zastany

6.3.4. Uzbrojenie terenu istniejace obejmuje :
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- sie¢ wodociggowa z przytaczem do sieci miejskie;
- siec kanalizacji sanitarne;

- sie kanalizacji deszczowe;j

- linie kablowe zasilania budynkéw

- linie kablowe o$wietlenia zewnetrznego

- sie¢ gazowa

- przytacza teletechniczne

6.3.5. Stan istniejacy — istniejacy budynek uzytecznosci publicznej z poddaszem, podpiwniczony.

6.3.6. Kolejnos¢ realizacji :

- przygotowanie terenu, wykonanie zaplecza przedsiebiorstw wykonawczych

i elementow komunikacji wigczajacymi plac budowy od komunikacji ogéinej budynku w uzgodnieniu z dyrekcja ZLA.

do drog miejskich,

- docieplenie dachu wraz z modernizacjg cze$ciowa konstrukcji dachu.

- wydzielenie obudowg wykonanych schodéw wewnetrznych na poddaszu dolnym.

- Wykonanie pochylni wewngtrznej

- Wykonanie instalacji

- wykonfczenie i wyposazenie

- przekazanie do uzytkowania.

6.4. WSKAZANIA | WARUNKI DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.4.1. Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ochrone pieszych przy prowadzeniu prac na
dachu i elewacji oraz wewnatrz budynku w porozumieniu z dyrekcja ZLA.

6.4.2. Wskazanie zagrozen w czasie realizacji rob6t budowlano- montazowych.
6.4.2.1. Przewiduje sie¢ wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w nastepujacych
grupach rodzajowych:
- zagrozenia komunikacyjne wynikajace z transportu wewnetrznego na placu budowy
oraz potaczeniach z komunikacjg zewnetrzng
- zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu do transportu pionowego (zurawie, dzwigi,
wyciagi) opcjonalnie
e prace na wysokosci brygad wykonawczych.
- montaz uzupetnienia konstrukcji drewnianej dachu.
- montaz i demontaz rusztowan oraz praca brygad na tych rusztowaniach,
- zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu,
$niegu, w czasie dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s.) nie dotyczy prace wewnatrz budynku
6.4.2.2. Zagrozenia komunikacyjne powodujg konieczno$¢ oznakowania prac budowlanych
6.4.2.3. Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce
i czas wystepowania obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do jego
zakonczenia.
6.4.2.4. Wykonywanie rob6t po wystapieniu zagrozen wynikajacych z warunkow
klimatycznych musi by¢ poprzedzone szczegdtowym przegladem stanowisk pracy w razie konieczno$ci do zakresu
etapu inwestycyjnego.

6.4.3. Warunki organizacyjne przygotowania zatég brygad wykonawczych.
6. 4.3.1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
6.4.3.2. Roboty budowlano-montazowe przy ktérych wykonywaniu wystepujg zagrozenia
muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez kierownikdw robét lub mistrzéw.
6.4.3.3. Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywa¢ przeglad stanowisk roboczych
przy ktérych wystepujq zagrozenia dla BIOZ. Obowigzek ten dotyczy odpowiednio kierownika robot, mistrzow i
brygadzistow. Obowigzek przegladu stanowisk roboczych dotyczy réwniez sytuacji po przerwach w robotach, w
tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi.

6.4.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrozen dla bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

6.4.4.1. Podstawowymi $rodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach wystepowania zagrozer sa;
- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa
niebezpieczna montazu elementéw pola o promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza
dtugo$¢ montowanego elementu.
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych zachowan,
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- instrukcje odno$nie zachowan w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy dla
ludzi.
6.4.4.2. Instrukcje odnosnie okre$lonych zachowan w przypadkach szczegélnych powinny
mieC forme tablic umieszczonych w pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zatogi.
6.4.4.3. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w $rodki pomocy
doraznej: apteczki, myjki do oczu,

6.4.4.4. Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:

- kaski ochronne,

- ochrone stuchu i oczu w zalezno$ci od wykonywanych prac,

- pasy, szelki ochronne w zalezno$ci od potrzeb,

- rekawice ochronne.
6.4.4.5. Sprzet i urzadzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia w tym elektronarzedzia,

powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

6.5. WNIOSKI KONCOWE.

Starannego przygotowania wymaga¢ bedzie likwidacja lub ograniczenie zagrozen wynikajacych z potaczenia komunikacii
wewnetrznej placu budowy z komunikacjg wewnetrzng budynku i z ulicami miejskimi i chodnikami.

J Zagospodarowanie placu budowy
—oznakowanie placu budowy tablicg informacyjna zgodnie z Prawem Budowlanym
-wykonanie ogrodzenia budowy w razie konieczno$ci oddzielenia sie od komunikacji wewnetrznej budynku wynikajacej z
technologii prowadzonych prac .

—-wyznaczy¢ miejsca dla ruchu pieszego, miejsc postoju, oraz sktadowania materiatow.

-ze wzgledu na indywidualny charakter robdt remontowych wejscie do wnetrza obiektu przewidziane dla pacjenta wydzieli€ i
zabezpieczy¢ pozostaty obszar przeznaczony do wydzielenia musi by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb
niepowotanych.

) W trakcie wykonywania robét na wysokos$ci przy rozbidrkach i demontazach, oraz przy modernizacii
konstrukcji , montazu sufitdw podwieszanych zachowac ostroznos¢ , sprawdzi¢ stabilno$¢ rusztowan, oraz stosowania
sprzetu ochronnego (kaski i szelki bezpieczenstwa). Uzytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzér techniczny i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

) Podstawowe zagadnienia BHP
Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie wolno dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji, lub potrzebnych umiejetno$ci do jej
wykonania.

o Transport i skladowanie materiatéw na terenie budowy.

Na budowie nalezy zwréci¢ duza uwage do wiaciwej organizacji recznych prac transportowych.

Przy recznym przemieszczaniu przedmiotéw tam gdzie jest to mozliwe nalezy zapewnié sprzet pomocniczy zapewniajacy
bezpieczne wykonanie pracy. Miedzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosSci co
najmniej 1 m . Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach, na ktérych
powinny by¢ informacje o ich nazwie i szkodliwosci dla zdrowia.

UWAGA : Wszystkie wymiary ujete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie — po stwierdzeniu réznic nalezy powiadomi¢
Inwestora i Zespdt projektowy. Wszystkie zmiany w projekcie, ktdre wynikajg w trakcie prowadzenia robot winy by¢
wprowadzone w porozumieniu i za zgoda Projektanta, oraz Inwestora w formie protokotdw, lub wpisu do dziennika budowy.
Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlany

Zakres robdt obejmujacy poddasze dolne — odrebny etap realizacyjny.

7. DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE :,

stan projektowany
Powierzchnia zabudowy 710,00 m2
Powierzchnia catkowita 2474,63 m2
Powierzchnia uzytkowa 2098,80 m2
Kubatura brutto 7000 m3
Wysoko$c¢ budynku 16,75m
Szerokodé el. bocznej o :(z)tieurgﬁ?oéﬁe?ewacji: ok.11,55m najszersza od strony
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e diugos¢ elewacii: 0k.42,19m front od ul. Sokota,
Dtugos¢ el. frontowej 32,78 m front od ul. Pitsudskiego,
Kat nachylenia dachu 31°,66°
llos¢ kondygnacji piwnice , parter, 1 pietro, 2 pietro, poddasze uzytkowe
ISTNIEJACE Z PBA

POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI NR 5244
o Powierzchnia dziatki =1880,00m2
e POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIALKI.
o Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku- 710,00m2
e MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie dziatki plac utwardzony miejsca postojowe dla pracownikow — stan zastany.
Pacjenci korzystajgq z zewnetrznych miejskich miejsc postojowych na parkingach wyznaczonych.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 2079,36 m2
KUBATURA: 7000,00 m3
linia zabudowy: przy chodniku
wysokos¢ budynku : ok.16,5m
dtugos¢ elewacji: 42,19m front od ul. Sokofa, 32,78 m front od ul. Pitsudskiego,
szeroko$¢ elewacii: 11,55m najszersza od strony potudniowe;.
geometria dachu ; dach wielospadowy, tamany o kacie nachylenia 31-66stopni, z zaakcentowana linig okapu , z
wysiegiem okapu od ok.0,2m do ok.0,5m. doswietlenie poddasza oknami w lukarnach , oknami potaciowymi i
oknami w $cianach bocznych.
e  Pokrycie dachu — blacha.

PROJEKTOWANE Z PBA

e POWIERZCHNA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI NR 5244

o  Powierzchnia dziatki =1880,00m2
e POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIALKI.

o Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku- 710,00m2
e MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie dziatki plac utwardzony miejsca postojowe dla pracownikéw — stan zastany.
Pacjenci korzystajg z zewnetrznych miejskich miejsc postojowych na parkingach wyznaczonych.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: stan zastany : 2079,36 m2, stan projektowy: 2216,29m2
KUBATURA: 7000,00 m3
linia zabudowy: przy chodniku
wysoko$¢ budynku : ok.16,5m.
od ul. Sokota, 32,78 m front od ul. Pitsudskiego,
szeroko$¢ elewaciji: 11,55m najszersza od strony potudniowej.
geometria dachu ; dach wielospadowy, tamany o kacie nachylenia 31-66stopni, z zaakcentowana linig okapu , z
wysiegiem okapu od ok.0,2m do ok.0,5m. do$wietlenie poddasza oknami w lukarnach , oknami potaciowymi i
oknami w $cianach bocznych. Do$wietlenie szczytu oknami potaciowymi.
Docelowe pokrycie dachu dachéwka ceramiczng tradycyjng w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej /jasnoczerwona
naturalna matowa ./- zakres prac etapowany zgodnie z postanowieniem Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw.
Obecnie pozostawienie pokrycia z blachy z wykonaniem wzmocnienia dachu wraz z dociepleniem. UWAGA:
ROBOTY WYKONANE TO: uszczelnienie dachu oraz izolacje paro przepuszczalng i 10 cm welny mineralnej.
Pozostaly niezbedny zakres docieplenia tj. 15 cm wetny mineralnej wynika z tego projektu jest ujety w kosztorysie i
specyfikacji. Aby wykonaé dodatkowe 15 cm docieplenia nalezy wykona¢ pod nie konstrukcje zgodnie z projektem
konstrukcji z PNB .

e Linie okap6w bez zmian w stosunku do stanu zastanego nie stanowia zakresu przedmiotu opracowania

e Docieplenie poddasza zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami — wetng mineralng miedzy
krokwie min 20-25 cm. Zastosowanie izolacji dachowych. Wzmocnienie wiezby pod dachéwke ( jako
docelowego pokrycia dachu) zgodnie z zaleceniami konstruktora zawartymi w cze$ci projektowej PNPBA

8. KOLORYSTYKA BUDYNKU.

Kolorystyka budynku utrzymana w tonacji jasnej pastelowej zgodnie z wytycznymi Matopolskiego Konserwatora
Zabytkdw :
Kolorystyke poszczegdlnych elementdw elewacji pokazano na rysunkach elewacji z wyszczegoinieniem koloréw .
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Dla partii cokotéw - kolor RAL 1013 PERLWEIS

Dla pilastréw — dét kolor RAL 1019 GRAUBEIGE , géra kolor RAL 1001 BEIGE

Dla ptaskich partii ttowych — d6l RAL RAL 1001 BEIGE , géra kolor RAL 1014 ELENBEIN , przy pasmie wejsciowym RAL
1019 GRAUBEIGE

Dla stolarki drzwiowej oraz pochwytu balustrady balkonéw kolor RAL 8011 NUSSBRAUN

Dach pokryty dachdwka ceramiczna tradycyjna w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej ( jasnoczerwonej , matowe;
zblizonej w odcieniu do RAL 8023 ORANGEBAUN

Kolorystyka stolarki okiennej — bez zmian

Balustrady balkonéw — w kolorze RAL 6003 OLIVEGRUN

Balustrady wewngtrzne — bez zmian

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW.
Budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Chrzanéw.

10. WPLYW NA SRODOWISKO.
Inwestycja nie narusza zasobdw przyrody i nie wptywa negatywnie na Srodowisko.

11. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE.
Inwestycja nie narusza struktury dziatki i nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na dziatki sgsiednie.

12. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Obejmuije przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy , ktdrych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu.

PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO PRZEBUDOWA PARTERU |
PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZAROWYCH- WYDZIELENIE
POZAROWE KLATEK SCHODOWYCH.

ad. Ip.1. uwzglednienie w obszarze oddziatywania dziatki nr 5244- dotyczy.

ad. Ip.36. nalezy zastosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych zawartych
W W.W. rozporzadzeniu.- dotyczy.

ad. Ip.37. nalezy zastosowac przepisy zawarte w w.w. rozporzadzeniu zwtaszcza dotyczace stref ochronnych - dotyczy.
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B. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
PRZEBUDOWA PARTERU | PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGOW
P.POZAROWYCH- WYDZIELENIE POZAROWE KLATEK SCHODOWYCH.

W zakresie :

"Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa poddasza gérnego w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokota 19 ".

: Zaktadu Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanéw ,ul. Sokota 19.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Dodatkowe wejscie znajduije sie od strony pétnocnej. Oba
wejscia dostepne sg bezposrednio z przylegtego chodnika. Ponadto oba te wejscia potaczone sg z wejSciami dodatkowymi
od strony dziedzifica we wschodnio —potudniowej czesci dziatki.

Od dziedzinca ,od strony wschodniej znajduje sie trzecie wejscie do budynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim
wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych — wewnatrz komunikacje dla oséb niepetnosprawnych
przejmuje winda wpisana w ukfad klatki schodowe;j.

Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu. Przed gtéwnym wejsciem od strony ul. Sokota znajduja sie 3 stopnie.

Funkcja zlokalizowana na poziomie parteru przystosowana jest do potrzeb przychodni z podziatem na gabinety lekarskie ,
rejestracje, pracownie RTG ,poczekalnie i sanitariaty, oraz pomieszczenia apteki. Funkcja dostepna obydwoma wej$ciami
poprzez komunikacje wewnetrzng,

Gtéwnym wejsciem wechodzimy do wiatrotapu, z ktdrego nastepnie do strefy klatki schodowej z windg ,oraz do holu z
rejestracjq ,aptekg , wchodzimy réwniez do strefy poczekalni i gabinetéw lekarskich i do sanitariatow.

Wejscie od strony pétnocnej — dodatkowe prowadzi do czesci z poczekalnig i gabinetami i jest potaczone z pozostata czescia
przychodni poprzez ciggi komunikacyjne. W korytarzu na czes$ci schodéw wydzielono pochylnie. W pomieszczeniach
zgodnie z rzutami zamontowano lampy bakteriobojcze oraz umywalki.

Poziom 1 pigtra to uktad poczekalni, gabinetow lekarskich , zabiegowych potaczonych ze sobg korytarzami.

W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe, socjalno- sanitarne przynalezne do apteki dostepne
wewnetrzna klatka schodowa. W piwnicach w strefie dostepnej z gtéwnej klatki schodowej znajduijq sie réwniez
pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne oraz kottowni, wymiennikowni, pomieszczenie agregatow
wentylatorowych RTG. W cze$ci piwnic dostepnej druga klatka schodowa, zlokalizowano warsztat, magazyny , rozdzielnie.
Szczegbtowy uktad przedstawiajg rzuty niniejszego opracowania.

W czeSci parteru i piwnic przeprojektowywuije sie prawe skrzydto na potrzeby apteki. W elewacji od dziedzirica powieksza sig
otwér drzwiowy i projektuje zejécie — zgodnie z rzutami.

Klatki schodowe wydziela sie pozarowo od korytarzy ogéinych ,drzwiami zgodnie z wytycznymi p, poz zabezpieczenia
budynku- zawartymi w ekspertyzie pozarowej.

W dachu zamontowano klapy oddymiajace klatki schodowe — ukfad i lokalizacje naniesiono na rzutach.

W poddaszu po lewej stronie klatki schodowej projektuje sie pomieszczenia na potrzeby administracji.

Poddasze dolne podzielone zostato na poszczegolne pomieszczenia zgodnie z rzutem . — odrebny etap realizacji. Roboty
budowlane w zakresie stropu, podtég, okien dachowych zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym
Decyzjg nr 811/2016 Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r.

Pokrycie dachowe z blachy nie ulega wymianie.

Przedmiotem opracowania jest poddasze goérne dostepne wewnetrzng klatka schodowa dostepna z pom
administracji. Poddasze gérne zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzja nr 811/2016 Starosty
Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. petni role pomieszczenia uzytkowego.

Pomieszczenie wydzielone od klatki schodowej $cianami REI60 i oddzielone drzwiami EI30. Pomieszczenie
poddasza gérnego zostanie oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida
Ogien) + wetna mineralna twarda, stanowiaca jednocze$nie warstwe ocieplajaca ( min 25¢cm ) . Przejscie rewizyjne
do czesci poddasza nieuzytkowego zabezpieczy¢ drzwiami min. EI30

UWAGA: roboty wykonane do tej pory to: uszczelnienie dachu oraz izolacje paro przepuszczalng i 10 cm weiny
mineralnej. Pozostaly niezbedny zakres docieplenia tj. 15 cm welny mineralnej ujety w kosztorysie i specyfikaciji.
Aby wykona¢ dodatkowe 15 cm docieplenia nalezy wykona¢ pod nie konstrukcje zgodnie z projektem konstrukcji z
PNB.

Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne w budynku tylko w zakresie wymaganym zmiang funkcji wg.
projektow branzowych z PBA.
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Zakres opracowania nie obejmuije sieci i przytaczy zewnetrznych budynku oraz projekiu drogowego — projekt opiera sie na
istniejgcych mediach i dojazdach.

2. KONSTRUKCJA

Budynek pieciokondygnacyjny. Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana z elementoéw ceramicznych z wykorzystaniem
elementdéw monolitycznych stropdw, belek, nadprozy i stupow.

Schody zewnetrzne i podesty wejsciowe betonowe z oktadzing wg. rzutow.

Schody wewnetrzne Zelbetowe z oktadzing wg. rzutow.

Sciany zewnetrzne murowane.

Sciany wewnetrzne z cegly, w piwnicy z kamienia, ciany dziatowe z cegly.

Stropy zebrowe. Nadproza Kleina.

Szczegoty zawarto w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Dach wielospadowy kryty blachg - pokrycie zostanie wymienione w oparciu o ekspertyze techniczng budynku. Wigzba
dachowa ze wzgledu na stan techniczny cze$ciowo zostanie wymieniona i wzmocniona. Wymienione zostanie pokrycie
dachowe na pokrycie zgodnie z wytycznymi Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw - docelowe krycie dachéwka
ceramiczna. Jako kolejny etap realizacji .

Na dziei opracowania projektu ze wzgledu na dobry stan techniczny pokrycia pozostawia si¢ blache przy
jednoczesnym wzmochieniu konstrukcji po pokrycie docelowe i wykonanie docieplenia dachu zgodnie z
zatozeniami projektowymi.

Schody stalowe na poddasze zostaly wykonane, nalezy je obudowac zgodnie z wytycznymi pozarowymi dla
budynku - opisano w pkt. 2 zatozen projektowych.

Ze wzgledu na to ,ze budynek jest w eksploatacji nie wykonano przy inwentaryzacji odkrywek.

3. WYKONCZENIE

Stolarka okienna pcv.

Stolarka drzwiowa zewn. stalowa malowana.
Stolarka drzwiowa wewn. Mdf.

Balustrady stalowe malowane.

Parapety lastrico.

Wykonczenie posadzek wg. rzutow.

4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

W budynku sg nastepujace instalacje wewnetrzne :
- kanalizacji sanitarnej

- elektryczna

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej

- instalacja odgromowa

- teletechnika

5. SCIANY ZEWNETRZNE, ELEWACJE

Sciany istniejace — przewiduje sie ich malowanie zgodnie z wytycznymi Matopolskiego Konserwatora Zabytkow.

6. DACH
-dach wielospadowy, tamany o kacie nachylenia 31-66 stopni, z zaakcentowang linig okapu , z wysiegiem okapu
od ok.0,2m do ok.0,8m.
- doSwietlenie poddasza oknami w lukarnach , oknami potaciowymi i oknami w $cianach bocznych.
- wytaz dachowy umozliwiajacy wejscie na dach.
- na dachu nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia przeciw$niezne wzdtuz catej dtugosci dachu.
- rynny dachowe podgrzewane.
- pokrycie dachu dachéwka ceramiczng tradycyjng w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej /jasnoczerwona
naturalna matowa ./
- linie okapéw bez zmian w stosunku do stanu zastanego.

7. SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe murowane ceramiczne i systemowe z Gik-a zgodnie z rzutami- stan zastany.
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8. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
Stan zastany.

9.1ZOLACJE

IZOLACJE TERMICZNE
w dachu: mata z wiokien szklanych —Isover Iso-Mata miedzy krokwie -20+5¢m
docieplenie od gory stropu nad poddaszem uzytkowym wetna mineralna- .20 cm.

IZOLACJE OGNIOCHRONNE

0Ok.16,5m — ze wzgledu na ocieplenie ostatniej kondygnaciji uzytkowej nad ktérg wystepuje poddasze nieuzytkowe z punktu
widzenia bezpieczenstwa p. pozarowego przyjmuje sie budynek Sredniowysoki. Strop nalezy doprowadzi¢ do klasy
odpornosci ogniowej REI60.

masy ognioodporne jako uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych poprzez stropy i $ciany

ptyty wetny mineralnej ,Conlit” jako izolacja kanatéw wentylacyjnych,

obmurowanie bloczkiem / cegtg wapienno-piaskowg szachdw / pionéw wentylacyjnych/

kominy omurowane cegta petna.

IZOLACJE AKUSTYCZNE
otuliny z pianki neoprenowej lub wetny mineralnej na przewodach wentylacyjnych

10. STANDARD WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Stan zastany zgodnie z rzutami.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna zastana wewnetrzna Mdf.
Balustrady wewnetrzne -istniejace stalowe malowane.

Parapety - istniejace .

Wykoriczenie posadzek stan zastany wg. rzutéw.- bez ingerencii
Sciany tynkowane ,malowane — bez ingerenciji stan zastany
Wentylacja — bez ingerencji stan zastany

Gniazdka elektryczne i punkty $wietine — bez ingerenciji stan zastany

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni objetej zakresem opracowania.

P4/11 POMIESZCZENIE UZYTKOWE -56,80 m2
14. UWAGI KONCOWE

- w trakcie realizacji robdt nalezy zachowac warunki okre$lone w decyzji o warunkach zabudowy wszystkie roboty
nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg techniczng, z polskimi normami instrukcjami producentéw, oraz sztuka
budowlang - dotyczy to w szczegolnosci takich elementéw jak dylatacje czy dodatkowego zbrojenia
przeciwskurczowego, wylewek, posadzek

- nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwigzan
i technologii wymaga uzgodnienia z projektantem i inwestorem; wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac¢
stosowne aprobaty techniczne lub certyfikaty;

- DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALOW | TECHNOLOGII PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ
INWESTOREM ROWNIEZ W PROJEKTACH BRANZOWYCH W ZAKRESIE NIE OBJETYM EKSPERTYZAMI |
WYDANYMI POSTANOWIENIAMI.

- roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie, wykonywaé pod nadzorem technicznym przedstawicieli
producenta (doradcy technicznego);
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przed zamoéwieniem przewidzianych w projekcie materiatow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stosownych
aprobat technicznych lub certyfikatow — w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu
zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami;

przy wykonywaniu instalacji w posadzkach (c.o., woda): rozprowadzenie przewodow prowadzi¢ zawsze w warstwie
izolacji akustycznej przy eliminacji mostkdw akustycznych. W miejscach skrzyzowan instalacji — grubos¢ zbrojonej
wylewki min 4cm;

na tarasach i dachach stosowa¢ zawsze izolacje parochronng pod ociepleniem;

migjsca pocienienia izolacji termicznej w sasiedztwie pomieszczen uzytkowych wykonaé ze styropianu
ekstrudowanego lub pianki PIR.

przy wykonywaniu wylewek spadkowych na diugich odcinkach nalezy zastosowa¢ wkiadki styropianowe (typ
styropianu  taki jak  dla  izolacji  termicznej  ulozonej  powyzej  opisywanej  wylewki)
w miejscach duzych pogrubien wylewki, dla uzyskania $redniej grubosci wylewki spadkowej ok. 6 cm;

dobierajac urzadzenia przy aranzacji fazienek nalezy zachowa¢ wymagane odlegto$ci normowe

uktady sterownicze winny zapewniaC sygnalizacje w razie awarii oraz mozliwos¢ ich reczne (awaryjnego)
uruchamiania na wypadek awarii ukfadu sterowniczego;

projekt architektoniczny oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie;

rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowym i opisem technicznym;

przed zamdwieniem stolarki okiennej, drzwiowej i $lusarki — wymiary i iloSci nalezy obligatoryjnie sprawdzi¢ na
budowie;

opis rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku zamieszczono w rozdziale .., ,Ochrona ppoz.
budynku i jej warunki” , umieszczajac schematy stref pozarowych na rzutach. Sciste zalecenia zgodnie z
ekspertyzg pozarowa dla budynku.

opracowany projekt jest projektem budowlanym.

przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ dokumentacje i wymiary.

materialy budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia musza spetnia¢ wymagania w sprawie

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.
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ZAKRES REALIZACJI ETAPU INWESTYCJI pt.:

"Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa poddasza gérnego w MPR-S nr 1
w Chrzanowieul. Sokota 19 "

1. HARMONOGRAM ROBOT REMONTOWYCH

Przygotowanie pomieszczen do prac budowlanych

Zabezpieczenie posadzek wykonanych z paneli podtogowych oraz schodéw.

Zabezpieczenie okna dachowego.

Skucie istniejacego uszkodzonego tynku na stupach i Scianach wewnetrznych

Oczyszczenie powierzchni $cian i stupéw

Uzupetnienie ubytkdéw w tynkach istniejgcych $cian i stupow

Wykonanie wzmocnien konstrukcji dachu w oparciu o projekt konstrukcji — przygotowanie pod docelowe
docieplenie dachu

8. Wykonanie stropu zgodnie z projektem konstrukgj.

9. Docieplenie poddasza wraz z wykonaniem sufitu

10. Obudowa schodéw wewnetrznych z poddasza dolnego na poddasze gorne/ Scianki dziatowe/
11.  Wykonanie posadzek.

12.  Wykonanie cokotdéw przysciennych

13. Instalacje elektryczne

14. Instalacje sanitarne

15.  Montaz drzwi i drzwiczek rewizyjnych

16. Malowanie pomieszczen

17.  Montaz osprzetu elektrycznego

18. Montaz armatury sanitarne;

19. Wykonanie otworu w dachu pod wytaz dachowy wraz z montazem wytazu.

20. Demontaz istniejacego $wietlika i wstawienie nowego.

21. Demontaz $cianek pomieszczenia naczynia wzbiorczego i zastapienie ich nowymi §ciankami w systemie
Gika EI60.

e nalezy wzig¢ pod uwage , ze w trakcie realizacji mogq wystapi¢ prace dodatkowe wynikte z stanu technicznego
wigzby dachowe;.

N o o RO

e Zawarto$¢ opracowania rozpatrywac w potaczeniu z projektami zawartymi w opracowaniu architektoniczno-
budowlanym w zakresie konstrukcji oraz projektami instalacji wewnetrznych z PNB

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

STAN ISTNIEJACY PODDASZA GORNEGO :

- poddasze dostepne z czeSci administracyjnej poddasza dolnego poprzez schody stalowe wewnetrzne

- réznica poziomdw na podtozu poddasza gérnego wynikajaca z braku posadzek oznaczona na rzutach inwentaryzacii
- schody stalowe na poddasze wykonano ale nie zostaty obudowane.

- dach uszczelniono dach oraz wykonano izolacje paro przepuszczalng i 10 cm wetny mineralnej.

- wyjécia wod-kan.

- wytaz dachowy

STAN PROJEKTOWANY

Wytyczne projektowe i konserwatorskie:
— dach wielospadowy kryty blachg - pokrycie zostanie utrzymane

- wiezba dachowa ze wzgledu na stan techniczny cze$ciowo zostanie wymieniona i wzmocniona — do decyzji w trakcie prac
budowlanych w porozumieniu z konstruktorem.
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- pokrycie dachowe zgodnie z wytycznymi Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw — docelowe krycie dachéwka ceramiczng,
zostanie wykonane jako kolejny etap realizacji po stwierdzeniu ztego stanu pokrycia dachowego . Na dzief opracowania
projektu ze wzgledu na dobry stan techniczny pokrycia pozostawia sie blache przy jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji
po pokrycie docelowe | wykonanie docieplenia dachu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

- Schody stalowe na poddasze zostaty wykonane, nalezy je obudowa¢ zgodnie z wytycznymi pozarowymi dla budynku.

Przygotowanie pomieszczen do prac budowlanych

Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe

- 0prozni¢ pomieszczenia

- demontaz uszkodzonych elementéw bedacych w zlym stanie technicznym

Zabezpieczenie posadzek poddasza dolnego wykonanych z paneli podtogowych oraz schodéw.

- stan zastany : wykonane posadzki z paneli podtogowych poddasza dolnego nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych prac przed zarysowaniem i zabrudzeniem.

- stan zastany : wykonane schody stalowe nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac przed zarysowaniem i
zabrudzeniem.

Zabezpieczenie okien / wytazéw przy robotach wykonczeniowych

- stan zastany : zamontowane okna potaciowe/ wylazy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac przed
zarysowaniem i zabrudzeniem.

Demontaz istniejacego $wietlika i wstawienie nowego.

- Istniejacy Swietlik nalezy zdemontowac .
- otwor po demontazu nalezy oczyscic , uzupetni¢ ubytki , zaimpregnowac
- wstawi¢ nowy $wietlik po uprzednim przygotowaniu otworu do montazu .
Mozna zastosowaé: Swietlik do pomieszczen ogrzewanych dla dachdéw w spadku.
Lub:
Swietlik rurowy ptaski np. FAKRO SFZ 550 z gietka rurg
- komplet z kotnierzem uszczelniajagcym
Swietlik zintegrowany z uniwersalnym koierzem uszczelniajagcym do pokry¢ falistych o wysokosci profilu
do 45mm np: dachowka, blachodachéwka.
Lub rozwigzanie réwnowazne.
Nalezy przy montazu Swietlika zastosowaé sie do wytycznych pozarowych.
Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i jako budynek $redniowysoki winien spetnia¢
wymagania B klasy odporno$ci pozarowej, co przejawia si¢ tym:

e  gtéwna konstrukcja nosna - R 120,
e konstrukcja dachu -R 30,

e strop - REI 60,
e Sciana zewnetrzna - EI60,
e  Sciana wewnetrzna - EI 30,
e  przekrycie dachu - EI30.

Wszystkie elementy konstrukcyjne bedg spetnia¢ wymienione warunki j.w.- i bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.
(NRO) Elementy wiezby dachowej zostang pomalowane $rodkiem ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak lub
inny rownorzedny. Poddasze przeznaczone na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie
oddzielone od konstrukgji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida Ogienl) + weina mineralna
twarda, stanowigca jednoczesnie warstwe ocieplajaca.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych spetnia¢ bedg warunki: ciany REI 120; stropy REI 60, drzwi
przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe El 60.

Wykonanie otworu w dachu pod wytaz dachowy wraz z montazem wytazu.

Wykona¢ otwér pod wyta dachowy o wymiarach 100 x100 cm poprzez wyciecie w powierzchni dachu otworu.
Otwor uprzednio wzmocni¢ poprzez wykonanie wymianu wokot otworu pod wytaz do$wietlajacy .
Drewno uprzednio oczy$ci¢ zaimpregnowac . Wokét wytazu wykonaé uszczelnienia i obrobki . Wytaz petni réwniez
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funkcje doSwietlenie pomieszczen ogrzewanych wobec czego powinien by¢ dobrany wytaz doswietlajacy do
pomieszczen ogrzewanych.

Nalezy przy montazu wytazu dachowego dos$wietlajgcego zastosowaé sie do wytycznych pozarowych.
Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopieni rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i jako budynek $redniowysoki winien spetnia¢
wymagania B klasy odpornosci pozarowej, co przejawia sie tym:

e  gtéwna konstrukcja nosna - R 120,
e  konstrukcja dachu -R 30,

e strop - REI 60,
e Sciana zewnetrzna - EI 60,
e  Sciana wewnetrzna - EI 30,
e  przekrycie dachu - EI30.

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spetnia¢ wymienione warunki j.w.- i bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.
(NRO) Elementy wiezby dachowej zostang pomalowane $rodkiem ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak lub
inny rownorzedny. Poddasze przeznaczone na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie
oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida Ogien) + wetna mineralna
twarda, stanowigca jednoczes$nie warstwe ocieplajaca.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych spetniaC bedg warunki: ciany REI 120; stropy REI 60, drzwi
przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe El 60.

Nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu drabing dostawng do obstugi wytazu. Mozna zamontowac ja na hakach $ciennych
z zamknieciem jej np. ktodka.

Skucie istniejacego uszkodzonego tynku na stupach i $cianach wewnetrznych

- wykonaé sprawdzenie struktury tynkéw, a takze przyczepno$ci do podioza i sku¢ powierzchnie nie nadajgce sie do
naprawy.

Oczyszczenie powierzchni $cian i stupow

- oczy$ci¢ powierzchnie $cian i stupow , umy¢ i zagruntowa¢ .Do podtoza o wysokiej chtonno$ci (np. beton
komorkowy, silikaty, ceramika) zwane potocznie podtozami chtonnymi idealnie sprawdzg si¢: koncentraty do
rozcienczenia z woda, ktérych gtéwnym zadaniem jest ograniczenie chtonnosci oraz wzmocnienie podtoza
przeznaczonego pod tynki.

Uzupetnienie ubytkéw w tynkach istniejacych Scian i stupéw

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac poditoze. Aby zapewni¢ optymalne warunki do mocnego zawiazania sie
i wyschniecia tynku, Sciana musi by¢ sucha, czysta i pozbawiona zanieczyszczen. Konieczne bedzie usuniecie otworow
po gwozdziach, kotkach czy przewodach oraz wszelkich peknie¢ i rys. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji jego chtonnosci, zaleca sie stosowanie emulsji
gruntujace;j.

Wykonanie wzmocnien konstrukcji dachu w oparciu o projekt konstrukcji

Zastosowac wytyczne zawarte w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy zwrécic sig do konstruktora o wydanie opinii.

Wyciecie otworu pod wytaz dachowy . Montaz nowego wytazu dos$wietlajgcego o wymiarach 100x100 cm.

Wytaz do pomieszczen ogrzewanych.

Wykonanie stropu zgodnie z projektem konstrukcji.

Wykona¢ strop w zakresie pomieszczenia uzytkowego zgodnie z wytycznymi projektu technicznego konstrukcji. W razie
pytan skontaktowac sie z konstruktorem.

Docieplenie poddasza wraz z wykonaniem sufitu

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i jako budynek Sredniowysoki winien spetnia¢
wymagania B klasy odpornosci pozarowej, co przejawia sie tym:

—  gtdwna konstrukcja nosna -R 120,

—  konstrukcja dachu -R 30,

— strop - REI 60,
— Sciana zewnetrzna - El60,

— $ciana wewnetrzna - EI'30,

—  przekrycie dachu - EI30.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymienione warunki j.w.- i bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.
(NRO) Elementy wiezby dachowej zostang pomalowane $rodkiem ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak lub inny
réwnorzedny. Poddasze przeznaczone na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie oddzielone
od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty np. Nida Ogien) + weina mineralna twarda,
stanowigca jednoczesnie warstwe ocieplajaca.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych spetnia¢ beda warunki: Sciany REI 120; stropy REl 60, drzwi
przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe El 60.

Docieplenie poddasza zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami — wetng mineralng miedzy
krokwie min 20-25 cm. Zastosowanie izolacji dachowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast 2 x ptyta ogniowa zapewniajaca EI60 zastosowanie 1 x ptyta ogniochronna
np. PROMATEC zapewniajaca EI6O0.

Docieplenie wykona¢ na catosci dachu poddasza gérnego z odcieciem si¢ od poddasza nieuzytkowego na
$cianach pionowych i na obudowie szachtéw oddymiajacych

Sufity podwieszone wykonac jako systemowe z ptyt Gik-a. Minimalna wysoko$¢ sufitow poziomych to 3,0 m od
posadzki stanu wykonczeniowego. Z miejscowym dopuszczeniem obnizenia do min 2,0 m pod instalacje
wewnetrzne , ktére nalezy prowadzi¢ w miare mozliwo$ci przy winklach Scian.

ROMATECT-L500 to ogniochronne ptyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe, samono$ne.
Ptyty przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogélnym i przemystowym, do wykonywania obudéw stalowych
kanatow wentylacyjnych, samono$nych kanatéw wentylacyjnych, oddymiajacych, kanatéw kablowych.

Lub zastosowanie rozwigzar rownowaznych .

Obudowa schodéw wewnetrznych z poddasza dolnego na poddasze gérne w obrebie poddasza gérnego

Schody nalezy obudowac $cianami REI60 / $ciankg dziatowa/ i wymknaé drzwiami EI30 i tym samym wydzieli¢ je od
pomieszczenia uzytkowego poddasza gérnego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast 2 x ptyta ogniowa zapewniajaca EI60 zastosowanie 1 x ptyta ogniochronna
np. PROMATEC zapewniajaca EI6O0.

ROMATECT-L500 to ogniochronne ptyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe, samono$ne.
Plyty przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogélnym i przemystowym, do wykonywania obudéw stalowych
kanatéw wentylacyjnych, samono$nych kanatéw wentylacyjnych, oddymiajacych, kanatow kablowych.

Lub zastosowanie rozwigzan réwnowaznych .

Scianki dziatowe nalezy wykonaé w zabudowie lekkiej z ptyt Gika- Z profili 100 mm z wypetnieniem wetng mineralna o
gr 100 mm.

Ptyty g-k trzeba dobra¢ do rodzaju pomieszczenia i wykonac zgodnie z technologia.

Scianki kolankowe wyréwnag ptytami na ruszcie 10 cm , miedzy ruszt wetna mineralna 10 cm

Przed wykonaniem $cianek uwzgledni¢ otworowanie uzaleznione od producenta drzwi i zweryfikowaé otwory w
$cianach zgodnie z wytycznymi w kartach technicznych produktu. Scianki dziatowe stawia¢ na stropie a nie na panelach
Pod $ciankami nalezy przygotowa¢ podtoze a posadzke z paneli wycigé w miejscu ich stawiania.

Demontaz $cianek pomieszczenia naczynia wzbiorczego i zastapienie ich nowymi $ciankami w systemie Gika
EI60.

Istniejace Sciany ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ przy zastosowaniu systemowych
scianek w zabudowie lekkiej G- ka na ruszcie stalowym z wypetnieniem weing mineraina,

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ w zabudowie lekkiej z ptyt Gika- Z profili 100 mm z wypetnieniem wetng mineralng o
gr 100 mm.

Ptyty g-k trzeba dobra¢ do rodzaju pomieszczenia i wykonac zgodnie z technologia.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiast 2 x ptyta ogniowa ( uktadana na mijanke) zapewniajaca EI60 zastosowanie 1

x plyta ogniochronna np. PROMATEC zapewniajaca EI60.

ROMATECT-L500 to ogniochronne piyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgoc, wielkoformatowe, samono$ne.
Ptyty przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogélnym i przemystowym, do wykonywania obudéw stalowych
kanatow wentylacyjnych, samono$nych kanatéw wentylacyjnych, oddymiajacych, kanatéw kablowych.

Lub zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych .

Wykonanie podsadzek
Nalezy wykona¢ posadzki z paneli o wysokiej klasie $cieralno$ci.
Klasa $cieralno$ci panele podtogowe przeznaczone do wykonania posadzki w budynku uzyteczno$ci publicznej
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> AC5 - panele podtogowe z tym oznaczeniem charakteryzujg sie bardzo wysoka odpornoscia na Scieranie. Ta klasa
Scieralno$ci bedzie wiec odpowiednia dla przestrzeni bardzo intensywnie uzytkowanych. Zatem $wietnie sprawdza sie
w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.

Kolor paneli dobra¢ analogiczny do paneli wykonanych w czesci poddasza dolnego lub bardzo zblizony.

W razie koniecznosci do wyréwnania podiogi betonowej pod panele polecane jest uzycie ptyt z suchego jastrychu, na
przyktad kartonowo- gipsowych lub betonowych. W przypadku niewielkich nierdwno$ci mozna uzy¢ podktadu z
polistyrenu ekstrudowanego lub ekoptyt. Innym sposobem jest wykorzystanie zywic, lakierdw i mas naprawczych.
Zastosowanie folii paroizolacyjnej pod panele to wymog kazdego producenta podtog.

Nalezy zastosowac podkfad, ktéry powinien mie¢ grubos¢ nie przekraczajacg 2 mm oraz duzg gestosc.

Dopiero, kiedy panele podtogowe sq juz potozone, mozna rozpocza¢ montaz drzwi.

Wykonanie cokotéw przysciennych

Po wykonaniu $cian i montazu o$cieznic drzwiowych oraz pomalowaniu pomieszczen nalezy wykonaé cokoliki
przy$cienne w kolorze posadzki.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wewnetrzne rozprowadzi¢ zgodnie z projektem PNB branza elektryczna.
Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne wewngtrzne rozprowadzi¢ zgodnie z projektem PNB branza instalacje sanitarne
- rozprowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacych piondw co. wod-kan.

Wentylacje wykona¢ zgodnie z projektem wentylacji z PNB. Z korektg w zakresie wentylacji poprzez nawiew w drzwiach
zamiast tego nalezy:

Wentylacje wykona¢ w $cianie zastosowanie zaworu ppoz. Fi 125 np. MCR ZIPP firmy Mercor.

Na zakoriczeniu zaworu nalezy zastosowa¢ maskownice o jak najwiekszej powierzchni czynnej.

Zawor proponujemy umie$cic w $ciance obok drzwi na wysokosci min. 2,2m.

Ogrzewanie — grzejniki higieniczne wykonac¢ zgodnie z projektem co z PNB.

Montaz drzwi i drzwiczek rewizyjnych.

Drzwi z wewnetrznej klatki schodowej na poddasze gorne zgodnie z wytycznymi pozarowymi musza miec klase
odporno$ci ogniowej EI30.

Drzwiczki rewizyjne do cze$ci poddasza nieuzytkowego musza mie¢ klase min. EI30 .

Dla zapewnienia komfortu pacjentow lub oséb pracujacych w pokojach biurowych drzwi w zaleznosci od typu posiadajg,
izolacyjno$¢ akustyczng od RA1 = 25 do 42 dB.

Drzwi wewnetrzne EI30- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe z samozamykaczem. ( min
jednokrotnie malowane )

Przed zaméwieniem drzwi zweryfikowaé otwory w $cianach .

Drzwiczki rewizyjne do naczynia wzbiorczego 80 x80 cm.

Malowanie pomieszczen

Pomieszczenia nalezy pomalowac¢ po uprzednim zagruntowaniu $cian na kolor biaty dwu - krotnie farbami o wysokiej
odpornosci na scieranie i zabrudzenia.

Przed malowaniem zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie przed zabrudzeniem.

Montaz osprzetu elektrycznego

Dobdr osprzetu w uzgodnieniu z inwestorem .

Montaz armatury sanitarnej

Dobér armatury w uzgodnieniu z inwestorem .

UWAGA: Technologie i materialy przewidziane do zastosowania w zakresie robot konserwatorskich nalezy uzgodni¢ z
projektantem w trakcie realizacji — z dotaczeniem atestow.
Nalez dobiera¢ materialy z atestem higienicznym.
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15.CZESC GRAFICZNA
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CZESC GRAFICZNA - INWENTARYZACJA.
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CZESC GRAFICZNA - PROJEKTOWA
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C. ZALACZNIKI DO PROJEKTU
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D. INSTALACJE SANITARNE Z PNB
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z PNB
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Jaworzno: 25. 05.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U.z 1994r.  Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze PW/PT pt.

"Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa poddasza gérnego w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokota 19 ".

ZLECENIODAWCA | INWESTOR:

ZAKEAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.ZO.0.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

DZ. NR 5244

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mrg inz. arch. Agata Kowalska

upr. nr MP-1128, MPOIA/028/2004
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