EKSPERTYZA

techniczna bezpieczenstwa pozarowego przebudowy poddasza wraz
z wymiana pokrycia dachowego budynku Zakladu Lecznictwa Ambulatoryjnego,
ul. Sokota 19 w Chrzanowie, jako odrebnej strefy pozarowej.

Inwestor:

Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
Spotka z o.0. ul. Sokota 19

32-500 Chrzanow

Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

Chrzanow, lipiec 2016



1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne istniejagcego budynku lecznictwa
ambulatoryjnego zlokalizowanego w Chrzanowie przy ul. Sokota 19, w ktéorym wystepuja
nieprawidlowo$ci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym polegajaca mi¢dzy innymi na:

—  braku wymknigcia i oddymiania klatek schodowych; gtownej od ul. Sokota oraz boczne;j
od ul. Pitsudskiego,

—  przekroczeniu dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, jednak przy dwoch dojsciach dtugos¢ ta
nie przekracza 100 % wartos$ci dopuszczalnej,

—  braku zachowania szerokosci 0,90 m w §wietle jednego skrzydta drzwi ewakuacyjnych,
prowadzacych z budynku z bocznej klatki schodowej oraz drzwi prowadzacych na klatki
schodowe, przy czym nalezy stwierdzi¢, ze catkowita szeroko$¢ drzwi wynosi od 148
do 153 cm,

— braku zachowania szerokosci 1,50 m spocznikéw klatek schodowych, szerokos¢ ta
wynosi od 130 do 148 cm,

— braku zachowania szerokosci 1,40 m (budynek ustugowy opieki zdrowotnej) biegu
bocznej klatki schodowej, szeroko$¢ ta wynosi od 127 do 136,5 m,

— wystepowaniu na poziomej drodze ewakuacyjnej parteru przy wyjsciu z bocznej klatki
schodowej dwach stopni, ktére nie posiadajag wyraznego oznakowania,

— przekroczeniu wysoko$ci stopni (16,5 do 18,5 cm — budynek ustugowy opieki
zdrowotnej) w czesci biegdw klatek schodowych,

—  braku zamknigcia zej$cia do piwnicy drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30,

—  braku zamknigcia wej$cia na poddasze nieuzytkowe drzwiami o odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 15,

— zawezenie korytarza w czesci socjalnej na uzytkowanym poddaszu do 1,09 m, przy czym
nalezy stwierdzi¢, ze tacznie w tych pomieszczeniach nie bedzie przebywalo wigcej niz
20 osdb,

— braku zapewnienia otwarcia drzwi na zewnatrz budynku z wyjscia gtdwnego i1 bocznego,
przy czym nalezy nadmieni¢, ze obecne zamontowane drzwi majg zabytkowy charakter.

Wszystko to jest niezgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, ze zmianami).

Biorac natomiast pod uwage planowang przebudowe czgsci strychowej oraz mozliwosé
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania budynku, niniejsza ekspertyza, wykorzystuje § 2
cytowanego  rozporzadzenia [1], zawiera wskazania dotyczace spelnienia wymagan
przepisow techniczno-budowlanych w sposo6b inny jak w cytowanym powyzej unormowaniu.
Zastosowanie rozwigzania zamiennego jest uzasadnione, gdyz z przyczyn technicznych
w trakcie realizowanych prac przebudowy strychu, niemozliwe jest wykonanie takiego
zakresu prac, ktére pozwoli na catkowite dostosowanie obiektu do unormowan prawnych
obowigzujacych obecnie.

2. Podstawa opracowania

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych  jakim  powinny odpowiada¢ budynki 1 ich  usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690, ze zmianami).

[2]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i1 Administracji z dnia z dnia
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z2010r. nr 109, poz. 719).



[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. z2009r. nr 124, poz. 1030.).

[4]. Projekt budowlany pn.: Przebudowa poddasza wraz z wymiang pokrycia dachowego
opracowany przez mgr inz. arch. Agate Kowalska, nr upr. MPOIA/028/2004.

3. Ogolna charakterystyka techniczna obiektu

Budynek posiada konstrukcje tradycyjng - murowana z elementdw ceramicznych
z wykorzystaniem elementéw monolitycznych stropoéw, belek, nadprozy i stupoéw. Schody
zewnetrzne i podesty betonowe, schody wewnetrzne zelbetowe. Sciany wewnetrzne z cegly,
w piwnicy z kamienia i z cegly zwlaszcza dzialowe. Stropy zelbetowe. Nadproza Kleina.
Dach wielospadowy, pokryty blacha. Pokrycie zostanie wymienione. Wigzba dachowa ze
wzgledu na stan techniczny czg$ciowo zostanie wymieniona i wzmocniona.

W budynku wystepuja instalacje wewngetrzne: kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacja odgromowa oraz teletechnika.

Istniejacy budynek spetnia wymagania planu przestrzennego zagospodarowania terenu.

4. Projektowany zakres prac budowlanych

Zakres planowanej inwestycji nie bedzie zmienial istniejacego zagospodarowania terenu,
gdyz dotyczy on przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czes$ci poddasza nie majacego
wplywu na zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania bedzie polegata na wykonaniu
wejscia technicznego (pomieszczenie P4/9) na poddasze, adaptacja na pomieszczenia
uzytkowe obecnych  pomieszczen nieuzytkowego poddasza, z przeznaczeniem na
pomieszczenia administracyjno-socjalne i gabinety lekarskie, wymianie pokrycia dachowego
zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Konserwatora Zabytkow, z czeSciowa wymiang
uszkodzonej wiezby dachowej, wymianie orynnowania i obrébek blacharskich oraz
wykonaniu malowania elewacji budynku. Zakres projektowy wykonany zostal mig¢dzy
innymi w oparciu o ekspertyze techniczng, branza: Konstrukcja, opracowang w czerwcu
2016r. przez inz. Piotr Boba, upr. nr 229/2000.

5. Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu o ktéore budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi

W obecnym stanie, zgodnie § 16 rozporzadzania [2]. budynku uznaje si¢ za zagrazajacy
zyciu ludzi, miedzy innymi z uwagi na brak oddymiania i zamkni¢cia drzwiami istniejgcych
w budynku klatek schodowych.



6. Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekt spelnia funkcje zakladu  lecznictwa ambulatoryjnego. Jest to budynek
pieciokondygnacyjny podpiwniczony, w ktérym obecnie inwestor zamierza dokonaé
przebudowy czesci poddasza na cele administracyjno-socjalne i gabinety lekarskie. Budynek
pemi funkcje przychodni lekarskiej z podzialem na gabinety lekarskie, rejestracje, pracownie
RTG, pomieszczenia apteki, poczekalnie oraz sanitariaty. W piwnicach zlokalizowane sa
pomieszczenia magazynowe, socjalno-sanitarne przynalezne do apteki, dostepne wewnetrzng
klatka schodowa. W strefie piwnic, dostgpnej z gtownej klatki schodowej znajduja si¢
pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne, kottownia, wymiennikownia,
pomieszczenie agregatow wentylatorowych RTG. W strefie piwnic dostepnej z drugiej klatki
schodowej zlokalizowany jest warsztat, magazyny oraz rozdzielnia.

W zwiazku z przyjeciem koncepcji wydzielenia catego poddasza jako odrebnej strefy
pozarowej, ekspertyza niniejsza odnosi si¢ tylko do poddasza oraz do pionowych drog
ewakuacyjnych (klatek schodowych), w celu zapewnienia poprawnych warunkow ewakuacji
ludzi z budynku - ocenianej stref pozarowe;.

6.1. Powierzchna, wysokos¢, liczba kondygnacji

Projektowany budynek posiada:

— powierzchnia zabudowy - 710,00 m?,

— powierzchnia catkowita - 2468,72 m?,

— powierzchnia uzytkowa - 2079,36 m?,

— powierzchnia uzytkowa adaptowanego poddasza - 336,91 m?,
— wysoko$¢ budynku do kalenicy - 16,75 m,

— liczba kondygnacji naziemnych - 4,

— liczba kondygnacji podziemnych - 1

6.2. Lokalizacja budynku

Dzialka, na ktorej znajduje si¢ budynek posiada powierzchnie 1880,00m?
i znajduje si¢ u zbiegu ulic Sokota i Pitsudskiego, gdzie wystepuje zabudowa pierzejowa, ze
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. Dziatka ta jest zabudowana budynkiem
pigciokondygnacyjnym. Gloéwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony zachodniej
(ul. Sokota) natomiast dodatkowe od strony poOtnocnej (ul. Pitsudskiego). Oba wejscia
dostepne s3 bezposrednio z przylegtego chodnika. Ponadto oba te wejscia potaczone sg
z wejsciami dodatkowymi od strony dziedzinca we wschodnio-potudniowej czesci dzialki.
Dziedziniec jest wykonany w formie utwardzonego placu manewrowego. Od strony
zachodniej znajduja si¢ dostgpne z dziedzinca budynki zakladu, a od strony potudniowe;j
rozcigga si¢ w granicy mur na catej dtugosci dziatki.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od budynkow sasiednich: od poétnocy — min. 14,0 m,
od wschodu —$ciana oddzielenia pozarowego z budynkiem sgsiednim , od potudnia / krotszy
bok budynku/ - min. 6,0 m, od zachodu — min. 13,0 m

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  budynku nie przewiduje si¢ skladowania oraz przechowywania materiatow
1 substancji palnych w ilo$ciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1.
rozporzadzenia [2]



6.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Na gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku maja przede wszystkim wplyw materiaty
stanowigce wystro] wnetrz poszczegdlnych pomieszeczen. Maksymalna gesto$¢ obciazenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?, jednak parametrem decydujacym
o bezpieczenstwie pozarowym jest w ocenianym przypadku kategoria zagrozenia ludzi oraz
wysokos$¢ budynku.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktéorych przebywa¢ moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi

Obiekt spelnia funkcje zaktadu lecznictwa ambulatoryjnego, z czeScia piwniczng
przeznczong glownie na pomieszczenia techniczne. Budynek jako cato$¢ zalicza si¢ do
kategorii ZL III - budynek $redniowysoki, z czterema kondygnacjami nadziemnymi.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania oraz przechowywania substancji oraz
materiatdéw stwarzajacych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie wyst¢puja pomieszczenia
ani strefy zagrozone wybuchem.

6.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obecnie budynek stanowi jedng stref¢ pozarowsa, przy czym w zwigzku z planowang
przebudowa poddasza z wykorzystaniem § 226.2, przy spetlieniu warunku obudowy klatek
schodowych $cianami REI 60, zamkni¢ciu ich drzwiami EI 30 i1 zastosowaniu oddymiania
grawitacyjnego, budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe. Projektowana
przebudowa strychu na cz¢$¢ administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie stanowié
bedzie odrgbng strefe pozarowa. Wielko§¢ zadnej ze stref nie bedzie przekraczata warto$ci
dopuszczalne;.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i jako budynek
sredniowysoki winien spetnia¢ wymagania B klasy odporno$ci pozarowej, co przejawia si¢
tym:

— gléwna konstrukcja nosna -R 120,
— konstrukcja dachu - R 30,

— strop - REI 60,
— $ciana zewngetrzna - E1 60,
— $ciana wewnetrzna - EI 30,
— przekrycie dachu - EI130.

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spelnia¢ wymienione warunki j.w.- i beda
nierozprzestrzeniajace ognia. Elementy wigzby dachowej zostang pomalowane $rodkiem
ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak lub inny réwnorzedny. Poddasze przeznaczone
na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie oddzielone od konstrukcji



1 przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida Ogien) + wetna mineralna
twarda, stanowigca jednoczes$nie warstwe ocieplajaca.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych speinia¢ bedg warunki: $ciany REI 120; stropy
REI 60, drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe EI 60.

6.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji)
oraz przeszkodowe

Spehienie warunkow ewakuaciji istniejacego obiektu przewiduje si¢ poprzez zapewnienie:

— dwoch dojs¢ ewakuacyjnych niezaleznymi poziomymi 1 pionowymi drogami
ewakuacyjnymi,

— drogi ewakuacji nie przekraczajacej 30 m, przy jednym dojsciu i 60 m przy co najmniej
dwoch dojsciach,

—  przejsciu ewakuacyjnym nie przekraczajacym 40 m,

— szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne wewnatrz budynku nie mniejszej
niz 0,90 m w $wietle, przy czym przy zastosowaniu drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢
jednego skrzydta nie bedzie mniejsza niz 0,90 m w $wietle. Dla drzwi prowadzacych na
zewnatrz budynku nie spetniony zostanie warunek szerokos$ci jednego skrzydta 0,90 m z
uwagi na ich zabytkowy charakter,

— drzwi wyjsciowych z budynku o szeroko$ci co najmniej 1,40 m,

— ewakuacji z budynku klatkg schodowa, o konstrukcji zelbetowej, speiniajacej klase
odpornosci ogniowej R 60,

— obudowania klatek schodowych §cianami REI 60, zamknigcie ich drzwiami EI 30
oraz wykonanie klap oddymiajacych o powierzchni 5% rzutu poziomego klatki, jednak
nie mniej niz 1 m?,

— awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych
klatek schodowych stuzacych do ewakuacji o natezeniu 5 1x i czasie dziatania 2 godzin,

— opracowanie organizacji ewakuacji z budynku umieszczonych w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego,

— oznakowania kierunkow 1 wyj$¢ ewakuacyjnych,

— dokonanie wyraznego oznakowania dwodch stopni wystepujacych na poziomej drodze
ewakuacyjnej w czgsci parteru bocznej klatki schodowej (od ul. Pitsudskiego).

6.10. Sposob zabezpieczenia technicznych instalacji uzytkowych,
a w szczegélnoSci: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej,
odgromowej

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci
jego funkcjonowania. W tym tez celu obiekt jest wyposazony:

— w instalacj¢ elektryczna, z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu elektrycznego
zlokalizowanym przy wejsciu do budynku,

— instalacj¢ wentylacyjna,

— instalacj¢ wodng i kanalizacyjna,

— instalacj¢ odgromowa,

a przepusty instalacyjne po adaptacji spetnia¢ bedg warunki:

— przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow, przy czym nie przewiduje si¢
zabezpieczen dla przepustow pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych, wyprowadzonych przez strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,



— przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia,

— przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢
ponizej poziomu terenu - zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

6.11. Dobor wurzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwi¢ckowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W budynku na klatkach schodowych zostanie zainstalowana grawitacyjna instalacja
oddymiajaca. Klapy oddymiajace zostang zainstalowane w dachu budynku i posiada¢ beda
wielkos¢ 5% rzutu poziomego klatki schodowej. Dodatkowe napowietrzanie klatek
schodowych zapewniaja drzwi zewngtrzne, z mozliwoscig ich otwarcia od zewnatrz
oraz automatycznie przy uzyciu sitownikow wspotpracujacych z klapami oddymiajgcymi. Na
poziomych (korytarze) i pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) wykonane
zostanie o$wietlenie ewakuacyjne o natg¢zeniu 5 Ix, uruchamiane w czasie 1 s od zaniku
o$wietlenia podstawowego, dziatajace przez okres 2 godziny. W ocenianej strefie pozarowej
wykonana zostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, na ktorej zabudowane zostang
hydranty wewnetrzne 25 z wezami pétsztywnymi, o wydajnosci 1 dm>/s, przy cisnieniu 0,2
MPa.

Budynek posiada réwniez przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego, a jego
wytacznie nie spowoduje unieruchomienia funkcjonowania w czasie pozaru instalacji
przeciwpozarowych.

6.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Oceniang stref¢ pozarowa przewiduje si¢ wyposazy¢ w podreczny sprze¢t gasniczy
w ilosci 1 jednostka sprzetu gasniczego (2 kg $rodka gasniczego) na kazde 100 m?
powierzchni. Zamierza si¢ wyposazy¢ obiekt w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC,
przy czym ich rozmieszczenie bgdzie zgodne z opracowana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

6.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm’s. Taka ilo$é
wody zapewniaja hydranty zewngtrznego DN 80 zabudowanego na miejskiej sieci
wodociggowej, znajdujace si¢ na ul. Sokota, Pitsudskiego oraz al. Henryka. Odlegtos¢
najblizszego hydrantu od ocenianego budynku wynosi 10 m.

6.14. Drogi pozarowe

Do ocenianego budynku zapewniony jest dojazd pozarowy ulicami miasta spetniajagcymi
kryteria techniczne uj¢te w obowigzujacych obecnie unormowaniach prawnych. Do budynku
zapewniony jest dojazd od strony ul. Sokota oraz od strony ul Pilsudskiego, gdzie
z bezposrednio z chodnika prowadza wejscia na klatki schodowe obstugujace budynek. Co
prawda odleglo$¢ Sciany budynku od blizszej krawedzi drogi pozarowej jest mniejsza niz
5 m, to jednak przy uwzglednieniu § 17 rozporzadzenia [3] nalezy stwierdzi¢, ze

7



w ocenianym przypadku zapis § 12. ust. 2 nie ma zastosowania. Z chwilg wznoszenia
budynku zostal on wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym czasie przepisami.

Na uwage zastuguje réwniez fakt, ze dojazd samochodow gasniczych PSP w Chrzanowie
nie powinien przekroczy¢ 5 minut, co w znaczacy sposob wplywa na szybkos$¢ podjecia
profesjonalnych dziatan w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia.

7. ZaKres niezgodnoSci z przepisami

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Obecnic w obiekcie wystepuja niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

1 przeciwpozarowymi w zakresie:

—  braku wymknigcia i oddymiania klatek schodowych; gtownej od ul. Sokota oraz boczne;j
od ul. Pilsudskiego,

— przekroczeniu dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych, jednak przy dwoch dojsciach dlugosc ta
nie przekracza 100 % warto$ci dopuszczalnej,

— braku zachowania szerokosci 0,90 m w $wietle jednego skrzydta drzwi ewakuacyjnych,
prowadzacych z budynku z bocznej klatki schodowej oraz drzwi prowadzacych na klatki
schodowe, przy czym nalezy stwierdzi¢, ze catkowita szeroko$¢ drzwi wynosi od 148
do 153 cm,

— braku zachowania szerokosci 1,50 m spocznikoéw klatek schodowych, szeroko$¢ ta
wynosi od 130 do 148 cm,

— braku zachowania szerokos$ci 1,40 m (bioragc pod uwage charakter budynku, jako obiekt
opieki zdrowotnej, mimo klasyfikacji budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL III)
biegu bocznej klatki schodowej, szerokos$¢ ta wynosi od 127 do 136,5 m,

— wystgpowaniu na poziomej drodze ewakuacyjnej parteru przy wyjsciu z bocznej klatki
schodowej dwoch stopni, ktore nie posiadajg wyraznego oznakowania,

—  przekroczeniu wysokosci stopni (16,5 do 18,5 cm - biorgc pod uwage charakter budynku,
jako obiekt opieki zdrowotnej, mimo klasyfikacji budynku do kategorii zagrozenia ludzi
ZL TIT) w czesci biegdw klatek schodowych,

—  braku zamknigcia zej$cia do piwnicy drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30,

— braku zamknigcia wejscia na poddasze nieuzytkowe drzwiami o odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30,

— zawgzenie korytarza w cze¢$ci socjalnej na uzytkowanym poddaszu do 1,09 m, przy czym
nalezy stwierdzi¢, ze tacznie w tych pomieszczeniach nie bedzie przebywato wiecej niz
20 osob,

—  braku zapewnienia otwarcia drzwi na zewnatrz budynku z wyj$cia gtownego i bocznego,
przy czym nalezy nadmieni¢, ze obecne zamontowane drzwi majg zabytkowy charakter,



7.2. Wskazania niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W trakcie przewidzianych prac zwiazanych z przebudowa budynku wykonane zostanie:

— wymknigcie i1 oddymianie klatek schodowych; gléwnej od ul. Sokota oraz bocznej od
ul. Pitsudskiego,

— wyposazenie w drzwi EI 30 w S$cianach bedacych obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych prowadzacych z klatek schodowych,

— dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajaca 30 m przy jednym dojsciu i 60 m przy
dwoéch dojsciach ewakuacyjnych,

— szerokos$ci co najmniej 0,90 m drzwi ewakuacyjnych, w tym rowniez co najmniej 0,90 m
szerokos$ci jednego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych,

— wyposazenie w samozamykacz drzwi zawezajacych poziome (korytarze) drogi
ewakuacyjne,

— wyrazne oznakowanie dwoch stopni wystepujacych na poziomej drodze ewakuacyjnej
parteru przy wyjsciu z bocznej klatki schodowe;,

—  zamontowanie drzwi prowadzacych do piwnicy o odpornosci ogniowej EI 30,

— zamontowanie drzwi o odpornosci ogniowe EI 30, prowadzacych z pomieszczenia P4/3
poprzez wewngtrzne techniczne schody, na pozostata nieuzytkowa czgs¢ poddasza.
W przypadku przyjecia koncepcji wykonania na tej czesci strychu wydzielonej antresoli
- pomieszczenia dla nie wiecej niz 30 osob, schody wystepujace w pomieszczeniu P4/3
prowadzace na antresole wykonane zostang w odporno$ci ogniowej R60,

— oddzielenie konstrukcji dachu od pomieszczen uzytkowych poddasza ptytami GK (lub
inne rownorzedne rozwigzanie) o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

— wykonanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z zabudowanymi hydrantami 25,

— wykonanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego,

— wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w ubikacjach dla niepetnosprawnych.

7.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W zakresie techniczno-budowlanym ze wzgledow technicznych nie zostang usunigte

nieprawidtowosci zwigzane z:

— Dbrakiem zachowania szerokosci 0,90 m w S$wietle jednego skrzydta drzwi
ewakuacyjnych, prowadzacych z budynku z bocznej klatki schodowej,

— brakiem zachowania szerokosci 1,50 m spocznikéw klatek schodowych,

— brakiem zachowania szerokosci 1,40 m (budynek ustugowy o charakterze budynku
opieki opieki zdrowotnej) biegu bocznej klatki schodowe;,

—  przekroczeniem wysokosci stopni (15 cm — budynek ustugowy o charakterze budynku
opieki zdrowotnej) w czesci biegdw istniejacych klatek schodowych,

— zawezeniem korytarza w cze$ci socjalnej na uzytkowanym poddaszu do 1,09 m, w czgsci
socjalno-administracyjnej,

— brakiem zapewnienia otwarcia drzwi na zewnatrz budynku z wyjscia gldwnego na
ul. Sokota oraz bocznego na ul. Pitsudskiego, przy czym nalezy nadmieni¢, Zze sporne
drzwi stanowig element historyczny budynku, podlegajacy nadzorowi konserwatora
zabytkow.



8. Przyjete rozwiazania zastgpcze inne niz okreslaja to przepisy przeciwpozarowe,
zapewniajace zabezpieczenie obiektu i rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
obowiazujacych wymagan

Rozwigzania zamienne rekompensujgce niezgodnosci wystepujace w obiekcie obejmuja:

— wykonanie podziatu budynku na strefy pozarowe,

— wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych w catym budynku, o natezeniu 5 1x 1 czasie dziatania 2 godzin,

— przeprowadzanie co najmniej 1 raz w roku w ¢wiczen ewakuacyjnych z budynku,
sprawdzajacych poprawnos$¢ przyjetych zatozen, ujetych w opracowanej instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego,

—  zapewnienie dost¢pu do budynku z dwoch ulic spetniajacych warunki techniczne, jak dla
drog pozarowych,

— montaz autonomicznych czujek dymowych z sygnalizatorem dzwigku w adaptowanych
pomieszczeniach czesci strychowej oraz w obrgbie klatek schodowych,

— montaz sitownikdw umozliwiajagcych automatyczne otwarcie drzwi stuzacych do
napowietrzania klatek schodowych.

9. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, shuzaca  wykazaniu niepogorszenia  warunkow ochrony
przeciwpozarowe;j

Zastosowane rozwigzania zast¢pcze zdaniem opracowujacych ekspertyze, zwigkszaja
poziom bezpieczenstwa pozarowego, w zadnym stopniu nie pogarszajag warunkoOw ochrony
przeciwpozarowej 1 s3 adekwatne do stopnia nieprawidlowosci oraz rozbieznosci
z warunkami techniczno-budowlanymi. Zastosowanie oddymiania grawitacyjnego na klatce
schodowej oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego poprawig warunki ewakuacji, podziat
budynku na strefy pozarowe ograniczy mozliwo$¢ swobodnego rozwoju pozaru na caly
budynek, a prowadzone d¢wiczenia ewakuacyjne utrwalg  probezpieczne zachowania
personelu zatrudnionego w Zaktadzie Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Zaproponowane rozwigzanie zdaniem opracowujacych ekspertyzg¢ sa wystarczajace
1 pozwalaja na pewng elastycznos¢ w podjeciu ostatecznej decyzji odnoszacej si¢
przebudowy czesci strychowej. Jest to na tyle istotne, ze problem bylby tatwiejszy do
rozwigzania z chwilg projektowania i wznoszenia nowego obiektu. Sytuacja komplikuje sie,
gdyz mamy do czynienia z budowla juz istniejaca. Z drugiej strony projektowane prace
poprawiajg jednak stan techniczny budynku i zwigkszajg poziom bezpieczenstwa pozarowego
os6b w nim przebywajacych. Praktycznie, na podstawie obowigzujacych unormowan
prawnych, obiekt przed przebudowa czesci strychowej juz nie spelnial technicznych
warunkoéw ochrony przeciwpozarowej. Wystepowaty w nim nieprawidtowosci klasyfikujace
budynek do zagrazajacego zyciu ludzi. Niewatpliwie wykonane prace doprowadzaja do
likwidacji przyczyny stanowigcej podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi,
natomiast zastosowanie dodatkowych zabezpieczen w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
nie pogorszy, a wrgcz przeciwnie zwigkszy poziom bezpieczenstwa pozarowego o0sOb
przebywajacych w budynku.
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Whioski koncowe

Powstanie pozaru w budynku jest uznawane na $wiecie jako zdarzenie krytyczne, gdyz
powoduje najwicksze straty. Stad tez szczegdlng uwage zwracaé nalezy na kwestie zwigzane
z ewakuacja z obiektu, bezpieczenstwem konstrukcji oraz czasem interwencji shuzb
ratowniczych. Stosujac analiz¢ poréwnawcza, dokonana zostala ocena, ktora pozwala na
zastosowanie wymagan przepisow techniczno-budowlanych w sposob inny niz podany
w rozporzadzeniu cytowanym na wstepie. Zaproponowano w przedmiotowym obiekcie
wykonanie standardowych zabezpieczen, ktére obecne w ocenianym budynku nie wystepuja
oraz dodatkowo:

— podzial budynku na strefy pozarowe,

— wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne,

— okresowe prowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych z budynku,

— zapewnienie dostepu do budynku z dwoch stron,

sg elementami rekompensujgcymi nieprawidtowosci wymienione w pkt. 7.3. niniejszej

ekspertyzy 1 w znaczacy sposob zwigkszaja poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych

w budynku. Tym samym zdaniem opracowujacych ekspertyze¢ mozliwe jest zastosowanie

trybu ujetego w § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U.

nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Krakow, lipiec 2016r.

Zat. 7 szt.

1 egz. - rzut sytuacyjny.

2 egz. - rzut klatki schodowej parteru i pierwszego pictra (kondygnacja powtarzalna)
2 egz. - rzut poddasza.

2 egz. - elewacje budynku od strony ul. Sokota i ul. Pitsudskiego.
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