DOSWIETLENIE UTRZYMAC

WYBIC KANAt. PtYTAMI Gika EI60
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PRZEKROJ A—A SKALA 1:100

ZAKRES WYKONANY ocieplenie dachu 10 cm weina mineralna miedzy krokwie

Ocieplenie wetna mineralna twarda 15 cm.

plyta OSB oparta na belkach na podktadkach dystansowych - wypoziomowag.

N kleszcze i miecze

/ obudowa Gka Ei60
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sufit podwieszony systemowy - obudowa Gka Ei60

ocieplenie dachu 15+10
cm wefna mineralna

na ruszcie drewnianym
+ obudowa Gka Ei60 od
strony poddasza

stup
obudowa Gka Ei60

sufit podwieszony systemowy - obudowa Gka Ei60

ocieplenie dachu 15 miedzy konstrukcje wyk zgodnie z PNB
+10 cm welna mineralna ( zakres 10 cm wykonany)
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stup
obudowa Gka Ei60

STROP WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR%UKCJI i

POSADZKA — PANELE LUB PLYTKI

PLYTY Z SUCHEGO JASTRYCHU GR 2,5 cm
LUB Z PLYTY OSB

OCIEPLENIE MIEDZY PODWALINY
PAROIZOLACJ A

PODWALINY

STROP ISTNIEJACY

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

POKRYCIE DACHOWKA CERAMICZNA WG ZALECEN
KONSERWATPORA ZABYTKOW .

LATY | KONTRLATY POD POKRYCIE DACHOWE - 2 ETAP
REALIZACJI OBECNIE POZOSTAAJE BLACHA
WIATROIZOLACJUA

WIEZBA DACHOWA WZMOCNIONA WG ZALECEN
KONSTRUKTORA

DOCIEPLENIE 10 CM WELNY / STAN ZASTANY/

RUSZT WSPORCZY Z tAT 5X5 CM LUB W SYSTEMIE Gika
PAROIZOLACJA / NP. UNIMATA ALU/

PLYTY GIPSOWO KARTONOWA P.POZ.2 KROTNIE NA
MIJANKE, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA EI60
SZPACHLA + MALOWANIE

WARIANT A
POSADZKA — PANELE LUB PLYTKI

PLYTY Z SUCHEGO JASTRYCHU GR 2,5 cm LUB Z PLYTY OSB GR 2,5 cm

WEELNA AKUSTYCZNA SZKLANA 5 cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE 2,5 cm

2)

WELNA SZKLANA MIEDZY BELKI gr dostosowac do wys . belek
PRZEKLADKI IZOLACYUNE NA BELKACH Z FILCU 0,5- 1,0 cm

STROP ISTNIEJACY
SUFIT PODWIESZANY Z PLYTY Gika EI60 2x1,25 cm.

WARIANT B
POSADZKA — PANELE LUB PLYTKI

PLYTY Z SUCHEGO JASTRYCHU GR 2,5 cm LUB Z PLYTY 0SB GR 2,5 cm

KERAMZYT PODSYPKOWYLUB WELNA MINERALNA 10 cm
SZPRYC CEMENTOWY 0,5 cm

KERAMZYT IZOLACYJUNY gr dostosowac do wys .
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

DESKOWANIE 2,5 cm

belek

WEELNA SZKLANA MIEDZY BELKI — gr dostosowac do wys belek.

PRZEKLADKI IZOLACYINE NA BELKACH Z FILCU 0,5- 1,0 cm

STROP ISTNIEJACY
SUFIT PODWIESZANY Z PLYTY Gika EI60 2x1,25 cm.

POKRYCIE DACHOWKA CERAMICZNA WG ZALECEN
KONSERWATPORA ZABYTKOW .

LATY | KONTRLATY POD POKRYCIE DACHOWE - 2 ETAP
REALIZACJI OBECNIE POZOSTAAJE BLACHA
WIATROIZOLACJA

WIEZBA DACHOWA WZMOCNIONA WG ZALECEN
KONSTRUKTORA

DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA 10 CM /STAN ZASTANY/
DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA 15 CM /DO WYKONANIA/
RUSZT WSPORCZY Z tAT 5X5 CM LUB W SYSTEMIE Gika
PAROIZOLACJA / NP. UNIMATA ALU/

PLYTY GIPSOWO KARTONOWA P.POZ.2 KROTNIE NA
MIJANKE, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA EI60
SZPACHLA + MALOWANIE

PROJEXT:
"Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa
poddasza gérnego w MRS-S 1
w Chrzanowie ul. Sokota 19."
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