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1. Cze$¢ opisowa
1.1. Ogolny opis przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Cel zamowienia i zakres robot

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania i wytyczne
dotyczace wykonania zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja gabinetow lekarskich” (w
trybie zaprojektuj-zbuduj)” w Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu Zdroju.
ZamoéOwienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej planowanej modernizacji
gabinetow lekarskich oraz wykonanie robot w oparciu o wykonang dokumentacje, zgodnie z
obowigzujgcymi uwarunkowaniami prawnymi.
Ogdlny zakres robot obejmuje :
- opracowanie dokumentacji technicznej dot. wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami,
- wykonanie modernizacji gabinetow zgodnie z dokumentacja,
- przeprowadzenie wszelkich badan, pomiaréow, uzgodnien oraz przygotowanie wszelkich
dokumentéw zwigzanych z odbiorem robot , w tym dokumentacji powykonawczej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowacé cato$¢ zadania, tj. wykonanie
projektu, demontaz, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy 1 ustugi konieczne do
przeprowadzenia przedsiewzigcia, az do momentu przekazania Zamawiajagcemu do
uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim
zakresie ujmie takze te prace dodatkowe 1 elementy instalacji, ktoére nie zostaty
wyszczegllnione, lecz sa niezbedne dla poprawnego i stabilnego funkcjonowania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego
1 bezawaryjnego dzialania.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia
Uwarunkowania prawne

Na roboty wymagajace uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiedniag dokumentacje
1 uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe.

Na roboty wymagajace zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
Wykonawca zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiednig
dokumentacje i dokona wlasciwego zgtoszenia robot.

Opis stanu istniejacego
Budynek. Ogolny opis budynku.

Obiekt Centrum Rehabilitacji Rolnikow stanowi zespot budynkow sktadajacy sie z budynku
glownego — 5 kondygnacji, budynku stotowki i basenu z przewigzkami.

Rok budowy 1973

* [lo$¢ kondygnacji : pieciokondygnacyjny

* Powierzchnia zabudowy : 2251 m?

* Powierzchnia catkowita : ~6500 m?

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest Iwoniczu Zdroju gm. Iwonicz Zdrdj, dz. nr ewid.
740/1. W trakcie przeprowadzonej w ostatnich latach modernizacji budynku wymieniono



stolarke okienna, oraz drzwiowa zewnetrzng. Zmodernizowano pomieszczenia hotelowe i cze$¢
zabiegowych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku, oraz basen. Wykonano
modernizacj¢ wind osobowych, modernizacje stotowki 1 przebudowe zaplecza
gastronomicznego budynku. Przeprowadzono przebudowe hydroterapii, fizykoterapii i pom.
sanitarnych, przebudowe kinezyterapii, przebudowe korytarzy, klatki schodowej trojbiegowej
i dwubiegowej. Wykonano docieplenie $cian zewnetrznych w technologii ETICS. Wykonano
przebudowe budynku w celu dostosowania do wymagan obowigzujacych przepisdw ochrony
ppoZ.

Fundamenty : tawy zelbetowe

Sciany zewnetrzne: $ciany przyziemia i $ciany nosne czesci nadziemnej murowane z cegly
petnej, gr. 501 38 cm,

Sciany wewnetrzne: $ciany dzialowe w czesci z cegly pelnej i dziurawki, gr. 12cm i 6,5cm
oraz warstwowe z ptyt gipsowo-wldknowych na ruszcie stalowym z wetng mineralna.

Stropy : stropy z zelbetowych plyt kanalowych, w czesci gestozebrowe DMS Posadzka :
posadzki w korytarzach w czgéci hotelowej z plytek gres, zabiegowej wyktadzina PCV, w
glownej klatce z zywicy epoksydowej, schody lastrykowe, w segmentach pokojowych posadzki
w przedpokojach i czgsdci sanitarnej z plytek gres, pokoje panele, panele/PCV .

Stolarka okienna / drzwiowa : stolarka drzwiowa drewniana/ PCV, drzwi wewnetrzne na
drogach komunikacji profilowe przeszklone, wejsciowe do segmentoéw pokojowych peine
plytowe okna i drzwi balkonowe wymienione na nowe, jednoramowe z PCV, przeszklone
wkladami dwuszybowymi termoizolacyjnymi.

Tynki wewngtrzne na $cianach : tradycyjne — cementowo wapienne Tynki zewnetrzne na
$cianach : tradycyjne — cementowo wapienne.

Okladziny wewngtrzne : malowanie farbami akrylowymi, emulsyjnymi, w czg$ci zabiegowe;j
lateksowymi.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach zamdowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ modernizacjg istniejagcych gabinetow
(gabinet lekarski i gabinet pielegniarki oddziatowej) na poziomie wysokiego parteru w sktad
ktorej wchodzg w szczegdlnosci:

1. Roboty robiérkowe
- demontaz urzadzen sanitarnych — umywalka porcelanowa szt. 2
- demontaz os$cieznicy drzwiowej i drzwi Szt.1
- demontaz baterii umywalki szt. 2
- demontaz grzejnika CO szt. 2
- rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek 0k.10 m2
- cokolik z ksztaltek na zaprawie — rozbiorka obecnych cokolikow 0k.30 m2
-demontaz zabudowy umywalki
- utylizacja 1 wywo6z odpadow

2. Roboty budowlane

a.posadzka
- podktad pod panele 10k.35 m2
- uktadanie paneli winylowych 35m2
- montaz listwy przypodtogowej ok. 30m

b. §ciany — wykonczenie

- gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe ok.15 m2
- gladzie gipsowe dwuwarstwowe ok. 15 m2
- gruntowanie podtozy — powierzchnie pionowe preparatem typu Atlas uni grunt ok.120 m2
- malowanie farbami emulsyjnymi, tynki gtadkie bez gruntowania, dwukrotne ok. 120 m2
- wykonanie zabudowy z plyty gk na konstrukcji stalowej ok. 3 m2




- gruntowanie podtozy — powierzchnie poziome 0k.10 m2
- uktadanie ptytek na Scianach ok.10 m2
- dostawa i montaz o$cieznicy drzwiowej i drzwi Szt.1
- dostawa i montaz naktadki na parapet oraz zaluzji szt. 2
c. instalacja wod-kan
- dostawa 1 montaz umywalki wraz z szafkg szt. 2
- dostawa 1 montaz grzejnika stalowego o mocy jak istniejacy szt. 2
- dostawa i montaz baterii umywalki szt. 2
- montaz urzadzen do mycia rak, dezynfekcji ragk oraz dozownika na recznik papierowy
d. instalacja elektryczna
- dostawa 1 montaz lamp sufitowych szt 4
- dostawa 1 montaz lamp nad umywalke szt. 2
- montaznowy
Wazne informacje :
- panele podlogowe winylowe, o podwyzszonej klasie Scieralnos$ci, kolor Venge lub zblizony,
- farba emulsyjna wewnetrzna, odporna na szorowanie, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,
- drzwi i o$cieznica w kolorze czarnym na wzor drzwi wejsciowych
Pozostate informacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Roboty wykonane beda zostang z materiatow 1 urzadzen zakupionych i dostarczonych przez
Wykonawce 1 na jego koszt.
Materiaty, urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo Budowlane, wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (powinny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne przewidziane
przepisami prawa).

Niniejszy Program dotyczy modernizacji gabinetoéw lekarskich na wysokim parterze o
numerach 13 i 15, polegajacej na wykonaniu czgséci oktadzin sciennych, nowej nawierzchni
posadzki, wykonanie nowych instalacji o$wietleniowych i lamp oraz wymiang drzwi.
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji gabinetow, dlatego wymagane jest, aby Wykonawcy
przed ztozeniem oferty odbyli wizje lokalng na obiekcie, dokonali inwentaryzacji stanu
istniejacego 1 zapoznali si¢ ze stanem technicznym pomieszczen i instalacji. Koncowy efekt
powinien by¢ maksymalnie zblizony do wyremontowanego pomieszczenia gabinetu
lekarskiego nr 19.

1.1.4. Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zdemontowane urzadzenia nalezy zastagpi¢ nowymi o parametrach zgodnych z
obowigzujagcymi przepisami. Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace instalacyjne
zwigzane z wymiang urzadzen, m.in. podlaczenie zainstalowanych urzadzen do instalacji,
modyfikacje instalacji, rozruchy i regulacje instalacji oraz zasilenie nowych urzadzen w
energi¢ elektryczng. Nalezy réwniez przewidzie¢ 1 wykona¢ prace budowlane obejmujace
wykonanie przebi¢ i zamurowan w przegrodach budowlanych oraz wykonanie prac
naprawczych pomieszczen przyleglych powstaltych na wskutek przeprowadzonych prac
instalacyjnych. Okablowanie instalacji internetowej, nalezy wku¢ do $cian i zamontowaé
gniazda wejsciowe.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Przedmiot zamoéwienia winien by¢ zaprojektowany 1 wykonany zgodnie z obowigzujacym

stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej staranno$ci. Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty powinny miec¢



trwalg 1 niezawodng konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamowienia materiaty
musza by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ niezbedne certyfikaty oraz dokumenty dopuszczajace
do zastosowania w budownictwie. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi
ochrony p.poz w tym zawarte w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i ekspertyzie
technicznej p.poz opracowanych dla CRR w Iwoniczu-Zdroju.

Wszystkie wykonane prace modernizacyjne w zakresie robot budowlanych, instalacyjnych oraz
niezbgdnego wyposazenia powinny spetnia¢ wymagania formalno-prawne.

Planuje si¢ modernizacj¢ gabinetow lekarskich na wysokim parterze o numerach 13 i 15
polegajaca na wykonaniu:

1. Polozeniu w gabinetach paneli podtogowych winylowych, o podwyzszonej klasie
Scieralnosci i antyposlizgowe w kolorze Venge lub zblizonym  na podktadzie na
istniejacag posadzke wykonang z ptytek ceramicznych po wczesniejszym
szpachlowaniu, montaz listew przys$ciennych.

2. Wykonanie nowej oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych ( w kolorze grafitowym )

przy umywalkach na wysokos$¢ ok. 2,20 m , (na szeroko$¢ jak istniejace) oraz demontaz

istniejacej zabudowy umywalki

Ewentualne uzupehienie tynku

Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu

5. Montaz nowej stolarki drzwiowej w istniejacym otworze drzwiowym pomig¢dzy
pomieszczeniami 13 i 14

6. Wykonanie zabudowy z plyt gk na konstrukcji stalowej ( zabudowa istniejacych pionow
kanalizacyjnych w pomieszczeniu 13

7. Montaz naktadek na parapety i zaluzji okiennych drewnianych w kolorze Venge lub
podobnym. szt.2

8. Wykonanie instalacji i montaz opraw $wietlnych w suficie i nad umywalka, wymiana
wylacznikow instalacji oswietleniowe;.

9. Wykonanie instalacji i montaz nowych gniazd elektrycznych 230 V szt. 6 oraz wymiana
istniejacych

10. Wkucie przewodow do instalacji p.poz i internetowych oraz dostawa i montaz gniazd
internetowych

11. Montaz nowych umywalek szt. 2 wraz z szafkami umywalkowymi szt.2 oraz montaz
nowych baterii umywalkowych szt.2

12. Montaz nowych grzejnikow stalowych szt.2 ~ wraz z zaworami i glowicami
termostatycznymi

How

2. Czes¢ informacyjna
2.1. Podstawowe przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robot

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. .

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami w zbiorczym i przeponowymi. Wymagania

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych Wymagania
- PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogodlne.

- PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

- PN B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowigzujacej ustawy czy normy, nie zwalnia
Wykonawcy z jej stosowania. Nalezy opiera¢ si¢ na najaktualniejszych wersjach przepisow
oraz norm prawnych.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

2.2.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z
przeprowadzeniem modernizacji

Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej, ktéra pozwoli Wykonawcom na oceng stanu
technicznego przedmiotu zamoOwienia oraz pozostalych istotnych uwarunkowan
realizacyjnych, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne do przygotowania kompletnej oferty. Wizje
lokalng nalezy przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego - po uprzednim
zgloszeniu checi odbycia wizji telefonicznie na nr tel. 664 172 782. Wizji mozna dokonywacé
w dniach roboczych (od poniedziatku do pigtku) w godzinach od 7:30 do 13:30.

Prace nalezy prowadzi¢ w godzinach 7.00-20.00 z wylaczeniem niedziel, $wiat 1 dni ustawowo
wolnych od pracy. Prace szczegoélnie ucigzliwe wykonywac po godz. 14.00.

Przedmiot zamdowienia nalezy wykona¢ najpdzniej do dnia 20.12.2024r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na obiekcie, metody uzyte przy remoncie korytarzy z Dokumentacja Projektowg 1
zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zlecenia, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy wszelkie
niezbg¢dne $rodki do wykonania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. oraz
zabezpieczy teren prowadzonych prac w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren prowadzonych prac w nalezytym porzadku

- materialy z demontazu segregowal i sktadowal w wyznaczonym przez Zamawiajacego
miejscu do czasu ich wywozu

- prace wynikajace z nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania wykonywat ze szczeg6lng ostroznoscig 1 odpowiednim
zabezpieczeniem

Elementy dostarczane na budowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci,
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem.



Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe, zgodne z
wymaganiami okreSlonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacji
projektowej, odpowiadajace wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Transport materiatow i1 urzadzen sktadowych powinien odbywac si¢ w warunkach i w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢
transportowane w oryginalnym opakowaniu, jezeli takowe istnieje. W czasie transportu
elementy powinny by¢ uktadane na stabilnym podlozu i zabezpieczone przed
przemieszczeniem.

Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rowne i suche — magazynowane elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencja
0s6b trzecich.

Wokot pomieszczenia objetego pracami nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa, za ktorg osoby
niepozadane nie mogg si¢ porusza¢. Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zamawiajacy przewiduje nadzoér inwestorski oraz biezaca kontrole wykonywanych robot
wymiany urzadzen.

Kontroli zamawiajacego beda poddane w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowane zawarte Ww projekcie technicznym, wykonawczym
i specyfikacjach technicznych

- stosowane gotowe wyroby montazowe, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametrow z projektami i specyfikacjami
technicznymi,

- sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

1 specyfikacjami technicznymi oraz sztuka budowlang Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje
odbiorow:

- odbiér dokumentacji projektowej,

- odbidr elementdéw ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy robot.

Przed przystagpieniem do odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
wymagang dokumentacj¢ powykonawcza.

3. Modyfikacje i wyjasnienia tresci Programu funkcjonalno-uzytkowego
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
dokona¢ zmiany/modyfikacji tresci Programu funkcjonalno-uzytkowego, jako zatacznika
do SWZ. Dokonang zmiang Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe taka nalezy sformutowac na pismie
i przekaza¢ Zamawiajacemu w trybie okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.



