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SPECYFIKACJA OGOLNA

Nazwa zadania: NAPRAWA UBYTKOW, SPEKAN TYNKOW, MALOWANIE SCIAN |
SUFITOW, W POKOJACH NR: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
ORAZ SALACH ROZPRAW NR: 6, 30, 33, 34, 36, 37, 105, 107, 120, 201, 204, 210

1.1. Przedmiot i zakres robot

Remont pomieszczen biurowych

1.2. Nazwy i kody wedlug grup robot

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami.
Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

2. Materialy

2.1. Ogolne warunki

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz powinny
by¢ dopuszczone do stosowania. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane
materiaty i kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Inwestora lub organéw kontrolujacych winien
okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobéw do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentow
odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje
geodezyjne).

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wilaczajac w to zZrodia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosce
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
Si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dhuzszym, jesli

bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzeniec Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3. Transport

Transport materialow przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczna grup
robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Wykonawca bedzie uzywat tylko
takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzen przewozonych materiatow
i elementow oraz urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego pionowych srodkoéw transportu.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera.

4.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czgéci opisowej i graficznej. Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy
obejmuje m.in.:

- Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk

-Opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych
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- Sposdb dostarczenia materiatdéw, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych

- Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

- Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych

- Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego

- Rodzaj i ilos¢ podrgcznego sprzetu gasniczego

- Warunki i miejsca sktadowania, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu
budowy

4.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petlnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

4.4. Przed przystapieniem do wykonania budowy inwestor winien:

wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole
powinien znajdowac si¢ zapis moéwigcy 0:

* obszarze przejetego placu,

* zabezpieczeniu placu budowy,

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatbw oraz Roboét z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociaggniecia Wykonawcy zostana usuniete.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badania lub pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli pobieranych probek i1 badania materiatow.

5.2.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte Iub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

6.1.0golne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robot opracowaé¢ wedlug systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru
rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne
zasady obmiaru rob6t dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed
terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta
ewentualnych btgdéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

6.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzgt i urzadzenia w [szt.]. Przy
podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.
6.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez
Wykonawcg utrzymane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane Ww czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

6.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepujacej duzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy
przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

7. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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Wyktadnia do odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt winny by¢ ,,warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”:

a) Tom I ,,Budownictwo ogblne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

b) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan jakosciowych procesu
inwestycyjnego

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Roboét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czg¢sci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni robocze od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

7.3. Odbior wstepny Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych Robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

7.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

8. Podstawa platnosci

Sposob rozliczenia robot przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.

9. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zakres prac.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza w szczegdlnosci robot wg nizej wymienionego
zakresu:
SST 1.1. Naprawy tynkow i iniekcja grawitacyjna, wykonanie zabudow GK

SST 1.2. Roboty malarskie

1.1. NAPRAWY TYNKOW | INIEKCJA GRAWITACYJINA,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Remont pomieszczen biurowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie/ uzupetienie tynkow, naprawy rys i peknigé¢ Scian wewnatrz obiektu oraz
zabudowanie nieczynnych otworéow drzwiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
I jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy naprawcze

Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki — masy szpachlowe o poczatku wigzania 30 min. i koncu
Wwigzania max 240 min. Wytrzymato$¢ na $ciskanie min 3 Mp

2.5. Sikadur®-52 Injection Normal do wypetienia szczelin

2.6. ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX do szpachlowania

2.7. Listwy dylatacyjne systemowe

2.8. siatki z wtokna szklanego 1 bandaze wzmacniajace

lub materialy innych producentdw niz powyzej, o nie gorszych whasciwosciach technicznych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu wg zalecen producenta.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania prac

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murow t;.
po upltywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze W Ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

e) Nie stosowa¢ w mokrych i wypelionych woda rysach i peknigciach, nie dodawac
rozpuszczalnika do produktu, nie iniektowaé rys i pekni¢¢ poddanych dziataniu cis$nienia
hydrostatycznego, nie stosowa¢ do pgknig¢ o szerokosci powyzej 5,0 mm, w wyzszych
temperaturach czas przydatnosci do uzycia skraca si¢, W nizszych temperaturach czas
przydatnosci do uzycia, wydhuza sig, ale produkt bedzie trudniejszy do iniekcji 1 dluzej bedzie
wigzal. Nalezy przeprowadzi¢ proby w celu ustalenia przydatnos$ci zywicy, rozstawu pakerow,
sprawdzenia wyposazenia do iniekcji i1 ci$nienia. Rys¢ mozna uszczelni¢ poprzez kilkakrotne
nasgczanie za pomocg pedzla lub wla¢ material bezposrednio w ryse grawitacyjnie.

5.2. Przygotowanie podlozy
- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
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zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Przygotowanie podtoza do iniekcji nalezy usungé z powierzchni $cian lub muru warstwy
zewngtrzne, zwykle tynk, w celu uzyskania dostepu do spoin. Nalezy zawsze zmierzy¢
rzeczywistg grubo$¢ §cian w danym miejscu. Mierzy¢ zaglebienie wiertta lub wsunaé

w otwor waska tasme. W celu optymalizacji efektow pracy, musi by¢ uzyta

wlasciwa ilo$¢ materiatu. System wymaga, aby wiercone otwory miaty $rednice nie mniejszg niz
12 mm, 1 byly w odstepach poziomych nie wickszych niz 120 mm. W przypadku innych grubosci,
réznica pomiedzy gruboscig muru, a glgbokoscig otworu, nie moze by¢ wigksza niz 40 mm
(optymalnie dno otworu powinno znajdowac si¢ ok. 40 mm od zewngtrznej powierzchni muru).
Wierci¢ poziomo w spoinie, najlepiej w narozach cegiel. Po wykonaniu otworéw kazdy z nich
musi by¢ starannie oczyszczony i odpylony odkurzaczem i/lub sprezonym powietrzem.
Glebokosci odwiertow o $rednicy 12 mm wymaganych przy réznej grubosci $cian. W $cianach z
cegly pelnej przepona moze by¢ wykonywana z jednej strony w jednej operacji. Zalezy to od
dhugosci wiertet dostgpnych na lokalnym rynku. Wierci¢ otwory w wybranej spoinie z zaprawy
zgodnie z ponizszym opisem i na podang w tabeli glgboko$¢. Rys¢ mozna uszczelni¢ poprzez
kilkakrotne nasgczanie za pomocg pedzla lub wla¢ materiat bezposrednio w ryse¢ grawitacyjnie.
5.3. Naprawa tynkow, iniekcje

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Naprawy moga by¢
wykonane przy uzyciu gotowych zapraw naprawczych oraz wzmochnione dodatkowo siatkg z
witokna szklanego lub bandazem wtopionymi w miejscu wystepowania rys.

5.3.2. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

5.3.3. Na oczyszczona i zwilzona powierzchnie s$cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-
3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

5.3.4. Dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci
faty dwumetrowe;.

5.3.5. W celu wykonania iniekcji nalezy wsuna¢ rurke podajaca na pelna glebokosé
wywierconego otworu. Naciska¢ na spust pistoletu i wycofywaé powoli rurke podajaca, az do
momentu kiedy Sikadur®-52 Injection Normal bedzie siegat okoto 1 cm od powierzchni $ciany.
W przypadku murdéw szczelinowych wypehia¢ w petni otwory z kazdej strony Sciany.
Wszystkie zanieczyszczenia powierzchni, w obrgbie rys, musza by¢ usunigte, aby rysy byly
wyraznie widoczne i mozliwe byto zaplanowanie rozmieszczenia miejsc wiercenia otworéw
iniekcyjnych. Rysy musza by¢ oczyszczone, bez luznych czastek, pyhu, kurzu, oleju, thuszczu 1
innych zanieczyszczen itp. Po zakonczeniu wiercenia pod koncowki iniekcyjne usunaé pyt z rysy
za pomoca np. sprezonego powietrza. W przeciwnym wypadku pozostate zanieczyszczenia moga
zablokowaé przeptyw materiatu iniekcyjnego w rysie. Po wlozeniu lub wklejeniu pakerow
iniekcyjnych zamkng¢ ryse lub

pekniecie 1 pozostawi¢ do utwardzenia.

Puste opakowania wtozy¢ do plastikowego worka 1 utylizowaé zgodnie z przepisami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
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konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Materiat do iniekcji dwusktadnikowy

6.3 Siatki z wtokna szklanego 1 lub bandaze wzmacniajace.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbioér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisem w Umowie

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Wyr6b iniekcyjny do przenoszacego sity wypelniania rys w betonie (F), do zastosowan w
budynkach i pracach inzynierskich klasa U (F1) W (3) (1) (8/30) (0) zgodnie z normg PN-EN
1504-5:2006, deklaracja whasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnosci

zaktadowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca zaktadowa
kontrole produkcji, oznakowany znakiem CE.

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiIM-KOT-2018/0254 Zaczyny iniekcyjne epoksydowe do
napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu Sikadur®-52/Sikadur ®-52 Injection
Normal

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0361 Zestaw materiatow Sika CarboDur do
wzmacniania obiektoéw mostowych.

Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2019/0415 Zestaw wyroboéw Sika® CarboDur® z
kompozytowym sznurem SikaWrap® FX-50C do wzmacniania konstrukcji betonowych
Badania ogniowe, PN-EN 13501-1, Sikadur®-52 Injection Normal, MPA Braunschweig, raport
z badan nr K-3604/805/13-MPA BS

10
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1.2. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Remont pomieszczen biurowych

1.2 . Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4 . Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Farba lateksowa farba do wnetrz na bazie specjalnej dyspersji polimerowej do wykonywania
najwyzsze] jakosci powlok malarskich do $cian i sufitow. Doskonata zar6wno do malowania
pierwotnego jak i do renowacji starych powlok malarskich. Farba dost¢pna jest w szerokiej
palecie kolorystycznej, matowa. Kolor farby na sufity biaty, $ciany w kolorach jasnych — do
zatwierdzenia z Zamawiajagcym. Odporna na mycie, szorowanie takze nie agresywnymi
detergentami, $rodkami przeznaczonymi do dezynfekcji. Idealna do malowania wngtrz,
szczegolnie intensywnie eksploatowanych: klatek schodowych, tazienek, kuchni oraz do
malowania budynkow uzytecznos$ci publicznej takich jak: przedszkola, Ztobki, biura, szpitale itp.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkoéw lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza powietrza, podioza i
produktu. Podtoza musza by¢ oczyszczone z kurzu, smarow, srodkow antyadhezyjnych, resztek
farb, plesni, glonéw, mchoéw itp., wolne od peknie¢ 1 wykwitéw solnych

Gruntowanie i dwukrotne (w przypadku przeswitow nalezy wykonac kolejne warstwy malowan)
malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 . Przygotowanie podtozy

5.1.1 Zaleznie od chtonno$ci i rodzaju podtoza nalezy zagruntowac¢. Rodzaj metody gruntowania,
przygotowania podtoza zaleca si¢ sprawdzi¢ przed zasadniczym malowaniem. Ubytki,
nierdwnosci lub spekania naprawi¢ materiatem odpowiednim do rodzaju podioza. Zaprawy w
naprawianych miejscach musza by¢ wyschnigte 1 dobrze zwigzane. Powierzchnie
nieprzewidziane do malowani przed nanoszeniem $rodkow gruntujacych ostonic.

11
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6. Kontrola jakosci

6.1 . Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3s.

6.2 . Roboty malarskie .

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 11o$¢ robot okre$la sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1 . Odbior podioza

8.1.1 . Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 . Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana

do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

12
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8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatlow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517 Odporno$¢ mechaniczna na szorowanie

PN-EN 14904:2009 Wysoka odpornos$¢ na $cieranie i zarysowania zgodna z normg PN-EN
13501-1+A1:2010 Wtasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogien

Polskie normy:

- PN-69/B-1 0280 ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.”

- BN-84/61 17-05 ,,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.”

- BN-77/6701-04 ,,Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszong.”

Ujete w specyfikacji materialy sa produktami przvkladowymi, dopuszczone sa

do zastosowania materialy rownorzedne o parametrach nie gorszych niz

opisane w niniejszym opracowaniu.
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