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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie gminy Wiodawa
1. Wstep

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg o$wietlenia jak w tytule.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
zwigzanych z modernizacja o$wietlenia jak w tytule i obejmuja:
wymiana istniejacych opraw oswietlenia drogowego na lampy energooszczedne LED 80 W, 70W i 45 W
na napowietrznych liniach nN PGE Dystrybucja S.A. Z - wg. dokumentacji projektowej,
wymiana istniejacych opraw na lampy energooszczedne LED 80 W, 70W i 45 W na slupach oswietlenia
drogowego U.G. Wiodawa - wg. dokumentacji projektowej.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgednie z Dokumentacja Wykonawcza.
14.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami: N SEP-E-001,N SEP-E-
003, PN-E-05100-1 oraz PN-E-13201-2, uzgodnieniami, katalogami oraz ,Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych” opracowanymi przez Instytut Energetyki.

15.  Ogélne wymagania dotyczace robét
Przed robotami liniowymi nalezy speini¢ nastepujace warunki:

a) Ustali¢ z Urzedem Gminy we Wiodawie w oparciu o harmonogram, zakres i termin prowadzenia robét,
a w pasie drog - wystapi¢ z wnioskami i przygotowanymi przez przysztego Wykonawce projektami organizacji
ruchu na czas trwania robét o decyzje z tytutu zajecia pasa drogowego,

b) Prawidlowo przygotowaé i oznakowaé miejsce pracy w oparciu 0 wczesniej zatwierdzony etapowy
harmonogram roboét,

¢) Prace wykonywaé w technologii PPN zgodnie z obowigzujaca w PGE Dystrybucja oInstrukcjg organizacii
prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych® przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i upowaznienia;

d) Wprowadzi¢ brygade Wykonawcy na plac budowy,

e) Przestrzega¢ prawidtowej organizacii i jakosci wykonania robét.

2. Materialy

21. Wymagania ogélne
Ze wzgledu na wsparcie w ramach programu ,, Rozswietlamy Polske" opracowany projekt zaklada:

a) poprawe efektywnosci energetycznej oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wlodawa, redukcja mocy o co
najmniej 50% w poréwnaniu do obecnie zainstalowanych opraw sodowych na trenie
gminy,

b) montaz opraw oswietleniowych gwarantujacych mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej
modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadajacych tgcznie certyfikaty ENEC, ENEC +, ZD4i lub
réwnowazne,

c) wymagany ckres gwarancji producenta dla zastosowanych opraw oswietleniowych wynosi minimum 60
miesiecy,

d) ponadto postepowanie zakupowe zastrzega obowigzek uzycia przez wykonawce nowych opraw

wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych opraw dopuszczonych do uzycia na terenie
Unii Europejskiej.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa winne posiada¢ wymagane stosowne atesty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie lub deklaracje zgodnosci z normami.

22.  Materialy budowlane

Przewody izolowane nN:
Przewody uzywane do o$wietlenia drogi powinny speinia¢ wymagania norm. Do wykonawstwa nalezy stosowac
przewody o napieciu znamionowym 0,6/1kV — miedziane - przewody izolowane wielozytowe zgodnie z typem
podanym w dokumentacii.

Wysiegniki opraw o$wietleniowych:
Istniejace wysiegniki stalowe ocynkowane nie podlegajg wymianie, a jedynie sprawdzeniu.
Zrédta $wiatla - oprawy LED:
Wymieniane 2Zrédta $Swiatta powinny speia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny
charakteryzowa¢ sig¢ szerokim ograniczonym rozsylem $Swiatla. Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ $wieting,
trwato$¢, stato$é strumienia Swietinego w czasie oraz oddawanie barw i na oszczedno$¢ w eksploatacii, zastosowano
oprawy ledowe o mocy 80 W, 70W i 45 W z przystosowaniem do sterownikéw i uwzglednieniem wymogow programu
.Roz$wietlamy Polske”.

Zastosowane przez Wykonawce oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ {gcznie nastepujgce wymagania:

Parametry konstrukcyjne:

Korpus oprawy wykonany 2z wysokociSnieniowego odlewu aluminium malowany proszkowo na kolor

jasnoszary RAL 7035,

Konstrukcja dwukomorowa gwarantujgca niezalezny dostep do komory elektrycznej i optycznej,

o Pokrywa komory elektrycznej otwierana do géry, mocowana narzedziowo przy pomocy co najmniej 2 $rub lub
bez narzgdziowo przy pomocy co najmniej 2 sprezystych klipséw wykonanych ze stali nierdzewne;j,

o Pokrywa komory elektrycznej zabezpieczona po otwarciu przed upadkiem na ziemi¢ za pomocg
linki bezpieczeristwa,

o Korpus oprawy ptaski na gérze pozbawiony jakiegokolwiek uzebrowania,

Wkrety i Sruby mocowane wytgcznie od dotu oprawy,

» Ptlaski szklany klosz oprawy wykonany z szyby hartowanej, mocowany narzedziowo w co najmniej 4
punktach,

o Regulowany uchwyt montazowy wykonany z aluminium dedykowany do $rednic 48-60mm z
mozliwo$cia regulaciji od -90 do +15° na wysiegniku oraz od 0 do 105° bezpos$rednio na stupie,

o Podiaczenie zasilania przez dtawnice kablowa do kostki potaczeniowej w oprawie, nie dopuszcza
si¢ opraw wyposazonych w krétkie prefabrykowane przewody, ktére wymuszajg wykonywanie
dodatkowych potaczeri w stupie lub wysiggniku,
gorne gniazdo ZHAGA Book 18, zabezpieczone zaslepka,

e Zasilacz jako osobny element w oprawie (nie zintegrowany na plytce LED) podlegajacy
niezaleznemu serwisowaniu i programowaniu,

o Zasilacz z zabezpieczeniem termicznym,

Modut LED wymienny przy pomocy prostych narzedzi, bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych,

o Zabezpieczenie termiczne modulu LED realizowane przez czujnik temperatury umieszczony na

ptytce LED potaczony elektrycznie z zasilaczem,

Uktad optyczny oprawy soczewkowy, soczewki wykonane z PMMA,

Masa oprawy nie wigeksza niz 10,6/6,8/5,4/4,6 /4 kg,

Maksymalna powierzchnia wiatrowa nie wigksza niz 0,083 / 0,073 / 0,063 / 0,053 / 0,024 m?

Napiecie zasilania 230V 50Hz,

Trwato$¢ co najmniej 100 000h LS0 udokumentowana raportem LM80 i projekcja TM21 dla co

najmniej 3/2 temperatur (w tym obowigzkowo +105°C / +85°C),

* Mozliwos¢ pracy w warunkach zewnetrznych w zakresie od -40 do +50°C udokumentowana w certyfikacie
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ENEC,

o Grupa ryzyka fotobiologicznego RGO (na zadanie Zamawiajgcego do potwierdzenia raportem z badan
pochodzacych z niezaleznej autoryzowanej jednostki badawczej),

o Klasa energetyczna modutu LED uzytego w oprawie co najmniej ,D” jednoznacznie wskazana w instrukcji

montazowe;j,

Moc oprawy co najwyzej taka jak w projekcie,

Skuteczno$¢ $wietina oprawy co najmniej 140 Im/W dia opraw 70 Wi 80 W

Stopien szczelnosci co najmniej IP 66,

Stopien odporno$ci ha uderzenia co najmniej IK 08,

Il klasa ochronnosci elektrycznej,

Temperatura barwowa $wiatta 4000K,

Ogélny wskaznik oddawania barw co najmniej 70,

Wspétczynnik mocy co najmniej 0,95 w trybie 100%,

Wspétczynnik mocy co najmniej 0,92 w trybie 50%,

Ochrona przeciwprzepigciowa 10 kV,

Dodatkowe zabezpieczenie ESD zintegrowane z oprawa,

Deklaracja zgodnosci CE,

Certyfikaty ENEC i ENEC+,

Certyfikat ZD4i,

Deklaracja $rodowiskowa autoryzowana przez instytucje zewnetrzng na podstawie norm SO,

Oprawa wyprodukowana zgodnie z certyfikowanymi systemami zarzadzania jakoscig 1SO, tj. jako$ciowy 1SO

9001, Srodowiskowy ISO 14001 oraz bezpieczenstwo i higiena pracy ISO 45001 (na zadanie Zamawiajacego

do potwierdzenia certyfikatem),

» Oprawa wyposazona w kod QR umozliwiajgcy jej petng identyfikacje oraz dostep do dokumentacji montazowo -
eksploatacyjnej oraz listy czesci zamiennych, mozliwo$é zeskanowania kodu QR przy pomocy telefonu za
pomocg darmowej aplikacji,

o Gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

» Oprawa serwisowalna z pisemng gwarancjg producenta dostepnosci podstawowych czesci zamiennych
(zasilacz, modut LED, klosz, optyka) co najmniej 10 lat od daty zakupu;

3. Sprzet

3.1.  Sprzet do wykonania robét

Do wykonania budowy oSwietlenia drogowego, nalezy wykorzystaé nastepujacy sprzet:

o Samochéd specjalny liniowy z platformg i balkonem,

o Samochdd dostawczy,oraz inny sprzet potrzebny do wykonania robét przez przysziego Wykonawce.

4. Transport

41.  Transport materiatéw

Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu materiatéw, elementéw,
konstrukcji itp. niezbgdnych do modernizacji oswietlenia drogi. Przewozone na $rodkach transportu materialy i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami wytworcow.

5. Wykonanie robét
541. Rodzaje robét

Wymiana opraw na lampy LED:
» Modernizacje¢ o$wietlenia na stupach istniejacych linii napowietrznych nN PGE Dystrybucji S.A., nalezy
wykona¢ z zachowaniem technologii PPN. Kazdg istniejaca oprawe sodowg nalezy najpierw zdemontowaé
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Z przewodami i zabezpieczeniem (BNU, BZO-03, BZO-04), a nastepnie przed zamontowaniem nowg
lampe LED nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia sig wszystkich diod).
Nowa oprawe montowa¢ po uprzednim wciagnigciu nowych przewodow zasilajacych do wysiegnikéw. Od nowych
zabezpieczent bezpiecznikowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewéd zasilajacy w rurze istniejacego
wysiegnika. Oprawy nalezy mocowaC na wysiegnikach w sposéb wskazany przez preducenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w polozeniu pracy. Wysiegniki skorodowane
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Oprawy na wysiggnikach powinnyby¢ mocowane w sposéb trwaly
aby nie zmienialy swego pofozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy
wiatrowej.

e oprawy oswietleniowe bedace na majgtku PGE Dystrybucja zdemontowa¢ i zda¢ na magazyn
PGE Iub zutylizowaé zgodnie ze wskazaniami PGE Dystrybucja RE Chetm,

* po zakoriczeniu rob6t budowlanych modernizacji o$wietlenia drogowego nalezy dostarczy¢ do RE
Chelm dokumentacje powykonawczg zawierajgcg szczegélowe zestawienie ilosciowe dia
poszczegblnych stanowisk stupowych na poszczegélnych stacji transformatorowych ze
wskazaniem miejsc w zatgcznikach mapowych celem dokonania sprawdzenia, aktualizacji
dokumentacji eksploatacyjnej oraz aktualizacji wigzacych strony uméw,

o dopeini¢ procedury zwigzane z przerwami, wigczeniami dostaw pradu, bez ktérych nie bedzie
moziiwa realizacja przedmiotu zaméwienia, zgodnie z przyjetymi zasadami w PGE
DYSTRYBUCJA S.A RE Chetm.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1.  Lampy oSwietleniowe podlegaja sprawdzeniu pod katem:

o JakoSci pofgczeri przewodéw na stupach, zaciskéw, bezpiecznikéw przy oprawach,
o JakoSci pofgczen Srubowych opraw do istniejacych wysiegnikéw iich ustawienie,

o Prawidlowego zawieszenia czy kata ustawienia oprawy o$wietleniowej.

6.2.  Napowietrzna linia oSwietleniowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace sprawdzenia i pomiary:

- Sprawdzenia ciagtosci przewodow o$wietleniowych na istniejacej linii napowietrznej PGE, odlegtoscizainstalowanych
opraw o$wietleniowych od istniejgcych linek aluminiowych, zerdzi betonowych, konstrukcji nalezacych do PGE,

- Sprawdzenia ciaglosci przewodéw, potaczeri przewodéw na stupach o$wietlenia drogowego Urzedu Gminy Wiodawa,

- Sprawdzenia protokotéw pomiaréw natezenia o$wietlenia dla typowej lokalizacji punktu oéwietleniowego,

- Sprawdzenia stanu technicznego odgromnikéw dla o$wietleniowego przewodu fazowego — ewentualnie wymiana
na nowe.

- Wykonanie pomiaréw mocy zainstalowanej oraz cos ¢ dla wszystkich zmodernizowanych obwodéw
o$wietlenia, potwierdzajgcych deklarowany wspdiczynnik mocy opraw o$wietleniowych oraz
minimum 50 % redukcje mocy zainstalowanej.

7. Obmiar robot

74.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z modernizacji o$wietlenia jest jeden punkt $wietiny, w przypadku robét
montazowych opraw o$wietleniowych - zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. Odbiér robét

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét
Przy przekazaniu opraw o$wietleniowych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
 projektowg dokumentacje powykonawcza, w stopniu niezbednym do uzyskania bezusterkowego odbioru przez



Inwestor: Gmina Wlodawa, 22-200 Wlodawa, Al. Jana Pawla II - 22

SST dla zadania - ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Wtodawa" na liniach nN PGE
Dystrybucji S.A. oraz oswietlenia drogowego na stupach UG Wtodawa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

~Rozswietlamy Polske”

PGE Dystrybucja S.A.

o dokumenty dotyczace jakos$ci zastosowanych materiatéw zgodnych z zatwierdzonymi przez Inwestora
whnioskami materiatowymi,
protokoly sprawdzenia rob6t z PGE,
protokoly sprawdzenia $wiecenia,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

94. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonania robét.
Cena wykonania robét obejmuje nastepujgce prace:
¢ Wykonanie rob6t montazowych projektowanej modernizacji oswietlenia na linii napowietrznych nN PGE i
stupach o$wietleniowych Gminy Wiodawa.
o Pomiary i proby eksploatacyjne.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Rozwiazania réwnowazne

W przypadku uzycia odniesiert do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikaciji technicznych
i systeméw referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje powinien zatozyé,
ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji
projektowej towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne”.

W przypadku, gdy zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okre$lajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé
materialy lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznychi jako$ciowych podobnych lub
lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykazaé w trakcie
realizacji zaméwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy speiniajg wymagania okreslone
przez zamawiajgcego.
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10.2. Normy
¢ N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.Ochrona
przeciwporazeniowa.
¢ N SEP-E-003 Norma SEP. Elektroenergetyczne linie napowietrzne nN. Projektowanie i budowa.

¢ PN-IEC 60364-7-714:2003

o PN-HD 60364-5-559:2010

¢ PN-HD 60364-4-41:2017-09

o PN-HD 60364-5-54:2011

* PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Wymagania dotyczace specjainych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Cze$¢5- 559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawyoswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przedporazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 5-54.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6:Sprawdzanie.
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10.3. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002 r., poz. 1386;

Dz. U.nr273 z 2004 r., poz. 2703; Dz. U. nr 132 z 2005 r., poz. 1110; Dz. U. nr 170 z 2006 r., poz.1217,
Dz. U.nr227 z2008 r., poz. 1505) wraz z pdézniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz. U.nr 138 z 2010 r.,
poz. 935) wraz z pdzniejszymi zmianami,

3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity - Dz. U. nr 243 z 2004 r., poz. 2441;Dz.
U.nr 163 z 2005 r., poz. 1362; Dz. U. nr 180 z 2005 r., poz. 1494; Dz. U. nr 170 z 2006 r., poz. 1217; Dz.
U. nr 249 z 2006 r., poz. 1834; Dz. U. nr 176 z 2007 r., poz. 1238; Dz. U. nr 18 z 2009 r., poz. 97; Dz. U.
nr91z 2009 r., poz.740) wraz z pézniejszymi zmianami,

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89
22006 r., poz. 625; Dz. U. nr 104 2 2006 r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006 r., poz. 1123;

Dz. U. nr 170 22006 r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 22007 r., poz. 124; Dz. U. nr 52 z

2007 r., poz. 343; Dz. U. nr 115 2 2007 r., poz. 790; Dz. U. nr 130 2 2007 r., poz. 905; Dz. U. nr 180
22008 r., poz. 1112; Dz. U. nr 227 z 2008 r., poz. 1505; Dz. U.nr 3 z

2009 r., poz. 11; Dz. U. nr 69 z 2009 r., poz. 586; Dz. U. nr 165 22009 r., poz. 1316; Dz. U.nr215 z
2009 ., poz. 1664; Dz. U. nr21 22010 ., poz. 104; Dz. U. nr 81 2 2010 r., poz. 530) wraz zpdzniejszymi
zmianami,

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 z 2007 r., poz. 623; Dz. U. nr 30 z 2008 r.,
poz. 178; Dz. U. nr 162 z 2008 r., poz. 1005) wraz z pézniejszymi zmianami,

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacig
urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003 r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003 r.,poz. 1184; Dz. U. nr
141z 2005 r., poz. 1189) wraz z pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r., w sprawie zasadniczych wymagandia
sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z2 2007 r., poz. 1089) wraz z pozniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999 r., poz. 912) wraz z
pézniejszymi zmianami,

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higienypracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 22003 r., poz. 401) wraz z pdZniejszymi zmianami.
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