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A.czES¢ opisowa

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach.

1.2 Adres zamierzenia
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, dziatka nr 814, obr. Krzeszowice, identyfikator dziatki ewidencyjnej

120606_4.0001.814.

1.3 Inwestor
Gmina Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

1.4 Kategoria obiektu
Kategoria obiektu budowlanego objetego niniejszym opracowaniem: XII- budynki administracji publiczne;j.

1.5 Generalny Projektant
Pracownia Architektoniczna Bogna Gostynska, ul. Dobczycka 19, 30-620 Krakow.

1. Podstawa opracowania

— Zakres prac uzgodniony z Inwestorem;

— Inwentaryzacja stolarki okiennej opracowana przez autora dokumentacji w maju 2024 r;

— Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszowice, uchwalonego Uchwatg nr
XXXVI11/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017r., zmienionego Uchwatg NR
XXV1/268/2020 Rady Miejskiej W Krzeszowicach z dnia 24 wrze$nia 2020 roku;

— Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane’, tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U.2022 poz.1679 z dnia 10 sierpnia 2022;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz.822 z dnia 28 kwietnia 2023);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U 2023 poz. 1563);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszowice, uchwalonego
Uchwatg nr XXXV11/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017r., zmienionego Uchwatg NR
XXVI/268/2020 Rady Miejskiej W Krzeszowicach z dnia 24 wrze$nia 2020 roku i znajduje sie w catosci na obszarze o
symbolu UP - TERENY USLUG PUBLICZNYCH, gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustala sie zabudowe
ustugowa — ze wskazaniem funkcji edukacii, opieki przedszkolnej, zdrowotnéj; ‘pomecy spo!ecznej, iet:zmcﬂxi%‘i‘
administracji. e
91-002 Krakéw, ul. Kanonicza 24

Projektowane zamierzenie, obejmujace konserwacje i modemizacje stolarki okiennej nie zmlema przeznaczenla terenu
i obiektu jest zatem zgodne z przeznaczeniem podstawowym ustalonym w Planie.
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

W §9.1 Ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw; obowigzujace ustalenia w zakresie
ochrony doébr kultury obejmuja;

1) obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow;

2) obszary i obiekty wpisane do ewidencji zabytkow;

3) stanowiska archeologiczne.

W Planie objeto ochrong obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw zgodnie z wykazem (GEZ uzgodniona z
WKZ w listopadzie 2012 roku pismem Nr OZKr.5133.33.2012). Budynek objety opracowaniem jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow - Krzeszowice, dziatka nr 814, ul. Grunwaldzka, budynek UG. Dla obiektow, wpisanych do gminnej
ewidencji zabytkéw ustala sie:

1)

ochrone i utrzymanie substancji zabytkowej, badZ elementow zabytkowych obiektow — projektowane zamierzenie
obejmuje konserwacje i modemizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach, z
zachowaniem w moZliwie duzym zakresie elementéw oryginalnych, zmierzajgcq do ochrony i utrzymania
substancji zabytkowej w dobrym stanie technicznym i estetycznym — warunek spetniony,

2) zakaz przeksztatcen obiektow i ich bezposredniego otoczenia, powodujacych obnizenie wartosci
historycznych, estetycznych lub architektonicznych — projektowane zamierzenie obejmuje konserwacjg i
modermizacje stolarki okiennejw budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach z zachowaniem ksztattu,
wymiarow oraz profilowania, bez przeksztacen obiektu i jego bezposredniego otoczenia — warunek spetniony;

3) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy obiektow oraz zmiany funkcji pod warunkiem zachowania cech
stylowych i wartosci zabytkowych — nie dotyczy,

4)  zagospodarowanie dziatki, na ktorej znajduje sie obiekt zabytkowy ma si¢ odbywac w sposob zapewniajacy
ekspozycije obiektu — nie dotyczy, projektowane zamierzenie nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu dziafki;

5)  obowigzuje zakaz umieszczania wolnostojgcych nosnikow reklamowych oraz zakaz umieszczania tablic
reklamowych na dzialce na ktorej znajduje sie obiekt zabytkowy — nie dotyczy,

6) dopuszcza sie rozbiorke obiektow zabytkowych wytacznie w sytuacjach stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub

mienia ludzkiego, zgodnie z przepisami odrebnymi, po wykonaniu ich inwentaryzacji architektonicznej — nie
dotyczy.

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
przepiséw odrebnych oraz prawomocnych rozporzadzen i decyzji

Wskazuje sie na rysunku planu tereny potozone w granicach i otulinie Parku Krajobrazowego

Dolinki Krakowskie oraz w granicach i otulinie Tenczynskiego Parku Krajobrazowego; na wskazanych
obszarach obowigzuja przepisy aktow ustanawiajacych ochrong prawna parkéw krajobrazowych (Uchwata nr
XV/247/11 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz
Rozporzadzenie Nr 83/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 17 pazdziernika 2006 roku w sprawie

Tenczynskiego Parku Krajobrazowego) — projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki
okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach; teren inwestycji jest pofozony w granicach otuliny Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a projektowane zamierzenie nie narusza obowigzujacych przepisow aktow
ustanawiajacych ochrone prawng parkéw krajobrazowych - Uchwaty nr XV/247/11 Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie

Wskazuje sig na rysunku planu granice obszaru Natura 2000 PLH120044 , Krzeszowice”. W terenach
obszaru Natura 2000 lokalizacje przedsiewzig¢ dopuszcza sig pod warunkiem braku znaczacego, negatywnego
oddziatywania na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow zwierzat i roslin, dla ktorych zostat
wyznaczony obszar Natura 2000; zabrania sig podejmowania dziata mogacych osobno lub w potaczeniu

z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszarow Natura 2000, w tym

w szczegolnosci:

1)

2)
3)

pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000;

wplynaé negatywnie na gatunki dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach. Teren inwestycji przylega do granic obszaru Natura 2000 PLH120044 ,Krzeszowice”. Ze wzgledu na
charakter prac objetych zamierzeniem, obejmujacych modemizacje istniejgcej stolarki okiennej, nie bedg one

H | K T
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wykazywaty znaczacego, negatywnego oddziatywania na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow zwierzat
i rodlin, dla ktorych zostat wyznaczony obszar Natura 2000. Projektowane prace nie pogorszq stanu siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunkow ro$lin i zwierzat, dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie
wplynag negatywnie na gatunki dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, nie pogorszg integralnosci
obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

W § 8. Uchwaly ustalono nakazy i zakazy dla catego obszaru objetego planem:

1) nakazy:

a) uporzadkowania przestrzeni publicznych poprzez sukcesywne remonty i przebudowe, w celu
podnoszenia jakosci i estetyki elementow przestrzeni publicznych, w tym nawierzchni ulic i placow,
ciagdw pieszych oraz pielegnacie zieleni — projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modemizacje stolarki
okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach, ktore to prace przyczynig sie do podniesienia estetyki
elewacji, a co za tym idzie jakoSci i estetyki przestrzeni publicznych — warunek spetniony;

b) zachowanie ustalonej planem kompozycji przestrzennej i wyznaczonych linii zabudowy; lokalizowanie
zabudowy nalezy realizowa¢ zgodnie z wyznaczonymi w planie obowigzujgcymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy - nie dotyczy; projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modemizacje stolarki okiennej
w budynku Urzedu Migjskiego w Krzeszowicach i nie obejmuje realizowania nowej zabudowy;

¢) dla przypadku braku wyznaczenia linii zabudowy na rysunku planu, usytuowanie zabudowy powinno sie
odbywa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi — nie dotyczy;

d) utrzymania kolorystyki dachow w barwach naturalnych, matowych (w preferowanych kolorach brazu,
czerwieni, szaroci, grafitu) — nie dotyczy;

e) zagospodarowania terendw pomiedzy linig rozgraniczajacg poszczegolne tereny, a nieprzekraczalng linig,
zabudowy jako zielen urzadzong, ktéra moze petni¢ funkcje izolacyjne, z dopuszczeniem wjazdéw na tereny
nieruchomo$ci, miejsc postojowych, matej architektury oraz sieci i urzagdzen infrastruktury
technicznej, zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu — nie dotyczy;

Projektowane zamierzenie, obejmujgce konserwacje oraz modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu
Migjskiego w Krzeszowicach, przyczyni sig do uporzadkowania przestrzeni publicznych w ciggu ulicy Grunwaldzkiej,
poprzez poprawe estetyki elementu przestrzeni publicznej, jakq stanowig elewacje przylegajace do drogi publicznej.

2) zakazy:

a) lokalizacji garazy wolno stojgcych typu ,blaszak” oraz budynkéw gospodarczych do 35 m2 wykonanych
z blachy trapezowej w obszarze ograniczonym ulicami: Grunwaldzka, Ogrodowa, Krakowska, 3-go
Maja, Legionéw Polskich, oraz batalionéw Chtopskich — nie dotyczy;

b) lokalizacji wolnostojacych nosnikow informaciji wizuainej o powierzchni wiekszej niz 2 m? przed
wejsciami gtdwnymi do budynkow od strony przestrzeni publicznych — nie dotyczy;

c) lokalizacji wielkogabarytowych urzadzen reklamowych w przestrzeniach publicznych z dopuszczeniem
tymczasowych urzadzen reklam lub no$nikow informacji wizualnej wraz z konstrukcja, towarzyszacych
odbywajacym sie imprezom masowym - nie dotyczy;

d) stosowania do wykonczenia elewaciji: materiatow odblaskowych, o jaskrawych kolorach,
fosforyzujacych oraz nisko standardowych materiatow wykonczeniowych (takich jak n.p.: blacha falista
i trapezowa, siding) — nie dotyczy;

e) lokalizacji ogrodzen z betonowych elementéw prefabrykowanych — nie dotyczy;

Ustalenia szczegotowe zgodnie z § 31 - TERENY USLUG PUBLICZNYCH (UPk, UP)
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa — ze wskazaniem funkcji edukacii, opieki przedszkolnej,
zdrowotnej, pomocy spotecznej, lecznictwa i administracii.

Przeznaczenie dopuszczaine:
1)  zabudowa ustugowa zwigzana z niepublicznymi ustugami komercyjnymi, ze wskazaniem rodzaju ustug jak w
przeznaczeniu podstawowym oraz w zakresie finansow, gastronomii, handlu i zamleszkanla zblorowego
2)  obiekty sportu i rekreacii.

Przeznaczeniem towarzyszacym jest:

1) zielen urzadzona; Krakaw, ul. Kanonicza
2) drogi wewnetrzne, dojazdy, ciagi pieszo-jezdne, trasy rowerowe, magl plesze
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miejsca postojowe;

terenowe urzadzenia sportu i rekreacji, place zabaw;,
obiekty matej architektury;

obiekty, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;
garaze, obiekty gospodarcze;,

terenowe urzadzenia rekreaciji, placow zabaw.

o0 ~N O O B~ W
—_—— ==

Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu dla terenéw UP:

a) maksymalna wysokos¢ budynkow — 12 m — nie dotyczy, projektowane zamierzenie obgjmuje konserwacje i
modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach i nie obejmuje realizowania
nowej zabudowy lub zmiany wysokosci istniejacego budynku objgtego opracowaniem; wysokos¢ budynku
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego;

b) ksztatt dachow — dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci dachowych
i kacie nachylenia od 30° do 45°; dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich i jednospadowych - do 45°
kata nachylenia oraz do$wietlenia poprzez lukarny lub okna potaciowe; dla budynkéw badz ich czesci
o wysokosci nie przekraczajacej 6 m dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich badz tarasow — nie dotyczy,
projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modemnizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego
w Krzeszowicach i nie obejmuje realizowania nowej zabudowy lub przebudowy dachu istnigjgcego budynku
objetego opracowaniem; ksztalt dachu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

¢) dopuszczalny wskaznik powierzchni zabudowy nie moze przekroczy¢ 70% terenu inwestycji — nie dotyczy,
projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego
w Krzeszowicach i nie powoduje zmiany wskaznika powierzchni zabudowy, ktéry pozostanie bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego,

d) wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie moze by¢ mniejszy niz 20% terenu inwestycji — nie
dotyczy, projektowane zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu
Miejskiego w Krzeszowicach i nie powoduje zmiany wskaznika terenu biologicznie czynnego, ktory pozostanie
bez zmian w stosunku do stanu istnigjgcego.

Majac na uwadze powyisze, nalezy stwierdzic, ze projektowane zamierzenie jest zgodna z ustaleniami
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszowice, uchwalonego Uchwalq nr
XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017r., zmienionego Uchwala NR
XXVI/268/2020 Rady Miejskiej W Krzeszowicach z dnia 24 wrzesnia 2020r.

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 Rys historyczny
Budynek Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach zostat wzniesiony pod koniec XIX wieku, w sgsiedztwie kosciota

parafiainego pw. $w. Marcina z Tours, po jego zachodniej stronie.

3.2 is stanu istniej 0

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, na rzucie zblizonym do litery U, z ryzalitem na osi elewacii frontowe;.
Obiekt czesciowo podpiwniczony, przekryty dachami wielospadowymi, wykonanymi z blachy na rabek stojacy, na
wiezbie drewnianej. Wejscie glowne usytuowane symetrycznie na elewaciji wschodniej. Elewacje budynku
wieloosiowe, symetryczne. Kondygnacije rozdzielone pasami podparapetowymi, zamknigtymi gzymsami, z dekoracja
rzezbiarska w osi kazdego okna pierwszego pigtra.

Otwory okienne w ksztaicie prostokata stojacego. Na pierwszym pietrze obramowane detalem architektonicznym —
opaskami z detalem sztukatorskim ciagnionym w masie lub wykonanym z narzutu. Na parterze brak detalu
rzezbiarskiego, wystepuje jedynie boniowanie podkreslajace otwor okienny. Elewacja pierwszego pietra ryzalitu
elewaciji frontowej artykutowana pojedynczymi i podwojnymi pilastrami, rozdzielajacymi poszczegoine okna oraz
podkreslona napisem ,GMINA KRZESZOWICE R. 1905". Szczyt ryzalitu ozdobiony ptaskorzezba orta w koronie. Tynki
ptaskie z boniowaniem i gzymsy ciggnione w masie wykonane z zaprawy wapienno — piaskowej, przystonigte
nakropkiem cementowym. Na elewacjach dziedzinca tynki ptaskie, wapienno — piaskowe przystonigte nakropkiem
cementowym, bez boniowania. Cokot wykonany z duzych blokoéw kamiennych w ksztaicie prostokata lezacego,
wykonczone rustykalnie.

Stolarka okienna na elewacjach Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach wykonana jest w przewazajgcej wigkszosci jako
skrzynkowa dwukrosnowa, otwierana do wnetrza budynku. Stolarka ta nie jest jednorodna - zroznicowane formy profili
P R A C O W N | A A R C H I T E K T O N I C Z N A
BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19

609 235 609
7



MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

w niektorych otworach okiennych $wiadcza o miejscowych wymianach elementow zniszczonych, dokonywanych
gtownie w drugiej potowie dwudziestego wieku. Okno w klatce schodowej od strony dziedzinca oraz niewielkie okragte
okna wymienione na plastikowe. Okna oznaczone jako O3 drewniane, skrzynkowe wspotczesne.

Jednak w wigkszosci okna drewniane w budynku sg oryginaine, pochodzace z okresu wzniesienia budynku,
wyposazone w oryginalne okucia. Jedynie nieliczne wymienione w catosci lub z wymienionymi skrzydtami
zewnetrznymi.

Okna na elewacjach zewnetrznych: wschodniej (frontowej) od strony ul. Grunwaldzkiej, pétnocnej od strony ul.
Gminnej i potudniowej od strony ul. Parkowej oraz czesciowo na elewacjach podwérzowych o wymiarach w oscieznicy
136 x 239 cm, drewniane, skrzynkowe czterokwaterowe, z profilowana, dekoracyjng zewnetrzng listwa $lemieniowg
oraz zewnetrzna listwg przymykowa z ozdobnym profilem w formie wateczka. Skrzynka okienna dwukrosnowa, stojaki
i nadproze o$cieznicy zdobione profilowanymi wytogami w formie ¢wieréwatka z uskokami. Wreby dla skrzydet
zewnetrznych i wewnetrznych prostokatne. Ramiaki kwater profilowane od strony szyby skosem i uskokiem pod
katem prostym, od strony zawiaséw - Zlobkiem. Listwy przymykowe od strony wnetrza profilowane dwoma
cwiercwatkami na obrzezach i ptaska listwg po Srodku. Okapniki blaszane. Kwatery wzmacniane metalowymi
naroznikami. Skrzydta zamykane paskwilami o kwadratowym w przekroju stalowym precie i potkolistym stalowym
ryglu. Paskwile uruchamiane mosieznymi symetrycznymi klameczkami . Skrzydta zawieszone na zawiasach
czopowych wbijanych. Koncowki zawiaséw ozdobione toczonymi lalkami. W progu oscieznicy zaczepy
przeciwwiatrowe. W niektérych oknach kraty: wtorne ze stali zebrowanej oraz pretow gtadkich i ptaskownikéw oraz
oryginalne — z pretdw o przekroju kwadratowym, przebijajace listwe $lemieniowg i 0zdobione motywem kwiatuszka na
przecieciu pretow. Okna oszklone szybami okiennymi na kicie szklarskim, malowane obecnie farba biatg kryjaca.

Na elewacji podworzowej wspotczesne okna PCV (04, 06) oraz wspotczesne okna drewniane O3 przeznaczone sg do
wymiany.

33 an zachowania stolarki okiennej

Geometria okien. Diugotrwate uzytkowanie okien, ktore wigzato sie z niedoktadnym otwieraniem i zamykaniem
skrzydet przyczynito sie do utraty poprawnej geometrii skrzydet w ptaszczyznie poziomej i pionowej oraz powstania
zauwazalnych deformacji i trwatego odksztatcenia. Deformacje powstaty nie tylko w wyniku wieloletniej eksploatacji,
ale rowniez oddziatywania czynnikow atmosferycznych, nagrzewania i schtadzania powierzchni oraz dziatania
deszczu i wiatru. Brak biezacej konserwaciji sprzyjat zamakaniu drewna i utrwalaniu deformaciji. W wielu oknach
skrzydta opadty, co uwidacznia sie brakiem rownolegtosci miedzy linig parapetu a linig doinego ramiaka skrzydta. Progi
oscieznic w wiekszosci okien wybrzuszone w cze$ci Srodkowej, w wyniku dziatania wilgoci migrujacej przez
nieszczelnosci w osadzeniu oscieznicy.

Warstwy malarskie. Powierzchnia drewna zostata wielokrotnie zabezpieczona farba kryjacg . Obecnie warstw farby
jest zbyt duzo, farba jest popekana, w czesci okien odpada ptatami. Warstwy malarskie spekane, fuszczace sie i
odspojone od drewna, a na znacznej powierzchni widoczne surowe drewno. llos¢ warstw dowodzi tego, e farba z
okien nigdy nie byfa catkowicie usuwana, daje to mozliwo$¢ uzyskania wiarygodnych wynikéw badan stratygraficznych
na obecno$¢ pierwotnej kolorystyki.

wilgoci, podobnie jak ramiaki skrzydet zewnetrznych. Oscieznice w wielu oknach zbutwiate.

Mechanizmy zamykajace: paskwile, klamki, zaczepy, w wyniku wieloletniego uzytkowania ulegty rozregulowaniu i
wytarciu elementow pracujgcych, jednak w wiekszosci okien zachowaly sie oryginalne mechanizmy. Przytrzymywacze
przeciwwiatrowe zostaty zamalowane wieloma warstwami farb i unieruchomione.

Szczelnos¢. Skrzydta okienne sg zawieszone na zawiasach czopowych wbijanych. Najwieksza niedogodnoscia dla
uzytkownikow sa duze nieszczelnosci, wynikajace z rozregulowania mechanizmow oraz odksztatcenia poszczegolnych
elementow stolarki, co spowodowato, ze na znacznych odcinkach przylgi ramiakow skrzydet nie przylegaja do przylg
oscieznicy. Probowano zaradzi¢ temu doraznie wklejajac na oscieznicach uszczelki, co mogto przyczyni¢ sie
dodatkowo do odksztalcenia skrzydet. W okresie jesienno-zimowym w wielu oknach wewnatrz skrzynki uktadane sg
tekstylia: reczniki, Sciereczki itp. Nieszczelnosci sq tak znaczne, ze powodujg nie tylko przenikanie do wnetrza
pomieszczen chtodnego powietrza, ale rowniez wiewanie sie wody poprzez prog oscieznicy w trakcie opadow
atmosferycznych. . aoleki
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Kity szklarskie w oknach sg przesuszone, nierownomiernie uzupetniane, odpadaja, z tego powodu osadzenie szyb
w oknach jest osfabione, nieszczelne.

e ? 3
o a8 - . =
Pt ) H s

Fot.3 Stan zachowania listwy przymykowej i progu ogdeznicy Fot.4 Stan zachowania progu i dolnej czesci s{uka ocieznicy
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S TR ] T4

Fot. 5 Prawie catkowity brak warstw malarskich na ramiaku Fot. 6. Zniszczona oryginalna listwa przymykowa
zewnetrznych skrzydet

Fot.7 Profilowana listwa przymykowa i $lemieniowa

: i ; -
Fot.8 Oryginalne okucia skrzydet zewnetrznych Fot. 9. Zasuwka, katowniki wzmacniajace i odbojnik .
Aalnnnaii il
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R
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Fot. 11 Oryginalne klameczki

Fot.14 Oryginalna klameczka Fot.15 Wybrzuszona o$cieznica
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Fot.16, 17 Skrzydta wewnetrzne, ktore utracily wlasciwg geometrie

— widoczny brak kata prostego pomiedzy ramiakami

Fot.19 Widoczny brak réwnolegtosci mie,dzy ramiakiem skrzydta a progiem o$cieznicy
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} i
Fot.21 Wyraznie widoczne wybrzuszenie oscieznicy

4  GLOWNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane zamierzenie obejmuje konserwacj¢ i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach. Celem projektowanych prac jest poprawa parametréw technicznych, przy jednoczesnym zachowaniu
jej zabytkowego, historycznego charakteru. Okna wspéiczesne zakwalifikowano do wymiany.

Projektowane prace o charakterze remontowym nie zmieniaja gabarytéw otworéw okiennych,

4.1 _ Zalozenia ogélne

Stan zachowania okien oryginalnych jest miemy, jednak pozwala na wykonanie prac konserwatorskich z odtworzeniem
elementow odksztatconych i uszkodzonych przez zbutwienie. Nieszczelnosci okien wynikajace z pierwotnej
konstrukcji oraz nieszczelnosci nabyte poprzez zuzycie materiatu w procesie eksploataciji proponuie sie zlikwidowac
poprzez wbudowanie gumowych najcienszych uszczelek w skrzydta wewnetrzne, natomiast skrzydta zewngtrzne
proponuije sie wymieni¢ z wbudowaniem  zestawu szyby termoizolacyjnej i uszczelek.

Nalezy wykona¢ badania stratygraficzne warstw malarskich na oknach, w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego konserwatora. Okna wspétczesne — drewniane i pcv
nalezy wymieni¢ na okna jednoramowe powtarzajace profilowanie okien oryginainych.

4.2 Kolejnos¢ i zakres wykonywanych prac

Wymontowa¢ okno z otworu w murze, otwér zabezpieczy¢ (np. sklejkg 20 mm przymocowang do rozpérek w
osciezy);

Wymontowane okno przewiez¢ do pracowni stolarskiej;

Z okna zdemontowac krosno zewnetrzne ze skrzydtami oraz dekoracyjng listwe ze Slemienia;

Ze zdemontowanych skrzydet wymontowac listwe przymykowa zewnetrzna, klameczki, zasuwnice, ochraniacze
przed zebem zaczepu przeciwwiatrowego;

Z krosna wymontowac zaczepy pretow zasuwnicy;

Wykona¢ nowe krosno zewnetrzne o grubosci 60 mm i nowe skrzydta zewnetrzne o przekroju ramiaka 62 x 56 mm;
W skrzydtach wbudowac szybe termoizolacyjng o budowie: od zewnatrz szyba antywtamaniowa, wewnatrz szyba
zwykta, miedzy szybami gaz:(P4=4mm szyba+ 4 warstwy folii antywlamaniowej+4 mm szyba +6 mm gaz +4 mm
szyba); ramka dystansowa szyby w kolorze okna;

Oscieznice i skrzydta wewnetrzne oraz listwy przymykowe, profilowana listwe ze $lemienia (elementy
zdemontowane ) poddac¢ konserwacji polegajacej na catkowitym usunigciu nawarstwionych farb, przeszlifowaniu
powierzchni, szpachlowaniu, pomalowaniu farbg ftalowg w zastanym kolorze; istniejace farby usuwaé pod
nadzorem konserwatorskim; elementy o$cieznicy zbutwiate lub porazone przez owady wymieni¢;

Powierzchnie przylegajace do muru zaimpregnowa¢ Srodkiem przeciw owadom i zbutwieniu;

Wymontowac¢ z progu mechanizm przytrzymywacza przeciwwiatrowego, oczysci¢, doprowadzi¢ do wiasciwego
ksztattu, nasmarowac i zamontowac¢ na swoim miejscu;

Ze skrzydet wewnetrznych wymontowac listwe przymykowg wewnetrzng, wymontowac zasuwnice,

Oczysci¢ zasuwnice i kanat w ramiaku skrzydta,

Trzpien dla klamki zasuwnicy odcia¢ i dospawaé nowy o pasownym wymiarze dla gniazda mosigznej klameczki;
Mechanizm zasuwnicy wypetni¢ smarem dla elementéw mechanicznych pracujacych, zamontowa¢ w tozu ramiaka,
zamontowa¢ wewnetrzna listwe przymykowa;

Zrekonstruowac brakujgce klamki mosiezne wzorujac sie na istniejacych;

Z zasuwnica, i klameczkami w skrzydtach zewnetrznych postepowac identycznie;

Na skrzydtach zewnetrznych zamontowa¢ elementy oryginalne po uprzedniej konserwacji, zdemontowane z
oryginalnych skrzydet;

Skrzydta zewnetrzne zawiesi¢ w kro$nie na zawiasach czopowych wkrecanych, regulowanych, o formie jak
zawiasy oryginalne (wykona¢ otuling z blachy toczonej o formie zawiasy oryginainej); zawiasy malowac w kolorze
jak okna;

Odtworzone krosno zewnetrzne ze skrzydtami zespoli¢ z oryginalng oscieznica;

W lewych skrzydfach zewnetrznych wbudowa¢ zasuwki gome i dolne (kantrygle);

Okno malowa¢ farbami akrylowymi w kobrze wynikajacym z decyzji podjetych na podstawie obserwacii przy
usuwaniu nawarstwien farb;

Po wykonaniu prac malarskich okno wbudowa¢ w otworze wraz z wykonaniem niezbednych obrobek murarskich,
blacharskich, malarskich - w celu doprowadzenia otworu do pierwotnego ksztattu i wygladu;

Istniejace oryginalne kraty okienne zdemontowa¢, podda¢ modernizacji i konserwaciji zachowawczej polegajacej
na usunieciu nawarstwien farb i produktow korozji, oraz zabezpieczeniu metalu farbg antykorozyjna w kolorze
zastanym,; kraty wtome z pretow zebrowanych i ptaskownikéw zdemontowa¢ i usuna¢.

kraty oryginalne, 5 sztuk:

e Demontaz elementow i przewiezienie do pracowni;

o Wykonanie badan stratygraficznych ujawniajacych poszczegolne warstwy kolorystyczne;

o Usunigcie wtornych przemalowan do warstwy ustalonej na podstawie badan stratygraficznych. Czynnosé
wykonac za pomocg $rodka do usuwania warstw olejnych; Pozostatosci farb usuna¢ metoda mechaniczng,
zachowujgc szczegdlng ostroznose;

Prostowanie wygietych i zdeformowanych fragmentow krat;
Odrdzewienie elementow jesli na powierzchni metalu pozostaty resztki korozji stosujac $rodek neutralizujacy
wykwity rdzy;

e modernizacja polegajaca na skroceniu elementéw pierwotnie zamocowanych w o$ciezach; nalezy skrocié
elementy zamocowane oryginalnie w $cianie, (pionowe elementy skrocié tak, "aby mozliwe byjouniesienie
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kraty i wysuniecie bolcow z ptaskownikéw; na poziomych elementach zamocowac bolce, w osciezach
ptaskowniki z otworami na bolce;

e naprawy i reparacje, np. prostowanie, wyginanie, odtwarzanie brakujacych fragmentéw lub inne czynnosci

majace na celu przywrécenie elementom pierwotnej formy;

Rekonstrukcja — jesli zajdzie potrzeba, brakujacych fragmentéw na podstawie oryginatu.

Odttuszczenie powierzchni metalu przed zasadniczym malowaniem.

Zabezpieczenie wszystkich elementow konserwowanych farbg podktadowa antykorozyjna,

Malowanie przygotowanych elementow za pomoca farby poliwinylowej, stosujac metode powlekania pgdziem.

Kraty malowac w kolorze ujawnionym w trakcie badan stratygraficznych,

e Montaz elementdw w migjscach przeznaczenia w osciezach, przed licem okien, w otworach wskazanych
przez Uzytkownika; wstepnie proponuje sie okna parteru na elewacii potudniowej od strony ul.Parkowej.

4.3 Wymagania odnosnie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzgledem technicznym, ma sig swobodnie, bez nieuzasadnionego
wysitku, otwiera¢ | zamykac. Elementy zakleszczajace ( paskwile i rygle) maja swobodnie pracowac z zaczepami w
progu i $lemieniu. Whudowane uszczelki nie moga stanowi¢ przeszkody w domknieciu skrzydet okiennych. Przerwy w
uszczelkach majg powodowac ruch powietrza w pomieszczeniach do otworéw wentylacji grawitacyjnej. Wykonawca
prac konserwatorskich zobowigzany jest do ujecia w kosztach i przeprowadzenia po pracach - przegladu
kominiarskiego. Wody opadowe nie mogq przedostawac sig przez nieszczelne kitowania szyb nieszczelne okapniki,
nieszczelne przylgi na stojakach oscieznicy i w progu o$cieznicy. Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna majg by¢
estetyczne, gtadkie, bez zaciekow, szyby maja by¢ czyste bez zaciekow farby powstatej przy malowaniu. Klamki
skrzydet maja by¢ oczyszczone, bez zaciekow farby, stalowe elementy zasuwek i zawiasy skrzydet pomalowane w
kolorze okna. Powierzchnia glifow okiennych od strony wnetrza i wegarkéw od strony elewacji doprowadzona do stanu
przed konserwacjg okien z uzupetnieniem malowania wigcznie w zastanym kolorze. Mieszkanie, meble, parkiety,
drzwi pozostawione w stanie nienaruszonym.

Przebieg prac nalezy dokumentowac zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4.4  Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i Odbioru Robét

4.41  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczage realizacji robot
przewidzianych do wykonania przy konserwacji i modernizacji stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach.

4.4.2  Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

4.4.3  Zakres rohot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu rekonstrukcie i
modernizacje stolarki okiennej, w skiad tych robét wehodzi:

o Wykonanie konserwacji i modernizacja okien wg zestawienia,
Nr okna Szer. w Swietle Wys. w $wietle Szt. Powierzchnia |Powierzchnia

oscieznicy oscieznicy w [mZ] w [m2]
Okno 01 1,365 2,39 34 3,26 110,84
Okno 01A 1,365 2,39 13 3,26 42,38
Okno 02 0,99 1,91 1 1,89 1,89
Okno 03 0,500 1,09 6 0,54 3,24

Razem m? 158,35 m2
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° konanie wymiany okien wg zestawienia.
Nr okna Szer. w Swietle Wys. w Swietle Szt. Powierzchnia |Powierzchnia
oscieznicy oScieznicy w [m?] w [mZ]
Okno 04 0,835 0,835 3 0,5475 1,64
Okno 05 0.95 0,62 1 0,589 0,589
Okno 06 1,945 3,24/3,43 1 6,55 6,55
Razem m? 8,779 m?
e Montaz rusztowan na elewacjach;
e Demontaz istniejacych okien od strony elewacii;
e Demontaz zasuwek , klamek, zawiaséw, hakow przeciwwiatrowych z okien istniejacych;
e Wykonanie prac modernizacyjnych w warsztacie;
e Montaz oryginalnych zasuwek, klamek, hakéw przeciwwiatrowych do nowych okien;
e Montaz okien od strony elewaciji;
e Wykonanie obrobek murarskich, blacharskich i malarskich po pracach montazowych;
e Wykonanie korekt kolorystycznych szpalet wewnetrznych po pracach montazowych.
e Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

444

wykonawczym na rysunkach od A-01 DO A-23.

Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna: Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy lub normy Unii Europejskiej.

Budowa: Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modemizacja obiektu budowlanego.

Budynek: Obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat: Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez = specjalistyczna, upowazniona
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Dziennik Budowy, Dziennik Prac Konserwatorskich: Opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego (konserwatorskiego), rejestrowania i dokonywania odbioréw robét przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej miedzy

Nadzorem Konserwatorskim, Inspektorem nadzoru, Wykonawca i  Projektantem. Dziennik jest
przeznaczony do rejestraciji przebiegu robot oraz wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci budowy.

Inspektor Nadzoru Budowlanego: Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownik Budowy: Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Materiaty: wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacija projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.
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4.4.5

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ : zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
podziat toleranciji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo  dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robét: wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Terminologia: nazewnictwo wyrobow, elementow wyrobow lub ich szczeg6tow, przyjete do jednolitego
stosowania na obszarze catego kraju okreslone Polska Norma, Dla stolarki okiennej obowigzuje: PN-B-
91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia, oraz Tajchman J. Stownik Terminologiczny
Architektury, Stolarka okienna, ODZ W-wa 1993.

Wykonanie Robét - wymagania

Okna skrzynkowe, konserwacja z modernizacja

Uwaga: wykonawca stolarki jest zobowiazany dokona¢ wtasnych pomiaréw otworéw okiennych.

—  Przed rozpoczeciem seryjnej wymiany okien nalezy uzyska¢ akceptacje komisji techniczno-konserwatorskiej dla

okna pierwszego, wzorcowego, skrzynkowego.

—  Lokalizacja na elewacji okien wzorcowych zostanie wskazana przez Inspektora Nadzoru.

—  Wymiary okna wzorcowego nalezy pobra¢ w obecnosci autora projektu;

—  Okna wzorcowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa oraz opisem zawartym w niniejszej

specyfikacji

—  przedstawi¢ do oceny Komisji Techniczno- Konserwatorskiej w dwoch etapach:

letap :

Il etap:

niewbudowane do otworu,

niemalowane,

nieoszklone lecz z listwami przyszybowymi,

z wbudowanymi zawiasami, zasuwnicami i klamka,

z wbudowanymi przyktadowymi odcinkami uszczelek,

komisji nalezy przediozy¢ probki koloru okien od strony elewacii i od strony wnetrza. Probki nalezy wykona¢
na deskach o wymiarach nie mniejszych niz 10 x 40 cm. Farbe na probkach nalezy potozy¢ technologia

docelowg dla okien.

zamontowane w otworze okiennym, pomalowane docelowo, z wykonanymi docelowo obrobkami murarskimi,
malarskimi i blacharskimi, z wykonanymi retuszami kolorystycznymi szpaletow okiennych;

Komisja bedzie oceniata zgodno$¢ wykonanych okien wzorcowych z dokumentacjg rysunkowa, warunkami
Pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, warunkami Specyfikacji Technicznej oraz zasadami
sztuki stolarskiej i budowlane;.

Po uzyskaniu akceptacji Komisji mozna bedzie rozpocza¢ seryjna wymiane okien wg nastepujacego
postepowania:

- Wymiary okien przeznaczonych do wymiany sprawdzi¢ w obecnosci autora projektu. Podstawa pomiaru jest
$wiatto szyb w kwaterach od strony elewacji i od strony wnetrza;

- Kwatery wykona¢ rozwierane wg oznaczer podanych w projekcie;
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Okna wykona¢ z drewna sosnowego, warstwowo klejonego , (litego bez widocznych mikrowczepéw),
Sredniozywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%;

Okna odtworzy¢ z zachowaniem ksztattu profili, z zachowaniem wymiaréw szeroko$ci elementéw w widoku od
strony elewacji i od strony wnetrza;

Okapniki o formie i wymiarach jak oryginalne, w miare mozliwosci okapniki blaszane przetozy¢ ze starych okien;
zrekonstruowac¢ profile przyszybowe;

zabytkowe zasuwki podda¢ konserwaciji i przetozy¢ do nowych okien jako atrapy

zabytkowe klamki przetozy¢ do nowych okien,

zabytkowe haki przeciwwiatrowe przefozy¢ do nowych okien,

odbojniki istniejace, podda¢ konserwacji , brakujace uzupetnic,

zachowac istniejace parapety drewniane, ktore uprzednio nalezy podda¢ konserwacii.

4.4.6 Modernizacje

4.4.7

wykona¢ nowe krosno zewnetrzne o grubosci 60 mm i nowe skrzydta zewnetrzne o przekroju ramiaka 62 x 56 mm i
oszkli¢ zestawem termoizolacyjnym o budowie: od zewnafrz szyba antywtamaniowa, wewnatrz szyba zwykta,
migdzy szybami gaz: (P4=4mm szyba+ 4 warstwy folii antywtamaniowej+4 mm szyba +6 mm gaz +4 mm szyba);
ramka dystansowa szyby w kolorze okna; od zewnatrz profil ramiaka o fazie 60 stopni imitujacej kit; listewki
mocujgce zestaw szybowy od wewnatrz, szczebliny nie moga by¢ imitowane (naklejane); silikon nie moze
,optycznie” poszerzac szczebliny; w nowych krosnach montowa¢ uszczelke weiskang z zachowaniem 10 cm
przerwy na naturalng wentylacije;

w krosnach zimowych wyfrezowa¢ wreb na uszczelke weiskang, uszczelki montowac z 10 cm przerwg na naturalna
wentylacje, montowac uszczelki twarde typu Q-Lon

kwatery zawiesi¢ na zawiasach czopowych wkrecanych, wykonanych z zachowaniem formy oryginalnej.

Zawiasy malowane w kolorze jak okna od strony wnetrza;

zasuwnica prawej kwatery nowoczesna, listwowa z zaczepami w trzech punktach;

lewa kwatera blokowane zasuwkami dolng i gérng przetozonymi z kwatery prawe;j;

oryginaing listwe profilowang Slemienia, listwe przymykowg wraz z profilem (skrzydta zewnetrzne) poddac¢
konserwacji i zamontowa¢ na nowych skrzydtach;

klamki oryginalne poddac¢ konserwacji i przetozy¢ do nowych kwater (odcia¢ stary trzpien stalowy, dospawac nowy
o wymiarach dostosowanych do zasuwnicy listwowej, nie polerowac na wysoki potysk, spatynowac na kolor
starego mosigdzu.

Montaz nowych okien

Okna skrzynkowe i jednoramowe
Transport: od strony zewngtrznej z rusztowan,
Osadzenie nowej oscieznicy na $rubach z tulejg rozprezna, rozmieszczenie $rub wg tabeli:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan W nadprozu na stojakach
do 316 do 130 8 1 po 3

do 240 do 130 5 1 po 2

do 230 do 104 5 1 po 2

—  Wypetnienie piankg poliuretanowg impregnowang szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem.

— Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

—  Wykonanie obrobek murarskich, przy pomocy zaprawy cementowo wapiennej stykow_oscieznicy z glifem od
strony . {107
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— wnetrza i od strony elewacji (nie wolno stosowa¢ plyt gipsowo-kartonowych ! !!).

—  Wykonanie szczelnego potaczenia oscieznicy i parapetu zewnetrznego przy pomocy zaprawy cementowo
wapiennej w kolorze i fakturze elewacii.

— Montaz kwater okiennych, montaz klamek, regulacja funkcji mechanicznych.

— Malowanie glifu okiennego od strony wewnetrznej w kolorze istniejacym.

—  Wypetnienie silikonem styku o$cieznicy i parapetu z oSciezem od strony wewnetrzne;.

—  Okna krosnowe

— Montaz przy pomocy czterech szpilek z nakretkami — faczacych krosno wewnetrzne z zewngtrznym,
pozostate czynnosci jak przy oknach skrzynkowych.

— Prace porzadkowe

— Demontaz wszystkich zabezpieczen, sprzatanie, odkurzanie, naprawa ewentualnych uszkodzen powstatych
na drodze transportu elementow i w czasie demontazu i montazu okien.

4.4.8 Kontrola jakoSci
Ocena jakosci bedzie obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
—  sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami wskazanymi do odwzorowania,
—  sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,
—  sprawdzenie jakosci powtok malarskich i zgodnosci koloru.
—  sprawdzenie terenu wykonywania prac pod wzgledem jakosci pozostawionych po pracach pomieszczen.

4.4.9 Materialy i technologie
Materialy i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ tym, jakie zostaly wskazane w czesci -
WYKONANIE ROBOT:
dotyczy:
— materiatdw drzewnych,
— materiatbw malarskich i technologii malowania,
— okuc¢ okiennych,
— szyb.

Wykonawca potwierdzi w ,DEKLARACJACH ZGODNOSCI’ prawidtowe zastosowanie
materiatow z atestami producentow materiatow i zalecang przez nich technologig
wykonania.

4.4.10 _Warunki odbioru koricowego robét

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno- konserwatorska z udziatem przedstawicieli Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, uzytkownika i inwestora, pod katem zgodnosci z dokumentacja rysunkowa i specyfikacjg
techniczna, zgodnosci z zasadami sztuki stolarskiej, budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami Wytycznych
konserwatorskich.

Na posiedzenie Komisji Odbioru Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty, ktore bedg

stanowi¢ zataczniki do protokotu odbioru koficowego:

— certyfikat na okucia

— certyfikat na szyby

— $wiadectwo kwalifikacyjne na drewno,

— atesty higieniczne na farby, kleje do mocowania szyb, pianki uszczelniajage, silikony,

— dokumentacje powykonawcza wykonang wg spisu rysunkow projektu wykonawczego z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji.

4.411 Przepisy zwigzane

| PN-B-10085:2001 | — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
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i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. (Zmiana Az3)
PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-75/B-94000 — Okucia budowlane. Podziat.
PN-EN 12365-1:2004(U) — Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajace do

drzwi, okien zaluzji i scian ostonowych. Cze$¢ 1:
Wymagania eksploatacyijne i klasyfikacje

PN-EN 12051: 2002 — Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne.
Wymagania i metody badan.

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-72/B-10180 — Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050 — Szkio plaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-30150:97 — Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 — Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 — Farby olejne do gruntowania ogoinego stosowania.

PN-C-81901:2002 — Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego
stosowania.

BN-71/6113-46 — Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 — Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane

4.5 Forma architektoniczna i funkcja

W zwigzku z remontowym charakterem robdt, objetych niniejszym opracowaniem forma architektoniczna budynku
Urzedu Miejskiego pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Funkcja obiektu — obiekt ustugowy o funkgi
administracyjnej - pozostaje bez zmian. Jest to budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, na rzucie zblizonym do
litery U, z ryzalitem na osi elewacji frontowej, przekryty dachami wielospadowymi. Wejscie gldwne usytuowane
symetrycznie na elewacji wschodniej. Elewacje budynku wieloosiowe, symetryczne. Kondygnacije rozdzielone pasami
podparapetowymi, zamknigtymi gzymsami, z dekoracjq rzezbiarska w osi kazdego okna pierwszego pietra. Otwory
okienne w ksztaicie prostokata stojacego. Na pierwszym pietrze obramowane detalem architektonicznym — oprawy z
detalem sztukatorskim ciggnionym w masie lub wykonanym z narzutu. Na parterze brak detalu rzezbiarskiego,
wystepuje jedynie boniowanie podkreslajace otwor okienny. Elewacja pierwszego pietra ryzalitu elewacji frontowe;
artykutowana pojedynczymi i podwojnymi pilastrami, rozdzielajacymi poszczegdine okna oraz podkreslona napisem
,GMINA KRZESZOWICE R. 1905". Szczyt ryzalitu ozdobiony ptaskorzezbg orta w koronie.

4.6 _ Przeznaczenie, zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy obiektu

Sposob uzytkowania obiektu oraz przeznaczenie budynku pozostang bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Jest to budynek ustugowy o funkcji administracyjnej.

4.6.1 Uktad przestrzenny

Ukfad przestrzenny budynku pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Budynek wolnostojagcy,
dwukondygnacyjny, na rzucie zblizonym do litery U, z ryzalitem na osi elewacji frontowej, przekryty dachami
wielospadowymi.

4.6.2 Wyglad zewnetrzny

Budynek dwukondygnacyjny, na rzucie zblizonym do litery U, z ryzalitem na osi elewacji frontowej, przekryty dachami
wielospadowymi. Elewacje budynku wieloosiowe, symetryczne. Kondygnacje rozdzielone pasami podparapetowymi,
zamknigtymi gzymsami, z dekoracjg rzezbiarskq w osi kazdego okna pierwszego pietra. Otwory okienne w ksztalcie
prostokata stojacego. Na pierwszym pietrze obramowane detalem architektonicznym — oprawy z detalem

sztukatorskim ciggnionym w masie lub wykonanym z narzutu. Na parterze brak detalu rzezbiarskiego, wystepuje , ..
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jedynie boniowanie podkreslajace otwor okienny. Elewacja pierwszego pietra ryzalitu elewacii frontowej artykutowana
pojedynczymi i podwojnymi pilastrami, rozdzielajacymi poszczegolne okna. Elewacje tynkowane. Tynki ptaskie z
boniowaniem i gzymsy ciggnione w masie wykonane z zaprawy wapienno — piaskowej, przystonigte nakropkiem
cementowym zacieranym pacami. Miejscami wykazuje wyrazna fakture. Na elewacjach dziedzinca tynki ptaskie,
wapienno — piaskowe przystoniete nakropkiem cementowym, bez boniowania. Cokét wykonany z duzych blokow
kamiennych w ksztaicie prostokata lezacego, wykonczone rustykalnie.

4.6.3 Wyroby wykoriczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka
Sciany pokryte tynkiem, cokét kamienny. Tynki w kolorze zielonkawym. Dach kryty blacha,

4.7 Analiza ekol
471 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i je 800 wykorzvstvwame oraz na zdrow1e Iudzn i obiekty sasuedme

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacie stolarki okiennej w budynku Urzedu Mlejsklego w
Krzeszowicach. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania ciekow oraz wod
opadowych pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

° Emisja_zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow. pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiequ rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w

Krzeszowicach. W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktore moga stanowi¢ zrodio zanieczyszczen gazowych,

pylowych i ptynnych.

14.1.1 Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy. Rodzaje i ilos¢ wytwarzanych odpadéw pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

1.4.1.2 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania, w szczeqdlnosci jonizujacego. pola
lektromagnetyczneqo i innych zakiocet, z niem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich
rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach. Budynek nie powoduje szczegoinej emisji hatasow, drgan i wibracji, promieniowania, w
szczegoInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen

14.1.3 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, alebe, w owierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacjg stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach. Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

lternatywnych zaopatrzenia w energie i Ci w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych
na ener ii ze 716 nawu In ch ko eneracj grzew nlel ch{ dzenl Iokaln Iub blokowe. w szczeaolnosci

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568 695 1086
1503), oraz pompy ciepta
Zamierzenie obejmuje konserwacije i modernizacie stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach.
Ze wzgledu na zabytkowy charakter zabudowy, ktéra objeta jest wpisem do rejestru zabytkéw brak jest mozliwosci
realizacji systemow altematywnych zaopatrzenia w energie.

temperatur zi Inie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyzn zon 'str fie oarzewanej, zaodnie z
135 u 7—1 147 ust 5-7 rozporzadz nla Mlm tra Infra truk 12 kwietnia 2002 . W_sprawie
i 5orazz

202 r. poz. 160
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje konserwacje i modemizacjg stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach. Ze wzgledu na zakres prac odstepuje sie od analizy.
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48 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy. Wyposazenie budowlano-instalacyjne pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

4.9  Warunki ochrony pozarowej
Zamierzenie obejmuje konserwacje i modernizacje stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach,

ktory z punktu widzenia przepisow bezpieczenstwa pozarowego nalezy zakwalifikowaé jako $redniowysoki budynek
ZLIIl. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

410 Ochrona dziedzictwa narodowego i zabytkdw oraz débr kultury wspolczesnej
Budynek objety opracowaniem wpisany jest do gminnej ewidenciji zabytkow.
W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac zalecer Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.11 Ochrona interesdw os6b trzecich
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej, ze Srodkow tacznosci oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz przestaniania budynkéw sasiednich, nie generuje
ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

4.12 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e powierzchnia terenu dziatki inwestycyinej 1 586,00 m?
e powierzchnia zabudowy budynku Urzedu Miejskiego 675,00 m?
e powierzchnia zabudowy budynku kottowni 29,60 m?

4.13 Technologia wykonania
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu Matopolskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow, zgodnie z opisem w projekcie i z zastosowaniem technologii posiadajacych wymagane
prawem deklaracje whasciwosci uzytkowych.

5 UWAGI KONCOWE

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami

- nalezy stosowaC materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢
stosowne atesty i aprobaty techniczne

- wszystkie roboty nalezy wykonat w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentow, oraz sztuk
budowlang

Opracowata w lipcu 2024
arch. Bogna Gostynska
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6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwa;

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
KONSERWACJA | MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

ADRES: UL. GRUNWALDZKA 4, 32-065 KRZESZOWICE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
OBR. KRZESZOWICE, DZIALKA NR 814 - IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ 120606_4.0001.814

INWESTOR: GMINA KRZESZOWICE, UL.GRUNWALDZKA 4, 32-065 KRZESZOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xil - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Na podstawie art.20 ust.3 Ustawy Prawo budowlane niniejszego projektu nie dotyczy obowigzek sprawdzenia, gdyz
zakres objety sprawdzeniem w przedmiotowym projekcie budowlanym zostat uzgodniony przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow na podstawie przepisow szczegolnych.

Krakow, 08.07.2024 arch. Bogna Gostynska
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-~ wykona¢ nowe krosno zewnetrzne o grubosci 60 mm i nowe skrzydta zewnetrzne o przekroju ramiaka 62 x 56 mm i oszkli¢ zestawem termoizolacyjnym o budowie: od zewnatrz szyba
antywlamaniowa, wewnatrz szyba zwykla, migdzy szybami gaz: (P4=4mm szyba+ 4 warstwy folii antywtamaniowej+4 mm szyba +6 mm gaz +4 mm szyba); ramka dystansowa szyby w

kolorze okna; od zewnatrz profil ramiaka o fazie 60 stopni imitujacej kit; listewki mocujace zestaw szybowy od wewnatrz,

moze ,optycznie” poszerza¢ szczebliny; w nowych krosnach montowa¢ uszczelke weiskang z zachowaniem 10 cm przerwy na naturalng wentylacje;
- w krosnach zimowych wyfrezowa¢ wreb na uszczelke weiskana, uszczelki montowac z 10 cm przerwa na naturalna wentylacje, montowac uszczelki twarde typu Q-Lon
- kwatery zawiesi¢ na zawiasach czopowych wkrecanych, wykonanych z zachowaniem formy oryginalnej. Zawiasy malowane w kolorze jak okna od strony wnetrza;

-~ zasuwnica prawej kwatery nowoczesna, listwowa z zaczepami w trzech punktach;
- lewa kwatera blokowane zasuwkami dolng i gérna przelozonymi z kwatery prawej;

- oryginalna listwe profilowana $lemienia, listwe przymykowa wraz z profilem (skrzydta zewnetrzne) poddac konserwaciji i zamontowa¢ na nowych skizydiach;
-~ klamki oryginalne poddac konserwacii i przelozy¢ do nowych kwater (odcig¢ stary trzpien stalowy, dospawa¢ nowy o wymiarach dostosowanych do zasuwnicy listwowej, nie polerowac na

wysoki polysk, spatynowa¢ na kolor starego mosiadzu.

szczebliny nie moga by¢ imitowane (naklejane); silikon nie
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pfagkownik - rzut

istniejaca krata zawieszona na

wypuszczonych ze Sciany ptaskownikach z
otworami na bolce przyspawane do poziomych
elementow kraty; w razie niebezpieczenstwa krate
unosi si¢, zwalnia z bolcéw i wyrzuca na
zewnatrz; ewentualnie zamiast jednego z bolcéw
mozna zostawi¢ otwor, przez ktéry mozna w razie
potrzeby przewlec oczko kiddki

istniejaca krate nalezy zdemontowa¢, podda¢ konserwacji;
nalezy skroci¢ elementy zamocowane oryginalnie w
Scianie, (pionowe elementy skroci¢ tak, aby mozliwe bylo
uniesienie kraty i wysuniecie bolcow z ptaskownikéw; na
poziomych elementach zamocowa¢ bolce, w o$ciezach
ptaskowniki z otworami na bolce izamontowac krate
ponownie w o$ciezach; kraty (5 szt.) zamocowac w
otworach wskazanych przez Uzytkownika; wstepnie
proponuje si¢ okna parteru na elewacji potudniowej od
strony ul.Parkowej
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ skala 1:50

nr kolejny

rodzaj wyrobu

schemat

- wymiar

1 2
 okno “okno
o1 - O1A '
1365x2390 1365x2390

| 20X o [mm]

lokalizacja

- elewacje od strony ul.Parkowej,
- Gminnej oraz elewacje podwérzowe

elewacja od strony ul.Grunwaldzkiej

konstrukcja, typ

- parter
1 pietro

- okno skrzynkowe, dwukrosnowe, z = okno skrzynkowe, dwukrosnowe, z

- profilowanym $lemieniem i listwg

profilowanym slemieniem i listwg

990x1912

elewacja podwoérzowa

profilowanym Slemieniem i listwg

okno skrzynkowe, dwukrosnowe, z

suma

UWAGI

500x1090

elewacja podwoérzowa

okno drewniane, skrzynkowe
W miejsce istniejacego okna

od zewnarz szyba antywtamaniowa, wewnafrz szyba zwykia, miedzy szybami gaz: (P4=4mm szyba-+ 4 warstwy folii antywlamaniowej+4 mm szyba +6 m
+4 mm szyba); ramka dystansowa szyby w kolorze okna; od zewnafrz profil ramiaka o fazie 60 stopni imitujacej kit; listewki mocujgce zestaw szybowy od
wewnatrz, szczebliny nie moga by¢ imitowane (naklejane); silikon nie moze ,optycznie” poszerzat szczebliny; w nowych krosnach montowa uszczelke
wciskang z zachowaniem 10 cm przerwy na naturalng wentylacjg;

- przymykowsg, modernizacja przymykowsg, modernizacja przymykowsg, modernizacja drewnianego, skrzynkowego,
wspotczesnego
18 6 = 3
16 7 1 3
34 13 1 6

wykona¢ nowe krosno zewngtrzne o grubo$ci 60 mm i nowe skrzydta zewnetrzne o przekroju ramiaka 52 x 56 mm i oszklié zestawem termoizolacyjnym o budowie:

m gaz

w krosnach zimowych wyfrezowaé wreb na uszczelke weiskana, uszezelki montowat z 10 cm przerwa na naturalna wentylacje, montowaé uszczelki twarde typu

Q-Lon

kwatery zawiesic na zawiasach czopowych wkrecanych, wykonanych z zachowaniem formy oryginalnej. Zawiasy malowane w kolorze jak okna od strony

wnetrza;
zasuwnica prawej kwatery nowoczesna, listwowa z zaczepami w trzech punktach;
lewa kwatera blokowane zasuwkami dolng i gérng przetozonymi z kwatery prawej;

oryginalng listwe profilowang Slemienia, listwe przymykowa wraz z profilem (skrzydta zewnetrzne) poddaé konserwacji i zamontowaé na nowych skizydtach;

- okna przeznaczone do wymiany

71N
\\/

J835

elewacja podwoérzowa

950x620

elewacja podwoérzowa

okno drewniane, jednoramowe okno drewniane, jednoramowe

w miejsce istniejgcego okna = wymiana

PCV, wspétczesnego
2 : -
1 | 1
3 1

- okna przeznaczone do wymiany - okna przeznaczone do wymiany

§

/A

1945x3430

elewacja podwoérzowa
okno drewniane, jednoramowe
W miejsce istniejgcego okna PCV,
wspoétczesnego

- okna przeznaczone do wymiany

GENERALNY PROJEKTANT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGNA GOSTYNSKA

30620 KRAXOHW, ULOOBCZYCKA 19

KONSERWACJA | MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZEDU

klamki oryginalne poddat konserwacii i przetozy¢ do nowych kwater (odciaé stary trzpien stalowy, dospawaé nowy o wymiarach dostosowanych do zasuwnicy TEMAT MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH |
i i, Ni ¢ i G i UL.GRUNWALDZKA 4, 32-065 KRZESZOWICE, DZIALKA NR 814 - IDENTYFIKATOR DZIALKI
listwowej, nie polerowac na wysoki polysk, spatynowa na kolor starego mosiadzu. —_— e o
INWESTOR URZAD MIEJSKI W KRZESZOWICACH, UL.GRUNWALDZKA 4, 32-065 KRZESZOWICE
BRANZA SPECIALNOSE | ARCHITEKTURA o
PROJEKTOWAL BOGNA GOSTYNSKA MPOIA/O2172005
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