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MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

1.1 Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét

1.1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace realizaciji rob6t
przewidzianych do wykonania przy konserwacji i modernizacji stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Krzeszowicach.

1.1.2  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

1.1.3  Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu rekonstrukcje i

modernizacje stolarki okiennej, w sktad tych robét wchodzi:

. Wykonanie konserwacji i modernizacja okien wg zestawienia.
Nr okna Szer. w $wietle Wys. w $wietle Szt Powierzchnia [Powierzchnia
oscieznicy oscieznicy w [m?] w [m?]
Okno 01 1,365 2,39 34 3,26 110,84
Okno 01A 1,365 2,39 13 3,26 42,38
Okno 02 0,99 1,91 1 1,89 1,89
Razem m? 155,11 m?
. Wykonanie wymiany okien wg zestawienia.
Nr okna Szer. w Swietle Wys. w $wietle Szt Powierzchnia [Powierzchnia
oscieznicy oscieznicy w [m?] w [m?]
Okno 03 0,500 1,09 6 0,54 3,24
Okno 04 0,835 0,835 3 0,5475 1,64
Okno 05 0.95 0,62 1 0,589 0,589
Okno 06 1,945 3,24/3,43 1 6,55 6,55
Razem m? 12,019 m?

» Montaz rusztowan na elewacjach;

» Demontaz istniejacych okien od strony elewacii;

» Demontaz zasuwek , klamek, zawiasow, hakow przeciwwiatrowych z okien istniejacych;

*  Wykonanie prac modernizacyjnych w warsztacie;

» Montaz oryginalnych zasuwek, klamek, hakow przeciwwiatrowych do nowych okien;

» Montaz okien od strony elewacii;

»  Wykonanie obrébek murarskich, blacharskich i malarskich po pracach montazowych;

»  Wykonanie korekt kolorystycznych szpalet wewnetrznych po pracach montazowych.

*  Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym na rysunkach od A-01 DO A-23.

1.1.4  OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

» Aprobata techniczna: Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy lub normy Unii Europejskie;.
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1.1.5

Budowa: Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek: Obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony  z przestrzeni za
pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat: Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez  specjalistyczna, upowazniona
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Dziennik Budowy, Dziennik Prac Konserwatorskich: Opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego (konserwatorskiego), rejestrowania i dokonywania odbiorow robot przekazywania polecen i
innej korespondencii technicznej miedzy

Nadzorem Konserwatorskim, Inspektorem nadzoru, Wykonawcai  Projektantem. Dziennik jest
przeznaczony do rejestracji przebiegu robét oraz wszystkich zdarzer majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowos$ci budowy.

Inspektor Nadzoru Budowlanego: Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownik Budowy: Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjq placu budowy i procesem robét budowlanych, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Materialy: wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ : zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
podziat tolerancji nie zostat okre$lony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robot: wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Terminologia: nazewnictwo wyrobdw, elementdw wyrobdw lub ich szczegotow, przyjete do jednolitego
stosowania na obszarze catego kraju okreslone Polska Norma. Dla stolarki okiennej obowigzuje: PN-B-
91000:1996 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia, oraz Tajchman J. Stownik Terminologiczny
Architektury, Stolarka okienna, ODZ W-wa 1993.

Wykonanie Robét - wymagania

Okna skrzynkowe, konserwacja z modernizacja

Uwaga: wykonawca stolarki jest zobowigzany dokonaé wiasnych pomiaréow otworéw okiennych.

| etap :

Przed rozpoczeciem seryjnej wymiany okien nalezy uzyskac¢ akceptacje komisji techniczno-konserwatorskiej dla
okna pierwszego, wzorcowego, skrzynkowego.

Lokalizacja na elewacji okien wzorcowych zostanie wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary okna wzorcowego nalezy pobra¢ w obecnosci autora projekiu;

Okna wzorcowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa oraz opisem zawartym w niniejsze;
specyfikacji

przedstawi¢ do oceny Komisji Techniczno- Konserwatorskiej w dwéch etapach:

niewbudowane do otworu,
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e niemalowane,

* nieoszklone lecz z listwami przyszybowymi,

»  z wbudowanymi zawiasami, zasuwnicami i klamka,

*  z wbudowanymi przyktadowymi odcinkami uszczelek,

o komisji nalezy przedtozy¢ probki koloru okien od strony elewaciji i od strony wnetrza. Prébki nalezy wykonaé
na deskach o wymiarach nie mniejszych niz 10 x 40 cm. Farbe na prébkach nalezy potozy¢ technologig

docelowg dla okien.

Il etap:

» zamontowane w otworze okiennym, pomalowane docelowo, z wykonanymi docelowo obrobkami murarskimi,
malarskimi i blacharskimi, z wykonanymi retuszami kolorystycznymi szpaletdéw okiennych;

» Komisja bedzie oceniata zgodno$¢ wykonanych okien wzorcowych z dokumentacijg rysunkowa, warunkami
Pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, warunkami Specyfikacji Technicznej oraz zasadami
sztuki stolarskiej i budowlanej.

Po uzyskaniu akceptacji Komisji mozna bedzie rozpoczaé seryjna wymiane okien wg nastepujacego
postepowania:

Wymiary okien przeznaczonych do wymiany sprawdzi¢ w obecnosci autora projektu. Podstawg pomiaru jest
Swiatto szyb w kwaterach od strony elewacji i od strony wnetrza;

Kwatery wykona¢ rozwierane wg oznaczen podanych w projekcie;

Okna wykonac¢ z drewna sosnowego, warstwowo klejonego , (litego bez widocznych mikrowczepow),
Sredniozywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%;

Okna odtworzy¢ z zachowaniem ksztattu profili, z zachowaniem wymiaréw szeroko$ci elementéw w widoku od
strony elewacji i od strony wnetrza;

Okapniki o formie i wymiarach jak oryginalne, w miare mozliwosci okapniki blaszane przetozy¢ ze starych okien;
zrekonstruowacé profile przyszybowe;

zabytkowe zasuwki poddac konserwaciji i przetozy¢ do nowych okien jako atrapy

zabytkowe klamki przetozy¢ do nowych okien,

zabytkowe haki przeciwwiatrowe przetozy¢ do nowych okien,

odbojniki istniejace, poddaé konserwacji , brakujace uzupetnic,

zachowac istniejace parapety drewniane, ktére uprzednio nalezy podda¢ konserwaciji.

1.1.6 Modernizacje

wykonac nowe krosno zewnetrzne o grubosci 60 mm i nowe skrzydta zewnetrzne o przekroju ramiaka 62 x 56 mm i
oszkli¢ zestawem termoizolacyjnym o budowie: od zewnatrz szyba antywtamaniowa, wewnatrz szyba zwykta,
miedzy szybami gaz: (P4=4mm szyba+ 4 warstwy folii antywlamaniowej+4 mm szyba +6 mm gaz +4 mm szyba);
ramka dystansowa szyby w kolorze okna; od zewnatrz profil ramiaka o fazie 60 stopni imitujacej kit; listewki
mocujace zestaw szybowy od wewnatrz, szczebliny nie moga by¢ imitowane (naklejane); silikon nie moze
,optycznie” poszerzaé szczebliny; w nowych krosnach montowaé uszczelke wciskang z zachowaniem 10 cm
przerwy na naturalng wentylacje;

w krosnach zimowych wyfrezowa¢ wreb na uszczelke wciskang, uszczelki montowac z 10 cm przerwg na naturalna
wentylacje, montowa¢ uszczelki twarde typu Q-Lon
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- kwatery zawiesi¢ na zawiasach czopowych wkrecanych, wykonanych z zachowaniem formy oryginaine;.
Zawiasy malowane w kolorze jak okna od strony wnetrza;

- zasuwnica prawej kwatery nowoczesna, listwowa z zaczepami w trzech punktach;

- lewa kwatera blokowane zasuwkami dolng i gérng przetozonymi z kwatery prawej;

- oryginalng listwe profilowana Slemienia, listwe przymykowa wraz z profilem (skrzydta zewnetrzne) poddac
konserwacji i zamontowa¢ na nowych skrzydtach;

- klamki oryginalne podda¢ konserwacii i przetozy¢ do nowych kwater (odcig¢ stary trzpien stalowy, dospawac¢ nowy
o wymiarach dostosowanych do zasuwnicy listwowej, nie polerowa¢ na wysoki potysk, spatynowaé na kolor

starego mosigdzu.

1.1.7  Montaz nowych okien

Okna skrzynkowe i jednoramowe

Transport: od strony zewnetrznej z rusztowan,

Osadzenie nowej o$cieznicy na Srubach z tulejg rozprezna, rozmieszczenie $rub wg tabeli:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu na stojakach
do 316 do 130 8 1 po 3

do 240 do 130 5 1 po 2

do 230 do 104 5 1 po 2

—  Wypetnienie piankg poliuretanowg impregnowang szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem.
— Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
—  Wykonanie obrébek murarskich, przy pomocy zaprawy cementowo wapiennej stykdw oscieznicy z glifem od

strony

— wnetrza i od strony elewacii (nie wolno stosowa¢ ptyt gipsowo-kartonowych !'!1).
— Wykonanie szczelnego potgczenia oscieznicy i parapetu zewnetrznego przy pomocy zaprawy cementowo

wapiennej w kolorze i fakturze elewacii.

— Montaz kwater okiennych, montaz klamek, regulacja funkcji mechanicznych.

— Malowanie glifu okiennego od strony wewnetrznej w kolorze

istniejgcym.

— Wypetnienie silikonem styku oscieznicy i parapetu z o$ciezem od strony wewnetrznej.

— Okna krosnowe

— Montaz przy pomocy czterech szpilek z nakretkami — taczacych krosno wewnetrzne z zewnetrznym,
pozostate czynnosci jak przy oknach skrzynkowych.

— Prace porzadkowe

— Demontaz wszystkich zabezpieczen, sprzatanie, odkurzanie, naprawa ewentualnych uszkodzern powstatych
na drodze transportu elementow i w czasie demontazu i montazu okien.

1.1.8 Kontrola jakosci

Ocena jakosci bedzie obejmowac:

—  sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

—  sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami wskazanymi do odwzorowania,
—  sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

—  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

—  sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia,
—  sprawdzenie jako$ci powtok malarskich i zgodnosci koloru.
—  sprawdzenie terenu wykonywania prac pod wzgledem jako$ci pozostawionych po pracach pomieszczen.

1.1.9 Materialy i technologie

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ tym, jakie zostaty wskazane w czesci —

WYKONANIE ROBOT:
dotyczy:
— materiatow drzewnych,
— materiatow malarskich i technologii malowania,
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— oku¢ okiennych,
— szyb.

Wykonawca potwierdzi w ,DEKLARACJACH ZGODNOSCYI” prawidtowe zastosowanie materiatéw z atestami
producentow materiatéw i zalecang przez nich technologig wykonania.

1.1.10 _Warunki odbioru koricowego robdt

Prace podlegaé¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno- konserwatorskg z udziatem przedstawicieli Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, uzytkownika i inwestora, pod katem zgodno$ci z dokumentacjq rysunkowa i specyfikacjq
techniczna, zgodnosci z zasadami sztuki stolarskiej, budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami Wytycznych
konserwatorskich.

Na posiedzenie Komisji Odbioru Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty, ktore bedq

stanowi¢ zatgczniki do protokotu odbioru koricowego:

— certyfikat na okucia

— certyfikat na szyby

— $wiadectwo kwalifikacyjne na drewno,

— atesty higieniczne na farby, kleje do mocowania szyb, pianki uszczelniajace, silikony,

— dokumentacje powykonawcza wykonang wg spisu rysunkéw projektu wykonawczego z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacii.

1.1.11__ Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. (Zmiana Az3)
PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-75/B-94000 — Okucia budowlane. Podziat.
PN-EN 12365-1:2004(V) — Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajgce do

drzwi, okien zaluzji i Scian ostonowych. Cze$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje

PN-EN 12051: 2002 — Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne.
Wymagania i metody badan.

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 — Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050 — Szklo ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-30150:97 — Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 — Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 — Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 — Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego
stosowania.

BN-71/6113-46 — Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 — Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane
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