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ELESNIA PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jm. ] Poszcz. [ Razem
Naprawa poszycia dachu
1 Rusztowanie
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
(12,34+9,22+15,7)*4,00 m? 149,040
RAZEM 149,040
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1/1613-01 do10m
12,34+9,22+15,7*4,00 m? 84,360
RAZEM 84,360
3 Dzierzawa rusztowania na okres 60 dni m2
d.1|kalk. wiasna
149,040 m?2 149,040
RAZEM 149,040
2 Wymiana pokrycia z gontu na czterech potaciach dachu
4|TZKNBK VI - |Rozebranie pokrycia dachowego z gontéw przy kryciu podwéjnym m?2
d.2|{144
12,34*11,20+9,22*11,2+0,5*15,7*11,2+0,5*14,8*11,2 m?2 412,272
RAZEM 412,272
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm |m?
d.2{0430-04
412,272 m?2 412,272
RAZEM 412,272
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2{0109-11 tos¢ 5 km wywiezienie gontu z rozbidrki
0109-12
analogia
412,272*0,025 m3 10,307
RAZEM 10,307
7 Utylizacja odpaddw-gont m?3
d.2|kalk. wiasna
10,307 m3 10,307
RAZEM 10,307
8/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 50x60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- | m?
d.2|0410-03 conej
412,272 m?2 412,272
RAZEM 412,272
9|KNR 19-01  |Krycie dachu gontami modrzewiowymi fupanymi podwdjnie impregnowanymi po-  |m?
d.2|0415-05 kostem
412,272 m?2 412,272
RAZEM 412,272
3 Deskowanie kosza wraz z uszczelnieniem
10 Wykonanie deskowania w koszu zdesek 25 mm oraz uszczelnienie matg epd m?2
d.3|kalk. wiasna
14,51*2,20 m?2 31,922
RAZEM 31,922
4 Konserwacja podbitki
11| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie wstepne (kurz itp.) - dotyczy tez oczyszczenia ztocen i polichromii  |m?2
d.4|lll t.02-a.01 |bez wzgledu na stan ich zachowania- powierzchnia gtadka - mate zniszczenia spo-
wodowane przez szkodniki drewna (owady)
1,00%(12,34+9,22+14,8)+1,4*15,7 m? 58,340
RAZEM 58,340
12|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego smarowania prepara- |m?
d.4|0648-03 tami olejowymi impregnacja p-drewnojadom
58,34 m?2 58,340
RAZEM 58,340
13| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw drewna do 10% - powierzchnia gtadka m?2
d.4|lll t.06-a.01
58,34*10% m? 5,834
RAZEM 5,834
14| TZKNC N-K/ |Scalanie fragmentow z catoscig obiektu kolorem lokalnym lub zblizonym do orygi- |m?
d.4|1l1 t.36-a.01 |natu przy ubytkach do 10% - powierzchnia gtadka
58,34*10% m?2 5,834
RAZEM 5,834
15| TZKNC N-K/ |Fladrowanie (mazerowanie), powierzchnia gtadka impregnacja pokostem Inianym  |m?
d.4|V t.16-b.06
analogia
58,34 m?2 58,340
RAZEM 58,340
5 Wiezba dachowa -naprawa
16 Naprawa elementow wiezby dachowej kpl.
d.5|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Impregnacja wiezby dachowej kpl.
d.5|kalk. wiasna
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Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Komin
W ykonanie tynku na kominie wraz z malowaniem kpl.
d.6|kalk. wtasna
3] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wymiana instalacji odgromowej
19 Wymiana instalacji odgromowej przewod oc kpl.
d.7|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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