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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE] WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (ST).

Przedmiotem niniejszej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu pod tytutem ,Remont konserwatorski Starej Karczmy
w Jelesni”.

1.2 POSTAWA PRAWNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zostata opracowana zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku (Dz. U. 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami).

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE] WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(ST).

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i odbiorze
robot budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4  OKRESLENIE PODSTAWOWE

Dla celéw niniejszego dokumentu zastosowano nastepujgce terminy majgce znaczenie
przypisane im ponizej:

Dokumenty Odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, program prac konserwatorkisch, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej powierzony zostaje nadzér nad budowgq obiektu budowlanego. Inspektor wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robodt, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robét
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zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Normy - normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Odpowiednia (bliska) Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Plac Budowy - oznacza miejsce, w ktdrym prowadzone bedg roboty i do ktérego majg zostac¢ dostarczone
urzadzenia i materiaty.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

d) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

e) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

f) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. robotach budowlanych — nalezy przez to
rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
— takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz
certyfikatami i atestami wbudowanych materiatéw.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ
nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (t.j.
Dz. U.z 2016 ., poz. 1725).

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami, na podstawie uprawnien budowlanych, oraz do wystepowania w imieniu Inwestora w
sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych. grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy
przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)
(Dz.U.UE.L.2002.340.1)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

11



1.5

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ,,REMONT KONSERWATORSKI STAREJ KARCZMY W JELESNI”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjg opisujaca przedmiot zamdwienia.

1.5.

1.5.

1

a)

b)

d)

2

a)

b)

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy;

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany mu Plac Budowy do chwili odbioru
koricowego robot;

Koszt zabezpieczenie Placu Budowy i oznakowania nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
skalkulowany w kosztorysie ofertowym w kosztach posrednich;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na koszt wtasny: zabezpieczenia Placu Budowy pod
wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zabezpieczenia prac, oznakowania zgodnego z
wymogami Prawa budowlanego, zaplecza techniczno-socjalnego, tymczasowych drdég transportu
technologicznego, placéw sktadowych, zabezpieczen przed uszkodzeniem elementéw
narazonych na uszkodzenie znajdujacych sie w obrebie Placu Budowy oraz jego zaplecza.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddw, rozbieznosci lub opuszczen w dokumentac;i
projektowej oraz programie prac konserwatorskich przy realizacji robét, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek;

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz programie prac konserwatorskich;

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowe] oraz programie prac konserwatorskich.

1.5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY I ORGANIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

12

a)

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego;



b)

c)

d)

e)

f)

h)

j)

k)
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Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach;

Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia i przytgczenia wszelkich mediéw niezbednych
do funkcjonowania terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie
Sciekow, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp. Przez caty okres budowy
Wykonawca bedzie pokrywat koszty za wszystkie media wykorzystywane na potrzeby budowy;

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg zadania i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych przez m.in. wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni regularne sprzatanie, utrzymanie fadu i
porzadku na terenie budowy oraz w jego najblizszym sgsiedztwie, w tym takze usuwanie
niepotrzebnych przeszkdd, nadmiaru materiatéw i odpaddw wraz z ich segregacjg;

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zapewni usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzagdzen i materiatdw, a takie tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt oraz terendéw przylegtych w stanie uporzadkowanym;

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty zakonczenia wszystkich robdt budowlanych;

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedy utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robadt;

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢
estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i
postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej
zgody Inwestora;

Wykonawcza zapewni wykonywanie robdt budowlanych tak, aby byty one jak najmniej ucigzliwe
dla mieszkancow i uzytkownikéw sgsiadujgcych obiektdw poprzez zminimalizowanie hatasu w
ciggu dnia i catkowitego zaprzestania wykonywania prac o ucigzliwym natezeniu hatasu w
godzinach wieczornych i nocnych (od 22:00 — 6:00);

Wykonawca zapewni dbatos¢ o roboty budowlane i zabezpieczy wszystkie elementy robot
budowlanych aktualnie realizowanych i zakonczonych do daty odbioru korcowego, w tym ich
ochrone i realizacje wszystkich dziatan naprawczych w przypadku utraty lub uszkodzenia w
trakcie budowy spowodowanych przez Wykonawce oraz w trakcie ewentualnych przerw w
realizacji robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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1.5.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

a)

b)

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazyndw, sktadowisk, wykopdw oraz S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

Wykonawca zabezpieczy istniejagcg szate roslinng na terenie Placu Budowy i

wijazdow/wyjazddéw z Placu Budowy oraz pozostatg istniejgcg roslinnosé, na ktérg moze mieé¢ wptyw
realizacja zadania jak rdwniez bedzie przestrzegat wszystkich obowigzujgcych wymogdw ustawowych
w tym zakresie.

Wykonawca zapewni rowniez::

1.5.5

14

d)

ochrone srodowiska na Placu Budowy oraz w jego bezposrednim otoczeniu w celu
ograniczenia zwigzanych z budowg szkdd, ucigzliwosci i zanieczyszczern do daty odbioru
koncowego,

usuwanie  wszystkich  zuzytych  materiatéw, substancji i odpadéw oraz ich
zagospodarowywanie zgodnie z obowigzujagcymi wymogami ustawowymi.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy;

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Inwestorowi, a takze osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem robét budowlano -
montazowych przez caty okres trwania budowy;

b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy;

c¢) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i wtasciwe wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

a) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie bedzie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

b) Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. MATERIALY

2.1  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zapewni, aby wszystkie materiaty techniczne wykorzystywane przy realizacji
robdt byty odpowiedniego rodzaju.

Wykonawca zapewni, aby materiaty (ktére powinny spetnia¢ okreslone wymogi producenta)
wykorzystywane przy realizacji robdt byty zgodne z wszystkimi obowigzujgcymi normami i regulacjami
oraz aby posiadaty wszystkie atesty, swiadectwa i odpowiednie aprobaty ustawowe dopuszczajace je
do wykorzystania w robotach budowlanych.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji zadania, muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a
w szczegdblnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji
projektowe;.
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Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen - Inwestor moze dopusci¢ do uzycia jedynie
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej. W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sg wymagane kazda partia
dostarczona na budowe bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi (na wezwanie Inwestora). Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia - wazne legitymacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich witasciwosci ze
specyfikacjami technicznymi to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Inwestora
akceptacje tych materiatéw przedktadajgc probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo
budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, oraz wymagane
materiaty do zbadania, na zadanie Inwestora jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a
takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Na kazdym etapie budowy Wykonawca ma obowigzek na zyczenie Inwestora udostepnic i
przedstawic wszystkie certyfikaty i atesty.

Zrédfa uzyskania materiatéw: przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
i urzadzen przeznaczonych do robdt, Wykonawca na wniosek Inwestora przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw
wykonczeniowych i wyposazenia, odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia, $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek
Inwestora) do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robdét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji
robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane
materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW I ICH OCENA ZGODNOSCI

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92/2004, poz. 881 z pdin. zm.), wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. okreslono:
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a) sposéb deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych na podstawie oceny zgodnosci z
Polskg Norma wyrobu, nie majgca statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng;

b) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobéow budowlanych;

c) sposéb znakowania wyrobdw budowlanych znakiem budowlanym;

d) zawartosé i wzor krajowej deklaracji zgodnosci;

e) zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng, jezeli spetnia odpowiednie do jego
przeznaczenia wymagania okreslone w tej specyfikacji, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci o$wiadcza -
na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢ - ze wyréb jest zgodny ze specyfikacjg techniczng. Krajowa.
Deklaracje zgodnosci producent powinien przechowywac i przedktadac¢ wtasciwym organom kontroli
na ich zadanie.

Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego powinien dokonywaé producent na podstawie
zharmonizowane] specyfikacji technicznej wyrobu, o ktérej mowa w przepisach o europejskich
aprobatach technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania, stosujgc system oceny zgodnosci wskazany w tej specyfikacji.

Wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobdw budowlanych okresla
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

Krajowa deklaracja zgodnosci powinna zawierac:
a) numer nadany przez wydajgcego;
b) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

c) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek, klase wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

d) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktorg potwierdza sie zgodnos$¢é: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej
oraz nazwy jednostki aprobujacej;

e) oswiadczenie producenta, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;

f) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego;

g) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

h) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci;

W ocenie zgodnosci wyrobdw budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami
o systemie oceny zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria uprawnione do wydawania
krajowego certyfikatu zgodnosci.

Krajowy certyfikat zgodnosci zawiera w szczegdlnosci:

a) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;
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b) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;
c) opis wyrobu budowlanego, w tym jego rodzaj i zastosowanie;

d) wskazanie specyfikacji technicznej;

e) warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego wynikajgce ze specyfikacji technicznej;
f) numer certyfikatu;

g) warunki i okres waznosci certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;

h) imie, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego
do obrotu, producent powinien umiesci¢ na wyrobie znak budowlany, ktérego wzdér okresla zatgcznik
nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyrdb
budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng, co zostato potwierdzone przez dokonanie oceny
zgodnosci okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,

b) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodno$é wyrobu budowlanego,

¢) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
d) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

e) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany nalezy umiesci¢ w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usungc -
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego oraz wskaza¢ w
specyfikacji technicznej. Jezeli nie jest to mozliwe technicznie, oznakowanie wyrobu budowlanego
powinno by¢ umieszczone na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego, albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Na wyrobie budowlanym mogg by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one
ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma
graficzna nie bedg wprowadzaé w btad, ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowigzujgcy system
oceny zgodnosci wskazano certyfikacje na znak bezpieczenstwa, a certyfikat na znak bezpieczenstwa
wygast przed utratg waznosci tej aprobaty, moze by¢ wydany certyfikat zgodnosci, przy czym ocene
zgodnosci przeprowadza sie w odniesieniu do kryteriéw technicznych okreslonych w aprobacie.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgcg sposéb
przewozenia i sktadowania wyrobu, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
uwzgledniajacg polskie przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja
przewozowa powinna by¢é udostepniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie wyrobéw przeznaczonych do wykonywania robét.
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3. SPRZET

Wykonawca zapewni, aby sprzet wykorzystywany przy realizacji robét byt odpowiedniego
rodzaju.

Wykonaweca zapewni, aby sprzet wykorzystywany przy realizacji robét byt zgodny z wszystkimi
obowigzujgcymi normami i regulacjami oraz aby posiadat wszystkie atesty, Swiadectwa i odpowiednie
aprobaty ustawowe dopuszczajgce je do wykorzystania w robotach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na wniosek Inwestora dostarczy
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca zakupi i dostarczy w catosci materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne
do wykonania zadania, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy bezwzglednie zadba¢ o substancje zabytkowg, poprzez
przeprowadzenie koniecznych prac konserwatorskich, zachowujgc odpowiednia technologie opisang w
programie prac konserwatorskich.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i z innymi przepisami
obowigzujgcymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw, rozbieznosci lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora.
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Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, s$wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegblnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

5.1 DOKUMENTACJA BUDOWY

Podstawowym dokumentem na placu budowy jest dziennik budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy. Do dziennika budowy nalezy wpisywad szczegélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach;

c) uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
d) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

e) zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i korncowych
odbioréw robét;

f) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkazostawmi klimatycznymi;

h) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

i) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

j) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

k) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

1)  wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robadt,

m) decyzje Inwestora,
n) uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie prowadzenie dziennika nadzordw autorskich, jako zatgcznika do dziennika budowy
pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
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a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robdt;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja budowy;

g) deklaracja zgodnosci, dokumenty WZ na zakupione materiaty;

h) harmonogramy robét i harmonogramy ptatnosci;

i) dokumenty zwigzane z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady;

j) badania laboratoryjne;

k) inne dokumenty wymagane prawe i instrukcjami i wytycznymi Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

W przypadku gdy pewne roboty nie zostaty ujete w niniejszej specyfikacji lub specyfikacjach
branzowych to przy wykonaniu tych robét nalezy stosowaé zapisy obowigzujgcych przepiséw, norm,
instrukcji i warunkdéw technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe].
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inzynier.

Badania w czasie prowadzenia roboét przeprowadza na biezgco Wykonawca w miare postepu robot w
ilosci wymaganej normami, dokumentami jakosciowymi dla materiatéw i zapisami SIWZ. Badania
podlegajg kontroli przez Inzyniera w celu weryfikacji , jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
i zgodnosci wykonywanych robdt z projektem oraz wymaganiami Umowy.

Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych dokonuje Inzynier oraz
Zamawiajacy.

Badania Kontrolne na kazdym etapie robdot moze przeprowadzi¢ Zamawiajgcy oraz Inzynier. Do
przeprowadzenia préb i badan kontrolnych Wykonawca zapewni wszelki niezbedny sprzet pomocniczy
np. pojazdy do obcigzenia urzadzen pomiarowych itp.
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Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Forma drukéw podlega
akceptacji Inzyniera. Dokumenty te stanowig integralng cze$é Protokotéw Odbioréw Eksploatacyjnych,
Koncowych, Robdt Ulegajacych Zakryciu i Operatu Kolaudacyjnego. Sporzadza sie je w pieciu
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajacego, kopia dla Inzyniera i Wykonawcy i 2 komplety dla
wiasciwego IZ.

Koszty badan kontrolnych jakosci i napraw w przypadku badan niszczacych ponosi Wykonawca

Opracowanie receptury nastepuje na bazie pozytywnych wynikéw badani. Recepture przygotowuje
laboratorium Wykonawcy.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera oraz
Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujagcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz ustaleniami z
Zamawiajgcym oraz Inzynierem. Nalezy réwniez podaé zakresy badan, czestotliwosci oraz uwzglednic
roboty w okresach obnizonych temperatur. Nalezy réwniez uwzgledni¢ normy wg jakich laboratorium
bedzie wykonywac poszczegdlne badania.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu
oraz Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonaweca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang
temperaturg (20+5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek mieszanek betonowych
przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier oraz Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zamawiajgcy oraz Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy oraz Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 BADANIAIPOMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, przepiséw oraz
regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Inzyniera oraz uzytkownika urzadzen infrastruktury techniczne;.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Koszty badan i sprawozdan nalezy zawrze¢ w cenach jednostkowych wycenianych robot.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy oraz uzyczyc¢ sprzetu pomocniczego, aby mogt takie badania wykonad.
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Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST.

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Zamawiajgcy oraz Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz :
e Europejska lub Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robodt i
wbudowanych materiatéw. Obmiaréw robot statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca i wyniki
zamieszcza w ksigzce obmiardw, a Inzynier potwierdza prawidtowos$¢ obmiardw.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Umowie. Roboty s3 podane w jednostkach wedtug
specyfikacji i przedmiaru. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i
zrozumiaty.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, za$ obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z podanymi
wartosciami w przedmiarze dla okreslenia rdznic.
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7.1  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robotach zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar robdt powinien zawieraé nastepujgce informacje:

a) podstawe pomiardw i opis robdt,

b) szacunkows ilo$é robdt, wg Przedmiaru Robét,

c) date pomiaru,

d) miejsce przeprowadzenia pomiaru, oznaczenie obiektu, elementu, oznaczenia pomocniczych
rysunkow, itp,

e) obmiar robédt, z zaznaczeniem pomierzonych wymiardw,

f) ilos¢ odbieranych robdt = wynik obmiaru,

g) dane osoby wykonujacej pomiary.

Powyisze informacje powinny by¢ potwierdzenie przez przedstawiciela Inzyniera (inspektora
nadzoru) prawidtowego wykonania obmiaru.

7.2  ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Metody obmiaru poszczegdlnych robdt wymienionych w Przedmiarze Robét przedstawiono
w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych STWIORB.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Obmierzane bedg roboty netto, tj. bez naddatkéw, dodatkéw, otwordw, itp.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
technicznym, w catym okresie trwania robot.
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7.4  CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celu ptatnosci lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inzyniera, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg zgtoszone Inwestorowi zakorczone etapy prac, robdt i czynnosci, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbidr koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inwestora nie pdzniej niz na 3 dni przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.

Z czynnosci odbioru kolejnych czesci prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Wykonawca dostarczy Inwestorowi jeden z
egzemplarzy protokotu podpisanego przez strony.

Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Inwestorowi ustalonego przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do
odbioru korncowego Wykonawca zgtosi Inwestorowi w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a
takze udostepni Inwestorowi catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;j.

W dniu podpisania protokotu korncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi cato$¢ wymaganej
przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie testy, sprawdzenia, rozruchy i odbiory konieczne do
zakonczenia robdt i odbioru koricowego robdét, w tym kontrole wszystkich koniecznych materiatéw i sprzetu.

Inwestor wyznaczy termin odbioru koncowego zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie, po
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru korncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Wykonawca dostarczy Inwestorowi jeden z
egzemplarzy protokotu podpisanego przez strony. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia
wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Inwestor ma prawo odmodwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt,
prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Inwestora o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

Inwestor wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Inwestor powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.
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Dokumenty do odbioru robdt. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
przekazaé Inwestorowi co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza;
b) specyfikacje techniczne;

c) uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen;

d) dzienniki budowy;

e) zgtoszenie o zakonczeniu robodt;

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;
g) protokoty nadzoréw autorskich;

h) certyfikaty.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie.

10. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonaweca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy aktualne, powszechnie obowigzujace, lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.
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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

ST.01.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ST.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

ST.03.00. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ST.04.00. PRACE KONSERWATORSKIE

29



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ,,REMONT KONSERWATORSKI STAREJ KARCZMY W JELESNI”

ST.01.00. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan przy realizacji projektu pod tytutem
,Remont konserwatorski Starej Karczmy w Jelesni”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét budowlanych z zastosowaniem rusztowan.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowaq, SST i poleceniami Inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i facznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robdt podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 3.
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4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce Srodkow transportu podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt.4.

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta. Montaz
i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztowania nalezy wyznaczy¢é strefe niebezpieczng
i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos,
b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s, w sasiedztwie czynnych linii
elektroenergetycznych,

d) jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddéw sg mniejsze niz: -2 m dla linii NN, -5 m dla
linii WN do 15 kV, -10 m dla linii WN do 30 kV, -15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki
te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podkfadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtosc
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wtasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od
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wytadowan atmosferycznych.

Jako zwodéw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkow
rur sptaszczonych na konicach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy tgczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykonaé za pomocy ztaczy normalnych. Odlegtosé miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢é z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego Srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Opornos$¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu duzych
mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociagi przebiegajace
rownolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostéw.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczerstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczcamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych (do ktdrych nalezy wykonac specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna)
— pkt. 6.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzdér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:
= sprawdzeniu stanu podfoza - ogledziny zewnetrzne,
= sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

= sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

a) odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H
<10 mi25 mm dla rusztowania o H> 10 mf;
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b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegélnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm.
= sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne;

= sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew sSciennych za
pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo;

= sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne;
=  sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne;

= sprawdzeniu nosnosci wysiegnikdw - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu
2,0 kN (200 kG);

= sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci, sprawdzeniu
usytuowania linii energetycznych;

= sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzié¢ przyrzgdami pomiarowymi;

= sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy
usungc i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét
odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:
= przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

= przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

= przeglagdy dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) - pkt. 8.

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu montazu okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
dokumentacja projektowg i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnoscii rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie
podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robdt okresla Umowa na wykonanie robdt zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac wszystkie
czynnosci, materiaty i sprzet potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) - pkt. 10.

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa, opisujgca przedmiot
zamodwienia na wykonanie robét budowlanych. Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy
budowlane.

10.1. NORMY

=  PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

= PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

= PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.
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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

ST.01.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ST.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

ST.03.00. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ST.04.00. PRACE KONSERWATORSKIE
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ST.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 4511 1000 — 8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robdt
rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg projektu pod tytutem , Remont konserwatorski Starej Karczmy
w Jelesni”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbidrek:

a) Zabezpieczenie terenu;
b) Demontaz nieuzytkowanych instalacji z przestrzeni poddasza oraz z potaci dachowych

c) Rozbidérka wskazanych w ekspertyzie technicznej elementéw wiezby dachowej, wraz z
rozbidrka deskowania oraz pokrycia z gontu;

d) Rozbidérka kominéw wentylacyjnych

e) Wywdz i utylizacji opaddéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji:
= Podtoze — element budynku na powierzchni ktérego wykonana a by¢ izolacja;

=  Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza;

=  Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza;

=  Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronnej;
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Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych;

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane

w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody
gruntowej,

w gruntach przepuszczalnych;

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych;

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu;

Roboty demontazizowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementdéw
wchodzgcych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego;

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozbyé
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany;

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na wedtug Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012;

Odpady obojetne — odpady, ktdre nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczenn w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na $rodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne;

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia;

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadow

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywanie.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt, ich zgodno$é¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej

specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robot podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac. Roboty mogg by¢é wykonywane za pomocg narzedzi
recznych jak i maszyn budowlanych. Sprzet stosowa¢ wedtug uznania Wykonawcy, lecz musi
zapewniac ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowych zgodnie z odpowiednimi STWiIiORB. Wy przypadku, gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy a uzyskanie wymagania sg niezadawalajgce, Inspektor moze zazgda¢ zmiany stosowanego
sprzetu. Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt.4.

Transport materiatdow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 5.

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie oraz przy pomocy elektronarzedzi Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdéb, ktory nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych moggcych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robdt
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budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi miejsce wywozu i utylizacji rozbieranych elementéw drewnianych

5.1. ZABEZPIECZENIE TERENU

Teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP. Ogrodzenie wykonac zgodnie z
odpowiednig STWIORB. Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych teren nalezy oznakowac i zabezpieczyé.

5.2. DEMONTAZ NIEUZYTKOWANYCH INSTALAC]I Z PRZESTRZENI PODDASZA
ORAZ Z POLACI DACHOWYCH

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce instalacje
znajdujace sie w przestrzeni poddasza oraz bezposrednio na potaci dachowych. Demontazem zostang
objete instalacje nieuzytkowe, badz stare niespetniajgce obecnych norm m.in. ochrony
przeciwpozarowej w mysli obecnych przepiséw i prawa budowlanego.

5.3. ROZBIORKA WSKAZANYCH W EKSPERTYZIE TECHNICZNE] ELEMENTOW
WIEZBY DACHOWE], WRAZ Z ROZBIORKA DESKOWANIA ORAZ POKRYCIA
Z GONTU

Rozbiérka zostane objete wybrane elementy wiezby dachowej, zgodnie z ekspertyzg
techniczng pt. ,,Ekspertyzie technicznej dotyczqcej stanu technicznego konstrukcji dachu budynku
Starej Karczmy w miejscowosci Jelesnia przy ul. Rynek 12; 34-340 Jelesnia, w zwigzku z planowanym
remontem i wymiang pokrycia dachowego autorstwa mgr inz. tukasza Sekuty, maj 2024 r.” Do
wymiany a tym samym usuniecia planowane s3g belki koszowe wraz z murtatami przy wewnetrznym
narozniku obiektu.

Istniejgce pokrycie dachowe (za wyjatkiem potaci pdtnocnej) z uwagi na bardzo zty stan
zachowania nalezy w catosci wymieni¢ na nowe. Ponadto zdemontowac istniejgce taty dachowe
Pokrycie dachowe potaci pétnocnej skontrolowa¢ pod wzgledem stanu zachowania poszczegélnych
klepek gontu oraz ich szczelnosci.

5.4. ROZBIORKA KOMINOW WENTYLACYJNYCH

Istniejace kominy wentylacyjne stanowig element niehistoryczny i zaburzajacy estetyke
potaci dachowych, dlatego zostang one poddanie rozbidrce. Usuwane kominy sugeruje sie wymiane
na takie o prostej, syntetycznej formie. Ostateczng forme nalezy uzgodni¢ z WUOZ.

Ponadto, istniejagce kominy murowane poddac¢ kontroli pod wzgledem szczelnosci i
stabilnosci — szczegdlnie komin na potaci potudniowej, spiety metalowymi klamrami. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, wskazane fragmenty przemurowac cegty rozbiérkowg w oryginalnej
formie oraz pokry¢ tynkiem — przywrdcenie historycznego wygladu. Zastosowa¢ tynk wapienno —
cementowy ktadziony z zachowaniem wiasciwego ciggu technologicznego — warstwa podktadowa
gruboziarnista, a nastepnie warstwa zacierki barwionej w masie (sugeruje sie kolor ztamanej bieli do
ustalenia podczas komisji konserwatorskiej). Przy linii tgczenia komindw z potacig dachu wykonaé
obrébke blacharskg z blachy miedziane;.
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5.5. WYWOZ I UTYLIZACJA ODPADOW

Wszystkie odpady powstaty w trakcie robdt rozbidrkowych nalezy segregowac i utylizowac
oddzielnie. W miare mozliwosci odpady nalezy wywozi¢ na biezgco w trakcie postepu prac, bez
sktadowania na terenie rozbiérki. W przypadku stwierdzenia wystepowania materiatéw zwierajgcych
azbest lub innych substancji niebezpiecznych postepowac zgodnie z zapisami projektu rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) - pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét podano w ST-00 ( ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m2 oraz m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoscii rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie
podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robdt okresla Umowa na wykonanie robdot zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac wszystkie
czynnosci, materiaty i sprzet potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) - pkt. 10.

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca
przedmiot zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych. Obowigzujgce przepisy prawa
budowlanego i normy budowlane.

10.1. PRZEPISY

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
ze zmianami);

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333);
= Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 z zm);
= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ | Roboty
ogoélnobudowlane ITB wydanie IlI;

= Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiaty Budowlane z dnia 28 marca
1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

ST.01.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ST.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

$T.03.00. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ST.04.00. PRACE KONSERWATORSKIE
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ST.03.00. ROBOTY KONSTRUKCY]JNE

CPV 45223000-6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robdt
budowlanych dotyczacych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, w ramach realizacji
projektu pod tytutem ,Remont konserwatorski Starej Karczmy w Jelesni”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt konstrukcyjnych i
obejmuja konstrukcje drewniang dachu.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajacego realizacjag umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przy realizacji robét budowlanych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.
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2.1 KONTRUKCJA DACHU

Do wykonania nowych elementéw wiezby dachowej zaleca sie wykorzystanie drewna
iglastego impregnowanego, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
stosuje sie drewno klasy nie mniejszej niz C24 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi;

=  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

Tabela 1. 2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz witokien 14 18
Sciskanie wzdtuz wtdkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7
Scinanie 2,5 3,0

Tabela 2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojéw 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm;
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm;

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
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Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wiezbe dachowgq zabezpieczy¢ od wewnatrz folig paroprzepuszczalng. Nowe wymieniane
elementy odtworzyé w stosunku 1:1. Nowe fragmenty zamontowac stosujgc odpowiednio dobrane
potgczenia stolarskie oraz wysezonowane drewno odpowiedniego gatunku (drewno iglaste o
odpowiednim ustojeniu i strukturze). Zaleca sie stosowanie drewnianych kotkow spinajgcych,
wzmacniajacych pofaczenia stolarskie i ciesielskie. Do montazu nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego,
jesli zajdzie taka potrzeba.

Gwozdzie
= Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowad:
= Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
*  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
= Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
=  Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
=  Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
=  Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
=  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

=  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

= Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
= Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

= Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robdt podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt.4.

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow i urzadzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST jakosc¢ robot.

5.1 KONTRUKCJA DACHU

W przypadku budynku Starej Karczmy w Jelesni wzmocnienia i naprawy czesciowo s3g juz
wykonane i sg to tradycyjne metody naprawy polegajgce na wzmocnieniu poprzez dokrecenie
dodatkowego przekroju do elementéw konstrukcyjnych lub wymiana uszkodzonego elementu. Tego
typu naprawy rekomenduje sie kontynuowac dalej, z uwagi, ze wiezba nie jest eksponowanym
elementem. W przypadku wymiany uszkodzonych obecnie elementéw wiezby dachowej na nowe
zaleca sie odtworzyc¢ je 1:1, tak jak byto wykonane pierwotne rozwigzania konstrukcyjne..

Tradycyjne wzmacniania konstrukcji drewnianych (odmienne od remontu konserwatorskiego
wiezby dachowe] gdzie wiezby sg eksponowane), s to wzmocnienia polegajgce na przywrdceniu
nosnosci elementdéw za pomocg zabiegdw ciesielskich, na ogdét z wykorzystaniem dodatkowych
elementow w postaci desek, bali, belek oraz ptaskownikéw i profili stalowych tgczonych z
uszkodzonym elementem gtéwnie za pomocg gwozdzi, wkretdw i srub. Stosowanie tradycyjnych
rozwigzan prowadzi na ogét do zmiany wygladu naprawionych elementéw (przy zachowaniu ich
schematéw statycznych) i zastosowania materiatdw odmiennych od oryginat. Tradycyjne metody
naprawy rekomenduje sie zastosowac gdyz element naprawiony lub wzmocniony zawsze bedzie
zakryty — przestrzen poddasza jest nieuzytkowa. Zaletami tradycyjnych metod naprawy i
wzmacniania elementéw drewnianych sg wzgledna fatwos¢, krdtszy czas i nizsze koszty wykonania
robot w poréwnaniu z metodami konserwatorskimi.

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z projektem. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa, okreslonych ogdlnych zasad BHP oraz warunkéw wynikajgcych z przepiséw
szczegdtowych Wbudowac nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedace w
stanie technicznym nie budzgcym zadnych watpliwosci(bez zarysowan, ubytkéw, itd.), zgodnie z
przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji projektowej. Prefabrykaty nalezy podnosi¢ wytacznie
pionowo.

W przypadku koniecznosci wykonania robét montazowych przy Swietle sztucznym powinno
by¢ zapewnione oswietlenie: miejsce pracy min. 100luksdw, oraz miejsce pobrania elementéw min.
50 lukséw. Prowadzenie prac jest zabronione:

= przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s;
= przy widocznosci ponizej 30m;

= w czasie opaddéw atmosferycznych;

= przy oblodzonych pomostach;

= w temperaturze otoczenia ponizej -10°C.
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Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw
wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy, lub folii izolacyjnej.

Szerokosci desek uzytych do wykonania poszycia nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski
uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubos$ci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na
krokwiach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy konstrukcji muszg by¢ objete kontrolg jakosci. Kontrola jakosci winna
odby¢ sie przed montazem elementéw konstrukcyjnych i powinny obejmowac w szczegdlnosci:

a) sprawdzenie wymiardéw, wzornikéw i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw
konstrukcji przed stwierdzeniem;

b) sprawdzenie wilgotnosci drewna;
c) sprawdzenie rodzaju i klasy drewna konstrukcyjnego.

Przedstawione warunki dotyczg odbioru catkowicie wykonanej konstrukcji i stanowig
podstawe do przekazania go do eksploatacji. Odbidr konstrukcji polega w ogdélnosci na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowa. Podczas odbioru powinny by¢
sprawdzone:

= zgodno$é wykonanych robét z dokumentacja,
= prawidtowos$¢ wykonania zfaczy,
= przekroje, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementéw sktadowych,

= sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, O
dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

= prawidtowos¢ wykonania izolacji przeciwwodnych.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci
wbudowywanych materiatdw i wykonania elementéw przed ich zamontowaniem i na gotowej
konstrukgji.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét podano w ST-00 (ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m2 oraz m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnoscii rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) - pkt. 10.

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa, opisujgca przedmiot
zamodwienia na wykonanie robét budowlanych. Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy
budowlane.

10.1 NORMY
=  PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych;
= PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych;
= PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste;
= PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia;
= PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
= PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

ST.01.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ST.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

ST.03.00. ROBOTY KONSTRUKCYINE

ST.04.00. PRACE KONSERWATORSKIE
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ST.04.00. PRACE KONSERWATORSKIE

CPV 45453100-8, 45453000-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich prac
konserwatorskich w ramach realizacji projektu pod tytutem , Remont konserwatorski Starej Karczmy
w Jelesni”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt konserwatorskich w
zakresie konstrukcji zrebowej oraz pokrycia dachu z gontu.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

BFA f. Remmers — sSrodek bez aktywnego chloru i metali ciezkich do usuwania biologicznych

zabrudzen — zielonej mikroflory z powierzchni belek.

Multi GS f. Remmers — ptynny $rodek do ochrony drewna. Szybko dziatajgcy, rozpuszczalnikowy

Srodek zwalczajgcy insekty, srodek do zwalczania insektéw w nosnych i nie nosnych elementach
drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach nie majgcych charakteru mieszkalnego i na
zewnatrz, do elementéw nie majacych kontaktu z gruntem. Srodek dziata jednoczeénie
zapobiegawczo przeciw atakom insektow i zgnilizny.
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Adolit Holzwurmfrei Remmers — dezynfekcja i zabezpieczenie drewna przed: wodg, wilgocia,

grzybami, owadami, plesniami, sinizng wtérna. Jest to wodny impregnat o spowolnionym dziataniu i
dziataniu profilaktycznym. Nalezy zastosowaé dodatek ok. 1,5% Adolit Schaumbildner S w przypadku
zastosowania metody pianowej. (Nanosi¢ ok 300 ml/m2, w celu przeprowadzenia dezynfekcji, a ok.
120 ml/m2 w celach prewencyjnych.).

Aidol Holzbau Remmers - niewymywalny preparat bioochronny

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robdt podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robadt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt.4.

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robot podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 5.

5.1 KONSTRUKCJA ZREBOWA

Konserwacja konstrukcji zrebowej powinna mie¢ charakter zachowawczy. Elementy
zawilgocone bezwzglednie osuszy¢, a zagrzybione powlec preparatem grzybobdjczym. Obszary
mocno zdegradowane i ostabione zaimpregnowad, stosujgc substancje wzmacniajgce strukture
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drewna. W ostatecznosci wymienic stosujac lite drewno sezonowane, tozsame gatunkowo.

Belki konstrukcyjne oczysci¢ za pomocg szczotek z wtosiem akrylowym. W trakcie
wykonywania zadania zachowa¢ ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia struktury drewna.
Zezwala sie na uzycie urzadzen mechanicznych, wyposazonych w regulacje obrotéw. Intensywnos¢
nacisku czy obrotéw dopasowac indywidualnie do konkretnego fragmentu drewna.

Podczas oczyszczania belek dokonaé szczegdtowego przegladu ich stanu zachowania oraz
selekcji fragmentéw przewidzianych do wymiany lub naprawy. Wtdrne i nieestetyczne uzupetnienia
usung¢, nie uszkadzajgc fragmentdédw oryginalnych. W trakcie prac naprawczych lub wymiany
stosowac lite drewno sezonowane w odpowiednim gatunku, stosujgc odpowiednie potaczenia
ciesielskie.

Wystepujace w spekaniach wzdtuznych belek oraz w weztach mszenia resztki zaprawy
wapienno — piaskowej usung¢, dopasowujgc metode do obszaru dziatania. Zaprawe znajdujacg sie w
szczelinach wyja¢ nozem szewskim tak, aby nie uszkodzié¢ belek. W przypadku weztéw mszenia
ostroznie wykruszyé zwietrzatg zaprawe, nie naruszajgc ich struktury. Czynnos¢ wykonac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, unikajagc metod inwazyjnych, mogacych naruszy¢ stabilnos¢ i
szczelno$é mszenia.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej z uwzglednieniem
zalecen programu prac konserwatorskich pt. ,,Program prac konserwatorskich dotyczgcy wymiany
pokrycia dachu oraz konserwacji konstrukcji zrebowej zabytkowej karczmy w Jelesni”, autorstwa
mgr szt. Elzbiety Maliny-Wasowskiej oraz mgr hist. szt. Joanna Mikrut — Dyrek.

Zaleca sie miedzy innymi:

1. Wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej istniejacej konstrukcji zrebowej przed
przystapieniem do prac konserwatorskich.

2. Oczyszczenie belek z nalotu atmosferycznego i zabrudzen powierzchniowych za pomocy szczotek
akrylowych. W trakcie wykonywania zadania zachowaé ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia
struktury drewna. Zezwala sie na uzycie urzadzern mechanicznych, wyposazonych w regulacje
obrotéw. Intensywnosé nacisku czy obrotdw dopasowad indywidualnie do konkretnego fragmentu
drewna.

3. Usuniecie skorodowanych gwozdzi, pinezek, hakdéw i uchwytow.

4. Demontaz istniejgcych tabliczek informacyjnych i przeniesienie w inne miejsce nie zaburzajgce
estetyki elewacji obiektu.

5. Demontaz istniejgcych lamp.

6. W przypadku widocznych objawdw zagrzybienia - zastosowanie $rodkéw czynnych stuzgcych
dezynfekcji elementdw drewnianych. Przed przystgpieniem do prac nalezy najpierw usungé grzybnie
z powierzchni drewna i zastosowac przyktadowe produkty: Adolit Holzwurmfre i Remmers
dezynfekcja i zabezpieczenie drewna przed: wodg, wilgocig, grzybami, owadami, plesniami, sinizng
wtdrng. Jest to wodny impregnat o spowolnionym dziataniu i dziataniu profilaktycznym. Nalezy
zastosowac dodatek ok. 1,5% Adolit Schaumbildner S w przypadku zastosowania metody pianowe].
(Nanosi¢ ok 300 ml/m2, w celu przeprowadzenia dezynfekcji, a ok. 120 ml/m2 w celach
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prewencyjnych.).

BFA f. Remmers — srodek bez aktywnego chloru i metali ciezkich do usuwania biologicznych
zabrudzen — zielonej mikroflory z powierzchni belek.

Multi GS f. Remmers — ptynny s$rodek do ochrony drewna. Szybko dziatajgcy, rozpuszczalnikowy
Srodek zwalczajgcy insekty, srodek do zwalczania insektéw w nosnych i nie nosnych elementach
drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach nie majgcych charakteru mieszkalnego i na
zewnatrz, do elementéw nie majacych kontaktu z gruntem. Srodek dziata jednoczeénie
zapobiegawczo przeciw atakom insektow i zgnilizny.

7. W przypadku zainfekowania owadami — powleczenie catej powierzchni preparatem zwalczajgcym
kotatki i drewnojady, np. Antiinsekt firmy Remmers lub réwnowaznym. Czynnos¢ wykona¢ doktadnie,
nie omijajgc zadnych partii deskowania.

8. Impregnacja wszystkich nowych elementéw niewymywalnym preparatem bioochronnym, np. Aidol
Holzbau firmy Remmers lub réwnowaznym.

9. Selekcja fragmentéw belek przewidzianych do wymiany lub naprawy. Wymiany dokona¢ za
pomocgy litego drewna sezonowanego, tozsamego gatunkowo.

10.Usuniecie resztek zaprawy wapienno — piaskowej ze spekan wzdtuznych belek konstrukcyjnych
oraz mszenia. Zaprawe znajdujacg sie w szczelinach wyja¢ nozem szewskim tak, aby nie uszkodzi¢
belek. W przypadku weztdw mszenia ostroznie wykruszy¢ zwietrzatg zaprawe, nie naruszajgc ich
struktury. Czynnos$¢ wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, unikajgc metod inwazyjnych,
mogacych naruszyc¢ stabilno$é i szczelnos$é mszenia.

11. Naniesienie warstwy zabezpieczajgcej w postaci pokostu Inianego, na gorgco metoda powlekania.
Czynnos$¢ wykonaé doktadnie, nie dopuszczajagc do powstania zaciekéw i wybtyszczen. Preparat
nakfadaé¢ do momentu nasycenia sie drewna.

12.Montaz nowych lamp stylizowanych w miejscach ich pierwotnej lokalizacji. Forme lamp uzgodnié z
inspektorem WUOZ.

5.2 POKRYCIE DACHU Z GONTU

Nowe pokrycie dachowe z gontu nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ciesielskg, stosujgc klepki
z drewna modrzewiowego o dtugosci i ukfadzie odpowiadajgcym oryginalnemu. Klepki gontu
montowac Scisle i na styk za pomocg gwoidzi nierdzewnych, czernionych. Nie dopuszcza sie
ingerencji w forme i kat nachylenia potaci dachu.

W przypadku wykazania dobrego stanu zachowania potnocnej potaci dachu, nalezy poddac ja
konserwacji poprzez oczyszczenie z wszelkich nawarstwien biologicznych mech, glony i porosty
stosujgc metody nieinwazyjne.

Mech oraz wieksze porosty pokrywajgce gont usungé wstepnie za pomocg szpachelek, a
wszelkie pozostatosci doczysci¢ za pomocg miekkich szczotek. Czynnos$¢ wykonac ostroznie i
doktadnie, aby nie uszkodzi¢ struktury drewna. W trakcie oczyszczania klepek dokonaé przegladu ich
stanu technicznego. Wszystkie klepki uszkodzone powyzej 60% zuzycia materiatu nalezy oznaczy¢
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jako te, przeznaczone do wymiany. Pozostate podda¢ dalszym pracom konserwatorskim.

Wytypowane uszkodzone klepki ostroznie zdemontowac, a w ich miejsce wstawi¢ nowe o
identycznych rozmiarach i wykonane z drewna tozsamego gatunkowo. Klepki montowac za pomoca
gwozdzi nierdzewnych, czernionych. Klepki, ktére sie wysunety osadzi¢ na nowo w miejscach ich
pierwotnej lokalizacji.

Nowe klepki zastosowane na pokryciu dachowym potaci pétnocnej scalié¢ kolorystycznie do
oryginatu, stosujgc bejce spirytusowe w odpowiednim odcieniu. Kolor nanies¢ stosujgc techniki
autorskie. Catos¢ pokrycia dachowego pokry¢ warstwg zabezpieczajgcg — pokost Iniany ktadziony na
gorgco, metoda powlekania. Metoda ta pozwoli na doktadne wtarcie preparatu oraz wiekszg kontrole
stopnia nasycenia klepek. Powierzchnia klepek powinna by¢ réwnomiernie pokryta substancja.
Nalezy unika¢ zaciekéw i nadmiernych wybtyszczeni. Produkt naktada¢ do nasycenia drewna i
uzyskania wystarczajacej powtoki hydrofobowe;.

Istniejgcg podbitke drewniang pod okapem dachu poddaé¢ przeglagdowi, weryfikujgcemu
stopien zawilgocenia i zbutwienia desek. W przypadku wystapienia degradacji przekraczajgcej 60%,
dokonac¢ wymiany. W pozostatych przypadkach deski osuszy¢ i zaimpregnowac. Deskowanie pokryte
pobiatg oczysci¢ z brudu i nalotu atmosferycznego, stosujac tagodne srodki myjace, np. szare mydto
malarskie. Jako warstwe zabezpieczajgcg zastosowac pobiate w kolorze przetamanej bieli, naktadane;j
poprzez powlekanie.

Profilowane deski ostonowe pod okapem dachu oczysci¢ podobnie jak deskowanie podbitki
oraz bezwzglednie wymienié ptaskie deski wtérne na nowe, o profilu identycznym jak oryginalny. W
trakcie montazu zwrécic szczegdlng uwage na potaczenia desek starych z nowymi. Catos¢ deskowania
ostonowego pokry¢ pobiatg w kolorze przetamanej bieli, stosujgc metode powlekania.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej z uwzglednieniem
zalecen programu prac konserwatorskich pt. ,Program prac konserwatorskich dotyczqcy wymiany
pokrycia dachu oraz konserwacji konstrukcji zrebowej zabytkowej karczmy w Jelesni”, autorstwa
mgr szt. Elzbiety Maliny-Wasowskiej oraz mgr hist. szt. Joanna Mikrut — Dyrek.

Zaleca sie miedzy innymi:

1. Wykonanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej istniejgcej oktadziny gontowej przed
przystgpieniem do prac konserwatorskich.

2. Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego. Pota¢ pdétnocna dachu poddaé przegladowi stanu
technicznego, celem ustalenia stopnia przydatnosci do uzycia.

3. Wykonanie przeglgdu stanu technicznego wiezby dachowej. W razie koniecznosci dokonac
odpowiednich napraw, czy wymiany elementéw, jednak w stopniu jak najmniejszym — konserwacja
zachowawcza. Zabrania sie wymiany catkowitej wymiany wiezby. Wszelkie prace konserwatorskie
wykona¢ zgodnie z zaleceniami , Ekspertyzie technicznej dotyczqcej stanu technicznego konstrukcji
dachu budynku Starej Karczmy w miejscowosci Jelesnia przy ul. Rynek 12; 34-340 Jelesnia, w zwiqzku
z planowanym remontem i wymiang pokrycia dachowego autorstwa mgr inz. tukasza Sekuty,
maj 2024 r.”.
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4. W przypadku widocznych objawéw zagrzybienia konstrukcji wiezby dachowej zastosowanie
Srodkdw czynnych stuzgcych dezynfekcji elementéw drewnianych. Przed przystgpieniem do prac
nalezy najpierw usungé grzybnie z powierzchni drewna i zastosowa¢ przyktadowe produkty: Adolit
Holzwurmfrei Remmer, BFA f. Remmers, Multi GS f. Remmers.

5. W przypadku uszkodzen konstrukcji wiezby — wykonanie napraw i reparacji przy zastosowaniu
litego drewna iglastego, tylko w niezbednym i minimalnym zakresie (dotyczy to takze fragmentéw
zdegradowanych przez dziatanie owadodw). Zabrania sie wymiany catych elementdw, za wyjatkiem
tym wskazanych przez osobe uprawniong z branzy konstrukcyjnej, jako zagrazajgce bezpieczenistwu
obiektu lub te nie spetniajagce wymagan materiatowych i wytrzymatosciowych (zuzycie materiatu
powyzej 60%). Nowe fragmenty zamontowac stosujgc odpowiednio dobrane potgczenia stolarskie
oraz wysezonowane drewno odpowiedniego gatunku (drewno iglaste o odpowiednim ustojeniu i
strukturze). Zaleca sie stosowanie drewnianych kotkdow spinajacych, wzmacniajgcych potaczenia
stolarskie i ciesielskie. Do montazu nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego, jesli zajdzie taka potrzeba.

6. W przypadku zainfekowania owadami — powleczenie catej powierzchni konstrukcji wiezby
preparatem zwalczajgcym kotatki i drewnojady, np. Antiinsekt firmy Remmers lub réwnowaznym.
Czynnos¢ wykonac¢ doktadnie, nie omijajgc zadnych partii konstrukcji wiezby.

7. Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej konstrukcje wiezby dachowej w catosci pokry¢
preparatem przeciwogniowym, zgodnie z zaleceniami producenta, np. Bochemit lub inny produkt
rownowazny. Sugeruje sie zastosowanie metody powlekania jako najskuteczniejszej i pozwalajgcej
doktadnie pokry¢ wszystkie elementy wiezby.

8. Wykonanie przegladu komindw murowanych pod katem ich szczelnosci i stabilnosci — szczegdlnie
komin potaci potudniowej, spiety metalowymi klamrami. W razie koniecznosci dokonac
przemurowania cegta rozbidrkowa zgodnie z oryginalng forma.

9. Tynkowanie kominéw murowanych zaprawa z dodatkiem cementu, zgodnie z formg komina,
widoczng na zdjeciach archiwalnych (zob. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA). W trakcie murowania
zastosowac:

a) tynk podktadowy wapienno — cementowy nakfadany z zachowaniem odpowiedniego ciggu
technologicznego,

b) zacierke wierzchnig wapienno — cementowga barwiong w masie, sugerowany kolor ztamanej bieli
do ustalenia podczas komisji konserwatorskiej.

10.Demontaz metalowych komindw wentylacyjnych. Zaleca sie zastosowanie nowych nakryw
kominowych o prostej syntetycznej formie. Ostateczng forme nalezy uzgodnié z WUOZ.

11. Uporzadkowanie peszli znajdujacych sie w potaci dachu i pod okapem. Kable uzywane
poprowadzi¢ w przestrzeni strychowej, nieuzywane zlikwidowad.

12.Wykonanie przegladu stanu technicznego istniejgcej podbitki drewnianej pod okapem dachu —
weryfikacja stopnia zawilgocenia i zbutwienia desek.
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13.Wskazanie miejsc wymagajacych przeprowadzenia prac konserwatorskich. Usuniecie wtdrnych
reparacji i uszkodzonych fragmentéw drewna. W trakcie usuwania zachowaé ostroznosé, aby nie
doszto do uszkodzenia oryginalnego drewna.

14.Wymiana desek podbitki zdegradowanych powyzej 60%.

15.0czyszczenie pozostatych desek podbitki z brudu, nalotu atmosferycznego oraz tuszczacej sie
pobiaty za pomocg szarego mydta malarskiego.

16.W przypadku widocznych objawdw zagrzybienia desek podbitki — zastosowanie srodkéw czynnych
stuzgcych dezynfekcji elementéw drewnianych. Przed przystgpieniem do prac nalezy najpierw usungc
grzybnie z powierzchni drewna i zastosowaé przyktadowe produkty: Adolit Holzwurmfrei Remmer,
BFA f. Remmers, Multi GS f. Remmers.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) — pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét podano w ST-00 (ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 oraz m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja
techniczna) - pkt. 8.

Odbiér robdét powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych. Ocenie podlegaja:

= zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
= jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

= jakos¢ wykonanych tynkéw.

58



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ,,REMONT KONSERWATORSKI STAREJ KARCZMY W JELESNI”

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

= ocene wynikdw badan;
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia;

= stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoscii rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogdlna
specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie
podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robdt okresla Umowa na wykonanie robdt zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.
W przypadku rozliczenn na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac wszystkie
czynnosci, materiaty i sprzet potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) - pkt. 10.

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa, opisujgca przedmiot
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych. Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy
budowlane.

10.1. NORMY

=  PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych;

=  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste;

=  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia;

=  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



