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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.0: WYMAGANIA OGOLNE

PODSTAWOWE DANE:

Przedmiotem zadania jest: Naprawa pekniec scian zewnetrznych i uszkodzen stropu w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym w m. NiedZwiednik 99, 57- 220 Zigbice, dz. Nr 561/1, obr. 0014 NiedZwiednik, gm. Zigbice

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e robdt rozbidrkowych,

e klamrowania i wzmocnienia $cian budynku

e napraw uszkodzonego stropu na poddaszu

e robot murowych,

e robot tynkarskich

e robot posadzkarskich,

e robot ciesielskich,

e robot malarskich,

e robot dekarsko — blacharskich,

e robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnej i modernizacji istniejgcej instalacji elektrycznej (

wymiana tablicy licznikowej z osprzetem , przerébki i modernizacja instalacji)

Przedmiotowe roboty remontowe poprawiajg stan konstrukcji i wygladu budynku.
Nie wprowadza sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Okreslenia podstawowe

(1]

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykoncze-
niowych obiektu budowlanego

(2]

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyroboéw, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

3]

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bez-
pieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje pan-
stwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

(4]

Bezpieczenstwo realizacji | Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale
robét budowlanych takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

[5]

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu bu-
dowlanego
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[6] |Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

[7] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistycz-

ng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad paristwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

[8] | Doktadnos¢ wymiaréw | Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacjg techniczng

[9] |Dokumentacja budowy | Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budow-
lanym

e Dziennik budowy

e  Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiek-
tu

e Operaty geodezyjne

e  Ksigzki obmiarow

[10] | Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i oko-

licznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy

jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[11] | Elementy robét Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztory-
sowaniu i rozliczaniu inwestycji

[12] |Impregnacja Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodni-
kéw biologicznych i ognia

[13] |Inspektor nadzoru bu- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykony-
dowlanego waniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14] | Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo-
Srednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét bu-
dowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownic-
twa

[15] |Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatosé betonu na sciskanie w wa-
runkach normowych

[16] | Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

[17] | Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzadzony
na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robaét, cen jed-
nostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztow posrednich i zysku

[18] | Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny przedmiar robot
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[19]

Kosztorys powykonaw-
czy

Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét

[20]

Materiaty budowlane

Ogdt materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty
lub poffabrykaty stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektéow budowlany oraz ich czesci

[21]

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli
zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akcepta-
cji rozwiazan zamiennych

[22]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosz-
tow realizowanej inwestycji

[23]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakie-
gos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych ce-
chach jakosciowych

[24]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosé technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzagdze-
niami

[25]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykona-
nych roboét

[26]

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzgca do okresowego potrzymania realizowanych ele-
mentéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez niego wyma-
ganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci
obiektu

[27]

Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wglgdem technicznym i eko-
nomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych

[28]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdétowe warunki zabezpiecze-
nia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw tymczasowych, okresla szcze-
gotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[29]

Protokot odbioru robot

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zaptaty

[30]

Przedmiar

Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewen-
tualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie
kosztorysu

[31]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[32]

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego

[33]

Roboty zabezpieczajgce

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajgcych moze wnikac z projektu organizacji
placu budowy. Albo s3 to tez roboty nie przewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.
Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan za-
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wansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony bu-
dowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[34]

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywa-
nia kolejnych etapéw robdt

[35]

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotne-
go uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bez-
pieczng prace na wysokosci

[36]

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powo-
dujgcy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie
z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca

[37]

Zadanie budowlane Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ kon-
strukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Podstawa opracowania

a) Wytyczne inwestorskie
b) Warunki techniczne.
c) Polskie Normy i przepisy budowlane

WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i
ich zgodnosc z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, warunkami umowy na roboty
budowlane oraz uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawecy, przekaze w terminie do 7 dni teren budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbio-
ru robét, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic¢ Zamawiajacego i jednostke nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego zadania powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z Zamawiajgcym, a w szcze-
golnosci z administratorem obiektu, z takze nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac zadanie z materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych normom panstwo-
wym PN lub BN, ISO, albo swiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej oraz z Ustawg o Wyrobach budowlanych, posiadajgce
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatéw do powszechnego stosowania w budow-
nictwie.

Wykonane robdét beda podlegaty nastepujgcym odbiorom:
- odbiorom czesciowym

a) dla robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania

obiektu,

b) dla czesci zakresu lub robdét stanowigcych zamknietg catosé,
- odbiorowi koicowemu:
Z odbioru koncowego zostanie spisany protokot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. O gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przed-
miotu okreslonego w Umowie.
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2.7. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byty prowadzone
b) dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobdéw : deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczna
¢) wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych jesli beda wymagane,
d) dziennik budowy — jezeli byt prowadzony.

2.8. Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do prze-
strzegania przepisow BHP, p.poz, i ochrony sSrodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.9. Podstawa wyceny ofertowe;j:

- podstawa wyceny ofertowej jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét

- ceny jednostkowe (kwoty ryczattowe) bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednia z kosztami towarzyszacymi,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu,
c) wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,
d) koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,
e) podatkiiwszelkie optaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
f)  koszty utylizacji, transportu i sktadowania oraz optaty wynikajgce z przepisdw szczegdlnych.

2.10. Wykonawca zorganizuje, a nastepnie zlikwiduje zaplecze i zagospodarowanie teren budowy witasnymi sitami i na witasny
koszt.

2.11.  Wykonawca uporzadkuje i doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robét.

2.12.  Rozliczenie zadania: ryczattowe

3. KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

3.1. Kierownik budowy ( robét) musi posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kie-
rownika budowy i robdét w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen oraz byé¢ aktualnym cztonkiem lIzby Inzy-
nieréw Budownictwa.

4, MATERIALY.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia
przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow i dokumentow
technicznych dla wyrobdéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198
poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobdéw wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998r w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie ta-
kie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Wariantowe zastosowanie materiatow.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych ro-
botach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na

7 dni kalendarzowych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych
przez nadzér inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pézniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci.

1.
2.
3.

8.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zgda¢ od wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu za-
demonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze robo-
ty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet posiadajg wazna legitymacje
lub $wiadectwo dozorowe.

inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczerht magazynowych placu budowy w celu inspekc;ji
wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan.

W przypadku wykonywania badan, probki bedg pobierane losowo.

6. DOKUMENTY BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy (robét).

DZIENNIK BUDOWY.

6.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy — ktdry jest przedstawicielem wykonawcy.
Zapisy bedg wykonywane w dzienniku budowy na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem funkcji na budowie.
Zatgczniki do dziennika budowy protokédty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem wykonawecy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania wykonawcy placu budowy
= date przekazania dokumentacji projektowej
= uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci o harmonogram robodt
=  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
=  terminy rozpoczecia i zakonczenia elementdow robot
=  przebieg robdt, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
= uwagii polecenia inspektora nadzoru i projektanta
=  data wstrzymania robét z podaniem przyczyny
= zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
=  wyjasnienia i uwagi kierownika budowy
= dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
= inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .
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2.1.

2.2,

2.3.
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7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

8.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong
kontaktu i nie ma uprawnient do wydawania polecer wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

NORMY.

Podstawa norm lub ich Zrédta, dotyczagce wykonywania poszczegdlnych asortymentdw robdt, podano na koncu kazdego roz-
dziatu Specyfikacji Technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1

Przedmiot specyfikacji technicznej: Przedmiotem zadania jest: Naprawa pekniec scian zewnetrznych i uszkodzen stropu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Niedzwiednik 99, 57- 220 Zigbice, dz. Nr 561/1, obr. 0014 Niediwiednik, gm.
Ziebice

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Naprawa stropu na poddaszu:

podstemplowanie zagrozonego stropu stemplami drewnianymi lub metalowymi i belkami drewnianymi,

reczne rozebranie wewnetrznych, drewnianych ( tymczasowych) Scianek dziatowych na poddaszu w obszarze zagrozone-
go stropu,

reczne rozebranie podtdg z desek i podsufitek z desek otynkowanych wraz z zasypkg izolacyjng i podtozem w obszarze za-
grozonego stropu,

reczne rozebranie belek stropowych przeznaczonych do wymiany,

oczyszczenie miejsc rozbidrek z usunieciem gruzu z budynku

sktadowanie w bezpiecznym miejscu materiatdow z rozbidrek, z nastepnie zatadunek i wywiezieni na wysypisko $Smieci na
odl. do 5 km.

Klamrowanie i wzmocnienie $cian zew:

skucie paséw tynkow zew. o szer. do 20-30 cm ponizej i powyzej w lini trasy lokalizacji pretow klamrujgcych i wzmacnia-
jacych sciany zew. wg projektu,

sktadowanie w bezpiecznym miejscu materiatow z rozbidrek, z nastepnie zatadunek i wywiezieni na wysypisko Smieci na
odl. do 5 km.

Wykonanie opaski przy budynku wzdtuz elewacji szczytowej ptn - wsch i na odcinku ok. 10 m elewacji ptn - zach.:

reczne rozebranie istniejgcych pozostatosci opaski betonowej przy budynku, rozebranie podbudowy pod opaska z kamie-
nie i gruz oraz ziemni do gt. ok. 50-70cm

oczyszczenie miejsc rozbidrek z usunieciem gruzu spod budynku,

sktadowanie w bezpiecznym miejscu materiatdow z rozbidrek, z nastepnie zatadunek i wywiezieni na wysypisko Smieci na
odl. do 5 km.

Rozplantowanie ziemi z wykopdw przy budynku na skarpach.



Strona-9-z14

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Naprawa peknied $cian zewnetrznych i uszkodzen stropu w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym w m. Niedzwiednik 99, 57- 220 Ziebice, dz. Nr 561/1, obr. 0014 Niedzwiednik, gm. Ziebice

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Warunki ogélne.

a) Przed przystagpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty przygotowawcze, oznako-
wujace oraz zabezpieczajgce.

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacja. ST, i poleceniami inspektora
nadzoru.
1. Przepisy szczegétowe

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13
poz. 93) i innych obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

b) Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka i skuciem poszczegélnych elementéw nalezy uzywac:

] mtoty reczne, tomy, tapki, wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg niekorzystnie na istniejgce konstrukcje budynku
] reczne usuwanie gruzu i poszczegolnych elementow.

2. Wykonanie robét.

Wykonawca robét powinien prowadzié roboty rozbiérkowe w sposéb, ktory nie narusza konstrukc;ji istniejgcego obiektu. Na-
lezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych moggacych znalez¢ sie w poblizu miejsca ( strefy) roz-
bidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie dopuszcza sie palenia
usuwanych odpadoéw. Odpady i gruz winny by¢ ztozone w jednym miejscu i pryzmowane. Materiaty rozbiérki nalezy prze-
transportowaé na wysypisko smieci z uwzglednieniem w ramach kontraktu kosztéw zatadunku, transportu i opfat wysypi-
skowych.

Odbiér robaét:

Poszczegdlne etapy robdt rozbidérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robot
dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robdt. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Przepisy zwigzane:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
e (Czes¢ | Roboty ogdélnobudowlane ITB wydanie II.

e Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i
Swiadectwami ITB.
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ST- 3. ROBOTY MURARSKIE - KOTWIENIE ( klamrowanie i wzmocnienie) SCIAN
Kod CPV 45262350-9 Roboty murarskie — kotwienie $cian

1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich ,naprawa muréw i
kotwienie Scian (ankrowanie).

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem zadania jest: Naprawa pekniec scian zewnetrznych i uszkodzen stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m.
NiedZwiednik 99, 57- 220 Zigbice, dz. Nr 561/1, obr. 0014 NiedZwiednik, gm. Ziebice

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajg-
cych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad budowlanej wiedzy technicznej.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres rob6t murarskich obejmuje naprawe pekniec¢ konstrukcji murowych i kotwienie Scian (ankrowanie).

ANKROWANIE SCIAN

- Ankrowanie ( klamrowanie) $cian za pomoca $ciggi z preta fi 20 z zastosowaniem posrednich srub ,rzymskich”. Pret nalezy odpo-
wiednio nagwintowaé i obsadzi¢ w we wczesniej wykutej bruzdzie o gtebokosci ok. 10 cm i szer. ok. 6 cm. Przed montazem $cigg
pretowych, bruzdy nalezy oczyscié z pozostatosci zapraw i pytdw po wykuciach. Montaz pretéw klamrujgcych wykonac z jednocze-
snym podgrzaniem palnikiem preta w czesci Srodkowej pomiedzy kotwieniami i Srubami rzymskimi do temperatury nie wiekszej
niz 180°C na odcinku ok. I, = 90-100 cm. W trakcie podgrzewania dokrecaé jednoczesnie $ruby kotwiace i rzymskie. Schemat
podgrzewania wg rys. 1.

Rys. nr 1. Schemat podgrzewania preta.

At,=180°C
At,=90°C ‘ At,=90°C
g at=0C 1 | | T ¢
A B C D E F
I ] 1 I I
y b P b ,f ;: )i b / b
s " /

Po
Po zakonczeniu montazy montazu $cigg ankrujgcych nalezy wprowadzi¢ w bruzdy metodg iniekcji, zaprawe cementowg M10. Zako-
twienie w $cianie za pomocg blach stalowych oraz nakretek M20. W srodku rozpietosci pretéw zastosowac sruby rzymskie M20.
Stal ksztattowa klasy S235 JR. Prety scigg ze stali ST3SX. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie . Za-
bezpieczenie antykorozyjne — kategoria korozyjnosci C4. Okres trwatosci systemu malarskiego dtugi — H. Przygotowanie podtoza
obrdbka strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 1/2.

PRZESZYCIA PEKNIEC SCIAN

Nalezy dokona¢ ,przeszycia” konstrukcyjnych spekan pretami spiralnymi fi 8 mm ze stali nierdzewnej gat. Q 304, skrecanymi heliko-
idalnie (np. w zwoju), umieszczajac je w wycietych szlifierkg katowg bruzdach w spoinach cegiet o gt. 6-7 cm i szer. 1,5-2,5 cm. Przed
montazem pretow spoiny oczysci¢ odkurzaczem izwilzyé wodg. Przed obsadzeniem pretéw bruzde nalezy wypetni¢ do 1/2 gteboko-
$ci zaprawg jednokomponentowg bezskurczowg lub dwusktadnikowg tiksotropowg o wytrzymatosci po 28 dniach 70MPa np. CX 15
lub réwnowazng, a nastepnie ,, wcisng¢” pret spiralny w natozong zaprawe i wypetni¢ bruzde w pozostatej objetosci tg samg zaprawa.
Po obsadzeniu w bruzdach pretéw spiralnych , nalezy uzupetnié tynki elewacyjne z zaprawy cementowo- wapiennej M 7 na siatce
stalowej cieto — ciggnignej na powierzchni nie mniejszej niz 250 mm od linii szczelin w poziomie i 500 mm poza kornce wykonanych
bruzd. Pionowy rozstaw pretéw nie wiekszy niz 450 mm (6 warstw cegly). Uzupetnione tynki zew. pokry¢ powtoka malarskg z farby
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elewacyjnej mineralnej, dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem podtoza. Szczelin istniejgcych peknie¢ nalezy oczysci¢ i wypetnié

iniekcyjnie zaprawg scalajgcg CX -15 na petnej dtugosci szczelin. Tynki na szczelinach peknieé¢ wymieni¢ w pasie o szer. min. 300 mm z

zaprawy C-W M7 na siatce stalowej cieto- ciggnione;j.

4. MATERIALY
Prety zbrojeniowe jw., blachy, sruby rzymskie, nakretki, podktadki, siatka stalowa zaprawa cementowo - wapienna M7, zaprawy
bezskurczowe MPa 70 do $ciagg stalowych, zaprawa cementowa M10: styropian, siatka stalowa cieto - ciggniona cement, wapno,
piasek i woda i materiaty pomocnicze

5. SPRZET
Rusztowania systemowe stalowe, mtotki murarskie, wiertarki, mtot udarowy, system ssawek, aparat spryskujgco - ptuczacy. Sprzet
stosowany do robdt murarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, konstruk-
cja budynku oraz bedzie przyjazny dla srodowiska.

6. TRANSPORT
Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny. Przy przewozie srodkami transportowymi nalezy prze-
strzegad przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

7. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. w ST — 00 “Warunki Ogdlne”. Poszczegdlne etapy wykonania kotwienia
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpi-
sem do dziennika budowy. Materiaty przeznaczone do wykonania robét musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.

8. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowg zwigzang z kotwieniem scian jest mb zatozonych kotew i mb. ,,zszycia” Scian
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzanych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w czesci pt. ST — 00 “Warunki Ogdlne”. Poszczegdlne etapy kotwienia Scian powinny byé
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich przez Wyko-
nawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania po-
stepu robét. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Odbiory
czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie (ST-00). Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozy-
tywne wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projektows i przedstawic je do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne”. Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej
ptaci sie za ustalong ilos¢ mb zamontowania kotew i klamer wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podtoza do kotwienia,
przygotowaniem zaprawy i pretéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Poradnik: Remonty i modernizacja budynkdéw.

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw

robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr

151 poz. 1256 2 2002 r.),

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i

rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

6. PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

7. Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu

przestrzennym oraz niektérych ustaw.

8. Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur”’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa .
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9. Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
Wrzesier 2013
10. 12 marca 2009r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009
r.)/Dz.U.09.56.461/
11. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ z péin. zm./
12. Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
13. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
14. Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz plan
15. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST. 4. NAPRAWA USZKODZONEGO STROPU NA PODDASZU
CPV 454210000-4; 44230000-1

1. WSTEP
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiot specyfikacji technicznej: Przedmiotem zadania jest: Naprawa peknie¢ $cian zewnetrznych i uszkodzen stropu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Niedzwiednik 99, 57- 220 Ziebice, dz. Nr 561/1, obr. 0014 Niedzwiednik, gm. Ziebice

Zakres robdt stolarsko — ciesielskich:

WYMIANA/NAPRAWA BELEK STROPOWYCH - DREWNIANYCH

Projektuje sie wymiane uszkodzonych i ugietych belek drewnianych na nowe. Klasa drewna C 24. Belki przeznaczone do wymiany
okresla dok. rysunkowa. Belki drewniane o przekroju jak pierwotne 20x25 cm. Dla pozostatych belek wskazanych na rysunku projektu-
je sie wzmocnienie naktadkami drewnianymi jednostronnymi lub dwustronnymi. Naktadki jednostronne o przekroju 10x25 cm, dwu-
stronne — 5x25 cm. Naktadki mocowa¢ do belek istniejgcych za pomocg gwozdzi 4,5 mm L=125 mm z zageszczeniem 5 na 1 mb belki.
Wszystkie elementy drewniane stropu istniejgce nalezy oczysci¢ oraz wykonac zabiegi grzybobdjcze i owadobdjcze. Wszystkie elemen-
ty istniejgce oraz nowoprojektowane nalezy zaimpregnowaé preparatem czterofunkcyjnym przeciw grzybom, plesni, owadom oraz
ogniochronnym np. ,,Fobos M-4” lub rownowaznym do granicy NRO. Strop nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng skalng ( mata) gr. min.
25 cm (Amin=0,032W/mK). Izolacja przeciwwilgociowa stropu pod spodem wetny folig paroizolacyjng oraz ponad wetng folig paro-
przepuszczalng PE. gr. 0,2mm dwukrotnie. Wetna utozona na siatce ze sznurka PP, przymocowanego do belek stropowych na gwoz-
dzie. Wykonczenie od gory ( podtoga poddasze) ptytami OSB 3 2x1,25mm. Wykornczenie od spodu : sufit podwieszany z Ptyt GK gr. 9,5
mm na ruszcie metalowym podwdjnym. Podtoge na poddaszu i podsufitka na powierzchni do $ciany wew. poprzecznej wg rysunku
rzutu poziomego. Uwaga : w miejscach oparcia belek stropowych i oraz w miejscach uszkodzen, wykonaé naprawy warstwowe muru z
cegiet z cegty petnej kl 15 na zaprawie cementowo- wapiennej M7. Belki stropowe przymocowac kotwami metalowymi w miejscach
podparé.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e Drewno krawedziaste klasy C 24,

e Ptyty OSB-4,

e \Wetna mineralna,

e Piyty GK sufitowe

e Ruszt talowy do ptyt sufitowych podwaéjny,

e Folia paroizolacyjnai paro przepuszczalna PE

e Gwozdzie, kotwy i Sruby ciesielski,

e Materiaty pomocnicze, sznurek pp

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowi-
sko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Wyroby ustawione w $rodkach
transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po dro-
gach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR STOLARKI | SLUSARKI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robdot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng producenta belek stropowych

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie wypoziomowania stropu

- Sprawdzenie trwatosci potgczen

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklar-
skich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien.
Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawarty-
mi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla przedmiotowego zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
3. normy

4, aprobaty techniczne
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5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymo-
gbéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat: mgr inz. Marek Szczurek



