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Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str. 4)

Opis stanu istniejacego (str. 4)

Zakres robot projektowanych (str. 4)

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego (str. 4)
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu (str. 4)

Charakterystyczne parametry obiektu (str. 5)

Roboty demontazowe — ogdlne zasady wykonywania robot (str.5)

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego (str. 5)

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (str. 5)

. Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0séb niepetnosprawnych (str. 5)
. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

(w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
(str. 5)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
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Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j (str. 6)

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (str. 6-7)

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j (str. 7)

ITI. Cze¢$¢ rysunkowa (str. 8-18)

[-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

[-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

[-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN ISTNIEJACY

P-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN PROJEKTOWANY



CZESC |
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j.: dz.u.21.2351 z p6zn. zmianami/ —
oswiadczam, ze dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego projektu Naprawy peknie¢ scian
zewnetrznych i uszkodzen stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanego na dziatce nr
565/1, obreb: Niedzwiednik, jednostka ewidencyjna: Ziebice — obszar Wiejski zostata sporzgdzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PRA ANIA
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA O COW
do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci konstrukeyjno-
Projektant mgr inz. .
. budowl i
gléwny Marek Szezurek o llllp(:‘:tvwalilizjﬁ : Konstrukeja 05.2023
DOS/0015/PBKb/17




CZESC II
CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczany do kategorii nr Xlll obiektéw
budowlanych — pozostate budynki mieszkalne.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym do celow
gospodarczo-pomocniczych, czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Dach stromy dwuspadowy. W budynku znajdujg sie dwie klatki
schodowe. Uktad funkcjonalny klatkowo — korytarzowy. Ukfad konstrukcyjny mieszany,
poprzeczno - podtuzny. Budynek oparty na planie prostokata. Wejscia do budynku od strony
podworza.

Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow w czesci budynku majg obnizong klase.
Wymagana jest naprawa muru w zakresie wg dok. rysunkowej oraz projektu technicznego.

3. ZAKRES ROBOT PROJEKTOWANYCH

W ramach naprawy peknie¢ scian zewnetrznych oraz stropu nad | pietrem planuje sie
wykonanie nastepujgcych robot:

- demontaz czesci stropu nad | pietrem,

- montaz nowych belek drewnianych oraz nadstawek drewnianych,

- montaz izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych stropu,

- roboty oktadzinowe stropu,

- wykonanie ankrowania Scian,

- wykonanie przeszy¢ spekan scian,

- wykonanie drenazu opaskowego na czesci budynku.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Bez zmian.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Bez zmian.



6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametry obiektu nie ulegng zmianie.

7. ROBOTY DEMONTAZOWE — OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét demontazowych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzic
potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z
obiektow materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg
by¢ dokfadnie zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac demontazowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot demontazowych muszag
by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i dojazdy wyraznie
oznakowane.

W zaleznosci od warunkow i potrzeb demontaz nalezy wykonywac recznie lub
mechanicznie. Zabrania sie wykonywania demontazu metodg wyburzeniows.

Materiaty z demontazu nalezy sktadowac¢ w kontenerach oraz wywozic¢ z terenu posesiji
samochodami samowyftadowczymi.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W wyniku wykopdw prébnych, ustalono, ze na poziomie posadowienia budynku wystepuje
piasek gliniasty.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

Budynki zaszeregowane do |-wszej kategorii geotechnicznej.
9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

Bez zmian.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA O0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian.

11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO)

Bez zmian.



12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

) zapotrzebowanie i jakos¢ wody: bez zmian.

) ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw: bez zmian.

) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych: bez zmian.

) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: odpady state gospodarczo-bytowe: bez zmian.

e) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen: bez zmian.

f) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: obiekt nie wptynie negatywnie na w.w. elementy.

a
b
c
d

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKO\!VYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

15. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

WYMIANA/NAPRAWA BELEK STROPOWYCH - DREWNIANYCH

- Projektuje sie wymiane uszkodzonych i ugietych belek drewnianych na nowe. Belki
przeznaczone do wymiany okresla dok. rysunkowa. Belki drewniane o przekroju jak pierwotne
20x25 cm. Dla pozostatych belek wskazanych na rysunku projektuje sie wzmocnienie
naktadkami drewnianymi jednostronnymi lub dwustronnymi. Nakfadki jednostronne o przekroju
10x25 cm, dwustronne — 5x25 cm.

Naktadki mocowac do belek istniejgcych za pomocg gwozdzi 4,5 mm L=125 mm z
zageszczeniem 5 na 1 mb belki.

Wszystkie elementy drewniane stropu istniejgce nalezy oczysci¢ oraz wykonac zabiegi grzybo-
i owadobojcze. Wszystkie elementy istniejace oraz nowoprojektowane nalezy zaimpregnowac
preparatem czterofunkcyjnym przeciw grzybom, plesni, owadom oraz ogniochronnym np.
,Fobosem M-4” lub réwnowaznym do granicy NRO.

Strop nalezy zaizolowac termicznie wetng skalng gr. min. 25 cm (Amin=0,032W/mK). Izolacja
przeciwwilgociowa stropu pod spodem wetny folig paroizolacyjng oraz ponad wetng folig PE
0,2mm dwukrotnie. Wykonczenie od gory ptytami OSB 2x1,25mm.




ANKROWANIE SCIAN

- Wzmocnienie scian za pomocg preta fi 20. Pret nalezy osadzi¢ w bruzdzie o gtebokosci ok.
10 cm. Przed montazem preta z bruzdy nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Po
montazu ankry nalezy wprowadzi¢ zaprawe cementowg.

Zakotwienie w Scianie za pomocg blach stalowych oraz nakretek M20 — 8.8-A. W Srodku
rozpietosci pretow zastosowac sruby rzymskie M20. Stal ksztattowa klasy S235 JR. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne — kategoria
korozyjnosci C4. Okres trwatosci systemu malarskiego dtugi — H. Przygotowanie podtoza
obrébkg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 /2.

Bruzde z kotwami nalezy zabezpieczy¢ zaprawg cementowg klasy min. M10.

PRZESZYCIA PEKNIEC SCIAN

- Nalezy dokonac ,przeszycia” konstrukcyjnych spekan stalg spiralng HeliBar, umieszczajac jg
w wycietych szlifierkg katowg bruzdach. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usungc¢
zaprawe na catej grubosci spoiny. Szczeliny nalezy wyczyscic¢ przy pomocy odkurzacza

i spryska¢ wodg. Do konca szczeliny nalezy wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 lub
rownowanzng o grubosci ok. 15 mm. Nastepnie nalezy wepchngc¢ pret HeliBar lub rownowazny
w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy
cementowej MM2 pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia
spoiny zaprawg odpowiadajgcqg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Jesli nie sprecyzowano inaczej nalezy przyjmowac ponizsze zasady: gtebokosc¢
szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku, dtugo$¢ 500 mm poza szczeline. Pionowy rozstaw
pretéw 450 mm (6 warstw cegty). W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm
od naroza budynku HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostaé
zamocowany w przylegajgcej scianie. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500
mm od otworu HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezy.

DRENAZ OPASKOWY

Od strony elewaciji szczytowej potnocno-wschodniej nalezy wykonaé drenaz opaskowy na
gtebokosci 60 cm. Drenaz z rury drenarskiej PVC z filtrem z wtdkna syntetycznego o sr Dz 113
mm. Zasypka drenazu zwirowa max. Sr. Zastepcza ziaren fi 8-16mm.

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki techniczne ochrony pozarowej: budynek niski o kubaturze powyzej 1000 m3, ZL — 1V,
kat. ,D”.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:

mgr inz. Marek Szczurek
Nr Upr. DOS/0015/PBKb/17
W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez ograniczen



CZESC llI
CZESC RYSUNKOWA

I-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN ISTNIEJACY

P-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN PROJEKTOWANY



