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wg opisu oraz rys. K-1

WAGI:
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

Wszystkie istotne zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcoéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa
oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Istniejace znaczne spekania $cian - lokalizacja
spekan ma charakter pogladowy.

Wzmochienie $cian za pomocg ankrowania
szczegoly wg opisu oraz PT/PW.

Wzmochienie $cian za pomocg przeszycia szczegoély wg opisu.
Lokalizacja przeszycia ma charakter pogladowy.

Przeszycie nalezy lokalizowa¢ w spoinie pomiedzy cegtami.
Szczegdély wykonania przeszycia wg opisu.
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