STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO/

WYKONAWCZEGO
Gmina Zi¢bice
INWESTOR ul. Przemyslowa 10, 57-220 Ziebice
NAZWA ZAMIERZENIA |,,Naprawa pekni¢¢ Scian zewnetrznych i uszkodzen stropu w
BUDOWLANEGO budynku mieszkalnym wielorodzinnym”

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU

Niedzwiednik 99, 57-224 Niedzwiednik

Kategoria obiektu budowlanego:

BUD ANE -
UDOWL GO Pozostale budynki mieszkalne — XIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej:
POZOSTALE DANE 022406_5 Zi¢bice — Obszar Wiejski
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 0014 Niedzwiednik
Numery dzialek ewidencyjnych: 565/1
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH ANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
. mer inz. w specjalnosci konstrukcyjno- .
Projektant M%trek Szemrek budowlanej Konstrukeja 05.2023
nr uprawnien: DOS/0015/PBKb/17




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-6)
1. Os$wiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 3)
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci (str. 4-5)
3. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego (str. 6)

I1. Czes¢ opisowa (str. 7-13)

Podstawy prawne opracowania projektu (str. 7)

1. Ekspertyza techniczna (str. 8-11)

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu (str. 12)

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewngtrznych przegrod budowlanych

(str. 12-13)

4. Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzagdzen budowlanych: (str. 13)

5. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewn¢trznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen (str. 13)

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej (str. 13)

7. Charakterystyka energetyczna budynku (str. 13)

III. Cze$¢ rysunkowa (str. 14-25)

[-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

[-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

[-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN ISTNIEJACY

P-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN PROJEKTOWANY

K-1 ANKROWANIE BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY



CZESC |
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j.: dz.u.21.2351 z p6zn. zmianami/ —
oswiadczam, ze dokumentacja projektu technicznego dotyczacego projektu Naprawy peknie¢ scian zewnetrznych i
uszkodzen stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanego na dziatce nr 565/1, obreb:
Niedzwiednik, jednostka ewidencyjna: Zigbice — obszar Wiejski zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL IMIE T SPECJ{J’XI{JNOSC IIENNU MER ZAKRES DATA SO
PRA ANIA
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA O COW
do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci konstrukeyjno-
Projektant mgr inz. .
. budowl i
gléwny Marek Szezurek o llllp(:‘:tvwalilizjﬁ : Konstrukeja 05.2023
DOS/0015/PBKb/17




2. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131-407/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290,
z pbZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Szczurek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 listopada 1988 r. w Zgbkowicach Slaskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0015/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

DOLN hb\« \K";E QWA
WMNICTWA

Otrzymuja:
1.Pan Marek Szczurek
Ul. Lokietka 9b/40
59-800 Luban
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
|zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

%2, drinz. Zofj " chowska
A S mgr inz. szytko

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Marek Szczurek

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy OKK
ASKA

strona2z2



KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH
SPECJALNOSCI DO WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

A B P OLSEKEA

=
Lo
M e i

L ¥ &

Aolsmtis INZYNIEROW
Ko
; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfEncgmym:

DOS-WU1-HE1-440 *

Pan Marek Szczurek o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0320/17

adres zamieszkania ul. Sosnowa 40, 57-230 Kamieniec Zgbkowicki

jest czfonkiem Doinodlgskie] Okregowe] lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdrialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalp wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-08-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Prrewodniczgoego Rady Dolnosigskie] Okregowe] 12by inzyniercw Budownictwa.

Zrodniez art 781 Ko

§ 1. Do zschowanis alektroniczne] farmy cynrosci prawns] wystarcas clobsnie afwisdczenia woli w posteci slektronicznej | costrzenie go
kwalifikowenym podpisem slsktronicznym

5§ 2 Diwindczenie wol oione w formie misktroniczre) jest rownowaine 2 ofwiadoeniem wol siofonym w formie pisemine).

® \WeryfikEcis poprEWNOSTi dENYCR W NInisjsym IASWIBIIZENL MOSNE SPrAWCTIc 28 pomocy numen wenySkacynego 2adwisdcoenin ne
sironie Polskisj by indynierow Eucownichwe wwa piib.onz ol wh konkekiujsc sis T Diurem wiasciwe] Okregowej lzby Indyrisrow
Eudownictwa



CZESC II
CZESC OPISOWA

Podstawy prawne opracowania projektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: dz.u.21.2351 z pézn. zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: dz.u.22.1225);

3. Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.:
dz.u.22.1679);

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U.12.463 z p6zn. zmianami);

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony
zdrowia (Dz. U.03.120.1126 z p6zn. zmianami);

6. Zrddta informacii:

- Inwentaryzacja budynku, wizja lokalna,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Obowigzujgce normy budowlane,

- Umowa ze zleceniodawca,

- Badania organoleptyczne przeprowadzone w dniu 12.05.2023 r,

- Dokumentacja fotograficzna.



1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci technicznej wykonania.

1.2. Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym do celow
gospodarczo-pomocniczych, czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Dach stromy dwuspadowy. W budynku znajdujg sie dwie klatki
schodowe. Uktad funkcjonalny klatkowo — korytarzowy. Ukfad konstrukcyjny mieszany,
poprzeczno - podtuzny. Budynek oparty na planie prostokata. Wejscia do budynku od strony
podworza.

1.3. Opis elementéw — ocena stanu technicznego

KRYTERIA OCENY ELEMENTOW

Klasyfikacja
Lp. stanu Kryterium oceny
technicznego

Element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymogom normy.
Element obiektu utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
2 Sredni biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwaciji, impregnaciji.

W elementach obiektu wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
3 Dostateczny niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatdbw majg obnizong
klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie
wymiana.

1 Dobry

4 Zly

Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Nie wykonano odkrywek
fundamentow. Uszkodzenie muru wynikajgce z nierbwnomiernego osiadania fundamentow.

Stan techniczny — dostateczny.

Sciany no$ne - piwnica

Sciany murowane z kamienia oraz z cegly ceramicznej na zaprawie cementowe;j.
Stwierdzono spekania konstrukcyjne scian oraz ubytki w tynku sciany. Najwieksze spekania
wystepujg na gzymsach w poziomie posadowienia belek stropowych stropu nad | pietrem
(fot.1) oraz na scian szczytowych (fot. 2).

Stan techniczny — dostateczny.



Strop nad piwnica

Strop nad piwnicg ceramiczny o konstrukcji nosnej na belkach stalowych.

Nie stwierdzono uszkodzen elementow nosnych lub ugie¢. Stwierdzono nieliczne ubytki w
pustakach ceramicznych.

Stan techniczny - dostateczny.

Strop nad parterem

Stropy o konstrukcji nosnej drewnianej.
Nie stwierdzono uszkodzenh elementow nosnych lub ugiec.
Stan techniczny — sredni.

Strop nad 1 pietrem

Stropy o konstrukcji nosnej drewnianej.

Belki stropu ulegajg korozji biologicznej. Stwierdzono bardzo duze ugiecie belek stropowych —
zatamanie miejscowe stropu nad | pietrem.

Stan techniczny - zly.

Konstrukcja dachu

Wiezba dachowa o konstrukcji nosnej drewnianej — ptatwiowo-kleszczowa.

Nie stwierdzono istotnych uszkodzen, ugiec, cata konstrukcja wykazuje oznaki korozji
biologiczne;j.

Stan techniczny — dostateczny.

Pokrycie dachowe

Pokrycie z dachdwki ceramiczne;j.

Pokrycie nieszczelne, stwierdzono ubytki w pokryciu.

Stan techniczny —dostateczny.

Kominy

Przewody kominowe murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowe;j.
Stwierdzono nieliczne spekania oraz ubytki w zaprawie w poziomie poddasza.

Stan techniczny — dostateczny.



1.4. Whnioski

Przyczyng uszkodzenia stropu nad | pietrem jest nieszczelnos¢ dachu oraz brak
biezgcej konserwacji. Zty stan konstrukcji stropu oraz konstrukcji dachu ma bezposredni wptyw
na uszkodzenie scian — zwiekszone oddziatywanie na sciany. Dodatkowa przyczyng spekania
Scian jest zte odwodnienie budynku, wilgo¢ w przyziemiu jest przyczyng nierbwnomiernego
osiadania budynku co dodatkowo powoduje spekania Scian.

W celu zapewnienia odpowiedniej nosnosci elementow konstrukcyjnych pozwalajgcej na
przeniesienie obcigzen dziatajgcych na konstrukcje powinno sie wykonac¢ prace naprawcze wg
dok. projektowej. Elementy konstrukcyjne budynku bedg pozwalaty na przeniesienie obcigzen
dziatajgcych na konstrukcje. Po wykonaniu zatozen projektowych naprezenia dziatajgce na
Sciany rozprowadzane beda na dtuzsze odcinki co zminimalizuje dalszy rozwdj rys.

Mozliwe i dopuszczalne jest wykonanie naprawy peknie¢ scian zewnetrznych oraz stropu
nad | pietrem w zakresie wg dok. projektowej.

W celu realizacji ww. zadania konieczne jest opracowanie projektu oraz uzyskanie

pozwolenia na budowe. W projekcie nalezy wykona¢ analize statyczng i wytrzymatosciowg
elementow konstrukcyjnych budynku.
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1.5.

Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2: ,, Spekanie elewacji szczytowej potnocno-wschodniej”
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2.GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
W wyniku wykopdw prébnych, ustalono, ze na poziomie posadowienia budynku wystepuje
piasek gliniasty.
Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.
Obiekt zaszeregowany do |-wszej kategorii geotechniczne;j.

Badanie w/w metodg jest wystarczajgce do wymienionej kategorii geotechniczne;j.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

WYMIANA/NAPRAWA BELEK STROPOWYCH - DREWNIANYCH

- Projektuje sie wymiane uszkodzonych i ugietych belek drewnianych na nowe. Belki
przeznaczone do wymiany okresla dok. rysunkowa. Belki drewniane o przekroju jak pierwotne
20x25 cm. Dla pozostatych belek wskazanych na rysunku projektuje sie wzmocnienie
naktadkami drewnianymi jednostronnymi lub dwustronnymi. Nakfadki jednostronne o przekroju
10x25 cm, dwustronne — 5x25 cm.

Naktadki mocowac do belek istniejgcych za pomocg gwozdzi 4,5 mm L=125 mm z
zageszczeniem 5 na 1 mb belki.

Wszystkie elementy drewniane stropu istniejgce nalezy oczysci¢ oraz wykonac zabiegi grzybo-
i owadobojcze. Wszystkie elementy istniejgce oraz nowoprojektowane nalezy zaimpregnowac
preparatem czterofunkcyjnym przeciw grzybom, plesni, owadom oraz ogniochronnym np.
,Fobosem M-4” lub réwnowaznym do granicy NRO.

Strop nalezy zaizolowac termicznie wetng skalng gr. min. 25 cm (Amin=0,032W/mK). Izolacja
przeciwwilgociowa stropu pod spodem wetny folig paroizolacyjng oraz ponad wetng folig PE
0,2mm dwukrotnie. Wykonczenie od gory ptytami OSB 2x1,25mm.

ANKROWANIE SCIAN

- Wzmocnienie scian za pomocg preta fi 20. Pret nalezy osadzi¢ w bruzdzie o gtebokosci ok.
10 cm. Przed montazem preta z bruzdy nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Po
montazu ankry nalezy wprowadzi¢ zaprawe cementows.

Zakotwienie w Scianie za pomocg blach stalowych oraz nakretek M20 — 8.8-A. W Srodku
rozpietosci pretow zastosowac sruby rzymskie M20. Stal ksztattowa klasy S235 JR. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne — kategoria
korozyjnosci C4. Okres trwatosci systemu malarskiego dtugi — H. Przygotowanie podtoza
obrébkg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 '/,

Bruzde z kotwami nalezy zabezpieczy¢ zaprawg cementowg klasy min. M10.

PRZESZYCIA PEKNIEC SCIAN
- Nalezy dokonac ,przeszycia” konstrukcyjnych spekan stalg spiralng HeliBar, umieszczajac jg
w wycietych szlifierkg katowg bruzdach. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usungc¢
zaprawe na catej grubosci spoiny. Szczeliny nalezy wyczyscic¢ przy pomocy odkurzacza
i spryska¢ wodg. Do konca szczeliny nalezy wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 lub
réownowanzng o grubosci ok. 15 mm. Nastepnie nalezy wepchngc¢ pret HeliBar lub rownowazny
w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy
cementowej MM2 pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia
spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Jesli nie sprecyzowano inaczej nalezy przyjmowac ponizsze zasady: gtebokosc¢
szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku, dtugo$¢ 500 mm poza szczeline. Pionowy rozstaw
pretéw 450 mm (6 warstw cegty). W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm
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od naroza budynku HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostac
zamocowany w przylegajgcej scianie. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500
mm od otworu HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezy.

DRENAZ OPASKOWY

Od strony elewaciji szczytowej potnocno-wschodniej nalezy wykonaé drenaz opaskowy na
gtebokosci 60 cm. Drenaz z rury drenarskiej PVC z filtrem z wtdkna syntetycznego o sr Dz 113
mm. Zasypka drenazu zwirowa max. Sr. Zastepcza ziaren fi 8-16mm.

4. ROZWIAZANIA ELEMENT()W WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAL OZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM,
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ

Warunki techniczne ochrony pozarowej: budynek niski o kubaturze powyzej 1000 m3, ZL — 1V,
kat. ,D”.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

Opracowat/a:

mgr inz. Marek Szczurek
Nr Upr. DO$/0015/PBKb/17
W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez ograniczen
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CZESC llI
CZESC RYSUNKOWA

I-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

I-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN ISTNIEJACY

P-1 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
P-5 RZUT STROPU NAD | PIETREM - STAN PROJEKTOWANY

K-1 ANKROWANIE BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY
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