PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. (Dz. U. Nr 2021

poz.1129, 1598, 2054, 2269.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia wg Zamawiajgcego:

Remont Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku wraz z budowa

wiaty na gazy techniczne oraz zagospodarowaniem terenu.

Adres przedsiewziecia :

Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku,
ul. Chelmonskiego 22, Biatystok

Nazwy i kody robét wg (CPV):

71220000-6
71244000-0
71320000-7
71248000-8
45111200-0
44112100-9
45442100-8

Ustugi projektowania architektonicznego

Kalkulacja kosztow

Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
Wiaty

Roboty malarskie

Nazwa i adres Zamawiajqcego:

Instytut Ochrony Roslin — Panstwowy Instytut Badawczy,
ul. Wiadystawa Wegorka 20, 60-318 Poznan
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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Remont Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku wraz z bu-

dowa wiaty na gazy techniczne oraz zagospodarowaniem terenu.

1.1.1.

Charakterystyczne parametry obiektu
Na dzialce nr geod. 550 przy ul. Chelmonskiego 22 znajduja si¢ cztery budynki. Objete

opracowaniem zostalty budynki: podpiwniczony biurowy o dwoch kondygnacjach naziemnych,
zwartej bryle (wybudowany w pierwszej potowie lat 70- tych), oraz parterowy budynek nie-
mieszkalny dobudowany od strony potudniowej do w/w budynku niemieszkalnego. Budynki
nie sa wpisane do rejestru zabytkow 1 pozostaja poza strefa Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkow.
Podstawowe parametry budynku biurowego :

-dlugos¢ 9,47m;

-szeroko$¢ 8,57m;

-wysokos¢ 8,85m,;

-liczba kondygnacji nadziemnych 2

-podpiwniczenie

-powierzchnia zabudowy 80,15m2

-kubatura 625,00m3
Podstawowe parametry budynku dobudowanego:

-dhugosc 13,92m;

-szerokos¢ 7,30m;

-wysokos¢ 6,45m,;

-liczba kondygnacji nadziemnych 1

-podpiwniczenie brak

-powierzchnia zabudowy 96,25m2

-kubatura 245m3

Na dz. nr geod. 565/2 przy ul. Moniuszki 44/2 znajduje si¢ podpiwniczony budynek
niemieszkalny o dwoch kondygnacjach naziemnych (wybudowany w pierwszej potowie lat 70-
tych). Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkodw i pozostaja poza strefa Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Podstawowe parametry to :
-dtugosc¢ -9,65m;
-szerokos¢ -9,00m;

-wysokosc¢ -7,83m;
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-liczba kondygnacji nadziemnych -2;
-podpiwniczenie
-powierzchnia zabudowy
-73,60m2
-kubatura -528m3
1.1.2. Aktualne uwarunkowania
Roboty sg wspotfinansowane z wykorzystaniem programu ,,Polski .ad”
1.1.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zamawiane roboty zwigzane z wykonaniem remontu Laboratorium Badania Bezpie-
czenstwa Zywnosci i Pasz w Bialymstoku ma poprawi¢ funkcjonalnosé, estetyke oraz zapewnic¢
dostosowanie pomieszczen do obecnych potrzeb Uzytkownika. Wykonanie rob6t budowlanych
i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazuja-
cymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.2. Opis Wymagan Zamawiajacego

1.2.1. Przygotowanie terenu

Przeznaczony pod inwestycje zwigzang z remontem Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywno-
$ci i Pasz w Biatymstoku ul. Moniuszki oraz ul. Chetmonskiego w Biatymstoku na dziatkach
206101 1.0016.550 oraz 206101_1.0016.565/2 jest wtasnoscig Inwestora — Instytutu Ochrony Ro-
slin — Panstwowego Instytutu Badawczego, ul. Wiadystawa Wegorka 20, 60-318 Poznan
. Przedmiotowy teren ma ksztatt zblizony do prostokata z r6znica poziomu terenu ok 0,8m. Na
terenie inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna. Przedmiotowy teren posiada dostep do
ul. Moniuszki oraz ul. Chelmonskiego. Nalezy przewidzie¢ teren sktadowy oraz zaplecze bu-
dowy na terenie dziatki, przewidziany remont bedzie odbywat si¢ w budynkach uzytkowanych
w zwigzku z czym zaplecze nie moze utrudnia¢ normalnej pracy Instytutu.
1.2.2.  Architektura:

Wiata na gazy o powierzchni 34m? z fundamentami, konstrukcjg stalowg ze $cianami
azurowymi z siatki stalowej oraz blachy trapezowej, konstrukcja dachu, oraz pokryciem z bla-
chy trapezowej. Stalowa konstrukcja wsporcza wiaty ma by¢ zabezpieczona przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie na kolor wskazany
przez Zamawiajacego na etapie realizacji. Instalacja do gazéw technicznych do pomieszczenia
chromatograféw. Posadowienie wiat na fundamentach betonowych zbrojonych. We wnetrzu

wiaty posadzka wytozona betonowymi ptytami chodnikowymi/kostkg brukowg betonowa ogra-
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niczona obrzezami betonowymi. Zapewnienie komunikacji poprzez zaprojektowanie i wykona-
nie chodnika betonowego przeznaczonego do ruchu pieszego z mozliwosci transportu palet
przez wozki jezdne rgczne.

Remont pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Moniuszki 44/2 polegajacy na
zdjeciu warstw pokrycie (papa podktadowa oraz wierzchniego krycia, demontaz obrobek bla-
charskich attyk, paséw nadrynnowych, rynien, rur spustowych i paséw podrynnowych), odtwo-
rzenie oraz wykonanie nowego szczelnego pokrycia dachowego. Konstrukcja stropodachu:
wentylowany, w konstrukcji z ptyt korytkowych prefabrykowanych utozonych na $ciankach
ceglanych. Sciany szczytowe powyzej stropu pietra z cegly wapienno-piaskowej.

Remont orynnowania na budynku przy ulicy Chetmonskiego 22, wymiana orynnowa-
nia na nowe stalowe o $rednicy rynien oraz rur spustowych dostosowanych do powierzchni
potaci, wymiana rur spustowych, obejm do rur oraz opierzenia w postaci paséw nadrynnowych
i podrynnowych.

Remont bud. A (Moniuszki 44/2) w zakresie:

Piwnica:

- wykonanie hydroizolacji $cian piwnicy z mas KMB na catej wysokosci,

- odtworzenie termoizolacji wraz z wyprawa elewacyjng z tynku zywicznego,

- odtworzenie opaski oraz podjazdu z uksztatltowaniem spadku od budynku,

- wykonanie odciecia hydroizolacyjnego $cian wewngtrznych oraz zewnetrznych piwnicy po-
przez zastosowanie iniekcji,

- skucie tynkoéw wewnetrznych w poziomie piwnicy do wysokosci catkowitej 80cm oraz od-
tworzenie z tynku renowacyjnego,

- w pomieszczeniu technicznym (21,66m2) odtworzenie glazury, mostkowanie rys za pomocg
tasm fizelinowych, szpachlowanie do standardu rownowaznego Q4, gruntowanie wraz z malo-
waniem pomieszczenia,

- w pomieszczeniu (6,73m2 fitotron) wykonanie nowych oktadzin $ciennych i sufitowych w
100% zmywalnych, odpornych na szorowanie oraz starzenie w funkcji czasu, montaz drzwi
wodoodpornych narazonych na bezposredni kontakt z woda pokrycie HPL, wypelienie z pian
poliuretanowych odpornych chemicznie,

- komunikacja (5,78m2) wykonanie nowej lamperii,

- laboratorium $rodkow porzadkowych (4,92m2) wykonanie mostkowania rys, szpachlowanie
do standardu rownowaznego Q4, gruntowanie wraz z malowaniem farbami o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢,

Parter
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- komunikacja (6,45m2) montaz porgczy zgodnie z Warunkami Technicznymi, mostkowanie
rys, szpachlowanie do standardu réwnowaznego Q4, gruntowanie wraz z malowaniem, WyKko-
nanie balustrady zgodnej z Warunkami Technicznymi,\
- balkon wykonanie izolacji poziomej p. wodnej, odtworzenie posadzki z ptytek, oraz uzupet-
nienie oktadziny Sciennej z ptytek,
Pietro 1
- pomieszczenie §rodkoéw czystosci (5,26m2) mostkowanie rys tasmami fizelinowymi, szpa-
chlowanie do standardu réwnowaznego Q4, gruntowanie oraz malowanie,

Remont budynku B (Chelmonskiego 22)
Piwnica
- W poziomie piwnicy mostkowanie rys, szpachlowanie do standardu réwnowaznego Q4, grun-
towanie wraz z malowaniem farbami lateksowymi, uzupetnienie oktadziny podtogowej z pty-
tek, ktorych wzor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, usunigcie starej lamperii z farby olejnej,
przygotowanie podtoza oraz wykonanie nowej lamperii z tynku zywicznego,
Parter w poziomie parteru mostkowanie rys taSmami fizelinowymi, szpachlowanie do stan-
dardu rownowaznego Q4, gruntowanie wraz z malowaniem farbami lateksowymi
- laboratorium (27,63m2) dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, ptycinowe, spet-
niajace aktualne WT o izolacyjnosci akustycznej Rw=37dB, wykonanie przegladu oraz biezaca
konserwacja mechanizmu przesuwnego digestoriow,
- laboratorium (30,29m2) dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, ptycinowe, do-
stosowane do systemu kontroli dostepu, spelniajace aktualne WT o izolacyjnosci akustyczne;j
Rw=37dB, wykonanie przeglagdu oraz biezgca konserwacja mechanizmu przesuwnego digesto-
riow,
- pomieszczenie biurowe (6,03m2) dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, plyci-
nowe, dostosowane do systemu kontroli dostgpu, spetniajace aktualne WT o izolacyjnosci aku-
stycznej Rw=37dB, demontaz/ wykucie stolu wagowego do poziomu posadowienia na kon-
strukcji nosnej stropu, odtworzenie warstw stropu, wykonczenie materiatem nawigzujacym do
istniejacej oktadziny,
- wejscie do budynku wykonanie renowacji schodow wejsciowych, dostosowanie do obowig-
zujacych WT, zapewnienie klasy antyposlizgowosci, balustrad zewnetrznych, wymiana drzwi
zewngtrznych na spetniajace aktualne WT, geometria drzwi bez zmian, zastosowanie kurtyny
powietrznej z czujnikami sterujacymi wiaczanie w trakcie otwierania drzwi,
- pomieszczenie socjalne (9,20m2) dostosowanie otworéw oraz wymiana drzwi na nowe, ply-
cinowe, dostosowane do systemu kontroli dostepu spelniajace aktualne WT, demontaz oraz do-
stosowanie istniejacej zabudowy meblowej na potrzeby wykonania instalacji wod-kan niezbed-

nej do wykonania zlewu,
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- pomieszczenie chromatografow (15,89m2) dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na
nowe, plycinowe, dostosowane do systemu kontroli dostepu, spetniajace aktualne WT o izola-
cyjnosci akustycznej Rw=37dB, doprowadzenie komunikacji instalacji z wiaty na gazy tech-
niczne do pomieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (2 nitki gazowe),

- pomieszczenie biurowe (10,63m2) dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, ptyci-
nowe, dostosowane do systemu kontroli dostgpu, spetniajace aktualne WT o izolacyjnosci aku-
stycznej Rw=37dB,

- toaleta (5,54m2) dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, ptycinowe, spetniajace
aktualne WT

- komunikacja: wykonanie lamperii z tynku zywicznego, dostosowanie balustrady do aktual-
nych WT,

Pietro

- pomieszczenie Dyrektora (14,95m2) wykonanie przedscianki do pomieszczenia chromatogra-
fow o Rw=32dB ($cianka na konsolach akustycznych, odizolowana ta§mami od stropu oraz
podtogi, wypehienie z welny mineralnej z poszyciem z ptyty GK dwuwarstwowej), dostoso-
wanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, ptycinowe, dostosowane do systemu kontroli do-
stepu, spetniajace aktualne WT o izolacyjno$ci akustycznej Rw=37dB,

- pomieszczenie biurowe (10,74m2) dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, ptyci-
nowe, dostosowane do systemu kontroli dostgpu, spelniajace aktualne WT o izolacyjnosci aku-
stycznej Rw=37dB,

- toaleta wraz z dostosowanie otworu oraz wymiana drzwi na nowe, ptycinowe, spetniajace
aktualne WT.

Na etapie realizacji Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez wykonawce zatadunku
oraz transportu elementéw wyposazenia oraz rzeczy/mebli w miejsca do tego wyznaczonych
oraz ponowne wyposazenie pod nadzorem osoby wskazanej przez Zamawiajacego.

W budynkach znajduje si¢ sprzet laboratoryjny ktory na etapie wykonawstwa winien
by¢ zabezpieczony przez Wykonawce, Zamawiajgcy zastrzega konieczno$¢ ciaglej pracy
sprzetu laboratoryjnego w pomieszczeniach:

- chromatografy cieczowe sprz¢zone ze spektrometrami mas — urzadzenia zainstalowane w
pomieszczeniu ,,chromatografow” (Budynek B — Chelmonskiego, pigtro) wymagaja statego zasila-
nia w energi¢ elektryczng oraz spr¢zone powietrze (generowane przez sprezarki umiejscowione w
budynku B, piwnica, pomieszczenie techniczne 21,17m2). Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ jednorazowego
wylaczenia sprzetu na okres do 5 dni,

- chromatografy gazowe sprz¢zone ze spektrometrami mas — urzadzenia zainstalowane w
pomieszczeniu ,,chromatografow” (Budynek B — Chetmonskego, parter) wymagaja statego zasilania

w energie elektryczng oraz gazy techniczne zasilane z butli umiejscowionych w boksach na zewnatrz
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

budynku. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ jednorazowego wytaczenia sprzetu na okres do 5 dni, lub ewen-
tualne tymczasowe zainstalowanie urzgdzen w pomieszczeniu w budynku A (Moniuszki), parter,
29,86m.

Remont bedzie odbywat si¢ w budynkach uzytkowanych nalezy uwzgledni¢ koniecznosé¢
zachowania ciggtosci pracy Instytutu.

Instalacje budowlane:

- instalacje w zakresie branzy sanitarnej zgodne z zatacznikiem nr 1

- instalacje w zakresie branzy elektrycznej zgodnie z zatgcznikiem nr 2
Wykonczenie:

Spis materiatéw zgodnie z opracowaniem projektowym. Wymagania jako$ciowe zgod-
nie z pkt. 1.2.2.

Zagospodarowanie terenu:

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢: remont nawierzchni z kostki
betonowej w zakresie uksztattowania spadkéw umozliwiajacych swobodny odptyw wod opa-
dowych. Usuniecie krzewow, na tacznej powierzchni 3x25m2. Utwardzenie terenu pod wiata
na gazy techniczne, wraz z utwardzeniem dojscia.

Wyposazenie:

Zgodnie z odrgbnym postgpowaniem

2. Cze$¢ informacyjna:

2.1. Oswiadczenia:

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 3

2.2. Przepisy i normy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. (Dz. U. Nr 2021 poz.1129,

1598, 2054, 2269.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-

pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126

ze zm.),

2.3. Zalaczniki:

- Zalgcznik 1 — Instalacje sanitarne

- Zalgcznik 2 — Instalacje elektryczne

- Zalacznik 3 - Os§wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
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Zatacznik nr 1. Instalacje sanitarne

W_BUDYNKU “B” (branza sanitarna)
a) W piwnicy:
— W pomieszczeniu technicznym 10,5m?: wykona¢ nawietrzak $cienny @100

- w pomieszczeniu technicznym 21,17m? : wykona¢ nawietrzak $cienny @100 (uwaga: odradzany
jest montaz, poniewaz zakldci on prace zbilansowanej instalacji wentylacji);

- w kottowni: montaz czujnikow gazu i czadu;

b) na parterze:

- w laboratorium 27,63 m?: montaz instalacji klimatyzacyjnej SkW (jednostka wewn. Scienna i zewn. Na
$cianie zew. pomieszczenia) ze sterowaniem pilotem bezprzewodowym;

- w laboratorium 30,29 m?: montaz instalacji klimatyzacyjnej SkW (jednostka wewn. Scienna i zewn. Na
$cianie zew. pomieszczenia) ze sterowaniem pilotem bezprzewodowym;

- W pomieszczeniu 6,03m? : montaz instalacji klimatyzacyjnej 3,5kW (jednostka wewn. Scienna i zewn.
Na $cianie zew. pomieszczenia) ze sterowaniem pilotem bezprzewodowym,;

- w komunikacji kurtyna powietrzna ~3 kW

- W pomieszczeniu socjalnym: doprowadzi¢ zimna wode do zlewu i zmywarki z pomieszczenia technicz-
nego w piwnicy, zamontowa¢ pojemnosciowy (ok. 51) podgrzewacz wody, zamontowa¢ zlew jednokomorowy
z ociekaczem, baterig stojaca, doprowadzi¢ kan. sanitarng do zlewu i przewidzie¢ podtaczenie zmywarki;

- w pomieszczeniu chromatografow 15,89 m? : wymiana istniejgcej klimatyzacji na nowg tj. demontaz ist-
niejacych 2 uktadéw i montaz dwoch uktadow klimatyzacyjnych kazdy po 5 kW ze sterownikiem pracy na-
przemiennej; w $cianie zewnetrznej przewidzie¢ otwor na odciag z chromatografu; do pomieszczenia dopro-
wadzi¢ nitke instalacji gazu technicznego z istniejacej wiaty na gazy techniczne przy wej$ciu do budynku oraz
2 nitki z nowo projektowanej wiaty;

- w pomieszczeniu biurowym: wymieni¢ instalacj¢ klimatyzacji tj. demontaz istniejgcej i montaz nowego
uktadu klimatyzacji z jedn. wewn. Scienna o mocy 3,5 kW z jedn. Zewnetrzng na $cianie zew pomieszczenia
ze sterowaniem pilotem bezprzewodowym;

- w toalecie: wymiana biatego montazu tj. demontaz istniejgcej umywalki z baterig i we kompaktu, montaz
nowej umywalki na szafce z baterig stojaca, montaz wc kompaktu z pokrywa wolnoopadajaca.

¢) na pietrze:

- w pomieszczeniu Dyrektora: wymiana instalacji klimatyzacyjnej tj. demontaz istaniejacego uktadu i
montaz nowego o mocy 3,5 Kw z jedn. Wewn $cienng i zew na §cianie zewn pomieszczenia ze sterowaniem
pilotem bezprzewodowym;

- w pomieszczeniu chromatografow: demontaz istniejacych ukt. Klimatyzacji montaz dwoch uktadow kli-
matyzacyjnych kazdy po 7 kW ze sterownikiem pracy naprzemiennej; wykona¢ nawietrzak $cienny @100 (
uwaga: odradzany jest montaz, poniewaz zaktoci on prace zbilansowanej instalacji wentylacji mechanicznej);

- w pomieszczeniu biurowym: wymienic¢ instalacje klimatyzacji tj. demontaz istniejacej i montaz nowego
uktadu klimatyzacji z jedn. wewn. Scienna o mocy 3,5 kW z jedn. Zewnetrzng na $cianie zew pomieszczenia
ze sterowaniem pilotem bezprzewodowym;

- w lazience: wymiana biatego montazu tj. demontaz istniejacej umywalki z baterig, we kompaktu, bro-
dzika i kabiny prysznicowej, montaz nowej umywalki na szafce z baterig stojaca, montaz wc kompaktu z po-
krywa wolnoopadajacg oraz brodzika i kabiny kwadratowej z baterig prysznicowa $cienng.

BUDYNKU “A” (branza sanitarna
a) na pietrze:
- w pomieszczeniu biurowym: montaz nowego uktadu klimatyzacji z jedn. wewn. Scienna o mocy 5 KW z
jedn. Zewngtrzng na $cianie zew pomieszczenia ze sterowaniem pilotem bezprzewodowym,;
- w piwnicy wymieni¢ wymiennik CWU 1201 zasilany z kotta gazowego;
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Zatacznik nr 2. Instalacje elektryczne

BUDYNEK B

PARTER

1. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe gniazdo 3-faz. 16 A w pomieszczeniu chromatografow sasiadujacym
z wiatrolapem. Nalezy uwzgledni¢ zasilanie YDY 5x4 mm? oraz przewidzie¢ nowe zabezpieczenie
réznicowo-pragdowe z czlonem nadpradowym w rozdzielnicy RG.

2. Uporzadkowanie zasilania klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym parteru. Obecnie klimatyzacja
jest zasilana z najblizszego gniazda og6lnego. Nalezy zasili¢ w/w klimatyzacj¢ z rozdzielnicy z nowym
osobnym obwodem oraz przewidzie¢ nowe zabezpieczenie roéznicowo-pradowe z cztonem
nadpradowym w rozdzielnicy RG.

istn. klimatyzacja zasilana z
imgniazda

PIETRO I

3. Uporzadkowanie zasilania klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym I pigtra. Obecnie klimatyzacja
jest zasilana z najblizszego gniazda ogo6lnego. Nalezy podtaczy¢ w/w klimatyzacje do istniejacej z
osobnym, dedykowanym obwodem w pomieszczeniu chromatograféw umieszczonej od strony
pomieszczenia biurowego
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istn. klimatyzacja
zasilana z gniazda
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2,75m2

dklimétyzacja istn. z
dedykowanym
|obwodem

wentylacja

eka pod
ksero

o= omuni- S i Szatnia

wzgledu na uszkodzong lini¢ zasilajacg zestaw gniazdowy 3-faz. w pomieszczeniu chromatografow
nalezy utozyé nowa YDY 5x4 mm? z rozdzielnicy RG (wiatrotap, parter) oraz wymienié istniejace
zabezpieczenie nadpradowe na zespolone roznicowo-pradowe z cztonem nadpradowym.

PIWNICA

5. Istniejace gniazdo 3-faz. Nalezy zasili¢ przewodem YDY 5x4 mm? z rozdzielnicy kottowni w
sasiednim pomieszczeniu oraz zainstalowac zabezpieczenie zespolone roznicowo-pradowe z cztonem
nadpradowym. Ponadto w/w gniazdo odlaczy¢ w istniejacej puszce w drugim pokoju technicznym w
celu odcigzenia zainstalowanych tam gniazd 3-faz.

— [ 1}

] S=___[gn. 3-faz. do zasilenia z
rozdzielnicy kottowni

w istniejgcej puszce nali T
odpig¢ gn. 3-faz z dugiego
pom. technicznego

: D
ot 47 [T 2¢

7. W budynku brak przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Przy istniejacym ztaczu kablowym zasilajacym budynek nalezy dostawi¢ dodatkowe ztacze
wyposazone w rozlacznik z elementem wyzwalajacym. Gtowny wylacznik pradu zamontowaé przy
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wejsciu do budynku. Okablowanie migdzy wyzwalaczem, a GWP prowadzi¢ kablem energetycznym
niepalnym NHXH w rurze ostonowej w ziemi.

8. Wybudowa¢ nowa instalacje oswietlenia awaryjnego — minimum 10 lamp w ciggach
komunikacyjnych

9. Wymiana opraw oswietlenia ogélnego na nowe w technologii LED odpowiednich parametrami do
przeznaczenia pomieszczenia zgodnie z ponizszymi ilo$ciami.

Piwnica:

- klatka schodowa — 1 szt.

- korytarz/komunikacja — 2 szt.
- pom. techn. 5,86 m? — 1 szt.

- pom techn. 21,17 m?— 3 szt.

- pom. techn. 10,5 m?— 2 szt.

- kottownia — 2 szt.

- pom. techn. 4,2 m?— 1 szt.
Parter:

- wiatrotap — 1 szt.

- korytarz/komunikacja — 2 szt.
- pom. chromatogafow — 3 szt.
- pom. socjalne — 3 szt.

- pom. biurowe — 3 szt.

- toaleta — 1 szt.

Pietro |

- klatka schodowa — 2 szt.

- korytarz/komunikacja — 2 szt.
- pom. dyrektora — 4 szt.

- pom. chromatograféw — 3 szt.
- pom. biurowe — 3 szt.

- fazienka — 1 szt.

BUDYNEK B —- NOWA CZESC

10. W budynku brak przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Glowny wylacznik pradu zamontowaé przy wejsciu do budynku oraz potaczy¢ okablowaniem
niepalnym z wylacznikiem pozarowym przy pierwszym wejsciu do budynku B

11. Przewidzie¢ nowy obwdd z rozdzielnicy w pom. laboatorium nr 1 do zasilania klimatyzacji w
pomieszczeniu biurowym oraz kurtyny powietrznej w drzwiach wejsciowych do budynku.
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12. Wybudowaé¢ nowa instalacj¢ oswietlenia awaryjnego — minimum 4 lampy w ciggach
komunikacyjnych oraz laboratorium 1 jako pomieszczenie przechodnie.

13. Wymiana opraw o§wietlenia ogélnego na nowe w technologii LED odpowiednich parametrami do
przeznaczenia pomieszczenia zgodnie z ponizszymi ilo$ciami.

- schody/korytarz/komunikacja — 4 szt.
- pom. biurowe — 4 szt.

- laboratorium 1 — 9 szt.

- laboratorium 2 — 9 szt.

BUDYNEK A

14. Pomieszczenie techniczne 6,73 m? w piwnicy jest wyposazone w specjalistyczne lampy
wspomagajace rozwoj roslin — 5 szt. Instalacj¢ zasilajacg lampy nalezy uporzadkowac, a zasilacz
przenies¢ do sasiedniego pomieszczenia i umiesci¢ w obudowie/tablicy na $cianie.

malowanie - miejsce S || 3em  /
\rzwi wodood przeniesienia ! e
rzwi wodoodpome : unikacja
- T zasﬂacza’ _ 578m2 9
: 55 o i
= : / B
istn. zasilacz~ 60 _Hi | £ _ i
lamp ) 55 HI| % Pom.techniczne - L
e o m:_zz Labor. §rod. 1
B =227cm porzadk.
o L X
/  Hp=150Hp=150\ Hp=tsp 922 Ladf N
Tt T [— - = 0 AT i

15. Budynek posiada oprawy oswietlenia awaryjnego, jednak ze wzgledu na uptyw lat nalezy
wymieni¢ oprawy na nowe w technologii LED (7 szt.). Ponadto w o$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne
nalezy wyposazy¢ klatki schodowe — 3 szt. oraz pomieszczenie techniczne w piwnicy jako przechodnie
— 1 szt.

16. Wymiana opraw oswietlenia ogdlnego na nowe w technologii LED odpowiednich parametrami do
przeznaczenia pomieszczenia zgodnie z ponizszymi ilo§ciami.
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Piwnica:

- klatka schodowa — 1 szt.

- korytarz/komunikacja — 2 szt.
- lab. $rodk. porzdk. — 2 szt.

- pom techn. 21,66 m>— 6 szt.

- pom. techn. 6,73 m?— 2 szt.

- kotlownia — 2 szt.

- lab. $rodkoéw ochrony roslin — 1 szt.
Parter:

- wiatrotap — 1 szt.

- korytarz/komunikacja — 2 szt.
- sala konferencyjna — 8 szt.

- magazyn chemikaliéw— 1 szt.
- toaleta — 1 szt.

Pietro I

- klatka schodowa — 1 szt.

- korytarz/komunikacja — 2 szt.
- pom. badania 1 — 8§ szt.

- pom. badania 2 — 3 szt.

- pom. techniczne — 1 szt.
Elewacja zewngtrzna

- taras — 2 szt.

- wyj$cie dolne — 2 szt.

UWAGA:

- Ze wzgledu na brak mozliwosci catkowitego zamknigcia obiektu na czas prowadzenia prac
instalacyjnych Zamawiajacy wymaga uktadania nowego okablowania w listwach instalacyjnych

- Istniejgce instalacje elektryczne sa w dobrym stanie.

- Instalacje w ciggach komunikacyjnych nalezy wykonywa¢ przewodami bezhalogenowymi
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