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Zatgcznik nr 13 do SWZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdow
i rodzajow i obejmujg: naprawe wybojéw, obtamanych krawedzi i wypetnienie ubytkow

1) Okreslenia podstawowe podano w OST D-05.03.17

2) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. Materiaty

1) Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania, podano w OST D-M.-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2) Rodzaje materiatow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych.

Do wypetnienia uszkodzen nawierzchni bitumicznej zostanie zastosowany beton asfaltowy
srednioziarnisty o strukturze zwartej. Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie mieéci¢ w  przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wiasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

3. Sprzet

1) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D_M_00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2) Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przyciecia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatéw)

- sprezarki lub szczotki mechaniczne stuzace do czyszczenia krawedzi przycietych warstw przed
dalszymi pracami.

Dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat.
Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzyc¢ lekkich walcdw wibracyjnych lub zageszczarek
ptytowych.

4. Transport

1) Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4.

2) Mieszanke nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. Przy naprawie nawierzchni, goracg mieszanke mineralno-
asfaltowa nalezy transportowac¢ w pojemnikach izolowanych cieplnie.
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5. Wykonywanie robot

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
lub zatwierdzonym schematem organizacji ruchu przez Powiatowy Zarzad Drog w Strzelinie

1) Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M.-00.00.00 ,wymagania ogélne pkt 5

2) Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni)
nalezy wykonac bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia na gteboko$¢ umozliwiajaca wyrdéwnanie jego dna , nadajac
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych odruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego.

3) Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy przy stosowaniu do naprawy
mieszanek mineralno-asfaltowych ,ha gorgco” zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego
uszkodzenia dopuszcza sie przyklejenie samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych.

Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowad odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowane oddzielnie.

Mieszanke nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych.
Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona
z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnig
sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu nie powinny by¢ wieksze od 4 mm, przy pomiarze czterometrowa fata.
Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa. Przy naprawie obtamanych
krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla zgeszczonej warstwy i dobre
miedzy warstwowe zwigzanie.

6. Kontrola jakosci robdt

1) Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

2) Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robot

3) Badania w czasie robot przy wbudowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen kontrolowane bedzie :

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek

- sktad wbudowywanych mieszanek

- ilos¢ wbudowywanych materiatdw

- rownos¢ naprawianych fragmentow

7. Obmiar robot

1) Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

2) Jednostka obmiaru

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jednostkami

pomocniczymi obmiaru robdt sg m? (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni oraz
m (metr) wyrazajacy $rednig gtebokos$¢ naprawianego miejsca. Jednostka podstawowg obmiaru robét
jest Mg (megagram) bedacy iloczynem objetosci oraz masy objetosciowej wbudowanej mieszanki.

8. Odbidr robot

1) Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST ,jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

2) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega :

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuniecie wody

- spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa

- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych

9. Podstawa ptatnosci

1) Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

2) Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 Mg masy mineralno-bitumicznej przy wykonywaniu remontu czgstkowego
nawierzchni obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na miejsce wbudowania,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Specjalista ds. i mostéw

Joan, ( owska-Szczepariska






