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1. CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 38.DT.273.2020 zawarta w dniu 06.11.2020 roku w Ptonsku
pomiedzy Powiatem Plonskim NIP 567-178-84-08 reprezentowanym przez
Marcina Piechockiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Ptonisku, ul.
Ptocka 101, 09-100 Ptonsk na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zarzad Powiatu Ptoniskiego Uchwatg Nr 32/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
zwanym dalej ,Zamawiajacym” a SIGMA TRANSFER sp. z 0.0. ul. Wodnika
34, 11-034 Tomaszkowo.

. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy - mapa zasadnicza w skali 1:500;
" Aktualna mapa do celdw projektowych w uktadzie wysokosciowym Kronsztad 60;
" Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla

projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 3027W Dituzniewo-Galominek przez
Przedsiebiorstwo geotechniczno-konsultingowe GEOTECH Sp. z o.0., ul. Kartuska 15,
85-383 Bydgoszcz

. Warunki techniczne na wykonanie przebudowy sieci wodociggowej, znak sprawy:
ZWiK7001.25.2021 z dnia 14.09.2021 r. wydane przez Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji

w Baboszewie , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo;

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy: GG.6630.66.2022, Ptonsk z dnia 22.03.2022r.;

. Zatozenia i wytyczne przekazane od Inwestora;

" Wizja lokalna w terenie;

" Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.

N

pézn. zm.);
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych;

Instrukcje i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur

i urzadzen;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.);
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo-Galominek”

SIGMA

TRANSFER

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129 t.j. z pézn. zm.);

- Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie =z niniejszym projektem, wydanym
Pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym
technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3;

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce - Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne;

— PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U): Czes¢
1: Wymagania ogdlne; Czes¢ 2: Rury; Czesc¢ 3: Ksztattki; Czes¢ 4: Armatura;
Czes¢ 5: Przydatnosc¢ systemu do stosowania;

— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych;

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia;

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych;

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa

sprawdzajace - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne;

Wymagania uzytkowe i badania

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Czes$¢ 2: Armatura zaporowa;
— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa

Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Czes$¢ 3: Armatura zwrotna;
—  PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa

sprawdzajace - Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace;

Wymagania uzytkowe i badania

— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace - Czes$¢ 5: Armatura regulujaca;

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo-Galominek”

SIGMA

TRANSFER

— PN-EN 1074-6:2009 - wersja angielska Armatura wodociggowa - Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace - Cze$¢ 6: Hydranty;

— PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesc 1:

Guma.

1.2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo-Galominek, powiat

ptonski, wojewodztwo mazowieckie.

Przedmiot opracowania realizowany jest w ramach inwestycji drogowej

pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Diuzniewo - Galominek”.

Szkic orientacyjny — Schematyczna lokalizacja inwestycji

Legenda:

Jadwinowo s [okalizacja inwestycji

Zrodto: www.openstreetmap.org

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego

przebudowy w/w sieci w zakresie pozwalajacym na prawidtowg realizacje inwestycji.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w trybie przewidzianym w Ustawie
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j. z pézn. zm.).

Opracowaniem wiodacym jest projekt branzy drogowej, gdyz zawarte tam
rozwiazania lokalizacyjne i wysokosciowe stanowity podstawe do pozostatych

opracowan branzowych.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 3027W charakteryzuje sie typowym wygladem dla starych,
eksploatowanych nawierzchni drogowych. Nawierzchnia asfaltowa nosi $lady licznych
napraw powierzchniowych. Obecnie istniejgca droga powiatowa jest drogq bitumiczng,
a jej szerokos¢ oscyluje w granicach od 4,00 m do 5,00 m. Przebudowa drogi powiatowej
jest konieczna ze wzgledu na potrzeby poprawienia bezpieczenstwa uczestnikéow ruchu
oraz obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw. Ze wzgledéw przebudowy drogi
potrzebne jest usuniecie kolizji sieci wodociggowej.
Trasa projektowanej przebudowy odcinkéw sieci wodociggowej zlokalizowana jest
w pasie drogowym.
Elementy istniejgce uzbrojenia terenu

- Sie¢ teletechniczna

- Sie¢ elektroenergetyczna podziemna, napowietrzna

- Sie¢ wodociggowa

Istniejgce uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500 .

W _obszarze projektowanej przebudowy wodociggu nie wyklucza sie istnienia

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Z wykonanych badan wynika, ze ponizej przypowierzchniowych nasypdw oraz
gleby prdéchniczej warunki gruntowo-wodne sg proste. Sugeruje sie przyjac I kategorie
geotechniczng. Na kazdym etapie budowy projektant moze kategorie geotechniczng
zmieni¢. Od powierzchni wystepuje gleba prochnicza oraz nasypy w stanie zageszczenia-
éredniozageszczone. Grunty spoiste nawiercane na rozpatrywanym obszarze
reprezentowane sg przez gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznosci od plastycznych
do twardoplastycznych. Grunty niespoiste reprezentowane sq przez piaski drobne w

stanie sredniozageszczonym, lokalnie zageszczonym. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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wystepujgce w podtozu grunty sg przydatne dla potrzeb budownictwa. Wode gruntowg
nawiercono na gtebokosci od 1,5 do 2,6m p.p.t. Ma ona charakter wody swobodnej oraz
lokalnie napietej. Stabilizacja wody wystgpita na gtebokosci od 1,2 do 2,6m p.p.t.

W celu rozszerzenia informacji dotyczacych opinii geotechnicznej i dokumentacji
badan podioza objetego opracowaniem nalezy zapoznac sie z dokumentacjg wykonang
przez Przedsiebiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z 0. 0. 85-
383 Bydgoszcz, ul. Kartuska 15.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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2. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. DANE OGOLNE

Przebudowa sieci wodociggowej przebiegajacej wzdtuz drogi Dluzniewo-
Galominek ma na celu rozwigzanie kolizji sieci wodociggowej z nowoprojektowanym

przebiegiem drogi.

Zgodnie 2z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymi strefa

przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020: 1981 wynosi Hz=1,0 m

p-p-t.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej glebokosci
przykrycia przewody nalezy ociepli¢ 30cm warstwa keramzytu po calym

obwodzie przewodu.

Projektowana trasa rurociggu, $rednice oraz miejsca lokalizacji uzbrojenia sieci

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Przebudowywany wodociag zaopatrzy¢ w zasuwe odcinajacg wraz ze skrzynkg
zeliwng umozliwiajagcq zamkniecie przeptywu wody z powierzchni terenu. Zasuwy

lokalizowaé w pasie drogowym - ogdélnodostepnym.

Zaglebienie projektowanego wodociagu powinno wynosi¢ minimum
1,40m.

W miejscu przejscia wodociagu pod powierzchnia projektowanej drogi,
pod projektowanymi zjazdami oraz przy skrzyzowaniu
z istniejacym/projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zamontowad

ochrone wodociagu w postaci rur ostonowych dwudzielnych.

2.2. PROJEKTOWANY MATERIAL

a) Rury
Do wykonania przebudowy sieci wodociggowej uzywac:

e gtéwna sie¢ wodociggowa:
— rury ci$nieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 10 @110
— rury ci$nieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 10 @90

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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Do realizacji sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktore
spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministerstwa Zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 2294 z po6zn.
zm.) i posiadaja aprobate wiasciwego panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny
oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury sieci wodociggowej nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe,

elektrooporowe lub potaczenia kotnierzowe w weztach.
b) Uzbrojenie sieci wodociagowej zgodnie z pkt. 2.6

2.3. UKLADANIE PRZEWODOW

Rury uktada¢ zgodnie =z czescig graficzng dokumentacji stosujac sie
do minimalnych wartosci przykrycia, odlegtosci oraz przebiegu nowoprojektowanej sieci.
Stosowac sie do instrukcji montazu podanej przez producenta rur. Wykonywac¢ wykopy

waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokonaé technicznego
odbioru wykopu. Wykop powinien by¢ odwodniony przed przystgpieniem do robot
montazowych. Rury powinno uktada¢ sie na 15cm warstwie podsypki z pospotki.
Podsypke uktadac¢ na wczesniej przygotowanym i wyrownanym podtozu, oczyszczonym
z kamieni oraz innych czesci statych utrudniajacych prawidtowe utozenie rur. Warstwa
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatéw
mogacych uszkodzi¢ lub utrudni¢ prawidtowe utozenie rury. Podsypke nalezy rozciggnac

na catej szerokosci wykopu zachowujac statg warstwe grubosci podsypki.

Niedopuszczalne jest wyréownywanie dna wykopu urobkiem pochodzacym z robot
ziemnych oraz podktadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci
kamieni, gruzu lub kawatkéw drewna. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura

spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej
do wybranej metody. Zadbac o to, aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania
i ubijania wskutek pracy sprzetu budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty
nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej. Urobek z wymiany
gruntu nalezy zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowg. W przypadku przegtebienia dna
wykopu wybrane warstwy gruntu uzupetni¢ warstwg piasku pamietajac o jego

zageszczeniu.
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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Obsypke wykonywa¢ z piasku S$redniego, do uzyskania catkowitego
przykrycia przewodu. Obsypke uktadac¢ réwnomiernie po obu stronach az do wymaganej
wysokosci pamietajac o zageszczaniu warstwowym. Najwiekszg uwage nalezy zwrdcic
na pierwsza warstwe zageszczania, gdyz nieprawidtowe jej zageszczenie moze wptynac
na unoszenie sie przewodu, ktéry moze zmieni¢ swoje potozenie pod ciezarem kolejnych
warstw obsypki. Nie dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni pod przewodem

spowodowanych brakiem obsypki.

Po utozeniu przewoddéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac ich
zasypke zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
oraz obowigzujgcymi normami. Grubos$¢ zasypki powinna wynosi¢ 30cm. Nie nalezy
zasypywac potaczen rur az do czasu wykonania proby cisnieniowej, pozostata czesc

powinna zostac zasypana.

Po dokonaniu préby szczelnosci przewdd zasypa¢ piaskiem Srednim
Z rownomiernym zageszczeniem na catej dtugosci trasy. Grunt zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,00. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu, obiektdw i urzadzen

na przewodzie.
Catg objetos¢ wykopow zasypac gruntem z dokopu - piaskiem srednim.

2.4. WEZLY WODOCIAGOWE

Wezty wodociggowe oraz armature przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Na wiaczeniach do istniejacej sieci stosowac ksztattki i armature z PE

przeznaczong do stosowania przy wykonywaniu sieci wodociggowych.
Wymagania materiatowe:

. Obudowy do zasuw - sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury
kwadratowe ze stali nierdzewnej, rury ostonowe oraz gilowice z PE, zespawane,
wszystkie czesci odlewane — cynkowane ogniowo.

o Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.

o Skrzynki uliczne Zeliwne - Zeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i Sruby
ze stali nierdzewnej. Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokot skrzynek

utwardzi¢ w promieniu ok. 0.5 m.
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2.5. LIKWIDACIA ISTNIEJACEJ SIECI

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych i wigczeniu projektowanego
wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej, wytaczony z eksploatacji odcinek
wodociggu nalezy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez oprdznienie go z wody, odciecie od

czynnej sieci wodociggowej oraz zaslepienie koncéw nieczynnego rurociggu.

Nieczynne wodociggi nalezy usuna¢ lub odpowiednio oznaczy¢é na zasobach

geodezyjnych.

2.6. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWE]J

Jako uzbrojenie projektowanego rurociggu zaprojektowano:
o zasuwy kielichowe odcinajace, klinowe z miekkim uszczelnieniem;

Zasuwy odcinajagce na sieci lokalizowa¢ wedtug czesci graficznej projektu.
Trzpienie zasuw doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej
zakonczonej zeliwng skrzynka. Zasuwa powinna by¢ umieszczona na ptycie betonowej.
Przewidzie¢ wokdt skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych
z betonu B20 o $rednicy 90cm i grubosci 10cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy
w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowa¢ ja ptyta zbrojong z betonu B15

o powierzchni min. 0,8m? i grubosci min. 15cm, zbrojenie @10mm.

Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:

. korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego

o klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH;

o wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem;

o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”;

o $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg;
. nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;

o zabezpieczenie antykorozyjne.

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztaltki z PE, ktore posiadajgq
odpowiedni atest higieniczny, wazng deklaracje wiasciwosci uzytkowych, spetniajg

wymagania PN i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Przykrycie przewodow wodociggowych powinno uwzglednia¢ gtebokosc
przemarzania gruntu, przy czym minimalne przykrycie przewodéw mierzone

od powierzchni terenu do wierzchu rury powinno wynosi¢ min 1,4m.

Rzedne wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej podane w czesci graficznej

projektu nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy.

2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Rury oraz ksztattki wykonane z PE nie wymagajg zadnego zabezpieczenia

antykorozyjnego. Nie nalezy ich pokrywac¢ zadng warstwa.

2.8. OZNAKOWANIE ARMATURY

Zasuwy oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych
stupkach. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi

wg PN-86/B-09700. Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy
zastosowac tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonang z PE lub PVC z wtopiong
wktadkg metalowa. Tasme uktadac¢ 30cm nad utozonym przewodem. Wktadke metalowg

potaczy¢ z obudowg zasuwy.

2.9. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci wodociggowych nalezy prowadzic¢ zgodnie

z wytycznymi zawartymi w PN-EN 805:2002.

Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe
nalezy badac go odcinkami. Przed rozpoczeciem préb nalezy z rurociggu usung¢ wszelkie
elementy (gruz i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli,
a wszystkie urzadzenia odpowietrzajagce powinny by¢ otwarte i odpowiednio
odpowietrzone bezposrednio przed wykonaniem prdoby. Na tyle na ile jest to mozliwe,

nalezy usung¢ powietrze z rurociggu.

Zasadnicze badanie rurociggu skiada sie z przeprowadzenia préby cisnienia,

ktérg realizuje sie wg trzech podstawowych etapow. Procedure mozna podzieli¢ na trzy

etapy:
. probe wstepna;
. probe spadku cisnienia;
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. gtébwna prébe cisnieniowa.

Celem proby wstepnej jest ustabilizowanie sie pofozenia rurociggu poprzez
osiggniecie wiekszosci przesunie¢ zmiennych w czasie. Osiggniecie odpowiedniego
nasycenia woda i osiggniecie wzrostu objetosci rurociggu (rury elastyczne),
uzaleznionego od cis$nienia, przed prébg gtdwna. Powtdrzenie fazy préby gtdwnej moze
by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury badania, tagcznie

z zapewnieniem czasu relaksacji, wynoszacym nie mniej niz 60 minut w fazie wstepnej.

Po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnies¢ cisnienie w sposob ciagty,
krocej niz 10 minut, do wartosci cisnienia prébnego systemu. Utrzymac cisnienie przez
30 minut, przez pompowanie ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie

przeprowadzi¢ kontrole w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przeciekow.

Nastepnie przerwa¢ pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowac zmiany
ciSnienia, spowodowane wydtuzaniem sie rurociggu wskutek pefzania lepko-
sprezystego. Odczyta¢ warto$¢ cisnienia po uptywie tego czasu. W przypadku

zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac¢ procedure badania.

Zintegrowana proéba spadku cisnienie przerywa petzanie lepko-sprezyste
spowodowane naprezeniami wywotanymi przez cisnienie. Gwattowne zmniejszenie
cisnienia prowadzi do skurczu rurociggu. Prawidtowa ocena zasadniczej proby
szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we

wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:

. w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ ci$nienie w rurociggu o Ap= 10+15%
STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka;

. doktadnie zmierzy¢ objetos$¢ upuszczonej wody AV;

obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax i sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody AV

nie przekracza wartosci dopuszczalnej AVmax.

Jesli AV jest wieksze od AVmax oznacza to, ze rurocigg jest zapowietrzony,
nalezy przerwac¢ procedure badania, po rozhermetyzowaniu odpowietrzy¢ badany

rurociag (odcinek) i powtérzy¢ prébe.
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Dopuszczalny ubytek wody:

AV, = 1,2 xVxApx(Eix b )

w EXER

AVmax - dopuszczalny ubytek wody (1);

Vv - objetos¢ badanego odcinkach rurociagu (1);

Ap - zmierzony spadek ci$nienia (kPa);

Ew - wspotczynnik sprezystowosci objetosciowej wody (kPa) — 2,1x10° kPa;

D - wewnetrzna srednica przewodu (m);

e - grubos¢ scianki rurociggu (m);

Er - modut sprezystosci w kierunku obwodowym zalezny od materiatu rury (kPa);
1,2 - wspotczynnik korygujacy (uwzgledniajacy zawarto$¢ powietrza) w czasie

gtdwnej proby cisnieniowej.

W przypadku, kiedy AV jest mniejsze od AVmax, kontynuowac procedure
badania, obserwujac i zapisujac w okresie 30 minut (faza préby gtéwnej) wzrost wartosci

ci$nienia spowodowany skurczem rurociggu.

Faze proby gtéwnej uwaza sie za udana, jezeli krzywa cisnienia wykazuje
tendencje wzrostowa i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 minut, ktéry
zwykle jest wystarczajagco ditugi, aby uzyskane wyniki przyja¢ za poprawne

(wiarygodne).

Jezeli uzyskane wyniki bedg budzity watpliwosci, wéwczas faze préby gtownej
nalezy przedtuzy¢ do 90 minut, a spadek ci$nienia ograniczy¢ do 25 kPa, liczac od
wartosci maksymalnej, jaka wystapita w fazie skurczu. Jezeli spadek ci$nienia w tej fazie

jest wiekszy od 25 kPa, probe nalezy zaliczy¢ z wynikiem negatywnym.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru, (jesli
bedzie wymagany), przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym
wyniku nalezy sporzadzi¢ protokdt, wykonac inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie

wykopy zasypac i pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢ na odktad.
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2.10. DEZYNFEKCJA SIECI

Po przeprowadzonej probie szczelnosci zakonczonej pozytywnym rezultatem
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie projektowanej sieci. Nalezy zabezpieczy¢ ptukany
odcinek tak, aby woda z ptukania nie dostata sie do czynnej sieci wodociggowej. Do

ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej.

W nastepnej kolejnosci nalezy dokonac czynnosci dezynfekujacej. Wymagania do
dezynfekcji wody okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294
z pozn. zm.). W tym celu nalezy uzy¢ zwigzkdédw chemicznych przeznaczonych do tego
celu np. wodny roztwér chloru. Do rurociggu pracujacego pod ciggtym nadcisnieniem
nalezy dodawac roztwor w ilosci 50mg/l. Dezynfekujacy roztwdr powinien przebywacd
W rurociggu przez 24h. Po dezynfekcji zakonczonej pozytywnym wynikiem nalezy
wyptukac¢ wode z roztworem chloru az do momentu, kiedy woda nie bedzie posiadata

wyczuwalnego zapachu chloru.

Po zakonczonych procesach dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badania
bakteriologiczne czystej wody w jednostce badawczej upowaznionej do przeprowadzania
tego typu badan. Po uzyskaniu pozytywnego wynikéw badan i spetnieniu wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z pozn.
zm.), sie¢ mozna oddac¢ do uzytku. Wiaczenie do sieci istniejacej mozliwe jest dopiero

po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.

2.11. ODWODNIANIE WYKOPOW

W sytuacji nadmiernego naptywu wéd do wykopu nalezy go odwodnic.
W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowac¢ pompy spalinowe lub elektryczne.
Gdy nastgpi duzy naptyw wody do wykopu zastosowa¢ odwodnienia wgtebne w postaci
igtofiltrow. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania
ciagtosci pracy. W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy
wyciggac¢ stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwaé w odcinku
wiasciwym. Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdélng uwage nalezy zwroci¢ na istniejace
uzbrojenia podziemne oraz pamietac¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokot filtra. Ilos¢
pomp odwadniajacych, rozstaw, ilos¢ i gtebokos¢ stosowanych igtofiltrow uzaleznic¢ od

zapotrzebowania oraz warunkow gruntowo-wodnych panujacych na placu bodowy.
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2.12. BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

Bloki oporowe i podporowe na sieci wodociggowej stosowal przy wszystkich
weztach, przy ,mieszanych zestawach materiatowych” tj. przy zasuwach zeliwnych,
tukach, hydrantach zeliwnych, kréécach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Blok
oporowy ustawic tak, by tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu. Odlegtosc
miedzy blokiem oporowym a $ciankg przewodu wodociggowego powinna

by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

2.13. KOLIZIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do robdét nalezy z terminem poprzedzajgcym powiadomié
wiasciciela/zarzadcow  istniejgcego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji
z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym nalezy zlokalizowa¢ przy uzyciu narzedzi
recznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Zalecane jest
dokonywanie przekopdéw kontrolnych przez przystgpieniem do witasciwych wykopow
w celu doktadnego zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, a po zakonczonych pracach
zasypac ze szczegdblng ostroznoscia. W przypadku wystgpienia wszelkiego rodzaju awarii
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren, powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia i w razie koniecznosci zgtosi¢ usterke wiascicielom sieci w celu usuniecia

powstatej awarii.

Przy przejsciu rurociagdw przez istniejgce przeszkody nalezy zabezpieczyé

istniejgce uzbrojenie poprzez zastosowanie rur ostonowych. Srednice rury ostonowej

dobra¢ w sposob _umozliwiajacy swobodne wprowadzenie do niej rury przewodowej.

Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza z kazdej strony o min. 0,5m od obrysu przeszkody

kolidujacej. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktdre nie jest naniesione na

mapie.

2.14. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdot wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami

technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami,
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przepisami, zaleceniami producentow stosowanych materiatdw ze szczegdlng

ostroznoscig zwazajac na zasady BHP.

Inne wymagania/uwagi:

- nalezy powiadomi¢ w terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét
witasciwe organy, jednostki uzgadniajgce oraz witascicieli gruntéw;

- nalezy powiadomi¢ o rozpoczeciu robot wiascicieli uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego;

- przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z uzgodnieniami jednostek opiniujacych
oraz stosowac sie to uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wiascicieli
uzbrojen;

- przed przystgpieniem do robdt sieciowych sprawdzi¢ czy wszystkie warunki
podane w uzgodnieniach sg spetnione;

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosujac ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu
pieszego i kotowego;

- w sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen podziemnych przerwac
prace oraz ustali¢ jej uzytkownikéw;

- w trakcie prowadzenia prac dokonywac odbioréw technicznych robdt sieci
wodociggowej;

- w sytuacji napotkania problemoéw nieopisanych w dokumentacji skontaktowac sie

N

projektantem;

zmiany do projektu ustali¢ z projektantem przed ich wprowadzeniem;
- trasa rurociggdw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed
podjeciem robot;

- roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji wykonywac recznie.

Warunki wykonania robét:

- przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy co najmniej na 7 dni powiadomié
wiasciwy organ zataczajac wymagane oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki uzgadniajqce
(wtascicieli uzbrojenia terenu) i wtascicieli gruntow;

- przed rozpoczeciem robot zapozna¢ sie z trescia uzgodnien jednostek
opiniujacych;
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- nalezy uzgodni¢ z wtascicielami uzbrojenia i gruntéw termin wykonywania robot
budowlanych na ich terenie;

- przed przystgpieniem do wykonywania robot sprawdzi¢ czy spetnione sg warunki
podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajacych. Istniejgce uzbrojenie podziemne
zlokalizowac¢ przekopami probnymi wykonanymi recznie;

- zabezpieczenie na czas wykonywania robdt napotkanego uzbrojenia
podziemnego wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia;

- nalezy wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;

- nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejagcy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie
nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu oraz sktadowaé materiatow;

- w przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale
nadzoru autorskiego;

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

- zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne;

- w trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréw technicznych robot
i przewodow sieci wodociggowej;

- w przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonac uzgodnien z projektantem;

- ewentualne zmiany do projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié

N

projektantem;

wykopy prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego oraz recznie;

- wykonywanie prac przy wysokim poziomie wdéd gruntowych wymaga
zastosowania odwodnienia wykopdw (np. poprzez igtofiltry);

- sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do
odbioru technicznego;

- sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
- roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- zakonczenie robdt zgtosi¢ wilasciwemu organowi, co najmniej 14 dni przed

zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania.

Rzedne uktadania sieci wg czesci graficznej. Rzedne witgczenia do istniejgcej sieci

wodociggowej podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé na placu

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
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budowy. W przypadku rozbieznosci projektowanych rzednych nalezy skontaktowac sie

Z Projektantem.

Protokoty préb szczelnosci przewodu, protokoty badania zageszczenia gruntu,
inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje wifasciwosci uzytkowych
z krajowymi ocenami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury nalezy przedtozyé

podczas spisywania protokotu odbioru czesciowego i koncowego.

2.15. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa Jedn. | Szt.
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO DEMONTAZU
Rura wodociggowa PEHD DN90 - do likwidacji mb ~ 351,00
Rura wodociggowa PEHD DN110 - do likwidacji mb ~ 43,00
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
Rura PEHD100 SDR17 PN10 DN90 mb = 324,00
Rura PEHD100 SDR17 PN10 DN110 mb ~ 55,00

Wiaczenie do istn. sieci - kolano elektrooporowe PE100

SDR17 DN90/90 szt. 11
Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 DN90/30 szt. 6

Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 DN110 szt. 1
Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 DN110/90 szt. 6
Trojnik réwnoprzelotowy 90 szt. 2
Trojnik redukcyjny 90/63 szt. 1
Tasma ostrzegawcza niebieska mb =~ 379,00
Rura ostonowa DN160 mb ~ 115,00

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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3. DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentdéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym
projekcie sq zgodne z oryginatem

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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ZYNIEROW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I IZBA IN

3.1.

URZAD VWOJEWODZKI
w Qlsziynie
UAN.NN.7342/62/97

Olsztyn, 20 marca 1997r.

DECYZJA NR1597/01

Na uo%ss_n art. 13114 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U.
Nr 89 z dnia 25.08:1994r. poz. 414/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
ss_o.a,rc Pani mgr inz. >==“.. Bozeny Adamkiewicz z ‘dnia 23.12.1996r. dokumentéw
ajacych posiad g0 wyksztaicenia i praktyki zawodowej oraz na
podstawie pozytywnego ssae egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Olsztyhskiego Zarzadzeniem Nr 50 z dnia
17 maja 1995r.

" Pani ANNA BOZENA ADAMKIEWICZ
magister inZynier inZynierii §rodowiska
ur. dnia 11 stycznia 1957r. w Lidzbarku Warminskim

ofrzymuje
Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Zgodniez § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U. Nr 8/95 poz. 38/ - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowia
réwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

W zwigzku z a:: ze przedmiotowa decyzja Eﬁm_ﬁam w calosci wniosek Pani mgr
inz. Anny Bozeny Adamkiewicz, na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA odstapiono od
uzasadnienia decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Olsztynskiego. 5
Otrzymuja:

1. Pani mgr inz.Anna Bozena Adamkiewicz
ul: Barcza 37/3, 10-684 Olsztyn
2. Giéwny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42,00-51 @
3. ala-lr10

e

reaeda—

Zadwiadczerie

o numerze weryfiaeyjiym:

WAM-4LV-2FB-F1D *

Pani Anna Bozena Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/15/0010/01

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 56/15, 10-283 Olsztyn

jest czlonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Swiad ie zostalo wyg icznie | bezpiecznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

iej Okregowej lzby

Mariusz iecki, P iczacy Rady

_Nmuﬂ_: ie art. S ust 2 ustawy u dnia 18 virzesnia 2001 r. o pedpisie eleltronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
podpisem pra omacy wainego kel fkancg? certyfikatu sa
rovmowaine pod wagledem skutkcw prawinyeh podpisami

sprawdzié za pomoca numery il i na
sie 2 biurem wlascivie] Okregowej lzby Intynieréw

* Weryiikecig popravinosci denych v
zby Intynierdw Budownictwa wwwi.piib.org.pl lub kontaktu}
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projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

SIGMA

WARUNKI TECHNICZNE

ST, KP 6 51, o2 f

ZWiK 7001.25.2021 Baboszewo dnia 14-1X-2021

WPLYNELO DNIA Sigma Transfer Sp. z 0.0.

20 -08- 2021

POCPIS -vvvesfiss Ll

ul. Wodnika 34

11-034 Tomaszkowo

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji projektu pn ,, Wykonanie

dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi powiatowej nr 3027 W Diuzniewo-Galominek”

Nawigzujac do pisma znak ST.KW.66.764.2021.Gt z dnia 06-
09-2021 r. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Baboszewie uzgadnia projekt wykonawczy z
uwagami w zakresie:
- na odcinku od 3+400 km do 3+750 km nalezy zaprojektowac przebudowe sieci wodociggowej tak
aby usytuowanie sieci byto poza pasem projektowanej drogi
- na odcinku pomiedzy 3+250 km a 3+300 km naleiy zaprojektowac¢ nowe przejécie pod droga z
rur PE 90 w rurze ostonowej PE dn 160
- na odcinku pomigdzy 3+050 km a 3+000 km nalezy zaprojektowac nowe przejscie pod droga z
rur PE 90 w rurze ostonowej PE dn 160
- na odcinku pomigdzy 14950 km a 2+000 km nalezy zaprojektowac nowe przejscie pod drogq z rur
PE 110 w rurze ostonowej PE dn 160
- na odcinku pomigdzy 1+200 km a 14250 km nalezy zaprojektowac nowe przejscie pod drogq z rur

PE 110 w rurze ostonowe] PE dn 160 wraz z zasuwami liniowymi.

Otrzymuja:
1. adresat

2. a/a

Sprawe prowadzi: Krzysztof Kruszewski
kontakt tel 504089129
email: zwik@gminababoszewo.pl

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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3.3. UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE]

ZWiK 7001.2.2022

WPLYNELO DNIA

217 -0~ 2322

T WP rCuqQ 91p9 7
| ]'\a i YT L LA

Baboszewo dnia 24-1-2022

Sigma Transfer Sp. z 0.0.
ul. Wodnika 34

1]
POAPIS coerevverernnse 4 & RN
|
’I‘
{

11-034 Tomaszkowo

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji projektu pn ,, Wykonanie
dokumentacji projektowe]j na rozbudowg drogl powiatowej nr 3027 W Diuzniewo-Galominek”

Zaktad Wodociaggdéw i Kanalizacji w Baboszewie uzgadnia
projekt wykonawczy z uwaga w zakresie, ze na odcinkach projektowanych weztach do przebudowy

nalezy zaprojektowa¢ zasuwy liniowe odcinajace.

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/a

Sprawe prowadzi: Krzysztof Kruszewski
kontakt tel 504089129
email: zwik@gminababoszewo.pl

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

www.sigmatransfer.pl
REGON 362007881
NIP 739-387-67-95
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3.4. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starostwo Powiatowe w Plorisku

Wydzial Geodezji, Katastru i

Gospodarki Nieruchomosciami
ul. ks. J.Popietuszki 14; 09-100 Plorisk

tel.: 23 662 23 15 w. 238
zud@powiat-plonski.pl

Znak sprawy: GG.6630.66.2022

ODPIS PROTOKOLU

SIGMA

TRANSFER

ST KR. 66, J06.200.0

Ptorisk, d

z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plofisku za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej

zakonczonej w dniu:  2022-03-22

Whnioskodawca: SIGMA TRANSFER SP.Z 0. O.

11-034 Tomaszkowo

Wodnika 34

Opis przedmiotu narady: 36 - Rzewin, 14 - Galominek, 13 - Galomin, 10- Diuzniewo gm. Baboszewo

sie¢ wodociggowa
sie¢ teletechniczna

Przewodniczacy narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

n. 2022-03-22

1. Powiatowa bazg GESUT akltualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno - technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o

ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

2. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie

obiektéw budowlanych.

3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg.

4. Integraing czgs¢ niniejszego protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopil aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celéw projektowych poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na niej propozycjg
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byla przedmiotem narady.
5. Prace ziemne w miejscach zblizeri z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia znakéw osnowy
geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do naprawienia szkéd poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku
uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjne] i
Kartograficznej. (Rozporzadzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj.

Dz. U. z1999r,, nr. 45 poz. 454).

6. Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Lp | Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, r
Data

gadniajaceg

1| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Wyszogrodzie

nie dotyczy NW Wyszogréd

Mateusz Kania

2022-03-14 13:13:39

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO
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Strona: 2
2| NETIASA. brak uwag Pawet Rutkowski
2022-03-14 13:03:32
3| ARM - operator sieci brak uwag Stawomir Jatkowski
szerokopasmowej "Internet dla
Mazowsza"
2022-03-14 13:08:24
4| Powiatowy Zarzad Drég w brak uwag Radostaw Wojkowski
Ptorisku
2022-03-14 13:32:50
5| Starostwo Powiatowe w Plofisku | brak uwag Magdalena Wybicka
Wydziat Architektoniczno -
Budowilany
2022-03-14 15:14:30
6| Powiatowy Inspektorat Nadzoru brak uwag Marek Gontarski
Budowlanego w Plorisku
2022-03-14 15:37:25
7| Przedsigbiorstwo Energetyki brak uwag tukasz Swierczewski
Cieplnej w Plonisku
2022-03-15 07:50:46
8| Starostwo Powiatowe w Plorisku brak uwag Jacek Dadan
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami
2022-03-21 14:02:45
9| Whnioskodawca
Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.
10| Urzad Gminy w Baboszewie
Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.
11| GDDKi A Rejon Drég Krajowych Alicja Morawska
w Plonisku e ; — p
W celu lokalizacji sieci w pasie drogi krajowej nalezy
uzyskac zgodeg zarzadcy (decyzje lokalizacyjng),
mozliwe kolizje planowanych sieci z odcinkiem
budowanej drogi krajowej S7. Zgoda zarzadcy drogi: 2022-03-17 08:00:51

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO
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Plocku Rejon Dystrybuciji
Ciechanéw

Prace ziemne w miejscach zblizer i skrzyzowari z
istn. urzadzeniami energetycznymi wykona¢ recznie
pod nadzorem pracownikéw Energa Operator SA.
Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi zastosowac rury ostonowe.

Strona: 3
GDDKIA O/Olsztyn ul. Warszawska 89 10-083 Olsztyn
(Kierownik Projektu p. Beata Wisniewska)
12| Zakiad Ustug Wodnych dla
Patizeb Rolnictwsiwiiawie Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.
13| Energa - Operator SA Oddziat w Pawet Domaniski

2022-03-22 10:00:16

14| Energa Operator S.A. Oddziat w
Plocku Rejon Dystrybucii Sierpc

Uzgodnienie w zakresie obszaru RD Sierpc km 2+644 -
4+149 (poprawiona trasa):

1. W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejgcg
infrastrukturg energetyczng prace ziemne prowadzi¢
recznie pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach
elektroenergetycznych obowigzujacg na terenie
dziatania Energa Operator S.A.

2. Na istniejgcych kablach w miejscach skrzyzowan
utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o $rednicy
dobranej zgodnie z obowigzujgcymi standardami

- dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o $rednicy
dobranej zgodnie z obowigzujgcymi standardami

3. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac
oraz uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Plocku harmonogram niezbednych
wytaczer linii kablowych SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4.Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Zarzagdzania
Eksploatacjg Sierpc

5.Plan zagospodarowania w zakresie przebudowy
drogi nalezy uzgodni¢ w EOP SA w formie
uzgodnienia branzowego.

Jarostaw Rosiak

2022-03-22 07:24:19

15| Orange Polska S.A.

Brak osoby upowaznionej do delegowania na narady
koordynacyjne 2022r/ Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyt w naradzie.

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO
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Legenda:
s przebieg drogi

Projekt:
Przebudowa drogi powiatowej 3027W
na odcinku Dtuzniewo - Galominek
Branza:
Dokisnsnt podpis Drogowa (D)
z Jacek Piotr
dan; Naczelnik; Okickt: <
[Sm;;ysﬂmpo“u:owe Droga powiatowa nr 3027W
| w Ploy
| - ‘136 %%2%?%22 Inweztors Glowny projestant:
POWIAT PLONSKI SIGMA
. Plocka 39 TRANSFER
09-100 Plofsk
SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
1-034 Temazzkuwe, ol Wodnice 34,
tel. -40 683 325 40
Ryzunek:
Plan orientacyjny
Projktowet: Nr upe. Pudpiz: Dete
mor inz. tukasz Roman  |wawosssrrsorz marzec 2022
Elektronicznie Asystent projektanta (opracowat): Pudpiz: Thale:
tukasz podpisany pzez  |inz. Joanna Maszkowska - 1:10000
Jozef oo :
m i Asysten? projektanta [opracowatk Pudpiz: Ryz:
Roman  |jooss 000 Grzegorz tukaszuk - D.00

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

www.sigmatransfer.pl

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO
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3.5. UZzGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

N e s Tal sl
ST KL GA0.202%2

DK 7001.10.2022 Baboszewo dnia 19-1V-2022

Sigma Transfer 5p. z 0.0.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociggowej dia
zadania pn , Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dluiniewe-Galominek”

MNawigzujac do pisma znak ST.KW.66.135.2022 AF z dnia 19-
04-2022 r. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Baboszewie uzgadnia projekt techniczny

przebudowy sieci wodociggowej bez uwag,

WPLYNELD DMIA /
02 -25- W2
PO e e —

Otrzymujg:
1. adresat
2. afa

Sprawe prowadzi: Krzysztof Kruszewski
kontakt tel 504089129
email: rwik@gminababospewn.pl

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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Rozbudowa drogi powiatowej 3027W
na odcinku Dtuzniewo - Galominek
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Droga powiatowa nr 3021W
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SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
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tel. +48 883 325 410
Rysunek: ' . Skala: Data
Plan orientacyjny 110 000 marzec 2022
Projektowata (branza sanitarnal: Nr upr. Podpis: Rys:
mgr inz. Anna Falkowska - S.00




Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac . K = } l l;'\ i
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N o = o . N <</
: . ) A N oczater Zciek 3.400) [ ] zjazd 3+398) @ <
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem arkusz 1(8) Poswiadczam za zgodnot z oryginatem p kza e dSCIe u = é‘b 3720
L o o ) L P _ SWieHtedll £ : przykrawedziowego A | @J [ . y
(SDW|ad0T\{tt))dpowdledzl‘aln‘oimlkarnej za zfozenie f:iszywegpofo?v\lilladczenla. Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy 6.6640.1690.2021 Treé niniejszej mapy jest zgodna z mapa 34401 _ { i I / YXS;Z?;z)iol?é)m
rgan sfuzby geodezyjnej, ktory tarosta Plonski —_—— 0640, 1650. do celdw projektowych o nr ewid. zgtoszenia: GG.6640.1690.2021 St E: : 832
otrzym?f zgtoszenie : Nazwa mieiScowosd Galominek Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego H ::4 j ‘D 4
Identyflk_ator zgtoszenia prac GG.6640.1690.2021 J : : alomine mgr in. Mariola Gliska, upr. zaw. nr 14565. %{?\ __ I g N $ <
geodezyjnych Jednostka identyfikator 142003_2 Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto do zasobu w dniu 05.0%.2021 r. ® SEH | r’
E\/ykonawca prac geod(:yjnych Slgr:all'ggnzsgezrlslpégzgo.o. ewidencyjna nazwa Baboszewo i zaewidencjonowano wraz z protokotem weryfikacji pod nr:P.1420.2021.1999 Q O?Q{& E_; j , ||
umer operatu w zasobie. . . . - - Bl I
identyfikator 142 2.0014 ; . SH
Numer i data sporzadzenia GG.6640.1690.2021.1 _ . dentyfikato s =00 Projektant: N |
dokumentu zawierajacego wynik 05.07.2021 ewidencyjny nazwa Galominek mgr inz. Anna Adamkiewicz _I—f L] & o
pozytywne] weryfikacji Skala mapy 1:500 15/91/0L SIS l' ’ > N
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Mariola Gilska Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 ;‘ } ’ 1
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 14565 wspétrzednych wysokosci PL-KRONS6-NH N . g I| ! III:
- > £ ! H
Data opracowania mapy 28.06.2021 ¥ >< K E ,I ’ i
. N N = | ¥
[UWAGA: eI 1 H
[Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych sluzebnodci Hi E | O
isruntewych obcigzajgcych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej e || In \@,@
UWAGA: HE I | A &
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzgdzen EL3 | [
jpodziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej . QSRR 5’5 || / |
: S !
UWAGA: & S S ) EN ] E
Tresé mapy w zakresie dzialek ewidencyjnych, konturéw uzytkéw gruntowych i konturéw klas % S|E | i
gleboznawczych jest zgodna z trefeig mapy ewidencyjnej Q g ||/ { £
UWAGA: ! i
Granice dzialek wniesiono na podstawie danych udostepnionych przez PODGIK bez prawnego | £l
ustalania granic y
UWAGA: R ; ;'E
olorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie Art. 48 pkt 3 | =
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, | { 5 .
= “ N4
I \Q‘\’ N Z
| = 8y '
)
£ |
j= !
X |
[ |
1= |
| = I
[ |
\—__.\ { — I,
= |
Is ,'
Ly - Projekt:
—— 1= Legenda (branza drogowa): b
lI:_ _______ 0% drogi Rozbudowa drogi powiatowej 302TW
= Krawed? jezdni/zjazdu na odcinku Dtuzniewo - Galominek
|' :r—: Krawedz pobocza
I{ Z}, Powierzchnia skarpy rowu Brans
= ranza: .
E - ———& Proj. przepust Sanitarna (S)
1= Podziaty
[ i o Obiekt: .
'E] Powierzchnia zjazdu Droga powiatowa nr 3027W
=
Powierzchnia jezdni
) ) Inwestor: Gtowny projektant:
9054‘96 Powierzchnia poboczy
oy [ Sciek praykraweini
99 Sciek przykraweznikowy ,
= o POWIAT PLOSK SIGMA
= Legenda (branza sanitarna): ul. Plocka 39
= ———== Proi siet wodoci 09-100 Ptofisk
=y roj. siec wodociagowa SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
I’l—_; —*—— Istn. sie¢ wodociggowa do likwidacji 11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
= ool tel. +48 883 325 410
roj. zasuwa
IL_J' X ! Rysunek: ) ) o, )
= rojeKT zagospodarowania rerenu - Siec wodociqgowd
= Projekt zagospod t dociag
C.6
—— T T T PR P T T T — aﬁb Projektowata (branza sanitarnal: Nr upr. Podpis: Data:
\\\\\\\\ L L L T TR I .:I — . L
\\\\\ —— = mgr inz. Anna Adamkiewicz /570 marzec 2022
= |
/\I:\-‘,l 1 Sprawdzita (branza sanitarnal: Nr upr. Podpis: Skala:
—~ | — mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz 16/97/0L
__________ g E 1500
7 / _—f Opracowata (branza sanitarna): Nrupr. Podpis: '
. —
/ S — ¢ mgr inz. Anna Falkowska -
& J s
5 \ & Opracowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Rys:
) AP o - S.0%a
N ‘r o inz. Joanna Maszkowska




T
SiE L
= I '
= 1 |
- | g |
= H l I '
S F—i| ! I [
T |
Y ’ }
- I
—H | H |
mill=: I
= [ |
— - B /
- —H /
_:_; sl (3:250) Poswiadczam za zgpdﬁoéf z oryginatem
= TH } o Tres¢ ninigjszej ;na/py jest zgodna z mapa
wi{ ] i do celow projektowych 9/rfr ewid. zgtoszenia: GG.6640.1690.2021
E e } I Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego
= Emil l mgr ini./Mariola Gliska, upr. zaw. nr 14565,
_:_r rd ! } i Dokumenty z porniaru/u{upe{niajacego przyjeto do zasobu w dniu 05.07.2021 r.
mll _:_I} I l i zaewidencjonowano wraz z protokotem weryfikacji pod nr:P.1420.2021.1999
= [ ] /
4 | /
il u @ ’ { Projektant:
= | e . .
il A \ ’ I mgr inz. Anna Adamkiewicz
QHTH | /9700
o N A o
N \(.)5 milis I I }
B 5| [ L
®:L : ' {
|l l }
mylgn J |
il EJE }
s i . I
véz/ %(\b myESE | |
Q iy T |
QJ N milys | }
= e ! |
miig .
Qr\, :'i' T l
miigiel
Hah | |
1=1 1
=1 i e,
- E;) } l 00\5‘/ e‘/@eo’
i< [ lﬁ- X /*R;é,
:t | | o) &P
1 E /
il | = . Projekt:
) . Legenda (branza drogowa):
} l _______ 0% drogi Rozbudowa drogi powiatowej 3027W
zjazd 3+283 2 T I} i Krawed? jezdni/zjazdu na odcinku Dtuzniewo - Galominek
przepust D=0.40m, L=7.00mT~ \S 1T TM J Krawedz pobocza
/\ || { ’ II IIP_T'__II Powierzchnia skarpy rowu Brans
§ g ranza: N
Q/%(/S\ TN l:. ' 5==qg Proj przepust Sanitarna (S)
\ N .
'&%%‘ L= : Podziaty Obiekt ,
\/\ e j Powierzchnia zjazdu Oroga powiatowa nr 3027w
— T
\, T N Powierzchnia jezdni
N CINDS] ) Inwestor: Gtowny projektant:
,\Q(\/ &Q)_:‘— | Powierzchnia poboczy
= I
— 9 ' Oéwiadczam, 7e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac . [ ] -sciek przykraweznikowy POWIAT PLONSKI SIGMA
i { F] geadezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Legenda (brania sanifarna)- L Plocks 39 TRANSFER
— — - - - e . . . . ' ul. 0CKa
— :-—} { } techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem arkusz 1(8) —=== proi siet ) 09100 Plofsk
= / $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego oéwiadczenia. 0 o k larvi ' p ==== Proj. siet wodociagowa SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
E E—{I ll Organ stuzby geodezyjnej, ktéry Starosta Plofiski Znaczenle kancelaryjne zgiosz€nla pracy GG.6640.1690.2021 —%—— Istn. siet wodociggowa do likwidacji 11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
- i ! X P : . x " otrzymat zgtoszenie geodezyjnej i fel +48 863 35 40
SlEK } ll [Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dut}‘cz:gcy.mlewenltslaln)'ch sluzebnodci : . N — T | ek X Proj. zasuwa Rvsunek
o __—i I (32300 | gruntowych obcigzajgcych grunty poloZzone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej Identyfikator zgfoszenia prac GG.6640.1690.2021 dZwa mieJscowoscl Galomine ysunek: Proiekt 7agospodarowania terenu - siet wodociagowa
'ﬁ& = 1{ %D ll' EWAG}:I\: ) . N . " st sl - geodezyjnych Jednostka identyfikator 142003_2 ) §0sp %
= ’Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzqdzen ; f . X = - - - : -
'§i_ EH N ! // podziemnych, k?‘(}re nie byly zgloszone do imwentaryzacji powykonawczej \':‘Vykonawca prac geodr:yjnych Slgr:ilggnzsgzrlsféégo-o. ewidencyjna nazwa Baboszewo Projektovat [branza sanitarnal N upr. Podpis: Data:
OoH D] 18| UWAGA: i o , umer operatu w zasobie. 502085 Obreb identyfikator 142003 _2.0014 mgr inz. Anna Adamkiewicz /97101 marzec 2022
= 1= N by o< Tresé mapy w zakresie dzialek ewidencyjnych, konturéw uzytkow gruntowych i konturéw klas Numer i data sporzadzenia GG.6640.1690.2021.1 ) . a
= ! j — N ‘ffgglfljf'l“““'CZF'“ﬂe“ zgodna 7 treseig mapy ewidencyjnej dokumentu zawierajacego wynik 05.07.2021 ewidencyjny nazwa Galominek Sprawdzit (branza sanitarna) Ne upr. Podpis: Skata:1 0
= 5| S [UWAGA.: ' ikacji lam : mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz 16/57/0L :
=1 L] } ’I T Granice dzialek wniesiono na poedstawie danych udostepnionych przez PODGIK bez prawnego po‘zylEyWHEJ. weryfikacji — - - Skala apy - 1:500 9
=T ustalania granic Imie i nazwisko oraz nr uprawnief Mariola Gilska Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 S ————— e upr v
il ; : - dowych kierownika prac Nr uprawnieri 14565 . P ' ‘
== UWAGA: ! zawo Yy p p R o
nl=m Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie Art. 48 pkt 3 | wspotrzednych wysokosci PL-KRON86-NH mgr inz. Anna Falkowska
= = I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. | Data opracowania mapy 28.06.2021 — 0 ‘
g I N ,' ! B 4 AN Opracowata (branza sanitarna): rupr. Podpis: Rys:
- i| i ] / / N ins S.01b
e inz. Joanna Maszkowska '
S 51 =nl N A / N




Rura ostonowa PEHD

Rura ochronna

Rura ostonowa PEHD

. N S
. o S
w, S I ~ L2 N
2 + o .2 NG g S o
X o = ..m (2] o . X I o .
= 2 w5 o L | S5 22 = 3
m > - -~ C U Mm = -
cc A o c 32 2 X8
o o .2 I =i = x Oz |WwIn o
2 N C N HYcuw ~ & = LI . . .
S N =g 57 S E = R =z o | |& |2 |4
- w0 V.l. . ar a o 5 = m o "~ o < g+ o B 8 3 3
n ar - = [= — = o~ c @ E — o} a o a a
e 2 Y. ESoEnw T S | B —S® 9
55 & &% wglyg s s <% o
> N a .m dw o+ Wﬁum = ! . c 5 M”M =
[ cC ‘'z O w > [S=] NW) . . . .
5 c 5 0= st z = = 2 g %) Y |5 8 |5 g |5 &
r>c% -2 £ .8+ a2 © | 5 |8 O - O A
5 C u = = O m v — O -+ | =z £ = =© = =
C O >0 o N®O - 9 - oy o .o
— U =z m \C o s ¢ N o < +— 3 a
nw N 5 M N @ ~ o = N U - N = o c
m - - Cc = -N oONTLCE = © o =% ‘N
r._.H = = U T = o Y m = m., 3] m (V2] ) }Ul N m o
cvY%Yw SR N =N @ x = o _ o o Z n x
=m9z 2 = 5 0o . N S5 2 = 8 £ 2| & :z
Tas2 @I E£EgSY i 2% S Z . . o s 2 B .28
YoC = cC = N -~ o ~ oORZe = | |5 v |2 ® |2 N
T o 3 o 0 S = © o M@ ~ oS “— |5 E |2 ® |2 W |5 wn
U+~ o > ) .mm.lo.m c e o © a $a © | B |5 |=£ = m
cT.E 9 o T e W o5 = 3% — £3 a e = T2 28 =
2o 2 ©= _5.«< g e - <52 22 P2 s S lpm
— '3 8 Yy ¥R IN 5 = EZ|ES |8 . |F E
g Y nh = R A~ o @ 3 R o = |27 | N |8 ®
@ cC o+ [«F] c =, 0 M x -— [ o N 2N Il c o o
T »n =0 v == =~ ] & ¢ el |7 | ™
S8 RY o PNNg =1 = g8 |z |3 2 25 s mda
Sx a E @ = v aco a 5 B 2 $ z .mmmmmmm.m
~ (92}
AWOFO\oZIdOURDT S| O US| Z5ZJd0d aPa[dh — VIZaR U3S| Op SUSZOVIA[6S66 (6866 (6676 ST [091 @ /< T[965E | =
/= al
06/0TINT ZT40S 0073d oM0JodooJpyala oUvIONICC'ee [GG'66 (0086 (6T [SCT [ o geee S
= 0 o
= 06/0TINT /T40S 0073d 9M040d00J3Xa13 OUDI0NI9G66 [9S66 [90'86 [Sv'T  [0ST & ¥1'82 =
— 0/'86="PZy "00YNI 3shdazud TOud Mnu
g S5
s =0
b=
TN §
e B
e _ =z
0/'86="PZy "00YNI 3shdazud TOud a9
~
~
S o
06/0TIND /T30S 0073d 9M040d0043>313 OUVION[Sy'66 [SY'66 [C6/6 [SPT 0ST & wlely W
OMOJUI] OMNSD7 %/H S
16'/6="0ZY ‘0INd /INIS WW9'9XQIING QPIQHIJ Wapomazud z 3juazdviod foud =] > =
06/0TINT TT80S 00T3d 3M0OJ0dO0J3}31a OUDI0N Zaz4dod 3DaldM — D3IS US| Op 3USZD0IM Tv'66 Y66 16'/6 SG¥T  0GT 000 ¥ =
S &
< <
[e0]
P gV}
m AUTADHNPaJ HUI'OW} "U3S] zazJdod JpDoldm - 0)ZoM US| Op 3IUBZI0IMJGOTOT [GI'T0T [G2'001 [GET  [0¥T £ 0S'81 -
4 G9'001="0'Zy "}313} 1300} m o
m W) a="J9Z5 AMDZ3d0J} MOJ |0Jg %rwm -
S| B
HOl -
Lil—n
DIMD
3 /A«
ORO[U]] OMNS07 3 = S
06/0TINT_ /T30S 0013d 2M040dooJ1a)a Ouvod[49T0T [+97T0T [+2°007 [GET 0’1 QMU\U > levl > >
26'001="0'Zy .oﬁn_ LTAAS WW99XOTING oﬁm_._m_n_ WapomazJd z 3juazovjod Toud GOT0T G901 26'001 890 €0 <« 0 000 ¥ =
Cy/01INT ZTY0S 0013d 2M0J0dO0Ug»3)a OUDIOY + OMOJ0d00JULHA)d djhu Zazudod aPajdM — 0)ZoM ‘U3S| 0P BJUIZDIA £ £ = 3
8 a
2 5 <
Lo
o
S ~—
5|8 F AU ASHpaJ U O _Ugs] 2524dod 3p3[dR — 0jZ5R _UgS] Op SUsZI0IAI62 a0t [6220T 62001 [9vT 05T = € |~
5|8 OROU]] OMNS07 3
5| S s
M w £O M
Sl £
(s N WA.M
W) a="J9Z5 AMDZ3d0J} MOJ |0Jg S =ire) ©
06/06NT /130S 00T3d 2M0J0d00J1X313 OUDI0NI62'20T [62'20T (69001 [9ST  [09T " WWU G9'0T >
Z/& PWW )
N Ay 0
=] ~
06/06N0 /T30S 0073d 2M040d00u3Xa1a 0uvoN[62'20T [62°20T [¥9°00T [197T 91 .U/% wlcl? =
O\ — =
£G'001="0ZY ‘OINd ZINOS Wup CXO6NT 00IqHId Wapomazdud z auazoavyod foud o Y ~ ]
06/06NT /T30S 00T3d 3M0J0d00J3X313 OULI0H Zaz4dod 3daldM — D3IS "U3S Op 3lUdZI0IM £0201 €0°201 €500 9T  0GT 000 ¥ =
S5
K <
(o]
a DMOJU|) DMNSDZ 'UlS| Z 3IuazDbod — 03Z3M 'ULSI Op 3luazdoiM 85201 85201 SOT0L 9T 051 =~ 2 < 88'€E =0
T 06/06NT /T30S 00Tdd 2M040d00J1X313 OUDIONIECZ0T [£G°20T [80T0T [THT G¥'l e <|8GEE >=
m 3
£
[oX T} m
5|8 3
wnin
o|d ~
Zl3 i\ e o
== 06/06NT /130S 00T3d 2M0J0d00J3>313 OUDI0NI8EZ0T [8E'20T [88°001 [9%'T  [0ST 5 %%W A >
< 15
SIS
LR
=] 0
=1%) 2
~
~
<
066_DIS[ 9l _PoR W] = oY
06/06N0_/TJ0S 0073d 3M040d0043X313 OUVION[8E'20T [8E20T [€9700T [TLT CLT W/.m S LE'E =
00YNT_35ndaz4d Todd R\ o o
£G00T="0ZY "0INd ZTJIS WWH"GX06NT o%ﬂm_._un_ WIpOoMazZJd Z aazd0y0d T0Jd £020T /0201 /G007 9¥'T  0GT ¢ g0 Y =
5 06/06NT ZINIS 00]3d 2MOJ0d00UI»313 0u0)0y zozudod JPDddM — D3I US| Op BUIZIVIM £ £
& S8
— oo
m 06/06NT Z1NIS 0013d dMO40do0U3x31d ouv)oy zazudod 2128/dM — D3I 'U3S| Op DUdZI0IM X =
T T v 0 v < a7 O w
JIE ST NS oo s 0 20 [2I20r [aTr [9FT [0ST [ /3 QMsIse | =
06/06N0 /TJ0S 0073d 2M040d004}X31a OUVION[8C20T [8C20T [ETTOT [TFT CY'1 o £ 92'G9¢2 =
%
[a¥]
&
[q¥]
o~
<
< (o 0]
0E/06NT /TJAS 0013d 2M040d0043Xa18 OUVION[69°20T [69°20T [607T0T [CCT 091 £ 92'9€¢e =
////M/
gV}
[Tg)
™~
~
(g}
~
™
<
o ~
0E/06NT /130S 00T3d 2M0J0d00J3>313 OUOI0NI/¥'201 [Z+'20T [£Z6'001 [9%'T  [0GT 5 16'802 =
%
(q¥]
N A3
ol
~
=~
fo)
o 0
0E/06NT /TJAS 0073d 2M040d0043Xa18 OUVION[62°20T [62°20T [6£°00T [9%T 0G'7 £ 9E'681 =
¥
&
)
~
<
~
o n
0E/06NT /T30S 00T3d 9movodooJiyala ouvoN[/T20T [Z1°20T [Z9°00T [9¥'T  [0GT 5 orell =
o
[qV]
E8)
™
[qV]
£
~—
] P
% N~
~ Ns)
o DI_ <
0E/06NT /130S 00T3d 2M040d00J3>313 OUVIONI6ETOT [66'T0T (67001 [9%'T  [0GT sl i 10'0GT =
m 1
o
~—
P o
& | B
~ —
|
s\ &
N %)
o o™
0E/06NT /T30S 0073d 2M040d0043>313 OUVION[98TOT [98T0T [IE00T [9¥T 0ST sl £ 0g'eel =
< £
SN
I}
X
o
[O))] o
= st
/A od
o
o
: =
el <+
mm A3al0 5N7[06'T0T [067T0T [0200T [99T [0LT & o 06'0T1 ~
o| < (s}
R =
o|d
E|g
x| s w
e 4
T2°00T="0Z§ NS 1300> 'U3ST
ﬂ
@
Al ™
A3al0 XNP[¥910T [¥9T0T [¥000T [GST 0971 & 0€'16 ~
N
<
/ m
[qV]
<
o~y
™
™
A \"]
A3all Xnlovy 10T [o¥'T0T [06'66 [9%T [0GT 5 0c'6y ~
n
a
N
~
~
N
o ~—
A3alb MNI[EETOT [EET0T [€8'66 [9¥T 05T 5 S0'LE ~
%
[e2]
n
0
\D
o™
\
~
OMOU]] OMNS07 &
= - 06/06NT /TS 00134 amouodooui®ala ouvioN|Cy'T0T |SH'I0T |S6'66 [9¥'] 08T . 8 21070 g IW
C6'66="0ZY "0INd [TJCS Wuy CXO6NT D%H H3d Wapomazdd Z auazd0yod 104d GY'10T [SP'T0T |S6'66 (91 0G'T =S S
m e 06/06NT ZINIS 00]3d 2M040d00JI}313 0u0)0y zozJdod 3DdidM — |DaIS 'U3S| Op dUAZIVIM £
U MJ g
= £
(gv) .q.IQ. =
Oh U 2
au O %
N
— mm )
-+ A
= O
LY =
m C A - D D L
E e D=8 N
,wm O Ol | O8O0 ~
— 2 Xl | == | O <C
mMm n- — L] L] — —
= N N — [ v
o S ol R B A EY: m 2R
o - = = o o [ —
N Lol | Lo L J | <C
o 4 N R A e I Y D= —
JMm N 0011 NIl | Ld | O | = | = | ] - )
= — — — (@) Lol = <T \()
= > | = o — | B
W <C <C <C ¥ [aa] — — Y ~|
g1Z2 1 21 Z2 | Y| Wh XY | Z2 )| = J
arl A AIAl> ] 01 A Al = Lo
SllWwW LN | O | < | d | O 1
NN N N[ | <€ | x| &8 /A
Bl | xx|lx | oo | N[ D |wwy | O [




