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PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE kabli telekomunikacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt teletechnicznych przebudowy kabla telekomunikacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty objete SST obejmujq przebudowe kabla telekomunikacyjnego w zakres ktorych wchodzi:
0 przebudowa kabli telekomunikacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,5
1 zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych ptyta betonowa
2 budowa rur ostonowych AROT 110 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel telekomunikacyjny rozdzielczy - linia faczaca szafke kablowg na zakonczeniu linii kablowej
magistralnej (szafke magistralng) z puszka kablowa lub z szafkg kablowg rozdzielcza albo szafke kablowg rozdzielcza z
puszka kablowg

1.4.2. Ztacze kablowe - miejsce na odcinku linii kablowe]' telekomunikacyinei, w ktdrym taczy sie
poszczegolne 2!’(! dwéch odcinkéw kablowych lub wtraca sie miedzy te zyty okreslone elementy elektroniczne
(np. kondensatory, cewki). Zyly taczy sie ze soba lub z elementami za pomocy Iutowania, nastepnie

odizolowuje sie je od siebie, zalewa masgq |zolacy JNg i umieszcza w szczelnej ostonie.

umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciqgi kanalizacji magistralnej.

1.4.4. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.5. Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana
jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

1.4.6. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu
nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustdéw dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 "Przepisy ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, itp.) dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2, Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2, Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadania rur w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny, np. grudek.

2.3. Materialy gotowe

2.4.1. Rury kabla telekomunikacyjnego
Do budowy oston I przepustédw kabla telekomunikacyjnego powinny by¢ stosowane rury wg ZN- 96/TPSA-017
z polietylenu RHDPEp o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspdtczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3


https://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacyjna_linia_kablowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Żyła_kabla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondensator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lutowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dielektryk
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g/10 min. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen i nieregularnosci. Korice rur powinny
by¢ wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen
poslizgowa. Rury RHDPEp powinny by¢ koloru czarnego. Rury powinny wytrzymac probe nadci$nieniem powietrza 1
MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciqgu o dlugosci 2 km i napetnione sprezonym
powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywac¢ spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciqgu 24
godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Wydtuzenie przy rozcigganiu nie powinno by¢
mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 1100 C, a nastepnie po ochtodzeniu ich do 200 C dtugosc ich nie
moze zmienic¢ sie o wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania réwniez po skfadowaniu ich przez 4 miesiqce na
wolnym powietrzu.

taczenie rur polietylenowych powinno by¢é wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o
wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sie stosowanie ziaczek rozbieralnych. Ztgcza powinny spetniac
warunki szczelnosci jak dla zmontowanej kanalizacji wtérnej i posiada¢ wytrzymatos¢ na dziatanie podwyzszonego
cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réoznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Ztacza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen
statych i ciektych, jakie moga pojawia¢ sie w kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne ztaczy rurowych nie
powinny by¢ podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniaé
szczelnos$¢ ztacza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych przez caty okres
ich eksploataciji.

Do uszczelniania koncéw rur kanalizacji wtérnej nalezy stosowac uszczelki koncéw rur wg ZN- 96/TPSA-021 o
wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen statych
i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji. Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Ztacze rozdzielcze

Dla tego zadania wykorzysta sie ztqcze termokurczliwe KM1.

Termokurczliwa ostona ztgczowa do klimatycznej i mechanicznej ochrony ztgczy w telefonicznych sieciach
bezcisnieniowych - do kabli napowietrznych, ziemnych lub kanatowych, zelowanych badz niezelowanych, o powtokach
polietylenowych, otowianych, stalowych lub aluminiowych.

eZintegrowana z ostong bariera przeciwwilgociowa catkowicie odtwarza strukture powtoki kabla w obszarze
catego ztacza

eKlej termotopliwy zapewnia wodoszczelne potaczenie ostony z powtoka kablowg,
esWktadka wewnetrzna izoluje o$rodek ztacza i nadaje mu odpowiedni ksztatt,
ePo zastosowaniu trdjpalczastej klamry z klejem termotopliwym, pozwala wyprowadzi¢ do 3 kabli,

eWbudowane w ostone wskazniki instalacyjne: farba termochromatyczna na powierzchni arkusza, wyptyw
kleju termotopliwego na koncach ostony oraz biate linie przy spince metalowej, pozwalajg kontrolowac¢ proces
obkurczania,

eSzeroki zakres wielkosci oston umozliwia wykonywanie ztaczy o pojemnosci do 3600 par.

2.4.2. Kabel rozdzielczy

Dla tego zadania wykorzystany zostanie kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5

Kable przeznaczone sg do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do uktadania w kanalizacji
kablowej i bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Telekomunikacyjny ( T ) kabel ( K ) miejscowy ( M ), peczkowy o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami polietylenu jednolitego ( Xp ), o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa ( Xz ), wypetniony (w )

Tlos¢ zyt - 40

Materiat zyty - Miedz
Rdzen - Drut

Kolor doktadny - Czarny
Kolor - Czarny

Przekréj zyty [mm2] - 0,8

Materiat izolacji - Polietylen
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanatu technologicznego powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystama z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét:
koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym
ubijak spalinowy,
wciggarka mechaniczna do kabli z rejestratorem sity naciagu
zgrzewarka do zgrzewania rur

AT T I N

zespot pradotwoérczy jednofazowy 2,5 kVA
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
Niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do budowy kabla telekomunikacyjnego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
e samochod skrzyniowy,
e samocho6d samowytadowczy,
e samochod dostawczy.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe
kabla telekomunikacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika
tych urzadzen. Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 w chodniku i zieleni oraz
1,00 pod jezdnig i poboczem.

O terminie prowadzenia robdt wykonawca powiadomi gestordéw infrastruktury podziemnej oraz wiascicieli
dziatek zajetych pod inwestycje.

5.2. kabel telekomunikacyjny

5.2.1. Lokalizacja kabla telekomunikacyjnego

kabel telekomunikacyjny nalezy prowadzi¢ w docelowym pasie drogowym. Ciagi kanatéw technologicznych
nalezy budowac po jednej stronie drogi. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy kontynuowaé cigg po drugiej
stronie drogi. Zaleca sie lokalizowanie kanatdw technologicznych po stronie, po ktdérej zlokalizowana jest droga
obstugujaca przylegty teren lub inna réwnolegta droga.

5.2.2. Usytuowanie studni kablowych
Na projektowanym rurociggu kablowym nalezy posadowic¢ studnie kablowe SKR1. Miejsce posadowienia w
dokumentacji technicznej.

5.2.3. Dtugos¢ przelotow miedzy studniami
Dtugos¢ przelotdw miedzy sasiednimi studniami zachowac zgodnie z projektem.

5.2.3. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji

Giebokos$¢ utozenia rur kabla telekomunikacyjnego powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni rury kanalizacji wynosito 0,7 m. W sytuacji przejscia kanatem
technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gdérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,80 m ponizej
projektowanej docelowej niwelety jezdni,

5.3. Ciagi kabla telekomunikacyjnego

5.3.1. Kabel telekomunikacyjny

W przedmiotowym zadaniu nalezy wykorzysta¢ kabel rozdzielczy XzTKMXPW 2x2x0,5. Pod kablem nalezy
utozy¢ 10 cm podsypke, a na rurociggu 10 cm nasypke piaskowa. Rurocigg nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,7 m w
chodniku i zieleni oraz 0,8 m w jezdni liczone od wierzchu kabla do docelowego poziomu terenu. W celu zabezpieczenia
kabla przed skutkami skurczu termicznego nalezy utozy¢ go z falowaniem okoto 0,3 %. Przed utozeniem kabla w rowie
nalezy poddac¢ szczegétowym ogledzinom.
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5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Trasa kabla
Wytyczona w terenie trasa kabla powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg budowlana.

5.4.2. Szerokos$¢ wykopow
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.4.3. Przygotowanie wykopow .
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w normie BN- 73/8984-05. Sciany
wykopow powinny by¢ pochyte.

5.4.4. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dnie wykopu nalezy utozy¢ tawe
z betonu kl. C16/20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

5.4.5. Ukladanie kabli telekomunikacyjnych

Kabel uktadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg piachu lub miatkiej
ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie réwniez, aby rurociagi te posiadaty falowanie w
poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.

5.4.6. Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdiuznie i poprzecznie: —
przebieg rurociggu kablowego,— potozenie przepustéw dla rurociggu kablowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli i jakosci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robodt przy budowie kabla
telekomunikacyjnego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami OST, SST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Kierownika Budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktdrg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Budowy. Kontrola, jakosci robot
telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kabel telekomunikacyjny
Kontrola, jakosci wykonania kabla telekomunikacyjnego polega na sprawdzeniu:
-8 trasy kanatu przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciggdw rurociaggu w miejscach studzienek
kablowych,
-9 przebiegu kabla telekomunikacyjnego na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
-10 prawidtowosci wykonania ciggéw kanatu polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z
obiektami,
-11 prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN- 85/8984-01 - dla
studni SKR, SKM, SKS (lub ZN-96/TPSA-023) BN-73/8984-01 - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.
-12 dziatanie zamka zabezpieczajacego wiaz studni
-13 sprawdzenie przed utozeniem rur potgczenia odcinkdw, z ktdrych zmontowano rure sg sztywne i szczelne
-14 badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

6.3. Ocena wynikow badan
Przedstawiong do odbioru kabla telekomunikacyjnego nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik. Elementy kabla

telekomunikacyjnego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Budowy i Inwestora. Jednostka obmiarowa rurociagu
kablowego jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu budowy kabla telekomunikacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
e aktualng powykonawczg dokumentacje z naniesionymi zmianami,
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
e protokoty z dokonanych pomiardw,
e protokoty odbioru robdt (czesciowe, koncowy) - przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ocenga, jakosci wykonanych robot
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na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

10.

Cena wykonania robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia
Ustawa - Prawo Budowlane,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838),
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw - z dnia 14.11.2003r.
Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864),
Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. Zm).



