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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt obejmuje remont, termomodernizacje dachu budynku internatu Zespolu Szkét Centrum
Ksztatlcenia Rolniczego w Gilubczycach. Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji nie
wprowadzajg zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, wymagajgcych wydania decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie jest wymagane wykonanie Projektu

Zagospodarowania Terenu w ramach zakresu niniejszego opracowania.

Do opracowania zatgczono mape zasadniczg z zaznaczong lokalizacjg obiektu.

W czesci rysunkowej przedstawiono szczegoétowe rozwigzania dot. projektowanych prac budowlanych

zwigzanych z powyzszy zakresem.

1. Ortofotomapa - lokalizacja obiektu
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1.1 | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Projekt zaktada wykonanie szeregu kompleksowych robét budowlanych w zakresie dachu, kominéw i
poddasza obiektu Internatu Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Glubczycach. W ramach
robét nie powstang zadne nowe obiekty budowlane - cato$¢ zadania bedzie polegata na wykonaniu
rob6t remontowych dachu, ktérych celem jest przywrécenie historycznego wyglgdu obiektu i
doprowadzenie do whasciwego stanu technicznego.

Kategoria obiektu budowlanego: IX - Internat

1.2 | Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Sposéb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie, bedzie petnit nadal funkcje zamieszkania zbiorowego,
internatu - wykonane roboty doprowadzg do odtworzenia wyglgdu historycznego, podniesienia
standardu i poprawy bezpieczenstwa uzytkowania.

Spetnienie wymogow stawianych w art. 5 ust. 1 PB:

1) spetnienie podstawowych wymagarn dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku |
do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),
dotyczgcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji - SPELNIONO

b) bezpieczeristwa pozarowego - SPELNIONO,

¢) higieny, zdrowia i srodowiska - SPELNIONO,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow - SPELNIONO,

e) ochrony przed hatasem - NIE DOTYCZY,

f) oszczedno$ci energii i izolacyjno$ci cieplnej - SPELNIONO,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych - NIE DOTYCZY;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw - NIE DOTYCZY,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw - SPELNIONO;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu - NIE DOTYCZY;

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - SPELNIONO;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze - NIE DOTYCZY;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osOb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym - NIE
DOTYCZY;
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5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - NIE DOTYCZY;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - NIE DOTYCZY;
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg -
Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdw, zakre s remontowy nie wymaga uzyskania
Pozwolenia Budowlanego w porozumieniu z WUOZ w Opol  u;
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - POPRAWNE - BEZ ZMIAN ;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - SPELNIONO ;
10) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0oséb przebywajgcych na terenie budowy - SPELNIONO.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgce charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnier lub
1.3 |opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustale/’ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

W ramach projektowanych rob6t budowlanych zaktada sie wykonanie:

1. Remont wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego na wszystkich pofaciach dachowych wraz z
obrébkami, orynnowaniem, wyposazeniem dachowym oraz instalacjg odgromowsa.

2. Remont kominéw murowanych z cegty licowej.

3. Remont tynkéw $cian szczytowych skrzydta centralnego (powyzej potaci wschodnich i zachodnich)
oraz szczytu szachulcowego.

4. Remont elementéw drewnianych $ciany szachulcowej oraz zdobionych koncéwek krokwi w okapach.
5. Remont wiezby i wymiana pokrycia na blache miedziang sygnatury dachowej

6. Wykonanie docieplenia potaci dachu oraz wewnetrznej obudowy potaci do parametru EI60.

7. Wykonanie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru dozorujgcej wszystkie pomieszczenia strychowe w
obrebie remontowanego dachu.

Ad 1

Remont wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego na wszystkich potaciach dachowych

Glownym zakresem prac na zachowanej prawie w catosci substancji zabytkowej sg roboty zwigzane z
istniejgcg wiezbg dachowg oraz wykonaniem nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej - karpidwki w
uktadzie podwojnym - analogicznie jak obecnie istniejgce.

Obecnie obiekt jest pokryty XX - wieczng dachowkg karpiéwkg ukladang na zaprawie wapiennej na
tatach drewnianych, ktéra jest w ztym stanie technicznym oraz zostata w wielu miejscach uzupetniana z
szeregiem btedéw wykonawczych. Skutkuje to rozszczelnieniem pokrycia w wielu miejscach dachu -
obiekt jest na biezgco kontrolowany przy opadach, sg wykonywane regularne naprawy przeciekdw.

Na obiekcie mamy w sensie geometrycznym trzy dachy gtéwne wzgledem siebie:

» centralnie usytuowany dwuspadowy dach skrzydta wejsciowego zamkniety szczytowo od
wschodu i zachodu oraz czesciowo od potudnia, na péinoc przediuzony dachem
wielospadowym nad klatkg schodowa,

« dach skrzydta zachodniego dwuspadowy przylegajgcy od wschodu do szczytu skrzydta
centralnego, a od zachodu do prostopadle ustawionego skrzydta drugiego budynku Internatu

» dach skrzydta wschodniego cze$ciowo dwuspadowy przy skrzydle centralnym, a od wschodu
potaczony koszowo ze skrzydiem ustawionym prostopadle i zamknietym kopertowo w czesci
poétnocnej oraz naczétkowo do strony potudniowej
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fot. nr 1 Widok dachu i elewacji skrzydta centralnego od strony potudniowej.

fot. nr 2 Widok dach skrzydta centralnego od strony pétnocnej.
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L L 1 1 [ S

fot. nr 3 Widok dachu skrzydta zachodniego od strony potudniowej

fot. nr 4 Widok dachu skrzydta zachodniego od strony p6tnocnej
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fot. nr 5 Widok dachu skrzydta wschodniego od strony potudniowej. Widoczny szczyt szachulcowy i dolny dach pulpitowy

fot. nr 6 Widok dachu kopertowego skrzydta wschodniego od strony wschodniej.
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fot. nr 7 Widok dachu kopertowego skrzydta wschodniego od strony potnocne;j.

fot. nr 8 Widok dachu skrzydta wschodniego od strony pétnocne;.

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Krélowej Jadwigi 1, 48 - 100 Glubczyce,
telefon: +48 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl



REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM POLACI INTERNATU ZSCKR W GLUBCZYCACH

fot. nr 9 Widok dachu wielospadowego nad klatkg schodowg od strony wschodniej.

fot. nr 10 Widok dachu wielospadowego nad klatkg schodowg od strony zachodniej.
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SKRZYDtO ZACHODNIE | WSCHODNIE:

Czytelna, modelowo wykonana dwuspadowa konstrukcja dachu oparta na ukladzie czterech wigzarow

petnych i zlokalizowanych pomiedzy nimi wigzaréw pustych. Rozstaw poszczegélnych wigzaréw
wykonano w nieréwnomiernym rytmie - pomiedzy wigzarami peinymi ustawiano od trzech do pieciu

wigzarow pustych, a ich osiowe odlegtosci wahajg sie w przedziale od 74 do 102 cm.

Wigzar petny ma ukfad ramy ptatwiowo - kleszczowej, dwustolcowej ze scianka kolankowg. Wigzar
spiety kleszczami srodkowymi przebiegajgcymi pod ptatwiami potaciowymi i péitkleszczami dolnymi
miedzy zastrzalami, a ramg stolcowg kolankowa. Zastrzaly dwustronne od stolcéw do belek

wigzarowych.

Dodatkowo wprowadzono jetke szczytowa, gorng (grzede) - nie wystepuje w tej czesci ptatew
kalenicowa w zwigzku z czym nie zastosowano kleszczy goérnych. Podtuznie uktad stezony ramami
stolcowymi - dwoma bocznymi i dwoma kolankowymi. Ptatwie potaciowa i kolankowa usztywniane
obustronnymi mieczami. Rama $ciany kolankowej stabo widoczna ze wzgledu na wykonane

podniesienie podtogi w ramach docieplenia stropu.

Na przejsciu wschodnim w uktad kopertowy zastosowano tradycyjne stolce pod ptatwie w miejscach

opar¢ kraweznic i krokwi koszowych.

fot. nr 11 Widok na wigzary petne skrzydta zachodniego - widoczne stolce boczne, kleszcze srodkowe, miecze, ptatwie potaciowe,

zastrzaty oraz gorna jetka.
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fot. nr 12 Widok na wigzary pelne skrzydta zachodniego - zastrzat spigty potkleszczami do ramy kolankowej, widoczna ptatew
kolankowa

fot. nr 13 Widok na wigzary petne skrzydta zachodniego - gérna jetka (grzeda) w kazdym wigzarze
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fot. nr 14 Oznaczenia ciesielskie wykonano kolejno na mieczach - nie ma numeracji catego wigzara petnego

fot. nr 15 Oznaczenia ciesielskie wykonano kolejno na mieczach - nie ma numeracji catego wigzara petnego
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Do realizacji wiezby zastosowano wspoiczesne drewno obrabiane maszynowo i suszone przed
wykonaniem elementéw - nie bytg realizowana tradycyjnie z drewna mokrego naprezanego po
odwigzaniu wigzarow.

W obrebie weztéw potgczeniowych zastosowano gtdwnie najprostsze potgczenia na:

a) czop prosty ukryty kotkowany kotkami drewnianymi - tak wykonano potgczenia zastrzat - stolec, stolec
- miecz - ptatew, jetka gorna - krokwie

b) elementy tgczone na styk/nakiadke skrecono przelotowo s$rubami stalowymi - tak wykonano
potaczenia kleszczy srodkowych ze stolcem i zastrzalem oraz potkleszczy z zastrzalem i stolcem ramy
kolankowej

¢) wigzanie krokwi kalenicowe na naktadke prostg

SKRZYDtO CENTRALNE:

Uktad konstrukcyjny bardzo podobny do skrzydet bocznych - zastosowano réwniez wigzary petne o
uktadzie ramy ptatwiowo - kleszczowej, dwustolcowej ze Scianka kolankowg. Wprowadzono jednak
zasadniczg modyfikacje wynikajgca z koniecznosci dodatkowego wzmocnienia czesci srodkowej gdzie
na zdwojonych wigzarach peinych zostata posadowiona na podwalinach stupowa konstrukcja sygnatury.
Druga istotng modyfikacjg ukfadu jest przediuzenie zastrzatdw wigzarowych powyzej ptatwi potaciowej
(przenikajg sie ze stolcami) - w goérnej kondygnacji przyjmujg role zastrzatébw wieszarowych dla
pojedynczego centralnego wieszaka zredukowanego. Wieszak zostat zabudowany od poziomu kleszczy
srodkowych do kalenicy gdzie wspiera dodatkowg ptatew kalenicowa. dodatkowym podtuznym
usztywnieniem sg zastosowane miecze pomiedzy wieszakiem, a platwig kalenicowg. Wprowadzone
modyfikacje majg na celu zrownowazenie obcigzenia i pracy wynikajgcej z parcia wiatru na zabudowang

sygnature.

fot. nr 16 Wigzar przy Scianie szczytowej - zastrzaty przechodzace do centralnie ustawionego wieszaka zredukowanego.

Widoczne ponizej kleszczy elementy sg wtérne i nie majg zwigzku z uktadem konstrukcyjnym wiezby

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Krélowej Jadwigi 1, 48 - 100 Glubczyce,
telefon: +48 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl



REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM POLACI INTERNATU ZSCKR W GLUBCZYCACH

fot. nr 17 Wigzar przy Scianie szczytowej - zastrzaty przechodzace do centralnie ustawionego wieszaka zredukowanego.
Widoczna ptatew kalenicowa z mieczem ramy podtuznej. Widoczne ponizej kleszczy elementy sg wtérne i nie majg zwigzku z
uktadem konstrukcyjnym wiezby

Konstrukcja sygnatury oparta za pomocg dwoch podwalin na kleszczach srodkowych dwoch wigzaréw
petnych i powigzana z ich zastrzatami. Ze wzgledu na brak dostepu do gornej czesci sygnatury ocena jej

stanu i rozpoznanie uktadu konstrukcyjnego zostanie wykonane w trakcie prac dekarskich.

PODSUMOWANIE WRAZ Z WYTYCZNYMI WYKONAWCZYMI
Po przeprowadzeniu analizy wszystkich czesci wiezby, rozpoznaniu uktadéw konstrukcyjnych oraz
wystepujacych w nich problemach konstrukcyjno — konserwatorskich, mozna wyszczegdlni¢ nastepujgce

zagadnienia do rozwigzania wykonawczego:

a) odksztatcenia elementéw wynikajgce ze zlegu - niewielkie w tym przypadku ze wzgledu na
zastosowanie drewna wstepnie suszonego do wykonania wiezby

b) odksztalcenia elementéw wynikajgce z ostabienia nosnosci elementéw - stwierdzono tylko w obrebie
koncéw krokwi koszowych

c) korozje biologiczng i wynikajgcg z wystepowania szkodnikéw drewna - korozja biologiczna na
widocznych elementach tylko na w/w krokwiach koszowych powstata w wyniku nieszczelnosci pokrycia
blaszanego koszy

d) nieszczelnosci i znaczng korozje poszycia ceramicznego oraz obrdbek i orynnowania z blachy
ocynkowanej

Generalnie oceniajgc obiekt jako catos¢ mamy stycznosé z bardzo dobrze zachowang wiezbg o
prostych uktadach statycznych.
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Pomimo wystepujgcych probleméw, ktére wymagajg ingerencji remontowej, caly obiekt znajduje sie w
stanie konstrukcyjnym dobrym. Przeprowadzone ogledziny i inwentaryzacja nie wykazatly wystepowania

korozji biologicznej (poza wskazanymi krokwiami koszowymi) oraz zerowania szkodnikéw drewna.

Ad a

Odksztatcenia powstate w wyniku naturalnego skurczu drewna w trakcie jego odsychania doprowadzity
w kilku miejscach konstrukcji do niewielkiego rozluznienia potgczen ciesielskich oraz do skretu
niektérych elementéw. Jest to proces typowy i w omawianej wiezbie nie stanowi powaznego problemu
konstrukcyjnego - w tej konkretnej wiezbie uzyto drewna suszonego, w ktorym zjawisko zlegu jest
znikome.

Niemniej jednak w trakcie prac remontowych nalezy kazde potgczenie ciesielskie oceni¢ pod kagtem
oslabienia lub uszkodzenia. W przypadku niewielkich szczelin skurczowych, braku uszkodzen
kotkowania oraz stabilnosci wezta nie nalezy podejmowaé dziatar naprawczych.

Wszystkie wigzania, w ktorych zostanie stwierdzone znaczne rozluznienie lub uszkodzenie potgczen
podlega¢ beda naprawie. W przypadku rozluznienia skurczowego z zachowanym kotkowaniem nalezy

wezel ustabilizowaé poprzez wstawki klinujgce w miejscach rozejscia sie elementéw.

W weztach trwale uszkodzonych, z zerwanym kotkowaniem, uszkodzonym czopem lub gniazdem
elementy nalezy ponownie potaczy¢ metoda tradycyjng. Kotek wykonac¢ recznie z drewna twardego np.

debiny, w miare mozliwosci wykorzysta¢ oryginalne otworowanie.

Jezeli ktorys z elementéw tgczonych[czop, gniazdo] jest uszkodzony w spos6b uniemozliwiajgcy
wykonanie potgczenia substancji oryginalnej, nalezy go wymieni¢ na nowy poprzez wstawienie odcinka

naprawczego[wszczepu] tgczonego do oryginalnego za pomocg tradycyjnych metod ciesielskich.

Dla ich wzmocnienia, ze wzgledu na stan drewna dopuszcza sie zastosowanie dodatkowego skrecenia

Srubami przelotowymi. Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek wspotczesnych piytek stalowych

ciesielskich, kolczastych.

Dla potgczen wzdtuznych stosowac wigzania na naktadke prosta, skosna, ukosng lub zamek prosty.

Nie nalezy jednak podejmowac prob scalania kolorystycznego i ujednolicania catosci — naprawa ma by¢
wykonana ciesielsko profesjonalnie, ale powinna by¢ czytelnym elementem wprowadzanym, co w
przysztosci pozwoli na ocene historii kolejnych ingerencji naprawczych oraz da podstawy do oceny

skuteczno$ci i trwatosci wykonanych prac.

Ad b

Na przestrzeni wielu lat uzytkowania elementy koszowe zaczely wykazywac odksztatcenia od obcigzeh.
Nie sg to jednak stany mogace powodowac¢ zagrozenie dla statyki uktadu.

Czesciowo ich ugiecia powstaly od obcigzen statych oraz $niegu, wiatru, a czesciowo wynikajg z

powodu korozji biologicznej powstatej w wyniku przeciekéw.
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Krokiew czy belka zginana w zaleznosci od sposobu ustawienia strony dordzeniowej w stosunku do
dziatajgcych sit réznie sie odksztalca. Czes$¢ elementéw zostala ustawiona nieprawidlowo — rdzen
znajduje sie po stronie zgodnej z dziataniem sit, element ugina sie od nich i dodatkowo od naturalnego
skurczu.

Wiekszos¢ posiada strone dordzeniowg po stronie przeciwnej do kierunku sit co powoduje

réwnowazenie sie obcigzen z odksztatceniami skurczowymi.

W zwigzku z faktem, ze opisane zmiany nie majg wiekszego wpltywu na statyke uktadu, nie nalezy
podejmowaé préb wymiany elementéw. W celach estetycznych zwigzanych z poszyciem nalezy
wykonaé wyréwnania od gornej czesci krokwi poprzez nabicie dodatkowych naktadek w formie kontriat
lub poprzez klinowe podbicie kontrtat. Efektem catosci dziatan ma by¢ ujednolicenie potaci, likwidacja
lokalnych przetaman i sfalowan ptaszczyzny potaci - finalnie dachéwka ma tworzy¢ jednorodng, réwnag

ptaszczyzne.

Ad c

Nie stwierdzono wystepowania zagrzybienia powstalego w wyniku zawilgocen naptywowych z
nieszczelnego poszycia — brak grzybow plesniowych czy grzybéw domowych.

W przypadku szkodnikéw drewna w kilku miejscach wystepujg powierzchniowe uszkodzenia drewna,
natomiast nie stwierdzono biezgcej aktywnosci owadow, w tym przypadku spuszczela pospolitego.
Uszkodzenia gtownie powierzchniowe na niewielkich fragmentach poszczegdlnych elementéw bez

wptywu na ich nosnos¢.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze istnieje duze prawdopodobiefnstwo wiekszych uszkodzen w cze$ciach
obecnie niedostepnych: wigzaniach kalenicowych, wigzaniach na pfatwiach stopowych i z belkg
wigzarowg. Jak wskazuje praktyka, sg to miejsca szczegOllnie narazone na nieszczelnosci, a w
przypadku zabudowanych czesci stopowych dodatkowo pozbawione wentylacji. Analogicznie wyglgda
temat namurnic — dopiero po rozebraniu poszycia bedzie mozliwe dokonanie catosciowej oceny ich

stanu.

Postepowanie z elementami o niewielkim stopniu uszkodzenia powinno sie ogranicza¢ jedynie do
powierzchniowego usuniecia infekcji poprzez zestruganie warstwy o odpowiedniej grubosci. Nastepnie

nalezy wykona¢ dezynfekcje i zabezpieczenie srodkiem impregnujgcym.

Nalezy uzy¢ uznane i sprawdzone srodki np. Plesniotox [wodny — alkoholowy roztwér soli sodowych
kumylofenolu i merkaptobenotinazolu], ze wzgledu na silny zapach stosowaé przy rozebranym poszyciu
co jednoczesnie pozwoli na zabezpieczenie konstrukcji z kazdej strony. Dodatkowo catg konstrukcje

nalezy zabezpieczy¢ poprzez natrysk preparatem ognioochronnym — opis w dalszej czesci.

W przypadku elementu silnie skorodowanego nalezy przeprowadzi¢ pomiar i wykona¢ dokumentacje
fotograficzng czesci zaatakowanej, opisa¢ jg w notatkach wykonawczych z okresleniem zakresu do
wymiany. Po usunieciu czesci skazonej w jej miejsce nalezy zabudowaé¢ na tgczeniach ciesielskich
element naprawczy.
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Bardzo wazng czynnoscia, ktérg bezwzglednie nalezy wykonaé¢, w kazdym przypadku zastosowania
wstawek jest ich precyzyjne zabezpieczenie srodkami ochronnymi. Wytgcznie po docieciu i spasowaniu
elementu, a przed jego stalym zabudowaniem podda¢ go min 24 godzinnej kapieli w $rodku
zabezpieczajgcym. Czesci nowe wykonywane ze stosunkowo s$wiezo pozyskanego drewna sg
wielokrotnie bardziej podatne na infekcje — zawierajg duzo wiecej substancji odzywczych sprzyjajgcych
rozwojowi drobnoustrojow. Impregnacja standardowa wykonywana na drewnie przed docieciem nie jest
wystarczajgca — zabezpiecza powierzchniowo, przy zaciosaniu wigzah jest odstaniane drewno

niezabezpieczone.

Przy ewentualnym innym niz proponowanym doborze s$rodka, nie nalezy stosowaé s$rodkéw
zmieniajgcych wyglad drewna. Kazdorazowo nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta, a srodek powinien byc¢
produktem sprawdzonym w praktyce prac konserwatorskich.

Prace wykonywac nalezy z duzg starannoscig, przy uzyciu pedzla lub watka nie dopuszczaé do
postawania zaciekow. Materiat naktada¢ cienkimi warstwami, kazda kolejna po catkowitym odeschnigciu

poprzedniej, min. 3 warstwy.

Ostatnim zabiegiem zabezpieczajgcym calg wiezbe bedzie wykonanie nasgczenia preparatem

ognioochronnym np. Fobos M-4

Fobos M-4 ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatoszarej, bedgcego mieszaning
soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym $rodkiem stuzacym do
ochrony drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzyb6éw domowych i owadow
- technicznych szkodnikéw drewna. Stosowanie Fobosu M-4 powoduje uzyskanie wlasciwosci materiatu
niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego grubosci >= 18,0.

Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych
powodujgcych wymycie srodka impregnacyjnego.

Fobos M-4 jest srodkiem higienicznym, catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w budynkach.

W przypadku istniejgcego obiektu zastosowanie metod impregnacji wgtebnej jest niemozliwe, nalezy
stosowaé impregnacje powierzchniowg poprzez malowanie lub natrysk. Roztwér FOBOS-u M-4 nanosi
sie na powierzchnie suchego drewna przy uzyciu pedzla tawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy
powtarza¢ kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub
natryski nalezy wykonywac¢ po uprzednim wyschnieciu warstwy naniesionego FOBOS-u M-4.

Nie nalezy stosowaé¢ przy malowaniu barwnikéw zatgczanych standardowo do preparatu - wyglad

drewna nie powinien ulec zmianie.

Podstawowg zasadg musi by¢ jak najmniejsze ingerowanie nowymi elementami w oryginalny ukfad
wiezby. Nalezy je wprowadza¢ jedynie w ostatecznosci, kiedy zawioda préby naprawy elementéw
istniejgcych. W przypadku zastosowania nowego elementu wzmacniajgcego ma on by¢é oznaczony i
powinien sie jednoznacznie odréznia¢ od konstrukcji oryginalnej, nie nalezy podejmowac préb scalenia
np. kolorystycznego czy sposobu obrébki.

Wszystkie wprowadzane elementy majg by¢ montowane do wiezby metodami ciesielskimi, w sposob
odwracalny bez szkody dla substancji oryginalne;j.
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Add

Gtéwnym i pilnym do rozwigzania problemem catosci obiektu sg postepujgce w szybkim tempie
rozszczelnienia poszycia dachowego. Pomimo duzej starannosci uzytkownikéw, biezgcej kontroli i préb
napraw jest to proces gwattownie postepujacy, niemozliwy do opanowania metodami doraznymi.

Woynika to z bardzo ztego stanu dachéwki, ktéra jest bardzo niskiej jakosci o stabym wypale ceramiki,
byta wielokrotnie uzupelniana w miejscach awarii, co rowniez fatalnie wplywa na estetyke obiektu

zabytkowego.

Kolejnym problemem jest katastrofalna korozja blachy obrébek, rynien. Ponadto wykonano zty dobér (za
maty) srednic rynien i rur spustowych oraz nie zastosowano na ich fgczeniu zbiornikéw buforowych,
przelewowych. Przy intensywnych opadach orynnowanie nie radzi sobie z biezgcym odprowadzeniem
wod opadowych, co doprowadza do przelewania sie rynien. Efektem tej sytuacji jest regularne
zalewanie lica elewaciji.

W ramach zadania projektowego, po wykonaniu prac zwigzanych z wiezba, gtbwnym elementem jest

catkowita wymiana pokrycia dachu na catym obiekcie.

Na nalezy zastosowaé¢ pokrycie dachowkag ceramiczng karpiéwkg w uktadzie w koronke, podwéjnym -
analogicznym jak obecnie. Nalezy zastosowa¢ dachowke waskg 15,5 cm o powierzchni prgzkowanej w

kolorze miedzianym angobowanym.

Po wykonaniu wszystkich prac konserwatorsko-naprawczych przy wiezbie, pasowania i réwnania
ofacenia, po wykonaniu deskowania mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich, do ktoérych nalezy zastosowa¢ blache tytancynkowg gr. 0,70mm. Ze szczegdlng
starannoscig nalezy podejs¢ do miejsc narazonych na zaleganie $niegu oraz zbierajgcych wode np.

koszy i obrébek przysciennych.

Rynny odprowadzajgce i rury spustowe nalezy wykonac¢ rowniez z blachy tytancynkowej, przy czym rury
spustowe do wysokos$ci metra nad terenem majg zosta¢ wykonane jako zeliwne z czyszczakiem
podrynnowym z sitem, prostym. Na wigczeniach rur spustowych do rynien zostang wykonane zbiorniki z

przelewem gornym w formie rzygacza. Cato$¢ podpieta do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Przed przystgpieniem do w/w prac powinny zosta¢ zakonczone prace zwigzane z naprawg tynkéw
muréw szczytowych — opis postepowania w czesci opracowania dotyczacej w/w elementéw.
Calos¢ robét zwienczy montaz instalacji odgromowej na dachach, sprowadzonej do ziemi do sond

whijanych przy kazdym ze zwodéw pionowych — zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

UWAGI KONCOWE

- Calos¢ prac przy zabytku nalezy powierzyé Wykonawcy z udokumentowanym do$wiadczeniem w
pracach przy poréwnywalnych obiektach zabytkowych, ze szczegélnym uwzglednieniem doswiadczenia
przy konserwacji zabytkowych elementéw konstrukcji drewnianych

- Wszelkie zmiany i problemy wykonawcze nalezy zgtasza¢ Projektantom, a ich rozwigzania uzgadnia¢ z
przedstawicielem Nadzoru Konserwatorskiego
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Ad 2

Stan techniczny kominéw nalezy okresli¢ jako wymagajacy interwencji - wystepuija:

- kominy wykonane z cegly klinkierowej w stanie technicznym srednim - wymagajg wymiany i
opracowania fugowania obecnie wykonanego wadliwie zaprawg cementowa,

- nakrywy z dachéwki i ggsiorow wymagajg wymiany i zastosowania izolacji przeciwwodnej

Stan techniczny wptywa na obiekt zdecydowanie negatywnie w sferze technicznej funkcji jakg majg
speiac.

Pochodng obecnego stanu jest postepujgca degradacja struktury i lica ceglanego, wynikajgca z
nieustannego naptywu wéd opadowych i regularne zalewanie kominéw od wewnatrz przez wadliwie

wykonane fugowanie.

Program prac naprawczych przy kominach ceglanych

- wykonac¢ wstepne czyszczenie szczotkami miekkimi z kurzu i luznego brudu

- usunag¢ wszystkie przerosty biologiczne, wykona¢ oczyszczenie i odkazenie przy uzyciu $rodka
grzybo i glonobéjczego np. SSB ALGEN UND MOOSVERNICHTER

- wymy¢ catosci wodg pod cisnieniem [alternatywnie przy uzyciu przegrzanej pary wodnej], recznie
doczyscic przy uzyciu twardych szczotek z wtosia naturalnego [w razie koniecznosci], przy szczegolnie
opornych zanieczyszczeniach mozna zastosowal¢ gotowe pasty czyszczgce np. Clean
Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers [pasta oparta na fluorku amonowym] nastepnie zmy¢ duza
iloscig wody pod cisnieniem, zabrania sie stosowania piaskowania/sodowania - $ciany wykonane z
cegly licowej, dobrze zachowanej,

- wykonac reczne usuniecie wtérnych fug cementowych do maksymailne gt. 2 cm

- ostroznie zdemontowac istniejgce nakrywy z dachéwki i ggsiorow

- oceni¢ stabilnos¢ wigzania komindéw i jezeli zachodzi taka potrzeba wykonaé ich przemurowanie z
cegly odspojonej, oryginalnej na zaprawie do murowania klinkieru Tubag HM2a T z trasem

- wykona¢ uzupelnienie ubytkow w cegle: wieksze, zniszczone licowki nalezy delikatnie przeku¢ i
wstawi¢ element licowy nowy dopasowany do reszty [zwlaszcza przy cegtach rozwarstwionych],
mniejsze ubytki w dobrze zachowanej cegle nalezy uzupehic przy uzyciu zaprawy do naprawy ceramiki
np. Tubag SEM wybarwiang kazdorazowo do danej partii muru, po zakonczeniu uzupetienn wykonaé
fakturowanie elementéw wstawianych w celu dopasowania do czesci oryginalnych

- fugowanie wykona¢ przy zastosowaniu zaprawy o wysokiej odpornosci na dziatanie wody i mrozu
Tubag FM T w kolorze bezowym, fuga profilowana, pograzona, gtadka

- na koronie kominéw na powierzchniach skosnych przed montazem nowego pokrycia z dachéwki
wykona¢ dwuwarstwowe szalmowanie izolacyjne zaprawg do szlamowania muréw Tubag TK-NS

- zamontowac¢ pokrycie z nowej dachowki oraz ggsioréw
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fot. nr 18 Kominy skrzydta zachodniego

fot. nr 19 Kominy skrzydta wschodniego
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fot. nr 20 Komin skrzydta zachodniego i centralnego widok od pétnocy
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Ad 3 Remont tynkéw  $cian szczytowych i szczytu szachulcowego
W zakresie prac towarzyszgcych nalezy wykona¢ remont tynkdéw na $cianach szczytowych skrzydta
centralnego powyzej pofaci dachéw skrzydet bocznych. Sg one obecnie w bardzo zlym stanie
technicznym (zwtaszcza sciana wschodnia).
Elewacje w catosci bedg przedmiotem osobnych rob6t budowlanych, natomiast wskazane elementy
muszg by¢ wykonane obecnie ze wzgledu na wymiane pokrycia dachowego - pézniejsze prowadzenie
prac na skonczonych, nowych potaciach doprowadzitoby do ich uszkodzenh.
Po wykonaniu rozbiérek istniejacego pokrycia z dachowki nalezy wykona¢ wszystkie prace
konserwatorskie w zakresie wiezby, ulozy¢é membrane dachowa, zalozy¢é przy $cianach pasy

zabezpieczajgce z ptyt OSB i przystgpi¢ do remontu tynkéw wg ponizszej technologii:

fot. nr 21 Szczyt wschodni widoczne ubytki tynku i luzne odspojenia

- wykona¢ dokumentacje fotograficzng z opisem ubytkdéw i oceng zagrozen w trakcie prowadzenia prac

- usuniecie, odkucie wyprawy tynkarskiej przy uzyciu narzedzi recznych pod statym nadzorem

- wykonanie dezynfekcji catej powierzchni muru przy uzyciu preparatu Sto Prim Fungal i Keim Algicid

- ubytki w spoinach, fugach uzupetni¢ zaprawg na bazie wapna gaszonego z dodatkiem bialego
cementu (proporcje piasek/wapno = 3/1), wieksze ubytki cegly szpatdowac

- na podtoze po odspojonych tynkach wykona¢ obrzutke potkryjgcg podktadowg 30%

- wykona¢ wapienng warstwe wyréwnawczg

- wykona¢ tynkowanie zasadnicze w warstwach o gr. 10~15 mm jednorazowo zaprawa wapienna na
bazie piasku plukanego sortowanego i suszonego oraz wapna gaszonego z minimalnym dodatkiem
biatego cementu (piasek/wapno = 4/1) - grubosé tynkowania nalezy dobra¢ do dostepnego miejsca w
odniesieniu do wysunie¢ istniejacych elementéw kamieniarskich - tynk nie moze finalnie "wychodzi¢"
przed kamieniarke

- wykonanie szpachlowania z zatarciem na migkkim gr. 2~3 mm szpachlg Kabe Kombi Finisz G5
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- wykonanie warstwy gruntujgcej Kabe Novalit GF

- wykonanie ostatecznej wyprawy malarskiej farbami poikrzemianowymi Kabe Novalit F w kolorze stara
biel

T,

2 e
fot. nr 23 Szczyt potudniowy szachulcowy
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fot. nr 24 Szczyt wschodni od strony pétnocnej

fot. nr 25 Szczyt zachodni od strony pétnocnej
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Ad 4 Remont elementéw drewnianych  $ciany szachulcowej oraz zdobionych ko  Acdéwek krokwi w
okapach
Do wykonania sg dwa zasadnicze elementy drewniane - konserwacja belek krzyzowych $ciany

szachulcowej oraz przeglad i konserwacja zdobionych koncéwek krokwi dachowych w obrebie okapu -

czes¢ z nich wymaga wymiany.

" - o ",.‘%

P b \

A

\

fot. nr 26 Zdobione koncéwki krokwi, widoczna destrukcja zdobien oraz jeden zachowany profil

W opisanych zakresach nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- oceni¢ stan techniczny ciesielki na moment rozpoczecia prac — wykona¢ dokumentacje fotograficzng

- zakwalifikowaé elementy do wymiany - przeglad wszystkich koncowek krokwi

- wykonac¢ odkrywki sondazowe na elementach[pokrytych farbami olejnymi] w celu ustalenia obecnosci
pierwotnego wymalowania,

- oczy$ci¢ powierzchnie drewna z powtok olejnych do surowego drewna - mechanicznie, nie uzywac
opalarek,

- usuna¢ ewentualne kitowania, flekowania itp., ktére nie nadajg sie do pozostawienia,

- wykonac¢ naprawy stolarskie, uzupetni¢ ubytki: kitem o podwyzszonej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne na bazie zywicy epoksydowej np.: gotowym kitem Balsite (W+K) — szczeg6lng uwage
zwr6ci¢ na uzupetnienie i naprawe weztéw potgczeniowych oraz na dolne elementy krokwi, koncowki

- wykona¢ kopie koncéwek krokwi ze zdobieniami, postarzy¢ powierzchnie drewna szczotkami
stalowymi i zamontowaé je na tgczenia ciesielskie - tgczenie wykona¢ w miejscu niewidocznym
wewnatrz obiektu

- wykona¢ prewencyjng impregnacje biobdjczg ekologicznym srodkiem ochronnym nie zmieniajgcym
wygladu drewna i bezpiecznym dla ludzi (np.: Imprex Aquadur, Per — Xil 10 itp.)

- wymalowanie koncowe, dwukrotne w kolorze Palisander HK Lasur firmy Remmers
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- wstepnie zatozono wymalowanie w kolorze Palisander, jednakze bardzo wazne jest potwierdzenie
tego wyboru podczas oczyszczania elementéw przy konserwacji. Po odstonieciu pierwotnego

wymalowania nalezy dokona¢ ewentualnej korekty koloru docelowego, dostosowujgc go do oryginatu

Ad 5 Remont sygnatury dachowej - wi  ezba oraz wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzian €]
Przed wykonaniem pokrycia ceramicznego skrzydta centralnego nalezy wykona¢ kompleksowy remont

sygnatury dachowej. W tym celu nalezy wykonaé¢ nastepujgce czynno$ci:

fot. nr 27, 28 Widoki sygnatury od p6tnocy

- ustawi¢ obwodowo na sygnaturze rusztowanie

- rozebrac istniejgce poszycie z blachy nie nadajgcej sie do ponownego uzytku oraz warstwy znajdujgce
sie pod nig - zachowa¢ do konserwacji lub na wzér na wzér do odtworzenia profilowane gzymsy
drewniane

- zdemontowac iglice wraz z krzyzem i kulg - przekza¢ do pracowni w celu wykonania uzupetnien,
malowania i zlocen

- wykona¢ przeglad istniejgcego deskowania - wymieni¢ wszystkie elementy skorodowane

- wykona¢ inwentaryzacje odstonietych elementow konstrukcyjnych wraz z oceng ich stanu
technicznego - elementy zniszczone wymieni¢ stosujgc tradycyjne metody ciesielskie

- wykona¢ czyszczenie wnetrza sygnatury oraz elementéw konstrukcyjnych, a nastepnie przeprowadzic¢
impregnacje analogicznie jak dla wiezby dachéw

- wykonaé konserwacje lub odtworzenie profilowanych gzymsow drewnianych

- zabezpieczy¢ calos¢ membrang dachowg mocowang bezposrednio do desek, pasami - mocowanie

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Krélowej Jadwigi 1, 48 - 100 Glubczyce,
telefon: +48 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl



REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM POLACI INTERNATU ZSCKR W GLUBCZYCACH
gwozdziami miedzianymi
- wykona¢ kompleksowe pokrycie catej sygnatury blachg miedziang gr. 0,6 mm o tgczeniach pionowych

na rgbhek stojacy i poziomych zawijanych na zabki

Dla iglicy, krzyz i kuli wykonaé nastepujgce czynnosci:

- po dostarczeniu do pracowni wykona¢ badanie na ewentualne wystepowanie warstw poztotniczych,

- wykonanie czyszczenia ciSnieniowego, piaskowanie w celu usuniecia korozji

- uzupetnienie elementdéw brakujgcych zgodnie ze sztukg kowalskg — odtworzenie brakujgcych
kwiatonoéw, pretéw, nitbw itp. Zabrania sie stosowania elementéw prefabrykowanych maszynowo —
prace nalezy wykona¢ jako rekonstrukcje na podstawie zachowanych elementdéw, po wstawieniu nalezy
wykonag¢ scalenie fakturowe na tgczeniach

- wykonanie drobnych napraw ubytkéw w czesciach zachowanych za pomocg szpachléwki epoksydowej
[np. Araldite AY103/HY 991]

- wykonanie ziocenia w pelnej technologii wybranych czesci krzyza i calej kuli — w przypadku jego
wystepowania w oryginale,

- po zakonczeniu prac uzupetniajgcych i odtworzeniowych wykonaé pasywacje metalu przy
zastosowaniu roztworu taniny [np. Cortanin], prace wykonywac z nalezytg starannoscia, recznie przy
uzyciu pedzla

- wykona¢ jednokrotnie warstwe gruntu alkaidowego, natryskowo o grubosci minimalnej 50 mikronéw
[np. Teknoynt Primer 3]

- wykonanie dwuwarstwowej wyprawy z lakieru alkaidowego, ktéra spehi role zabezpieczenia oraz nada
pozadany wyglad koncowy — wykona¢ metoda natryskowag o grubosci tgcznej minimum 50 mikronow.
Zastosowac kolor czarny grafitowy, farba dekoracyjna do elementéow kutych na bazie alkaidowej z
dodatkiem grafitow i pytdbw metali, przy natrysku rozciencza¢ benzyng lakowg [np. Eddi Schimied 1901]

- wykonaé¢ montaz w oryginalnych lokalizacjach, tgczenie z elementami statymi wykonac przy uzyciu
nitbw nierdzewnych, catos¢ laczenia w koncowym etapie prac pomalowaé recznie, pedzlem z
zastosowaniem identycznych materiatow.

- podstawe iglicy do wysokosci kuli obudowa¢ blachg miedziang

- zamontowac instalacje odgromowa miedziang wg rys. instalacyjnego

Ad 6. Wykonanie docieplenia potaci dachu oraz wewn  etrznej obudowy potaci do parametru EI60.

W ramach prac wewnatrz obiektu nalezy wykonac¢ dla calego dachu wszystkich skrzydet docieplenie
potaci oraz obudowaé¢ od doly polacie w systemie przeciwpozarowym do parametru EI60. Obecnie
poddasze petni funkcje strychu, ale docelowo jest przewidziana jego adaptacja na cele uzytkowe

mieszkalne badz administracyjne.

Po zakonczeniu prac dekarskich nalezy wykonac¢ kolejno:

- docieplenie miedzykrokwiowe welng mineralng z rolki o gr. 12,00 cm [W/(m*K)]=0,039 zwracajgc
uwage na pozostawienie powyzej docieplenia szczeliny wentylacyjnej, potaciowej od okapu do kalenicy
- zabudowac¢ stelaz na wieszakach do obudowy skoséw dachowych odsuniety na 15 cm od dotu krokwi

- wypetni¢ stelaz ptytami z wetny mineralnej gr. 15,00 cm [W/(m*K)]=0,037 - tgczna grubos¢ ocieplenia
27 cm

- zamontowa¢ folie paroizolacyjng z powlokg aluminiowg - klejona do stelazu, wszystkie tgczenia
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poziome i pionowe foli nalezy oklei¢ tasmami, zapewni¢ szczelnos¢ paroizolacyjng

- wykona¢ kompleksowg obudowe ptytami GKF 2*15 mm do parametru EI60 - zastosowaé¢ kompletne
rozwigzanie systemowe z koncowym certyfikatem producenta dla wykonanej obudowy na tym
konkretnym obiekcie

- wykonaé¢ dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami lateksowymi, biatymi

Ad 7 Instalacja SAP

Opis w czeéci dot. wyposazenia instalacyjnego obiektu.

ZASADA ZASTOSOWANIA ROWNOWA ZNOSCI MATERIALOW

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich preferowania,
lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe wyrobow, urzadzen itp., ktére
sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego
przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji.

Podane w nazwy/parametry/cechy/wlasciwosci dotyczgce réwnowaznosci wyrobdw/urzadzen to
wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetnia¢ zatozenia przyjete w ww.

dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktoregokolwiek z urzadzen, elementow, materiatow itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywa¢ z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu widzenia
dziatania obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych ograniczen architektoniczno -
konstrukcyjnych obiektu. Przyjete w projekcie materiaty i urzgdzenia zostaly skoordynowane

miedzybranzowo.

Nie dopuszcza si @ jedynie stosowania rozwi gzahn mieszanych - urz gdzen, materiatow

pochodz gcych z r6 znych systemow (dostawcow).

Zmiana technologii i materiatbw moze sie odbyé wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy po

sprawdzenie przez Projektanta i zaakceptowaniu przez Inwestora.
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1.4

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoélnosci:

a) kubatura,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé¢ i otworow w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkoéw i garderéb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle
réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczert w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy zakresu opracowania - dziatlanie remonto  we.

1s

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Nie dotyczy zakresu opracowania - nie jest posadawi  any zaden nowy obiekt.

1.6

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

1.7

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz
z 2018 r. poz. 1217), w tym oso6b starszych;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

1.8

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Nie dotyczy zakresu opracowania.
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wdd
opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

1.9 [d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
— uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Ad a

Wody opadowe z dachu Internatu zostang przejete przez istniejgcy uktad kanalizacji deszczowej - nie

przewiduje sie w tym zakresie zmian.

Scieki bytowe w ramach opracowania nie wystepujg.

Ad b

Nie dotyczy zakresu opracowania.

Ad c

Nie dotyczy zakresu opracowania.

Ad d

Nie dotyczy zakresu opracowania.

Ad e

Projektowany zakres rob6t nie wptynie na istniejgce $rodowisko naturalne w wigkszym zakresie niz

obiekty istniejgce. Nie projektuje sie zadnych robét w obrebie terenow zielonych.

1.10

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cieptlo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczeg6lnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

¢) wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

111

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy zakresu opracowania.
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Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych

1.12 uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami normy PNENG62305 -
1,2,3:2009.Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody za pomocg drutu stalowego ocynkowanego
FeZn@8mm. Ze zwoddw na dachu nalezy poprowadzi¢ przewody odprowadzajgce wykonane drutem
FeZn@8mm. W miejscu przylgczenia uziemienia kazdy przewdd odprowadzajgcy wyposazy¢ w zacisk
probierczy. Wysoko$¢ montazu ztgcza kontrolnego dobra¢ na budowie (proponuje sie wysoko$¢ ok. 1m).
Zacisk probierczy potgczy¢ z uziomem. Przewdd uziemiajgcy nalezy polgczy¢ z projektowang sondg
wbijang o di. min 3,0 m. Wewnetrzna ochrona odgromowa budynku bedzie zrealizowana za pomocag
ogranicznikow przepie¢ i potgczen wyréwnawczych.

Nalezy wykona¢ pewne potgczenia zwodoéw i przewoddw odprowadzajgcych, aby elektrodynamiczne lub
przypadkowe sity mechaniczne nie spowodowaly obluzowania lub przerwania przewodéw. Liczba
potgczen wzdluz przewodoéw powinna by¢ zminimalizowana. Potgczenia powinny by¢ wykonane pewnie
w sposoOb taki, jakie daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie. W miejscu
potgczenia zwodu z przewodem odprowadzajgcym wykona¢ tagodng petle w celu zmniejszenia
mozliwosci wystepowania niebezpiecznych iskier.

Wypadkowa oporno$é catego uziomu budynku nie powinna przekraczaé 10Q. W przypadku nie

uzyskania tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

INSTALACJA SAP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna niskoprgdowa systemu sygnalizaciji
alarmu pozarowego w budynku Internatu ZSCKR w Giubczycach przy ul. Niepodlegtosci 1.

2. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora,

—-projekt budowlany — podktady architektoniczno-budowlane,

-obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia,

-wizja w terenie.

Przepisy zwi gzane

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013r.
oraz Dz. U. Nr 2015, poz. 443 z dnia 20 lutego 2015r.) — wraz z p6zniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017r. poz. 736, 1169) — wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690) — wraz z p6zniejszymi

Zmianami.

3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

> instalacje sygnalizacji pozaru SAP.
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4. Opis stanu projektowanego

4.1. Opis rozwi gzania

Zgodnie z zalozeniami na tym etapie projektu petng ochrong zostanie objety strych w obrebie
remontowanego dachu - z zatozeniem i doborem centrali umozliwiajgcej pdzniejsze wykonanie
rozbudowy systemu na caly obiekt. System sygnalizacji pozaru zapewni wykrycie zagrozenia
pozarowego na dozorowanym obszarze. System zostanie zbudowany w oparciu o analogowa,
adresowalng centrale typu 2X F2-FB-18 firmy UTC FIRE. Poszczegoélne przestrzenie bedg
nadzorowane za pomocg automatycznych, optycznych detektoréw dymu typu DP2061N. Czujki zostang
zamontowane w gniazdach typu DB2002 lub gniazdach zizolatorem zwaré¢ typu DB2016. Przy
wyjsciach ewakuacyjnych zostang zainstalowane reczne ostrzegacze pozaru DM2010. Alarm
sygnalizowany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustycznych ASC366 i ASW366 [montaz

sufit/$ciana], ktére zostang zabudowane w obrebie ciggéw ewakuacyjnych.

» Podczas alarmu | stopnia:

— powiadomienie 0 zagrozeniu osoby pelnigcej dyzur:

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali przez czas
T1 (60[s]) i przeznaczony jest on na zgloszenie sie personelu obstugujgcego System SAP. Jezeli w
czasie T1 obsluga nie podejmie dziatan przy Systemie SAP centrala ma przejs¢ automatycznie do
ALARMU Il STOPNIA. Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2
(max 300[s]) - czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu,
mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania
Systemu SAP nastgpi¢ ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

Wcisniecie ktéregokolwiek przycisku (ROP) ma wywotaé réwniez ALARM Il STOPNIA.

» Podczas alarmu Il stopnia:
—sygnatu o zdarzeniu pozarowym do SOA — wykona¢ i oprogramowac jako zalgczenie sygnalizatorow
optyczno — akustycznych w obiekcie.

4.2. Miejsce i sposob instalacji

Centrala sygnalizacji pozaru

Centrala pozarowa zostanie zainstalowana na parterze w pomieszczeniu socjalnym nr 15 w taki sposéb,

aby wyswietlacz znajdowat sie na wysokosci wzroku (1,5-1,7m), zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Optyczne czujki dymu

Optyczne czujki dymu zostang zamontowane w gniazdach instalowanych bezposrednio na stropie z
zachowaniem odpowiednich odstepow od Scian, legaréw, kanatdw i otworéw wentylacyjnych oraz innych
urzgdzen. Odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegto$é

czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

Podstawy czujek

Podstawy nalezy zamontowaé¢ na sufitach w taki sposob, aby dioda sygnalizacyjna znajdujgca sie na
czujce byta widoczna od strony wejscia do pomieszczenia. Elementom adresowalnym nalezy nadad
adresy zgodnie z oznaczeniami na zatgczonych rysunkach oraz opisem funkcjonalnym centrali.
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Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zamontowa¢ przy drogach ewakuacyjnych, w miejscach tatwo

dostepnych i dobrze widocznych na wysokosci ok.1,5 m od podtoza zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.3. Instalacja przewodowa

— Instalacje przewodows linii dozorowych systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodem

Y TKSY ey 1X2X0,8mm?. Nie dopuszcza si e taczenia kabla poza elementami systemu.

— Instalacje przewodows linii sygnalizacyjnych nalezy wykonaé¢ przewodem HDGs PH90, utozonym -
zgodnie z kartg katalogowg

— Zasilanie elektryczne centrali wykonane zostanie przewodem HDGs 3x1,5mm2 E90 prowadzonym
sprzed wytgcznika przeciwpozarowego.

— Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce.

— WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY POZAROWE NALEZY WYKONAC Z
ZACHOWANIEM ICH WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

Programowanie centrali

Nr logiczny Grupa Nr w grupie | Typ elementu Opis
(Strefa)
Petla nr 1
PODDASZE
1 1/1 1 ROP Strych 1
2 1/2 1 (0] Strych 1
3 1/2 2 (0] Strych 1
4 1/2 3 ROP Strych 2
5 1/2 4 (0] Strych 2
6 1/2 5 (0] Strych 2
7 1/2 6 (0] Strych 2
8 1/2 7 (0] Strych 2
9 1/2 8 ROP Strych 3
10 1/3 1 (0] Strych 3
11 1/3 2 (0] Strych 3
12 1/3 3 o] Strych 3
Wykaz wej $é/wyj $¢é
Centrala Wyjécie Sterowanie / Monitorowanie Typ wyjscia
wyl Alarm |l stopnia SOA 24V
2X F2-FB-18
WY2 rezerwa -
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5. Proby pomonta zowe.
Przed uruchomieniem obiektu wykona¢ proby pomontazowe urzadzen i uktadéw elektrycznych zgodnie
z PN-HD-384-61-S2-2006(U). Po zakonczeniu rob6t elektrycznych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje

powykonawczg, ktéra zawiera¢ powinna protokoty badan pomontazowych instalacji niskoprgdowe;j.

6. Uwagi ko ncowe

1. Prace montazowe przy czynnych mogg wykonywaé tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci energetycznych okresla
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. W czasie prac montazowych miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbéb postronnych. Wykonawce realizujgcego budowe wg
niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do
wszystkich szczegotow, ktdre nie mogty by¢ w projekcie oméwione.

2. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
szczegolnosci:

PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy Sygnalizacji Pozarowej Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

PN-E-08350-14: 2002 — Systemy Sygnalizacji Pozarowej,

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory akustyczne,
PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 5: Punktowe czujniki ciepta,

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 7: Czujniki punktowe dzialajgce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji,

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe,
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centralne sygnalizacji pozarowej,

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 60651:2002 (U)Mierniki poziomu dzwieku.

PN-HD 60364-4-41 - ‘Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

PN-HD 60364-4-43 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym?”,

PN-HD 60364-4-47 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-5-523 - ‘"Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow",

PN-HD-384-61-S2-2006(U) Instalacje elektryczne w budynkach - Czes¢ 6.61 Sprawdzenie odbiorcze.
Wszystkie prace winny byé wykonywane przez uprawniony i fachowy personel, posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Wszystkie materiaty winny by¢ odpowiedniej jakosci i posiada¢ wymagane
przepisami certyfikaty, swiadectwa i atesty. Wszystkie wymagane przepisami pomiary winny byé
wykonane za pomocg przyrzgdoéw posiadajgcych wazne swiadectwa kalibracyjne.
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Zestawienie PODSTAWOWYCH MATERIALOW

REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM POLACI INTERNATU ZSCKR W GLUBCZYCACH

Lp. |Nazwa elementu llosé
INSTALACJA SAP
1 Centrala SAP typ 2X F2-FB-18 UTC FIRE 1 szt.
2 Bateria akumulatoréw 12V/17Ah BS132N 2 szt.
3 Obudowa akumulatorow 1 szt.
4 Optyczna czujka dymu DP 2061N 9 szt.
5 Gniazdo czujki DB 2002 6 szt.
6 Gniazdo czujki z izolatorem zwar¢ DB 2016 3 szt.
7 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP DM 2010 3 szt.
8 Puszka montazowa DM 787 3 szt.
9 Sygnalizator akustyczny SOA ASC 366/ASW366 2 szt.
10 |HDGs 3x1,5mm2 E90 Przewod 25m
11 | YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 Przewod 250 m
12 |HDGs 2x1,0mm2 E90 Przewod 120 m
13 | Rurka ostonowa RVS18 Rurka karbowana miekka 250 m
UWAGA: Pozostate materiaty wg potrzeb.
1.13 | Dane dotyczgce warunkOw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zakres projektu nie wprowadza zmian w istniejacych warunkach ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
parametry zagospodarowania terenu i budynku Klasztoru pozostajg bez zmian.

Obiekt jest dopuszczony do uzytkowania podlega biezgcym kontrolom PSP.

Parametry techniczne obiektu:
KATEGORIAIX, k=4,0 w=1,5

Budynek s$redniowysoki [SW — zgd. z §8]' w kategorii zagrozenia ludzi ZL V i klasie odpornosci

pozarowej ,B” [zgd. §212 ust. 2.]?

Projektowane roboty remontowe nie wprowadzajg zmian w zakresie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, dla ktérych niezbedne bytoby wykonanie Projektu Budowlanego dot. rozwigzan z
zakresu ochrony przeciwpozarowej - w zwigzku z tym obiekt w projektowanym zakresie remontu i
przebudowy nie wymaga wydania opinii ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh P.Poz [83 ust.
2]%.

! Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
LDZ.U. z 2019 r. poz. 1065 tekst jednolity z p6z. zm.]

Ibidem
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciw pozarowej [Dz.U. z 2015 r.poz. 2117 z p6z zm.]
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