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45316200-7  Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST - 01 WYMAGANIA OGÓLNE 

  

1.WSTĘP  

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: 

1. Remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego na wszystkich połaciach dachowych wraz z 

obróbkami, orynnowaniem, wyposażeniem dachowym oraz instalacją odgromową. 

2. Remont kominów murowanych z cegły licowej. 

3. Remont tynków ścian szczytowych skrzydła centralnego (powyżej połaci wschodnich i zachodnich) oraz 

szczytu szachulcowego.  

4. Remont elementów drewnianych ściany szachulcowej oraz zdobionych końcówek krokwi w okapach. 

5. Remont więźby i wymiana pokrycia na blachę miedzianą sygnatury dachowej 

6. Wykonanie docieplenia połaci dachu oraz wewnętrznej obudowy połaci do parametru EI60. 

7. Wykonanie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru dozorującej wszystkie pomieszczenia strychowe w obrębie 

remontowanego dachu.   

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

 

1. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury; 

1.4.2.  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 



(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 

a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.5.obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a)  elementy placu zabaw, 

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montazu - także dziennik montażu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 



1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.21.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

 

1.5.2.Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  



1.5.3.Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

 



1.5.6.Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.8.Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9.Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

 



1.5.11.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 

określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 



2.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 



zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Zapewnienie dostawy materiałów do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy, wewnętrzny transport na 

terenie działki zorganizuje Wykonawca na własny koszt. Wykonawca wykona i zabezpieczy niezbędne dla 

realizacji zadania drogi, rampy, najazdy i zjazdy na terenie inwestycji – działania powyższe nie podlegają 

oddzielnej zapłacie, są kalkulowane w kosztach ogólnych zadania. 

 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 

obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z 

oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 



- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 



Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5.Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 



Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8.Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 



- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z warunkami umowy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 

póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 

154 póz. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu dowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 

953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 

póz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 02 Roboty dekarskie  

Obiekt – Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót pokrywczych remontowanych dachówką ceramiczną karpiówką układaną w koronkę.  

 1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dekarskich polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej na dachówkę 

ceramiczną karpiówkę układaną w koronkę. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych 

czynności: 

a) rozebranie istniejącego pokrycia dachu z dachówki karpiówki oraz opierzeń blacharskich 

b) rozebranie istniejących łat i konrłat, częściowa wymiana oraz wzmocnienie elementów konstrukcji dachu, 

c) wykonanie impregnacji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi istniejących i nowych elementów 

drewnianych, 

d) wykonanie membrany paroprzepuszczalnej 

e) montaż i łat i kontrłat, 

f) wykonanie pokrycia dachowego dachówką karpiówką układaną w koronkę z wykonaniem i osadzeniem ław 

kominiarskich, stopni i asekutantów i pokryciem naroży i kalenic gąsiorami. 

g) osadzenie włazów dachowych i okienek doświetlających w połaci dachowej 

h) wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytancynkowej 

i) pokrycie hełmu sygnatury blachą miedzianą 

j) wywóz i utylizacja gruzu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót : 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, SST  i 

poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej. 

 

2. Materiał 

2.1. Pokrycie dachu. 

2.1.1. Rodzaj dachówki – karpiówka 

2.1.2. Dachówki, gąsiory i kształtki muszą spełniać wymagania PN- B 12020 i normy europejskiej DNI-EN – 

1304. Zgodnie z dokumentacją kosztorysową przewidziano wykonanie pokrycia dachowego dachówką 

ceramiczną, miedzianą angobowaną nieszkliwioną wymiarach  38,0 cm × 15,5 cm, gąsiory + klamra, gąsiory 

początkowe i końcowe oraz trójniki. 



 

2.1.3. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są właściwie oznakowane i opakowane 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu – Świadectwo Aprobaty Technicznej 

2.1.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z normą PN-B – 12030: 

1996 (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) oraz instrukcją  producenta. 

2.2. Roboty ciesielskie. 

2.2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia należy zastosować drewno sosnowe klasy K 27. Wilgotność 

drewna na elementy konstrukcyjne nie może przekraczać 20% i ma być zaimpregnowane przeciw grzybom. 

2.2.2. Dopuszcza się pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego: 

- otwory po owadach ze stwierdzonym żerowaniem – niedopuszczalne 

- skręt włókien – dopuszczalny nie więcej niż 7% 

- pęknięcia głębokie (poza strefą połączeń) - dopuszczalne jeżeli głębokość ich jest nie większa niż ¼ grubości 

elementu. 

2.2.3. Zabezpieczenie ogniochronne istniejącej więźby dachowej oraz nowych elementów. Więźbę dachową 

należy zabezpieczyć ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie środkiem spełniającym stosowne wymogi. 

2.2.4. Łaty powinny mieć minimalny przekrój 4 × 6 cm 

2.2.5. Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalność –  powyżej 

1200g/m²/24h. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej. 

2.3. Roboty blacharskie i murarskie. 

2.3.1. Powierzchnia blach tytancynkowych i miedzianych powinna być równa i gładka. Przy przewozie i 

składowaniu arkusze blachy układa się płasko, jeden na drugim. Dopuszcza się stosowanie blachy w rolkach o 

odpowiedniej szerokości. 

2.3.2. Cegła klinkierowa pełna, klasy 15 wg PN-B-12050:1996, nasiąkliwość nie powinna być większa od 

16%,wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

 

3.Sprzęt 

3.1. Roboty dekarskie można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze 

narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania pokrycia dachówką. 

3.2. Roboty blacharskie: urządzenia do gięcia blachy, nożyce do cięcia, 

3.3. Roboty ciesielskie: 

- mechaniczne piły łańcuchowe, 

- ręczne piły do drewna, 

- mechaniczne dłutownice, 

- dłuta i młotki, 

- sprzęt pomiarowy miary, kątowniki i inne, 

- pędzle. 

3.4. Roboty murarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 



4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych  materiałów. Wykonawca na własny koszt będzie 

usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażony w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne. 

5.1.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 

użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz wydzielenie stanowisk montażu. Wykonanie 

pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz 

oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych 

wewnątrz budynku. 

5.1.2. Roboty rozbiórkowe: 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych wykonawca będzie zobowiązany do  utrzymania porządku na 

budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiałów z rozbiórki będzie się odbywał przy pomocy żurawia lub 

rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materiałów rozbiórkowych i gruzu. 

Składowane materiały z rozbiórki i gruz należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były rozwiewane przez 

wiatr, nie pyliły i nie były przeszkodą dla otoczenia budowy. 

5.1.3. Podkład: 

Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a aluminiową łatą 

kontrolną o długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm, w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny znajdować 

się na krokwiach. Łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów 

systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego. Kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o grubości zmiennej 

zależnej od poziomowania płaszczyzny dachu. 

Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię pokrycia. 

Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

5.1.4. Dachówki: 

Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych 

rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. 

Dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi około 8 cm. Rząd 

gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, odchyłki przy sprawdzeniu łatą nie powinny przekraczać 10 mm. 



5.1.4. Roboty ciesielskie: 

Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego należy dokonać oceny stanu technicznego drewna w więźbie 

najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosując zalecenia pkt 2.2 elementy drewnianej więźby nie 

spełniające warunków należy wymienić. 

5.1.5. Impregnacja powierzchniowa 

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy 

wykonać 2-krotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między powtarzanymi zabiegami impregnacji 

należy stosować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie środka impregnującego. 

Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. Do drewna, 

które nie zostało wbudowane, bardziej zaleca się metody zanurzeniowe – kąpiel zimna i kąpiel gorąco - zimna. 

Smarowanie i natryskiwanie mogą też być stosowane. 

5.1.6. Membrana paroprzepuszczalna 

Membranę montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

5.1.7. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy tytancynkowej o grubości 0,70 mm. Obróbki blacharskie 

powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego 

wody. 

5.1.8. Roboty murarskie 

Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

5.2.1. Podkład 

Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok. 38 mm w celu umocowania uchwytów rynnowych. Wierzch 

deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe 

łaty do mocowania gąsiorów. Elementy te powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz środkami 

ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

5.2.2. Dachówka karpiówka 

Dachówki karpiówkę układa się bezpośrednio na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  

Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 

powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na 

całej długości rzędu. Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzonego za pomocą sznura, nie powinny wykazywać 

odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.  

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 

dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla 

dachówki karpiówki w pierwszym gatunku. 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na 

długość wynoszącą dla pokrycia z dachówek.  

Karpiówka układana podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 

każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 

za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 



dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm.) 

5.2.3. Zamocowanie dachówek do łat: 

- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co piątą lub co szóstą dachówkę w rzędzie poziomym 

należy przymocować do łaty. 

5.2.4. Kalenica i naroża  

Kalenica i naroża powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. 

5.2.5. Gąsiory 

Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu łatą nie powinny 

przekraczać 10 mm. 

5.2.6. Roboty ciesielskie i impregnacja    

- Zgodność robót z protokołem typowania robót do remontu 

- Zgodność wymiarów i przekrojów 

- Prawidłowość połączenia elementów konstrukcyjnych 

- Prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń 

- Prawidłowość impregnacji. Impregnacja – wg opisu pkt 5.1.5. 

- Prawidłowość izolacji drewna od muru 

5.2.7. Membrana paroprzepuszczalna dachowa. 

Membranę montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

Membranę przybijamy do krokwi za pomocą gwoździ z szerokim łbem lub zszywek. Połączenie membrany 

należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie. 

Membranę montujemy tak aby pozostawić lekki zwis. 

5.2.7. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy tytancynkowej o grubości 0,70 mm. 

Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały 

podciągania kapilarnego wody. 

5.2.8. Roboty murarskie. 

Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. Spoiny 

poziome powinny mieć grubość 12 mm, przy czym maksymalna grubość nie może przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm. Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm z odchyłką ± 5 mm (maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm). 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

5.2.9. Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producentów i PN-71/B-10241 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

• Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczenia a ich jakość potwierdzona jest 

przez producenta. 

• Należy sprawdzić czy dobrane materiały są zgodne z projektem i SST. 

• Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 

• Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy mają zabezpieczenie 



przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 

• W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badania zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

6.2. Kontrola w trakcie robót. 

Kontrola w trakcie  robót polega na sprawdzeniu prawidłowości technologii wykonania robót oraz prac 

zanikających takich jak prawidłowy sposób wykonywania membrany, podkładu z łat drewnianych za pomocą 3 

m kontrolnej łaty aluminiowej. 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot 

Kontrola ma na celu ocenę wszystkich wymagań a szczególnie : 

• Zgodność z dokumentacją projektową i SST 

• Jakość zastosowanych materiałów 

• Jakość wyglądu powierzchni dachówki 

• Prawidłowego wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletność dachu w 

elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt 5.1 i 5.2 

Do prac odbiorczych najlepiej przystąpić po opadach deszczu. 

 

7. Obmiar robót 

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w m² ich połaci bez potrącenia powierzchni nie pokrytych takich jak 

kominy, włazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m ². 

Powierzchnię połaci oblicz się według powierzchni figur geometrycznych. 

Roboty ciesielskie oblicza się zgodnie z tabelami norm nakładów rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie 

ofertowym. 

 

8.Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy dokonuje się dla robót zanikających.  

8.2. Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Sprawdzenie 

odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat drewnianych 

sprawdza się za pomocą poziomicy i kontrolnej łaty aluminiowej o dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat 

lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin, a w przypadku wątpliwości przez próbę oderwania łaty. 

Sprawdzenie pochylenia połaci należy za pomocą kątomierza z pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą 

obliczenia. 

8.3. Odbiór pokrycia z dachówki 

Odbiór pokrycia z dachówki polega na sprawdzeniu 

• prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki, 

• przez oględziny, 

• prawidłowość pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo, 

 



8.4. Odbiór robót ciesielskich 

Odbiór robót ciesielskich należy przeprowadzić zgodnie z pkt 5.2 

8.5 Odbiór robót impregnacyjnych. 

Odbiór robót impregnacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z pkt 5.1 

8.6. Odbiór robót izolacyjnych – membrana: 

• sprawdzenie zamocowania do krokwi, 

• sprawdzenie wykonania zakładów na złączach, 

• sprawdzeniu czy nie wystąpiły uszkodzenia mechaniczne. 

 

8.7. Odbiór robót blacharskich. 

Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane są w sposób zapewniający przede wszystkim 

szczelność i estetykę wykonania. Sprawdzenie polega na oględzinach wykonanych obróbek i stwierdzeniu 

niewystępowania takich wad, jak: 

• dziury lub pęknięcia, 

• nieprostopadłość szwów do okapu, 

• odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, 

• sprawdzenie umocowania i łączenie obróbek blacharskich 

8.8. Odbiór robót murarskich    

Sprawdzenie robót murarskich należy przeprowadzić zgodnie z pkt 6.4 

8.9. Ostateczny odbiór – końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 

dokumentacją. 

 

Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 

częściowych, wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej. 

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności, w tym: 

• protokoły odbioru podłoży, 

• protokoły odbioru częściowego, 

• instrukcje producentów materiałów 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej, dokonać kontroli 

zgodnie z pkt.6 i porównać z wymaganiami określonymi powyżej. 

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru, 

• jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

• inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia, 

• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 



Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania  rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.10. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego 

odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych 

poprawek związanych z usunięciem wad zgłaszanych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik negatywny do 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanym pokryciu dachowym. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 

- rozliczenie ryczałtowe – wartość robót określona z natury jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilość robót 

wynikających z projektu. 

- rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie ofertowym 

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 1:1999 dachowe. Badania. 

PN-B-12020, DINEN - 1304      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 03 KONSERWACJA CEGŁY - KOMINY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

konserwatorskich w ramach remontu kominów murowanych z cegły licowej 

2.1. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Wszelkie nazwy marek i produktów przywołane w dokumentacji należy traktować jako marki referencyjne. 

Termin marka referencyjna oznacza rozwiązanie lub produkt spełniające wymagania projektanta, co do estetyki 

i standardów techniczno - użytkowych oraz konserwatorskich. 

Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędnym - po akceptacji projektanta. 

2.2. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

remontu konserwatorskiego ceglanych elewacji kominów. 

2.2.1. Założenia dotyczące wykonania napraw na elewacji. 

1] W zależności od rodzaju uszkodzenia i jego wielkości proponuje się poniższe sposoby naprawy: 

- skorodowane fugi i spoiny należy wymienić i/lub uzupełnić; 

- drobne pęknięcia i rysy można naprawić stosując metody iniekcyjne, z ewentualnym dodatkowym 

zastosowaniem wklejanych kotew i zbrojeniem muru; 

- większe zarysowania należy przemurować z dodatkowym dozbrojeniem muru prętami lub siatką lub 

ewentualnie można wykonać iniekcje z dodatkowymi kotwami wklejanymi i zbrojeniem muru; 

- zniszczenia powierzchniowe cegieł można naprawić stosując materiały do wzmocnienia strukturalnego 

ceramiki lub należy fragmenty przemurować; 

- ubytki w murze, rozwarstwienia, wadliwe przemurowania należy przemurować, w razie konieczności stosując 

kotwy wklejane i zbrojenie muru; 

Decyzje o zastosowaniu poszczególnych środków w poszczególnych miejscach podejmuje w trakcie realizacji 

remontu, na podstawie wskazań w projekcie, kierownictwo robót w porozumieniu z projektantem. 

2] lniekcję można wykonać metodą grawitacyjną, próżniową lub ciśnieniową, stosując różne substancje 

iniekcyjne. Ważne jest aby substancja iniekcyjna wykazywała przyczepność do podłoża 1,5 MPa, nasiąkliwość 

S 5% wagowo, mrozoodporność 2 F 50, oraz nie zawierała składników rozpuszczalnych i zapewniała 

pasywność dla stali. W zależności od przyjętej metody niekcji oraz rodzaju substancji i stosowanych urządzeń 

wtłaczających należy, zgodnie z wytycznymi stosowania i instrukcji technologicznych producenta, przygotować 

podłoże i rozmieścić otwory do wtłaczania środka iniekcyjnego. Zaleca się stosowanie metod mechanicznych 

(np. przez wydmuchanie lub wyssanie odkurzaczem przemysłowym pyłu i innych zanieczyszczeń) do 

czyszczenia podłoża z w celu zapewnienia wymaganej przyczepności iniekcji. Nie zaleca się wypłukiwania 



ponieważ można w ten sposób wpłukać zanieczyszczenia w głąb i trwale zmoczyć ścianę co pogorszy 

możliwość wiązania żywicy i w efekcie wytrzymałość iniekcji. 

3] Kotwy wklejane proponuje się wykonać z prętów ø 8mm wklejanych żywicą do zamocowań W murze firmy 

HILTI typ HIT-HY 70. Minimalna długość zakotwienia pręta W murze wynosi 82 mm. 

4] Zbrojenie muru powinno być wykonane z prętów ø 6 mm lub siatkami zgrzewanymi lub plecionymi przy 

zachowaniu odpowiednich długości zakotwienia. 

5] Przemurowania i fugowania muru powinny być wykonane z cegieł i przy użyciu zaprawy spełniających nie 

tylko wymogi warunków technicznych wykonania robót murarskich ale także wymogów konsenivatorskich. 

Uszkodzone cegły i skorodowane spoiny należy delikatnie usunąć z muru a także zapewnić odpowiednie 

związanie nowego fragmentu z istniejącym poprzez strzępia. 

Zabytkowy charakter obiektu wymusza zastosowanie technik oraz materiałów o sprawdzonej renomie. Dlatego 

też proponuje się w możliwie najszerszym zakresie użycie rozwiązań systemowych, zaprojektowanych 

specjalnie dla obiektów historycznych. Przewiduje się wykorzystanie w tym celu produktów firmy Keim i 

Remmers. 

Stan obiektu powoduje konieczność podjęcia kompleksowych działań konserwatorskich. 

Za główny cel przyjmuje usunięcie podstawowych przyczyn zniszczeń, odtworzenie uszkodzonych fragmentów 

(z uwzględnieniem niezbędnych napraw konstrukcyjno budowlanych) oraz muru przed niszczącym wpływem 

środowiska. 

W ramach planowanych działań będą przeprowadzone następujące zabiegi konserwatorskie: 

- niszczenie życia mikrobiologicznego i roślinnego 

- czyszczenie powierzchni z nawarstwień metodami fizyko-chemicznymi 

- flekowanie cegieł 

- spoinowanie 

- przemurowania odspojonych partii muru 

- właściwe zabezpieczenie i zaizolowanie korony kominów 

2.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inżyniera. 

3. MATERIAŁY 

3.1.0gólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 

Technicznej Ogólnej STO B00 „Specyfikacja Ogólna". 

3.2. Zaprawy zwykle powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" 

lub aprobatom technicznym. 

3.3. Preparaty i materiały konserwatorskie do prac kamieniarskich 

Po rozpoznaniu zagrożeń, uszkodzeń, bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do elementów materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom normowym lub aprobatom technicznym dla danych uzgodnionych materiałów 

konserwatorskich i zaleceniom producenta. 

 



3.4. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

3.5. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić calkowicie przez sito 0 prześwicie 0,5 mm. 

3.6. Zaprawy budowlane cementowe 

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane 

zwykle". 

- przygotowanie zapraw do robót konserwatorskich powinno być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu 

(tj. w okresie ok. 3 godzin lub krócej, jeśli takie będą wytyczne technologiczne). 

- do kitu modyfikowanego cementowego należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 :1997 

"Cementy powszechnego użytku".  

- wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 

ja kość materiałów. 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w Specyfikacji Technicznej Ogólnej SST - 01 

Specyfikacja Ogólna. 

4.2. Sprzęt do wykonywania zapraw 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

- myjka wysokociśnieniowa 

4.3. Sprzęt do wykonania prac konserwatorskich 

Sprzęt konserwatorski do prac kamieniarskich (młoty, dłuta, piły, szlifierki i pozostały sprzęt specjalistyczny) 

należy uzgodnić z inżynierem kontraktu, po rozpoznaniu zakresu uszkodzeń. 

 

 



5. TRANSPORT: 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej SST - 01 

Specyfikacja Ogólna. 

5.2. Transport materiałów 

- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 

cementowozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

- materiały konserwatorskie do prac przy obiekcie należy przewozić zgodnie z wymaganiami producenta, z 

należytą starannością oraz zasadami BHP dla tych materiałów; 

- materiał cermiczny można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w czasie transportu, zmieszaniem różnych asortymentów i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1.0gólne zasady wykonania robót podano SST - 01 

6.2. Warunki przystąpienia do robót 

- przed podjęciem prac należy wykonać wszelkie niezbędne badania 

- przed wszelkimi pracami należy udokumentować również fotograficznie stan elementów podlegających 

remontowi 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze 

budowlane  

- - prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C lub jeśli wymagać tego będzie uzgodniona 

technologia w wyższej temperaturze. 

- - zaleca się chronić świeżo wykonane elementy czy też prace zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed zbytnim nasłonecznieniem, wysychaniem i silnymi wiatrami 

- - w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane roboty powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu co najmniej 1 tygodnia, pielęgnowane zgodnie z wymaganiami technologicznymi uzgodnionego zakresu 

prac. 

- - po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację fotograficzną. 

- 6.3. Prace remontowe 

- Wszystkie prace konserwatorskie należy dokumentować opisowo i fotograficznie na każdym etapie 

- realizacji zadania. 

- 6.3.1. Konserwacja muru Iicowego kominów z cegly 

- - wykonać wstępne czyszczenie szczotkami miękkimi z kurzu i luźnego brudu 

- usunąć wszystkie przerosty biologiczne,  wykonać oczyszczenie i odkażenie przy użyciu środka grzybo i 

glonobójczego np. SSB ALGEN UND MOOSVERNICHTER  

- wymyć całości wodą pod ciśnieniem [alternatywnie przy użyciu przegrzanej pary wodnej], ręcznie doczyścić 

przy użyciu twardych szczotek z włosia naturalnego [w razie konieczności], przy szczególnie opornych 



zanieczyszczeniach można zastosować gotowe pasty czyszczące np. Clean Fassadenreiniger-Paste firmy 

Remmers [pasta oparta na fluorku amonowym] następnie zmyć dużą ilością wody pod ciśnieniem,  zabrania się 

stosowania piaskowania/sodowania -  ściany wykonane z cegły licowej, dobrze zachowanej,  

- wykonać ręczne usunięcie wtórnych fug cementowych do maksymalne gł. 2 cm 

- ostrożnie zdemontować istniejące nakrywy z dachówki i gąsiorów 

- ocenić stabilność wiązania kominów i jeżeli zachodzi taka potrzeba wykonać ich przemurowanie z cegły 

odspojonej, oryginalnej na zaprawie do murowania klinkieru Tubag HM2a T z trasem  

- wykonać uzupełnienie ubytków w cegle: większe, zniszczone licówki należy delikatnie przekuć i wstawić 

element licowy nowy dopasowany do reszty [zwłaszcza przy cegłach rozwarstwionych], mniejsze ubytki w 

dobrze zachowanej cegle należy uzupełnić przy użyciu zaprawy do naprawy ceramiki np. Tubag SEM 

wybarwianą każdorazowo do danej partii muru, po zakończeniu uzupełnień wykonać fakturowanie elementów 

wstawianych w celu dopasowania do części oryginalnych 

- fugowanie wykonać przy zastosowaniu zaprawy o wysokiej odporności na działanie wody i mrozu Tubag FM 

T w kolorze beżowym, fuga profilowana, pogrążona, gładka 

- na koronie kominów na powierzchniach skośnych przed montażem nowego pokrycia z dachówki wykonać 

dwuwarstwowe szalmowanie izolacyjne zaprawą do szlamowania murów Tubag TK-NS 

- zamontować pokrycie z nowej dachówki oraz gąsiorów 

 

6.4. Wysolenia. 

Do najczęściej spotykanych w obiektach ceglanych soli rozpuszczalnych w wodzie należą: 

siarczany, chlorki, azotany, węglany sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza i amonu. Znaczną część wysoleń 

zewnętrznych można usunąć metodą mechaniczna w trakcie oczyszczania powierzchni muru mikropiaskarką. 

Na powierzchnie szczególnie obciążone solami należy nałożyć kompres z bentonitu z piaskiem kwarcowym 

<0,125mm i wody w proporcjach 1:6: 0,33. Można dodawać pyłu celulozowego, co pozwala usunąć w trakcie 

jednego zabiegu do 60% soli rozpuszczalnych w wodzie. Czas schnięcia kompresu około 3 tygodni. Należy nie 

dopuścić do szybkiego wysychania i stosować osłony z folii. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 

7.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zawilgocenia i zasolenia murów 

ceglanych kominów.  

7.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i sprawdzenia prac konserwatorskich uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

jednak nie rzadziej niż po każdym etapie technologicznym. 

 

 7.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania powinny być przeprowadzane w sposób całościowy i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, 

a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją konserwatorską i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 



- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- wyglądu powierzchni cegły. 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi materiału. 

Badania robót kamieniarskich powinny być zgodne z normą PN-72/B-06190. Okładzina kamienna - 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 

Prace konserwatorskie przy ceglanych elewacjach kominów określa się w jednostkach powierzchni za całość 

prac konserwatorskich na podstawie programu prac. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót konserwatorskich. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami lnżyniera kontraktu, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, elementy tych prac nie powinny być odebrane, W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- powłoki wykończeniowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć niewłaściwie zaaplikowane preparaty lub 

elementy i ponownie wykonać roboty konserwatorskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 04 INSTALACJA ODGROMOWA 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu zwodów, uchwytów i przewodów odprowadzających 

instalacji odgromowych na budynkach, a następnie  ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiałów 

zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiązującej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynków).     

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z remontem pokryć dachowych budynku Internatu ZSCKR w Głubczycach ul. 

Niepodległości 1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach poszczególnych obiektów. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi uchwytami, 

• montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów 

• podłączenie wykonanej instalacji do istniejącego uziomu otokowego, 

• wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z istniejącym uziomem otokowym, 

• sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami wartość 

oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów) 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami 

Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM  oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje 

elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, Warszawa 1988. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.2 Przewody 

Instalację należy   wykonać  z  przewodów  stalowych ocynkowanych ø 8mm oraz na hełmie z linki miedzianej 

CU 50mm2. 



Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w 

budownictwie oznaczonym znakiem CE. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport 

Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej dłu-

gości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

5.2 Roboty demonta żowe 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do  remontu dachu należy zdemontować instalacje.  

Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z budynku 

i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na uzgodnione z Inwestorem 

miejsce składowania.. 

5.3 Sposób układania przewodów 

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym 

niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym 

sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą 

być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. 

Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez 

ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów 

aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. 

5.4 Zaciski probiercze 

Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej w 

zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów 

oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie 

przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności. 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość oporności uziemienia nie 

może być większa od 30 omów. 

 



6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w 

budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje elektryczne. Wydanie 

V. Warszawa, WNT 2003. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót 

Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły badań. 

8. Przedmiar robót 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

9. Warunki płatno ści 

Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 

10. Przepisy zwi ązane 

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót    Budowlanych. 

Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 05 IZOLACJA TERMICZNA POŁACI DACHOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji termicznej poddaszy, a w szczególności połaci dach skośnego w ramach remontu dachu 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 

standardu i jakości tych robót. 

1.2.3. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym: 

1.3.2. Ocieplenie połaci pochyłych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z ułożeniem wełny w 

strefach miedzy krokwiami i na krokwiach od strony strychu.  

wymagana grubość ocieplenia 27 cm (12+15). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST - 01, a także podanymi poniżej: 

1.4.2. Folie paroprzepuszczalne - zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia 

dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w 

kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, ze folie 

są odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość i 

prawie niezniszczalność. 

1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między płytami kartonowo - gipsowymi, a termoizolacją, 

są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu się pary wodnej 

powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co przy niższych temperaturach 

po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby 

współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie narastałoby. 

1.4.4. Wełna mineralna (wełna kamienna) - materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. 

Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C, po 

stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci 

płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 

1.5.2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu należy zakończyć prace dekarskie i sprawdzić 

stan więźby dachowej oraz szczelność pokrycia.  

1.5.3. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak: 

- właściwy dobór materialów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, 

szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu. 

1.5.4. Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian kolankowych. 

Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, 

tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej. 

1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary wodnej 

przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pelni paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną. 

1.5.7. Wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową, a płytą gipsowo-

kartonową warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni należy użyć specjalnych 

wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych, do których mocowana jest płyta. Takie mocowanie 

suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania pęknięć na łączeniach płyt pod wpływem pracy 

dynamicznych elementów dachu podlegających wpływom uderzeń wiatru i zmian temperatury. 

1.5.8. Projektowana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 27 cm co należy uzyskać 

dzięki dwóm warstwom wełny: między krokwiami do 12 cm, plus w dodatkowej warstwie co najmniej 15 cm. 

Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montażu plyt gipsowo- kartonowych umożliwia ułożenie dodatkowej 

warstwy nawet do 20 cm. 

1.5.9. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie 

poszycia z płyt gipsowo-kartonowych przeciwpożarowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych 

profili metalowych (oferowanych przez producentów plyt gipsowo- kartonowych). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST - 01 

2.2. Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy 

wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.3. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

2.4. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.5. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 

nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a 

nie są wskazaniem na producenta. 



2.6. Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na 

łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 

należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.7. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.8. Materiały podstawowe 

2.8.1. Folia paroizolacyjna 

2.8.1.1. Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 

paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza. 

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm: 

- opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g  

- wodochłonność < 1%  

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne przesiąkanie 

- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniający ognia 

- szerokość rolki 2,0m 

- długość 50 - 75m. 

2.8.2. Folia wiatroizolacyjna 

2.8.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP; 

- ciężar powierzchniowy 190g/mz;  

- przepuszczalność pary wodnej > 1200g/mz/ 24h 

- współczynnik Sa około 0,02m 

wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm, w poprzek 130N/5cm 

- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2,  

- szerokość rolki 1,5 - 2,0m 

- długość 50 - 75m. 

2.8.3. Wełna mineralna 

2.8.3.1. Wełna mineralna MegaRock Plus pomiedzy krokwiami gr. 12,00 cm [W/(m*K)]=0,039 

2.8.3.2 Wełna mineralna RockMin Plus pod krokwiami gr. 15,00 cm [W/(m*K)]=0,037 

2.8.3.3. Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być 

odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 

- nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 

- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 

-  zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 

-  klasa reakcji na ogień, 

-  deklarowany opór cieplny, 

-  deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 

-  wymiary nominalne: grubość, długość, szerokość, 

-  kod oznaczenia, 



-  liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

2.8.4. Materiały uzupełniające 

2.8.4.1. Łączniki do zamocowania izolacji do krokwi, 

2.8.4.2. inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub 

producentów. 

8. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

3.2.1. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

3.2.2. Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

3.2.3. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 

4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich 

bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 

4.3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i wyładunek 

wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym 

w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 

się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych 

5.1.1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo w drugiej 

warstwie układane są na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne. 

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną: 

5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 

5.1.2.3. Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu 

przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru - tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w 

przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu 

pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, usunięciu 



uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

5.1.2.4. Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się wymiany 

bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się folię tak, aby tworzyła 

system U - kształtny. 

5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do 

wymiarów nominalnych. 

5.1.2.6. Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w świetle 

między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w 

przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności. 

5.1.2.7. lzolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć do 

wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 

5.1.2.8. Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem 

stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). 

Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum. 

5.1.2.9. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do 4 

cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. 

W tym celu można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy). 

5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między Iistwami drewnianymi lub 

profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa 

krokwie zmniejszając mostki termiczne. 

Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub częściej - 50 mm. 

5.1.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paroszczelności. 

Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili metalowych stosując taśmę dwustronnie klejącą. 

Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy. 

5.1.3. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zostanie wykonane wykończenie w 

formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych GKF 2*15 mm do parametru EI60, montowanych na ruszcie 

wsporczym z systemowych profili metalowych. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 

być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materialów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 



gwarancyjnym). 

6.2. Błędy przy wykonywaniu robót 

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skośnego wełną 

mineralną: 

- montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 

- stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie, 

- niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału 

izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 

- brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie wentylacji 

(dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 

- zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii  

- montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 

- nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną 

mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

7.2.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez lnspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem; 

8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 

PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie Wyroby z Wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne W budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne. 

PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 

Wartości cieplnych. 

PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i 

kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

PN-EN 13501-122004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 13501-222007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: 

Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

PN-B-02851-121997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie Warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 06 OBUDOWA PRZECIWPOŻAROWA GKF KONSTRUKCJI DACHU 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

zabudów ogniochronnych związanych z remontem dachu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

zabudów ppoż w tym: 

− Roboty przygotowawcze 

− Wykonanie systemowej konstrukcji z profili stalowych; 

− Wykonanie opłytowania; 

− Wykonanie dylatacji; 

− Prace uszczelniające; 

− Spoinowanie i szlifowanie; 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności państwowej 

i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 

niniejszego zamówienia. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Montaż oraz wykonawstwo obudów z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 

2.  MATERIAŁY I SUROWCE 

Do wykonania zabudów, sufitów, ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 

− Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w 

budownictwie lądowym, niewrażliwe na wilgoć́. 

− Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 15 mm  - płyta zastosowana do pomieszczeń 

wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o 

wilgotności powietrza do 70,0% 

− Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość elementów od 2,60 do 

12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile posiadają specjalne otwory do 

prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

− Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , długość elementów – 

4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

− Profile sufitowe CD60 o szerokości 60 mm. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. 

− Profile sufitowe UD30 o szerokości 30 mm. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. 



− Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

− Elementy mocujące 

−  typu El i  ES i inne 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać 

poniższe wymagania: 

− Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

− Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

− Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót. 

− Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia 

płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. 

Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie 

samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ścianki, zabudowy systemowe z płyt gipsowo – kartono wych – wymagania ogólne 

− Ściany, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, muszą spełniać podstawowe wymagania wykonawcze. 

− Wszystkie elementy jak np. płyty, elementy montażowe, profile, mocowania i inne należy przyjmować 

zgodnie z ich przeznaczeniem według zaleceń producenta. Wielkość i rodzaj profili podany w instrukcjach 

traktować jako minimalny; dostosować wielkość, rodzaj i sposób mocowania profili do wysokości ścian, zgodnie 

z zaleceniami producenta. Sprawdzenie statyczne ściany – po stronie Wykonawcy. 

− Wszystkie ścianki, zabudowy gipsowo – kartonowe, jeżeli nie wyspecyfikowano inaczej powinny być 

montowane od płyty żelbetowej posadzki (lub od wylewki podposadzkowej) do płyty żelbetowej, stropowej. 

− Ścianę, zabudowę budowaną systemu z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 

zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, 

wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych 

do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu 

stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych 

profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub 

rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia 

właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. 

Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je 



dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami 

„U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) 

nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi  ppoż. decydują o rodzaju 

zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt 

do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami 

wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je 

podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych 

ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla 

poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od 

rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej 

wysokości od 2,75 do 6,0 m. 

5.2.  Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  

5.2.1. Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

• Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy 

wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 

budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze 

pod uwagę czynniki: 

kształt pomieszczenia: 

- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 

- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w 

stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 

- sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 

elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew 

drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 

własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 

naświetlania pomieszczenia) 



- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości 

płyty, 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 

płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 

nośnymi elementami rusztu. 

5.2.3. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 

rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 

pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 

pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy 

stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 

wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 

trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

5.2.4. Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 

5.2.5. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 

sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 

spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej 

masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej 

nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa 

cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu 

szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego 

i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 

40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 



6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 

- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 

- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia 

 -sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 15 ±0,5 mm 

szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w 

obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 

mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej 

tabeli: 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 
pionowego poziomego 

odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

 

 

nie większe niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 na 

całej długości łaty kontrolnej 

o dł. 2 m 

nie większe niż 1,5 

mm/1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości, oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wys 

nie większe niż 2 mm/1 

m i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami, itp. 

nie większe niż 2 mm 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodno ść robót ze Specyfikacj ą. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 



8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, 

do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian 

działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów 

rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i 

akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają 

one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

8.3. Odbiór ko ńcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

a) atestację dostarczonych elementów, 

b) zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w 

poziomie ±3 mm), 

c) sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

d) sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

e) sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej 

eksploatacji obiektu. 

 

9.  SPOSÓB PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 

Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 

 

10.1. Normy. 

• PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

• PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

• PN-87/B-02355 – Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

• PN-90/B-02867 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany. 

• PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

• PN-92/B – 01302 – Gips, anhydryt i wyroby Gipsowe 

• PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania. 

• PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 



• PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

• PN-B-79405 – Płyty gipsowo - kartonowe 

• PN-EN 520:2006 – Płyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania 

10.2. Przepisy zwi ązane. 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250 

z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 

Poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 

późniejszymi zmianami)  

• Ustawa o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000 r. 

(Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7 marca 2000 r. Nr 

15, poz. 179) 

• Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271) 

• Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r., z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) 

tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów 

oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 

r. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobów /.../ podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz. 

53) 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 07 ROBOTY MALARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich związanych remontem dachu i poddasza Internatu ZSCKR w Głubczycach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 

b) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor do ustalenia z Zamawiającym) powierzchni 

wewnętrznych 

c) prace zabezpieczające 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Farba lateksowa do wnętrz 

• Farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo- 

wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo- kartonowych, drewnianych i z materiałów 

drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń. Daje matowe i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki. 

Nie powoduje podrażnień, jest przyjazna dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych. 

• Właściwości wyrobu: 

- połysk wg PN EN 13300 mat 

- odporność na szorowanie: wg PN-EN 13300 – klasa 1 

2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - środki do likwidacji zacieków i 

wykwitów, 

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne 

określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 



2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może 

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2.4. Środki gruntujące 

Grunt akrylowy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chłonnych podłoży 

mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne 

będące ostateczną warstwą w systemach ociepleń, stosowany pod fasadowe farby akrylowe lub do jej 

rozcieńczania, głęboko wnika w podłoże, wyrównuje jego chłonność, zwiększa przyczepność farby 

nawierzchniowej, ogranicza wnikanie wody w podłoże i zabezpiecza przed powstawaniem przebarwień. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

- wałki, pędzle 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 

używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 

samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz 



budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń SAP oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki, oprawy itp.), 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, 

5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

5.3.1. Tynki zwykłe 

a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 

po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez 

producenta wyrobów malarskich. 

c) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1. 

d) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być 

odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 

uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty 

mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 



5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 

odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 

warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w 

pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 



- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z przedmiarem, dokładność wykonania zgodnie ze 

szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 

czystość powierzchni, wilgotność muru, 

- podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z przedmiarem oraz szczegółową specyfikacją 

techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 

zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych - równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w 

szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd 

i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 

pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 

porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 

i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

− skoagulowane spoiwo, 

− nieroztarte pigmenty, 

− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

− kożuch, 



− ślady pleśni, 

− trwały, nie dający się wymieszać osad, 

− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

− obce wtrącenia, 

− zapach gnilny, 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z przedmiarem, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5OC i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 

lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 



- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 

uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa robót malarskich – zgodnie z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

10. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

11.1. Normy 

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków-Wymagania i badania, 

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć, 

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity – Klasyfikacja, 

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe, 

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-

7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 

„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2003 rok, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 



SST - 08 SYSTEM ALARMU POŻARU  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót instalacyjnych, 

uruchomienia i konfiguracji instalacji sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach poddasza w ramach remontu 

dachu 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji 

sygnalizacji pożaru: 

a) instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) 

- Ułożenie przewodów pętli systemu SAP. 

- Montaż i podłączenie czujek systemowych SAP. 

- Montaż i podłączenie centrali SAP. 

- Wykonanie zasilania systemu SAP. 

- Konfiguracja i uruchomienie sytemu SAP. 

- Przeszkolenie personelu obsługi obiektu w zakresie użytkowania systemu SAP. 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych, uruchomienia i konfiguracja instalacji sygnalizacji pożaru, w zakresie 

robót określonych w punktach 1.1. i 1.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe związane z wykonywaniem instalacji należy wykonać w 

oparciu 0 dokumentację projektową oraz aktualnie obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności w oparciu 

o wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Wykonawca, do 

wykonania przedmiotowego zakresu robót, powinien zatrudniać personel posiadający certyfikaty instalatora w 

oferowanej technologii. Pracownicy powinni posiadać certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systemów 

sygnalizacji pożaru, sieci teletechnicznych wewnątrz budynkowych i realizacji robót elektrycznych do 1kV. 

Przed uruchomieniem poszczególnych instalacji należy wykonać niezbędne pomiary elektryczne. 

1.5. Przeznaczenie instalacji. 

Zadaniem instalacji systemu SAP jest wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu: 

- zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników obiektu przez zapewnienie możliwości 

jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia, 

- ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku i wyposażenia i związanych z nimi strat materialnych przez 

skrócenie czasu między wykryciem pożaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej. 

Zgodnie z normą EN 54 i jej polskim odpowiednikiem system sygnalizacji pożaru w przedmiotowym obiekcie 

wykonuje następujące funkcje: 

- Wykrywa zagrożenie pożarowe. 

- Powiadamia osoby przebywające w obiekcie o zagrożeniu. 

1.6. Główne cechy systemu. 

Zadaniem instalacji sygnalizacji pożaru jest w jak najkrótszym czasie wykrycie pożaru i poinformowanie o tym 



użytkowników obiektu w celu podjęcia określonych działań prewencyjnych. 

Systemem Sygnalizacji Pożaru objęta zostanie kondygnacja poddasza. Instalacja zostanie zbudowana w 

oparciu system analogowy, w którym elementy detekcyjne pracują w liniach pętlowych. 

Elementami detekcyjnymi będą czujki punktowe oraz ręczne przyciski typu ROP. 

Alarmowanie odbywa się sygnalizatorami akustycznymi. Sygnalizatory akustyczne połączone są z wyjściami 

sterującymi w centrali CSP przewodem HDGs 2x1 o odporności ogniowej minimum PH 90. 

Kolejne sygnalizatory są łączone za pomocą specjalnej puszki PIP przeznaczonej do zastosowań 

przeciwpożarowych. 

 Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu posiadać będą aktualne certyfikaty wymagane przez 

odpowiednie przepisy. W szczególności certyfikaty zgodności CNBOP i CE. 

1.7.Definicje i określenia. 

Sygnalizacja alarmowa pożarowa - system alarmowy pożarowy (SAP) - zespół urządzeń, mogących ze sobą 

współpracować (kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrożeniu mienia i życia 

pożarem. 

Czujnik dymu - czujnik reagujący na produkty spalania i/lub rozkład termiczny materiałów podczas, których 

wydzielany jest dym. Ze względu na sposób wykrywania dymu dzielą się na czujniki jonizacyjne i optyczne. 

Jonizacyjny czujnik dymu - czujka dymu, która do detekcji dymu wykorzystuje zjawisko jonizacji powietrza 

między elektrodami szeregowo połączonych komór. Do jonizacji powietrza w komorach służą preparaty 

wytwarzające promieniowanie alfa, np. Izotop ameryku-241, charakteryzujący się małą aktywnością. Czujki te 

mają dwie komory jonizacyjne wewnętrzną (odniesienia) i zewnętrzną (pomiarową). Zjonizowane powietrze 

umożliwia przepływ prądu pomiarowego o małej wartości. Produkty spalania, które wnikają do komory 

pomiarowej, zmniejszają stężenie jonów a więc i prąd pomiarowy. Pojawiające się w związku z tym na 

komorach napięcie jest oceniane za pomocą wzmacniacza pomiarowego. Czujki jonizacyjne mają dużą 

szerokość pasma detekcji, ponieważ odróżniają zarówno dym widzialny, jak też mniejsze cząstki areozolu, 

dlatego nadają się do rozpoznawania pożarów tlących, pożarów otwartych i pożarów cieczy. 

Optyczny czujnik dymu - w optycznej czujce dymu impulsowe źródło promieniowania podczerwonego jest 

izolowane przez komorę pomiarową od odbiornika tego promieniowania. Po wniknięciu dymu do komory 

następuje rozproszenie promieniowania, ponieważ padające światło, padające na cząstki dymu, odbija się od 

nich, możliwe jest odebranie przez odbiornik części promieniowania rozproszonego, gdzie następuje jego 

pomiar. Czujki optyczne dobrze reagują na dym widzialny, dlatego nadają się do rozpoznawania pożarów 

tlących, podczas których powstaje dym, np. Z pirolizy drewna, początków spalania papieru, pożarów tworzyw 

sztucznych itp. 

Sygnalizator ręczny - urządzenie stanowiące uzupełnienie czujek; jego zadziałanie następuje po wciśnięciu 

przycisku zwierającego styki, który to stan jest przysłany do centralki poprzez nadzorowany obwód linii 

dozorowej. Sygnalizatory ręczne należy stosować głównie w ciągach komunikacyjnych. Mają one element 

sygnalizacyjny optyczny, potwierdzający przyjęcie przez centralkę informacji o pożarze. 

Czujnik temperatury - wykrywają wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnego ustalonego progu 

temperatury zadziałanie czujek nadmiarowych, z kolei przekroczenie ustalonego przyrostu temperatury w 

czasie, spowoduje zadziałanie czujek temperatury różniczkowych. Czujką temperatury należy6 stosować w 

pomieszczeniach, w których może powstać dym W związku z prowadzonymi pracami. Czujki dymu W takich 



warunkach mogą generować fałszywe alarmy. 

Linie dozorowe - służą do zasilania wszystkich elementów instalacji SAP. Umożliwiają one komunikację między 

zainstalowanymi na nich elementami adresowlanymi i są najważniejszymi obwodami systemu alarmowego. 

Jakość i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnały wysyłane przez detektory dotrą do 

centrali. Do podstawowych parametrów charakteryzujących linię dozorową należą - dopuszczalna długość linii 

(określana najczęściej za pośrednictwem maksymalnej rezystancji wyrażonej w omach), dopuszczalna 

minimalna rezystancji, a 

izolacji pomiędzy przewodami i podłożem (wyrażona w kiloomach), oraz dopuszczalna liczba czujek na linii. 

Izolator zwarć - jest elementem umożliwiającym ochronę adresowalnej linii dozorowej poprzez odłączenie 

uszkodzonej - zwartej części linii. Izolator po wykryciu spadku napięcia spowodowanego zwarciem w linii 

uruchamia przekaźnik z podtrzymaniem, który swoim zestykiem przerywa obwód linii dozorowej. Po ustąpieniu 

uszkodzenia izolator automatycznie załącza z powrotem fragment odłączonej linii. 

Adresowalne urządzenia wykonawcze - budowane są w postaci przekaźników sterowanych z centralki lub 

czujek i zasilanych za pośrednictwem linii dozorowych ze stykami umożliwiającymi podłączenia zasilania 

zewnętrznego. Służą one do sterowania wybranymi urządzeniami pożarowymi (oddymiającymi, gaśniczymi, 

ewakuacyjnymi). Ich zadziałanie następuje z chwilą otrzymania sygnału z centralki sygnalizacji pożarowej. 

Centralka pożarowa - Centrala sygnalizacji pożarowej koordynuje pracą całego systemu sygnalizacji pożaru. 

Umożliwia identyfikację numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii adresowej. 

Linia dozorowa typu A - Linia dozorowa, w której pojedyncze uszkodzenie (przerwa lub zwarcie) nie eliminuje z 

dozorowania żadnego ostrzegacza pożarowego. Linią typu A może być linia pętlowa pod warunkiem, że każdy 

ostrzegacz będzie wyposażony w izolator zwarć. 

Monitoring - zbieranie przy pomocy łączy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie niezależnych, 

oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań inwestycyjnych w 

wypadku odebrania sygnału alarmu. 

Ogień - proces spalania, charakteryzujący się emisją cieplną, któremu towarzyszy dym i/lub płomień. 

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i 

działania ludzi w razie pożaru. 

Ostrzegacz pożarowy - urządzenie inicjalizujące sygnał alarmowy w związku z wykryciem pożaru. 

Stan alarmowania pożarowego - stan pracy, W który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy 

pożarowych informacji o wykryciu pożaru. 

Stan blokowania - stan pracy, w którym W centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnałów i 

wywoływanie alarmów od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjście z centrali i/lub tor transmisji 

do jakichkolwiek części składowych systemu sygnalizacji pożarowej, tworzących instalację alarmową. 

Stan dozorowania - stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, spełniającego 

określone wymagania i nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy. 

Strefa dozorowa - część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy i dla których 

w centrali przewidziano wspólną sygnalizację strefową. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne 

rozpoznanie miejsca wykrycia pożaru. 

Strefa pożarowa - część budowli składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń lub przestrzeni, 

wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie powstrzymać przeniesienie się pożaru do lub z 



pozostałych części budowli. 

Tor transmisji - fizyczne połączenie znajdujące się na zewnątrz obudowy centrali, służące do transmisji i i/lub 

zasilania pomiędzy centralą a innymi częściami systemu sygnalizacji  pożarowej. 

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych (UTA) - wyposażenie pośredniczące w przekazywaniu sygnałów 

alarmowych z centrali pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych. 

Urządzenie zasilające; zasilacz - część składowa systemu alarmowego, która dostarcza energię (o określonych 

parametrach) do centrali i innych części składowych systemu, zasilanych przez centralę. 

Wskaźnik strefowy - część centrali sygnalizacji pożarowej, która optycznie wskazuje strefą, z której pochodzi 

sygnał pożarowy lub sygnał uszkodzeniowy. 

2. Materiały 

Wszystkie elementy systemu SAP, powinny posiadać aktualne Certyfikaty Zgodności wraz z ich Załącznikami 

wydanymi przez CNBOP. 

2.1. Przewody elektroenergetyczne. 

Typ przewodów elektroenergetycznych stosować zgodnie z dokumentacją techniczną. Do wykonania instalacji 

elektrycznych w budynkach stosować przewody izolowane do układania na stałe. Przewody wielożyłowe - przy 

układaniu wtynkowym - stosować w wykonaniu płaskim. 

Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać różne barwy izolacji. 

Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia 

pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych, sygnałowych i środowiska. 

Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe (750V). Należy stosować przewody z żyłami 

miedzianymi. 

2.2. Przewody sygnałowe HDGs. 

Do instalacji W systemach sterowania i sygnalizacji alarmu pożaru należy stosować przewody typu 

HDGS posiadające certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej w J ózefowie.  

Budowa kabla HDGs: 

- żyły jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekroju żył w mm2 od 2 do5 ; 

- izolacja żył wykonana z gumy silikonowej, 

- żyły izolowane skręcone W pary lub czwórki, 

- pary skręcone w środek, 

- ośrodek kabla nie ekranowany lub ekranowany taśmą aluminiową, z żyłą uziemiającą jednodrutową 

miedzianą ocynowaną, 

- powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego w kolorze czerwonym, 

- odpomość na rozprzestrzenianie płomienia KAT A wg IEC 6033; 

- odpomość na działanie ognia wg IEC 60331-2l, 

- napięcie znamionowe 300/500Y 

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeniających płomienia i spełniają normę nie palności PN-89/E-

04160/55 - metoda l oraz DIN EN 50265-2-1. 

Sygnalizatory akustyczno - optyczne należy łączyć kablem niepalnym HDGS o odporności ogniowej PH 90 min 

(wg normy PN-EN 50200:2003 - PH90). Do połączeń należy stosować specjalne przeciwpożarowe puszki PIP. 



2.3. Przewody sygnałowe YnTKSY. 

Budowa przewodu YnTKSY jest następująca: 

- żyły jednodnltowe wykonane z miedzi, o średnicy 0,8; 1; 1,5 mm 

- izolacja żył wykonana z polwinitu PVC, 

- żyły izolowane skręcone w pary lub czwórki, 

- kolory żył biały/niebieski, biały/pomarańczowy 

- pary skręcone w środek, 

- ośrodek kabla ekranowany taśmą aluminiową, Z żyłą uziemiającąjednodrutową miedzianą 

ocynowaną, 

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego o indeksie tlenowym >29% w kolorze 

czerwonym. 

2.4. Centrala sygnalizacji pożarowej. 

W ramach instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru należy zainstalować centralkę opartą na 

analogowej/cyfrowej w pełni adresowalnej technologii, z graficznym wyświetlaniem informacji dla każdej czujki 

(wielostanowej, wykorzystującej adaptacyjne algorytmy czujek). 

Szczegółowe wymagania, które powinny spełniać centrale sygnalizacji pożarowej są zawarte w normie PN-EN 

54:2002 w części dot. central sygnalizacji alarmu pożarowego oraz PN-E 08350. 

2.5. Czujki pożarowe 

Należy stosować czujniki posiadające atest i posiadające zdolność do wykrywania pożarów testowych TFI do 

TF5 (dla pożarów testowych wykonywanych zgodnie z normą PN-92/M-51004 09). 

2.6. Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP). 

Należy zainstalować ostrzegacze pożarowe typu A, W których dla zaalarmowania wystarczy zbić szybkę. 

Zainstalowany ROP powinien być wyposażony w optyczny układ zadziałania oraz mechanizm okresowego 

testowania bez konieczności zbicia szybki. Szczegółowe wymagania na ręczne ostrzegacze pożarowe określa 

norma PN-E-08350-I I. 

2.7. Pożarowe urządzenia alarmowe. 

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewniać taki poziom dźwięku, aby sygnał alarmu pożarowego był 

natychmiast słyszalny powyżej dowolnego tła hałasu. 

Według PN-E-08350-3 poziom dźwięku wytwarzany przez sygnalizator akustyczny powinien wynosić minimum 

65dB (A) w jednym kierunku i nie powinien przekraczać W żadnym kierunku 120dB (A). W przypadku 

zastosowania programowalnych układów dźwiękowych należy dla alarmu pożarowego ustawić taki sam dźwięk 

we wszystkich częściach obiektu. Dźwięk ten nie może być używany do innych celów. Należy dla danego 

budynku zastosować minimum dwa sygnalizatory, nawet wówczas gdy zalecany poziom dźwięku może być 

osiągnięty przez jeden sygnalizator. W każdej strefie powinien być zapewniony co najmniej jeden sygnalizator 

dźwiękowy. 

2.8. Urządzenia zasilające. 

W rozpatrywanym systemie urządzenia zasilające stanowią integralną część centrali sygnalizacji alarmu 

pożaru. Podstawowym źródłem zasilania instalacji jest sieć 230V/50Hz. Źródłem rezerwowym jest bateria 

akumulatorów. Wymagania na urządzenia zasilające zawiera norma PN-E-08350-4. 

2.9. Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny. 



Do elektrotechnicznego osprzętu instalacyjnego zalicza się urządzenia, które spełniają takie zadania jak: 

fizyczne zamocowanie przewodów, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna. 

Rury winidurowe sztywne - Rury winidurowe sztywne powinny spełniać normę EN 50086-2-2 i IEC 61386-2-1. 

Rury winidurowe giętkie (karbowane) - Rury powinny spełniać normę EN 50086-2-2 i IEC 61386-2. 

Listwy instalacyjne - Są wykonane z tworzyw sztucznych i służą do układania przewodów. Zaletą stosowania to 

wymienialność instalacji. 

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy instalacyjne powinny 

spełniać wymagania normy PN-E-05100-I i pr. PN-E-05100-2. 

Rury i przepusty kablowe - Na przepusty kablowe należy stosować rLu'y stalowe wg PN-H-74219 i rury z 

tworzyw sztucznych wg PN-C-89205. 

Ograniczniki przepięć - Zastosowane urządzenia powinny spełniać następujące normy : PN-IEC 61024-

112001. 

3. Sprzęt 

Sprzęt stosowany przez wykonawcę przy wykonywaniu robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Winien 

być sprawny technicznie, zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych prac, gwarantować bezpieczeństwo 

ludzi na budowie oraz posiadać świadectwa okresowych badań o ile takowe są wymagane. 

W przypadku stosowania sprzętu nie spełniającego powyższych wymagań, może on być wycofany z budowy 

przez inspektora nadzoru. 

4.Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu właściwych do przewożonych materiałów. 

Odpowiada również za otrzymanie czystości dróg w związku z transportem materiałów na 

budowę 

5.Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 

Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów, aktualnym stanem wiedzy technicznej, 

normami oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca musi posiadać świadectwa / certyfikaty producentów urządzeń uprawniające do ich montażu i 

uruchamiania. 

5.2. Przewody. 

- Wymiar i materiał przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny być takie, aby napięcie dowolnego 

urządzenia lub elementu nie było mniejsze niż jego minimalna określona wartość robocza, przy pomiarze w 

warunkach maksymalnego prądu. 

- Parametry izolacji przewodów muszą zapewniać ich ułożenie w tynku. 

- Kabel linii dozorowych to uniepalniony YnTKSY 1x2x0,8 w czerwonej powłoce. 

- Do sterowania i sygnalizacji należy zastosować niepalny kabel HDGS 2x1 o odporności ogniowej PH 90 w 

czerwonej powłoce. Kabel należy mocować uchwytami stalowymi w sposób uniemożliwiający jego deformację 

podczas pożaru w wymaganym czasie. 

5.3. Połączenia. 

Połączenia przewodów powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną oraz powinny być 

od siebie elektrycznie odizolowane. Do połączeń przewodów należy wykorzystywać listwy zaciskowe w 



elementach oraz specjalne puszki połączeniowe. Puszki również muszą posiadać Certyfikat Zgodności. Nie 

dopuszcza się łączenia przewodów w listwach i korytkach instalacyjnych. 

5.4. Ochrona. 

Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo zabezpieczone w celu 

uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. 

W przedmiotowym opracowaniu zastosowano instalację wtynkową oraz w listwach instalacyjnych natomiast w 

przestrzeni między stropowej - na uchwytach zatrzaskowych o odporności ogniowej nie niższej niż układane 

okablowanie. 

5.5. Układanie przewodów instalacyjnych. 

Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać instalacje w rurach 

instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkową, w ścianach 

szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnękach kablowych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określa norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy układać 

zgodnie z PN-E- 05125 i Dokumentacją Projektową. 

5.6. Instalacja podstaw czujek pożarowych. 

Wyszczególnienie robót: 

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 

- Wprowadzenie przewodów. 

- Wykonanie ślepych otworów i sprawdzenie wymiarów. 

- Wywiercenie otworów. 

- Osadzenie kotków rozporowych. 

- Zamontowanie do podłoża wkretami lub śrubami. 

- Wykonanie zapinek z taśmy lub drutu. 

- Wstrzelenie kołków. 

5.7. Instalacja czujek pożarowych. 

Wyszczególnienie robót: 

- Sprawdzenie parametrów czujek, przycisków, wskaźników zadziałania przed montażem. 

- Rozpakowanie czujki. 

- Oczyszczenie powierzchni zewnętrznej czujki. 

- Transport pionowy czujek. 

- Instalowanie czujek dymu, płomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio zainstalowanych 

gniazdach i podstawach. 

5.8. Instalacja centrali pożarowej. 

Wyszczególnienie robót: 

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 

- Wykonanie ślepych otworów. 

- Wywiercenie otworów. 

- Osadzenie śrub kotwiących. 

- Montaż centralki (przystawki) wraz z regulacją mechaniczną. 



- Sprawdzenie prawidłowości działania centralki (przystawki). 

- Programowanie centrali. 

5.9. Połączenia wyrównawcze. 

Uziemienie elementów przewodzących wewnątrz budynku jest realizowana za pomocą połączeń 

wyrównawczych. 

W przypadku zasilania kablowego zewnętrznego obiektu należy połączyć płaszcz lub osłoną metalową kabla 2 

instalacją odgromową. 

5.1 l. Ochrona przepięciowa. 

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi przez 

rozdzielczą sieć zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji 

zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w 

instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić przepięcia do wartość poniżej poziomu 

wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane 

znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia ( w zależności od napięcia znamionowego i 

układu sieci) zawarte zostały W nonnie PN-IEC 61024-122001. 

5.12. Sprawdzenie i uruchomienie systemu. 

Sprawdzeniu pod względem poprawności działania oraz zachowania wymaganych parametrów podlegają 

wszystkie elementy systemu. 

Sprawdzeniu pod względem poprawności działania oraz zachowania wymaganych parametrów podlegają 

urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych do oddalonego centrum monitorującego - 

nadzorczego. 

Konfigurację programową systemu należy uzgodnić z użytkownikiem. 

Po uruchomieniu systemu Wykonawca dokona pomiarów rzeczywistego poboru prądu przez system oraz 

dokona weryfikacji pojemności akumulatorów zasilania awaryjnego. 

6. Zalecenia dla Użytkownika /Administratora instalacji 

6.1. Zalecenia ogólne. 

- Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać centralę. 

- Użytkownik porozumie się ze strażą pożarna w sprawie sposobu alarmowania na wypadek pożaru. 

- Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację instalacji i urządzeń sygnalizacji 

pożarowej oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego. 

6.2. Zalecenia szczegółowe. 

- Zaleca się aby po sprawdzeniu działania systemu SAP, W obecności jego użytkownika i/lub właściciela, był 

sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

- Użytkownicy instalacji powinni być poinstruowani o właściwym użytkowaniu systemu SAP. 

- Użytkownik powinien ustalić procedury postępowania W przypadkach pojawienia się: 

- alarmów pożarowych, 

- ostrzeżeń o uszkodzeniach,  

- wyłączeniu części lub całego systemu SAP ze stanu działania. 

- Powyższe procedury powinny być zatwierdzone przez odpowiednie Władze przed ich wprowadzeniem oraz 

przyjęte do wiadomości i stosowania (za podpisem) przez personel obsługi obiektu. 



- Jeżeli nastąpi zmiana wystroju lub przeznaczenia pomieszczeń, to użytkownik odpowiednio wcześnie 

powinien rozważyć niezbędne zmiany systemu SAP. 

- Właściciel lub użytkownik obiektu zleci uprawnionej firmie stałą konserwację systemu. 

- konserwacja powinna być wykonywana zgodnie z PN-E-08350-14 z 2002r. 

7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją 

Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace powinny być wykonywane przez 

uprawnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

Każdy materiał przed wbudowaniem należy sprawdzić czy ma aktualnie ważny certyfikat, deklarację, czy nie 

jest uszkodzony i wolny od wad. 

7.2 Badania W czasie wykonywania robót. 

Trasy przewodowe. 

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją 

Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich wymiary: 

szerokość i głębokość. 

Układanie przewodów. 

Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary; 

zgodność z trasą opracowaną W dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami. 

Sprawdzenie ciągłości żył. 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 

identycznie. 

Próba rezystancji izolacji. 

Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być 

nie mniejsza niż: 

-0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, 

-50 Mohm/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu znamionowym 

powyżej 1 kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. 

Próba napięciowa izolacji. 

Próbie napięciowej izolacji powinny zostać poddane linie kablowe o napięciu znamionowym powyżej 1kV. 

Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym. 

Prąd upływowy należy mierzyć oddzielnie dla każdej z żył. Wyniki próby napięciowej należy uznać za dodatni 

jeżeli: 

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bez objawów przebicia, 

- napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E- 90300, 

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 

minut badania, w liniach o długości nie przekraczającej 300m dopuszcza się wartości upływu 100 uA. 



8. Obmiar robót 

Wykonawca powinien zadbać, aby obmiar ilości materiałów, urządzeń i montażu był zgodny z dokumentacją 

techniczną projektową budowlaną, przedmiarami robót i materiałów, niniejszą specyfikacją i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Odbiór robót 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z odpowiednimi zapisami w umowie. 

10. Podstawa płatności 

Podział robót na obiekcie podlegających odbiorom częściowym i końcowemu ustala przyjęty w Umowie 

wykonawczej harmonogram robót zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogramten stanowić będzie 

podstawę do rozliczenia budowy. 

Podstawą płatność i jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. 

11. Przepisy związane 

11.1. Akty prawne. 

Dz.U.1991 nr 81 póz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. 

Dz.U. 1992 nr 92 póz. 460 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U.1999nr 15 póz. 140 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 

1994 sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.1998nr55poz. 362 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998  

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Dz.U.1999nr22poz.206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 1 marca 1999r w 

sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

11.2. Normy podstawowe. 

PN-ISO 6790:1996 - Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów - Symbole 

graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. 

PN-1SO6790/Ak:l997 - Sprzęt i urządzenia do ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów-Symbole 

graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej - wyszczególnienie (Arkusz krajowy). 

PN-lSOS421-3-.1997 - Ochrona przeciwpożarowa - wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia 

(identyczna z normą ISO 8421-3-1989). 

PN-92/M-51004/05 - Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej - Czujki temperatury- 

Punktowe czujl‹_i z jednym elementem o progu statycznym. 

PN-92/M-51004/06 - Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej - Czujki temperatury - 

punktowe czujki różniczkowe bez elementu 0 statycznym progu zadziałania. 

PN-92/M-51004/09 - Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej - Badania 

przydatności W warunkach testowych. 

PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Wprowadzenie (identyczna z normą EN-54-111996). 

PN-E-08350-2:l998 - Systemy sygnalizacji pożarowej - centrale sygnalizacji pożarowej (opracowanie w oparciu 

o projekt normy EN 54-2: 1997). 



PN-E-08350-3:1999 - Systemy sygnalizacji pożarowej - pożarowe Sygnalizatory akustyczne (opracowanie w 

oparciu o projekt normy EN 54-3: 1999). 

PN-E-OS350-4: 1997 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Zasilacze ( opracowanie w oparciu o projekt normy 

EN 54-4:1997). 

PN-E-08350-5: 1999 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Punktowe czujki ciepła (opracowanie w oparciu o 

projekt normy EN 54-5: 1997). 

PN-E-08350-7-.2000 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Czujki dymu - czujki punktowe działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji (opracowanie w oparciu o projekt 

normy EN 54-721997). 

PN-E-08350-1421997 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Wytyczne projektowania, wykonywania, odbioru, 

użytkowania i konserwacji instalacji (opracowanie W oparciu o projekt normy EN 54-l4:2000). 

PN-EN 60849: 2000 - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze - projekt opracowany w oparciu o EN 6084921998. 

PN-EN 50130-4:200l - Systemy alarmowe - kompatybilność elektromagnetyczna - norma grupy wyrobów - 

wymagania dotyczące odpomości urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych 

(identyczna Z EN-50130-4:1995). 

11.3. Inne dokumenty. 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

2. Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.10 .O4 

.1972 r) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 

1988 r. 

4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dnia 

26.11.1990 r.) 

5. Instalacje elektryczne, COB0 - PROFIL, Warszawa 1999 r. 

6. Ustawa Z dn. 24.08.1991 0 ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z 2003r. Nr 52, 

póz. 452) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, póz. 1137. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki ( Dz. U. Nr 75, póz. 690) 

9. Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi central i czujek 

10. Instrukcje i zalecenia producentów sprzętu. 


