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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45262690-4 Remont starych budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

45261410-1 Izolowanie dachu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45261211-6 Ktadzenie plytek dachowych

45261400-8 Pokrywanie

45261420-4 Uszczelnianie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45261320-3 Wykonywanie robét blacharskich

45261320-3 Ktadzenie rynien
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 Uktadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania jest wykonanie szeregu kompleksowych robét budowlanych w zakresie dachu, komindw i poddasza obiektu Internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztat-
cenia Rolniczego w Glubczycach. W ramach rob6t nie powstang zadne nowe obiekty budowlane - catos$¢ zadania bedzie polegata na wykonaniu robot remontowych da-
chu, ktérych celem jest przywrécenie historycznego wygladu obiektu i doprowadzenie do wiasciwego stanu technicznego.

Kategoria obiektu budowlanego: IX - Internat

W ramach projektowanych robét budowlanych zaktada sig wykonanie:

1. Remont wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego na wszystkich pofaciach dachowych wraz z obrébkami, orynnowaniem, wyposazeniem dachowym oraz insta-
lacjg odgromowa.

2. Remont kominéw murowanych z cegly licowe;.

3. Remont tynkéw $cian szczytowych skrzydta centralnego (powyzej potaci wschodnich i zachodnich) oraz szczytu szachulcowego.

4. Remont elementéw drewnianych $ciany szachulcowej oraz zdobionych koricowek krokwi w okapach.

5. Remont wiezby i wymiana pokrycia na blache miedziang sygnatury dachowej

6. Wykonanie docieplenia potaci dachu oraz wewnetrznej obudowy potaci do parametru EI60.

7. Wykonanie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru dozorujacej wszystkie pomieszczenia strychowe w obrebie remontowanego dachu.

Adres obiektu:

48 - 100 GLUBCZYCE

UL. NIEPODLEGLOSCI 1

DZ. NR 297/5

JEDN. EWID. GLUBCZYCE MIASTO
OBREB: GLUBCZYCE

ID. DZ. 160203_4.0100.AR_7.297/5

Szczegbtowe dane dot. zastosowanych technologii i materiatéw zostaty zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. AQWA S.C.



PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 DACH ZACHODNI
11 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR AT-05 |SST - 02 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys. |m?2
d.1.1/1651-01 do10m
13.40*8.40+9.60%7.40 m2 183.600
RAZEM 183.600
2|KNR AT-05 |SST - 02 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m2
d.1.1/1663-04
184.00 m2 184.000
RAZEM 184.000
3|KNR AT-05  |SST - 02 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1]1664-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
4/NNRNKB 202 |SST - 02 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte |m2 rzutu
d.1.1]1621-02 ptytami pilSniowymi i papg - jednowarstwowo nad wejsciami do budynku
1.50%1.50 m2 rzutu 2.250
RAZEM 2.250
5|KNR 4-03 SST - 02 | Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych |m
d.1.1{1140-06 na dachu stromym
13.40 m 13.400
RAZEM 13.400
6/KNR 4-03 SST - 02 | Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na szt.
d.1.1{1138-06 dachéwce, eternicie, goncie
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 4-01 SST - 02 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalo- |kpl
d.1.1]1306-01 wych - demontaz istniejacych pomostow kominiarskich
kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2,000
8|KNR 4-01 SST - 02 |Rozbiodrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwdjnie - pota¢ komplet razem z gasiorami m?2
d.1.1]0508-02
13.40*6.85+9.60*6.85+1.80*3.80+3.50*3.80/2 m2 171.040
RAZEM 171.040
9|KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - kosz przy budynku  |m2
d.1.1/0535-02 zachodnim
8.50 m2 8.500
RAZEM 8.500
10/KNR 4-01 SST - 02 [Rozebranie elementow wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat ponad 24 cm m?2
d.1.1]0430-05
171.04+8.50 m2 179.540
RAZEM 179.540
11/KNR 4-01 SST - 02 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz wylazéw da-  |szt.
d.1.1/0432-01 chowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
12|KNR 4-01 SST - 02 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych - wytaz péinocny  |szt.
d.1.1|0432-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1.1/0430-10
13.40+9.60 m 23.000
RAZEM 23.000
14|KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.1/0535-04
13.40+9.60 m 23.000
RAZEM 23.000
15|KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.1/0535-06
8.40+7.40 m 15.800
RAZEM 15.800
16|KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m?2
d.1.1{0535-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0.35%(13.40+9.60+4*6.85+4*1.00+4*0.80+2*0.50+2*1.50) m2 21.560
RAZEM 21.560
17/KNR 4-01 SST - 02 | Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-  |m?2
d.1.1/0701-01 wierzchni odbicia do 5 m2 - skucie tynkdw gtuchych z zachodniej Sciany szczytowej
analogia
2*1.50*6.50*70% m2 13.650
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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RAZEM 13.650
18/KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1.1/0310-05
9*15.00 m 135.000
RAZEM 135.000
19|KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.1/0310-06
135.00*35% m 47.250
RAZEM 47.250
20 SST - 02 |Kompleksowe zabezpieczenie odkrytego dachu przed warunkami atmosferycznymi na caty  |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna okres trwania robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-04 SST - 02 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.1.1{1105-01 1105- nym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km - Kalkulowa¢ z kosztami utylizacji - wymagane BDO
02
171.04*0.05+8.50*0.01+179.54*0.04*25%+23.00%0.15*0.02+13.65*0.03+47.25*0.14*0.14+ |m3 13.837
2.00
RAZEM 13.837
1.2 ROBOTY REMONTOWE
22|KNR-W 4-01 |SST - 02 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.2|0416-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR-W 4-01 |SST - 02 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - Uwaga koricwki krokwi zdo- |szt.
d.1.2|0416-01 bione, profilowane
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR-W 4-01  |SST - 02 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.2|0416-05
analogia
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.2|0416-06
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.2|0416-04
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1.2|0417-02
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
28|KNR 19-01 SST - 02 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5, |m?2
d.1.2|0629-03 0m2
analogia
179.54+4*3.50 m2 193.540
RAZEM 193.540
29|KNR 4-01 SST - 02 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciagtego m2
d.1.2|0629-04 Krotno$¢ = 1.5
193.54 m2 193.540
RAZEM 193.540
30| TZKNBK XII  |SST - 02 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 m2 - m2
d.1.2|0419-06 OCZYSZCZENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW DREWNIANYCH OKAPU PRZYGOTO-
kalk. wtasna WANIE DO MALOWANIA
0.80*(13.40+9.60) m2 18.400
RAZEM 18.400
31| TZKNBK XV |SST - 02 |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - |m2
d.1.2/0651-01 pierwszy raz
18.40 m2 18.400
RAZEM 18.400
32| TZKNBK XV |SST - 02 |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - |m2
d.1.2/0651-02 drugi raz
Krotno$¢ = 2
18.40 m2 18.400
RAZEM 18.400
33|KNR 2-02 SST - 02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.2/0410-01
179.54 m2 179.540
RAZEM 179.540
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34| KNNR 2 0604- |SST - 02 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dacho-  |m2
d.1.202 wa wysokoparoprzepuszalng Corotop Red Strong tréjwarstowowa 180g/m2, taczenia klejo-
analogia ne tama do membran
179.54 m2 179.540
RAZEM 179.540
35/KNR 2-02 SST - 02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 ¢m z tarcicy nasyconej - |m?2
d.1.2|0410-04 KONTRLATY 30*50mm - UWAGA WYCENIAC Z KLINOWANIEM LAT W CELU WYROW-
analogia NANIA PLASZCZYZNY POLACI DACHOWYCH
Krotno$¢ = 0.5
171.04 m2 171.040
RAZEM 171.040
36|KNR 2-02 SST - 02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |m?2
d.1.2|0410-04
171.04 m2 171.040
RAZEM 171.040
37|KNR-W 2-02 |SST - 02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku gr. 0,70 mm - |m?2
d.1.2|0515-02 nadrynnowa, podrynnowa, przykominowe, przyscienne, kosz
analogia
0.35%(13.40+9.60+4*6.85+4*1.00+4*0.80+2*0.50+2*1.50) m2 21.560
RAZEM 21.560
38|KNR-W 2-02 |SST - 02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 ¢cm - z blachy z cynku - Rynna ér. 150 mm z tytancynku |m
d.1.2|0520-04
analogia
13.40+9.60 m 23.000
RAZEM 23.000
39| TZKNBK XXIII |SST - 02 |Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej gtadkie ptaskie prostokatne 0.40x0.55 - WYKONANIE |szt.
d.1.2/0109-02 | MONTAZ ZBIORNIKA NADMIAROWEGO Z PRZELEWEM GORNYM NA POLACZENIU
analogia RYNNY Z RURA SPUSTOWA, Z TYTANCYNKU
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
40/KNR-W 2-02 |SST - 02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku - Rura spustowa $r. 120 mm z tytan-  |m
d.1.2/0527-03 cynku
analogia
9.40+7.40-2*2.00 m 12.800
RAZEM 12.800
41| TZKNBK XVIII |SST - 02 |Montaz osadnika deszczowego typ Geigera $r. 150 mm - Wyczystka podrynnowa prosta ze- |szt.
d.1.2|11 A-88 liwna DN150 z sitem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42| TZKNBK XVIII |SST - 02 |Montaz na $cianach w budynkach mieszkalnych rurociagéw zeliwnych kanalizacyjnych o ér. |m
d.1.2|11 A-14 150 mm - LACZNA WYSOKOSC JEDNEGO PIONU ZELIWNEGO WYNOSI MAX. 2,00 M
analogia [RAZEM Z WYCZYSTKA WYS. 0,50M],
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
43/KNR 4-01 SST - 02 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.2|0419-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44 KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie kominow z cegiet 0 objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.2/0310-01
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
45/ KNR 4-01 SST - 02 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem  |m2
d.1.2/0735-08 spadzistym (komin tynkowany)
(0.50*1.50+0.50*0.50+2*1.00%1.00)*50% m2 1.500
RAZEM 1.500
46|KNR-W 2-02 |SST - 02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych ~ [m2
d.1.2/0910-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie - komin tynkowany
3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
47/KNR 19-01 SST - 02 [Nakrywy kopertowe na stupki o wym. 65 x 65 z blachy cynkowej - nakrywy tytancynkowe, |szt.
d.1.2/0543-03 klejone na czapy kominowe - wykonanie warsztatowe, na wymiar czapy komina murowane-
analogia go
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48| TZKNC N-K/VI| SST - 03 | Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i podobne - WSTEPNE | m2
d.1.2{1/1d OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI CEGLY
analogia
4*1.00*2.80+4*0.40*2.80 m2 15.680
RAZEM 15.680
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49|KNR AT-22  |SST - 03 |Okfadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych - mycie elewacji - MYCIE CISNIENIOWE Z  |m2
d.1.2|0301-05 DETERGENTEM, PAROWANIE LICA CEGLY
analogia
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
50| TZKNC N-K/VI|SST - 03 | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metoda chemiczng (dezynfek- | m?
d.1.2{1/13-c cja) - kamieri nieporowaty - marmur i podobne - OCZYSZCZENIE CEGLY Z POROSTOW
analogia BIOLOGICZNYCH
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
51| TZKNC N-K/VI|SST - 03 |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamien nieporo- |m2
d.1.2|1/6-d waty - granit i podobne OCZYSZCZENIE CEGLY Z ZABRUDZEN CEMENTOWYCH
analogia
16.00*50% m2 8.000
RAZEM 8.000
52 SST - 03 | Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - wykucie spoin na gleboko$¢ |m?
d.1.2|kalk. wtasna 2cm i oczyszczenie muru - USUNIECIE FUG CEMENTOWYCH Z LICA MURU KLINKIE-
ROWEGO
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
53| TZKNBK IV - |SST - 03 |Naprawa powierzchni murdw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 ceg.iwsta-  |msc
d.1.2/99 wienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
54| TZKNBK IV - |SST - 03 |Naprawa powierzchni murdw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 ceg.iwsta-  |msc
d.1.2/100 wienie nowych na zapr.cement.przy 3 ceg.w jednym miejscu
2 msc 2.000
RAZEM 2,000
55| TZKNC N-K/VI|SST - 03 |Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej (kity jednobarwne) - UZUPEL-  |dm?
d.1.2|4/1-a NIENIE ZAPRAWA DROBNYCH UBYTKOW W CEGLACH, ZAPRAWA BARWIONA W
analogia MASIE OPTOSAN NSR
10 dm2 10.000
RAZEM 10.000
56| TZKNBK IV - |SST - 03 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej w ilosci powyzej 2 m2 w jednym miejscu m2
d.1.2|229
analogia
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
57/KNR AT-22  |SST - 03 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza |m2
d.1.2/0101-01 - §ciana szczytowa (razem z kamienng nakrywa)
analogia
2*2.50"6.50 m2 32.500
RAZEM 32.500
58| KNR 4-01 SST - 03 |Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.1.2|0735-08 spadzistym - wykonanie tynkéw podktadowych na $cianie szczytowej.
analogia
2*1.50*6.50*70% m2 13.650
RAZEM 13.650
59|KNRBC-02 [SST - 03 |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynkdw, gr.|m2
d.1.2/0124-01 warstwy 1,0 mm - szpachla Kabe Kombi Finisz G5
analogia Krotno$¢ = 2
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
60| NNRNKB 202 |SST - 07 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- m?2
d.1.2{1134-02 wierzchnie pionowe - Gruntowanie powierzchni pod malowania farbami polikrzemianowymi
analogia Kabe Novalit GF
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
61/KNR-W 2-02 |SST - 07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.1.2/1510-10 bez gruntowania - Dwukrotne malowania tynkéw i profili sztukatorskich farbami polikrzemia-
analogia nowymi wg kolorystyki z PT - Kabe Novalit F
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
62|KNR 2-02 SST - 02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Wymiany |ms3
d.1.2|0409-04 pod wytazy dachowe (FWP94/98 + 2*48/69)
2*0.16*0.10*1.70+4*0.16*0.10*0.70 m3 0.099
RAZEM 0.099
63|KNR 0-15 SST - 02 |Osadzenie okien w potaci dachowej - Wytaz dachow FWP 94/98. Komplet z kotnierzem do szt
d.1.2|0526-02 dachéwki karpiowki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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64 |KNR 0-15 SST - 02 |Osadzenie okien w pofaci dachowej - Wytaz dachow 48*69. Komplet z kotnierzem do da- szt
d.1.2|0526-02 chowki karpiowki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-02 SST - 02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke - Dachéwka karpiowka seg-  |m?2
d.1.2|0504-04 mentowa 15,5/38/1,2 cm, w kolorze miedziana angobowana, prazkowana, nieszkliwiona w
analogia uktadzie w koronke.
171.04+2*1.50 m2 174.040
RAZEM 174.040
66 |KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka profilowang i ptaska. m
d.1.2/0202-01
13.40+2*1.20 m 15.800
RAZEM 15.800
67|KNR AT-09  |SST - 02 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.2|0104-03
13.40+9.60 m 23.000
RAZEM 23.000
68| KNR 9-09 SST - 06, | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych | m?2
d.1.2{0102-02 SST - 05 |GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z
wypetnieniem weing mineralng. Odporo$¢ ogniowa F 1,5/El 60. KONDYGNACJA PODDA-
SZA. Wetna mineralna MegaRock Plus pomiedzy krokwiami gr. 12,00 cm [W/(m*K)]=0,039
+ Wetna mineralna RockMin Plus pod krokwiami gr. 15,00 cm [W/(m*K)]=0,037.
2*5.30*13.40 m2 142.040
RAZEM 142.040
69|KNR 4-01 SST - 03 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw cegly i |m2
d.1.2|0715-02 pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - wewnetrzne tynkowanie podkta-
dowe $cian szczytowych pod dachem
2*3.50*4.00 m2 28.000
RAZEM 28.000
70| KNR 2-02 SST - 03 | Tynki wewnetrzne pocienione grubosci 8 mm kat. Il na $cianach z elementach wielkobloko- |m?2
d.1.2|0812-01 wych wykonywane recznie - Tynk lekki Goldban lub MP75 zatarty na mokro
28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000
71/KNR 2-02 SST - 07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z  |m?2
d.1.2|1505-07 gruntowaniem. Farby lateksowe jasne.
analogia
142.04+28.00 m2 170.040
RAZEM 170.040
2 DACH CENTRALNY + DACH KLATKI SCHODOWEJ
21 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
72|KNR AT-05  |SST - 02 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. |m2
d.2.1/1651-01 do10m
10.50*9.70+5.00%6.70+7.20%9.50+4.40%9.50+3.30*9.50 m2 276.900
RAZEM 276.900
73|KNR AT-05 |SST - 02 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m?2
d.2.1/1663-04
280.00 m2 280.000
RAZEM 280.000
74|KNR AT-05  |SST - 02 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.1/1664-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
75/NNRNKB 202 |SST - 02 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z desek) pokryte |m2 rzutu
d.2.1/1621-02 ptytami pil$niowymi i papa - jednowarstwowo nad wejsciami do budynku
2*1.50*1.50 m? rzutu 4.500
RAZEM 4.500
76 |KNR 4-03 SST - 02 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych |m
d.2.1/1140-06 na dachu stromym
4*6.80+2*3.85+6.80+7.90 m 49.600
RAZEM 49.600
77|KNR 4-03 SST - 02 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na szt.
d.2.1/1138-06 dachéwce, eternicie, goncie - Demontaz wspornikéw z kamiennych nakryw $cian szczyto-
analogia wych i ggsiorow
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
78| KNR 4-03 SST - 02 | Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo-  |m
d.2.1{1139-08 cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
2%9.70+9.30+6.70 m 35.400
RAZEM 35.400
79|KNR 4-01 SST - 02 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalo- |kpl
d.2.1|1306-01 wych - demontaz istniejacych pomostow kominiarskich
kalk. wtasna
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2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 4-01 SST - 02 |Rozbiodrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwdjnie - komplet razem z gasiorami m?2
d.2.1/0508-02
(9.60%6.85)-(2.35*3.55)+(3.25*2.35)-5.85/2+(9.60*6.85)-(4.70*2.35)-5.85/2+3.252.30+2*  |m2 180.065
3.60*3.25+(1.15*3.25/2)*4+5.45*5.10
RAZEM 180.065
81|KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 cm m?2
d.2.1|0430-04
180.065 m2 180.065
RAZEM 180.065
82|KNR 4-01 SST - 02 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz wytazéw da-  |szt.
d.2.1/0432-01 chowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
83 |KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.2.1/0430-10
2*1.75+5.00+2.25+1.95+2*1.40+2.60+5.15+3.35 m 26.600
RAZEM 26.600
84 |KNR 4-01 SST - 02 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2.1/0535-04
26.60 m 26.600
RAZEM 26.600
85|KNR 4-01 SST - 02 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
2*9.60+5.70+4.00 m 28.900
RAZEM 28.900
86 |KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.2.1/0535-08 chy nie nadajacej sig do uzytku
0.35%(26.60+2*0.50+2*0.80+4*6.85+2*4.00+4.00+5.50+2*1.00+2*0.80+3.00+2*4.50) m2 31.395
RAZEM 31.395
87|TZKNC N-K/  |SST - 02 | Demontaz obiektéw przestrzennych do konserwacii; obiekt maty; st. trudnosci - prosty - De- |obiekt
d.2.1|XVIl t.19-a.1D montaz iglicy nad klatka schodowg - obiekt do konserwacji
obiekt 1.000
RAZEM 1.000
88 |KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2.1/0310-05
2*17.50+3*12.00 m 71.000
RAZEM 71.000
89|KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2.1/0310-06
71.00*35% m 24.850
RAZEM 24.850
90 SST - 02 |Kompleksowe zabezpieczenie odkrytego dachu przed warunkami atmosferycznymi na caty |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna okres trwania robot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 4-04 SST - 02 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-  |m3
d.2.1/1105-01 1105- nym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km - Kalkulowac z kosztami utylizacji - wymagane BDO
02
180.065*0.05+180.065*0.04*25%+26.60%0.15*0.02+24.85*0.14*0.14 m3 11.371
RAZEM 11.371
22 ROBOTY REMONTOWE
92|KNR-W 4-01 [SST - 02 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2.2|0416-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
93|KNR-W 4-01 |SST - 02 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - Uwaga koricwki krokwi zdo- |szt.
d.2.2|0416-01 bione, profilowane
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
94| KNR-W 4-01  |SST - 02 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2.2|0416-05
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
95/KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2.2|0416-06
2.00 m 2.000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. AQWA S.C.




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. AQWA S.C.

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
96|KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2.2|0416-04
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
97 |KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.2.2|0416-03
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
98|/ KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.2.2|0417-02
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
99|KNR 19-01 SST - 02 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5, |m?2
d.2.2|0629-03 0m2
analogia
180.065+4.00 m2 184.065
RAZEM 184.065
100 | KNR 4-01 SST - 02 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciagtego m2
d.2.2|0629-04 Krotnoé¢ = 1.5
184.065 m2 184.065
RAZEM 184.065
101| TZKNBK XII | SST - 02 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 m2 - m2
d.2.2|0419-06 OCZYSZCZENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW DREWNIANYCH OKAPU PRZYGOTO-
kalk. wtasna WANIE DO MALOWANIA
0.80*5.10 m2 4.080
RAZEM 4.080
102| TZKNBK XV |SST - 02 |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - |m2
d.2.2|/0651-01 pierwszy raz
4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080
103| TZKNBK XV |SST - 02 |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - |m2
d.2.2/0651-02 drugi raz
Krotno$¢ = 2
4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080
104 |KNR 2-02 SST - 02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.2/0410-01
180.065 m2 180.065
RAZEM 180.065
105|KNNR 2 0604- | SST - 02 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dacho-  |m?2
d.2.2|02 wa wysokoparoprzepuszalng Corotop Red Strong tréjwarstowowa 180g/m2, faczenia klejo-
analogia ne tasma do membran
180.065 m2 180.065
RAZEM 180.065
106 KNR 2-02 SST - 02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j - |m?2
d.2.2|0410-04 KONTRLATY 30*50mm - UWAGA WYCENIAC Z KLINOWANIEM LAT W CELU WYROW-
analogia NANIA PLASZCZYZNY POLACI DACHOWYCH
Krotnos¢ = 0.5
180.065 m2 180.065
RAZEM 180.065
107 |KNR 2-02 SST - 02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |m?2
d.2.2|0410-04
180.065 m2 180.065
RAZEM 180.065
108 |KNR-W 2-02 |SST - 02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku gr. 0,70 mm - |m2
d.2.2/0515-02 nadrynnowa, podrynnowa, przykominowe, przyscienne
analogia
0.35%(26.60+2*0.50+2*0.80+4*6.85+2*4.00+4.00+5.50+2*1.00+2*0.80+3.00+2*4.50)+10.00 |m? 41.395
RAZEM 41.395
109|KNR-W 2-02 |SST - 02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku - Rynna $r. 150 mm z tytancynku |m
d.2.2|0520-04 - Rynny lezace na gzymsach i okapowe
analogia
26.60 m 26.600
RAZEM 26.600
110| TZKNBK XXIII | SST - 02 |Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej gtadkie ptaskie prostokatne 0.40x0.55 - WYKONANIE |szt.
d.2.2|0109-02 | MONTAZ ZBIORNIKA NADMIAROWEGO Z PRZELEWEM GORNYM NA POLACZENIU
analogia RYNNY Z RURA SPUSTOWA, Z TYTANCYNKU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-02 |SST - 02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z cynku - Rura spustowa $r. 120 mm z tytan-  |m
d.2.2|0527-03 cynku
analogia




PRZEDMIAR

-10 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. AQWA S.C.

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28.90-4.00 m 24.900
RAZEM 24.900
112|TZKNBK XVIII | SST - 02 | Montaz osadnika deszczowego typ Geigera $r. 150 mm - Wyczystka podrynnowa prosta ze- | szt.
d.2.2|11 A-88 liwna DN150 z sitem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113 | TZKNBK XVIII | SST - 02 |Montaz na $cianach w budynkach mieszkalnych rurociggow zeliwnych kanalizacyjnych o $r. |m
d.2.2|11 A-14 150 mm - LACZNA WYSOKOSC JEDNEGO PIONU ZELIWNEGO WYNOSI MAX. 2,00 M
analogia [RAZEM Z WYCZYSTKA WYS. 0,50M],
2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000
114 |KNR 4-01 SST - 02 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2.2/0419-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
115|KNR 4-01 SST - 02 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt.
d.2.2|0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116 |KNR 4-01 SST - 03 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2.2/0310-01
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
117| TZKNC N-K/VI| SST - 03 | Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i podobne - WSTEPNE | m?2
d.2.2|1/1d OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI CEGLY
analogia
2*(0.40+0.40)*3.00+2*(0.40+1.00)*2.00 m2 10.400
RAZEM 10.400
118|KNR AT-22  [SST - 03 | Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych - mycie elewacji - MYCIE CISNIENIOWE Z ~ |m2
d.2.2|0301-05 DETERGENTEM, PAROWANIE LICA CEGLY
analogia
10.40 m2 10.400
RAZEM 10.400
119| TZKNC N-K/VI|SST - 03 | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metoda chemiczng (dezynfek- | m?2
d.2.2|{1/13-c cja) - kamieri nieporowaty - marmur i podobne - OCZYSZCZENIE CEGLY Z POROSTOW
analogia BIOLOGICZNYCH
10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500
120| TZKNC N-K/VI|SST - 03 |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamien nieporo- |m2
d.2.2|1/6-d waty - granit i podobne OCZYSZCZENIE CEGLY Z ZABRUDZEN CEMENTOWYCH
analogia
10.40*50% m2 5.200
RAZEM 5.200
121 SST - 03 | Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - wykucie spoin na gteboko$¢ |m?
d.2.2|kalk. wtasna 2cm i oczyszczenie muru - USUNIECIE FUG CEMENTOWYCH Z LICA MURU KLINKIE-
ROWEGO
10.40 m2 10.400
RAZEM 10.400
122|TZKNBK IV - |SST - 03 |Naprawa powierzchni murow przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 ceg.iwsta-  |msc
d.2.2/99 wienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
123|TZKNBK IV - |SST - 03 |Naprawa powierzchni murow przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 ceg.iwsta-  |msc
d.2.2/100 wienie nowych na zapr.cement.przy 3 ceg.w jednym miejscu
2 msc 2.000
RAZEM 2,000
124 | TZKNC N-K/VI|SST - 03 |Uzupetnienie ubytkow kitami na bazie zywicy epoksydowej (kity jednobarwne) - UZUPEL-  |dm2
d.2.2|4/1-a NIENIE ZAPRAWA DROBNYCH UBYTKOW W CEGLACH, ZAPRAWA BARWIONA W
analogia MASIE OPTOSAN NSR
15 dm2 15.000
RAZEM 15.000
125|TZKNBK IV - |SST - 03 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej w ilosci powyzej 2 m2 w jednym miejscu m2
d.2.2|229
analogia
10.40 m2 10.400
RAZEM 10.400
126 |KNR 2-02 SST - 02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Wymiany |m3
d.2.2|/0409-04 pod wytazy dachowe (2*48/69)
4*0.18*0.10*0.70 m3 0.050
RAZEM 0.050
127 /KNR 0-15 SST - 02 |Osadzenie okien w pofaci dachowej - Wytaz dachow 48*69. Komplet z kotnierzem do da- szt
d.2.2|0526-02 chowki karpiowki
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128 KNR 2-02 SST - 02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke - Dachéwka karpiowka seg-  |m?2
d.2.2|0504-04 mentowa 15,5/38/1,2 cm, w kolorze miedziana angobowana, prazkowana, nieszkliwiona w
analogia uktadzie w koronke.
180.065 m2 180.065
RAZEM 180.065
129/KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka profilowang i ptaska. m
d.2.2/0202-01
2*3.90+2.75+6.30 m 16.850
RAZEM 16.850
130|KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska, m
d.2.2|0202-03
3*3.25+4.75 m 14.500
RAZEM 14.500
131|KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior poczatkowy szt.
d.2.2|0202-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
132|KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - tacznik gasiorow szt.
d.2.2|0202-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR AT-09  |SST - 02 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2.2|0104-03
26.60 m 26.600
RAZEM 26.600
134|TZKNC N-K/ | SST - 02 | Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - piyty, naczynia i przedmioty o formach ~ |dm?
d.2.2| XVl t.03-a.1A prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci
- prosty - czyszczenie iglicy
10 dm? 10.000
RAZEM 10.000
135/ TZKNC N-K/ | SST - 02 |Uzupetnienie ksztattu obiektu tym samym materiatem (bez rekonstrukcji) - ptyty, naczyniai |dm?2 lub
d.2.2|XVIlt.13-a.1A przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio zlozonym; dm
pow. gtadka; st. trudnosci - prosty - wykonanie warsztatowe podstawy iglicy pod montaz na
taczniku gasioréw - blach miedziana
4 dm2 lub 4.000
dm
RAZEM 4.000
136| TZKNC N-K/ | SST - 02 |Ponowny montaz iglicy po konserwacii; obiekt maty; st. trudnosci - skompl. obiekt
d.2.2|XVIIt.19-a.1D
analogia
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
137/KNR 9-09 SST - 06, | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych ~ |m2
d.2.2/0102-02 SST - 05 | GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z
wypetnieniem wetng mineralng. Odporo$¢ ogniowa F 1,5/El 60. KONDYGNACJA PODDA-
SZA. Welna mineralna MegaRock Plus pomiedzy krokwiami gr. 12,00 cm [W/(m*K)]=0,039
+ Weina mineralna RockMin Plus pod krokwiami gr. 15,00 cm [W/(m*K)]=0,037.
9.50*5.30*2+2.10*5.20"2 m2 122.540
RAZEM 122.540
138 |KNR 4-01 SST - 03 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakow cegly i |m?2
d.2.2|0715-02 pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - wewnetrzne tynkowanie podkta-
dowe $cian szczytowych pod dachem
3.50*4.00*2 m2 28.000
RAZEM 28.000
139/KNR 2-02 SST - 03 | Tynki wewnetrzne pocienione grubo$ci 8 mm kat. Il na $cianach z elementach wielkobloko- |m?2
d.2.2/0812-01 wych wykonywane recznie - Tynk lekki Goldban lub MP75 zatarty na mokro
28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000
140|KNR 2-02 SST - 07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z - |m2
d.2.2|1505-07 gruntowaniem. Farby lateksowe jasne.
analogia
122.54+28.00 m2 150.540
RAZEM 150.540
3 SYGNATURA
141|KNR-W 2-02 |SST - 02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|1603-01
7.50*8.50 m2 63.750
RAZEM 63.750
142|KNR-W 4-01 |SST - 02 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ROZEBRANIE PO- |m?2
d.3]0545-02 SZYCIA SYGNATURY RAZEM Z OBROBKAMI W POLACIACH DACHU
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3.14*0.50*3.10+4.10*2*3.14*1.00+3.14*1.10*1.10 m2 34.414
RAZEM 34.414
143/KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.3|0430-02
34.414 m2 34.414
RAZEM 34.414
144/ TZKNBK V- |SST - 02 |Remont i konserwacja zabytkowej wigzby dachowej - Konstrukcja sygnatury, prace zgdz  |kpl
d.3107 PT
Obmiar dodatkowy
1.50 m3 1.500
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
145/ KNR-W 2-02 |SST - 02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - DESKOWANIE SYGNATURY m2
d.3|0410-01
34.414 m2 34.414
RAZEM 34.414
146|KNNR 2 0604- | SST - 02 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dacho-  |m?2
d.3]02 wa wysokoparoprzepuszalng Corotop Red Strong tréjwarstowowa 180g/m2, faczenia klejo-
analogia ne tasma do membran
34.414 m2 34.414
RAZEM 34.414
147|TZKNBK XXIII | SST - 02 |Krycie wiez i koput blachg miedziang zwykte m?2
d.3|0202-01
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
148/ TZKNC N-K/ | SST - 02 | Demontaz obiektoéw przestrzennych do konserwacji; obiekt $redni; st. trudnosci - prosty - obiekt
d.3|XVIl t.19-a.1E krzyz i kula
2 obiekt 2.000
RAZEM 2,000
149| TZKNC N-K/ | SST - 02 |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - ptyty, naczynia i przedmioty o formach ~ |dm2
d.3|XVIIt.03-b.1B prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow. rzezbiona; st. trud-
nosci - trudny - krzyz i kula
25.00 dm2 25.000
RAZEM 25.000
150| TZKNBK XXI |SST - 02 |Reczne wykuwanie w blasze kompozycji $rednio ztozonej o glebokosci reliefu do 6 mm, rze- | cm?
d.3|2206-06 czywista powierzchnia fragmentow wykuwanych do 50 cm2 - Odtworzenie brakujacych frag-
analogia mentow detalu podstawy krzyza
50 cm? 50.000
RAZEM 50.000
151| TZKNBK XXI |SST - 02 |Cyzelowanie wyrobéw, rysunek srednio ztozony, gtebokos¢ reliefu 2-3 mm, zakomponowa- |cm?
d.3|2407-04 nie plastyczne do 35 % - Zdobienie brakujacych fragmentow detalu podstawy krzyza
25 cm? 25.000
RAZEM 25.000
152| TZKNC N-K/ | SST - 02 [Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie - pow. gtadka; st. trudnos- |dm2
d.3|XVIIt.21-b.1A ci - trudny - krzyz i kula
25.00 dm? 25.000
RAZEM 25.000
153| TZKNC N-K/ | SST - 02 [Nanoszenie barwnych powlok zabezpieczajacych - plyty, naczynia i przedmioty o formach ~ |dm2
d.3|XVIIt.22-b.1A prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $r. ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci -
trudny - ztocenie krzyza i kuli
25.00 dm2 25.000
RAZEM 25.000
154| TZKNC N-K/ | SST - 02 |Ponowny montaz krzyza i kuli po konserwacii; obiekt maty; st. trudnosci - skompl. obiekt
d.3|XVII t.19-c.1D
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
4 DACH WSCHODNI
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
155|KNR AT-05 |SST - 02 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys. |m?2
d.4.1/1651-01 do10m
16.50*8.30+13.50*8.30+7.60*(6.90+3.00+8.60) m2 389.600
RAZEM 389.600
156 | KNR AT-05  |SST - 02 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m2
d.4.1/1663-04
389.60 m2 389.600
RAZEM 389.600
157 |KNR AT-05  |SST - 02 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.4.11664-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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158 | KNR 4-03 SST - 02 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych |m
d.4.1/1140-06 na dachu stromym
12.70+6.10+8.00+2*6.00 m 38.800
RAZEM 38.800
159KNR 4-03 SST - 02 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na szt.
d.4.1/1138-06 dachowce, eternicie, goncie
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
160 | KNR 4-03 SST - 02 | Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo-  |m
d.4.1{1139-08 cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
8.30+7.50 m 15.800
RAZEM 15.800
161 KNR 4-01 SST - 02 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalo- |kpl
d.4.1|1306-01 wych - demontaz istniejacych pomostow kominiarskich
analogia
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
162 KNR 4-01 SST - 02 |Rozbiodrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwdjnie - komplet razem z gasiorami m?2
d.4.10508-02
2*6.85*9.30+6.85*3.40+4.00*6.85/2+6.85*2.80+6.85*3.30+6.85*6.40+10.70+5.00+3.00+  |m2 294.828
14.80+6.85*3.30/2
RAZEM 294.828
163 KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 cm m?2
d.4.1|0430-04
295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
164 |KNR 4-01 SST - 02 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz wytazéw da-  |szt.
d.4.1]0432-01 chowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
165/KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie elementoéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.4.1/0430-10
9.35+1.45+6.85+13.50+6.90+3.05+9.50 m 50.600
RAZEM 50.600
166 | KNR 4-01 SST - 02 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.4.1/0535-04
50.60 m 50.600
RAZEM 50.600
167 |KNR 4-01 SST - 02 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.4.10535-06
2*8.15+6.35+5.25 m 27.900
RAZEM 27.900
168 | KNR 4-01 SST - 02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.4.1/0535-08 chy nie nadajacej sig do uzytku
0.35*(50.60+2*7.00+4*1.30+4*0.80+2*0.50+2*1.50+3.85+1.70+2*6.85) m2 33.688
RAZEM 33.688
169|TZKNC N-K/ | SST - 02 | Demontaz obiektéw przestrzennych do konserwacii; obiekt maty; st. trudnosci - prosty - De- | obiekt
d.4.1\XVIlt.19-a.1D montaz iglic na szczytach - obiekty do konserwacii
2 obiekt 2.000
RAZEM 2,000
170 KNR 4-01 SST - 02 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-  |m2
d.4.1/0701-01 wierzchni odbicia do 5 m2 - skucie tynkéw gtuchych z zachodniej $ciany szczytowej
analogia
2*1.50*6.50*80% m2 15.600
RAZEM 15.600
171/KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.4.1/0310-05
11*15.00 m 165.000
RAZEM 165.000
172 | KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.4.1/0310-06
165.00*35% m 57.750
RAZEM 57.750
173 SST - 02 |Kompleksowe zabezpieczenie odkrytego dachu przed warunkami atmosferycznymi na caty  |kpl.
d.4.1kalk. wlasna okres trwania robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174 |KNR 4-04 SST - 02 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.4.1{1105-01 1105- nym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km - Kalkulowa¢ z kosztami utylizacji - wymagane BDO
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295.00%0.05+295.00%0.04*25%+50.60*0.15*0.02+57.75*0.14*0.14+2.00 m3 20.984
RAZEM 20.984
4.2 ROBOTY REMONTOWE
175/KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.4.2|0416-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
176 |KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - Uwaga koricowki krokwi zdo- |szt.
d.4.2|0416-01 bione, profilowane
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
177|KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.4.2|0416-05
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
178 KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.4.2|0416-06
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
179|KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.4.2|0416-04
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
180 KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.4.2|0416-03
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
181|KNR-W 4-01 |SST - 02 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.4.2|0417-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
182 |KNR 19-01 SST - 02 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5, |m?2
d.4.2|0629-03 0m2
analogia
295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
183 KNR 4-01 SST - 02 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciggtego m?2
d.4.2|0629-04 Krotno$¢ = 1.5
295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
184 | TZKNBK XII | SST - 02 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 m2 - m?2
d.4.2|0419-06 OCZYSZCZENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW DREWNIANYCH OKAPU | SCIANY SZA-
kalk. wtasna CHULCOWEJ PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA
0.80*50.60+0.15%(4.80+2*2.90+1.40+2*2.70+2*2.70+2*1.90+2*1.05) m2 44.785
RAZEM 44.785
185|TZKNBK XV | SST - 02 |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - |m?2
d.4.2|0651-01 pierwszy raz
44.785 m2 44.785
RAZEM 44.785
186|TZKNBK XV | SST - 02 |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - |m?2
d.4.2|0651-02 drugi raz
Krotno$¢ = 2
44.785 m2 44.785
RAZEM 44.785
187 |KNR 2-02 SST - 02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4.2/0410-01
295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
188 |KNNR 2 0604- | SST - 02 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dacho-  |m2
d.4.2|02 wa wysokoparoprzepuszalng Corotop Red Strong tréjwarstowowa 180g/m2, taczenia klejo-
analogia ne tama do membran
295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
189 |KNR 2-02 SST - 02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 ¢m z tarcicy nasyconej - |m?2
d.4.2|0410-04 KONTRLATY 30*50mm - UNAGA WYCENIAC Z KLINOWANIEM tAT W CELU WYROW-
analogia NANIA PLASZCZYZNY POLACI DACHOWYCH
Krotno$¢ = 0.5
295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
190 |KNR 2-02 SST - 02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |m?2
d.4.2|0410-04
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295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
191|KNR-W 2-02 |SST - 02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku gr. 0,70 mm - |m2
d.4.2/0515-02 nadrynnowa, podrynnowa, przykominowe, przyscienne
analogia
33.688 m2 33.688
RAZEM 33.688
192|KNR-W 2-02 |SST - 02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku - Rynna $r. 150 mm z tytancynku |m
d.4.2|0520-04 - Rynny lezace na gzymsach i okapowe
analogia
50.60 m 50.600
RAZEM 50.600
193 | TZKNBK XXIII | SST - 02 |Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej gtadkie ptaskie prostokatne 0.40x0.55 - WYKONANIE |szt.
d.4.2/0109-02 | MONTAZ ZBIORNIKA NADMIAROWEGO Z PRZELEWEM GORNYM NA POLACZENIU
analogia RYNNY Z RURA SPUSTOWA, Z TYTANCYNKU
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
194 |KNR-W 2-02 |SST - 02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku - Rura spustowa $r. 120 mm z tytan-  |m
d.4.2|0527-03 cynku
analogia
27.90-4.00 m 23.900
RAZEM 23.900
195|TZKNBK XVIII | SST - 02 | Montaz osadnika deszczowego typ Geigera $r. 150 mm - Wyczystka podrynnowa prosta ze- | szt.
d.4.2|11 A-88 liwna DN150 z sitem
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
196 | TZKNBK XVIII |SST - 02 |Montaz na $cianach w budynkach mieszkalnych rurociggow zeliwnych kanalizacyjnych o $r. |m
d.4.2|11A-14 150 mm - LACZNA WYSOKOSC JEDNEGO PIONU ZELIWNEGO WYNOSI MAX. 2,00 M
analogia [RAZEM Z WYCZYSTKA WYS. 0,50M],
2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000
197 |KNR 4-01 SST - 02 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt.
d.4.2|0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
198 | KNR 4-01 SST - 02 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.4.2/0310-01
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
199| TZKNC N-K/VI|SST - 03 | Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i podobne - WSTEPNE | m?2
d.4.2|1/1d OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI CEGLY
analogia
3.00%2%(1.30+0.40)+1.15*2*(1.00+0.40) m2 13.420
RAZEM 13.420
200|KNR AT-22  |SST - 03 |Okfadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych - mycie elewacji - MYCIE CISNIENIOWE Z ~ |m2
d.4.2|0301-05 DETERGENTEM, PAROWANIE LICA CEGLY
analogia
1342 m2 13.420
RAZEM 13.420
201|TZKNC N-K/VI|SST - 03 |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metoda chemiczng (dezynfek- | m?2
d.4.2|1/13-c cja) - kamieri nieporowaty - marmur i podobne - OCZYSZCZENIE CEGLY Z POROSTOW
analogia BIOLOGICZNYCH
13.42 m2 13.420
RAZEM 13.420
202| TZKNC N-K/VI|SST - 03 | Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamien nieporo- |m?2
d.4.2|1/6-d waty - granit i podobne OCZYSZCZENIE CEGLY Z ZABRUDZEN CEMENTOWYCH
analogia
13.42*50% m2 6.710
RAZEM 6.710
203 SST - 03 | Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - wykucie spoin na gleboko$¢ |m2
d.4.2|kalk. wtasna 2cm i oczyszczenie muru - USUNIECIE FUG CEMENTOWYCH Z LICA MURU KLINKIE-
ROWEGO
13.42 m2 13.420
RAZEM 13.420
204|TZKNBK IV - |SST - 03 |Naprawa powierzchni murdw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 ceg.iwsta-  |msc
d.4.2/99 wienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
205|TZKNBK IV - |SST - 03 |Naprawa powierzchni murdw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 ceg.iwsta-  |msc
d.4.2/100 wienie nowych na zapr.cement.przy 3 ceg.w jednym miejscu
2 msc 2.000
RAZEM 2,000
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206| TZKNC N-K/VI|SST - 03 | Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej (kity jednobarwne) - UZUPEL-  |dm?
d.4.2|411-a NIENIE ZAPRAWA DROBNYCH UBYTKOW W CEGLACH, ZAPRAWA BARWIONA W
analogia MASIE OPTOSAN NSR
15 dm2 15.000
RAZEM 15.000
207|TZKNBK IV - |SST - 03 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej w iloci powyzej 2 m2 w jednym miejscu m2
d.4.2|229
analogia
13.42 m2 13.420
RAZEM 13.420
208|KNR AT-22  |SST - 03 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza |m?
d.4.2/0101-01 - §ciana szczytowa
analogia
2*2.50*6.50+5.50 m2 38.000
RAZEM 38.000
209|KNR 4-01 SST - 03 |Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.4.2|0735-08 spadzistym - wykonanie tynkéw podktadowych na $cianie szczytowej.
analogia
38.00*80% m2 30.400
RAZEM 30.400
210|KNRBC-02 |SST - 03 | Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr. | m?2
d.4.2/0124-01 warstwy 1,0 mm - szpachla Kabe Kombi Finisz G5
analogia Krotnos¢ = 2
38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000
211|NNRNKB 202 |SST - 07 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- m?2
d.4.2|1134-02 wierzchnie pionowe - Gruntowanie powierzchni pod malowania farbami polikrzemianowymi
analogia Kabe Novalit GF
38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000
212|KNR-W 2-02 |SST - 07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.4.2/1510-10 bez gruntowania - Dwukrotne malowania tynkéw i profili sztukatorskich farbami polikrzemia-
analogia nowymi wg kolorystyki z PT - Kabe Novalit F
38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000
213|KNR 2-02 SST - 02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Wymiany |ms3
d.4.2|0409-04 pod wytazy dachowe (FWP94/98 + 48/69)
2*0.16*0.10*1.70+2*0.16*0.10*0.70 m3 0.077
RAZEM 0.077
214|KNR 0-15 SST - 02 |Osadzenie okien w potaci dachowej - Wytaz dachow FWP 94/98. Komplet z kotnierzem do szt
d.4.2|0526-02 dachéwki karpiowki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 0-15 SST - 02 |Osadzenie okien w potaci dachowej - Wytaz dachow 48*69. Komplet z kotnierzem do da- szt
d.4.2|0526-02 chowki karpiowki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
216 |KNR 2-02 SST - 02 | Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w koronke - Dachowka karpidwka seg- | m?2
d.4.2|0504-04 mentowa 15,5/38/1,2 cm, w kolorze miedziana angobowana, prazkowana, nieszkliwiona w
analogia ukfadzie w koronke.
295.00 m2 295.000
RAZEM 295.000
217 |KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowanq i ptaska. m
d.4.20202-01
12.70+4.45+1.00 m 18.150
RAZEM 18.150
218 |KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska m
d.4.2|0202-03
2*7.00+2*1.50+2*3.50 m 24.000
RAZEM 24.000
219|KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior poczatkowy szt.
d.4.2|0202-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
220 |KNR K-05 SST - 02 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - tacznik gasioréw szt.
d.4.2|0202-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
221|KNR AT-09  |SST - 02 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4.2|0104-03
50.60 m 50.600
RAZEM 50.600
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222|TZKNC N-K/  |SST - 02 | Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - ptyty, naczynia i przedmioty o formach  |dm?
d.4.2|XVIl t.03-a.1A prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci
- prosty - czyszczenie iglicy
210 dm2 20.000
RAZEM 20.000
223|TZKNC N-K/  [SST - 02 |Uzupetnienie ksztattu obiektu tym samym materiatem (bez rekonstrukcji) - piyty, naczyniai |{dm2 lub
d.4.2| XVl t.13-a.1A przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; dm
pow. gtadka; st. trudnosci - prosty - wykonanie warsztatowe podstawy iglicy pod montaz na
taczniku gasioréw - blach miedziana
2*4 dm2 lub 8.000
dm
RAZEM 8.000
224|TZKNC N-K/ |SST - 02 | Ponowny montaz iglicy po konserwacii; obiekt maty; st. trudnosci - skompl. obiekt
d.4.2|XVIIt.19-a.1D
analogia
2 obiekt 2.000
RAZEM 2,000
225/KNR 9-09 SST - 05, Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych | m?2
d.4.2|0102-02 SST - 06 |GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z
wypetnieniem weing mineralng. Odporo$¢ ogniowa F 1,5/El 60. KONDYGNACJA PODDA-
SZA. Wetna mineralna MegaRock Plus pomiedzy krokwiami gr. 12,00 cm [W/(m*K)]=0,039
+ Welna mineralna RockMin Plus pod krokwiami gr. 15,00 cm [W/(m*K)]=0,037.
220.00 m2 220.000
RAZEM 220.000
226 |KNR 4-01 SST - 03 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw cegly i |m2
d.4.2|0715-02 pustakéw na $cianach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 - wewnetrzne tynkowanie podkta-
dowe $cian szczytowych pod dachem
3.50*4.00+10.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
227|KNR 2-02 SST - 03 | Tynki wewnetrzne pocienione grubosci 8 mm kat. Il na $cianach z elementach wielkobloko- |m?2
d.4.2|0812-01 wych wykonywane recznie - Tynk lekki Goldban lub MP75 zatarty na mokro
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
228|KNR 2-02 SST - 07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z  |m?2
d.4.2|1505-07 gruntowaniem. Farby lateksowe jasne.
analogia
220.00+24.00 m2 244.000
RAZEM 244.000
5 INSTALACJA ODGROMOWA + KOMUNIKACJA DACHOWA
229| TZKNBK XVt2 |SST - 04 | Zwody na dachach krytych dachdwka wykonane przewodami o przekr. do 80 mm2 - Na m
d.5|54-04 uchwytach do gasioréw, kalkulowac z podiaczeniem wszystkich elementow oraz ze sztyca-
mi kominowymi zgd. z PT
6.85+13.50+6.85+2.65+2.45+2*3.50+2.00+4*6.85+2*3.70+5.50+2.00+2*2.00+2*3.50+ m 170.800
2.80+6.00+5.50+4.00+2.00+6.85+12.80+2.60+2.15+2*3.50+6.50+2*7.00+4.00
RAZEM 170.800
230|KNR 5-08 SST - 04 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu stromym po- |m
d.5/0604-07 krytym blachg - Montaz instalacji odgromowej sygnatury z linki miedzianej Cu 50 mm2 na
analogia uchwytach miedzianych zaciskowych do rabka stojacego
2*7.60 m 15.200
RAZEM 15.200
231/KNR 5-08 SST - 04 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle zwy- |m
d.5|0607-03 konaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
2*8.50+279.60+2*7.50+6.70 m 57.900
RAZEM 57.900
232|KNNR 5 0612- | SST - 04 | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej (skrzynka kontrolna do elewaciji) szt.
d.5|06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
233 |KNR 5-08 SST - 04 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
d.5/0614-02
7*6.00 m 42.000
RAZEM 42.000
234|KNNR 5 1304- | SST - 04 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar kpl
d.5/03
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
235|KNNR 5 1304- | SST - 04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) kpl
d.5|04
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
236|KNR AT-09 | SST - 02 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.5/0104-04
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16*1.20+3*1.50 m 23.700
RAZEM 23.700
237|KNR AT-09  |SST - 02 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5/0104-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
238 |KNR 2-02 SST - 02 |Klamry wtazowe typowe - stalowe asekuranty do zapigcia zabezpieczen podczas przegla-  |szt.
d.5/1219-04 dow kominiarskich
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
239|KNR AT-09  |SST - 02 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy - Rury $niegowe na wspornikach |m
d.5/0104-06 do karpiowki
analogia
71.00 m 71.000
RAZEM 71.000
6 SYSTEM ALARMU POZARU + OSWIETLENIE
6.1 SAP
240 |KNNR 5 1207- |SST - 08 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6.1|01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
241|KNR 4-03 SST - 08 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowe; m3
d.6.1/1014-02
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
242 |KNNR 5 1208- |SST - 08 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6.102
120 m 120.000
RAZEM 120.000
243 |KNR 7-08 SST - 08 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 uktadane w rurce RVS18 p.t. w gotowych bruzdach m
d.6.1/0510-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
244 |KNR 7-08 SST - 08 |Przewody HDGs 2x1,0mm2 E90 uktadane w rurce RVS18 p.t. w gotowych bruzdach m
d.6.1/0510-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
245|KNR 7-08 SST - 08 |Przewody HDGszo 3x1,5mm2 E90 uktadane w rurce RVS18 p.t. w gotowych bruzdach m
d.6.1/0510-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
246 |KNNR 5 1209- |SST - 08 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach otw.
d.6.1|11
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
247 |KNR 7-08 SST - 08 |Obrdbka korcow kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych o ilosci zyt do|koric.
d.6.1]0512-01 7
28 konc. 28.000
RAZEM 28.000
248 |KNR AL-01 SST - 08 |[Montaz modutowej centrali SAP szt.
d.6.1/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249 |KNR AL-01 SST - 08 |Montaz akumulatora bezobstugowego. szt.
d.6.1/0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250 |KNR AL-01 SST - 08 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczna dymu szt.
d.6.1]0401-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
251|KNR AL-01 SST - 08 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym szt.
d.6.1]0403-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
252 |KNR AL-01 SST - 08 |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ szt.
d.6.1|0403-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
253 |KNR AL-01 SST - 08 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
254 |KNR AL-01 SST - 08 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.6.1/0108-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
255|KNR AL-01 SST - 08 [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.6.10603-08
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
256 |KNR AL-01 SST - 08 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokow progra- |n-g
d.6.1/0601-03 mowych (instrukcji)
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
257 |KNR AL-01 SST - 08 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.6.1|0604-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
258 | KNNR 5 1307- |SST - 08 | Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych pomiar
d.6.101
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
259 |KALKULACJA |SST - 08 | Szkolenie obstugi wraz z opracowaniem instrukcji obstugi. szt
d.6.1|INDYWIDUAL-
NA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.2 OSWIETLENIE
260|KNNR 5 0102- | SST - 08 | Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.6.2|05 podtozu innym niz beton
150 m 150.000
RAZEM 150.000
261|KNR 5-10 SST - 08 |Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z cegly o $rednicy do 2 cegly z mecha- |przepust.
d.6.2|0313-10 nicznym przebijaniem otwordw - rura o $rednicy zewnetrznej do 40 mm
5 przepust. 5.000
RAZEM 5.000
262|KNR 5-10 SST - 08 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 |m
d.6.2|0114-01 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
263|KABEL SST - 08 |Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5mm2 - obmiar z zapasami przy naswietlaczach |m
d.6.2|analogia i podejsciem do rozdzielni
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
264|KNR 5-10 SST - 08 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytowego o przekroju do  |szt.
d.6.2|0604-01 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych (YKYZo 3*2,5 mm2) -
wraz z wpieciem do istniejacej rozdzielni pod sterowanie o$wietleniem zewngtrznym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
265|KNNR 5 1004- |SST - 08 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Naswietlacze iluminacyjne Philips - LED Nadwiet- |szt.
d.6.202 lacz zewnetrzny PROJECTLINE LED/50W/230V IP65 4000K
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
266|KNNR 5 0303- | SST - 08 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o przekroju  |szt.
d.6.202 do 2.5 mm2 IP67 nit
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
267|KNNR 5 0301- |SST - 08 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub  |szt.
d.6.2|11 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
268|KNNR 5 0302- | SST - 08 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm gtebokie szt.
d.6.2|01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
269|KNNR 5 0306- | SST - 08 |Laczniki instalacyjne 10A 230V - typ wg projektu szt.
d.6.2/05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
270|KNNR 5 0308- | SST - 08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe podwéjne 2x230V 16A |szt.
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
271|KNNR 5 0502- |SST - 08 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W  |kpl.
d.6.2/03 |P66
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
272|KNNR 5 0203- |SST - 08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - przewody ka-  [m
d.6.2|01 belkowe YDYpzo 3x1,5mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
273|KNNR 5 1302- |SST - 08 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.6.2/02
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
274 |KNNR 5 1304- |SST - 08 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)  |szt.
d.6.2/05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNNR 5 1305- |SST - 08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania dziatanie wytgcznika réznicowopradowe- |prob.
d.6.2|01 go (pierwsza préba)
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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