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ZESTAWIENIE KODOW CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45262690-4 Remont starych budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45261410-1 I1zolowanie dachu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45261211-6 Kladzenie ptytek dachowych

45261400-8 Pokrywanie

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45261320-3 Wykonywanie rob6t blacharskich

45261320-3 Kiladzenie rynien

45321000-3 lIzolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316200-7 Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne



SST - 01 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot:

1. Remont wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego na wszystkich potaciach dachowych wraz z
obrébkami, orynnowaniem, wyposazeniem dachowym oraz instalacjg odgromowa.

2. Remont kominéw murowanych z cegty licowej.

3. Remont tynkéw scian szczytowych skrzydta centralnego (powyzej potaci wschodnich i zachodnich) oraz
szczytu szachulcowego.

4. Remont elementéw drewnianych $ciany szachulcowej oraz zdobionych kohcéwek krokwi w okapach.

5. Remont wiezby i wymiana pokrycia na blache miedziang sygnatury dachowej

6. Wykonanie docieplenia potaci dachu oraz wewnetrznej obudowy potaci do parametru EI60.

7. Wykonanie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru dozorujgcej wszystkie pomieszczenia strychowe w obrebie

remontowanego dachu.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét

zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robd6t objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty

antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne



(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzenh technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5.0biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

a) elementy placu zabaw,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.



1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gldwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowg: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.



1.5.3.Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcy
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene

umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6.0chrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich rob6t w ten sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11.Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia mi  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do robdét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczego6towe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazah Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.



2.3.Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegoéinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pOzniej

zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Zapewnienie dostawy materiatdw do realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy, wewnetrzny transport na
terenie dziatki zorganizuje Wykonawca na wiasny koszt. Wykonawca wykona i zabezpieczy niezbedne dla
realizacji zadania drogi, rampy, najazdy i zjazdy na terenie inwestycji — dziatania powyzsze nie podlegaja

oddzielnej zaptacie, sg kalkulowane w kosztach og6inych zadania.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeqo

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych

materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robd6t okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,



- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegodinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzacé
pomiary i badania materialtéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co

do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.



Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i rob6t z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3.znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,



- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
poéz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pbz. 1439 i Nr
154 po6z. 1800

oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu dowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.

953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48

poz. 401).



SST - 02 Roboty dekarskie

Obiekt — Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pokrywczych remontowanych dachéwka ceramiczng karpidwkg uktadang w koronke.
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dekarskich polegajgcych na wymianie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki podwojnej na dachéwke
ceramiczng karpiowke uktadang w koronke.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych
czynnosci:

a) rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z dachowki karpidwki oraz opierzen blacharskich

b) rozebranie istniejgcych tat i konrfat, czesciowa wymiana oraz wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu,

¢) wykonanie impregnacji $rodkami grzybobdéjczymi i ogniochronnymi istniejgcych i nowych elementéw
drewnianych,

d) wykonanie membrany paroprzepuszczalnej

e) montaz i tat i kontriat,

f) wykonanie pokrycia dachowego dachéwka karpidwkag uktadang w koronke z wykonaniem i osadzeniem taw
kominiarskich, stopni i asekutantéw i pokryciem narozy i kalenic ggsiorami.

g) osadzenie wtazéw dachowych i okienek doswietlajgcych w potaci dachowej

h) wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytancynkowej

i) pokrycie hetmu sygnatury blachg miedziang

i) wywéz i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ogéinej.

2. Materiat

2.1. Pokrycie dachu.

2.1.1. Rodzaj dachowki — karpiowka

2.1.2. Dachowki, gasiory i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania PN- B 12020 i normy europejskiej DNI-EN —
1304. Zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg przewidziano wykonanie pokrycia dachowego dachowka
ceramiczng, miedziang angobowang nieszkliwiong wymiarach 38,0 cm x 15,5 cm, ggsiory + klamra, ggsiory

poczagtkowe i koncowe oraz tréjniki.



2.1.3. Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu — Swiadectwo Aprobaty Technicznej
2.1.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢é dachowka

Wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z normg PN-B — 12030:
1996 (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) oraz instrukcjg producenta.

2.2. Roboty ciesielskie.

2.2.1. Na elementy nowe oraz wzmochienia nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe klasy K 27. Wilgotnosé
drewna na elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢ 20% i ma by¢ zaimpregnowane przeciw grzybom.
2.2.2. Dopuszcza sie pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego:

- otwory po owadach ze stwierdzonym zerowaniem — niedopuszczalne

- skret wtokien — dopuszczalny nie wiecej niz 7%

- pekniecia gtebokie (poza strefg potgczen) - dopuszczalne jezeli glebokos¢ ich jest nie wigksza niz %2 grubosci
elementu.

2.2.3. Zabezpieczenie ogniochronne istniejgcej wiezby dachowej oraz nowych elementéw. Wiezbe dachowa
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie srodkiem spetniajgcym stosowne wymogi.
2.2.4. taty powinny mie¢ minimalny przekréj 4 x 6 cm

2.2.5. Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalnos¢ —  powyzej
1200g/m?3/24h. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.3. Roboty blacharskie i murarskie.

2.3.1. Powierzchnia blach tytancynkowych i miedzianych powinna by¢ réwna i gtadka. Przy przewozie i
sktadowaniu arkusze blachy uktada sie ptasko, jeden na drugim. Dopuszcza sie stosowanie blachy w rolkach o
odpowiedniej szerokosci.

2.3.2. Cegta klinkierowa petna, klasy 15 wg PN-B-12050:1996, nasigkliwos¢ nie powinna byé wieksza od

16%,wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa.

3.Sprzet

3.1. Roboty dekarskie mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonywania pokrycia dachowka.
3.2. Roboty blacharskie: urzadzenia do giecia blachy, nozyce do ciecia,

3.3. Roboty ciesielskie:

- mechaniczne pity tancuchowe,

- reczne pity do drewna,

- mechaniczne diutownice,

- diuta i miotki,

- sprzet pomiarowy miary, kgtowniki i inne,

- pedzle.

3.4. Roboty murarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozowych materiatdw. Wykonawca na wtasny koszt bedzie
usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Zaleca sie¢ uzyé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem

mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich:

Przeprowadzenie rob6t wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych i
uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji rob6t oraz wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie
pomostéw i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknigé dostepu do strefy niebezpiecznej oraz
oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnagtrz i stanowisk rob6t prowadzonych
wewnatrz budynku.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe:

W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na
budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiatow z rozbiérki bedzie sie odbywat przy pomocy zurawia lub
rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materialtdw rozbiérkowych i gruzu.
Skladowane materialy z rozbiorki i gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly rozwiewane przez
wiatr, nie pylity i nie byty przeszkodg dla otoczenia budowy.

5.1.3. Podkfad:

Réwnos¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig fat a aluminiowg tatg
kontrolng o dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach. taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢é mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego. Kontriaty mocowane wzdtuz krokwi o grubo$ci zmiennej
zaleznej od poziomowania ptaszczyzny dachu.

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia.

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.1.4. Dachowki:

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdluz poszczegdinych
rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.
Dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.
Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgacymi jeden na drugi okoto 8 cm. Rzad

gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, odchyiki przy sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.



5.1.4. Roboty ciesielskie:

Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego drewna w wiezbie
najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosujgc zalecenia pkt 2.2 elementy drewnianej wiezby nie
spetniajgce warunkéw nalezy wymienié.

5.1.5. Impregnacja powierzchniowa

Roztwér nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, walka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy
wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia wymaganej iloéci preparatu. Miedzy powtarzanymi zabiegami impregnacji
nalezy stosowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie srodka impregnujgcego.

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz wbudowanego. Do drewna,
ktére nie zostato wbudowane, bardziej zaleca sie metody zanurzeniowe — kgpiel zimna i kgpiel gorgco - zimna.
Smarowanie i natryskiwanie mogg tez byé stosowane.

5.1.6. Membrana paroprzepuszczalna

Membrane montujemy przed montazem kontriat i fat.

5.1.7. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytancynkowej o grubosci 0,70 mm. Obrdbki blacharskie
powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty podciggania kapilarnego
wody.

5.1.8. Roboty murarskie

Kominy nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

5.2. Wymagania szczegdétowe.

5.2.1. Podkiad

Rozstaw tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju dachowek.

Do czé6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania uchwytéw rynnowych. Wierzch
deski powinien pokrywaé sie z wierzchem taty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe
taty do mocowania ggsioréw. Elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz srodkami
ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

5.2.2. Dachéwka karpiéwka

Dachoéwki karpiowke uktada sie bezposrednio na taceniu prostopadle swojg dtugoscia do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na
calej dtugosci rzedu. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzonego za pomoca sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

Dachéwki powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby fata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpiéwki w pierwszym gatunku.

Poszczegolne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzié na sgsiednie, nizej utozone rzedy na
dlugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowek.

Karpiowka uktadana podwdjnie w koronke 14-15 cm (s3 to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczesnie dwoéch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio

za late, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem o p6t szerokosci



dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na diugosci 32-33 cm.)

5.2.3. Zamocowanie dachowek do fat:

- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co pigtg lub co széstg dachéwke w rzedzie poziomym
nalezy przymocowac do faty.

5.2.4. Kalenica i naroza

Kalenica i naroza powinny by¢ pokryte gagsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm.

5.2.5. Gasiory

Rzad gasior6w powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzeniu tata nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

5.2.6. Roboty ciesielskie i impregnacja

- Zgodnos¢ robét z protokotem typowania robét do remontu

- Zgodnos¢ wymiardw i przekrojow

- Prawidtowos$¢ potagczenia elementéw konstrukcyjnych

- Prawidtowos$¢ wykonania wymiany elementéw i potaczen

- Prawidtowosc¢ impregnacji. Impregnacja — wg opisu pkt 5.1.5.

- Prawidtowos$¢ izolacji drewna od muru

5.2.7. Membrana paroprzepuszczalna dachowa.

Membrane montujemy przed montazem kontriat i fat.

Membrane przybijamy do krokwi za pomocag gwozdzi z szerokim tbem lub zszywek. Polgczenie membrany
nalezy wykona¢ na podwadjny zaktad lub klejenie.

Membrane montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis.

5.2.7. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytancynkowej o grubosci 0,70 mm.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

5.2.8. Roboty murarskie.

Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Spoiny
poziome powinny mie¢ grubos¢ 12 mm, przy czym maksymalna grubo$¢ nie moze przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm. Grubos$¢ spoin pionowych powinna wynosi¢ 10 mm z odchytkg £ 5 mm (maksymalna nie
powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna 5 mm).

Spoiny powinny by¢ dokiladnie wypetnione zaprawa.

5.2.9. Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producentéw i PN-71/B-10241

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego

» Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg $wiadectwa dopuszczenia a ich jako$é potwierdzona jest
przez producenta.

* Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy sg zgodne z projektem i SST.

« Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

e Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontrlaty nie sg pekniete lub krzywe oraz czy majg zabezpieczenie



przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

« W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatdbw nalezy zleci¢ badania zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

6.2. Kontrola w trakcie robét.

Kontrola w trakcie robo6t polega na sprawdzeniu prawidlowosci technologii wykonania rob6t oraz prac
zanikajgcych takich jak prawidlowy sposéb wykonywania membrany, podkiadu z tat drewnianych za pomocg 3
m kontrolnej faty aluminiowe;j.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene wszystkich wymagan a szczegélnie :

» Zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg i SST

« Jakos¢ zastosowanych materiatéw

« Jakos¢ wyglgdu powierzchni dachéwki

« Prawidlowego wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementdéw wystajgcych, kompletnos¢ dachu w
elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie

« Sprawdzenie prawidlowosci utozenia dachowki zgodnie z pkt 5.1 5.2

Do prac odbiorczych najlepiej przystapi¢ po opadach deszczu.

7. Obmiar rob6t

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w m2 ich potaci bez potrgcenia powierzchni nie pokrytych takich jak
kominy, wlazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m 2.

Powierzchnie potaci oblicz sie wedlug powierzchni figur geometrycznych.

Roboty ciesielskie oblicza sie zgodnie z tabelami norm naktadéw rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie

ofertowym.

8.0dbior robot

8.1. Odhiér czesciowy

Odbiér czesciowy dokonuje sie dla robét zanikajgcych.

8.2. Odbiér podktadu

Odbiér podkitadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t pokryciowych. Sprawdzenie
odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadno$cig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat drewnianych
sprawdza sie za pomocg poziomicy i kontrolnej faty aluminiowej o di. 3 m. Sprawdzenie przybicia fat do kontriat
lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin, a w przypadku watpliwosci przez probe oderwania faty.
Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy za pomocg kgtomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomoca
obliczenia.

8.3. Odhiér pokrycia z dachowki

Odbior pokrycia z dachéwki polega na sprawdzeniu

« prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki,

* przez ogledziny,

« prawidtowos¢ pokrycia okapdw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo,



8.4. Odbidr robét ciesielskich

Odbiér robét ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.2

8.5 Odhidér rob6t impregnacyjnych.

Odbidér robét impregnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.1
8.6. Odbidr robét izolacyjnych — membrana:

 sprawdzenie zamocowania do krokwi,

« sprawdzenie wykonania zaktadow na zlgczach,

 sprawdzeniu czy nie wystgpity uszkodzenia mechaniczne.

8.7. Odbidr robdt blacharskich.

Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane sg w sposob zapewniajgcy przede wszystkim
szczelnos¢ i estetyke wykonania. Sprawdzenie polega na ogledzinach wykonanych obrobek i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak:

« dziury lub pekniecia,

* nieprostopadto$¢ szwoéw do okapu,

« odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej,

« sprawdzenie umocowania i tgczenie obrobek blacharskich

8.8. Odbidr robdt murarskich

Sprawdzenie rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.4

8.9. Ostateczny odbior — koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robdt w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z

dokumentacja.

Odbiér koncowy dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
czesciowych, wynikéw badan i pomiaréw oraz oceny wizualne;j.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, w tym:

« protokoty odbioru podtozy,

* protokoty odbioru czesciowego,

« instrukcje producentow materiatow

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedag konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokona¢ kontroli
zgodnie z pkt.6 i poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

« dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru,

* jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,

* inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia,

« Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgtosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokonac¢ po ich uzupetieniu.



Z odbioru koncowego sporzadza sie protokét, ktory bedzie podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.10. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej diugos¢ okresla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiér ewentualnych
poprawek zwigzanych z usunieciem wad zgtaszanych w okresie gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik negatywny do
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtasza¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanym pokryciu dachowym.

9. Podstawa ptatno $ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

- rozliczenie ryczattowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilos¢ robot
wynikajgcych z projektu.

- rozliczenie w oparciu 0 obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie ofertowym

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory 1:1999 dachowe. Badania.
PN-B-12020, DINEN - 1304



SST - 03 KONSERWACJA CEGLY - KOMINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
konserwatorskich w ramach remontu kominéw murowanych z cegty licowej

2.1. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie nazwy marek i produktéw przywotane w dokumentacji nalezy traktowa¢ jako marki referencyjne.
Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce wymagania projektanta, co do estetyki
i standardéw techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich.

Wykonawca moze zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym réwnorzednym - po akceptacji projektanta.

2.2. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
remontu konserwatorskiego ceglanych elewacji kominéw.

2.2.1. Zalozenia dotyczgce wykonania napraw na elewaciji.

1] W zaleznosci od rodzaju uszkodzenia i jego wielkosci proponuje sie ponizsze sposoby naprawy:

- skorodowane fugi i spoiny nalezy wymienic i/lub uzupetnic;

- drobne pekniecia i rysy mozna naprawi¢ stosujgc metody iniekcyjne, z ewentualnym dodatkowym
zastosowaniem wklejanych kotew i zbrojeniem muru;

- wieksze zarysowania nalezy przemurowa¢ z dodatkowym dozbrojeniem muru pretami lub siatkg lub
ewentualnie mozna wykonac iniekcje z dodatkowymi kotwami wklejanymi i zbrojeniem muru;

- zniszczenia powierzchniowe cegiet mozna naprawi¢ stosujgc materialy do wzmocnienia strukturalnego
ceramiki lub nalezy fragmenty przemurowac;

- ubytki w murze, rozwarstwienia, wadliwe przemurowania nalezy przemurowaé, w razie koniecznosci stosujgc
kotwy wklejane i zbrojenie muru;

Decyzje o zastosowaniu poszczegolnych srodkéw w poszczegolnych miejscach podejmuje w trakcie realizacji
remontu, na podstawie wskazan w projekcie, kierownictwo rob4t w porozumieniu z projektantem.

2] Iniekcje mozna wykona¢ metodg grawitacyjng, proézniowg lub cisnieniowa, stosujgc rézne substancje
iniekcyjne. Wazne jest aby substancja iniekcyjna wykazywata przyczepnos¢ do podtoza 1,5 MPa, nasigkliwosé
S 5% wagowo, mrozoodpornos¢é 2 F 50, oraz nie zawierata skladnikbw rozpuszczalnych i zapewniata
pasywno$c¢ dla stali. W zaleznosci od przyjetej metody niekcji oraz rodzaju substancji i stosowanych urzgdzen
wttaczajgcych nalezy, zgodnie z wytycznymi stosowania i instrukcji technologicznych producenta, przygotowac
podioze i rozmiesci¢ otwory do wttaczania $rodka iniekcyjnego. Zaleca sie stosowanie metod mechanicznych
(np. przez wydmuchanie lub wyssanie odkurzaczem przemystowym pylu i innych zanieczyszczen) do

czyszczenia podioza z w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci iniekcji. Nie zaleca sie wyptukiwania



poniewaz mozna w ten sposOb wptuka¢ zanieczyszczenia w gigb i trwale zmoczy¢ $ciane co pogorszy
mozliwosé wigzania zywicy i w efekcie wytrzymatosé iniekciji.

3] Kotwy wklejane proponuje sie wykona¢ z pretow g 8mm wklejanych zywicg do zamocowan W murze firmy
HILTI typ HIT-HY 70. Minimalna dtugos¢ zakotwienia preta W murze wynosi 82 mm.

4] Zbrojenie muru powinno byé wykonane z pretow g 6 mm lub siatkami zgrzewanymi lub plecionymi przy
zachowaniu odpowiednich diugosci zakotwienia.

5] Przemurowania i fugowania muru powinny by¢ wykonane z cegiet i przy uzyciu zaprawy spetniajgcych nie
tylko wymogi warunkéw technicznych wykonania rob6t murarskich ale takze wymogéw konsenivatorskich.
Uszkodzone cegly i skorodowane spoiny nalezy delikatnie usungaé z muru a takze zapewni¢ odpowiednie
Zwigzanie nowego fragmentu z istniejgcym poprzez strzepia.

Zabytkowy charakter obiektu wymusza zastosowanie technik oraz materiatéw o sprawdzonej renomie. Dlatego
tez proponuje sie w mozliwie najszerszym zakresie uzycie rozwigzan systemowych, zaprojektowanych
specjalnie dla obiektow historycznych. Przewiduje sie wykorzystanie w tym celu produktéw firmy Keim i
Remmers.

Stan obiektu powoduje konieczno$é podjecia kompleksowych dziatan konserwatorskich.

Za gtéwny cel przyjmuje usuniecie podstawowych przyczyn zniszczen, odtworzenie uszkodzonych fragmentéw
(z uwzglednieniem niezbednych napraw konstrukcyjno budowlanych) oraz muru przed niszczgcym wptywem
srodowiska.

W ramach planowanych dziatan bedg przeprowadzone nastepujgce zabiegi konserwatorskie:

- niszczenie zycia mikrobiologicznego i roslinnego

- czyszczenie powierzchni z nawarstwieh metodami fizyko-chemicznymi

- flekowanie cegiet

- spoinowanie

- przemurowania odspojonych partii muru

- wlasciwe zabezpieczenie i zaizolowanie korony kominéw

2.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami inzyniera.

3. MATERIALY

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikaciji
Technicznej Ogoblnej STO B00 ,Specyfikacja Ogolna".

3.2. Zaprawy zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie"
lub aprobatom technicznym.

3.3. Preparaty i materiaty konserwatorskie do prac kamieniarskich

Po rozpoznaniu zagrozen, uszkodzen, bezposrednio po uzyskaniu dostepu do elementéw materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normowym lub aprobatom technicznym dla danych uzgodnionych materiatdw

konserwatorskich i zaleceniom producenta.



3.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito 0 prze$wicie 0,5 mm.

3.6. Zaprawy budowlane cementowe

- marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykle".

- przygotowanie zapraw do robét konserwatorskich powinno by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu
(tj. w okresie ok. 3 godzin lub krécej, jesli takie bedg wytyczne technologiczne).

- do kitu modyfikowanego cementowego nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 :1997
"Cementy powszechnego uzytku".

- wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
ja ko$¢ materiatow.

4. SPRZET

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podane w Specyfikacji Technicznej Ogolnej SST - 01

Specyfikacja Ogélna.

4.2. Sprzet do wykonywania zapraw

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwykiych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

- myjka wysokocisnieniowa

4.3. Sprzet do wykonania prac konserwatorskich

Sprzet konserwatorski do prac kamieniarskich (mioty, diuta, pity, szlifierki i pozostaty sprzet specjalistyczny)

nalezy uzgodni¢ z inzynierem kontraktu, po rozpoznaniu zakresu uszkodzen.



5. TRANSPORT:

5.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej SST - 01
Specyfikacja Ogolna.

5.2. Transport materiatow

- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposo6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

- materialy konserwatorskie do prac przy obiekcie nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami producenta, z
nalezytg starannoscig oraz zasadami BHP dla tych materiatéw;

- materiat cermiczny mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w czasie transportu, zmieszaniem réznych asortymentéw i
nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0gd6lne zasady wykonania rob6t podano SST - 01

6.2. Warunki przystgpienia do robét

- przed podjeciem prac nalezy wykonac wszelkie niezbedne badania

- przed wszelkimi pracami nalezy udokumentowac¢ rowniez fotograficznie stan elementdéw podlegajgcych
remontowi

- przed przystgpieniem do wykonywania robét powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze
budowlane

- - prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C lub jesli wymagac¢ tego bedzie uzgodniona
technologia w wyzszej temperaturze.

- - zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane elementy czy tez prace zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed zbytnim nastonecznieniem, wysychaniem i silnymi wiatrami

- - w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane roboty powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu co najmniej 1 tygodnia, pielegnowane zgodnie z wymaganiami technologicznymi uzgodnionego zakresu
prac.

- - po zakonhczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng.

- 6.3. Prace remontowe

- Wszystkie prace konserwatorskie nalezy dokumentowac opisowo i fotograficznie na kazdym etapie

- realizacji zadania.

- 6.3.1. Konserwacja muru licowego kominoéw z cegly

- - wykona¢ wstepne czyszczenie szczotkami migkkimi z kurzu i luznego brudu

- usung¢ wszystkie przerosty biologiczne, wykonac¢ oczyszczenie i odkazenie przy uzyciu Srodka grzybo i
glonobéjczego np. SSB ALGEN UND MOOSVERNICHTER

- wymy¢ catosci wodg pod cisnieniem [alternatywnie przy uzyciu przegrzanej pary wodnej], recznie doczyscié¢

przy uzyciu twardych szczotek z wilosia naturalnego [w razie koniecznosci], przy szczegoélnie opornych



zanieczyszczeniach mozna zastosowaé gotowe pasty czyszczace np. Clean Fassadenreiniger-Paste firmy
Remmers [pasta oparta na fluorku amonowym] nastepnie zmy¢ duzg iloscig wody pod ci$nieniem, zabrania sie
stosowania piaskowania/sodowania - $ciany wykonane z cegty licowej, dobrze zachowanej,

- wykonac reczne usuniecie wtérnych fug cementowych do maksymailne gt. 2 cm

- ostroznie zdemontowac istniejgce nakrywy z dachowki i ggsiorow

- oceni¢ stabilnos¢ wigzania komindw i jezeli zachodzi taka potrzeba wykona¢ ich przemurowanie z cegly
odspojonej, oryginalnej na zaprawie do murowania klinkieru Tubag HM2a T z trasem

- wykonac¢ uzupetnienie ubytkdw w cegle: wieksze, zniszczone licowki nalezy delikatnie przeku¢ i wstawi¢
element licowy nowy dopasowany do reszty [zwlaszcza przy cegltach rozwarstwionych], mniejsze ubytki w
dobrze zachowanej cegle nalezy uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy do naprawy ceramiki np. Tubag SEM
wybarwiang kazdorazowo do danej partii muru, po zakonczeniu uzupetien wykona¢ fakturowanie elementéw
wstawianych w celu dopasowania do czesci oryginalnych

- fugowanie wykonaé przy zastosowaniu zaprawy o wysokiej odpornoéci na dziatanie wody i mrozu Tubag FM
T w kolorze bezowym, fuga profilowana, pogrgzona, gtadka

- na koronie kominéw na powierzchniach skosnych przed montazem nowego pokrycia z dachowki wykonac
dwuwarstwowe szalmowanie izolacyjne zaprawa do szlamowania muréw Tubag TK-NS

- zamontowac¢ pokrycie z nowej dachéwki oraz ggsioréw

6.4. Wysolenia.

Do najcze$ciej spotykanych w obiektach ceglanych soli rozpuszczalnych w wodzie naleza:

siarczany, chlorki, azotany, weglany sodu, potasu, wapnia, magnezu, zelaza i amonu. Znaczng czes¢ wysolen
zewnetrznych mozna usung¢ metodg mechaniczna w trakcie oczyszczania powierzchni muru mikropiaskarks.
Na powierzchnie szczegdlnie obcigzone solami nalezy natozy¢ kompres z bentonitu z piaskiem kwarcowym
<0,125mm i wody w proporcjach 1:6: 0,33. Mozna dodawac¢ pytu celulozowego, co pozwala usungé w trakcie
jednego zabiegu do 60% soli rozpuszczalnych w wodzie. Czas schniecia kompresu okoto 3 tygodni. Nalezy nie

dopusci¢ do szybkiego wysychania i stosowac¢ ostony z folii.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST - 01

7.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania zawilgocenia i zasolenia muréw
ceglanych kominéw.

7.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i sprawdzenia prac konserwatorskich uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

jednak nie rzadziej niz po kazdym etapie technologicznym.

7.4. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb catosciowy i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg konserwatorska i zmianami w dokumentacji powykonawczej,



- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- wygladu powierzchni cegty.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi materiatu.

Badania robét kamieniarskich powinny by¢ zgodne z norma PN-72/B-06190. Oktadzina kamienna -

Wymagania w zakresie wykonywania i badania.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST - 01
Prace konserwatorskie przy ceglanych elewacjach kominéw okresla sie w jednostkach powierzchni za catos¢

prac konserwatorskich na podstawie programu prac.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST - 01

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét konserwatorskich. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, elementy tych prac nie powinny by¢ odebrane, W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- powtoki wykorczeniowe poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ niewtasciwie zaaplikowane preparaty lub

elementy i ponownie wykonac¢ roboty konserwatorskie.



SST - 04 INSTALACJA ODGROMOWA

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodow, uchwytéw i przewodéw odprowadzajgcych
instalacji odgromowych na budynkach, a nastepnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatdw
zgodnie z PN-86/E-05003 (obowigzujgcej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynkow).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z remontem pokry¢é dachowych budynku Internatu ZSCKR w Glubczycach ul.
Niepodlegtosci 1.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach poszczegolnych obiektéw. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz istniejgcych zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych wraz przynaleznymi uchwytami,

e montaz odtworzenie nowych zwoddw, przewodoéw odprowadzajgcych i uchwytéw

* podigczenie wykonanej instalacji do istniejgcego uziomu otokowego,

* wymiana ztgczy krzyzowych tgczgcych nowg instalacje z istniejgcym uziomem otokowym,

e sporzgdzenie protokétu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi normami wartosé
opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 oméw)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej.

1.5 0Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z specyfikacjg techniczng, poleceniami
Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V Instalacje
elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatbw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacje nalezy wykonaé¢ z przewoddw stalowych ocynkowanych g 8mm oraz na hetmie z linki miedzianej
CU 50mm?®.



Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.

3. Sprzet

3.1 Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diu-
gosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementéw do instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2 Roboty demonta zowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowag¢ instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki diugo$ci pozwalajgcej na zniesienie z budynku
i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem
miejsce skfadowania..

5.3 Sposo6b uktadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodoéw wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym
niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewoddéw muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym
sposobem potaczenia jest spawanie przewodéw. Jezeli nie mozna zastosowac spawania, to potgczenia moga
by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym tgczone przewody powinny sie styka¢ na diugosci okoto 10 cm.
Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw
aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.4 Zaciski probiercze

Zaciski (zlgcza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci ujednoliconej w
zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw
opornosci uziomu. Sposéb ich wykonania (najczesciej dwie sruby zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odtgczenie
przewodu uziemiajgcego od przewodu odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normg .Warto$¢ opornosci uziemienia nie

moze by¢ wieksza od 30 omow.



6. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska |.: Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w
budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie
V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbidr robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

 protokoty badan.

8. Przedmiar robot

Ogoblne zasady przedmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

9. Warunki ptatno $ci

Zgodnie z zawartg umowg o wykonanie robét.

10. Przepisy zwi gzane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci

publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.



SST - 05 IZOLACJA TERMICZNA POLACI DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznej poddaszy, a w szczegdélnosci potaci dach skosnego w ramach remontu dachu

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robot.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym:

1.3.2. Ocieplenie potaci pochytych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z ulozeniem welny w
strefach miedzy krokwiami i na krokwiach od strony strychu.

wymagana grubosé ocieplenia 27 cm (12+15).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST - 01, a takze podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroprzepuszczalne - zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, wodg z topniejgcego nawianego $niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare wodna w
kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki powoduja, ze folie
sg odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatkg polipropylenowg zapewnia duzg wytrzymalos¢ i
prawie niezniszczalno$é.

1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo - gipsowymi, a termoizolacja,
sg one stosowane po cieplej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej
powstajgcej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach
po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzréstby
wspéitczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.4. Welna mineralna (welna kamienna) - materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.

Welne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400°C, po
stopieniu poddaje sie go procesowi rozwtoknienia. Otrzymany material, jako wyréb stosowany jest w postaci
phyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét



1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST - 01
1.5.2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy zakonczy¢ prace dekarskie i sprawdzic¢
stan wiezby dachowej oraz szczelnosc¢ pokrycia.

1.5.3. Aby izolacja poddasza byla skuteczna nalezy zadbac¢ o spetnienie takich warunkéw jak:

- wiasciwy dobdr materialéw i ich parametrow - np. wiasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢ wetny mineralnej,
szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catlego montazu.

1.5.4. Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyska¢ ciggtos¢ izolacji dachu i $cian kolankowych.
Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejgcy opér dyfuzyjny,
tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary wodne;.

1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajgc swobodne przenikanie i odptyw pary wodnej
przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedacg w pelni paroprzepuszczalng membrang lub pustke powietrznag.
1.5.7. Wysokosé krokwi nie jest wystarczajgca, aby zmie$cita sie pomiedzy potacig dachowa, a ptytg gipsowo-
kartonowg warstwa welny o zgdanej grubosci. Dla zwiekszenia tej przestrzeni nalezy uzyé specjalnych
wieszakéw systemowych do podwieszania profili stalowych, do ktérych mocowana jest ptyta. Takie mocowanie
suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania peknie¢ na tgczeniach piyt pod wplywem pracy
dynamicznych elementéw dachu podlegajgcych wptywom uderzen wiatru i zmian temperatury.

1.5.8. Projektowana grubos¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 27 cm co nalezy uzyskac
dzieki dwém warstwom wetny: miedzy krokwiami do 12 cm, plus w dodatkowej warstwie co najmniej 15 cm.
Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montazu plyt gipsowo- kartonowych umozliwia utozenie dodatkowej
warstwy nawet do 20 cm.

1.5.9. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w formie
poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych przeciwpozarowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentéw plyt gipsowo- kartonowych).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST - 01

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatbw wyszczegoélnionych w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie poszczegoélnych typéw materialtdbw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy
wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wasciwie oznaczone, powinny posiadaé:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow, a

nie sg wskazaniem na producenta.



2.6. Materialy stuzgce do fgczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na
laczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych. w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.7. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.8. Materialy podstawowe

2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowaé szczelng
paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm:

- op6r dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPal/g

- wodochlonnos$¢ < 1%

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne przesigkanie

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajgcy ognia

- szerokos¢ rolki 2,0m

- dtugos¢ 50 - 75m.

2.8.2. Folia wiatroizolacyjna

2.8.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP;

- ciezar powierzchniowy 190g/mz;

- przepuszczalnos¢ pary wodnej > 1200g/mz/ 24h

- wspotczynnik Sa okoto 0,02m

wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5¢cm, w poprzek 130N/5cm

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudnozapalny B2,

- szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m

- dtugos¢ 50 - 75m.

2.8.3. Wetna mineralna

2.8.3.1. Welha mineralna MegaRock Plus pomiedzy krokwiami gr. 12,00 cm [W/(m*K)]=0,039

2.8.3.2 Welna mineralna RockMin Plus pod krokwiami gr. 15,00 cm [W/(m*K)]=0,037

2.8.3.3. Wetna ukiadana na potaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna byé
odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca :

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

- nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

- rok produkciji( ostatnie dwie cyfry),

- zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opdr ciepliny,

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,

- wymiary nominalne: grubos¢, diugosé, szerokosg,

- kod oznaczenia,



- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.4. Materiaty uzupetniajgce

2.8.4.1. tgczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

2.8.4.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw lub
producentow.

8. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 01

3.2. Sprzet do wykonywania robét

3.2.1. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.2.2. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji
robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji rob6t. Wykonawca dostarczy kopie

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 01

4.2. Przewozone materialty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewnié¢ ich
bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczeg6towych wymagan w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
4.3. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wyladunek
wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachow skosnych

5.1.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w drugiej
warstwie uktadane sg na krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego weing mineralna:

5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkow, pytu, thuszczu, nalotow czy wykwitéw.

5.1.2.3. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu
przed wplywem opadéw atmosferycznych i wiatru - tzn. najlepiej po ulozeniu poszycia dachowego, a w
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu

pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej, usunieciu



uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

5.1.2.4. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie wymiany
badz przelozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia uklada sie folie tak, aby tworzyta
system U - ksztattny.

5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do
wymiaréw nominalnych.

5.1.2.6. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego dtugosc¢ réwna jest odlegtosci w Swietle
miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w
przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia nieréwnosci.

5.1.2.7. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie docisng¢ do
wczesniej zamontowanego, co pozwala unikng¢ mostkéw termicznych.

5.1.2.8. Celem lepszego zabezpieczenia welny przed wysunieciem nalezy jg podwigzaé cienkim drutem
stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm).
Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum.

5.1.2.9. Podczas ukladania paséw welny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos¢ 2 do 4
cm), szczegollnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji.

W tym celu mozna nabic listwy ograniczajgce lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy).

5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi lub
profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa
krokwie zmniejszajgc mostki termiczne.

Grubosc piyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub czeéciej - 50 mm.

5.1.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paroszczelnosci.
Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili metalowych stosujgc tasme dwustronnie klejgca.
Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm tgczy sie przy pomocy tej samej tasmy.

5.1.3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zostanie wykonane wykonczenie w
formie poszycia z pityt gipsowo-kartonowych GKF 2*15 mm do parametru EI60, montowanych na ruszcie

wsporczym z systemowych profili metalowych.

8. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezeh co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie



gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skosnego weing
mineralng:

- montaz za krétko przycietych lub zbyt diugich odcinkéw weny,

- stosowanie wefny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie,

- niedokladne przyleganie sasiednich odcinkdw weiny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

- brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekrdj wlotu i wylotu powietrza w systemie wentylacji
(dotyczy zwtaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

- zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii

- montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

- nieprawidiowe magazynowanie (nha otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z weing
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST - 01

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robot
wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem;

8.3. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,;

8.4. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Welna mineralna.

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

PN-EN 13162:2002 Wpyroby do izolacji cieplnej W budownictwie Wyroby z Welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 14683:2001 Mostki cieplne W budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
Wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 13501-122004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-222007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Czesé 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.
PN-B-02851-121997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. W sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.



SST - 06 OBUDOWA PRZECIWPOZAROWA GKF KONSTRUKCJI DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
zabudéw ogniochronnych zwigzanych z remontem dachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
zabudow ppoz w tym:

- Roboty przygotowawcze

- Woykonanie systemowej konstrukcji z profili stalowych;

- Wykonanie optytowania;

- Woykonanie dylataciji;

- Prace uszczelniajace;

— Spoinowanie i szlifowanie;

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia wtasnosci panstwowej
i prywatnej oraz os6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg
niniejszego zamoéwienia.

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Montaz oraz wykonawstwo obudéw z piyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu

majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY | SUROWCE

Do wykonania zabudodw, sufitow, scianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :

- Silikatowo-cementowe plyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w
budownictwie lgdowym, niewrazliwe na wilgoé.

— Plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubosé¢ 15 mm - plyta zastosowana do pomieszczen
wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci powietrza do 70,0%

- Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, diugos¢ elementéw od 2,60 do
12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

- Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugos¢ elementow —
4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

- Profile sufitowe CD60 o szeroko$ci 60 mm. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku.

- Profile sufitowe UD30 o szerokosci 30 mm. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku.



Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

Elementy mocujgce

typu El'i ESiinne

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobér sprzetu musi spetniac
ponizsze wymagania:

— Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robdét.

- Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalowa.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokos¢ skltadowania do pigeciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie

samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Scianki, zabudowy systemowe z plyt gipsowo — kartono wych — wymagania ogolne

- Sciany, zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych, muszg spetnia¢ podstawowe wymagania wykonawcze.

- Wszystkie elementy jak np. piyty, elementy montazowe, profile, mocowania i inne nalezy przyjmowaé
zgodnie z ich przeznaczeniem wedtug zalecen producenta. Wielkos¢ i rodzaj profili podany w instrukcjach
traktowaé jako minimalny; dostosowac¢ wielkosé, rodzaj i sposdb mocowania profili do wysokosci scian, zgodnie
z zaleceniami producenta. Sprawdzenie statyczne $ciany — po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie Scianki, zabudowy gipsowo — kartonowe, jezeli nie wyspecyfikowano inaczej powinny byé
montowane od ptyty Zelbetowej posadzki (lub od wylewki podposadzkowej) do piyty zelbetowej, stropowe;j.

- Sciane, zabudowe budowang systemu z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstatla na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okladzing,
wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych
do podiogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu
stalowego dla 1 m2 sciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkéw whijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gluszacg z tworzywa spienionego.

Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je



doktadnie co 600 mm (w szczegdllnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z profilami
,U". Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju
zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt
do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami
wypetnia sie gipsem szpachlowym. Pofozenie taSmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas pOzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych
ubytkoéw uzyskuje sie jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla
poprawienia parametrow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ weing mineralng. W zaleznosci od
rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej
wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

5.2. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

5.2.1. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

. Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podioze dla pilyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze
pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$é rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposGb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

grubosc¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- sztywnos¢ piyt,
funkcije jakg ma spetiaé sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztalttownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowag, poniewaz o
whasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do kierunku

naswietlania pomieszczenia)



- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana peitna ilosC piyt, nalezy je tak
rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy diugosci
pyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

5.2.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

5.2.4. Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

5.2.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmag papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypeienie
spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej
masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine nalozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypeknienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego
i analogicznie  jak w  przypadku zbrojenia  spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok.

40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢

- karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie

powodujgc odklejania sie od rdzenia

-sprawdzenie wymiaréw — odchytki:

grubos¢ (I gatunek) 15 0,5 mm

szerokosc (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +£10 mm
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sgsiadujgcych piyt, w

obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzié za

pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2

mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien

by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej

tabeli:

odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

odchylenie przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentaciji

nie wieksze niz 2 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 2 na
calej dlugosci taty kontrolnej
odh2m

nie wieksze niz 1,5
mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci, oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wys

nie wieksze niz 2 mm/1
m i og6tem nie wiecej niz
3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami, itp.

nie wieksze niz 2 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m?.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zadaé¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w

przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢ rob6t ze Specyfikacj a.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.




8.2. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,

do ktérych mocowane bedg elementy scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian

dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementéw

rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i

akcesoriow powinno byé¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadaja

one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

8.3. Odbidr ko ncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

a) atestacje dostarczonych elementéw,

b)zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesuniecie w
poziomie £3 mm),

c) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

d)sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

€) sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej

eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

« PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

» PN-87/B-02355 — Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogéine.

* PN-90/B-02867 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany.

« PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

¢ PN-92/B — 01302 — Gips, anhydryt i wyroby Gipsowe

e PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

* PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany



PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

* PN-B-79405 — Plyty gipsowo - kartonowe

* PN-EN 520:2006 — Piyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badan.

« PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania

10.2. Przepisy zwi gzane.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami)

» Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250
z pbézniejszymi zmianami)

« Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75
Poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pbézniejszymi zmianami)

« Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000 r.
(Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa o0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7 marca 2000 r. Nr
15, poz. 179)

» Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
poézniejszymi zmianami)

« Ustawa 0 ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)

» Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r., z p6zniejszymi zmianami)
« Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)
tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow
oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)

« Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998
r. Nr 107, poz. 679 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobéw /.../ podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehnstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz.
53)



SST - 07 ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich zwigzanych remontem dachu i poddasza Internatu ZSCKR w Glubczycach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

a) gruntowanie poditozy preparatami gruntujgcymi

b) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor do wustalenia z Zamawiajgcym) powierzchni
wewnetrznych

c) prace zabezpieczajgce

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania

dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Farba lateksowa do wnetrz

e Farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw z zapraw cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych, gipsowych, plyt gipsowo- kartonowych, drewnianych i z materiatow
drewnopochodnych wewnatrz pomieszczen. Daje matowe i w pelni pozwalajgce "oddychaé scianom" powtoki.
Nie powoduje podraznien, jest przyjazna dla alergikdw oraz oséb szczegélnie wrazliwych.

*  Wiasciwosci wyrobu:

- potysk wg PN EN 13300 mat

- odporno$¢ na szorowanie: wg PN-EN 13300 — klasa 1

2.2.2. Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, - srodki do likwidacji zaciekOw i
wykwitow,

» kity i masy szpachlowe do naprawy podioza. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne

okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.



2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Srodki gruntujgce

Grunt akrylowy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chionnych podiozy
mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne
bedace ostateczng warstwg w systemach ocieplen, stosowany pod fasadowe farby akrylowe lub do jej
rozcienczania, gteboko wnika w podtoze, wyréwnuje jego chionnos¢, zwieksza przyczepnos¢ farby

nawierzchniowej, ogranicza wnikanie wody w podtoze i zabezpiecza przed powstawaniem przebarwien.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzetinarz edzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i waiki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- walki, pedzle

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé

samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatdw. Wewnatrz



budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen SAP oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki, oprawy itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu,

5.3. Wymagania dotycz gce podio zy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

) Najwieksza  wilgotnosé
Lp. |Rodzaj farby sodioza, w % masy

1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 [Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 [Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 5
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3.1. Tynki zwykte

a)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczego6towej specyfikacji
technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

b)Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu
po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobéw malarskich.

c)Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

d)Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtoza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdéw zywicznych. Powierzchnia powinna byé
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podioza z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.



5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob4t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcag informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz gce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a)niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacije,

b)aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c)jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

d)bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladoéw pedzla,

e)bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:



- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z przedmiarem, doktadnosé wykonania zgodnie ze
szczeg6btowg specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystosé powierzchni, wilgotnos¢é muru,

- podtozy betonowych - dokladnos¢ i zgodnos¢ wykonania z przedmiarem oraz szczeg6towg specyfikacjg
techniczng robét betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé podioza,
zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkéw zwyklych i pocienionych - réwnosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
szczegotowej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku, podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad
i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej
robot murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;j
robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widagé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,



- slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania poditozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z przedmiarem, specyfikacjg techniczng (szczegodtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a)sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powiloki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d)sprawdzenie przyczepno$ci powioki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé

powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,



- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
Z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po

wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoéine"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t malarskich — zgodnie z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine".

10.ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania,

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigg¢,

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne Sciany i

sufity — Klasyfikacja,

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe,

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-
7, wydanie 1| OWEOB Promocja - 2005 rok,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
-Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.



SST - 08 SYSTEM ALARMU PO ZARU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t instalacyjnych,
uruchomienia i konfiguraciji instalacji sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach poddasza w ramach remontu
dachu

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu budowe instalaciji
sygnalizacji pozaru:

a) instalacja sygnalizacji pozaru (SAP)

- Ulozenie przewododw petli systemu SAP.

- Montaz i podtgczenie czujek systemowych SAP.

- Montaz i podtgczenie centrali SAP.

- Wykonanie zasilania systemu SAP.

- Konfiguracja i uruchomienie sytemu SAP.

- Przeszkolenie personelu obstugi obiektu w zakresie uzytkowania systemu SAP.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych, uruchomienia i konfiguracja instalacji sygnalizacji pozaru, w zakresie
robdét okreslonych w punktach 1.1. i 1.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

1.4. Wymagania ogdine dotyczace robot.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonywaniem instalacji nalezy wykona¢ w
oparciu 0 dokumentacje projektowa oraz aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegolnosci w oparciu
0 wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie. Wykonawca, do
wykonania przedmiotowego zakresu robdt, powinien zatrudniaé personel posiadajgcy certyfikaty instalatora w
oferowanej technologii. Pracownicy powinni posiada¢ certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systemoéw
sygnalizacji pozaru, sieci teletechnicznych wewnatrz budynkowych i realizacji rob6t elektrycznych do 1kV.
Przed uruchomieniem poszczegdlnych instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne.

1.5. Przeznaczenie instalaciji.

Zadaniem instalacji systemu SAP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:

- zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu przez zapewnienie mozliwosci

jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia,

- ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku i wyposazenia i zwigzanych z nimi strat materialnych przez
skrécenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji ratowniczej.

Zgodnie z normg EN 54 i jej polskim odpowiednikiem system sygnalizacji pozaru w przedmiotowym obiekcie
wykonuje nastepujace funkcje:

- Wykrywa zagrozenie pozarowe.

- Powiadamia osoby przebywajgce w obiekcie o zagrozeniu.

1.6. Gtéwne cechy systemu.

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozaru jest w jak najkrotszym czasie wykrycie pozaru i poinformowanie o tym



uzytkownikéw obiektu w celu podjecia okreslonych dziatan prewencyjnych.

Systemem Sygnalizacji Pozaru objeta zostanie kondygnacja poddasza. Instalacja zostanie zbudowana w
oparciu system analogowy, w ktérym elementy detekcyjne pracujg w liniach petlowych.

Elementami detekcyjnymi beda czujki punktowe oraz reczne przyciski typu ROP.

Alarmowanie odbywa sie sygnalizatorami akustycznymi. Sygnalizatory akustyczne potgczone sg z wyjsciami
sterujgcymi w centrali CSP przewodem HDGs 2x1 o odpornosci ogniowej minimum PH 90.

Kolejne sygnalizatory sg tagczone za pomocg specjalnej puszki PIP przeznaczonej do zastosowan
przeciwpozarowych.

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad systemu posiadaé bedg aktualne certyfikaty wymagane przez
odpowiednie przepisy. W szczegélnosci certyfikaty zgodnosci CNBOP i CE.

1.7.Definicje i okreslenia.

Sygnalizacja alarmowa pozarowa - system alarmowy pozarowy (SAP) - zespét urzadzen, mogacych ze soba
wspotpracowac (kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrozeniu mienia i zycia
pozarem.

Czujnik dymu - czujnik reagujgcy na produkty spalania i/lub rozktad termiczny materiatow podczas, ktérych
wydzielany jest dym. Ze wzgledu na sposéb wykrywania dymu dzielg sie na czujniki jonizacyjne i optyczne.
Jonizacyjny czujnik dymu - czujka dymu, ktéra do detekcji dymu wykorzystuje zjawisko jonizacji powietrza
miedzy elektrodami szeregowo potgczonych komér. Do jonizacji powietrza w komorach stuzg preparaty
wytwarzajgce promieniowanie alfa, np. 1zotop ameryku-241, charakteryzujgcy sie matg aktywnoscia. Czujki te
majg dwie komory jonizacyjne wewnetrzng (odniesienia) i zewnetrzng (pomiarowg). Zjonizowane powietrze
umozliwia przeptyw pradu pomiarowego o0 matej wartosci. Produkty spalania, ktére wnikajg do komory
pomiarowej, zmniejszajg stezenie jonéw a wiec i prgd pomiarowy. Pojawiajgce sie w zwigzku z tym na
komorach napiecie jest oceniane za pomocg wzmacniacza pomiarowego. Czujki jonizacyjne majg duzg
szerokos¢ pasma detekcji, poniewaz odr6zniajg zaréwno dym widzialny, jak tez mniejsze czagstki areozolu,
dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw tlgcych, pozaréw otwartych i pozaréw cieczy.

Optyczny czujnik dymu - w optycznej czujce dymu impulsowe zrédto promieniowania podczerwonego jest
izolowane przez komore pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po wniknieciu dymu do komory
nastepuje rozproszenie promieniowania, poniewaz padajgce swiatto, padajace na czastki dymu, odbija sie od
nich, mozliwe jest odebranie przez odbiornik cze$ci promieniowania rozproszonego, gdzie nastepuje jego
pomiar. Czujki optyczne dobrze reagujg na dym widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw
tlgcych, podczas ktérych powstaje dym, np. Z pirolizy drewna, poczgtkdéw spalania papieru, pozaréw tworzyw
sztucznych itp.

Sygnalizator reczny - urzgdzenie stanowigce uzupetnienie czujek; jego zadziatanie nastepuje po wcisnieciu
przycisku zwierajgcego styki, ktéry to stan jest przystany do centralki poprzez nadzorowany obwdd linii
dozorowej. Sygnalizatory reczne nalezy stosowac gtdwnie w ciggach komunikacyjnych. Majg one element
sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajgcy przyjecie przez centralke informacji o pozarze.

Czujnik temperatury - wykrywajg wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnego ustalonego progu
temperatury zadziatanie czujek nadmiarowych, z kolei przekroczenie ustalonego przyrostu temperatury w
czasie, spowoduje zadziatanie czujek temperatury rézniczkowych. Czujkg temperatury nalezy6 stosowaé w

pomieszczeniach, w ktérych moze powstaé dym W zwigzku z prowadzonymi pracami. Czujki dymu W takich



warunkach mogg generowac falszywe alarmy.

Linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementow instalacji SAP. Umozliwiajg one komunikacje miedzy
zainstalowanymi na nich elementami adresowlanymi i sg najwazniejszymi obwodami systemu alarmowego.
Jakos¢ i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnaly wysytane przez detektory dotrg do
centrali. Do podstawowych parametrow charakteryzujgcych linie dozorowg nalezg - dopuszczalna dtugos¢ linii
(okreslana najczesciej za posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w omach), dopuszczalna
minimalna rezystancji, a

izolacji pomiedzy przewodami i podtozem (wyrazona w kiloomach), oraz dopuszczalna liczba czujek na linii.
Izolator zwaré - jest elementem umozliwiajgcym ochrone adresowalnej linii dozorowej poprzez odigczenie
uszkodzonej - zwartej czesci linii. Izolator po wykryciu spadku napiecia spowodowanego zwarciem w linii
uruchamia przekaznik z podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwdd linii dozorowej. Po ustgpieniu
uszkodzenia izolator automatycznie zatgcza z powrotem fragment odtgczonej linii.

Adresowalne urzgdzenia wykonawcze - budowane sg w postaci przekaznikdw sterowanych z centralki lub
czujek i zasilanych za posrednictwem linii dozorowych ze stykami umozliwiajgcymi podigczenia zasilania
zewnetrznego. Stuzg one do sterowania wybranymi urzadzeniami pozarowymi (oddymiajacymi, gasniczymi,
ewakuacyjnymi). Ich zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacji pozarowe;.
Centralka pozarowa - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje praca calego systemu sygnalizacji pozaru.
Umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii adresowe;.

Linia dozorowa typu A - Linia dozorowa, w ktorej pojedyncze uszkodzenie (przerwa lub zwarcie) nie eliminuje z
dozorowania zadnego ostrzegacza pozarowego. Linig typu A moze byc linia petlowa pod warunkiem, ze kazdy
ostrzegacz bedzie wyposazony w izolator zwarc.

Monitoring - zbieranie przy pomocy tgczy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie niezaleznych,
oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan inwestycyjnych w
wypadku odebrania sygnatu alarmu.

Ogien - proces spalania, charakteryzujacy sie emisjg cieplng, ktéremu towarzyszy dym i/lub ptomien.
Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i
dziatania ludzi w razie pozaru.

Ostrzegacz pozarowy - urzgdzenie inicjalizujgce sygnat alarmowy w zwigzku z wykryciem pozaru.

Stan alarmowania pozarowego - stan pracy, W ktéry wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy
pozarowych informacji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktérym W centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatow i
wywotywanie alarmow od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor transmisji
do jakichkolwiek czesci sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzgcych instalacje alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centrala jest zasilana ze zrédta energii elektrycznej, spetniajacego
okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - czes$é chronionego obiektu, w ktdrej zainstalowano jeden lub wiecej ostrzegaczy i dla ktorych
w centrali przewidziano wspolng sygnalizacje strefowg. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne
rozpoznanie miejsca wykrycia pozaru.

Strefa pozarowa - czesé¢ budowli skladajgca sie z jednego lub wiekszej liczby pomieszczen lub przestrzeni,

wydzielona w taki spos6b, aby w okreslonym czasie powstrzymacé przeniesienie sie pozaru do lub z



pozostatych czesci budowli.

Tor transmisji - fizyczne potaczenie znajdujgce sie na zewnagtrz obudowy centrali, stuzgce do transmis;ji i i/lub
zasilania pomiedzy centralg a innymi czesciami systemu sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenie transmisji alarmow pozarowych (UTA) - wyposazenie posredniczgce w przekazywaniu sygnatow
alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Urzadzenie zasilajgce; zasilacz - czes¢ skladowa systemu alarmowego, ktora dostarcza energie (o okreslonych
parametrach) do centrali i innych czesci sktadowych systemu, zasilanych przez centrale.

Wskaznik strefowy - czes$¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktéra optycznie wskazuje strefg, z ktérej pochodzi
sygnat pozarowy lub sygnat uszkodzeniowy.

2. Materiaty

Wszystkie elementy systemu SAP, powinny posiadaé aktualne Certyfikaty Zgodnosci wraz z ich Zatgcznikami
wydanymi przez CNBOP.

2.1. Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewodow elektroenergetycznych stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalaciji
elektrycznych w budynkach stosowac¢ przewody izolowane do uktadania na state. Przewody wielozytowe - przy
uktadaniu wtynkowym - stosowa¢ w wykonaniu ptaskim.

Zyly przewodoéw wielozytowych musza posiadaé rézne barwy izolacji.

Sposo6b uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢é dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych, sygnatowych i srodowiska.
Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie znamionowe (750V). Nalezy stosowac przewody z zylami
miedzianymi.

2.2. Przewody sygnatowe HDGs.

Do instalacji W systemach sterowania i sygnalizacji alarmu pozaru nalezy stosowaé przewody typu

HDGS posiadajace certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w J 6zefowie.

Budowa kabla HDGs:

- zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekroju zyt w mm2 od 2 do5 ;

- izolacja zyt wykonana z gumy silikonowej,

- zyly izolowane skrecone W pary lub czwérki,

- pary skrecone w $rodek,

- osrodek kabla nie ekranowany lub ekranowany tasmg aluminiowg, z zylg uziemiajgcg jednodrutowg
miedziang ocynowana,

- powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego w kolorze czerwonym,

- odpomos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia KAT A wg IEC 6033;

- odpomos¢ na dziatanie ognia wg IEC 60331-2l,

- hapiecie znamionowe 300/500Y

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeniajgcych ptomienia i spetniajg norme nie palno$ci PN-89/E-
04160/55 - metoda | oraz DIN EN 50265-2-1.

Sygnalizatory akustyczno - optyczne nalezy tgczy¢ kablem niepalnym HDGS o odpornosci ogniowej PH 90 min

(wg normy PN-EN 50200:2003 - PH90). Do potgczen nalezy stosowac specjalne przeciwpozarowe puszki PIP.



2.3. Przewody sygnatowe YNnTKSY.

Budowa przewodu YnTKSY jest nastepujaca:

- zyly jednodnltowe wykonane z miedzi, o $rednicy 0,8; 1; 1,5 mm

- izolacja zyt wykonana z polwinitu PVC,

- zyly izolowane skrecone w pary lub czworki,

- kolory zyt biaty/niebieski, biaty/pomaranczowy

- pary skrecone w $rodek,

- osrodek kabla ekranowany tadma aluminiowg, Z zytg uziemiajgcajednodrutowg miedziang

ocynowang,

- powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego o indeksie tlenowym >29% w kolorze
czerwonym.

2.4. Centrala sygnalizacji pozarowe;.

W ramach instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru nalezy zainstalowa¢ centralke opartg na
analogowej/cyfrowej w peini adresowalnej technologii, z graficznym wyswietlaniem informacji dla kazdej czujki
(wielostanowej, wykorzystujgcej adaptacyjne algorytmy czujek).

Szczegotowe wymagania, ktére powinny spetniaé centrale sygnalizacji pozarowej sg zawarte w normie PN-EN
54:2002 w czesci dot. central sygnalizacji alarmu pozarowego oraz PN-E 08350.

2.5. Czujki pozarowe

Nalezy stosowac czujniki posiadajgce atest i posiadajgce zdolnos¢ do wykrywania pozaréw testowych TFI do
TF5 (dla pozarow testowych wykonywanych zgodnie z normg PN-92/M-51004 09).

2.6. Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Nalezy zainstalowa¢ ostrzegacze pozarowe typu A, W ktérych dla zaalarmowania wystarczy zbi¢ szybke.
Zainstalowany ROP powinien by¢ wyposazony w optyczny uklad zadziatania oraz mechanizm okresowego
testowania bez koniecznosci zbicia szybki. Szczeg6towe wymagania na reczne ostrzegacze pozarowe okresla
norma PN-E-08350-1 1.

2.7. Pozarowe urzgdzenia alarmowe.

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewnia¢ taki poziom dzwieku, aby sygnat alarmu pozarowego byt
natychmiast styszalny powyzej dowolnego tta hatasu.

Wedtug PN-E-08350-3 poziom dzwieku wytwarzany przez sygnalizator akustyczny powinien wynosi¢ minimum
65dB (A) w jednym kierunku i nie powinien przekraczaé W Zzadnym kierunku 120dB (A). W przypadku
zastosowania programowalnych uktadéw dzwiekowych nalezy dla alarmu pozarowego ustawi¢ taki sam dzwiek
we wszystkich czesciach obiektu. Dzwiek ten nie moze by¢ uzywany do innych celéw. Nalezy dla danego
budynku zastosowa¢ minimum dwa sygnalizatory, nawet wéwczas gdy zalecany poziom dzwieku moze by¢
osiggniety przez jeden sygnalizator. W kazdej strefie powinien by¢ zapewniony co najmniej jeden sygnalizator
dzwiekowy.

2.8. Urzadzenia zasilajace.

W rozpatrywanym systemie urzgdzenia zasilajgce stanowig integralng cze$¢ centrali sygnalizacji alarmu
pozaru. Podstawowym zrédiem zasilania instalacji jest sie¢ 230V/50Hz. Zrodlem rezerwowym jest bateria
akumulatoréw. Wymagania na urzadzenia zasilajgce zawiera norma PN-E-08350-4.

2.9. Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.



Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza sie urzgdzenia, ktére spetniajg takie zadania jak:
fizyczne zamocowanie przewodow, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne - Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ norme EN 50086-2-2 i IEC 61386-2-1.
Rury winidurowe gietkie (karbowane) - Rury powinny spetnia¢ norme EN 50086-2-2 i IEC 61386-2.

Listwy instalacyjne - Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do ukfadania przewodéw. Zaletg stosowania to
wymienialnosc¢ instalaciji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy instalacyjne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-I i pr. PN-E-05100-2.

Rury i przepusty kablowe - Na przepusty kablowe nalezy stosowaé rLu'y stalowe wg PN-H-74219 i rury z
tworzyw sztucznych wg PN-C-89205.

Ograniczniki przepie¢ - Zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujgce normy : PN-IEC 61024-
112001.

3. Sprzet

Sprzet stosowany przez wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy. Winien
by¢ sprawny technicznie, zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac, gwarantowaé bezpieczenstwo
ludzi na budowie oraz posiada¢ swiadectwa okresowych badan o ile takowe sg wymagane.

W przypadku stosowania sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymagan, moze on by¢ wycofany z budowy
przez inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkdw transportu whasciwych do przewozonych materiatow.
Odpowiada rowniez za otrzymanie czystosci drog w zwigzku z transportem materiatléw na

budowe

5.Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdélne dotyczace wykonania robét.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, aktualnym stanem wiedzy technicznej,

normami oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca musi posiadaé¢ swiadectwa / certyfikaty producentdéw urzgdzen uprawniajgce do ich montazu i
uruchamiania.

5.2. Przewody.

- Wymiar i materiatl przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny by¢ takie, aby napiecie dowolnego
urzadzenia lub elementu nie byto mniejsze niz jego minimalna okreslona warto$¢ robocza, przy pomiarze w
warunkach maksymalnego pradu.

- Parametry izolacji przewoddéw muszg zapewniaé ich utozenie w tynku.

- Kabel linii dozorowych to uniepalniony YnTKSY 1x2x0,8 w czerwonej powtoce.

- Do sterowania i sygnalizacji nalezy zastosowac¢ niepalny kabel HDGS 2x1 o odpornosci ogniowej PH 90 w
czerwonej powtoce. Kabel nalezy mocowac¢ uchwytami stalowymi w spos6b uniemozliwiajgcy jego deformacije
podczas pozaru w wymaganym czasie.

5.3. Polgczenia.

Potagczenia przewodéw powinny mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng i elektryczng oraz powinny by¢

od siebie elektrycznie odizolowane. Do potaczen przewodow nalezy wykorzystywac listwy zaciskowe w



elementach oraz specjalne puszki potgczeniowe. Puszki réwniez muszg posiadaé Certyfikat Zgodnosci. Nie
dopuszcza sie tgczenia przewodow w listwach i korytkach instalacyjnych.

5.4. Ochrona.

Cale oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo zabezpieczone w celu
unikniecia uszkodzenia w srodowisku, w ktérym jest stosowane.

W przedmiotowym opracowaniu zastosowano instalacje wtynkowg oraz w listwach instalacyjnych natomiast w
przestrzeni miedzy stropowej - na uchwytach zatrzaskowych o odpornosci ogniowej nie nizszej niz uktadane
okablowanie.

5.5. Ukfadanie przewoddéw instalacyjnych.

Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

W  budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé instalacje w rurach
instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowg, w $cianach
szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnekach kablowych.
Szczegdtowe wymagania dotyczace linii kablowych okresla norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uktadac
zgodnie z PN-E- 05125 i Dokumentacjg Projektows.

5.6. Instalacja podstaw czujek pozarowych.

Wyszczegolnienie robot:

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

- Wprowadzenie przewodow.

- Wykonanie slepych otwordw i sprawdzenie wymiarow.

- Wywiercenie otworow.

- Osadzenie kotkéw rozporowych.

- Zamontowanie do podtoza wkretami lub Srubami.

- Wykonanie zapinek z tasmy lub drutu.

- Wstrzelenie kotkow.

5.7. Instalacja czujek pozarowych.

Wyszczegolnienie robot:

- Sprawdzenie parametréw czujek, przyciskéw, wskaznikow zadziatania przed montazem.

- Rozpakowanie czujki.

- Oczyszczenie powierzchni zewnetrznej czujki.

- Transport pionowy czujek.

- Instalowanie czujek dymu, ptomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio zainstalowanych

gniazdach i podstawach.

5.8. Instalacja centrali pozarowe;.

Wyszczegolnienie robot:

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

- Wykonanie slepych otworow.

- Wywiercenie otworow.

- Osadzenie $rub kotwigcych.

- Montaz centralki (przystawki) wraz z regulacjg mechaniczna.



- Sprawdzenie prawidtowosci dziatania centralki (przystawki).

- Programowanie centrali.

5.9. Polgczenia wyréwnawcze.

Uziemienie elementdéw przewodzacych wewngtrz budynku jest realizowana za pomocg potaczen
wyréwnawczych.

W przypadku zasilania kablowego zewnetrznego obiektu nalezy potaczy¢ ptaszcz lub ostong metalowg kabla 2
instalacjg odgromowsa.

5.1 1. Ochrona przepieciowa.

Ogdlne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez
rozdzielczg sie¢ zasilajgcg oraz przed przepieciami generowanymi przez urzgdzenia przytaczone do instalacji
zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w
instalacji elektrycznej ograniczniki przepie¢ powinny wyttumi¢ przepiecia do warto$¢ ponizej poziomu
wytrzymatosci udarowej urzgdzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane
znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zalezno$ci od napiecia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty W nonnie PN-IEC 61024-122001.

5.12. Sprawdzenie i uruchomienie systemu.

Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania wymaganych parametrow podlegaja
wszystkie elementy systemu.

Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania wymaganych parametrow podlegajg
urzgdzenia do transmisji sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych do oddalonego centrum monitorujgcego -
nadzorczego.

Konfiguracje programowg systemu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Po uruchomieniu systemu Wykonawca dokona pomiaréw rzeczywistego poboru pradu przez system oraz
dokona weryfikacji pojemnosci akumulatoréw zasilania awaryjnego.

6. Zalecenia dla Uzytkownika /Administratora instalacji

6.1. Zalecenia ogdlne.

- Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwac centrale.

- Uzytkownik porozumie sie ze strazg pozarna w sprawie sposobu alarmowania na wypadek pozaru.

- Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje instalacji i urzgdzen sygnalizaciji
pozarowej oddymiania oraz oswietlenia ewakuacyjnego.

6.2. Zalecenia szczegotowe.

- Zaleca sie aby po sprawdzeniu dziatania systemu SAP, W obecnosci jego uzytkownika i/lub wtasciciela, byt
sporzgdzony protoko6t zdawczo-odbiorczy.

- Uzytkownicy instalacji powinni by¢ poinstruowani o wtasciwym uzytkowaniu systemu SAP.

- Uzytkownik powinien ustali¢ procedury postepowania W przypadkach pojawienia sie:

- alarméw pozarowych,

- ostrzezen o uszkodzeniach,

- wylgczeniu czesci lub catego systemu SAP ze stanu dzialania.

- Powyzsze procedury powinny by¢ zatwierdzone przez odpowiednie Wtadze przed ich wprowadzeniem oraz

przyjete do wiadomosci i stosowania (za podpisem) przez personel obstugi obiektu.



- Jezeli nastgpi zmiana wystroju lub przeznaczenia pomieszczen, to uzytkownik odpowiednio wczesnie
powinien rozwazy¢ niezbedne zmiany systemu SAP.

- Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zleci uprawnionej firmie stalg konserwacje systemu.

- konserwacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z PN-E-08350-14 z 2002r.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatdw, urzgdzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjg
Projektows, niniejsza specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace powinny by¢é wykonywane przez
uprawnione osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Kazdy materiat przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy ma aktualnie wazny certyfikat, deklaracje, czy nie
jest uszkodzony i wolny od wad.

7.2 Badania W czasie wykonywania robét.

Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacjg
Projektowg. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary:
szerokos¢ i glebokosc.

Uktadanie przewodow.

Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary;
zgodnos¢ z trasg opracowang W dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.
Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoblne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu kohcach linii sg oznaczone
identycznie.

Préba rezystanciji izolaciji.

Pomiary rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym niz 2,5kV
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢
nie mniejsza niz:

-0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystanciji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,

-50 Mohm/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napieciu znamionowym
powyzej 1 kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych.

Préba napieciowa izolaciji.

Prébie napieciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napieciu znamionowym powyzej 1kV.
Prébe napieciowg nalezy wykona¢ prgdem statym.

Prad uptywowy nalezy mierzyé¢ oddzielnie dla kazdej z zyt. Wyniki proby napieciowej nalezy uznaé¢ za dodatni
jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bez objawéw przebicia,

- napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E- 90300,

- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4

minut badania, w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300m dopuszcza sie wartosci uptywu 100 uA.



8. Obmiar robét

Wykonawca powinien zadba¢, aby obmiar ilosci materiatéw, urzgdzen i montazu byt zgodny z dokumentacjg
techniczng projektowg budowlang, przedmiarami rob6t i materiatéw, niniejszg specyfikacjg i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Odbidr robot

Odbidr robot nalezy dokonaé zgodnie z odpowiednimi zapisami w umowie.

10. Podstawa ptatnosci

Podziat rob6t na obiekcie podlegajgcych odbiorom czesciowym i koncowemu ustala przyjety w Umowie
wykonawczej harmonogram rob6t zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Harmonogramten stanowié¢ bedzie
podstawe do rozliczenia budowy.

Podstawg ptatnosé i jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Akty prawne.

Dz.U.1991 nr 81 p6z. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej.

Dz.U. 1992 nr 92 po6z. 460 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1999nr 15 pdz. 140 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz.U.1998nr55po0z. 362 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Dz.U.1999nr22p0z.206 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia 1 marca 1999r w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.

11.2. Normy podstawowe.

PN-1SO 6790:1996 - Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw - Symbole
graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;.

PN-1SO6790/Ak:1997 - Sprzet i urzgdzenia do ochrony przeciwpozarowej i zwalczania pozarow-Symbole
graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej - wyszczegolnienie (Arkusz krajowy).

PN-ISOS421-3-.1997 - Ochrona przeciwpozarowa - wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia
(identyczna z normg ISO 8421-3-1989).

PN-92/M-51004/05 - Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej - Czujki temperatury-
Punktowe czujl<_i z jednym elementem o progu statycznym.

PN-92/M-51004/06 - Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej - Czujki temperatury -
punktowe czujki rézniczkowe bez elementu 0 statycznym progu zadziatania.

PN-92/M-51004/09 - Cze$ci skladowe automatycznych urzadzeh sygnalizacji pozarowej - Badania
przydatnosci W warunkach testowych.

PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie (identyczna z normg EN-54-111996).
PN-E-08350-2:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej - centrale sygnalizacji pozarowej (opracowanie w oparciu
o0 projekt normy EN 54-2: 1997).



PN-E-08350-3:1999 - Systemy sygnalizacji pozarowej - pozarowe Sygnalizatory akustyczne (opracowanie w
oparciu o projekt normy EN 54-3: 1999).

PN-E-OS350-4: 1997 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Zasilacze ( opracowanie w oparciu o projekt normy
EN 54-4:1997).

PN-E-08350-5: 1999 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Punktowe czujki ciepta (opracowanie w oparciu o
projekt normy EN 54-5: 1997).

PN-E-08350-7-.2000 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czujki dymu - czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji (opracowanie w oparciu o projekt
normy EN 54-721997).

PN-E-08350-1421997 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Wytyczne projektowania, wykonywania, odbioru,
uzytkowania i konserwacji instalacji (opracowanie W oparciu o projekt normy EN 54-14:2000).

PN-EN 60849: 2000 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze - projekt opracowany w oparciu 0 EN 6084921998.
PN-EN 50130-4:200l - Systemy alarmowe - kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - norma grupy wyrobdéw -
wymagania dotyczace odpomosci urzadzen systeméw alarmowych pozarowych, wlkamaniowych i osobistych
(identyczna Z EN-50130-4:1995).

11.3. Inne dokumenty.

1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.10 .04
1972r)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Czes¢ V. Instalacje elektryczne,
1988 r.

4. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dnia
26.11.1990r.)

5. Instalacje elektryczne, COBO - PROFIL, Warszawa 1999 r.

6. Ustawa Z dn. 24.08.1991 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z 2003r. Nr 52,
poz. 452)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, p6z. 1137.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki ( Dz. U. Nr 75, p6z. 690)

9. Dokumentacja techniczna, instrukcje obstugi central i czujek

10. Instrukcje i zalecenia producentéw sprzetu.



