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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji
zadania:

REMONT WYZNACZONYCH POMIESZCZEN POZIOMU PRZYZIEMIA W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt
CHLODNICZYCH | ELEKTRONICZNYCH W GDYNI PRZY UL. SAMBORA 48

Inwestor:
ZESPOL SZKOt CHEODNICZYCH
| ELEKTRONICZNYCH W GDYNI
UL. SAMBORA 48, 81-201 GDYNIA
Dokumentacja

Dokumentacje robdt zwigzanych z wykonaniem zadania stanowig:
a)opis przedmiotu zamdwienia dla zadania pn

REMONT WYZNACZONYCH POMIESZCZEN POZIOMU PRZYZIEMIA W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
CHLODNICZYCH | ELEKTRONICZNYCH W GDYNI PRZY UL. SAMBORA 48

Zakres prac objety niniejszym zamdéwieniem to

Nr postepowania: ZSzChiE.271.2.2024
Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:
90511000-2 Ustugi wywozu odpaddéw
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432110-8 Instalowanie nawierzchni podtogowych

Zakres prac _objety niniejszym zamdéwieniem to

A)  TYNKI

1. Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

2. Uszczelnienie pomieszczerh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod
oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale-7154
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-plytek-7125
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-podlog-7130
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B)

10.

9]

11.
12.

D)

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15-mm, wyprawa
filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, dodatek za zmiane gr. 0 1,0-mm,
wyprawa cememntowo-wapienna i cementowa, wykonana recznie, tynk cementowo-wapienny i cementowy

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill (powierzchnia do 0,5-m2), podtoze z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany

ROBOTY ROZBIORKOWE

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i ptyt

Rozebranie posadzki z deszczutek
Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi

Zerwanie posadzki cementowej

Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 10-cm

ROBOTY TRANSPORTOWE Z WYWOZEM MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

Wywdz materiatéw porozbiérkowych
utylizacja materiatéw porozbiérkowych
ROBOTY POSADZKOWE

Czyszczenie powierzchni betonowych, poziomych

przygotowanie podtoza - oczyszczenie powierzchni $cian do wys 10 cm
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Gruntujacym

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Gruntujacym
Wykonanie tynku o grubosci 2 cm, cokoty na $Scianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2

Wykonanie jastrychoéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o grubosci 25 mm

Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtfozu, dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, powierzchnia ponad 8-:m2, zaprawa o
duzej wytrzymatosci

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1-mm
wykonanie dylatacji posadzki z profili AL
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki antypslizgowe 60/60 grub min 8 mm R 10

przygotowanie podtoza dla cokotéw

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki cokolik 10-cm,

montaz listew progowych aluminiowych
wykonanie wszelkich prac technologicznych

inne roboty towarzyszace
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A)  Zakres rzeczowy robot ujety w przedmiarach robét nalezy traktowac jako orientacyjny, wykonawca
uwzgledni w ofercie catos¢ robdt niezbednych do prawidtowego wykonania zmdéwienia, zgodnie z
opisem przedmiotu zamodwienia, w tym roboty, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarach
roboét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ,,sztukg budowlang” i obowigzujgcymi
przepisami. wykonawca w ramach prac zwigzanych z realizacjg zamowienia
= Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan,
wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych kazda czescig niniejszej
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia i ze stosownie do nich wycenit wszystkie swiadczenia.
Wykonawca przyjmuje, ze przedmiary, udostepnione przez Zamawiajacego, maja charakter
wytacznie informacyjny i moga nie odzwierciedla¢ w petni robét oraz ich ilosci a takze ryzyk.

=  Kwote sktadajaca sie na Cene Oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie jego
wiasnej kalkulacji.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
c) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z 4.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z pdzn. zmianami),
d) w przypadku braku norm branzowych, polskich/parnstwowych, europejskich, aprobat technicznych,
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
e) protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkownika w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby — rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dn.15 grudnia
2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz.42 z pozn.zm.)

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.
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1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.5.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne
tworzywa wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwier (Dz. Urz. L
3401z 16.12.2002r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcymi realizacjg umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzagdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz a ich zgodnos$¢ z opisem przedmiotu
zamowienia , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia

Przekazany opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
robot, lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdzn. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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2. MATERIALY
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej
materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE,
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wyfaczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéow umowy
stanowig inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania pisku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli dokumentacja opisujgca przedmiot zamdwienia ,ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy, dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania — tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru —w terminie, przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania, dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét,
zostang — jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji robét, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢:
- organizacje wykonania robét, w tym — termin i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot — z czestotliwoscig, zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan —
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatédw i robét — ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w ten sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

12



Zam publ n: ZSzChiE.271.2.2024

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST a podstawie wynikdw badan, dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i powadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu — zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz.U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIiA z 1998 r.(Dz.U.

98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot, bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan — beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

l. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okres gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane, dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane, dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan —z podaniem,
kto je przeprowadzit,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli — z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy — bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robét.

I1. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

V. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprdocz wymienionych w punktach | — Il — nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

V. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg opisujaca
przedmiot zamowienia i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt, podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione w/g ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarach, KNR-ach
oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet —
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwo ich legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci w/g norm,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiodr ostateczny (koricowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ)

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wihascicielom urzadzen

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy — wg komisji — roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru,

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad,

opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robét”.

W

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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9.3 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt, wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota), podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 PRZYPISY ZWIAZANE

1. Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

5. [BPRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robét sg podane w punkcie 10. poszczegdlnych
Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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CZESC 11. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Lp CPV OPIS

1. 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,(ROBOTY ROZBIORKOWE)

2. 45410000-4 TYNKOWANIE

3. CPV 45430000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE Z OKtADZIN CERAMICZNYCH -

POKRYWANIE SCIAN | PODLOG
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT ROZBIORKOWYCH CPV 45111100-9
Roboty w zakresie burzenia,

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
zwigzanych z wymiang toksycznych posadzek w placéwece szkolnej

ZESPOL SZKOt CHEODNICZYCH
| ELEKTRONICZNYCH W GDYNI
ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia
tel: 58 620 85 15

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robét

- rozbidrka warstw posadzkowych / ptyty i warstwa posadzkowa /

- wywiezienie i utylizacja materiatéw porozbidrkowych

3. Materiaty pochodzace z rozbiérki

do wywozu wraz z utylizacjg

4. Sprzet

Wykonawca moze postugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym roboty bedgce
przedmiotem zamdwienia

5. Transport

Samochdd samowytadowczy. Odwiezienie gruzu na sktadowisko.

6. Wykonanie robot,

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie lub mechanicznie z nalezytg starannoscig stosujac zalecenia inspektora
nadzoru .

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac¢
stosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
8. Jednostka obmiaru

Zgodnie z przedmiarem.

9. Odbiodr robét

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

10. Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy — m2 i szt. po odbiorze robot na podstawie protokotu odbioru.

11. Przepisy zwigzane

Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r.— Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.
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SST- 02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT TYNKARSKICH (CPV 45410000-4)
TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych — uzupetnienie powierzchni tynkéw na cokotach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte kat. Il wewnetrznych cementowo-wapiennych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe
ochronng, wyrdéwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie
lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
Tynki, cienkowarstwowe na siatce tynkarskiej —siany piwniczne.

Tynki gipsowe okreslone w normie PN-B-10110:2005 ,pn-b-10110:2005 wykonywane mechanicznie.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastagpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe]j zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00) "Wymagania ogdlne" pkt 1 .5.

2. MATERIALY

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, akrylowe lub silikonowe tynki zewnetrzne, farby do malowania wewnetrznego i
elewacyjne dajace powloke otwarta na dyfuzje pary wodne;j.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogdlne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
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2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte".

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
"Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ do-wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2

5.3.2. Spoiny w murach z wyrobéw ceramicznych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw zwyktych

Tynki tréjwarstwowe powinny sie sktadac z obrzutki i narzutu i gtadzi. Bezposrednio na podtoze nanosi sie
obrzutke natryskowa, ktéra zapewnia lepsza przyczepnosé do podtoza nastepnych warstw. Obrzutke wykonuje
sie kielnig: dtuzsza krawedz kielni utozona jest przy

tym rownolegle do Sciany. Podczas narzucania kielnia podciggana jest energicznie do gory lub przeciggana do
boku. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak
aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpét kryjaca, w przypadku
starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Pod stwardnieniu obrzutki
natryskowej i ponownym zmoczeniu podtoza przystepuje sie do nanoszenia warstwy witasciwej obrzutki.
Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie paca. Przy
wykonywaniu obrzutki pacg zaprawe nabiera sie na pace i ciggnie od dotu do gory z lekkim przewyzszeniem.
Rodzaj obrzutki dostosowuje sie do rodzaju podtoza. Na podtozach ceramicznych, z betondw kruszynowych lub
komorkowych obrzutke wykonuje sie z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10 do 12 cm
zagtebienia stozka pomiarowego.

-cementowo-wapienne: do tynkow nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto
wapienne: piasek ), do tynkdw zewnetrznych o stosunku 1:1:5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,
Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte kat. Il mozna wykonywac bez paséw lub listew. Sciagajac je paca, a nastepnie
zacierajgc packa drewniang lub styropianowag na ostro. Grubo$é narzutu powinna wynosic¢ 8 do 15 mm.
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Obrzutka i narzut tynkéw tréjwarstwowych musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynkéw
dwuwarstwowych kat. . Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanies¢ warstwe gtadzi z zaprawy o marce nizszej
niz marka zaprawy uzytej na narzut

Na gtadzie mogg by¢ stosowane zaprawy:

- cementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto wapienne:
piasek ), w tynkach narazonych za zawilgoceniel:1:2.

Konsystencja zaprawy uzytej na gtadz powinna odpowiadac¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Tynki
tréjwarstwowe kat .1l powinny miec¢ gtadz jednolicie zatartg na gtadko packa drewniang lub styropianowa.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gtadzi
tynkdw zwyktych kat. lll nalezy do zaprawy stosowac piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

Warunki techniczne wykonania tynkéw cienkowarstwowych

Tynki cienkowarstwowe s3 to tynki o grubosci od 2 do 10 mm, a w przypadku tynkow dekoracyjnych nawet
ponizej 2 mm. Ze wzgledu na zastosowane Srodki wigzace tynki cienkowarstwowe dzieli sie na:

-akrylowe (polimerowe),

-krzemianowe (silikatowe),

-mineralne,

-silikonowe,

-krzemianowo-polimerowe i mineralno-polimerowe.

Najczesciej tynki te s3 wykonywane jako tynki elewacyjne w systemach ocieplen metodg lekko mokrg. W
systemach, gdzie warstwe izolacyjng stanowig ptyty styropianowe, mozna stosowa¢ wyprawy mineralne,
akrylowe, silikatowe i silikonowe.

Tynki akrylowe i silikonowe charakteryzuja sie matg nasigkliwoscig w stosunku do wypraw mineralnych i
silikatowych.

Ze wzgledu na fakture wyrdznia sie tynki ciggnione, strukturalne i mozaikowe. Tynki ciggnione wykonuje sie z
masy tynkarskiej zawierajacej drobne ziarna kruszywa, ktére ciggnione podczas zacierania tynku tworzg
odpowiednig fakture. Rodzaj faktury tynkéw strukturalnych zalezny jest od

powierzchni narzedzia stosowanego do naktadania tynku. Tynki mozaikowe zawierajg dodatki barwnych
wypetniaczy.

Tynki cienkowarstwowe dostepne sa na rynku w dwdch postaciach:

- jako masy tynkarskie gotowe do uzycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny srodkéw wigzacych,
pigmentéw i modyfikatoréw,

-jako zaprawy tynkarskie wymagajace zarobienia woda lub rozpuszczalnikiem na placu budowy.

Rodzaje mas tynkarskich stosowanych do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych sg nastepujace:

-Tynki akrylowe na bazie spoiwa w postaci dyspersji akrylowej. Posiadajg wysokg elastycznos¢, hydrofobowosé,
wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne, odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych, szeroka palet’
koloréw i faktur.

-Tynki krzemianowe o charakterze mineralnej wyprawy opartej na spoiwie potasowym — szkle wodnym.
Posiadajg wysoka paroprzepuszczalnos¢ i hydrofobowosé, ale wymagajg stabilnych warunkéw podczas
wigzania. Wystepuje jedynie ograniczona paleta koloréw.

-Tynki polikrzemianowe sg nowa generacjg mas krzemianowych ze spoiwem w postaci zmodyfikowanego szkta
wodnego. W stosunku do tynkéw krzemianowych majg zredukowany poziom alkaicznosci, nie sg wrazliwe na
zmiany warunkow podczas wigzania.

-Tynki silikonowe maja spoiwo w postaci zywic silikonowych. Posiadajg wysoka elastycznos¢ wyprawy,
paroprzepuszczalnos¢ oraz hydrofobowsé.

Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéw cienkowarstwowych

Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwdéch komponentow: preparatu
gruntujgcego i tynku.

Podtoze pod tynki cienkowarstwowe musi by¢ rowne, trwate, sztywne i czyste. Nierdwne i uszkodzone podtoze
nalezy wczesniej naprawic przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub szpachlowe;j.

Podtoza nasigkliwe nalezy wczesniej zagruntowa¢ w celu poprawienia przyczepnosci podtoza i ograniczenia jego
chtonnosci.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Wymagania dotyczgce wykonywania tynkdéw i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips.
Przyczepnosc¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podfoza

nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktédre moga powodowac
odpadanie tynkow gipsowych:

-niewtasciwie przygotowane podtoze

-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

-zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nie oczyszczone ze srodkdw antyadhezyjnych,

-tynkowanie mokrego betonu,

-brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Obecnie stosowane sg dwa rodzaje preparatéw do gruntowania podtozy budowlanych:

-26tte lub mlecznobiate przeznaczone do gruntowania podtozy mineralnych w celu obnizenia

ich chtonnosci, utwardzenia powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci miedzy warstwowej (preparat stosowany
gtéwnie pod pocienione wyprawy gipsowe),

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do jego
stanu, wykonaé badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace préby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungc za pomocg szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowac po
wyschnieciu;

-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie swiatto fluoroscencyjne swiadczace o wystepowaniu na powierzchni Srodka antyadhezyjnego.
Mozna go usungc za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktdrych nie mozna zmy¢, nalezy oczyscic
mechanicznie

-zeskrobaé lub usunac przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.

Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastepnie pokry¢
Srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jezeli jasne plamy

ciemniejg w ciggu 3-5 minut, Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

Zaprawy muszg byé przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaé mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie
gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45
minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci.

Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,

poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnié prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zakoriczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadkg powierzchnie. Natozony, Sciggniety , lekko
stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany

rownomiernie wodg, a nastepnie, szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne
czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby
tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowe;j
powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchni’ nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz
nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie
pecherzykdéw powietrza.
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Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do powstawania
pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na
powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej
jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢” pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia
wypetni¢ zaprawg tynkarskg i

wygtadzié. Przygotowang masg szpachlowg naktada sie na sciane rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza

Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungc,
szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie

powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowad jak najcieriszg warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre”. Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20
minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy zapewnic¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
,Wyciggniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania kontrolne tynkow

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych
tynkdéw z dokumentacjg opisowsa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych

podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.
Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w
stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i lll oraz 5
mm Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne s3 tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
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zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywac przez
kontrole przedtozonych dokumentédw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny by¢
przygotowane w sposéb okreslony w punkcie 3.1.6. i musza spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

-Piasek stosowany do zapraw stuzgcych do wykonywania tynkéw musi odpowiadaé wymaganiom normy BN-
69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkéw:

obrzutki i narzutu nalezy stosowaé piasek odmiany Il, a na wierzchnig warstwe tynkéw o gtadkiej powierzchni
nalezy stosowac piasek odmiany Ill.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustala¢, czy
tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).

W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-
71/B-04500.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkdw zwyktych do podtozy z blokdw betonowych wg normy PN-70/B-
10100

- Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo--
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100-Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej dla tynkow kat. IlI- Nie wieksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m

-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz2 mm na 1 m nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach o 3.5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3.5 m wysokosci
-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m nie wiecej ogétem niz
6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki )

-Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz3 mmna 1 m
Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzac¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane.

Otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykorficzonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady wymiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. lloé¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s3g nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyktych

Zgodnos¢ wykonania tynkow zwyktych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze by¢ odebrany, jezeli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
bedzie przyjety. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-wykonawca tynkéw jezeli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

-jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru tynkéw wykonywanych

z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw przyczynity sie do znacznego postepu w
zakresie realizacji robot wykonczeniowych.

Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe
ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢

na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-tynki cienkowarstwowe,

-gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwosé obrébki i
podnoszacych przyczepnosé do podtoza.

Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki — 0,8
kg/m2, standard — 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie. Gips Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek
tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta
silikatowa, beton komadrkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i
tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe

typu G stuzg do wyrdwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkdw gipsowych.
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Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania pofgczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojgcg oraz wypetnienia
niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podfozy wykonanych z betonu, tynkédw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gfadzi na tych podtozach. Moga by¢
naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastycznosc . Gtadzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podfozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegaja ocenie witasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie z
wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach:
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30041:1997 Spoiwa
gipsowe — Gips budowlany.
8.4.4. Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wys. do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkdw,
- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-czeniowe, zeszyt
1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT

WYKONCZENIOWYCH Z OKtADZIN CERAMICZNYCH - POKRYWANIE SCIAN | PODtOG (CPV 45430000-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt oktadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie

, uzytecznosci publicznej i przemystowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonywanie oktadzin i wyktadzin ceramicznych z ptytek GRES R 10 o wym 60/60 i60/30 przy uzyciu zapraw
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonywania oktadzin i wyktadzin ceramicznych.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-
EN 176:1996, PN-EN 177:199~, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
lub norm. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robét oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

-szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

-narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

-packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkédw 6 = 12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

-taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

-poziomnice,

-wktadki dystansowe,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejacych,

-gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Oktadziny ceramiczne nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zniszczeniem, pottuczeniem, popekaniem, zarysowaniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét
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Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone: - wszystkie roboty budowlane, z
wyjatkiem malowania scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych witacznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem

cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoze
betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, pekniec i ubytkéw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnac
zaprawa cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych sciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4- M7.

W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. Ewentualne ubytki i
nieréwnosci nalezy naprawic zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na podtozach:
- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych

5.3.2. Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktdrej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot posadzki) oraz przygotowac¢ kompozycje klejgcy zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje klejgca
trzeba rozprowadzi¢ pacg zagbkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie Sciany.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
15 minut. Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej
na Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesungé po scianie (ok. 1 + cm), ustawié¢ w zgdanej pozycji i
docisngc tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej
ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetnic spoiny
zaprawa do fugowania.

5.4 Wykonanie wyktadziny

5.4.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3
MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubos$¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:
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- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.

Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci kontrolnej o dfugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl powinna by¢ wieksza niz 10 m2,
przy maksymalnej dtugosci boku nie wigkszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynkoéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku
z innymi rodzajami wyktfadzin.

5.4.2. Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linig, od ktérej uktadane beda ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacag zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzic jg po
podtozu pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona rGwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢
na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko
przesunac po podtozu (ok. 1 = 2 cm); ustawic¢ w zgdanej pozycji i docisnac tak, aby warstwa kleju pod ptytka
miata grubosé 6 = 8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
W wyktadzinie nalezy wykonac dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng
aprobate techniczng.

5.5 Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub
innymi $Srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Kontrola wykonania okfadziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$é wykonania z dokumentacja techniczng lub umowag (przez ogledziny i pomiary),

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcéw,

- prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na cate;j
dtugosci faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

6.2.2. Kontrola wykonania wyktadziny

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowaé:
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- zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
- stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na catej dtugosci faty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnosciag do 1 mm,
- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej przez
producenta.
6.3. Ocena jakosci oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik
pozytywny, to oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace,
majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci
nalezy ponownie skontrolowac wykonane oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, a wynik odnotowaé w
formie protokétu kontroli i badan.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oktadzin i wykfadzin z ptytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci i szerokosci lub szerokosci i wysokosci powtok. Z powierzchni oktadzin i wyktadzin nie potraca sie
powierzchni nieoktadanych, kratek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
7.3. llos¢ oktadzin i wyktadzin w m 2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbidr gotowych oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych. Zgodnos¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w punkcie 6.2 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zostac¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawic okfadzine lub wyktadzine i przedstawic¢ jg do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub wyktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartosé¢ wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ oktadzine lub wyktadzine i wykonac je
ponownie.
Protokdt odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub
wyktadzin z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m 2 powierzchni oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,
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—  przygotowanie materiatéw,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robét na wys. do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie wktadek dystansowych,

— wykonanie okfadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

— reperacja oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje i wytyczne producentéw
Aprobaty techniczne
Certyfikaty
Polskie Normy:
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-I1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994 Ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E < lub réwne 3 procent).
Grupa Al
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10 procent. Grupa Bl
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < lub = 3 procent.
Grupa BI
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
rowne 6 procent. (Grupa Blla)
PN-EN 177:1997/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <
lub réwne 6 procent. (Grupa Blla)
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6 procent < E < lub
rowne 10 procent. (Grupa Bllb)
PN-EN 178:1998/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6 procent < E <
lub réwne 10 procent. (Grupa Bllb)
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Alla). Czes$¢ 1
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Alla). Czes¢ 2
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6
procent < E < lub réwne 10 procent (Grupa Allb). Czes¢ 1
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6
procent < E < lub réwne 10 procent (Grupa Allb). Czes¢ 2
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E > 10
procent (Grupa Alll)
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