Przedmiar robét

REMONT 3 POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL CHLODNICZYCH I
ELEKTRONICZNYCH W GDYNI PRZY UL. SAMBORA 48

Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY BUDOWLANE
Inwestor: ZESPOL SZKOL CHLODNICZYCH ELEKTRTCZNYCH, Y UL. SAMBORA 48 ; GDYNIA

Data opracowania:
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Przedmiar robét
Nr Opis robot Jm llosé
REMONT 3 POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt CHLODNICZYCH I
ELEKTRONICZNYCH W GDYNI PRZY UL. SAMBORA 48
1 Rozdziat 1
1.1 TYNKI
1.1.1  |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2 35,30
1.1.2 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
Wyliczenie ilosci robot:
\(6,30+9,90) *3,10 50,220000
RAZEM: 50,220000|m2 50,2
1.1.3 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°’mm, wyprawa filcowana,
wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
(5,10+0,38) *3,10 16,988000
9,90*3,10 30,690000
RAZEM: 47,678000|m2 47,7
1.1.4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa
cememntowo-wapienna i cementowa, wykonana recznie, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 47,70
1.1.5 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany szt 10
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2 Rozdziat 2
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i ptyt
Wyliczenie ilosci robot:
5,00*4,37 21,850000
-0,58*4,37 -2,534600
4,40*4,56 20,064000
RAZEM: 39,379400|m2 39,4
2.1.2 |Rozebranie posadzki z deszczutek
Wyliczenie ilosci robot:
0,58*4,37 2,534600
RAZEM: 2,534600|m2 2,53
2.1.3 |Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
Wyliczenie ilosci robot:
8,20*5,00 41,000000
RAZEM: 41,000000|m2 41,00
2.1.4 |Zerwanie posadzki cementowej
Wyliczenie ilosci robot:
5,00*4,37 21,850000
4,40*4,56 20,064000
8,20*5,00 41,000000
0,900,125 0,112500
1,40%0,125* 2 0,350000
RAZEM: 83,376500|m2 83,4
2.1.5 |Odbicie pasow tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szeroko$¢ do 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
(5,00 +4,37 ) * 2 18,740000
-0,90 -0,900000
(4,40+4,56)* 2 17,920000
-(0,90+1,40) -2,300000
(8,20 + 5,00) 13,200000
-1,79 -1,790000
RAZEM: 44,870000/m 45
22 ROBOTY TRANSPORTOWE Z WYWOZEM MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
2.21 |Wywdz materiatow porozbiérkowych kurs 2
2.2.2 |utylizacja materiatéw porozbidrkowych kpl 1
23 ROBOTY POSADZKOWE
2.3.1 |Czyszczenie powierzchni betonowych, poziomych m2 83,40
2.3.2 |przygotowanie podtoza - oczyszczenie powierzchni $cian do wys 10 cm kpl 1
2.3.3 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Gruntujacym m2 83,40
2.3.4 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Gruntujacym m2 5,85
2.3.5 |Wykonanie tynku o grubosci 2 cm, cokoty na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
(5,00 +4,37)*2*0,10 1,874000
-0,90*0,10 -0,090000
(4,40+4,56)*2 *0,10 1,792000
- (0,90+ 1,40 )*0,10 -0,230000
(8,20+ 5,00) * 2*0,10 2,640000
-1,40*0,10 -0,140000
RAZEM: 5,846000|m2 5,85
2.3.6 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o grubosci 25 mm m2 83,40
2.3.7 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢=2,50 m2 83,40
2.3.8 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa o duzej
wytrzymatosci m2 83,40
2.3.9 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1'mm m2 83,40
2.3.10 |wykonanie dylatacji posadzki z profili AL kpl 1
2.3.11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki antypslizgowe 60/60 i 60/30 grub min 8 mm R 10 m2 83,40
2.3.12 |przygotowanie podtoza dla cokotow
Wyliczenie ilosci robot:
(5,00 +4,37 )*2 18,740000
(4,560 +4,40)* 2 17,920000
(8,20+5,00)*2 26,400000
- (1,40*2+0,90) -3,700000
RAZEM: 59,360000|m 59,4
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2.3.13 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki cokolik 10°cm, m 59,40
2.3.14 |montaz listew progowych aluminiowych kpl 1
2.3.15 |wykonanie wszelkich prac technologicznych element 1
2.3.16 |inne roboty towarzyszace kpl. 1

REMONT 3 POMIESZCZEN W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL CHLODNICZYCH |
ELEKTRONICZNYCH W GDYNI PRZY UL.
SAMBORA 48



ZAL NR 12 PRZEDMIAR -mat pomocniczy.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005389B)
strona nr: 5
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Rozdziat 1
11 TYNKI
Rozdziat 1
Razem Rozdziat 1 netto

2 Rozdziat 2
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2 ROBOTY TRANSPORTOWE Z WYWOZEM MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
2.3 ROBOTY POSADZKOWE

Rozdziat 2

Razem Rozdziat 2 netto

Suma elementow kosztorysu

Razem REMONT 3 POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL CHLODNICZYCH | ELEKTRONICZNYCH W GDYNI

PRZY UL. SAMBORA 48 netto
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