Zachodniopomorski Uniwersytet Szczecin Al. Piastéw 17
Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa DS Amicus dla zapewnienia wyzszego standardu
warunkéw zakwaterowania studentéw - wentylacja

ADRES INWESTYCJI: Szczecin ul. Chopina 55

NAZWA INWESTORA:  Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA: 70-310 Szczecin, Al. Piastow 17

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE
Wojciech Borkowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

Piotr Bielak
DATA OPRACOWANIA: 26.08.2024
Stawka roboczogodziny 0,00 zt
NARZUTY
Koszty zakupu [Kz] 0% materiaty wykonawcy

0% materiaty inwestora

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S
VAT [V] 8% (R+Kp(R)+Z(R)+*M+S+Kp(S)+Z(S))
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (8%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066 Uzytkownik: ZUT Wydruk: AC-RD05\wborkowski



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Montaz automatyki do wymienionych wentylatoréw szt
analiza
indywidualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
2] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-01 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
3| KNR4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub m
0210-01 pionowych w elementach z betonu zwirowego
110*0,5 m 55,000
RAZEM 55,000
4] KNR4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
5[KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
0137-01 przewodow murowanych
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
6| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju | m
0325-02 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet
110*0,5 m 55,000
RAZEM 55,000
7 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wiloscido 3 | szt.
0308-02 | szt.
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066 Uzytkownik: ZUT

Wydruk: AC-RDO5\wborkowski



Kosztorys

1,5 %
~-S-

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
KOSZTORYS:
1 Montaz automatyki do szt 15,000 0,000000
analiza wymienionych wentylatorow
indywidualna
obmiar = 15,000 szt
- M --
1* koszt R+M+S szt 15,0000/ 0,000000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni | szt. 110,000{ 0,000000
0208-01 do 0.05 m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci do
10 cm
obmiar = 110,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 61,6000{ 0,000000 0,00
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 [ Wykucie bruzd o przekroju do m 55,000( 0,000000
0210-01 0.023 m2 poziomych lub
pionowych w elementach z betonu
zwirowego
obmiar = 55,000 m
R --
1* robocizna r-g 209,5500( 0,000000 0,00
3,81 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 KNR4-01 | Wykucie z muru kratek szt. 110,000 0,000000
0354-13 wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar = 110,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13,2000 0,000000 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o szt. 110,000{ 0,000000
0137-01 obwodzie do 1000 mm - do
przewodow murowanych
obmiar = 110,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 223,3000{ 0,000000 0,00
2,03 r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne, typ Ao szt. 110,0000( 0,000000 0,00
obwodzie do 1000 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000000 0,00
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Wydruk: AC-RDO5\wborkowski




Kosztorys

Koszt

napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
4* samochdd dostawczy m-g 11,0000 0,000000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych m 55,000/ 0,000000
0325-02 lub pochytych o przekroju 1/4x1/2
ceg. w Scianach z cegiet
obmiar = 55,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 24,7500( 0,000000 0,00
0,45 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 220,0000{ 0,000000 0,00
4 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez kg 21,4500 0,000000 0,00
dodatkow
0,39 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 12,1000 0,000000 0,00
0,22 kg/m
5* piasek do zapraw m3 0,1100| 0,000000 0,00
0,002 m3/m
6* woda z rurociggu m3 0,0550| 0,000000 0,00
0,001 m3/m
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000000 0,00
1,5%
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,5500[ 0,000000 0,00
elektryczna
0,01 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z m-g 1,6500/ 0,000000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR4-01 | Naprawienie uszkodzonych w szt. 110,000 0,000000
0308-02 | murze cegiet wilosci do 3 szt.
obmiar = 110,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 82,5000( 0,000000 0,00
0,75 r-g/szt.
M --
2" cegta budowlana petna szt. 275,0000( 0,000000 0,00
2,5 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez kg 141,9000( 0,000000 0,00
dodatkow
1,29 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,3300( 0,000000 0,00
0,003 m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0,2200| 0,000000 0,00
0,002 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000000 0,00
1,5%
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa m-g 1,1000( 0,000000 0,00
elektryczna
0,01 m-g/szt.
8* wycigg jednomasztowy z m-g 3,3000{ 0,000000 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066 Uzytkownik: ZUT

Wydruk: AC-RDO5\wborkowski




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty zakupu [Kz] 0% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =
-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066 Uzytkownik: ZUT

Wydruk: AC-RDO5\wborkowski




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Pozycja: Montaż automatyki do wymienionych wentylatorów
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego
	Obmiar: <edit>110 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>110 * 0,5</edit>

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
	Obmiar: <edit>110</edit>


	Kosztorys
	Pozycja:Montaż automatyki do wymienionych wentylatorów
	Obmiar:obmiar =  = 15,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:koszt R+M+S

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar:obmiar =  = 110,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,56 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego
	Obmiar:obmiar =  = 55,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,81 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar:obmiar =  = 110,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar:obmiar =  = 110,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,03 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1000 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy

0,1 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
	Obmiar:obmiar =  = 55,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,45 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

4 szt./m
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,39 kg/m
	RMSO:wapno suchogaszone

0,22 kg/m
	RMSO:piasek do zapraw

0,002 m3/m
	RMSO:woda z rurociągu

0,001 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/m
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,03 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
	Obmiar:obmiar =  = 110,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2,5 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

1,29 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,003 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie kosztorysu



