Przedmiar robét
Dwoér Kietpiny - wymiana okien

Budowa: Dwoér Kietpiny
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty remontowo-budowlane - wymiana okien
Lokalizacja: Kietpiny gmina Siedlec
Kod CPV: 45421132-8 Instalowanie okien



Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosc¢
Kosztorys Dwor Kietpiny - wymiana okien
1 Element Roboty demontaiowe
1.1 KNR 401/354/3
'6,000000
27,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,85 22,95000
1.2 KNR 401/354/4 Wykume Z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 12,000
: 4,000000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 13,920
1.3
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 21,250
1.4 m ool 71,240

KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych

.................................................... 565600
............................................................................................................................................................. e 249
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,68 48,443
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
1.5 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku - przy
oknach wg zestawienia stolarki m2 15,1 20
1,890000
: 0,340000
15,120
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 4,536
1.6 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
............................. 15 OM e M8 L] 02T
VWliCZenie oS ODOL e
cbrm. 3 pos. 1.5 1 szer. 35 e Tgrib. T R TR —
sredniej 3 om x szacunkowo 60% i . 0270990
............... e ig
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 13,81 3,743
1.7 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
.......... R e 0,771
Wyiiczenie iloscirobot:
OB W, e 02 0211000
z wykucia parapetow i po wykuciu okien 30,500
z uszkodzonych o$ciezy - przyjeto :
szacunkowo 0,500M3 e 0500000
...................... e 0771
Robocizna
Robotnicy grupa l Lt JEUURONY SOOI 0.86| .. 0663 ..o
Sprzet
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,386
1.8 |KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1'km
KrotnoSé—Q m3 0,771
z wykucia parapetéw i po wykuciu okien :0,500
z uszkodzonych o$ciezy - przyjeto : :
szacunkowo 0,500 m3 L : 0,500000
.......................................................................................................................................................... — o7
Sprzet
Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,139
1.9 |KNZ 4/408/1 Optata nawysypisks m3 | | 0,771|
o 't'éi-’iié'ij .................................................................................................................................................................
optata na wysypisku $mieci - (Kod 17 01 01) odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiérek i remontéw Mg 1 0,771
1.10 [KNZ 4/1501/1  |Wywoz i utylizacja wykutej stolarki drewnianej oszklonej kpt | 1,000,
Mé{éfiéiy .............................................................................................................................................................
Utylizacja wykutych drewnianych okien skrzynkowych, oszklonych kpl 1 1,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos$¢
2 Element Stolarka otworowa
2.1 |KNR 19/1023/5 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, jednodzielne, rozwierne i
uchylno-rozwierne o pow. do 1,0 m2, izolacyjno$¢ cieplna nowych
okien powinna posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy
niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty,
okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosiezne a ich wzér uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil $lemienia i stupkéw przyozdobiony piytkim profilem w
formie kilkurzedowej fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
... 28IECENIAMI prOjektu- schemat okna wg projektu - okno B1 + B2 m2 1,368
Wyliczenie ilosci robot:
OKNOBY e
OKMOB2 e 10:7670,8071 {24, 0608000
RAZEM 1,368
Robocizna
MOMET GIUPAIL o T 5.76| ... 7.87968| ...l
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,18 13,92624
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,41 0,56088
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,09 0,12312
Gips budowlany szpachlowy kg 34 4,65120
Sucha zaprawa do spoinowania kg 6,12 8,37216
Okno B1 z zestawienia stolarki szt 1,46199 2
Okno B2 z zestawienia stolarki SZT 0,73099 1
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 m 6,14035 8,40
Tasma okienna paroszczelna ... m ... 6,14035| ... 840 ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ..., T R LTINS ISTOSNROION IO
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,06840
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,08208
2.2 |KNR 19/1023/5 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne, rozwierne i
uchylno-rozwierne o pow. do 1,0 m2, izolacyjnos¢ cieplna nowych
okien powinna posiadaé¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy
niz 0,9 W/im2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty,
okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosigzne a ich wzér uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil $lemienia i stupkéw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzedowej fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
i, /ZEIECENIAMI projektu- schemat okna wg projektu -oknoC LI R R 3,580
YOz HI08 T FOD Ot e
OKNOC e SOBOTNO0MAASZEY . 3,560000]
RAZEM 3,560
Robocizna
Monter grupa ll e i FOUUROR! FOTOOO 5,76|....20,50560| ol
Materiaty
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,18 36,24080
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,41 1,45960
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,09 0,32040
Gips budowlany szpachlowy kg 34 12,10400
Sucha zaprawa do spoinowania kg 6,12 21,78720
Okno C z zestawienia stolarki SZT 1,1236 4
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 m 4,3736 15,57
Tasma okienna paroszezelna | ... m_.|.43736 . 5,870 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ., T 180 e
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,17800
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,21360
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Warto$¢
2.3 |KNR 19/1023/8 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujacymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne, rozwierne i
uchylno-rozwierne o pow. do 1,5 m2, izolacyjno$¢ cieplna nowych
okien powinna posiada¢ wspéiczynnik przenikania ciepta nie gorszy
niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty,
okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosiezne a ich wz6r uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., montaz okna z obrébka obsadzenia - schemat okna wg
projektu A3, B, C1
................................................................. i 2,937600
21,941
Robocizna
Montergrupall e s OO IO 4,07 8929987
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 7,58 166,31278
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,34 7,45994
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 1,31646
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61 57,26601
Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,7 103,12270
Okno C 1 z zestawienia stolarki SZT 0,09115 2
Okno A 3 z zestawienia stolarki SZT 0,04558 1
Okno B z zestawienia stolarki SZT 0,63807 14
Ta$ma okienna paroszczelna m 3,63247 79,70
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 ... m...|.363247 .. 79700 o)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ..., TR A LA NS A
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 1,09705
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 1,31646
2.4 |KNR 19/1023/9 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne z tukiem,
rozwierne i uchylno-rozwierne o pow. do 2,0 m2, izolacyjnos¢ cieplna
nowych okien powinna posiadaé¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie
gorszy niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy
bialy, okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosiezne a ich wzér uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil $lemienia i stupkdw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzedowe;j fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
oo Z81ECENIAMI prOjEktU- schemat oknawg projektu -okmo A2 L RN O SN 1 ..
Y OOl TGt oo
OKNOA2ZIUKIEM o T B0 ASZ Y e . 1,765300
RAZEM 1,765
Robocizna
Monter grupa Il e ot IO R 352 . 6212801 e
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 6 10,59000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 0,58245
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,10590
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 4,14775
Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,22 7,44830
Okno A 2 z zestawienia stolarki SZT 0,56657 1
Tas$ma okienna rozprezna 73/15-40-60 m 3,08782 5,45
Ta$ma okienna paroszczelna ... LS 3.08782| .. S5
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) P L) SOOI IS R
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,08825
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,10590
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
2.5 |KNR 19/1023/9 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne, rozwierne i
uchylno-rozwierne o pow. do 2,0 m2, izolacyjno$¢ cieplna nowych
okien powinna posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy
niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty,
okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosigzne a ich wzér uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil $lemienia i stupkéw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzedowe;j fali - montaz okna z obrébka obsadzenia i
............. zaleceniami projektu- schemat okna wg projektu - okno C2 m2 -
Oz 08 T DOt e oo
OkNO C2 e OB A S e ¢ 3,088800
RAZEM 3,089
Robocizna
Monter grupall e i IO I 3,82| 1087328 .
Materiaty
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 6 18,53400
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 1,01937
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,18534
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 7,25915
Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,22 13,03558
Okno C 2 z zestawienia stolarki SZT 0,64746 2
Tasma okienna paroszczelna m 3,34736 10,34
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 .. m....|.3:34736] 1034
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . P 18
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,15445
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,18534
26 |KNR 19/1023/7 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, jednodzielne, rozwierne i
uchylno-rozwierne o pow. do 1,5 m2, izolacyjnos¢ cieplna nowych
okien powinna posiadaé wspoétczynnik przenikania ciepta nie gorszy
niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty,
okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosigzne a ich wzér uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil $lemienia i stupkdw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzedowe;j fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
AAAAAA zaleceniami projektu- schemat okna wg projektu -oknoA1 Im2 | ] 3758
VWY lICZeniE 108G TODOY: e
okno At 08721672482t} . 3,758400j
RAZEM 3,758
Robocizna
Montergrupa ll e L JN) PR 363 .. 13.64154 ]
Materiaty
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4.8 18,03840
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,33 1,24014
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,22548
Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 8,79372
Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,2 15,78360
Okno A 1 z zestawienia stolarki SZT 0,5322 2
Tasma okienna paroszczelna m 3,32092 12,48
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 . m....[.332002 12,48 ]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Do L] USSR ST I
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,18790
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,22548
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosé
2.7 |KNR 19/1023/10 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujacymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne, rozwierne i
uchylno-rozwierne o pow. ponad 2 m2, izolacyjno$é cieplna nowych
okien powinna posiada¢ wspéiczynnik przenikania ciepta nie gorszy
niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty,
okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosiezne a ich wz6r uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrgbowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil $lemienia i stupkéw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzgdowe;j fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
46,419
i 46,418500
46,419
AAAAAA 148,07661| |
Materiaty
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95/ 229,77405
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28 12,99732
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 2,32095
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 97,47990
Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,78/ 175,46382
Okno A z zestawienia stolarki SZT 0,36623 17
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 m 2,58019 119,77
Tasma okienna paroszczelna M. 2080190 1977
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . P L) SR SO N
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 1,85676
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 2,78514
2.8 |KNR 19/1023/10|Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujacymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne, tukowe,
rozwierne i uchylno-rozwierne o pow. ponad 2,0 m2, izolacyjno$é
cieplna nowych okien powinna posiada¢ wsp6tczynnik przenikania
ciepta nie gorszy niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik
aluminiowy biaty, okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w
kolorze biatym, klameczki okienne mosiezne a ich wzér uzgodniony z
inwestorem i naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢
mechaniczng mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnik 6w
niewidocznych z zew., profil $lemienia i stupkéw przyozdobiony plytkim
profilem w formie kilkurzedowe;j fali - montaz okna z obrébkg
obsadzenia i zaleceniami projektu- schemat okna wg projektu - okno
w
R=1200 M=1000 §=1000 . m2 2,310
VIPUCPENIDMOBCIPOOOE ... oot sossaiossossso eSS S 5se s s g oetntoscc
OKMOW e R G2 . 2,310000
RAZEM 2,310
Robocizna
Monter grupa ll e s IO 3190 .. 8,84268| |,
Materiaty
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95 11,43450
Pianka poliuretanowa - opakowanie cinieniowe dm3 0,28 0,64680
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,11550
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 4,85100
Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,78 8,73180
Okno W z zestawienia stolarki SZT 0,4329 1
Tasma okienna paroszczelna m 2,85281 6,59
Tasma okienna rozprezna 73/15-4060 m...|.285281) 6.59) o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) | .. . . T LS I IS R
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,09240
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,13860
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
2.9 |KNR 19/1023/10 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne, lukowe,
rozwierne i uchylno-rozwierne o pow. do 0,50 m2, izolacyjno$é cieplna
nowych okien powinna posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie
gorszy niz 0,9 W/m2K, a sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy
biaty, okucia obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym,
klameczki okienne mosigzne a ich wz6r uzgodniony z inwestorem i
naadzorem konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil $lemienia i stupkéw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzedowej fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
zaleceniami projektu- schemat okna wg projektu - okno W1
AAAAAAAAAAAAAAAA R=1,200 M=1,000 S = 1,000 . m2 2,39
Wyliczenie ilosci robot: |
2,395800
2,396
__________ 917189
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95 11,86020
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28 0,67088
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,11980
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 5,03160
Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,78 9,05688
Okno W 1 z zestawienia stolarki SZT 2,50417 6
Ta$ma okienna rozprezna 73/15-40-60 m 7,9424 19,03
Tasma okienna paroszczelna m....|..79424 . 19030
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) . .. . ... . kT L] S ST I
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,09584
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,14376
2.10 |[KNR 19/1023/2 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, jednodzielne, rozwierne, o
pow. do 0,50 m2, izolacyjno$¢ cieplna nowych okien powinna
posiadac¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz 0,9 W/m2K, a
sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty, okucia
obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze biatym, klameczki
okienne mosiezne a ich wzér uzgodniony z inwestorem i naadzorem
konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil Slemienia i stupkéw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzedowej fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
zaleceniami projektu- schemat okna wg projektu - okno ze szprosami
=
R=1200 M=1000 S=1,000 oo M2 L 4,451
VYHGZBIMBHOBOITOROL | oo st et 5 et e85 5
OKNO T e 2120471,0774 {528 i 4,451200,
4,451
Robocizna
Monter QruPa Il e B9 78792252
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 12,9 57,41790
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,47 2,09197
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,11 0,48961
Gips budowlany szpachlowy kg 4,47 19,89597
Sucha zaprawa do spoinowania kg 8,04 35,78604
Okno T z zestawienia stolarki SZT 0,89867 4
Tasma okienna paroszczelna m 3,90699 17,39
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 . m._...[.390899 . 1739 e
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . .. T L] S N IO
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,22255
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,26706
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢

2.11 |KNR 19/1023/11 |Okna drewniane warstwowo klejone o profilu EURO 78 mm, kolorze
(1) analogia RAL 1013, z cieptymi ramkami dystansujgcymi szyby w kolorze biatym
pod szczeblinami, zespolone 3 - szybowe, dwudzielne, rozwierne o
pow. ponad 2,5 m2, izolacyjno$¢ cieplna nowych okien powinna
posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz 0,9 W/m2K, a
sama szyba 0,6 W/m2K, okapnik aluminiowy biaty, okucia
obwiedniowe dobrej jakosci, zawiasy w kolorze bialym, klameczki
okienne mosiezne a ich wzér uzgodniony z inwestorem i naadzorem
konserwatorskim, okna powinny posiada¢ mechaniczng
mikrowentylacje w postaci wrebowych nawiewnikéw niewidocznych z
zew., profil Slemienia i stupkéw przyozdobiony ptytkim profilem w
formie kilkurzedowej fali - montaz okna z obrébkg obsadzenia i
zaleceniami projektu- schemat okna wg projektu - okno H m2 2,734

UH o NZETZATIUASZEY i 2,734200]
RAZEM:: 2,734
......................................................................................................... g |...286 781924 ...
Materialy
Okno z zestawienia stolarki o oznaczeniu H szt 0,36576 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 4,4 12,02960
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,25 0,68350
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,13670
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 5,03056
Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,31 9,04954
Tasma okienna rozprezna 73/15-40-60 m 2,5823 7,06
Tasma okienna paroszezelna | . m...|..25823 .. 708
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) .. T I Bl e
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,10936
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,16404
2.12 |KNRW Zabezpieczenie podiég i innych mebli, urzadzer folig - przyjeto szer.
401/1216/1 493,800

...................... ¢ 53,040000

.................................................................... ; L ———— eTE 493,800

Robocizna

RODOMICY e s IO 0,057 ... 281471

Materiaty

Folia polietylenowa budowlanaostonowa . ... m2 [ 0.357] .. 176,287) o]

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Nr

Podstawa

Opis robét

Norma

Cena jedn.| Wartosc

213

KNR 401/321/1

Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw drewnianych lub
stalowych do 1,5, parapety drewniane z drewna litego grub. min 28

dlackmaH ¢ 1,000000
57,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,61 91,77000
Robotnicy grupa l e FQ e 0.16[ .. 9,12000f ]
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 6,9| 393,30000
Piasek do zapraw m3 0,018 1,02600
Woda m3 0,008 0,45600
Parapet drewniany grubosci min. 28 mm, o szer. 25-45 cm z drewna
sosnowego, malowany w kolorze biatym (M= 0,700) .. . . . mo | 1)....39,80000f e
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) P .- ISR NN e———
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 1,71000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5't m-g 0,09 5,13000
2.14 |KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw drewnianych lub
analogia |stalowych ponad 1,5 - parapety PCV koloru biatego, szer. 25-45¢cm _ |szt 1,000
Y CZEmiE 08 DOt e
dlackna W ¢ 1,000000
RAZEM 1,000
Robocizna
Murarze grupa ll r-g 1,97 1,970
Robotnicy grupal e T 0.21) .. 02101 s
Materialy
Parapet drewniany grubosci min. 28 mm, o szer. 25-45 cm z drewna
sosnowego, malowany w kolorze biatym mb_ | 22| 2200 ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Do 8] OSTN ITOSRRR A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,040
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,14 0,140
2.15 |KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na oéciezach
(2) (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 51,300

: 51,300000

51,300
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 10,260
Robotnicy grupa Il r-g 0,03 1,539
Tynkarze grupa lll s 9| 0,39 . 20,007}
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,041
Piasek do zapraw m3 0,004 0,205
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 51,300
VOB e LTI 0,001 .. 0,051 ]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo =] N S R
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,513
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,01 0,513
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Warto$é
2.16 |KNR 401/1204/2 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
analogia | wewnetizne - malowanie osciezy wew. farbgemulsying . N (W 150,890
YWRGZOMIBNOSOIIODOE. ..o s 558 st st s et
obmiar wzigto z zestawienia i301,78*0,50
materiatowego (taSma paroszczelnax
e ) O S ¢_150,890000
.......................... T 150,890
Robocizna
Malarzegrupall T 0119| . 17.98591) .|
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowar wewnetrznych, biafa |dm3 | 0.286| ..43.15454) ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.17 |KNR 401/1204/3 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -
analogia tynki gtadkie - malowanie o$ciezy zew. farbg emulsyjng m2 45,267
obmiar wzigto z zestawienia :301,78*0,15
materialowego (taSma rozprezna x pas :
SZEL ID.OM).  esssomsssissssssssissis b e seosres s s s s e s e et et s e e s i 45,267000;
............................................ SR 25357
Robocizna
Malarze grupall e 9. .. 0.147) . 6,65425 .l
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowar zewnetrznych, biata
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
2.18 |[KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

0,212000

11,466

Robocizna

Robotnicy grupa |

Sprzet

Zuraw okienny przenosny 0.15't

0,1427

0,89091
12,50253

1,63620
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm | Norma llosé Cena jedn.| Warto$é
2.19 |KNR 202/507/1 |Rézne obroébki z blachy z tytank-cynku przy szerokosci w rozwinieciu
(1) analogia do 25'cm, wykariczane na pétokragto na wulste, bez bocznych
skrzydetek wywijanych w gére, a z lutowanymi naroznikami., blacha
tytan-cynk grub. 0,6 mm m2 15,120

o .

0,340000
RAZEM 15,120
Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 1,3529 20,45585
Robotnicy grupal . e OO OO 1,5251)  23,05951) |
Materialy
Blacha z tytan-cynku, grubosci 0,6 mm m2 4,86 73,48320
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,055 0,83160
Zaprawacementowa M12(m.80) m3 ... 0,002| . 0,03024( |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . ... o] L] IR IO RO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0067 0,10130
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartos¢
1.|Blacharze grupa Il r-g 20,45585

.| Tynkarze grupa lll r-g 32,50953
Razem (z dokladnosciag do zaokraglen)| 720,29267
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosé
__1.|Blacha z tytan-cynku, grubosci 0,6 mm m2 73,4832

.|Okno T z zestawienia stolarki
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35.|Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,35129

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosc
21.10kno W z zestawienia stolarki e SZT | L
5 bknoW 12 zestawienia siojark O £ AAAAAAAAA I
23.|0kno z zestawienia stolarki o oznaczeniuH SZU |
" 24 |oplata na wysypisku $mieci - (Kod 17 01 01) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i | | |
........ TOMOMOW e A MG 0T e
25.|Parapet drewniany grubo$ci min. 28 mm, o szer. 25-45 cm z drewna sosnowego, malowany w
kolorze biatym mb 421

Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Cena Wartosé

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

6.|Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 1,6362
Razem m-g (z doktadnos$cia do zaokraglen)| 20,08692
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp Zysk Wartos¢ z

R | ™M [ s

narzutami

Dwor Kielpiny - wymiana okien

Roboty demontazowe

Stolarka otworowa

Suma elementéw kosztorysu

Razem Dwor Kielpiny - wymiana okien netto

strona nr:

13




