
PRZEKRÓJ A-A
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wieniec żelbetowy 45 x 25 cm
zbrojenie:
pręty główne 7  Ø12, stal - AIII
strzemiona Ø6 co 12(25) cm, stal - AI
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DACH:
-PŁYTA WARSTOWA 20 cm - EI30
 OKŁADZINY Z BLACHY ST.OC. gr. 0,7 mm
 POWLEKANA
 RDZEŃ ZE SZTYWNEJ PIANY PIR
 O  GĘSTOŚCI CONAJMNIEJ 40 kg/m3

-DWUTEOWNIK 200 PE - R30

1

wieniec żelbetowy 28 x 25 cm
zbrojenie:

pręty główne 4  Ø12, stal - AIII
strzemiona Ø6 co 25 cm, stal - AI

nad oknem
pręty główne 5  Ø12, stal - AIII

strzemiona Ø6 co 12(25) cm, stal - AI
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ława żelbetowa 40 x 60 cm
beton C20/25
zbrojenie:
pręty główne 4  Ø12, stal - AIII
strzemiona Ø6 co 40 cm, stal - AI
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80styropian XPS 300 12 cm 2517,5

ława żelbetowa 40 x 60 cm
beton C20/25

zbrojenie:
pręty główne 4  Ø12, stal - AIII

strzemiona Ø6 co 40 cm, stal - AI
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styropian XPS 300 12 cm
25 17,5

POSADZKA NA GRUNCIE:
-POS. BETONOWA ZBROJONA - 15 cm
(siatka Ø8 co 20cm A-III )
-STYROPIAN XPS 300 - 10 cm
-FOLIA PE 0,2 mm + PAPA NA WELONIE Z
WŁÓKIEN SZKLANYCH O GRAMATURZE CONAJMNIEJ 333
-CHUDY BETON - B10 - 10 cm
-PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO Is= 0,98

-   1,20

wełna 15 cm
wytrzymałość na rozciąganie 10 kPa
λD= 0,035 W/m2

klasa reakcji na ogień A1
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DWUTEOWNIK 200PE - R30
(pomalowany farbą pęczniejącą)
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Siatka Ø8 AIII co 20 cm
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Szczegół posadzki
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podbeton C8/10 - 10 cm podbeton C8/10 - 10 cm
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wełna 15 cm
wytrzymałość na rozciąganie 10 kPa

λ
D= 0,035 W/m2

klasa reakcji na ogień A1
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