
styropian XPS 300 12 cm

POSADZKA NA GRUNCIE:
-POS. BETONOWA ZBROJONA - 15 cm
(siatka Ø8 co 20cm A-III )
-STYROPIAN XPS 300 - 10 cm
-FOLIA PE 0,2 mm + PAPA
-CHUDY BETON - B10 - 10 cm
-PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE

wełna 15 cm
wytrzymałość na rozciąganie 10 kPa
λ

D= 0,035 W/m2

klasa reakcji na ogień A1

±   0,00=

     69,10

DYSPERBIT

-   1,20

-   0,30

STRZEMIĘ Ø6 A-I co 40 cm
L= 114 cm
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10 60 10

podbeton C8/10 -  10 cm

ława żelbetowa 40 x 60 cm
beton C20/25
zbrojenie:
pręty główne 4  Ø12, stal - AIII
strzemiona Ø6 co 40 cm, stal - AI

wieniec żelbetowy 24 x 35 cm
zbrojenie:
pręty główne 4  Ø12, stal - AIII
strzemiona Ø6 co 25 cm, stal - AI

kotew z pręta gwintowanego
Ø16 kl. 8.8

metka 220 x 220 x 10 mm

płyta warstwowa

dwuteownik 200 PE

POSADZKA NA GRUNCIE:
-POS. BETONOWA ZBROJONA - 15 cm
(siatka Ø8 co 20cm A-III )
-STYROPIAN XPS 300 - 10 cm
-FOLIA PE 0,2 mm + PAPA
-CHUDY BETON - B10 - 10 cm
-PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE

wełna 14 cm
wytrzymałość na rozciąganie 10 kPa
λ

D= 0,035 W/m2

klasa reakcji na ogień A1

±   0,00=

     69,10

-   1,20

podbeton C8/10 -  10 cm

projektowana ława żelbetowa 40 x 60 cm
beton C20/25
zbrojenie:
pręty główne 4  Ø12, stal - AIII
strzemiona Ø6 co 40 cm, stal - AI

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

BUDYNKU

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

BUDYNKU

istniejąca ława żelbetowa
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50 2 60

wełna 14 cm
wytrzymałość na rozciąganie 10 kPa
λD= 0,035 W/m2

klasa reakcji na ogień A1

(belka) wieniec żelbetowy 45 x 25 cm
beton C20/25
zbrojenie:
pręty główne 7  Ø12, stal - AIII
strzemiona Ø6 co 12(25) cm, stal - AI

STRZEMIĘ Ø6 A-I co 12(25)
L= 127 cm
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