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Kancelaria Przasnysz budowlanka wykonczenie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty pomiarowe
1|KW Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Elementy konstrukcyjne
3 Stolarka okienna i drzwiowa
2|NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych systemu P1 50 - |m2
d.3|202 1026-05 |wewnetrzne
D2 0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
3|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych, biurowych D1 w kolorze debu szer 90cm. wraz z |m2
d.3/1024-07 oscieznicami i osprzetem
D1 0.9*2*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
4/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych, biurowych D3 w kolorze debu szer 80cm. wraz z |m2
d.3/1024-07 oscieznicami i osprzetem
D3 0.8*2*4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
5/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych szer 90cm, tazienkowe w kolorze debu wraz z na- |m2
d.3/1024-07 wietrznikami lub podcigciem D4t.. wraz z oscieznicami i osprzetem
D4t 0.90*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
6/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych szer 80cm, tazienkowe w kolorze debu wraz z na- |m2
d.3/1024-07 wietrznikami lub podcigciem D5t. wraz z oScieznicami i osprzetem
D5t 0.80*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
7|NNRNKB Montaz wytazu strychowego ze schodami stalowymi na poddasze o wym kpl.
d.3|202 1027-01 |60x120cm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych mb
d.3/0129-02
1.5*4+1.2*6+0.9"1 mb 14.10
RAZEM 14.10
9|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - wykonanie parapetow zewnetrznych
analogia
(1.5%4+1.2*6+0.9%1)*0.3 m?2 4.23
RAZEM 4.23
4 Roboty wykonczeniowe parteru
4.1 Scianki dziatowe
4.2 Tynki cementowo - wapienne na scianach murowanych oraz stropie
10|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.4.2|0805-01 nicznym na $cianach i stupach
Sciany ze- poz._5553 m2 0.00
wnetrzne
$ciany wew- (poz._8382*2 m2 0.00
netrzne
RAZEM 0.00
11/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na o$ciezach otwo- |m2
d.4.2|0808-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
((1.5*2+1.5*2)*4+(1.2*2+1.5*2)*4+(1.2*2+0.8*2)*2+(0.9*2+1.2*2)*1+(1.2*1+ m?2 12.60
2.0*2)*1)*0.2
RAZEM 12.60
12|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach m2
d.4.2/0804-02
129.25 m?2 129.25
RAZEM 129.25
4.3 Izolacje i posadzka
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.3|0607-01 ziome podposadzkowe x2
analogia Krotnos¢ = 2
129.25 m?2 129.25
RAZEM 129.25
14|KNR 2-02 Utozenie izolaciji cieplnej poziomej z ptyt styropianowych EPS100 gr. 10cm m2
d.4.3/0609-03
poz.13 m2 129.25
RAZEM 129.25
15/KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych EPS 100 gr.  |m?2
d.4.3|0609-04 10cm na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.13 m2 129.25
RAZEM 129.25
16|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii budowlanej 0,5mm |m?2
d.4.3|0607-01 ukfadana na ptytach styropianowych
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poz.13 m2 129.25
RAZEM 129.25
17|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25mm m2
d.4.3/1106-02
analogia
poz.13 m2 129.25
RAZEM 129.25
18|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.4.3{1106-03 Krotnos¢ = 3.5
poz.13 m2 129.25
RAZEM 129.25
4.4 Gladzie gipsowe oraz malowanie
19|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4.4|12011-02 wego wykonywane recznie na scianach i osciezach na podtozu z tynku
poz.10+poz.11 m2 12.60
pomniejsze- [-(11.61*2.7-0.9*2) m2 -29.55
nie na tazien-
ke
RAZEM -16.95
20|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.4.4/12011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.12 m?2 129.25
RAZEM 129.25
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.20 m2 129.25
RAZEM 129.25
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.19 m2 -16.95
RAZEM -16.95
23|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podtozy gipsowych Scian i sufitow m2
d.4.4{1402-03
poz.21+poz.22 m2 112.30
RAZEM 112.30
4.5 Posadzki i cokoliki
24|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4.5/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
129.25 m?2 129.25
RAZEM 129.25
25|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4.5|0207-07 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x60 cm
poz.24 m2 129.25
RAZEM 129.25
26|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.4.5/0216-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
analogia
(7.44+23.7+8.7+16.54+16.54+8.7+9.91+8.7+16.54+16.54+8.7+9.86)-(0.96*2+ |m 131.87
0.8*5*2+1.2*1)
RAZEM 131.87
27|KNR AT-23 |Listwy zakohnczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.4.5/0218-02
analogia
poz.26 m 131.87
RAZEM 131.87
4.6 tazienka
28|KNR 2-02 Zabudowy lekkie z ptyt g-k na stelazu systemowym zabudowa stelaza podtyn- |m?2
d.4.6/2010-03 kowego sedesu
2.25 m?2 2.25
RAZEM 2.25
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
11.61*2.7-0.9*2 m?2 29.55
RAZEM 29.55
30|KNR K-31 Wykonanie izolacji pionowej podptytkowej przeciwwilgociowej z ptynnej folii m2
d.4.6/0203-04 uszczelniajgcej np. Schomburg Saniflex lub rGwnowazne
poz.29 m?2 29.55
RAZEM 29.55
31/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.4.6/0829-09
poz.29 m2 29.55
RAZEM 29.55
32|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych w fazience - state szt.
d.4.6{1218-01
analogia
2 szt. 2.00

-3-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 36407 Uzytkownik: Zespdt Sktadnic Laséw Panstwowyh w Siedlcach




Kancelaria Przasnysz budowlanka wykonczenie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.00
33|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych w fazience - sktadane szt.
d.4.6/1218-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Poddasze
5.1 Sciany kolankowe i szczytowe - docieplenie od wewnatrz
34|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.5.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
50.6470.48 m?2 24.31
RAZEM 24.31
35/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.5.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.34 m2 24.31
RAZEM 24.31
5.2 Izolacja i podioga
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5.2|0607-01 ziome podposadzkowe x2
analogia Krotnos¢ = 2
140.03 m?2 140.03
RAZEM 140.03
37|KNR 2-02 Utozenie izolacji cieplnej poziomej z ptyt styropianowych EPS100 gr. 10cm m2
d.5.2{0609-03
poz.36 m2 140.03
RAZEM 140.03
38|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych EPS 100 gr.  |m?2
d.5.2|0609-04 10cm na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.36 m2 140.03
RAZEM 140.03
39|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25mm m2
d.5.2{1106-02
analogia
poz.36 m2 140.03
RAZEM 140.03
40|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.5.2{1106-03 Krotnos¢ = 2.5
poz.36 m2 140.03
RAZEM 140.03
6 Elewacja
6.1 Podmuréwka
41|ZKNR C-2.1 |Zatapianie dodatkowej warstwy siatki w systemie Ceresit Ceretherm m2
d.6.1{0105-13
45.36*0.5 m?2 22.68
RAZEM 22.68
42|ZKNR C-2.1 |Gruntowanie podioza CT16 (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowg wypra- |m2
d.6.1/0116-01 we CT77 w bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm
poz.41 m2 22.68
RAZEM 22.68
43|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami imitujgcymi kamien - podmorowka m2
d.6.1]0829-03
analogia
poz.41 m2 22.68
RAZEM 22.68
6.2 Docieplenie i wyprawa scian
44|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.6.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(18.04*2+9.04*2)*3.35 m?2 181.44
pomniejsze- |-(1.5*1.5"4+1.2%1.5*4+1.2*0.8*2+0.9%1.2*1) m?2 -19.20
nie na otwory
RAZEM 162.24
45|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.6.2|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
((1.5*141.5*2)*4+(1.2*1+1.5*2)*4+(1.2*1+0.8*2)*2+(0.9*1+1.2*2)*1+(0.9*1+ m?2 10.44
1.2*2)*1+(1.2*1+2.0*2)*1)*0.2
RAZEM 10.44
46|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.6.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
otwory ((1.5*2+1.5*2)*4+(1.2*2+1.5*2)*5+(1.2*2+0.8*2)*2+(0.9*2+1.2*2)*1+(1.2*1+ m 68.40
2.02)*1)
naroza 3.35"4 m 13.40
RAZEM 81.80
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47|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.6.2|2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.44*4 szt. 648.96
RAZEM 648.96
48|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.6.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.44 m2 162.24
RAZEM 162.24
49|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.6.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.45 m2 10.44
RAZEM 10.44
50/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.6.2|0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.44+poz.45 m2 172.68
RAZEM 172.68
51/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.6.2|/0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach pfaskich i powierzchniach po-
ziomych
poz.44 m2 162.24
RAZEM 162.24
52|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.6.2|/0927-05 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 20 cm
poz.45 m2 10.44
RAZEM 10.44
7 Podest oraz opaska wokét budynku
53|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta |m?2
d.7|0102-05
analogia
podjazd+ 18.74 m2 18.74
wejscie
opaska 49.36*0.5 m2 24.68
RAZEM 43.42
54| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.7/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.53 m2 43.42
RAZEM 43.42
55|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.7/0109-01
analogia
poz.53 m?2 43.42
RAZEM 43.42
56|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.7/0105-01 geszczeniu
poz.53 m?2 43.42
RAZEM 43.42
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na gr. 6 cm a podsypce piaskowej z wypet-  |m2
d.7/0303-01 nieniem spoin piaskiem
poz.53 m2 43.42
RAZEM 43.42
58|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza beton C8/10 m3
d.7|0402-04
analogia
opaska 0.06%(49.36) m3 2.96
podjazd + 0.06*(17.42+2*2) m3 1.29
wejscie
RAZEM 4.25
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm. m
d.7|0407-03
analogia
opaska 49.36 m 49.36
podjazd + 17.42+2*2 m 21.42
wejscie
RAZEM 70.78
60|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.7(1219-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2-02 |Balustrady przy pochylni dla niepetnosprawnych ze stali ocynkowana malowa- |m
d.7/1209-01 na proszkowo
analogia
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1.22+0.84+9+4.22+4 m 19.28
RAZEM 19.28
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