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Kancelaria Przasnysz zagospodarowanie terenu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace ziemne
1{KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci |m2
d.1/0113-01 do 15cm
76.2+372.33+43.2+43.2 m?2 534.930
RAZEM 534.930
2|KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humu- [m2
d.1/0113-02 su) do 60cm. x9
Krotnos¢ = 9
poz.1 m2 534.930
RAZEM 534.930
3|KNNR 1 Roboty terenowy przy niwelacji terenu pod nawierzchnie placéw, chodnikéw, |ha
d.1/0112-02 drog.
analogia
0.054 ha 0.054
RAZEM 0.054
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-03 nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
poz.1 m2 534.930
RAZEM 534.930
5/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-01
poz.1 m2 534.930
RAZEM 534.930
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-01 niu 20 cm
poz.1 m2 534.930
RAZEM 534.930
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.1 m2 534.930
RAZEM 534.930
2 Zagospodarowanie terenu
21 Ogrodzenie
8/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie |do6t
d.2.1]0312-09 kategorii I-11
130 dot 130.000
RAZEM 130.000
9|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wraz ptytami rabatkowymi wyso- |m
d.2.1|1804-11 kosci 1,5m grubos¢ siatki 4mm malowane
analogia
310 m 310.000
RAZEM 310.000
10/KNR 4-01 Betonowanie stupkéw ogrodzenia. Beton C12/15 m3
d.2.1/0203-04
betonowanie [0.25*0.25*1*130 m3 8.125
stupkéw sta-
lowych
RAZEM 8.125
11|KNR 2-23 Brama przesuwna szerokosci 4,0m i wys. 1,5m systemowa z ogrodzeniem szt.
d.2.1|0404-03 panelowym
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-23 Furtka szer. 1m wys. 1,50m systemowa ogrodzeniem panelowym szt.
d.2.1]0404-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Nawierzchnie i obramowania
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3/0402-03
(poz.14+poz.15)*0.3*0.2 m3 14.238
RAZEM 14.238
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
(47.8+133.5+28+28)-p0z.15 m 206.600
RAZEM 206.600
15|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy be- |m
d.3|0403-03 tonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe
8.7+7.1+8.7+6.2 m 30.700
RAZEM 30.700
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.1 m2 534.930
RAZEM 534.930
4 Szczelny zbiornik na scieki sanitarne wraz z odcinkim przylagcza od studni rewizyjnej do zbiornika
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Kancelaria Przasnysz zagospodarowanie terenu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
4.1 Szczelny zbiornik na s$cieki sanitrane
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.4.1/0201-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
18/KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich : piasek srednioziarnisty m3
d.4.1{1201-03
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
19/KNNR 4 Dostawa i montaz betonowego prefabrykowanego zbiornika na $ciki sanitarne |kpl.
d.4.1]0512-05 0 poj. 10m3
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4.1/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -1l
14.2 m3 14.200
RAZEM 14.200
21|KNNR 4 Zakonczenie wentylacji niskiej o $rednicy 110 mm ( grzybek nawiewny ) - ana- |szt.
d.4.1]0213-05 logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Przylacze kanalizacyjne od studni rewizyjnej do zbiornika
22|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.4.2|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
32*1*0.4 m3 12.80
RAZEM 12.80
23|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich : piasek srednioziarnisty m3
d.4.2{1201-03
32*0.4*0.1 m3 1.280
RAZEM 1.280
24|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.4.2|0517-02 rurg teleskopowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2{1308-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
26|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150 mm. Dow6z |m
d.4.2|0804-01 wody samochodem beczkowozem 4 t
poz.25 m 32.000
RAZEM 32.000
27|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$é do 3 mzza- |m3
d.4.2|0317-01 geszczeniem. Grunt kategorii I-11
poz.25*0.9%0.4 m3 11.520
RAZEM 11.520
5 Prace porzadkowe
28|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - wraz z |m3
d.5/0218-01 dostawg - przyjmujemy 5%
analogia
(12+6170-551.6)*0.05 m3 281.520
RAZEM 281.520
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim. ha
d.5/0403-01
analogia
610*0.001 ha 0.610
RAZEM 0.610
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