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Poz. nr 1- 5212, L=150cm
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Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy
C20/25,brojona pretami fi 12 - stal A [IIN B500SP

oraz strzemionami fi6 - stal AO.
Otulina zbrojenia 5¢cm.

Stope nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, na
warstwie betonu podktadowego gr. 10cm klasy

C8/10.

W przypadku zalegania gruntow nasypowych nalezy
je wybra¢ do gruntu rodzimego a braki uzupenic
pospotkg lub betonem podktadowym klasy C8/10.
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Poz. nr 4- 8¢6, L=90cm
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Poz. nr 3- 4212, L=120cm

Stopa fundamentowa
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Skala 1: 20

OBIEKT:

Budynek poczwornej kancelarii dla Lesnictwa
Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin i Grabowo

LOKALIZACJA: | dziatka ewid. nr 2146/3

obreb geodezyjny: 0034 Opitki Ptoskie,
jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele - obszar wiejski

INWESTOR:
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Przasnysz

ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne

STOPA FUNDAMENTOWA POZ. SF1

PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:
mgr inz. Pawet Kiryta
up. nr LUB/0095/PBKb/19

Skala 1:20

SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:
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